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Type 3003

Electric wiring 2 way 24 V DC with common- and relay 
Elektrischer Anschlussplan 2-Wege 24 V DC mit Polwenderrelais

Electric wiring 2 way 24 V DC with common- and relay

Refer to the information included in the operating manual for type 3003.

Danger!

Risk of electric shock!

Before reaching into the system, switch off the voltage and secure to prevent reactivation!•	

Observe applicable accident prevention and safety regulations for electrical equipment!•	
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Symbol Designation

FCO Open limit switch

FCF Close limit switch

FC1 Auxiliary limit switch 1

FC2 Auxiliary limit switch 2

M Motor

TH Polyswitch

R Relay

Elektrischer Anschlussplan 2-Wege 24 V DC mit Polwenderrelais

Beachten Sie die Hinweise der Bedienungsanleitung für den Typ 3003.

GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Vor Eingriffen in das Gerät oder die Anlage,•	  Spannung abschalten und vor Wiedereinschalten sichern!

Die geltenden Unfallverhütungs- und Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte beachten!•	
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Verdrahtung Antrieb
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− + Spannungsversorgung

empfohlene Verdrahtung
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Symbol Beschreibung

FCO Endschalter AUF

FCF Endschalter ZU

FC1 Zusätzlicher Endschalter 1

FC2 Zusätzlicher Endschalter 2

M Motor

TH Polyswitch

R Relais



français

Type 3003

Schéma électrique 2 voies 24 V avec commun- et relais

Supplement 0907/00_EU-ML_00806170

Schéma électrique 2 voies 24 V DC avec commun- et relais

Veuillez observer les remarques des instructions de service du type 3003.

Danger !

Risque de blessures par la tension électrique !

Avant d’intervenir dans le système, coupez la tension et empêchez toute remise sous tension par •	
inadvertance !

Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour les appareils électriques en matière de prévention des •	
accidents ainsi qu’en matière de sécurité !
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Cablage client suggere
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Symbole Déstignation

FCO Fin de course ouverte

FCF Fin de course fermeture

FC1 Fin de course auxiliaire 1

FC2 Fin de course auxiliaire 2

M Moteur

TH Polyswitch

R Relais


