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Pièces de rechange, Accessoires

DN 	
[mm]

Volant et chapeau en acier 
inoxydable

Volant et chapeau en acier 
inoxydable (pour vanne en 

T ou de fond de cuve)

Membrane 
EPDM, FKM

Membrane 
PTFE

Membrane 
EPDM, FKM

Membrane 
PTFE

4, 6, 8, 10 194 810 194 810 441 264 441 264

15 427 753 432 981 441 265 441 270

20, 15* 427 754 432 988 441 266 449 128

25, 20* 427 755 432 995 441 267 441 271

32, 25* 427 756 433 002 - -

40, 32* 427 757 433 009 441 268 441 276

50, 40* 427 758 433 016 441 269 441 277
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11.1.2.	Tableau de commande pour 
membranes

DN 	
[mm]

Membrane 
EPDM

Membrane 	
FKM

Membrane 	
PTFE

4, 6, 8, 10 677 663 677 684 677 674

15 677 664 677 685 677 675

20 677 665 677 686 677 676

25 677 667 677 687 677 677

32 677 668 677 688 677 678

40 677 669 677 689 677 679

50 677 670 677 690 677 680

65 677 671 677 691 677 681

80 650 082 650 083 650 087

100 650 084 650 085 650 088
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Vous trouverez de plus amples informations concernant les 
pièces de rechange dans les fiches techniques des vannes à 
membrane commandées par piston. Vous trouverez les fiches 
techniques sur Internet sous : www.buerkert.fr 

11.2.	 Option verrouillage du volant

L’option de verrouillage du volant sert à protéger la vanne contre 
toute commande involontaire ou non autorisée (à partir des tailles 
d’actionneur DN 15 à DN 50). Le volant peut être verrouillé sur 12 
positions d’arrêt par tour (tous les 30°).

Arrêt

Goujon
→→ A l’aide d’une clé, pousser 
le goujon dans l’arrêt et 
tourner vers la gauche 
jusqu’en butée.

→→ Retirer la clé.  
La vanne est verrouillée.


�	������	 ������������������

Type 3232, 3233, 3233 K, 3234, 
3235, 3239

français
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Emballage, transport

12.	 Emballage, transport

Remarque ! 

Dommages dus au transport !

Les appareils insuffisamment protégés peuvent être endommagés 
pendant le transport.

•	 Transportez l’appareil à l’abri de l’humidité et des impuretés et 
dans un emballage résistant aux chocs. 

•	 Evitez le dépassement vers le haut ou le bas de la température 
de stockage admissible.

13.	 Stockage

Remarque ! 

Un mauvais stockage peut endommager l’appareil.

•	 Stockez l’appareil au sec et à l’abri des poussières !

•	 Température de stockage : -40 … +55 °C.

14.	 Élimination
→→ Éliminez l’appareil et l’emballage dans le respect de l’environnement.

Remarque ! 

Dommages à l’environnement causés par des pièces d’ap-
pareil contaminées par des fluides.
•	 Respectez les prescriptions en matière d’élimination des 

déchets et de protection de l’environnement en vigueur.

Remarque : 

•	 Respectez les prescriptions nationales en matière d’élimi-
nation des déchets.

Type �3232, 3233, 3233 K, 3234, 
3235, 3239
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