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1. Geratebeschreibung und -einsatz -
Druckbereiche und Uberlastgrenzen
Funktion: Umwandlung Druck (EingangsmeRgréRe) @
in ‘Strom’ (Ausgangssignal) Messbereich bar | 01 |o16)o2s] 0a]os ] 1 | 16| 25] 4 6 | 0] 16 25| 40
Einsatz: Erfassen von Driicken Uberlastgrenze bar 1 15 2 2 4 5 10 10 17 35 35 80 50 80
= : " . Berstdruck Sensorelement bar 2 2 2 2 4 5 10 10 17 35 35 80 250 | 400
Zulassung: Gerat zur bestimmungsgemaRen Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen Relativdruck
(siehe beiliegende EG-Baumusterprifbescheinigung) Druckart (Absolutdruck: 0...0,25 bar abs bis 0...16 bar abs)
(Sondermessbereich 800...1200 mbar abs)
1. Description and Application of the instruments
. . . Pressure ranges and overpressure safety limits
Function:  Pressure (input) is transformed
into a direct current (output signal) N
Measuring range bar 01 0,16 | 025 | 04 0,6 1 1,6 25 4 6 10 16 25 40
Application: Pressure Measuring Overpressure limit bar 1| 15] 2 2 4 5 | 0] 10] 17| 3 | 3| s | s | s
Certificate: Instruments for operation in hazardous zones Burst pressure bar 2 2 2 2 4 5 10 | 10 | 17 ] 35 | 35 | 80 | 250 | 400
in compliance with the respective certificate Relative pressure
(see attached EC-type homologation certificate) Type of pressure (absolute pressure: 0...0,25 bar abs to 0...16 bar abs)
(special pressure range 800...1200 mbar abs)
1. Description et Application du transmetteur
X Gammes de pression et limites de surpression
Fonction : Transformation de la Pression (I'entrée )
en un courant continu (signal de sortie) Plage de pression bar | 01 |ot6]o2s] 04| os | 1 |16 25| 4] 6] 10] 16| 25] 4
Application : Mesure de Pression Limites de surpression bar 1 15 2 2 4 5 10 10 17 35 35 80 50 80
Homologation : Ces instruments sont certifiés pour utilisation dans un Pression de destruction bar | 2 2 2 2 4 SJto] o] 7] 35| 35| 8 | 250]) 400
environnement explosible conforme a la directive correspondante. Pression relative
(voir certificat CE ci-inclus) Type de pression (pression absolue : 0...0,25 bar abs a 0...16 bar abs)
(gamme de pression spéciale 800...1200 mbar abs)

2. Elektrischer Anschluss / Wiring /
Branchement électrique

| J

Verbraucher / Sink /
Indicateur

— (5> Signal / Signal / Signal de sortie

2-Leitersystem / 2-wire system / Systéme 2-fils

DIN 43 650 Stecker
DIN 43 650 plug
connecteur DIN 43 650

Ug+/S+

burkert C €002 Enza

Transmitter 8327 EExia lICT6 DMT 01 ATEX E 125
0...4 bar 0,25% | Tamb: -40...460 'C  Ui<30V

=G~ 4..20mA IP 68 li <100 mA
——& DC9,5..299V brown+ green- Pi<1W

—ID. No. 444014Q S # 0639110/8R\1234! Ci <=22nF

|—r 832700-GX84-VEQ0-1P-B-F1-L-BDN-DC-A*IL58 o | Li <=200uH

Biirkert Werke GmbH&Co 74653 Ingelfingdn Ghermany W18LM
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Elektrische Anschlufdaten (zum sicheren Betrieb)

Versorgungsspannung: 9,5V < U <30V
Eingangsstrom (maximal): I, < 100mA
Leistungsaufnahme(maximal): P, < 1W @
Ausgangsstrom: I, = 4.20mA

Innere wirksame Kapazitét: C, < 22nF

(Ausfiihrung mit festem Kabelanschiuf: C, < 22nF +0,2nF/m)
Innere wirksame Induktivitat: L, < 100pH

(Ausfiihrung mit festem Kabelanschiuf: L; < 100pH + 2uH/m)
Electrical data (for a safe operation)

Input Voltage: 9.5V < U, <30V
Maximum Input Current: I, < 100 mA

Maximum Power Input: P < W
Output Current: I, = 4..20mA

Internal Effective Capacity: C, < 22nF

(Model with fixed cable: C, <22nF +0.2nF/m)
Internal Effective Inductivity: L, < 100pH

(Model with fixed cable: L < 100uH + 2uH/m)

i
Données Electriques (pour un fonctionnement sar)

Tension d'entrée:

9,5V < U <30V

3. Montage / Installation

piel / Di

g ions Example /
Exemple de dimensions

4. Wartung / Service / Maintenance

®

S = Spanne/ Span / Etendue

Birkert DruckmeRBumformer sind wartungsfrei!

Bei allen l6sbaren Steckverbindungen (Anschlisse
mit Griffring) und der nichtlésbaren Steckerversion
IP 68 mit Schraube kénnen der Nullpunkt und die
Spanne (iber Potentiometer verstellt werden.

Empfohlener Nachkalibrier-Zyklus: 1 Jahr
Vorgehensweise bei der Nachkalibrierung:
- Gerat 6ffnen (siehe @))

- Einstellung Nullpunkt (Z) im drucklosen Zustand
(siehe ®))

- Einstellung Spanne (S) mit ausreichend genauer
Druckreferenz

Z = Nullpunkt / Zero point / Point zéro

fBi]rlTert pressure transmitters are maintenance-
ree!

The zero point and span of all versions with
detachable plug connections (connections with grip
ring) and of the non-detachable plug version IP 68
with screw can be adjusted via respective
potentiometers.

Recommended recalibration cycle: 1 year

Recalibration procedure:

- open pressure transmitter (see @)

- zero adjustment (Z) in pressureless state
(see ®)

- span adjustment (S) by using a pressure
standard with adequate accuracy

Les transmetteurs Birkert ne demandent aucune

maintenance!

Le point zéro et I'étendue de toutes les versions
avec connecteur démontable avec connecteur

non-démontable version IP 68 avec vis peuvent
étre réglés par les potentiométres respectifs.

Il est recommandé de procéder a un
ré-étalonnage tous les ans.

Procéder comme suit:

- Démonter le connecteur (cf
- Ajuster le point zéro (Z) (cf

ci-contre)
ci-contre)

- Ajuster le gain (S) a l'aide d'un étalon adéquat

Anschliisse/Terminals/Bomes Intensité max. de courant d'entrée: |, < 100 mA
- @ Hilfsenergie / Power Supply / Alimentation Limitation de puissance: P, < 1W @
— S #: Fabrik-Nr. / Serial No. / No. Série . -
1D No. : Erzeugnis-Nr. / Product No. / Code Article Courant de sortie: l, = 4.20mA
[— Bestell-Code / Ordering Code / Clé de Commande Capacitance efficace interne : C, < 22nF
(Version avec cable intégré: Ci < 22nF + 0,2nF/m)
Inductance efficace interne: L, < 100pH
(Version avec cable intégré: L; < 100pH +2pH/m)
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5. A Sicherheitshinweise A @ 5. A Safety Instructions A

Beachten Sie unbedingt bei Montage, Inbetriebnahme und Betrieb dieser Geréte die entsprechenden  The appropriate national safety regulations (e. g. VDE 0100) must be observed when mounting, starting and
nationalen Sicherheitsvorschriften (z. B.: VDE 0100). Zuséatzlich gelten die Angaben der Konformitats-  operating these instruments. Also consider the details given on the conformity certificate as well as the
bescheinigung sowie die jeweiligen Landesvorschriften beziiglich Ex-Einsatz (z. B.: VDE 0165). Bei  respective specifications for explosion hazard use of the country concerned (e.g. EN 60079-10-14). Serious
Nichtbeachten entsprechender Vorschriften kénnen schwere Kérperverletzungen und/oder Sachscha-  injuries and/or damage can occur should the appropriate regulations not be observed. Only appropriately
den auftreten. Nur entsprechend qualifiziertes Personal darf an diesen Geraten arbeiten. qualified persons should work with these instruments.

Besondere Ex-Schutz Hinweise:

Special advice for intrinsic safety:

Bei Beschadigung der Geratemembrane ist keinerlei Explosionsschutz mehr gewahrleistet! As soon as the diaphragm of an instrument gets damaged absolutely no intrinsic safety can be
Die Membran darf daher unter keinen Umstanden mit abrasiven Medien in Verbindung kommen! guaranteed any longer!

Die Membran muf® gegen Schldge gesichert werden!

Thus the diaphragm must not get into contact with abrasive substances!
The diaphragm must be protected against pressure peaks and must not be touched by tools!

6. Besondere MaRnahmen beim elektrischen Anschluf: 6. Special wiring advice:

Es muB in jedem Fall der jeweils mitgelieferte Gegenstecker

zum Anschluf verwendet werden.

Das Geh&ause mu immer gegen elektromagnetische Felder

und elektrostatische Aufladungen geerdet werden.

The delivered plug must be mounted in any case.

The housing must always be connected to earth to protect the instrument
against electromagnetic fields and electrostatic charges.

The cables and wires must not be damaged.

Beschéadigung an Kabeln und Leitungen, sowie Verbindungsstellen

miissen vermieden werden.

Cables for applications in Zone 1 and 2 must be checked with a test voltage
between conductor/earth, conductor/screen, screen/earth of more than 500 V (AC).

Bei Kabeln firr den Einsatz in Zone 1 und 2 muR die Prifspannung Flying leads with fine wires must be covered by an end splice (cable preparation).
Leiter/Erde, Leiter/Schirm, Schirm/Erde > 500V Wechselspannung betragen. . . . o .
Feindrahtige Leiterenden missen mit Aderendhiilsen versehen werden Both the internal capacity and inductivity must be considered.

(Kabelkonfektionierung).

Conductive screens may only be connected to earth one-sided

Die innere wirksame Kapazitat und Induktivitat miissen beachtet werden. and outside the hazardous area.

Leitende Schirme durfen nur einseitig und auRerhalb des Ex-Bereiches

geerdet werden.

5. A Consignes de sécurité A @

Les directives de sécurité nationales en vigueur (par exemple VDE 0100) doivent absolument étre
respectées lors du montage, de la mise en service et de | 'exploitation des instruments ici présentés. Dans
le cas d'un transmetteur version sécurité intrinseque, il est impératif de respecter les consignes du
certificat d'homologation lors de Il'utilisation dans un environnement explosible (par exemple EN 60079-
10-14). Le non-respect des directives correspondantes est susceptible d’entrainer des risques de
blessures et/ou des dégats matériels. Seules les personnes disposant de la qualification nécessaire
sont habilitées a travailler avec les instruments ici présentés.

Consignes spéciales pour la sécurité intrinseque:
Quand la membrane du transmetteur est endommagée, la sécurité intrinséque n’est plus respectée!

Par conséquent, les membranes ne doivent jamais entrer en contact avec des substances abrasives!
Les membranes doivent étre protégées contre les pics de pression et les chocs mécaniques!

6. Consignes spéciales pour le branchement électrique:
Le connecteur électrique livré avec le transmetteur doit toujours étre utilisé.

Le boitier doit toujours étre connecté a la masse afin de protégér le transmetteur contre les
perturbations des champs électromagnétiques et les décharges électrostatiques.

Les céables et fils ne doivent pas étre endommagés.

Les cables utilisés dans les zones 1 et 2 doivent étre controlés en isolation sous une tension
entre fil/masse, fil/blindage, blindage/masse de plus que 500 V (ac).

Les cables dénudés avec des fils de petite section doivent étre terminés par des cosses.

De plus, la capacitance ainsi que l'inductance internes doivent étre prises en considération.

En cas d'utilisation d'écrans conducteurs, seul le coté extérieur a la zone explosible
doit étre connecté a la masse.

7. EG-Konformitatserkldrung: 7. CE-declaration of Conformity 7. Déclaration de conformité CE: 8. Service
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