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FLUID CONTROL SYSTEMS

EU Konformitéts-
erklarung

EU Declaration
of Conformity

Déclaration UE
de Conformité

Abweichend zu 2014/68/EU Artikel 1
Absatz 2 f) werden folgende Angaben
gemacht.

Varying from 2014/68/EU, Article 1 (2)
(f), the following information shall be
provided.

Paragraphe 2 Contrairement a
2014/68/UE Atticle 1, f), les détails sui-
vants ont été fournis.

2014/68/EU - DGRL

2014/68/EU - PED

2014/68/UE - DESP

Reference in the Official Journal of the EU: L 189 dated 27.6.2014

Typ / Type / Type (Gerateschlissel / product specification key / clé de produit):

BDFDH A KAAk_kk_kk_RhAE_hikk (1)

(1) Leitungsanschluss (LTA = DN) / port connection / raccord - category I:
DGRL gilt nur, wenn LTA > DN25 / PED valid only for LTA > DN25 / DESP valide de LTA > DN25

Der oben beschriebene Gegenstand der
Erklarung erfiillt die Vorschriften der
Richtlinie 2014/68/EU des Européischen
Parlaments und des Rates vom 15. Mai
2014 zur Harmonisierung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten tber die
Bereitstellung von Druckgeréaten auf
dem Markt.

The object of the declaration described
above is in conformity with Directive
2014/68/EU of the European Parliament
and of the Council of 15 May 2014 on
the harmonisation of the laws of the
Member States relating to the making
available on the market of pressure
equipment.

L’objet de la déclaration décrit ci-dessus
est conforme 2 la directive 2014/68/UE
du Parlement européen et du Conseil du
15 mai 2014 relative a I'harmonisation
des législations des Etats membres con-
cernant la mise a disposition sur le mar-
ché des équipements sous pression.

Fur die Bewertung wurden folgende
Normen herangezogen (wenn anwend-
bar):

EN 12266-1:2012, EN 13480-5:2012+A4:2015

For evaluation of the conformity, the
following standards were consulted
(if applicable):

Pour I'évaluation de la conformité, les
normes suivantes ont été utilisées (le
cas échéant):

Angewandtes Konformitéts-
bewertungsverfahren: Modul A

(Interne Fertigungskontrolle, inklusive Druck-
festigkeitspriifung auf statistischer Grundlage
nach Anhang | Abschnitt 3.2.2)

Applied conformity assessment:
Module A

(Internal production control, including Com-
pressive strength testing on a statistical basis
as specified in Annex |, Section 3.2.2)

Examen de conformité appliqué:
Module A

(Vérification interne de la production, inclus
les tests de résistance a la compression sur
une base statistique comme spécifié a I'an-
nexe |, section 3.2.2)

Einteilung nach Artikel 4 und Anhang |1
Fluidklasse 1 (gasférmig oder fliissig),
Diagramm 6, Kategorie |

Instabile Gase sind ausgeschlossen.
Max. Betriebsdruck PN 10 bar bei DN 100

Classification acc. to Article 4 and Annex |1
Class 1 fluid (gaseous or liquid)

Chart 6, Category |

Unstable gases are excluded.

Max. working pressure PN 10 bar at DN 100

Classification de |'article 4 et & 'annexe |I:
Classe 1 de fluide (gazeux ou liquide)
Tableau 6, Catégorie |

Gaz instables sont exclus. Pression de
service maximale PN 10 bar pour DN 100

Das Produkt kann unter den folgenden Bedingungen
verwendet werden (abhangig vom max Druck, dem
LTA und dem Medium), ohne Kategorie

The product can be used under the following condi-
tions (dependent of the maximum operating pressure,
the LTA and the medium), without category

Le produit peut étre utilisé dans les conditions sui-
vantes (dépendante de la pression de service maxi-
male, la LTA et le milieu), sans catégorie

Medium Bedingungen

Fluid Conditions

Fluide Conditions

Gruppe 1, §4.1.c.i DN < 25

Fluid group 1, §4.1.c.i DN <25

Fluide groupe 1, §4.1.c.i DN <25

Gruppe 2, §4.1.ci DN < 32 oder PS*DN < 1000

Fluid group 2, §4.1.c.i DN < 32 or PS*DN < 1000

Fluide groupe 2, §4.1.c.i DN < 32 ou PS*DN < 1000

Gruppe 1, §4.1.c.ii DN < 25 oder PS*DN < 2000

Fluid group 1, §4.1.ciii DN < 25 or PS*DN < 2000

Fluide groupe 1, §4.1.c.ii DN < 25 ou PS*DN < 2000

Gruppe 2, §4.1.cii DN < 200 oder PS*DN < 5000

Fluid group 2, §4.1.ciii DN < 200 or PS*DN < 5000

Fluide groupe 2, §4.1.c.ii DN < 200 ou PS*DN < 5000

DN (LTA) in mm and PS (PN) in bar

Die Sicherheits- und Einbauhinweise
der mitgelieferten Produktdokumentation
sind zu beachten

The instructions for safety and
installation of the enclosed product
documentation have to be observed.

Les consignes de sécurité et d'installation
décrites dans la documentation fournie
avec le produit doivent étre respectées.
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