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C€

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

EU Konformitéts-
erklarung

EU Declaration
of Conformity

Déclaration UE
de Conformité

Abweichend zu 2014/68/EU Artikel 1
Absatz 2 f) werden folgende Angaben
gemacht.

Varying from 2014/68/EU, Article 1 (2)
(f), the following information shall be
provided.

Paragraphe 2 Contrairement a
2014/68/UE Article 1, f), les détails sui-
vants ont été fournis.

2014/68/EU - DGRL

2014/68/EU - PED

2014/68/UE - DESP

Reference in the Official Journal of the EU: L 189 dated 27.6.2014

Typ / Type / Type (Geréateschlissel / product specification key / clé de produit):

2 036_*****_**_**_(1 )_*k***i**_****

(1) Leitungsanschluss / port connection / raccord (LTA=DN) — category I
DGRL gilt nur, wenn LTA > 25mm / PED valid only for LTA > 25mm / DESP valide de LTA > 25mm (max. 100mm).
Maximaler Betriebsdruck PN 10bar bei DN100 / Max. working pressure PN 10bar at DN100 / Pression de service max. PN 10bar pour DN100

Fir die Bewertung wurden folgende
Normen herangezogen (wenn anwend-
bar):

EN 13480-5:2012+A4:2015

For evaluation of the conformity, the
following standards were consulted
(if applicable):

Pour I'évaluation de la conformité, les
normes suivantes ont été utilisées (le
cas échéant):

Das Produkt kann unter den folgenden Bedingungen
verwendet werden (abh&ngig vom max Druck, dem

LTA und dem Medium), chne Kategorie

The product can be used under the following condi-
tions (dependent of the maximum operating pressure,
the LTA and the medium), without category

Le produit peut étre utilisé dans les conditions sui-
vantes (dépendante de la pression de service maxi-
male, la LTA et le milieu), sans catégorie

Medium Bedingungen Fluid Conditions Fluide Conditions

Gruppe 1, §4.1.c.i DN <25 Fluid group 1, §4.1.c.i DN <25 Fluide groupe 1, §4.1.c.i DN <25

Gruppe 2, §4.1.c.i DN < 32 oder PS*DN < 1000 Fluid group 2, §4.1.c.i DN < 32 or PS*DN < 1000 Fluide groupe 2, §4.1.c.i DN < 32 ou PS*DN < 1000
Gruppe 1, §4.1.c.ii DN < 25 oder PS*DN < 2000 Fluid group 1, §4.1.c.ii DN < 25 or PS*DN < 2000 Fluide groupe 1, §4.1.c.ii DN < 25 ou PS*DN < 2000
Gruppe 2, §4.1.c.ii DN < 200 oder PS*DN < 5000 Fluid group 2, §4.1.c.ii DN < 200 or PS*DN < 5000 Fluide groupe 2, §4.1.c.ii DN < 200 ou PS*DN < 5000

DN (LTA) in mm and PS (PN) in bar

Die Sicherheits- und Einbauhinweise
der mitgelieferten Produktdokumentation
sind zu beachten

The instructions for safety and
installation of the enclosed product

documentation have to be observed.

Les consignes de sécurité et d'installation
décrites dans la documentation fournie

avec le produit doivent étre respectées.
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2006/42/EG - MRL

2006/42/EG - MD

2006/42/EG - Machines

Reference in the Official Journal of the EU: L 157 dated 9.6.2006

Hiermit erklaren wir, dass die nachste-
hend bezeichnete Maschine in ihrer
Konzeption und Bauart sowie in der von
uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung
den grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der EG-
Richtlinie 2006/42/EG entspricht.

We hereby declare that the machine in-
dicated below in its conception and con-
struction and in the version marketed by
us is in accordance with the essential
health and safety requirements of the
EC Directive 2006/42/EC.

Nous déclarons par la présente que la
machine indiquée ci-dessous, dans sa
conception et sa construction dans la
version que nous commercialisons, est
conforme aux exigences de santé et de
sécurité de la directive européenne
2006/42/CE.

Bevollméchtigter fur die Zusammenstel-
lung der technischen Dokumentation:

Authorized person for compiling
the technical documentation:

Blrkert Werke GmbH & Co. KG
Werk 10
Christian-Blrkert-Strafte 13-17
74653 Ingelfingen

Personne autorisée pour collecter la
documentation technique:

RE

Das Produkt erfiillt auch die Anforde-
rungen der folgenden Richtlinie(n):

siehe Seite 1

The product also meets the require-
ments of following directive(s):

see page 1

Le produit est également conforme
aux exigences de la directive(s) ci-
dessous:

voir page 1

Fir die Bewertung wurden folgende
Normen herangezogen (wenn anwend-
bar):

EN 13861:2011, EN 349:1993+A1:2008,

For evaluation of the conformity, the
following standards were consulted
(if applicable):

EN ISO 12100:2010

Pour I'évaluation de la conformité, les
normes suivantes ont été utilisées (le
cas échéant):

Die Sicherheits- und Einbauhinweise
der mitgelieferten Produktdokumentation
sind zu beachten

The instructions for safety and
installation of the enclosed product
documentation have to be observed.

Les consignes de sécurité et d'installation
décrites dans la documentation fournie
avec le produit doivent étre respectées.
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