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burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Manufacturer FDA Declaration

Déclaration Constructeur FDA

(EN)

(FR)

Manufacturer /Constructeur :

We hereby declare, that the following products in con-
sideration of the instruction manual can be used under
the mentioned conditions and fulfil the listed require-

Blrkert SAS
20, rue du Giessen
BP 21

67220 Triembach-au-Val, France

Par la présente nous déclarons que les produits sui-
vants peuvent étre utilisés en respectant la notice
d’instruction et les conditions mentionnées ci-des-

ments. sous.

Type : 8041 or 8045 Stainless steel or PVDF version with EPDM or FKM seal
except C22 electrodes variants
8041 or 8045 version Inox ou PVDF avec joint EPDM ou FKM a I'ex-
ception de la variante avec électrodes en C22

Version : 8045-BC89-VAAA-... (without MNO9 variable code)

(specification key/clef de produit)

Description :

8045-BC89-VAAB-...
8045-BC89-VAFF-...
8045-BC89-PDFF-...
8045-HFBH-VAOO-...
8041-BC89-VAAB-...
8041-BC89-VAFF-...
8041-BC89-PDFF-...
8041-HFBH-VAQO-...

(without MNO9 variable code)
(without MNO9 variable code)
(without MNO9 variable code)
(without MNO9 variable code)
(without MNO9 variable code)
(without MNQ9 variable code)
(without MNO9 variable code)
(without MNQO9 variable code)

Insertion MID Flow transmitter
Transmetteur de débit inductif insertion

The material of the components are in compliance
with the standards of the different agencies listed be-

Les matériaux des composants sont en conformité
avec les normes des différents organismes énuméreés

low: ci-dessous :
Composant en contact avec le fluide | Matiere Code of Federal Regulations
Component in contact with the fluid | Material

. PVDF 21 CFR 177.2510 b) - ¢)
PVDE Finger 21 CFR 178.3297
Doigt PVDF Colorant '

21 CFR 177.2510 a)

Stainless Steel and PEEK Fin-
ger
Doigt Inox et PEEK

Stainless Steel 316L (Total Chromium
Content of Stainless Steel >16%)

21 CFR - Considered as
Generally Recognized As
Safe (GRAS) substance

PEEK 21 CFR 177.2415
FKM Seal
Joint EKM FKM 21 CFR 177.2600 a) — f)
EPDM Seal
Joint EPDM EPDM 21 CFR 177.2600 a) —f)

The instructions for safety and installation of the enclosed product

documentation have to be observed.

Les consignes de sécurité et d’installation décrites ci-dessous doi-
vent étre respectées.
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Conditions of use:

e Based on our Quality Management System according to 1ISO
9001 we declare that our products are manufactured to the best
of our knowledge and belief and according to the current state
of the art.

e Observe the instruction manual and the data sheet.

e Do not operate the product outside the described limits.

e Substances in contact with the medium fulfil the requirements
for the use in the contact with food.

e |tis the responsibility of the client to determine whether the in-
tended application complies with relevant requirements.

Triembach-au-Val, 6" of January 2025

Conditions d’utilisation :

e Sur la base de notre systeme de management de la qualité
selon la norme ISO 9001, nous confirmons que nos produits
sont fabriqués au meilleur de notre connaissance et selon I'état
actuel de la technique.

o Respecter le manuel d’utilisation et la fiche technique.

e Ne pas utiliser le produit en dehors des limites indiquées. .

e Les substances en contact avec le milieu doivent remplir les
conditions requises pour une utilisation en contact avec les ali-
ments.

e |l est de laresponsabilité du client de déterminer si I'application
envisagée est conforme aux exigences pertinentes.

Stéphanie Dumollard

Approval Management
Document valid without signature

The instructions for safety and installation of the enclosed product
documentation have to be observed.

Les consignes de sécurité et d’installation décrites ci-dessous doi-
vent étre respectées.
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