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1 Baumusterprüfbescheinigung 
  
2 Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 
  

3 Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: BVS 17 ATEX E 117 X Ausgabe: 01 
  
4 Gerät: Elektromotorischer Ventilantrieb Typ 

33**-**-**** **-**-*****-*-*-*-*-**-*-*-*-*-* 
 
Elektromotorischer Aktuator Typ  
AE33**-**-**** **-**-*-****-*-*-*-*-**-*-*-*-*-* 

   
5 Hersteller: Bürkert Werke GmbH & Co. KG  
   
6 Anschrift: Christian-Bürkert-Str.13-17, 74653 Ingelfingen, Deutschland 
  
7 Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu 

dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt. 
  
8 Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH bescheinigt, dass das Produkt die 

wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von 
Produkten zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß 
Anhang II der Richtlinie erfüllt. 
Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfprotokoll BVS PP 18.2010 EU / N1 
niedergelegt. 
Diese Ausgabe der Baumusterprüfbescheinigung ersetzt die bisherige Ausgabe der 
Baumusterprüfbescheinigung BVS 17 ATEX E 117 X. 

  
9 Die Einhaltung der Grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde überprüft durch 

Berücksichtigung von: 
  
 EN IEC 60079-0:2018 Allgemeine Anforderungen 

EN IEC 60079-7:2015+A1:2018 Erhöhte Sicherheit „e“ 
EN 60079-31:2014 Schutz durch Gehäuse „t“ 

  
10 Falls das Zeichen „X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, bedeutet dies, dass das Produkt den 

unter Punkt 17 dieser Bescheinigung aufgeführten „Besondere Bedingungen für die Installation und 
den Betrieb“ unterliegt. 

  
11 Diese Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf den Entwurf und Bau der beschriebenen 

Produkte. 
Weitere Anforderungen der Richtlinie gelten für den Herstellungsprozess und die Bereitstellung dieses 
Produkts. Diese sind nicht Gegenstand der Zertifizierung. 

  
12 Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten:  
  
 

 
II 3G Ex ec IIC T4 Gc 
II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc 

 
 
 DEKRA Testing and Certification GmbH  
 Bochum, 10.06.2025 
 
 
 
 
 __________________________ 
 Geschäftsführer 
  

https://dekra-sign.eu1.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAkplr_UZy4-mNX_WHMu0jwhiZhOQOzcsl
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13 Anlage zur 

 

14 Baumusterprüfbescheinigung 

 BVS 17 ATEX E 117 X Ausgabe 01 

 

15 Beschreibung des Produktes 

 

15.1 Gegenstand und Typ 

Elektromotorischer Ventilantrieb Typ 33**-**-**** **-**-*****-*-*-*-*-**-*-*-*-*-* 

Stern Wert Beschreibung 

1  
2 
6 

Kontrollfunktion 
ON/OFF 
Stellungsregler 

2  
0 
1 
3 

Ventilvariante 
Schrägsitzventil 
Durchgangsventil 
Membranventil 

18  
0 
E 

Sicherheitsposition 
ohne elektrische Energiespeicher - keine sichere Position bei Ausfall der Spannung 
mit elektrischem Energiespeicher - sicherer Position bei Ausfall der Spannung 

20  
E 
T 

Versorgungsspannung 
24 VDC 
24 VDC (galvanisch isolierte Versorgungsspannung für Aktuator) 

22-23  
KD 
MP 

Elektrischer Anschluss  
über Leitungseinführung 
über mehrpoligen Stecker 

24  
0 
I 
G 

Interface 
ohne 
interne Schalter 
robustes Display 

weitere 
„*“ 

 Weitere Varianten ohne Einfluss auf den Ex-Schutz 
(Typenschlüssel im Detail Gegenstand der technischen Beschreibung) 

 

Elektromotorischer Aktuator Typ AE33**-**-**** **-**-*-****-*-*-*-*-**-*-*-*-*-* 

Stern Wert Beschreibung 

2  
R 
S 
U 

Aktuator Modus 
Steuerantrieb 
Schaltantrieb (OPEN/CLOSE) 
Universeller Aktuator 

18  
0 
E 

Sicherheitsposition 
ohne elektrische Energiespeicher - keine sichere Position bei Ausfall der Spannung 
mit elektrischem Energiespeicher - sicherer Position bei Ausfall der Spannung 

20  
E 
T 

Versorgungsspannung 
24 VDC 
24 VDC (galvanisch isolierte Versorgungsspannung für Aktuator) 

22-23  
KD 
MP 

Elektrischer Anschluss  
über Leitungseinführung 
über mehrpoligen Stecker 

24  
0 
I 
G 

Interface 
ohne 
interne Schalter 
robustes Display 

weitere 
„*“ 

 Weitere Varianten ohne Einfluss auf den Ex-Schutz 
(Typenschlüssel im Detail Gegenstand der technischen Beschreibung) 
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15.2 Beschreibung 

Alle Typen sind mit einem elektromotorischen Linearantrieb mit elektronischer Steuerung 
ausgestattet. Der elektromotorische Ventilantrieb Typ 33**... besteht zusätzlich aus einem 
hydraulischen Ventilteil zur Steuerung des Durchflusses von flüssigen und gasförmigen Medien. 
Der Typ AE33**... verfügt nicht über einen hydraulischen Teil. Er besteht nur aus dem elektrisch 
angetriebenen Aktuator. 

Für Typ AG2: Optional gibt es das Energiepaket (SAFEPOS Energiepaket) für das Gerät. Das 
Energiepaket besteht aus mehreren Kondensatoren. Fällt die Versorgungsspannung aus, versorgt 
das Energiepaket den Antrieb mit der benötigten Energie. 

Die Wellenposition kann auf 2 Arten manuell geändert werden: 
1. Elektrische manuelle Steuerung: wird verwendet, wenn Versorgungsspannung angelegt wird. 
2. Mechanische Handsteuerung: darf nur verwendet werden, wenn keine Versorgungsspannung 
anliegt. 

Die Stromversorgung erfolgt über eine separat zertifizierte Kabelverschraubung oder über eine 
M12-Stecker- und Sockel Konstruktion, bei der der Steckerteil in der Endanwendung vom 
Endanwender bereitgestellt wird. Im Falle einer Steck-/Sockelverbindung ist diese durch eine 
Zubehör-Metallhülse von Bürkert zu schützen. 

 

 

Grund für diese Ausgabe 

• Aktualisierung der angewandten Normen 

• Ergänzung um Antriebsgröße AG3 (für DN40 bis DN100) 

• Optionale Verwendung von M12-Stecker-/Sockelanschluss in Kombination mit metallischer 
Schutzhülse 

• Entfall des metallischen Typenschildes 

• Aktualisierung der Umgebungs- / Mediumtemperaturen und De-Rating 

 

 

 

15.3 Kenngrößen 

Elektrische Kenngrößen 

Bemessungsspannung (GrößeAG2 und AG3) DC  24 V (±10 %) 

Max. Strom (Größe AG2)   3 A 

Max. Strom (Größe AG3)   5 A 

Betriebsdauer   100 % 
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Thermische Kenngrößen 

Thermische Kenngrößen für Aktuator Größe AG2 (Ventile mit Sitz) 

 

 

 

 

 

 

1 = ohne Display Modul 

2 = mit Display Modul 

3 = mit SAFEPOS Energiepaket oder 
Rundstecker (multipol) 

Thermische Kenngrößen für Aktuator Größe AG2 (Membranventil) 

 

 

 

 

 

 

1 = ohne Display Modul 

2 = mit Display Modul 

3 = mit SAFEPOS Energiepaket oder Rundstecker 
(multipol) 

Thermische Kenngrößen für Aktuator Größe 
AG3 (Ventile mit Sitz) 

 

Thermische Kenngrößen für Aktuator Größe 
AG3 (Membranventil) 
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16 Prüfprotokoll 

BVS PP 18.2010 EU / N1, Stand 10.06.2025 

 

 

17 Besondere Bedingungen für die Installation und den Betrieb 

17.1 Die Art des Produkts, der Umgebungstemperaturbereich und die Prozesstemperatur sind vor 
dem Einbau zu berücksichtigen, um eine ordnungsgemäße Verwendung innerhalb der 
spezifischen Grenzwerte des elektromotorischen Ventilgetriebes oder des 
elektromotorischen Stellantriebs zu gewährleisten. 

17.2 Das Gerät darf nur in einem Bereich mit mindestens Verschmutzungsgrad 2, wie in 
EN 60664-1 definiert, verwendet werden. 

17.3 Es muss sichergestellt sein, dass der Transientenschutz auf einen Wert eingestellt ist, der 
140 % des bemessenen Spitzenspannungswertes an den Versorgungsanschlüssen des 
Gerätes nicht überschreitet. 

17.4 Der Steckerteil der Steckverbindung, der vom Betreiber in der Endanwendung gestellt wird, 
muss die zutreffenden Abschnitte der EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-7 und 
EN/IEC 60079-31 erfüllen. Ein Gehäuseschutz von mindestens IP64 gemäß EN 60529 ist 
sicherzustellen. 
Der Stecker soll durch eine von Bürkert bereitgestellte metallische Schutzhülse geschützt 
werden, die entweder auf die Flanschbuchse geklemmt oder geschraubt wird. 

17.5 Die Gefahr der Entzündung auf Grund von Gleitstielbüschelentladungen ist zu verhindern, 
indem die Geräte nicht in Bereichen mit intensiver elektrostatischer Aufladung installiert 
werden. 

17.6 Zur Sicherstellung des Potentialausgleichs ist das Ventilgehäuse durch einen elektrisch 
leitenden Anschluss an das Rohrsystem zu erden. 

17.7 Die folgenden Teile wurden nur für den niedrigen Grad des mechanischen Schlags geprüft: 

• Das komplette AG3 Produkt einschließlich der metallischen Schutzhülsen für den 
mechanischen Schutz der Steckverbindungen. 

• Für AG2 ausschließlich die metallischen Schutzhülsen für den mechanischen Schutz 
der Steckverbindungen 

Der Anwender ist verpflichtet dies in seiner Anwendung mit geeigneten Mitteln zu 
schützen. 

 

 

18 Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen 

Erfüllt durch Einhaltung der unter Punkt 9 genannten Anforderungen. 

 

 

19 Bemerkungen und zusätzliche Informationen 

Die Zeichnungen und Unterlagen sind in dem vertraulichen Prüfprotokoll gelistet. 


