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EG-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméafien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

Nr. der EG-Baumusterpriifbescheinigung: BVS 13 ATEX E 039 X

Gerat: Riickmeldekopf Typ 8685-...-PX06
Steuerkopf Typ 8686-...-PX06
Hersteller: Biirkert Werke GmbH & Co. KG
Anschrift: Christian-Biirkert-Str.13-17, 74653 Ingelfingen

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfahrungen "sind,i‘n/ der Anlage zu |||
dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt. i (T
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DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 15. Mai 2013
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Zertifizierungsstelle Fachbereich
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Anlage zur

EG-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 13 ATEX E 039 X

15.1 Gegenstand und Typ

Der Ruckmeldekopf wird in den Varianten 8685-...-PX06 ausgefiihrt, der Steuerkopf in den Varianten

8686-...-PX06.

In der vollstandigen Benennung werden die Punkte durch eine Folge von Ziffern und

Buchstaben ersetzt, die verschiedene, nicht ex-relevante Einzelheiten der Bauart kennzeichnet.

Im Folgenden werden die betrachteten Typen zur Vereinfachung nur als Ruckmeldekopf

Typ 8685 und Steuerkopf Typ 8686 bezeichnet.

15.2 Beschreibung

Der Ruckmeldekopf Typ 8685 und der Steuerkopf Typ 8686 sind fur den‘Anbau Van“;_

pneumatische Antriebe mit zwei voneinander unabhangigen Kolben vorgesehen’

Der Ruckmeldekopf Typ 8685 dient dem Erfassen der Kolbenstellungéh /
oberen und unteren Endlage des Kolbens wird jeweils ein Reedschalter
aktiviert. Da die Antriebe je nach Baugréfle unterschiedlich hup

Der Steuerkopf Typ 8686 enthalt zusétzlich,Zf{Magﬁ_e'
werden kénnen. - o

15.3 Kenngréen
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Antrieb 1: Untere und obere Endstellung:/Klemmen/BTM1-/BTM 1+, TOPA-/TOR1+,
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Antrieb 2: Untere'und obere Endstellung: /Klem'men'B/TM2'-/'BTM2+, TOP2-/TOP24

Jeweils: / / ‘
Max. Eingangsspannung Ui DC 12 Vv
Max. Eingangsstrom li 20 mA
Max. Eingangsleistung Pi 60 mw
Interne Kapazitat Ci vernachlassigbar
Interne Induktivitat Li vernachlassigbar
Versorgung fur Ventil 1: Klemmen Y1+/Y1-,
Versorgung fur Ventil 2; Klemmen Y2+/Y2-
Jeweils:
Max. Eingangsleistung Pi 11 Y
Max. Eingangsspannung und max. Eingangsstrom gemag folgender Tabelle
Ui [V] 15 18 20 22 25 28 30 35
li[mA] 900 440 309 224 158 120 101 73
Interne Kapazitat Ci vernachlassigbar
Interne Induktivitat Li vernachlassigbar
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156.3.2 Medientemperatur Prozessventil 0 °C bis 130 0
Umgebungstemperatur Ta 0 °C bis 55°C

Prifprotokoll
BVS PP 13.2092 EG, Stand 15.05.2013

Besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung

Die Gerate sind so zu errichten, dass elektrostatische Aufladungen/Entladungen
auszuschlie3en sind. .
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