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資料表

1054 型 

設備插頭

2505 型 

適合 Bürkert 小型電
磁閥的 10 mm 設備連
接器

標準 | ZH | hk |202208 |11

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG，保留更改的權利

二位二通或二位三通搖臂隔膜式電磁閥

•	 滿足最高的耐化學腐蝕性要求
•	 結構小巧，寬度 16 mm，最大 Cv 值 0.058
•	 自 1993 年問世至今，已證實了其可靠性
•	 針對客戶使用需求靈活設計
•	 高背壓密封性、極佳的可清洗性和 100% 的工作週期

Bürkert 獨特的 127 型搖臂閥微型電磁閥的先驅，適用於實驗室、醫療和分析
技術等範疇。憑藉其搖臂技術至今仍是業界標桿，該搖臂技術可操作驅動器和
流體間的隔離膜片。在最低溫度輸入下通過電磁線圈，其保障了最小體積的甚
至腐蝕性介質的精確切換。此外，它非常容易沖洗，其特點是內部體積最小，
幾乎沒有死角。閥門可以在連接板上排列，也可以根據需要與中央配線連接。
可根據要求提供特殊的低死角版本。

資料表中的產品型號可能與產品介紹及說明中的產品型號有所不同。

型號-描述可與以下產品配套：

0127 型
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1.	 常規技術參數
1.1.	 一般數據

產品屬性
尺寸 詳細資料請參見第「5. 尺寸」第 7 頁章。

材質
密封 FFKM，FKM，EPDM
流體外殼 PEEK，PPS（PVDF 應要求提供）
內容積1.) 法蘭：44 微升起 

G ⅛"：100 µl 起 
UNF ¼"-28：25 µl 起 
管子連接：35 µl 起<10 µl 可按要求提供 
詳細資料參閱第「1.4. 內容積」第 5 頁章

公稱直徑 DN 0.8…DN 1.6
開關功能 詳細資料請參見第「3. 開關功能」第 5 頁章。
典型生命週期2.) 10,000,000 次切換循環實驗（根據 FKM 和 EPDM 的實驗室耐久測試）
性能參數
切換時間3.) 打開：約 25 ms（壓力增加 0…10%） 

關閉：約 25 ms（壓力下降 100…90%）
電氣數據
工作電壓 12/24 V DC，24 V UC，（其他電壓可根據要求提供）
切換週期 連續運行 100% ED 

組件塊安裝：如果介質或環境的溫度超過+40°C： 
間歇性運行 40%（最少10 分鐘）

標稱功率 3.4 W（可降低內部功耗的版本）
電壓公差 ±10%
介質數據
工作介質 耐中性和腐蝕性的液體與氣體 

（參見第「4.1. 耐受性表──Bürkert resistApp」第 6 頁章）
介質溫度 最大 -10…55°C 詳細資料請見第「1.3. 介質溫度」第 4 頁章。
工藝/線路連接和通信
電氣連接4.) 設備連接器 1054 型 

兩根 0.2 mm²（AWG24）的 FEP 絞合線，長度 500 mm  
矩形插頭 2505 型 

線路連接 Bürkert 法蘭（16×27 mm） 
G ⅛ 
UNF ¼…28 
插管連接

認證和證書
保護等級 IP65 帶絞合線和設備插頭 1054 型  

IP30 帶矩形插頭 2505 型 
環境和安裝
安裝位置 任意地方，最好驅動器朝上
環境溫度（最高） 55°C

1.) 內容積可能因外殼而異。詳細說明參見「1.4. 內容積」第 5 頁。

2.) 生命週期取決於介質、溫度、壓力、密封材料和實際使用條件。

3.) 根據 DIN ISO 12238:2001，閥門出口 2 bar 和 +20°C 時測得

4.) 其他電氣接口和其他電纜長度可應要求提供。
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1.2.	 工作介質壓力

提示：
•	 大氣壓的超壓

•	 不同壓力範圍按需要提供

•	 對於低死角版本，背壓被限制在最大 1 bar。

作用方式 公稱直徑 線路連接 最大差壓
[mm] [bar]

A，電磁閥
兩位兩通
直動式
常閉

NC

0.8 法蘭式 0…6
1.2 UNF ¼"-28 

法蘭
0…5

1.6 UNF ¼"-28 0…2
法蘭 
G ⅛"  
軟管噴頭

Vak…2

B，電磁閥
兩位兩通
直動式
常開

NO

0.8 法蘭式 0…6
1.2 UNF ¼"-28 

法蘭
0…5

1.6 UNF ¼"-28 0…2
法蘭 
G ⅛"  
軟管噴頭

Vak…2

T，電磁閥
二位三通
直動式
任意流動方向
通用

NC      NO

0.8 法蘭式 0…6
1.2 UNF ¼"-28 

法蘭
0…5

1.6 UNF ¼"-28 0…2
法蘭 
G ⅛"  
軟管噴頭

Vak…2

1.3.	 介質溫度

提示：
允許的介質溫度取決於密封材料和公稱直徑。

描述 公稱直徑 密封材料 溫度範圍
介質溫度 DN 0.8 FFKM +5…+50°C

DN 0.8 FKM 0…+50°C
DN 0.8 EPDM -5…+50°C
DN 1.2 和 DN 1.6 FFKM +10…+50°C
DN 1.2 和 DN 1.6 FKM +5…+50°C
DN 1.2 和 DN 1.6 EPDM 0…+50°C

介質溫度 
受切換時間和生命週期的限制

DN 0.8 FFKM 0…+50°C
DN 0.8 FKM -5…+55°C
DN 0.8 EPDM -10…+50°C
DN 1.2 和 DN 1.6 FFKM +5…+50°C
DN 1.2 和 DN 1.61.) FKM 0…+55°C
DN 1.2 和 DN 1.6 EPDM -5…+50°C

1.) 最低 -15°C 可應要求提供
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1.4.	 內容積

提示：
內容積取決於閥體外殼。

外殼 二通 
（死區）

二通 三通

介質腔室 總共 介質腔室 總共 介質腔室 總共
法蘭式 44 µl 54 µl 97 µl 106 µl 90 µl 106 µl
G ⅛" – – 94 µl 207 µl 88 µl 228 µl
UNF ¼"-28 25 µl 69 µl 55 µl 79 µl 54 µl 95 µl
插管連接 35 µl 105 µl 67 µl 135 µl 73 µl 178 µl

2.	 產品版本

底板式帶絞合線

3.	 開關功能

作用方式 描述

NC

型號：A，電磁閥
兩位兩通
直動式
常閉

NO

型號：B，電磁閥
兩位兩通
直動式
常開

NC      NO

型號：T，電磁閥
二位三通
直動式
任意流動方向
通用
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4.	 材質
4.1.	 耐受性表──Bürkert resistApp

Bürkert resistApp──耐受性表

您想在您的個人應用中確保材質的可靠性和耐久性嗎？請在我們的網站上或在我們的 
resistApp 中查看您的介質和材質的組合。

立即檢驗耐化學性

4.2.	 材料說明

A

A A-A

2

3

4
5
6

1

編號 元件 材質
1 橢圓頭螺絲 M2.5（貫穿） 不銹鋼
2 電磁線圈 環氧樹脂
3 傳動箱外殼 PPS
4 隔膜（與介質接觸） FFKM，FKM，EPDM
5 閥體外殼（與介質接觸） PEEK，PPS（PVDF 應要求提供）
6 法蘭密封件（與介質接觸） FFKM，FKM，EPDM
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5.	 尺寸
5.1.	 螺紋接口 G ⅛" 帶矩形插座 2505 型

提示：
•	 數據（單位：mm）

•	 其他版本可應要求提供
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5.2.	 螺紋接口 UNF ¼"-28 帶設備連接器 1054 型

提示：
•	 數據（單位：mm）

•	 其他版本可應要求提供
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5.3.	 插管連接，帶設備連接器（1054 型）

提示：
•	 數據（單位：mm）

•	 其他版本可應要求提供
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5.4.	 底座式，帶絞合線

提示：
•	 數據（單位：mm）

•	 可按需要提供其他螺絲長度

•	 可按需要提供自攻螺絲
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長度見設備分配方案
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 21,5 

 1,6 
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 1

 
閥門流速
WWA（作用方式：A 型） 
二位二通，直動式，常閉，斷電狀態， 
連接 NC 口
WWB（作用方式：B 型）二位二通，直動式，常開，斷電狀態， 
連接 NO 口
WWT（作用方式：T 型）二位三通，直動式，任意流動方向， 
通用
參見章節「3. 開關功能」第 5 頁

Bürkert 底板 三通接口 標準

提示：
數據 單位：mm

 M2,5 最小 8,5 

 1
0,

5 

 21,5 

 最大 Ø 2 

 18 
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Bürkert 底板 二通接口標準

提示：
數據（單位：mm）

 M2,5 最小 8,5 
 1

0,
5 

 21,5 

 最大 Ø 2

 18 

Bürkert 底板 二通接口（低死區）

提示：
•	 數據（單位：mm）

•	 可應要求提供

 M2,5 最小 8,5 

 1
0,

5 

 21,5 

 最大 Ø 2 

 9 

WWA:常閉
WWB:常開

未使用的孔徑
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6.	 訂購資訊
6.1.	 Bürkert eShop──訂購方便，交貨迅速

Bürkert eShop──訂購方便，交貨迅速

您想快速找到您想要的 Bürkert 產品或備件並直接訂購嗎？我們的網上商店 24 小時為
您提供服務。現在就註冊，享受優惠。

立刻上網訂購

6.2.	 Bürkert 產品篩選器

Bürkert 產品篩選器──快速找到適合的產品

您想根據您的技術要求輕鬆方便地選擇嗎？請使用 Bürkert 產品篩選器，找到適合您的
用途的產品。

立即篩選產品

6.3.	 訂購表

標準閥門

提示：
•	 大氣壓的超壓

•	 不同壓力範圍按需要提供

•	 2x M2.5 用於法蘭版本的固定螺釘，包括在供貨範圍內。

•	 矩形插頭和快插接口的連接器不包括在供貨範圍內，必須單獨訂購，詳見「6.4. 訂貨表附件」第 13 頁。

作用方式 公稱 
直徑

線路連接 KV──
值 水

CV──值 QNn──
值 空
氣

壓力 
範圍

密封 
材料

外殼材質 電氣連接 電壓/頻率 產品編號

[mm] [m3/h] [gal/
min]

[l/
min]

[bar] [V/Hz]

A，電磁閥
兩位兩通
直動式
常閉

NC

0.8 法蘭式 0.015 0.017 16 0…6 FFKM PEEK 絞合線，0.5 m 24/DC 276699 
FKM PPS 絞合線，0.5 m 24/DC 264327 
EPDM PPS 矩形插座 24/DC 276701 

1.2 法蘭式 0.03 0.035 32 0…5 FFKM PEEK 絞合線，0.5 m 24/DC 276703 
矩形插座 24/DC 276710 

FKM PPS 絞合線，0.5 m 24/DC 276718 
EPDM PPS 設備插頭 24/DC 276728 

UNF ¼"-28 0.025 0.029 27 0…5 FFKM PEEK 絞合線，0.5 m 12/DC 244706 
24/DC 280858 

1.6 UNF ¼"-28 0.03 0.035 33 0…2 FFKM PEEK 絞合線，0.5 m 24/DC 463551 
矩形插座 24/DC 262460 
設備插頭 24/DC 207675 

法蘭式 0.045 0.052 49 Vak…2 FFKM PEEK 絞合線，0.5 m 24/DC 242451 
FKM PPS 矩形插座 24/DC 273398 
EPDM PPS 矩形插座 12/DC 276746 
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作用方式 公稱 
直徑

線路連接 KV──
值 水

CV──值 QNn──
值 空
氣

壓力 
範圍

密封 
材料

外殼材質 電氣連接 電壓/頻率 產品編號

[mm] [m3/h] [gal/
min]

[l/
min]

[bar] [V/Hz]

B，電磁閥
兩位兩通
直動式
常開

NO

1.6 法蘭式 0.045 0.052 49 Vak…2 EPDM PPS 矩形插座 24/DC 276747 

T，電磁閥
二位三通
直動式
任意流動方向
通用

NC      NO

0.8 法蘭式 0.015 0.017 16 0…6 FFKM PEEK 絞合線，0.5 m 24/DC 276748 
FKM PPS 矩形插座 24/DC 276749 
EPDM PPS 矩形插座 24/DC 276750 

1.2 法蘭式 0.03 0.035 32 0…5 FFKM PEEK 絞合線，0.5 m 24/DC 276753 
矩形插座 24/DC 276754 

FKM PPS 絞合線，0.5 m 24/DC 276756 
EPDM PPS 矩形插座 24/DC 276758 

UNF ¼"-28 0.025 0.029 27 0…5 FFKM PEEK 絞合線，0.5 m 12/DC 244696 
矩形插座 24/DC 297064 
設備插頭 24/DC 269045 

1.6 UNF ¼"-28 0.03 0.035 33 0…2 FFKM PEEK 絞合線，0.5 m 24/DC 464968 
矩形插座 24/DC 262461 
設備插頭 24/DC 280172 

法蘭式 0.045 0.052 49 Vak…2 FFKM PEEK 絞合線，0.5 m 24/DC 460264 
FKM PPS 矩形插座 24/DC 271604 
EPDM PPS 矩形插座 24/DC 276759 

具有降功耗的電磁閥

提示：
大約 500 ms 後，標稱功率會自動從 4 W 降低到 1 W。

作用方式 公稱 
直徑

線路連接 KV──
值 水

CV──值 QNn──
值 空
氣

壓力 
範圍

密封 
材料

外殼材質 電氣連接 電壓/頻率 產品編號

[mm] [m3/h] [gal/
min]

[l/
min]

[bar] [V/Hz]

A，電磁閥
兩位兩通
直動式
常閉

NC

1.2 法蘭式 0.03 0.035 32 0…5 FKM PPS 矩形插座 24/DC 357227 

1.6 UNF ¼"-28 0.03 0.035 33 0…2 FFKM PEEK 矩形插座 24/DC 357229 

T，電磁閥
二位三通
直動式
任意流動方向
通用

NC      NO

1.2 法蘭式 0.03 0.035 32 0…5 FKM PPS 矩形插座 24/DC 357230 
1.6 UNF ¼"-28 0.03 0.035 33 0…2 FFKM PEEK 矩形插座 24/DC 357233 
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6.4.	 訂貨表附件

1054 型設備連接器

配件 描述 產品編號
1054 型設備連接器（無電纜） 006699 

1054 型設備連接器帶 3 m 電纜 413552 

2505 型矩形插座連接器

提示：
更多版本見資料表2505 型。

配件 描述 產品編號
2505 型矩形插座連接器帶 3 米電纜 252572 
2505 型矩形插座連接器帶 5 米電纜 255194 

2505 型矩形插座連接器帶 300 mm 絞合線 644068 

2505 型矩形插座連接器帶 600 mm 絞合線 162144 

配件和軟管

配件 描述 產品編號
關於 UNF 接口和 UNF 軟管的配件軟管見 Typ TVU003 。 見資料表

TVU003 
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適用於 Burkert 二通法蘭的多接口連接板 

提示：
•	 數據（單位：mm）

•	 線路連接 UNF ¼"-28

•	 PEEK 材質

•	 注意螺栓突出部分！

•	 其他版本可應要求提供

 A 

 U
N

F 
¼

"-
28

 

 7,2 

 6,5 

Ø 3,2 

 2,75 

 2
,7

5 

 1
6 

 2
7,

5 

 5 

 6
,5

 

 11,5  8,25 

 B 

 (16,5)

連接板 A B n 產品編號
2 閥連接板 36.25 16.5 2 651506 
3 閥連接板 52.75 33 3 651510 
4 閥連接板 69.25 49.5 4 651507 
5 閥連接板 85.75 66 5 651508 
6 閥連接板 102.25 82.5 6 651509 
7 閥連接板 118.75 99 7 651521 
8 閥連接板 135.25 115.5 8 651522 
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提示：
•	 數據（單位：mm）

•	 線路連接 G ⅛"

•	 PPS 材質

•	 注意螺栓突出部分！

•	 其他版本可應要求提供

 4 

 2
0 

 3
2 

Ø 4,3 
 A-8 

 A 

 G
 ⅛

" 

 8 
 10 

 15  9  10  10 

 A-24 

 3
,5

  M4 
3 閥 -n 閥連接板

 18 

 1
1 

 14 

 B 

 (16,5)

 10 

 3
,5

 

 M4 

2 閥連接板

連接板 A B n 產品編號
2 閥連接板 47.5 16.5 2 675628 
3 閥連接板 64 33 3 675629 
4 閥連接板 80.5 49.5 4 675630 
5 閥連接板 97 66 5 675631 
6 閥連接板 113.5 82.5 6 675632 
7 閥連接板 130 99 7 675633 
8 閥連接板 146.5 115.5 8 675634 
9 閥連接板 163 132 9 675635 
10 閥連接板 179.5 148.5 10 675636 
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適用於 Burkert 三通法蘭的多接口連接板

提示：
•	 數據（單位：mm）

•	 線路連接 1：G ⅛"

•	 線路連接 2：M5

•	 鋁材質（黑色陽極氧化）

•	 注意螺栓突出部分！

•	 其他版本可應要求提供

 7
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 (18)
 B  12,5 
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 ⅛
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 10 

 17 
 32 

 2
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 1
6,

5 

 M4 
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 6
 

 M5 

 5
 

 5  10 
 A-10 

 M4 

連接板 A B n 產品編號
2 閥連接板 63 18 2 658695 
3 閥連接板 81 36 3 658696 
4 閥連接板 99 54 4 658697 
5 閥連接板 117 72 5 658698 
6 閥連接板 135 90 6 658699 
8 閥連接板 171 126 8 658700 
10 閥連接板 207 162 10 658701 
12 閥連接板 243 198 12 658703 
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適用 Burkert 法蘭式 三通的單個連接板

提示：
•	 數據（單位：mm）

•	 線路連接 M5

•	 鋁材質（黑色陽極氧化）

•	 注意螺栓突出部分！

•	 其他版本可應要求提供

M
2,

5

10
,5

8

6,
5

(M3)

M2,5

8,
5

M5

5

16

18

21,5

27

5

5

10

9

8,
5

10

14

8

M
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連接板 產品編號
1 閥連接板 623873 
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提示：
•	 數據（單位：mm）

•	 線路連接 G ⅛"

•	 鋁材質（黑色陽極氧化）

•	 注意螺栓突出部分！

•	 其他版本可應要求提供
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連接板 產品編號
1 閥連接板 634917 
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