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SCHEDA DATI

Tipo 2518 

Presa per apparecchi, 
spina tipo A secondo 
DIN EN 175301 - 803

Tipo 1087 

Timer, spina tipo A 
secondo DIN EN 
175301 - 803
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© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, con riserva delle modifiche

Valvola ad ancora a 2/2 vie ad azione diretta

•	 Sistema a bobina sfilabile

•	 Forma costruttiva compatta, max. DN 6

•	 Corpo in ottone o acciaio con raccordo filettato

L’elettrovalvola ad ancora di sollevamento ad effetto diretto tipo 0255 è indi-
cata anche per pressioni e temperature elevate.

Le varianti di prodotto descritte nella scheda dati potrebbero eventualmente differire dalle immagini e dalla descri-

zione del prodotto:

Descrizione del tipoCombinabile con

Tipo 0255
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1.	 Dati tecnici generali

Caratteristiche del prodotto
Dimensioni Per informazioni dettagliate, vedere il capitolo “4. Dimensioni” a pagina 5.

Materiale
Guarnizione FKM, PTFE (altre su richiesta)
Corpo Ottono con sede in acciaio inox 1.4305 o 1.4581 calettata
Bobina Epossidico
Peso 0,6 kg (versione in ottone)
Ampiezza nominale DN 1,0…DN 6,0
Funzione di commutazione Per informazioni dettagliate, vedere il capitolo “2. Funzioni del circuito” a pagina 4.
Classe di isolamento termico 
della bobina magnetica

H

Dati elettrici
Durata di inserimento Funzionamento continuo 100 % ED
Tolleranza sul valore tensione ± 10 %
Dati dei fluidi

Fluido di esercizio
FKM Aria calda, olii caldi, olii con additivi, soluzioni “PER”
PTFE Acqua, vapore, carburante, sostanze idrauliche, alcol, solventi organici, gas di scarico

Temperatura del fluido
FKM - 10 °C…+ 130 °C
PTFE - 40 °C…+ 180 °C
Acciaio inox Fino a + 210 °C (su richiesta)
Viscosità (max.) 21 mm2/s
Raccordo e comunicazione processo/linea
Allacciamento elettrico Presa dell'apparecchio per cavi con Ø 7 mm secondo DIN EN 175 301 - 803 tipo A (compreso 

nella fornitura)
Approvazioni e certificati
Grado di protezione IP65 con connettore dell’apparecchio per dispositivi standard

IP50 senza connettore dell’apparecchio per dispositivi per alta temperatura
Ambiente e installazione
Posizione di montaggio A piacere, preferibilmente con attuatore verso l’alto
Temperatura ambiente Max. + 55 °C

(+ 210 °C su richiesta, cfr. “6.3. Tabella per gli ordini” a pagina 10)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0255
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2.	 Funzioni del circuito

Modalità di funzionamento Descrizione

2 (A)

1 (P)

Tipo: A, valvola
2/2 vie
Ad effetto diretto
Normalmente chiuso

3.	 Materiali
3.1.	 Tabella delle resistenze - Bürkert resistApp

Bürkert resistApp - Tabella delle resistenze

Volete garantire l'affidabilità e la durata dei materiali nella vostra applicazione indivi-
duale? Verificate la vostra combinazione di fluido e materiali sul nostro sito web o nella 
nostra resistApp.

Verificate ora la resistenza chimica

3.2.	 Informazioni sui materiali

11

1

9

10

2

3

4

6

7

8

5

N. Elemento Materiale
1 Dado Acciaio, superficie passivata a film 

spesso, conforme alla direttiva  
RoHS

2 Bobina Epossidico, acciaio (versione per alte 
temperature)

3 Tappo Acciaio inox 1.4105
4 Anello di  

cortocircuito
Rame (versione ottone),  
solo versione AC 
(versione acciaio inox),  
solo versione AC

5 Molla Acciaio inox 1.4310
6 Tubo guida Acciaio inox 1.4571
7 Nucleo  

magnetico
Acciaio inox 1.4105

8 Isolamento 
metallico

Acciaio inox 1.4401 o acciaio inox 
1.4571

9 Guarnizione FKM, PTFE
10 Sede valvola Acciaio inox 1.4305 o acciaio inox 

1.4112 (solo corpo in ottone)
11 Corpo Ottone o acciaio inox 1.4581

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0255
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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4.	 Dimensioni
4.1.	 Versione in acciaio inox

Nota:
Indicazioni in mm

 74,5 
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 81,2 

D L H1 H2 SW
G ½ 14 108,5 93 27
G ¼ 12 106 22
NPT ½ 13,5 108,5 27
NPT ¼ 10 106 22
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4.2.	 Versione in ottone

Nota:
Indicazioni in mm
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 SW 

D L H1 H2 SW
G ½ 14 107 93 27
G ¼ 12 105 94 22
G ⅜
NPT ½ 13,5 107 93 27
NPT ¼ 10 105 94 22
NPT ⅜ 10,3

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0255
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4.3.	 Versione per alte temperature

Nota:
Indicazioni in mm
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 Lunghezza del cavo in base all’ordine 
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Versione in ottoneVersione in acciaio inox

 F 1

Versione D1 F1 D2 F2 L H1 H2 SW
Corpo in ottone G ⅜ 12 NPT ⅜ 10,3 56 105 94 22

G ¼ 12 NPT ¼ 10 56 105 94 22
G ½ 14 NPT ½ 13,5 74,5 107 93 27

Corpo in acciaio 
inox

G ¼ 12 NPT ¼ 10 74,5 106 93 22
G ½ 14 NPT ½ 13,5 74,5 108,5 93 27

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0255
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5.	 Specifiche tecniche
5.1.	 Potenza assorbita

Versione standard

DN Potenza elettrica assorbita Tempi di commutazione2.)

Coppia Funzionamento bobina 
calda1.)

Apertura Chiusura

AC AC DC AC DC AC DC
[mm] [VA] [VA/W] [W] [ms] [ms] [ms] [ms]
1,0…6,0 35…40 16/10 ca. 12 (13) 10…20 20…80 20…30 20…30

1.) Il valore tra parentesi corrisponde ad una temperatura della bobina pari a 20 ºC

2.) Tempi di commutazione per dispositivi standard e per alte temperature

Versione per alte temperature

DN Potenza elettrica assorbita
CF42 con temperatura ambiente fino a 210 °C CF09 con temperatura ambiente fino a 180 °C 
Prestazioni a freddo1.) Prestazioni a caldo2.) Prestazioni a freddo1.) Prestazioni a caldo2.)

[mm] [W] [W] [W] [W]
1,0…6,0 10 6 13 7

1.) Le prestazioni a freddo fanno riferimento ad una temperatura della bobina pari a 20 °C

2.) Prestazioni a caldo per una temperatura massima ambiente max. e tempo di accensione pari al 100 %

5.2.	 Temperatura/durata di inserimento - diagramma Derating per versioni ad alta temperatura 

A seconda del ciclo di funzionamento (ED) e del tempo di ciclo (SD), la temperatura del fluido e dell'ambiente può essere aumentata 
per la versione CF42 con guarnizione in acciaio.
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ED - durata di inserimento 

Temperatura/durata di inserimento - diagramma Derating per versioni ad alta temperatura

SD 10 SD 30 SD 60

ED [%]

SD [min]

TFluido = temperatura del fluido 

TAmbiente  = temperatura ambiente

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0255
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6.	 Informazioni per l'ordinazione
6.1.	 Bürkert eShop - Ordinazione comoda e consegna veloce

Bürkert eShop - ordinazione comoda e consegna veloce

Volete trovare rapidamente il prodotto o il pezzo di ricambio Bürkert desiderato e 
ordinarlo direttamente? Il nostro negozio online è disponibile per voi 24 ore su 24. 
Registrati ora e approfitta dei vantaggi.

Acquista online ora

6.2.	 Filtri prodotto Bürkert

Filtro prodotti Bürkert - Trova rapidamente il prodotto giusto

Volete selezionare facilmente e comodamente in base alle vostre esigenze tecniche? 
Usate il filtro prodotti Bürkert e trovate il nostro articolo adatto alla vostra applicazione.

Filtro prodotti

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0255
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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6.3.	 Tabella per gli ordini

Versione standard

Nota:
•	 tutte le valvole sono dotate di sede in acciaio inox

•	 La fornitura comprende una presa dell'apparecchio

•	 Altre versioni disponibili a richiesta

Modalità di 
funziona-
mento

Raccordo 
per tubi

Am-
piez-
za 
nomi-
nale

Valo-
re KV 
dell’ac-
qua 1.)

Intervallo di pressione2.) Mate-
riale 
di 
tenuta

Codice art.
Liquidi 
e gas

Liquidi Gase

DC AC 024/DC 024/50 110/50 230/50

[mm] [m3/h] [bar] [bar] [bar] [V/Hz] [V/Hz] [V/Hz] [V/Hz]
A, valvola 
magnetica
2/2 vie
Ad effetto 
diretto
Normalmente 
chiuso

2 (A)

1 (P)

Corpo in ottone
G ¼ 1,0 0,03 0…100 0…100 0…100 PTFE 058360  020755  – 067692 

2,0 0,12 0…20 0…35 0…60 FKM 089888  020033  020101  064119 
3,0 0,25 0…10 0…16 0…25 PTFE 052872  058421  058888  046865 
4,0 0,5 0…4 0…10 0…12 PTFE 058796  065454  023897  053188 
5,0 0,65 0…2 0…6 0…7 PTFE 020164  049194  049830  050879 
5,0 0,65 0…2 0…6 0…7 FKM – – – 052424 

G ⅜ 4,0 0,5 0…4 0…10 0…12 PTFE 065438  059100  046886  051143 
5,0 0,65 – 0…6 0…16 FKM – 022551  – 025885 
5,0 0,65 0…2 0…6 0…7 PTFE 020664  057644  023581  050880 
6,0 0,8 0…1 0…4 0…5 PTFE 053764  050389  066222  051324 

G ½ 3.) 4,0 0,5 0…4 0…10 0…12 PTFE 089404  – 089403  076551 
6,0 0,8 0…1 0…4 0…5 FKM 135958  135959  135947  135950 

Corpo in acciaio inox
G ¼ 3.) 1,0 0,03 0…100 0…100 0…100 PTFE 018004  078420  – 019862 

3,0 0,25 0…10 0…16 0…25 PTFE 021554  018593  – 061010 
4,0 0,5 0…4 0…10 0…12 PTFE 021251  020468  – 023279 
5,0 0,65 0…2 0…6 0…7 PTFE 125097  019991  086924  025250 

G ½ 3.) 3,0 0,25 0…10 0…16 0…25 PTFE 019204  059254  – 055506 
4,0 0,5 0…4 0…10 0…12 PTFE 065684  066932  – 054473 
6,0 0,8 0…1 0…4 0…5 FKM 022504  052859  067990  054811 

1.) Misura a + 20 °C, 1 bar di pressione all'ingresso della valvola e scarico libero.

2.) Valore di pressione eccedente il valore della pressione atmosferica (sulle targhette tipologiche sono indicati i valori di pressione per fluidi)

3.) Tutte le versioni sono dotate di staffa di fissaggio

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0255
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Versione per alte temperature

Modalità di 
funzionamento

Raccordo tubo Ampiezza 
nominale

Valore KV  
acqua 1.)

Intervallo di 
pressione2.)

Gas e liquidi

Materiale di 
tenuta

Codice art.
024/DC

[mm] [m³/h] [bar] [V/Hz]
A, valvola  
magnetica
2/2 vie
Ad effetto 
diretto
Normalmente 
chiuso

2 (A)

1 (P)

Corpo valvola in acciaio con bobina CF09 (temperatura del fluido fino a 180 °C)
G ¼ 2,0 0,12 0…20 PTFE 85968 

3,0 0,25 0…10 PTFE 141961 
4,0 0,5 0…4 PTFE 20734 

Corpo valvola in acciaio con bobina CF42 (temperatura del fluido fino a 210 °C)
G ¼ 3,0 0,25 0…10 acciaio 20032425 

4,0 0,5 0…4 acciaio 20032423 
5,0 0,65 0…2 acciaio 20043309 

1.) Misura a + 20 °C, 1 bar di pressione all'ingresso della valvola e scarico libero.

2.) Valore di pressione eccedente il valore della pressione atmosferica (sulle targhette tipologiche sono indicati i valori di pressione per fluidi)

Altre versioni su richiesta

Omologazione
UL, UR, CSA, EEx, CGA/AGA

Analisi
Privo di silicone, olio e grasso per ossigeno

Temperatura
Variante ad alta temperatura fino a + 210 ºC

5

bar
0

Pressione
Versione con elettronica ad alte prestazioni integrata per 
valori di pressione elevati

Materiale
Materiale di tenuta EPDM, NBR, Stahl

6.4.	 Tabella per gli ordini di accessori

Set di fissaggio per corpo in ottone

Nota:
•	 la fornitura comprende una staffa di fissaggio e 2 viti a testa cilindrica M5 × 35.

•	 Solo per versione in ottone

•	 37 mm di distanza tra fori filettati M5

•	 48 mm di distanza tra fori Ø 7

•	 Montaggio valvola con set di fissaggio cfr.”4.2. Versione in ottone” a pagina 6

Descrizione Codice art.

M5x35  M5 Ø7 151287 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0255
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0255&id=85968
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0255&id=141961
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0255&id=20734
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0255&id=20032425
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0255&id=20032423
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0255&id=20043309
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0255&id=151287
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Set di fissaggio corpo valvola in acciaio

Nota:
•	 la fornitura comprende una staffa di fissaggio e 2 viti a testa cilindrica M4 × 6.

•	 Solo per versione in acciaio inox

•	 29 mm di distanza tra fori filettati M4

•	 48 mm di distanza tra fori Ø 7

•	 Montaggio valvola con set di fissaggio cfr.”4.1. Versione in acciaio inox” a pagina 5

Descrizione Codice art.

M4x6

Ø7 260250 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0255
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0255&id=260250
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