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氣動裝置的模組化閥島

8644 型 

電氣動自動化系統 
AirLINE

8697 型 

用於 ELEMENT 流程閥
分散式自動化的氣動控
制裝置
6012 型 

直動式二位三通柱塞閥

6014 型 
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模組化流程閥組──分配
和混合
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© Christian Bürkert GmbH & Co. KG，保留更改的權利

氣動操作的二位二通直閥 CLASSIC

•	 結構小巧
•	 設備生命週期
•	 堅固的通用驅動器，具有模組化配件系列
•	 帶有法蘭接頭、連接套頭或焊接接頭的不銹鋼外殼

外部控制的直閥由一個氣動活塞驅動器和一個二位二通閥體組成。驅動器由 PA 
製成，或由 PPS 製成，用於特殊運行條件。可靠的、可自行調節的密封盒確保
了高度的密封性。這些無需保養且堅固的閥門可以加裝用於位置指示器、沖程
或手動操作的各種配件系列。

資料表中描述的產品型號可能與產品介紹和描述有所不同。

型號-描述可與以下產品配套：

2012 型
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1.	 常規技術參數
產品屬性
尺寸 詳細資料請參見第「6. 尺寸」第 8 頁章。
材質 詳細資料請參見第「5. 材質」第 6 頁章。
設計類型 直閥
介面公稱直徑 DN10…DN100, NPS ⅜…NPS 4
停電狀態下的安全位置 關閉（控制功能 A），打開（控制功能 B）
流向 與關閉方向相反（閥座下），與關閉方向相同（閥座上）
性能數據
工作壓力 0…25 bar(g), 真空度最大 -0.9 bar (g) (選裝)
公稱壓力 PN25 (DIN EN 1333), Class 150 (DIN EN 1759)
控制壓力 2…10 bar(g)（參見「7.1. 流體數據」第 12 頁）
KV-值 4.7…165 m³/h（參見「7.1. 流體數據」第 12 頁）
介質數據
介質 蒸汽、水、中性氣體、酒精、油、燃料、液壓油、鹽溶液、鹼、有機溶劑、《燃氣用具條

例》(EU) 2016/426 規定的 I、II、III 類燃氣及氧氣
介質溫度 -40…230°C（參見 「7.2. 使用極限」第 16 頁）
粘度 最大 600 mm2/s
控制介質 空氣、中性氣體
連接方式

線路連接
法蘭接頭 DIN EN 1092-1

ANSI B 16.5
JIS 10K

螺紋連接 G (DIN ISO 228-1)
NPT (ASME B1.20.1)
RC (ISO 7-1)

焊接連接 DIN EN ISO 1127/ISO 4200/DIN11866 B
DIN 11850 2/DIN11866 A
ASME BPE/DIN 11866 C
SMS 3008

卡箍連接 DIN 32676 B（管道 ISO 4200）
DIN 32676 A（管道 DIN 11850 2）
ASME BPE

控制空氣連接
驅動器大小 Ø 40(C) 螺紋 G ⅛
驅動器大小 Ø 50(D)…225(L) 螺紋 G ¼
許可和證書
符合性 1935/2004(EC) 食品接觸規定，FDA 飲用水壓力 

設備指令 
燃氣設備指令 
機械指令

認證 ATEX/IECex 防爆

材料證書 2.2, 3.1

環境和安裝
環境溫度 -10…140°C（參見 「2. 產品版本」第 4 頁）
防護等級 IP67
安裝位置 任意，最好驅動器朝上

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012
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2.	 產品版本

2.1.	 帶有 PA 驅動器的不銹鋼外殼

性能數據

最大控制壓力
驅動器尺寸 40(C)、50(D)、63(E)、80(F) 10 bar(g)
驅動器尺寸 100(G)，125 (H) 7 bar(g)
驅動器尺寸 175(K), 225(L) 6 bar(g)
介質數據
介質溫度 -10…185°C, 參見 「7.2. 使用極限」第 16 頁
環境和安裝

環境溫度 參見 「7.2. 使用極限」第 16 頁
驅動器大小 40(C)…125 (H) -10…60°C
驅動器尺寸 175(K), 225(L) -10…50°C

2.2.	 帶有 PPS 驅動器的不銹鋼外殼

性能數據

最大控制壓力
驅動器大小 40(C)、50(D)、63(E)、80(F)、 10 bar(g)
驅動器尺寸 100(G)，125 (H) 7 bar(g)
介質數據
介質溫度 -40…230°C, 參見 「7.2. 使用極限」第 16 頁
環境和安裝
環境溫度 5…140°C（連續運行至 130°C），參見 「7.2. 使用極

限」第 16 頁

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012


2012 型 

5 | 29瀏覽產品網頁  

3.	 電路功能

 小心
當發生閥座上流動，爆裂的管路和爆裂設備會導致受傷危險。
當使用液體介質時，閥座上流動可能會導致管路和設備爆裂。
•	 液體介質不能用於閥座上流動的情況。

控制功能 描述
液體、蒸汽和氣體在閥座下流動

2 (P)

1 (A)

SF：A，氣動操作的開/關閥
二位二通
在閥座下方流動
在靜止位置透過彈簧力關閉



2 (P)

1 (B)

SF：B, 氣動操作的開/關閥
二位二通
在閥座下方流動
在靜止位置通過彈簧力打開



蒸汽和氣體在閥座上流動
2 (A)

1 (P)

SF：A，氣動操作的開/關閥
二位二通
在閥座上流動
在靜止位置透過彈簧力關閉



https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012
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4.	 認證
認證 描述

食品接觸
與介質接觸的材質符合 EC 法規 1935/2004（選裝）
與介質接觸的材質符合 FDA（選裝）

飲用水
根據《飲用水條例》第 17 條和聯邦環境署的評估基準，適用於介質溫度高達 85°C 的飲用水（選裝） 

氧氣
適合應用於介質溫度最高為 60°C 且工作壓力最大為 20 bar(g) 的氧氣（選裝）

防爆
作為 2 類設備適用於 1/21 區和 2/22 區（選裝）

ATEX：
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135 °C Db

IECEx：
Ex h IIC T4 Gb
Ex h IIIC T135 °C Db
燃氣用具
根據歐洲燃氣用具法規 (EU) 2016/426、DVGW DIN EN 161 和 DIN EN 16678、A 級或 D 級的認證，適用於介
質溫度 0…60°C、環境溫度 -10…140°C 且運行壓力 0…16 bar(g)（選裝）

安全要求
根據 IEC 61508 評估功能的安全性（可應要求提供）

5.	 材質
5.1.	 耐受性表──Bürkert resistApp

Bürkert resistApp──耐受性表

您想在您的個人應用中確保材質的可靠性和耐久性嗎？請在我們的網站上或在我們的 
resistApp 中查看您的介質和材質的組合。

立即檢驗耐化學性

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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5.2.	 材質規格

驅動器大小 40…125 mm

1

2

3
4

5
6
5

7

8
9
10
11
12
13
14

15

編號 元件 材質
帶有 PA 驅動器的不銹
鋼外殼

帶有 PPS 驅動器的不銹
鋼外殼

1 透明罩 PC PSU
2 驅動器 PA PPS
3 活塞密封件 NBR FKM
4 控制氣連接 不銹鋼 1.4305
5 閥桿密封 PTFE V 形圈（實心），帶彈簧補償
6 彈簧 不銹鋼 1.4310
7 管 不銹鋼 1.4401 或 316L
8 刮刀 PTFE（實心），PEEK，用於驅動器尺寸100 

mm（G）和125 mm（H）
9 閥體密封件 石墨，PTFE（選裝）

10 主軸 不銹鋼 1.4401 或 1.4404
11 擺式 不銹鋼 1.4401 或 1.4404
12 銷釘 不銹鋼 1.4401
13 閥座密封件 PTFE、PEEK（選裝）、NBR（選裝）、 

FKM（選裝）
14 帶 O 型圈的閥座 不銹鋼 1.4571, EPDM
15 閥體 不銹鋼 CF3M

驅動器大小 175 和 225 mm

A A

1
2

3
4

5

6
7
8

9
10

11
12
13

14

15

編號 元件 帶有 PA 驅動器的不銹鋼外殼
1 透明罩 PC
2 驅動器 PA
3 活塞密封件 NBR
4 控制氣連接 不銹鋼 1.4305
5 閥桿密封 PTFE V 形圈（實心），帶彈簧補償
6 彈簧 不銹鋼 1.4568
7 螺絲 不銹鋼 1.4305
8 螺紋接頭 不銹鋼 1.4404
9 閥體密封件 石墨，PTFE（選裝）

10 主軸 不銹鋼 1.4401
11 銷釘 不銹鋼 1.4401
12 擺式 不銹鋼 1.4401
13 閥座密封件 PTFE、PEEK（選裝）、NBR（選裝）、 

FKM（選裝）
14 帶 O 型圈的閥座 不銹鋼 1.4571, EPDM
15 閥體 不銹鋼 CF3M

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012
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6.	 尺寸
6.1.	 驅動器

2012 型直座閥和 8801-GA 型 CLASSIC 開/關 閥門系統

注意：
除非另有說明，單位為 mm

 H
 

ø A

P

 H
S

 Ø65,4 

介面公稱直徑 驅動器大小 Ø A H P HS
DN NPS [mm] [mm] [mm] [in] [mm]
10 ⅜ 40(C) 53 185 G ⅛ 281

50(D) 64 211 G ¼ 307
63(E) 80 253 G ¼ 349

15 ½ 40(C) 53 185 G ⅛ 281
50(D) 64 211 G ¼ 307
63(E) 80 253 G ¼ 349

20 ¾ 40(C) 53 187 G ⅛ 283
50(D) 64 214 G ¼ 310
63(E) 80 248 G ¼ 344
80(F) 101 270 G ¼ 366

25 1 50(D) 64 220 G ¼ 316
63(E) 80 251 G ¼ 347
80(F) 101 273 G ¼ 369

32 1¼ 63(E) 80 272 G ¼ 368
80(F) 101 294 G ¼ 390
125(H) 157 390 G ¼ 483

40 1½ 80(F) 101 299 G ¼ 395
125(H) 157 395 G ¼ 488

50 2 80(F) 101 309 G ¼ 405
100(G) 127 371 G ¼ 464
125(H) 157 400 G ¼ 493

65 2½ 125(H) 157 429 G ¼ 522
175(K) 211 491 G ¼ 590
225(L) 261 486 G ¼ 585

80 3 125(H) 157 438 G ¼ 531
175(K) 211 498 G ¼ 597
225(L) 261 494 G ¼ 593

100 4 125(H) 157 449 G ¼ 542
175(K) 211 508 G ¼ 607
225(L) 261 504 G ¼ 603

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012
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6.2.	 帶法蘭接頭的閥體

注意：
除非另有說明，單位為 mm

 LF 

 AF 

 
D

F 

 
D 

 
BF

 

 
M

F  x
A A 

x 
α

介面公稱直
徑（管道）

DIN EN 1092 PN25 
符合 DIN EN 558-1 標準的 FTF 1

JIS 10K 
符合 DIN EN 558-2 標準的 FTF 10

DN Ø DF LF Ø BF AF Ø D A x α Ø MF Ø DF LF Ø BF AF Ø D A x α Ø MF
10 90 130 60 16 14 4 x 90° 13.6 – – – – – – –
15 95 130 65 16 14 4 x 90° 18.1 95 108 70 12 15 4 x 90° 18.1
20 105 150 75 18 14 4 x 90° 23.7 100 117 75 14 15 4 x 90° 23.7
25 115 160 85 18 14 4 x 90° 29.7 125 127 90 14 19 4 x 90° 29.7
32 140 180 100 18 18 4 x 90° 38.4 135 140 100 16 19 4 x 90° 38.4
40 150 200 110 18 18 4 x 90° 44.3 140 165 105 16 19 4 x 90° 44.3
50 165 230 125 20 18 4 x 90° 56.3 155 203 120 16 19 4 x 90° 56.3
65 185 290 145 22 18 8 x 45° 66.0 175 216 140 18 19 4 x 90° 71.5
80 200 310 160 24 18 8 x 45° 81.0 185 241 150 18 19 8 x 45° 84.3
100 235 350 190 24 22 8 x 45° 100.0 292 292 175 18 19 8 x 45° 109.1

介面公稱直
徑（管道）

ANSI B 16.5 Class 150 
符合 DIN EN 558-2 標準的 FTF 37

NPS Ø DF LF Ø BF AF Ø D A x α Ø MF
½ 89 184 60.5 11.2 15.7 4 x 90° 15.7
¾ 99 184 69.9 12.7 15.7 4 x 90° 20.8
1 108 184 79.2 14.2 15.7 4 x 90° 26.7
1½ 127 222 98.6 17.5 15.7 4 x 90° 40.9
2 152 254 120.7 19.1 19.1 4 x 90° 52.6
2½ 178 276 139.7 22.3 19.1 4 x 90° 62.7
3 190 298 152.5 23.9 19.1 4 x 90° 78.0
4 229 352 190.5 23.9 19.1 8 x 45° 102.4

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012
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6.3.	 帶螺紋介面的外殼

注意：
除非另有說明，單位為 mm

 LM 

 E 

 D
 

SW

介面公稱直徑（管道） G, Rc, NPT (EN ISO 228-1, ISO 7/1/DIN EN 10226-2, ASME B 1.20.1)
D E LM SW

DN NPS G NPT Rc
10 ⅜ 12 10.3 10.1 65 27
15 ½ 14 13.7 13.2 65 27
20 ¾ 16 14 14.5 75 34
25 1 18 16.8 16.8 90 41
32 1¼ 20 17.3 19.1 110 50
40 1½ 22 17.3 19.1 120 55
50 2 24 17.6 23.4 150 70
65 2½ 26 23.7 26.7 185 85
80 3 28 30.5 29.8 205 100
100 4 32 33 35.8 240 125

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012
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6.4.	 帶有焊接介面的外殼

注意：
除非另有說明，單位為 mm

 LS 

D
S

 

 W
S

 

 ES 

介面公稱直徑
（管道）

ES LS EN ISO 1127 1/ISO 4200/DIN 11866 B DIN 11850 2/DIN 11866 A/
DIN EN 10357 A

DN Ø DS WS Ø DS WS
10 20 90 17.2 1.6 13 1.5
15 20 90 21.3 1.6 19 1.5
20 20 100 26.9 1.6 23 1.5
25 26 130 33.7 2.0 29 1.5
32 26 140 42.4 2.0 35 1.5
40 26 150 48.3 2.0 41 1.5
50 26 175 60.3 2.0 53 1.5
65 26 210 76.1 2.3 70 2.0
80 26 230 88.9 2.3 85 2.0
100 26 260 114.3 2.6 104 2.0

介面公稱直徑
（管道）

ES LS ASME BPE/DIN 11866 C

NPS Ø DS WS
½ 20 90 12.7 1.65
¾ 20 90 19.05 1.65
1 20 100 25.4 1.65
1½ 26 140 38.1 1.65
2 26 150 50.8 1.65
2½ 26 175 63.5 1.65
3 26 210 76.2 1.65
4 26 260 101.6 2.11

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012
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7.	 性能描述
7.1.	 流體數據

在閥座下流動時的流體數據概覽（用於氣體、蒸汽和液體）

注意：
•	 KV-值 水 [m3/h]：在 +20°C，1 bar 壓力條件下在閥門入口和閥門出口處測量

•	 壓力說明 [bar]：超過大氣壓



介面公稱直徑 驅動器大小 KV-值 控制壓力最
小值

最大操作壓力 [bar(g)]
SF：A SF：B

DN NPS [mm] [m3/h] SF：A 
[bar(g)]

PTFE  PEEK PTFE

10 ⅜ 40(C) 4.7 4 15 – 16
50(D) 4.7 4.1 16 16 16
63(E) 4.7 4.5 25 25 25

15 ½ 40(C) 4.7 4 15 – 16
50(D) 4.7 4.1 16 16 16
63(E) 4.7 4.5 25 25 25

20 ¾ 40(C) 8.1 4 6.5 – 16
50(D) 8.1 4.1 11 9 16
63(E) 8.1 4.5 20 17.5 25
80(F) 8.1 5 25 25 –

25 1 63(E) 13 4.5 11 10 25
80(F) 13 5 25 23 25

32 1¼ 63(E) 20 4.5 6 – 25
80(F) 20 5 14 12.5 25
125(H) 20 3.2 25 22.5 –

40 1½ 80(F) 31 5 9 – 25
125(H) 31 4.2 25 – –

50 2 100(G) 45 4.4 7.2 – 25(201.))
125(H) 45 5.7 24(201.)) 20 –

65 2½ 125(H) 73 5.7 12 10 23(151.))
175(K) 73 4.5 16(151.)) – 25(151.))
225(L) 73 3.3 25(151.)) – –

80 3 125(H) 110 5.7 7.5 6.5 14(12.51.))
175(K) 110 4.5 10 – 24(12.51.))
225(L) 110 4.8 25(12.51.)) – –

100 4 125(H) 165 5.7 5 4 9
175(K) 155 4.5 7 – 15(101.))
225(L) 155 4.8 16(101.)) – –

1.) 根據壓力設備指令 2014/68/EU 有關第 1 組的可壓縮流體（危險氣體和蒸氣，根據第 4 條第 (1) 款第 c)、i) 項的第一段）

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012


2012 型 

13 | 29瀏覽產品網頁  

在閥座下流動時的控制壓力圖（控制功能 B）

16

14

12

10

8

6

4

2

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

驅動器大小 Ø 40(C)

公稱直徑
DN10...15               DN20

工
作

壓
力

 [
b

ar
(g

)]

控制壓力 [bar(g)]

16

14

12

10

8

6

4

2

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

驅動器大小 Ø 50(D)

公稱直徑
DN10...15                    DN20

工
作

壓
力

 [
b

ar
(g

)]

控制壓力 [bar(g)]

0

5

10

15

20

25

0 2 4 6 8 10

工
作

壓
力

 [
b

ar
(g

)]

控制壓力 [bar(g)]

驅動器大小 Ø 63(E)

DN15 DN20 DN25 DN32
公稱直徑

0

5

10

15

20

25

0 2 4 6 8 10

DN25 DN32 DN40

驅動器大小 Ø 80(F)

公稱直徑

工
作

壓
力

 [
b

ar
(g

)]

控制壓力 [bar(g)]

0

5

10

15

20

25

0 2 4 6 8 10

DN50

驅動器大小 Ø 100(G)

公稱直徑

工
作

壓
力

 [
b

ar
(g

)]

控制壓力 [bar(g)]

0

5

10

15

20

25

0 2 4 6 8 10

DN65 DN80 DN100

驅動器大小 Ø 125(H)

工
作

壓
力

 [
b

ar
(g

)]

控制壓力 [bar(g)]
公稱直徑

0

5

10

15

20

25

0 2 4 6 8 10

DN65 DN80 DN100

控制壓力 [bar(g)]

工
作

壓
力

 [
b

ar
(g

)]

驅動器大小 Ø 175(K)

公稱直徑

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012


2012 型 

14 | 29瀏覽產品網頁  

在閥座上流動時的流體數據概覽（適用於氣體和蒸汽）

注意：
閥座上流動的閥門只能在有限範圍內用於液體介質。存在閉合衝擊危險！



介面公稱直徑 驅動器大小 KV-值 最大操作壓力

DN NPS [mm] [m3/h] SF：A [bar(g)]
10 ⅜ 40(C) 3 16

50(D) 3 16
15 ½ 40(C) 4.7 16

50(D) 4.7 16
20 ¾ 40(C) 8.1 16

50(D) 8.1 16
25 1 50(D) 13 16
32 1¼ 63(E) 20 16
40 1½ 80(F) 31 16
50 2 80(F) 45 16
65 2½ 125(H) 73 10
80 3 125(H) 110 10
100 4 125(H) 165 6

在閥座上方流動時的控制壓力圖（控制功能 A）
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012
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7.2.	 使用極限

介質溫度和工作壓力的使用極限

除了最大工作壓力外，Bürkert 流程閥的應用範圍還受到相應標準規定的公稱壓力的限制。

根據 DIN EN 12516-1 針對 PN25 的使用極限

根據 ASME B16.34 針對 Class 150 的使用極限

根據 JIS B 2220 針對法蘭 10K 的使用極限

針對水的飽和蒸汽曲線
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012
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環境溫度和介質溫度的使用極限

注意：
對於尺寸為 40、50 和 63 的 PA 驅動器，最高介質溫度和最高環境溫度的組合如下圖所示：
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可選版本的使用極限

高溫版本
通過適配 PEEK 主軸密封件和閥座密封件，該版本適合與蒸汽、中性氣體和其他高達 230°C 的載熱介質一起應用。

熱水版本
對於熱水溫度高達 200°C 的應用，主軸密封件的特殊配置可顯著延長使用壽命。建議在 85°C 及以上的水溫中使用。

真空版本
無溢流孔，此版本適用於最低 -0.9 bar(g)。

低溫版本
適用於最低至 -40°C 的介質溫度。

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012
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8.	 產品配件
電氣位置指示器
8697 型 
驅動器大小 Ø 40(C)…125(H)

描述

8697 型位置指示器為整合安裝在 CLASSIC 系列流程閥上，並且特別針對衛生過程環境的要求
而設計。機械或電感式限位開關獲取閥門位置。

特徵
•	 小巧式設計

•	 LED 位置指示器

•	 用於末端記錄的機械或電感式接近開關

•	 易於清潔、耐化學腐蝕的外殼，符合 IP65/67，4X 級

•	 符合 ATEX/IECEx 的可選本質安全版

客戶的利益
•	 簡便快捷的安裝

•	 通過限位開關的自動設置保障信號安全

•	 設備管道鋪設對空間的要求最小，使得設備的設計更加靈活
接近開關限位元
2XXX2型  描述

CLASSIC 系列驅動器提供了使用電感式接近開關的各種選擇。

•	 螺紋接頭

•	 單點位置孔 1 層

•	 單點位置孔 2 層

直動式二位三通柱塞閥
6012 型  適用於  
驅動器大小 Ø 40(C)…63 (E)
6014 型  適用於 
驅動器大小 Ø 50(D)…125(H)

描述

帶有空心螺釘的 Banjo 接頭是簡單直裝在與氣動驅動器上的理想解決方案。可選的手動操作裝
置可實現快速試運行和最佳保養。
與符合 DIN EN 175301-803 A 或 B 型的設備連接器，閥門符合 IP65 防護等級

特徵
•	 高可靠性

•	 符合 IP65 的耐抗性

客戶的利益
簡便快捷的安裝

行程限制
2XXX 型  描述

 

借助行程限制能夠限制 限定閥門流量。可提供不同的版本：

•	 最大的行程限制

•	 帶有光學位置指示的最大和最小沖程限制

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8697
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2XXX
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6012
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2XXX
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9.	 與其他 Bürkert 產品連接和組合
注意：
可將 2012 型直閥與 8697 型位置感測器組合在一起，以構成 8801-GA 型 CLASSIC 開/關 閥門系統。

注意：
•	 關於更多閥門系統的配置，請使用本文件結尾的產品諮詢表 。

•	 你訂購兩個部件，會收到一個完全組裝好並經過測試的閥門。

直閥

2012 型螺紋連接 2012 型焊接連接 2012 型法蘭接頭

位置指示器

8697 型 
用於 CLASSIC 流程閥分散式自動化的氣動控制裝置

CLASSIC 開/關閥門系統

8801-GA-U 型 
帶有分散式自動化的 CLASSIC 開/關 閥門系統

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8697
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8801
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10.	 訂購資訊
10.1.	Bürkert eShop──訂購方便，交貨迅速

Bürkert eShop──訂購方便，交貨迅速

您想快速找到您想要的 Bürkert 產品或備件並直接訂購嗎？我們的網上商店 24 小時為
您提供服務。現在就註冊，享受優惠。

立刻上網訂購

10.2.	Bürkert 產品篩選器

Bürkert 產品篩選器──快速找到適合的產品

您想根據您的技術要求輕鬆方便地選擇嗎？請使用 Bürkert 產品篩選器，找到適合您的
用途的產品。

立即篩選產品

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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10.3.	法蘭接頭訂購表

流體在閥座下流動的閥門

控制功能 公稱直
徑

驅動器大
小 Ø

KV-值 水 最小控制壓力 最大操作壓力 不銹鋼閥體
產品編號

PA 驅動器
產品編號

PPS 驅動器[mm] [mm] [m3/h] [bar(g)] [bar(g)]
DIN EN 1092-1
SF：A，參見開關
功能1.)

10 40(C) 4.7 4.0 15 343814  344096 
50(D) 4.7 4.1 16 343818  344095 

15 40(C) 4.7 4.0 15 343823  可應要求提供
50(D) 4.7 4.1 16 343829  343912 

20 40(C) 8.1 4.0 6.5 344116  可應要求提供
50(D) 8.1 4.1 11 343835  可應要求提供
63(E) 8.1 4.5 20 344117  344119 

25 63(E) 13.0 4.5 11 342307  343965 
80(F) 13.0 5.0 25 343851  344132 

32 63(E) 20.0 4.5 6 343855  可應要求提供
80(F) 20.0 5.0 14 343859  344137 

40 80(F) 31.0 5.0 9 343864  可應要求提供
125(H) 31.0 3.2 25 343869  344163 

50 100(G) 45.0 4.4 7.2 346199  359741 
125(H) 45.0 3.2 10 344071  344178 

65 125(H) 73.0 5.7 12 344183  344185 
175(K) 73.0 4.5 16(153.)) 344184  可應要求提供

80 125(H) 110.0 5.7 7.5 343951  344190 
175(K) 110.0 4.5 10 344188  可應要求提供
225(L) 110.0 3.3 16(12.53.)) 344189  可應要求提供

100 125(H) 165.0 5.7 5 344195  344197 
175(K) 155.0 4.5 7.0 344193  可應要求提供
225(L) 155.0 4.8 16(103.)) 344194  可應要求提供

1.) 詳細資訊參見章節「3. 電路功能」第 5 頁。

2.) 詳細資料請參見第「在閥座下流動時的控制壓力圖（控制功能 B）」第 13 頁章。

3.) 根據壓力設備指令 2014/68/EU 有關第 1 組的可壓縮流體（危險氣體和蒸氣，根據第 4 條第 (1) 款第 c)、i) 項的第一段）

其他版本可應要求提供

認證
食品接觸、飲用水、氧氣、燃氣、防爆

5

bar
0

壓力
其他版本的工作壓力達 25 bar(g)
真空版本達 -0.9 bar(g)

材質
密封件：NBR, FKM, EPDM

溫度
高溫版本達 230°C
熱水版本達 200°C
低溫版本達 -40°C

過程介面
卡箍連接、螺紋連接、焊接連接

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343814
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344096
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343818
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344095
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343823
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343829
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343912
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344116
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343835
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344117
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344119
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=342307
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343965
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343851
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344132
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343855
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343859
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344137
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343864
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343869
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344163
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=346199
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=359741
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344071
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344178
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344183
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344185
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344184
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343951
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344190
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344188
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344189
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344195
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344197
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344193
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344194
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流體在閥座上流動的閥門

控制功能 公稱直徑 驅動器大
小 Ø

KV-值 水 最小控制壓力 最大操作壓力 不銹鋼閥體
產品編號

PA 驅動器
產品編號

PPS 驅動器[mm] [mm] [m3/h] [bar(g)] [bar(g)]
DIN EN 1092-1
�SF：A，參見開
關功能1.)

10 40(C) 4.7 參見註腳2.) 16 344092  可應要求提供
50(D) 4.7 16 343899  343911 

15 40(C) 4.7 16 344112  可應要求提供
50(D) 4.7 16 343900  342699 

20 40(C) 8.1 16 343902  可應要求提供
50(D) 8.1 16 343903  343913 

25 50(D) 12.0 16 343905  343914 
32 63(E) 20.0, 16 344138  343916 
40 80(F) 31.0 16 342648  344165 
50 80(F) 45.0 16 341405  343917 
65 125(H) 73.0 10 343941  可應要求提供
80 125(H) 110.0 10 343943  可應要求提供
100 125(H) 165.0 6 342703  可應要求提供

1.) 詳細資訊參見章節「3. 電路功能」第 5 頁。

2.) 詳細資料請參見第「在閥座上方流動時的控制壓力圖（控制功能 A）」第 14 頁章。

其他版本可應要求提供

認證
食品接觸、飲用水、氧氣、燃氣、防爆

5

bar
0

壓力
其他版本的工作壓力達 25 bar(g)
真空版本達 -0.9 bar(g)

材質
密封件：NBR, FKM, EPDM

溫度
高溫版本達 230°C
熱水版本達 200°C
低溫版本達 -40°C

過程介面
卡箍連接、螺紋連接、焊接連接

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344092
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343899
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343911
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344112
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343900
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=342699
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343902
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343903
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343913
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343905
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343914
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344138
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343916
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=342648
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344165
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=341405
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343917
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343941
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343943
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=342703
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10.4.	螺紋介面訂貨表

流體在閥座下流動的閥門

注意：
根據要求提供更多版本的產品

控制功能 公稱直徑 螺紋連接 驅動器大
小 Ø

KV-值 水 最小控制壓力 最大操作壓力 不銹鋼閥體
產品編號

PA 驅動器
商品編碼 

PPS 驅動器[mm] [mm] [m3/h] [bar(g)] [bar(g)]
SF：A，參見開
關功能1.)

10 G ⅜ 40(C) 4.7 4.0 15 343815  343833 
50(D) 4.7 4.1 16 343819  344098 

15 G ½ 40(C) 4.7 4.0 15 344100  可應要求提供
50(D) 4.7 4.1 16 343901  344102 

20 G ¾ 40(C) 8.1 4.0 6.5 343833  可應要求提供
50(D) 8.1 4.1 11 343836  可應要求提供
63(E) 8.1 4.5 20 344121  344122 

25 G 1 63(E) 13.0 4.5 11 343846  可應要求提供
80(F) 13.0 5.0 25 343852  344133 

32 G 1¼ 63(E) 20.0 4.5 6 343856  可應要求提供
80(F) 20.0 5.0 14 343860  可應要求提供

40 G 1½ 80(F) 31.0 5.0 9 344172  可應要求提供
125(H) 31.0 3.2 16 343870  343894 

50 G 2 100(G) 45.0 4.4 7.2 342873  可應要求提供
125(H) 45.0 3.2 10 343880  343896 

65 G 2½ 125(H) 65.0 5.7 12 343921  344187 
175(K) 65.0 4.5 16(152.)) 344186  可應要求提供

1.) 詳細資訊參見章節「3. 電路功能」第 5 頁。

2.) 根據壓力設備指令 2014/68/EU 有關第 1 組的可壓縮流體（危險氣體和蒸氣，根據第 4 條第 (1) 款第 c)、i) 項的第一段）

其他版本可應要求提供

認證
食品接觸、飲用水、氧氣、燃氣、防爆

5

bar
0

壓力
其他版本的工作壓力達 25 bar(g)
真空版本達 -0.9 bar(g)

材質
密封件：NBR, FKM, EPDM

溫度
高溫版本達 230°C
熱水版本達 200°C
低溫版本達 -40°C

過程介面
卡箍連接、螺紋連接、法蘭連接

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343815
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343833
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343819
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344098
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344100
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343901
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344102
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343833
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343836
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344121
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344122
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343846
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343852
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344133
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343856
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343860
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=146407
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344172
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343870
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343894
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=342873
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343880
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343896
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343921
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344187
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344186
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流體在閥座上流動的閥門

注意：
存在閉合衝擊危險！

控制功能 公稱直徑 螺紋連接 驅動器大
小 Ø

KV-值 水 最小控制壓力 最大操作壓力 不銹鋼閥體
產品編號

PA 驅動器
商品編碼 

PPS 驅動器[mm] [mm] [m3/h] [bar(g)] [bar(g)]
�SF：A，參見開
關功能1.)

10 G ⅜ 40(C) 4.7 參見 
註腳2.)

16 20020021  可應要求提供
50(D) 4.7 16 20020075  可應要求提供

15 G ½ 40(C) 4.7 16 20020080  可應要求提供
50(D) 4.7 16 341406  可應要求提供

20 G ¾ 40(C) 8.1 16 20020091  可應要求提供
50(D) 8.1 16 374604  可應要求提供

25 G 1 50(D) 12.0 16 343906  343915 
32 G ¼ 63(E) 20.0 16 346131  可應要求提供
40 G 1½ 80(F) 31.0 16 20020097  可應要求提供
50 G 2 80(F) 45.0 16 343910  可應要求提供
65 G 2½ 125(H) 65.0 10 20020103  可應要求提供

1.) 詳細資訊參見章節「3. 電路功能」第 5 頁。

2.) 詳細資料請參見第「在閥座上方流動時的控制壓力圖（控制功能 A）」第 14 頁章。

其他版本可應要求提供

認證
食品接觸、飲用水、氧氣、燃氣、防爆

5

bar
0

壓力
其他版本的工作壓力達 25 bar(g)
真空版本達 -0.9 bar(g)

材質
密封件：NBR, FKM, EPDM

溫度
高溫版本達 230°C
熱水版本達 200°C
低溫版本達 -40°C

過程介面
卡箍連接、螺紋連接、法蘭連接

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=20020021
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=20020075
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=146493
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=20020080
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=341406
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=146497
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=20020091
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=374604
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=146501
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343906
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343915
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=346131
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=146509
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=20020097
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=146513
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343910
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=146517
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=20020103
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10.5.	焊接介面訂貨表

流體在閥座下流動的閥門

控制功能 公稱直徑 焊接連接
外-Ø x Ws

驅動器大
小 Ø

KV-值 水 最小控制壓力 最大操作
壓力

不銹鋼閥體
產品編號

PA 驅動器
產品編號

PPS 驅動器[mm] [mm] [mm] [m3/h] [bar(g)] [bar(g)]
EN ISO 1127/ 
ISO 4200
SF：A，參見開
關功能1.)

10 17.2 x 1.6 40(C) 4.7 4.0 15 343816  可應要求提供
50(D) 4.7 4.1 16 343820  343884 

15 21.3 x 1.6 40(C) 4.7 4.0 15 343824  可應要求提供
50(D) 4.7 4.1 16 343830  343886 

20 26.9 x 1.6 40(C) 8.1 4.0 6.5 343834  可應要求提供
50(D) 8.1 4.1 11 343837  可應要求提供
63(E) 8.1 4.5 20 343843  343888 

25 33.7 x 2.0 63(E) 13.0 4.5 11 343847  可應要求提供
80(F) 13.0 5.0 25 343853  343890 

32 42.4 x 2.0 63(E) 20.0 4.5 6 343857  可應要求提供
80(F) 20.0 5.0 14 343861  343893 

40 48.3 x 2.0 80(F) 31.0 5.0 9 343865  可應要求提供
125(H) 31.0 3.2 16 343871  343895 

50 60.3 x 2.0 100(G) 45.0 4.4 7.2 343875  可應要求提供
125(H) 45.0 3.2 10 343881  343897 

65 76.1 x 2.3 125(H) 73.0 5.7 12 343922  343956 
175(K) 73.0 4.5 16(152.)) 343827  可應要求提供

80 88.9 x 2.3 125(H) 110.0 5.7 7.5 343952  343959 
175(K) 110.0 4.5 10 343932  可應要求提供
225(L) 110.0 4.8 25(12.52.)) 343934  可應要求提供

100 114.3 x 2.6 125(H) 165.0 5.7 5 343954  343961 
175(K) 155.0 4.5 7.0 343937  可應要求提供
225(L) 155.0 4.8 16(102.)) 343939  可應要求提供

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343816
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=146364
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343820
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343884
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343824
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343830
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343886
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343834
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343837
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343843
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343888
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343847
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343853
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343890
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343857
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343861
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343893
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343865
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343871
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343895
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343875
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343881
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343897
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343922
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343956
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343827
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343952
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343959
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343932
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343934
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343954
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343961
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343937
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343939
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控制功能 公稱直徑 焊接連接
外-Ø x Ws

驅動器大
小 Ø

KV-值 水 最小控制壓力 最大操作
壓力

不銹鋼閥體
產品編號

PA 驅動器
產品編號

PPS 驅動器[mm] [mm] [mm] [m3/h] [bar(g)] [bar(g)]
DIN 11850 系列 2
SF：A，參見開
關功能1.)

10 13 x 1.5 40(C) 4.7 4.0 15 343817  可應要求提供
50(D) 4.7 4.1 16 343821  343885 

15 19 x 1.5 40(C) 4.7 4.0 15 343825  可應要求提供
50(D) 4.7 4.1 16 343831  343887 

20 23 x 1.5 40(C) 8.1 4.0 6.5 可應要求提供 可應要求提供
50(D) 8.1 4.1 11 343838  可應要求提供
63(E) 8.1 4.5 20 343844  343889 

25 29 x 1.5 63(E) 13.0 4.5 11 可應要求提供 可應要求提供
80(F) 13.0 5.0 25 343854  343891 

32 35 x 1.5 63(E) 20.0 4.5 6 343858  可應要求提供
80(F) 20.0 5.0 14 343862  可應要求提供

40 41 x 1.5 80(F) 31.0 5.0 9 343866  可應要求提供
125(H) 31.0 3.2 16 343872  344087 

50 53 x 1.5 100(G) 45.0 4.4 7.2 343876  可應要求提供
125(H) 45.0 3.2 10 343882  343898 

65 70.0 x 2.0 125(H) 73.0 5.7 12 343923  343958 
175(K) 73.0 4.5 16(152.)) 343928  可應要求提供

80 85.0 x 2.0 125(H) 110.0 5.7 7.5 343953  343960 
175(K) 110.0 4.5 10 343933  可應要求提供
225(L) 110.0 4.8 25(12.52.)) 343936  可應要求提供

100 104.0 x 2.0 125(H) 165.0 5.7 5 343955  343962 
175(K) 155.0 4.5 7.0 343938  可應要求提供
225(L) 155.0 4.8 16(102.)) 343940  可應要求提供

1.) 詳細資訊參見章節「3. 電路功能」第 5 頁。

2.) 根據壓力設備指令 2014/68/EU 有關第 1 組的可壓縮流體（危險氣體和蒸氣，根據第 4 條第 (1) 款第 c)、i) 項的第一段）

其他版本可應要求提供

認證
食品接觸、飲用水、氧氣、燃氣、防爆

5

bar
0

壓力
其他版本的工作壓力達 25 bar(g)
真空版本達 -0.9 bar(g)

材質
密封件：NBR, FKM, EPDM

溫度
高溫版本達 230°C
熱水版本達 200°C
低溫版本達 -40°C

過程介面
卡箍連接、螺紋連接、法蘭連接

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343817
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=146365
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343821
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343885
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343825
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343831
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343887
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=146274
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343838
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343844
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343889
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=146302
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343854
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343891
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343858
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343862
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=146409
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343866
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343872
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=344087
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343876
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343882
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343898
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343923
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343958
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343928
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343953
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343960
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343933
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343936
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343955
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343962
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343938
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343940
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流體在閥座上流動的閥門

注意：
•	 閥座上流動的閥門僅可有條件地用於液體介質。

•	 存在閉合衝擊危險！

控制功能 公稱直徑 焊接連接
外-Ø x Ws

驅動器大
小 Ø

KV-值 水 最小控制壓力 最大操作壓力 不銹鋼閥體
產品編號

PA 驅動器
產品編號

PPS 驅動器[mm] [mm] [mm] [m3/h] [bar(g)] [bar(g)]
EN ISO 1127/ 
ISO 4200
�SF：A，參見開
關功能1.)

10 17.2 x 1.6 40(C) 4.7 參見註腳2.) 16 342653  可應要求提供
50(D) 4.7 16 20020146  可應要求提供

15 21.3 x 1.6 40(C) 4.7 16 20020156  可應要求提供
50(D) 4.7 16 20020161  可應要求提供

20 26.9 x 1.6 40(C) 8.1 16 20020168  可應要求提供
50(D) 8.1 16 343904  可應要求提供

25 33.7 x 2.0 50(D) 12.0 16 343907  可應要求提供
32 42.4 x 2.0 63(E) 20.0 16 20020175  可應要求提供
40 48.3 x 2.0 80(F) 31.0 16 346297  可應要求提供
50 60.3 x 2.0 80(F) 45.0 16 20020179  可應要求提供
65 76.1 x 2.3 125(H) 73.0 10 20020186  可應要求提供
80 88.9 x 2.3 125(H) 110.0 10 343945  可應要求提供
100 114.3 x 2.6 125(H) 165.0 6 343948  可應要求提供

DIN 11850 系列 2
�SF：A，參見開
關功能1.)

10 13 x 1.5 40(C) 4.7 參見註腳2.) 16 20020191  可應要求提供
50(D) 4.7 16 20020198  可應要求提供

15 19 x 1.5 40(C) 4.7 16 20020202  可應要求提供
50(D) 4.7 16 346118  可應要求提供

20 23 x 1.5 40(C) 8.1 16 20020211  可應要求提供
50(D) 8.1 16 20020216  可應要求提供

25 29 x 1.5 50(D) 12.0 16 20011741  可應要求提供
32 35 x 1.5 63(E) 20.0 16 20020217  可應要求提供
40 41 x 1.5 80(F) 31.0 16 20020218  可應要求提供
50 53 x 1.5 80(F) 45.0 16 379466  可應要求提供
65 70.0 x 2.0 125(H) 73.0 10 343942  可應要求提供
80 85.0 x 2.0 125(H) 110.0 10 343946  可應要求提供
100 104.0 x 2.0 125(H) 165.0 6 343949  可應要求提供

1.) 詳細資訊參見章節「3. 電路功能」第 5 頁。

2.) 詳細資料請參見第「在閥座上方流動時的控制壓力圖（控制功能 A）」第 14 頁章。

其他版本可應要求提供

認證
食品接觸、飲用水、氧氣、燃氣、防爆

5

bar
0

壓力
其他版本的工作壓力達 25 bar(g)
真空版本達 -0.9 bar(g)

材質
密封件：NBR, FKM, EPDM

溫度
高溫版本達 230°C
熱水版本達 200°C
低溫版本達 -40°C

過程介面
卡箍連接、螺紋連接、法蘭連接

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=342653
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=20020146
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=146494
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=20020156
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=20020161
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=146498
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=20020168
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343904
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=146502
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343907
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=146506
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=20020175
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=146510
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=346297
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=146514
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=20020179
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=146518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=20020186
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343945
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343948
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=20020191
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=20020198
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=146495
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=20020202
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=346118
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=146499
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=20020211
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=20020216
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=146503
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=20011741
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=146507
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=20020217
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=146511
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=20020218
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=146515
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=379466
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=146519
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343942
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343946
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=343949
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10.6.	訂貨表附件

帶空心螺釘的二位三通先導控制閥配件

注意：
•	 密封材料 FKM/NBR

•	 完整的品類參見資料表6012 , 6014 , 2507 , 2518 

閥門適用
於：
驅動器大
小 Ø

型號 控制氣
連接

工作介面
（空心螺
釘）

QNn──
值 空
氣

壓力範
圍

電氣線圈
連接
Ind.標準

功率 
消耗

產品編號
電壓/頻率 設備插口

024 V DC 230 V/50 12…24 
AC/DC 帶 

LED

0…250 
AC/DC

[mm] [l/
min]

[bar(g)] [W] [V] [V] [V] [V]

40(C) 6012P 螺紋 G ¼ 螺紋 G 
⅛

48 0…10 2507型 
B型

4 552295  552298  423849  423845 
軟管接頭 
Ø 6 mm

552287  552286 

50(D)…
63(E)

螺紋 G ¼ 螺紋 G 
¼

552291  552294 
軟管接頭 
Ø 6 mm

552283  552286 

50(D)…
125(H)

6014P 螺紋 G ¼ 螺紋 G 
¼

120 0…10 2518 型 
A 型

8 424103  424107  314812  314802 

175(K)…
225(L)

6014P G ¼ G ⅛ 174 0…6 2518 型 
A 型

8 786014  786015  314812  314802 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6012
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6014
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2507
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=552295
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=552298
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=423849
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=423845
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=552287
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=552286
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=552291
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=552294
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=552283
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=552286
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=424103
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=424107
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=314812
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=314802
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=786014
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=786015
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=314812
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2012&id=314802
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產品諮詢表氣動開/關閥

感謝您對我們產品的關注！為了向您提供最好的建議，請填寫以下表格，然後寄給您的Bürkert 聯絡人或電子郵件地址 info.hkg@burkert.com 。 
所有提交的資訊都將被嚴格保密。

請填寫必填字段 ！*
*注意：根據所使用的 PDF 閱讀器，此 PDF 的互動功能可能會受到限制。

個人資訊

公司 聯絡人

客戶編號 部門

街道 郵編/地址

電話號碼 電子郵件

交貨

	 件數					     	 期望的交貨日期

運行參數 

任務 
（閥門在過程中的任務/過程說明）

管路 DN	 								        PN	

操作介質

介質狀態 	 液體		  	 蒸汽		  	 氣體

工作壓力 								        單位	

介質溫度 								        	 °C		  /		  	 °F

環境溫度 								        	 °C		  /		  	 °F

閥體

結構形式 	 斜座									         	 直座

驅動器材質 	 不銹鋼/PPS						     	 不銹鋼								        	 PPS							       	 PA	

殼體材質 	 不銹鋼								        	 紅銅
閥座密封件 	 PTFE									        	 NBR									         	 PEEK							      	 FKM

	 EPDM								        	 其他	

公稱直徑/公稱壓力 DN	 								        PN	

流量係數 KV	 	 m3/h					    CV	 	 GPM(US)
連接 	 法蘭式 	 DIN EN 1092-1 	 ANSI B16.5 	 JIS 10K

	 螺紋 	 G 	 NPT 	 RC

	 焊接 	 DIN EN ISO 1127/ 
		  ISO 4200

	 DIN 11850 2/  
		  DIN 11866 A

	 ASME BPE

	 卡箍 	 ASME BPE 	 DIN 32676 A  
		  （管道 ISO 4200）

	 DIN 32676 B 
		  （管道 DIN 11850）

	 其他		

閥門參數
控制功能 	 A：斷電時關閉						     	 B：斷電時打開

	 I：雙作用

控制壓力 最小	 								        最大	

https://products.burkert.com/
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認證/規範

	 與食品一起使用（符合 EC 法規 1935/2004）

	 與食品一起使用（符合 FDA）

	 防爆符合 ATEX II 2GD mech./IECex

	 歐洲燃氣用具法規 (EU) 2016/426、DVGW DINEN 161 和 DIN EN 16678

	 適合飲用水1.)

	 訂單完成憑據 EN-ISO 10204 2.1（訂貨號 440788） 

	 試驗報告 EN-ISO 10204 2.2（訂貨號 803722） 

	 原材質的 EN-ISO 10204 3.1 一致性證書（隨附）
1.) 根據《飲用水條例》第 17 條和聯邦環境局的評估基礎，用於介質溫度不超過 85°C 的飲用水。

附加要求/注釋

			 

https://products.burkert.com/
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控制頭/用於 CLASSIC 系列的開/關過程閥的氣動控制

適用於尺寸為 Ø 40 至 225 mm 的執行器

	 電氣位置反饋 8697 型 
•	 光學位置指示器

•	 用於終端位置登記的機械式或感應式限位開關

•	 符合 ATEX/IECEx 標準的可選的本質安全版本

電氣連接
	 電纜接頭										         	 M12 連接器1.)

末端位置反饋開關的數量
	 2 個微型或感應式

認證
	 ATEX 類別3GD, IECEx			   	 ATEX 類別2DG, IECEx						      	 無

位置反饋開關
	 微型開關 24 V DC					     	 微型開關 50…225 V DC/AC			   	 電感開關 3 線 PNP 
	 電感開關 2 線 NAMUR			  	 電感開關 2 線 24 V DC						     	 無

1.) 僅適用於電感開關 3 線 PNP

			 

https://products.burkert.com
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8697
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