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Multifunktions- Blocklösung

•	 Voll integriert in die Prozess-Regelsysteme von Bürkert

•	 Qualitätszertifizierungen FDA/3 A

Die Bürkert Block-Konfigurationen sind geeignet für die Steuerung hochreiner, 
steriler, aggressiver oder abrasiver Medien. Sie sind vollständig entleerbar 
und werden entweder pneumatisch oder per Hand betätigt. 
 
Das Ventil ist kombinierbar mit Positioner- und PID-Regler, Hubbegrenzung, 
elektrischem Stellungsrückmelder, pneumatischem Pilotventil.

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können eventuell von der Produktdarstellung und -beschreibung 

abweichen.

Typ-BeschreibungKombinierbar mit

Typ 2034

Typ 8691 

Steuerkopf zur dezen-
tralen Automatisierung 
von Prozessventilen 
ELEMENT
Typ 8686 

Steuer- und Rückmel-
dekopf für den integ-
rierten Anbau an Robo-
lux-Ventile Typ 2036
Typ 8690 

Pneumatische Ansteu-
erung zur dezentralen 
Automatisierung von 
Prozessventilen ELE-
MENT
Typ 8685 

Steuer- und Rückmel-
dekopf für den integ-
rierten Anbau an Robo-
lux-Ventile Typ 2036
Typ 8692 

Digitaler elektropneu-
matischer Stellungsreg-
ler für den integrierten 
Anbau an Prozessregel-
ventile
Hubbegrenzung
Max./min. Hubbegren-
zung
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1.	 Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl 1.4435/316L (VH)1.) 

Edelstahl 1.4435 nach BN2/ASME BPE, Fe < 0,5 % (VI)1.)

Andere auf Anfrage
Membran EPDM (AD)1.), PTFE/EPDM (EA)1.), advanced PTFE/EPDM (EU)1.),

Gylon®/EPDM laminiert (ER)1.), advanced PTFE/EPDM laminiert (EK)1.)

Antrieb
ELEMENT (Typ 2103) PPS, Hülle aus Edelstahl 1.4561/ 316Ti, Sockel aus Edelstahl 1.4308
CLASSIC (Typ 2031) PPS, PA, Sockel aus Edelstahl 1.4308
Edelstahl/INOX (Typ 2063) Edelstahl 1.4404, Sockel aus Edelstahl 1.4308
Robolux (Typ 2036) 1.4308 Edelstahl (CF8)
Handbetätigt (Typ 3233) PPS/PPS, PPS/Edelstahl (DN 65, 80, 100 aus Edelstahl/Edelstahl)
Nennweite DN 08…DN 100

Standardoberflächengüten
Innen mechanisch poliert2.) Ra ≤ 0,5 μm (ASME BPE SF1) (NO14) 1.)

Innen elektropoliert2.) Ra ≤ 0,38 μm (ASME BPE SF4/DIN HE4) (NO17) 1.)

Automatisierungskomponenten Rückmelder / Steuerköpfe / Stellungsregler / Prozessregler
Leistungsdaten
Steuerdruck (max.) Siehe „5.1. Mediumsdruck“ auf Seite 10
Steuerluftanschluss Schlauchsteckverbinder Ø 6 mm/4 mm oder ¼"; Gewinde G ⅛"/G ¼"
Mediendaten
Medien Neutrale Gase und Flüssigkeiten, hochreine, sterile, aggressive oder abrasive Medien

(siehe Beständigkeitstabelle  )

Mediumstemperatur
EPDM (AD)1.) - 10…+ 143 °C (Dampfsterilisation + 150 °C für 60 min)
PTFE/EPDM (EA)1.) - 10…+ 130 °C (Dampfsterilisation + 140 °C für 60 min)
Advanced PTFE/EPDM (EU)1.) - 5…+ 143 °C (Dampfsterilisation + 150 °C für 60 min)
GYLON®/EPDM laminiert (ER)1.) - 5…+ 130 °C (Dampfsterilisation + 140 °C für 60 min)

Mediumstemperatur Robolux
EPDM (AD)1.) + 5…+ 130 °C (Dampfsterilisation + 140 °C für 60 min)
Advanced PTFE/EPDM laminiert (EK)1.) + 5…+ 90 °C (nicht für Dampf empfohlen)
GYLON®/EPDM laminiert (ER)1.) - 5…+ 130 °C (Dampfsterilisation + 140 °C für 60 min)
Steuermedium Neutrale Gase, Luft
Produktanschlüsse
Anschlussnennweite2.) DN06…DN100 (⅛"…4")

Leitungsanschlüsse
Schweißanschluss2.) DIN EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 Reihe B, 

DIN 11850 Reihe 2/DIN 11866 Reihe A/DIN EN 10357 Reihe A, 
ASME BPE/DIN 11866 Reihe C

Clamp-Anschluss2.) DIN 32676 Reihe A (DIN-Rohr), 
DIN 32676 Reihe B (ISO-Rohr), 
ASME BPE

Umgebung und Installation

Umgebungstemperatur
ELEMENT - 10…+ 60 °C
CLASSIC PPS ≤ 80 mm + 5…+ 140 °C
CLASSIC PPS 100 mm, 125 mm + 5…+ 90 °C (kurzeitig bis + 140 °C)
CLASSIC PA ≤ 125 mm - 10…+ 60 °C
CLASSIC PA ≥ 175 mm - 10…+ 50 °C
Edelstahl/INOX 0…+ 80 °C
Robolux 0…+ 60 °C

1.)	 Diese Angaben sind Bestandteile des Produktschlüssels.

2.)	 Weitere Ausführungen auf Anfrage

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2034
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp


Typ 2034 
Block

4 | 13Produkt-Webseite besuchen  

2.	 Zulassungen
Hinweis:
3.1 Zeugnisse können nicht nachträglich erstellt werden , deshalb unbedingt sicher stellen dass diese mitbestellt werden.

Zulassungen1.) Beschreibung
ATEX/IECEx2.) (Verfügbar für Antriebs- und Automatisierungskomponenten)

TA-Luft TA-Luft3.)

Die Membranen aus den Werkstoffen EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA), advanced PTFE/EPDM (EU), 
GYLON®/EPDM laminiert (ER) und advanced PTFE/EPDM laminiert (EK) sind in ihrer Zusammensetzung 
für die Anwendung mit Lebensmitteln und Getränken geeignet (nach EG-Verordnung 1935/2004/EC).

Die Membranen aus den Werkstoffen EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA), advanced PTFE/EPDM (EU), 
GYLON®/EPDM laminiert (ER) und advanced PTFE/EPDM laminiert (EK) sind nach USP Class VI 
getestet.

FDA Die Membranen aus den Werkstoffen EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA), advanced PTFE/EPDM (EU), 
GYLON®/EPDM laminiert (ER) und advanced PTFE/EPDM laminiert (EK) entsprechen in ihrer Zusammen-
setzung dem Code of Federal Regulations, veröffentlicht durch die FDA (Food and Drug Administration, 
USA).

Zertifikate Beschreibung
•	 Materialprüfzeugnis nach EN10204 3.1

•	 Oberflächenrauhigkeitsprüfung nach EN10204 3.1

•	 Rissprüfung nach EN10204 3.1

•	 Testbericht nach EN10204 2.2

•	 Membranbescheinigung nach EN10204 2.1

•	 Zertifikat des Schweißverfahrens

1.) Weitere Zulassungen/Konformitätserklärung/Zertifikate auf Anfrage

2.) Nur in Verbindung mit variablen Code „PX50“

3.) Nur in Verbindung mit variablen Code „PM01“

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2034
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3.	 Materialien
3.1.	 Beständigkeitstabelle – Bürkert resistApp

Bürkert resistApp – Beständigkeitstabelle

Sie möchten die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Materialien in Ihrem individu-
ellen Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und 
Werkstoffen auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Beständigkeit prüfen

3.2.	 Materialangaben

Ausführung mit ELEMENT-Antrieb (Typ 2103)

Membrangröße: DN08…DN65

1
2

3

5

6
7

8

4

Nr. Element Material
1 Optische Stellungsanzeige Klarsichthaube Polysulfon PSU
2 Steuerluftanschlüsse Schlauchsteckverbinder PP (Standard) 

auf Anfrage: Gewinde ⅛" Edelstahl 1.4305
3 Antriebsdeckel PPS
4 Hülle Edelstahl 1.4561 (316Ti)
5 Kolbendichtung FKM
6 Sockel Edelstahl 1.4308
7 Schrauben Edelstahl
8 Membran EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA), 

advanced PTFE/EPDM (EU), Gylon®/
EPDM laminiert (ER)

Ausführung mit CLASSIC-Antrieb (Typ 2031)

Membrangröße: DN08…DN100

1
2

3

5

6
7

4

Nr. Element Material
1 Optische 

Stellungsanzeige
Klarsichthaube Polysuflon (ANTG 40…125)
Klarsichthaube Polycarbonat (ANTG 175…225)

2 Antrieb Polyphenylensulfid PPS (ANTG 40…125) 
Polyamid PA (ANTG 175…225)

3 Steuerluft
anschlüsse

Edelstahl 1.4305

4 Kolbendichtung FKM (ANTG 40…125)
NBR (ANTG 175…225)

5 Sockel Edelstahl 1.4404 (ANTG 40…125)
Edelstahl 1.4308 (ANTG 175…225)

6 Schrauben Edelstahl
7 Membran EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA), advanced PTFE/

EPDM (EU), Gylon®/EPDM laminiert (ER)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2034
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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Ausführung mit INOX-Antrieb (Typ 2063)

Membrangröße: DN08…DN50

1

2

3

5

6

7

4

Nr. Element Werkstoff
1 Klarsichthaube Polysulfon PSU
2 Federauflage Edelstahl 1.4308
3 Feder EN10270 - 2 FDSiCr
4 Antriebshülle Edelstahl 1.4404 (316L)
5 Kolbendichtung FKM
6 Antriebsboden (Membransockel) Edelstahl 1.4308
7 Membran EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA), ad-

vanced PTFE/EPDM (EU), Gylon®/
EPDM laminiert (ER)

Ausführung mit Robolux-Antrieb (Typ 2036)

Membrangröße: DN08…DN50

1

2

4

5

3

Nr. Element Werkstoff
1 Optische Stellungsanzeige Klarsichthaube Polyamid 12 transparent
2 Antrieb Edelstahl 1.4308/PPS
3 Kolbendichtung FKM
4 Schrauben Edelstahl
5 Membran EPDM (AD),advanced PTFE/EPDM lami-

niert (EK), Gylon®/EPDM laminiert (ER)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2034
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Ausführung mit handbetätigtem Antrieb (Typ 3233)

Membrangröße DN08…DN100

1

2

4

3

Nr. Element Werkstoff
1 Optische Stellungs-

anzeige
Membrangröße 15…50: Polyoxymethylen
Membrangröße 65…100: Edelstahl

2 Handrad Membrangröße 8…50: Polyphenylensulfid PPS 
(Edelstahl auf Anfrage)
Membrangröße 65…100: Edelstahl

3 Sockel Membrangröße 8…50: Polyphenylensulfid PPS 
(Edelstahl auf Anfrage)
Membrangröße 65…100: Edelstahl

4 Membran EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA), advanced PTFE/
EPDM (EU), Gylon®/EPDM laminiert (ER)

3.3.	 Beispiel für lieferbare Membranwerkstoffe

Die Membranen wurden entwickelt, um den einzigartigen Herausforderungen von hygienischen und sterilen Anforderungen gerecht 
zu werden. Bürkert bietet Membranen mit präziser Werkstoffzusammensetzung und hoher Genauigkeit an. Bürkert Membranen 
sind aus einem breiten Werkstoffsortiment erhältlich, die sich bei Anwendungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, der 
Biotechnologie und der Pharmazeutik- und Kosmetikindustrie bewährt haben. Die Membranen werden während der Entwicklung und 
Produktion getestet, um die Zuverlässigkeit unter schwierigen Prozessbedingungen sicherzustellen.

•	 EPDM (AD)

•	 PTFE/EPDM (EA)

•	 advanced PTFE/EPDM (EU)

•	 Gylon®/EPDM laminiert (ER)

•	 advanced PTFE/EPDM laminiert (EK)

Weitere Informationen entnehmen Sie unserem Flyer „Membran-Kompetenz für Anwendungen mit hygienischen Ansprüchen“ auf 
unserer Website  .

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2034
https://www.buerkert.de/de/Media/Files/Products/Process-Control-Valves/Membran-Kompetenz
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4.	 Geräte-/Prozessanschlüsse
4.1.	 Konfigurationen

Die folgenden Beispiele geben einen Einblick in unser Konfigurationsprogramm. Weitere Konfigurationen können aus der Blockbro-
schüre entnommen werden. Kundenspezifische Blocklösungen sind umsetzbar.

GMPA 0113 0116

C3/H

C1/V

C2/V

S1
C2/H

C1/V

C3/V

S1

C1/45°

C3/V

S1

C2/45°

SAP1 0201 0203

C2/HC1/H

S2

C3/V

S1
C3/H

C1/H

C2/H
S1

S2

C3/V C4/V

C2/H
S1 S2

C1/H

0301 0336 0340

C2/HC1/H

C4/V

S3S2

C3/V

S1

C2/HC1/H

C4/V

S3S2

C3/V

S1

C3/HC4/H

C1/V

S3

S2

C2/V

S1

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2034


Typ 2034 
Block

9 | 13Produkt-Webseite besuchen  

0423 0416 0602

C4/HC3/H

C1/V

S3

S2

C2/V

S1
S4

C2/H

C5/H

S4

C3/H

C4/H

S3

C1/V

S2S1

C3/V

S1

S4

C6/V

C4/V

S2

S5

C7/V

C5/V

S3

S6

C8/V

C1/H C2/H

0229 0206 MW56

C3/H

C2/V

S2

C1/V

S1
C3/H

C2/V

S2

C1/V

S1
C3/HC2/H S2

C1/V
S1

K301 K302 K501

C2/HC1/H

S3

S2

C3/V

S1

C2/HC1/H

S3

S2

C4/V

S1
C3/V

C3/HC1/H

S3

S2

C4/V

S1

C2/V

S4

S5

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2034


Typ 2034 
Block

10 | 13Produkt-Webseite besuchen  

5.	 Leistungsbeschreibungen
5.1.	 Mediumsdruck

Angaben für Steuerfunktion A

Hinweis:
•	 Für niedrige Betriebsdrücke werden optional Varianten mit reduzierter Federkraft (EC04) empfohlen.

•	 Druckangaben [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck. Ventil schließt dynamisch gegen anstehenden max. Betriebsdruck.

•	 Angaben für Steuerfunktion B und I auf Anfrage.

Pneumatik-Antrieb

Anschlussgröße Membrangröße Antriebsgröße 
Ø

Steuerdruck Max. Betriebsdruck für Dichtwerkstoff
EPDM PTFE/EPDM und advanced 

PTFE/EPDM GYLON®/EPDM 
laminiert

[mm] [Zoll] DN [mm] [bar] [bar] [bar]
ELEMENT-Antrieb
8 ¼" 8 50 (D) 5,0…10 10 10
15 ½" 15 50 (D) 5,0…10 7,5 –

70 (M) 5,0…10 10 10
20 ¾" 20 70 (M) 5,0…10 10 10
25 1" 25 70 (M) 5,0…10 6,5 4,5

90 (N) 5,0…10 10 8
32 1¼" 32 90 (N) 5,0…10 8 6
40 1½" 40 90 (N) 5,5…10 5,5 51.)

130 (P) 5,0…7 10 10
50 2" 50 130 (P) 5,0…7 8 7
65 2½" 65 130 (P) 5,0…7 5,5 3,5
CLASSIC-Antrieb
8 ¼" 8 40 (C) 5,0…7 10 10
15 ½" 15 50 (D) 5,0…7 8,5 5

63 (E) 5,0…7 10 10
20 ¾" 20 63 (E) 5,5…7 10 5

80 (F) 5,0…7 10 10
25 1" 25 80 (F) 5,5…7 10 7,5
40 1¼" 40 100 (G) 5,5…7 6,5 62.)

125 (H) 5,5…7 10 10
50 2" 50 125 (H) 5,5…7 8 7
65 2½" 65 175 (K) 5,0…6 8 5
80 3" 80 175 (K) 5,0…6 5 4,5

225 (L) 5,0…6 10 73.)

100 4" 100 225 (L) 5,0…6 8 4
Edelstahl/INOX-Antrieb
8 ¼" 8 32 (B) 5,5…10,5 10 6
15 ½" 15 50 (D) 5,0…10,5 8,5 5

70 (M) 5,0…10,5 10 10
20 ¾" 20 70 (M) 5,0…10,5 10 10
25 1" 25 70 (M) 5,0…10,5 6,5 4,5

90 (N) 5,0…10,5 10 8
32 1¼" 32 90 (N) 5,0…10,5 8 6
40 1½" 40 90 (N) 5,5…10,5 5,5 51.)

130 (P) 5,0…7,5 10 10
50 2" 50 130 (P) 5,0…7,5 8 7

1.) Ausführung mit GYLON®/EPDM nicht möglich

2.) Max. Betriebsdruck für GYLON®/EPDM laminiert beträgt 4 bar

3.) Max. Betriebsdruck für GYLON®/EPDM laminiert beträgt 8,5 bar

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2034
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Robolux-Antrieb

Antriebsgröße Ø Antriebsausführung Steuerdruck Max. Betriebsdruck für Dichtwerkstoff
EPDM Advanced PTFE laminiert Gylon® laminiert

[mm] [bar] [bar] [bar] [bar]
RV50 D11 6…10 7,5 7,5 5,5

D55 (reduzierte Federkraft) 4…10 5,0 3,5 Auf Anfrage
RV70 D11, D1x, Dx1 6…10 8,0 8,0 5,5

D55 (reduzierte Federkraft) 4…10 5,5 6,0 4,5
RV110 D11, D1x, Dx1 6…7 7,0 7,5 6,0

D55 (reduzierte Federkraft) 4…7 5,0 5,0 4,0

Handbetätigter Antrieb

Membrangröße Antriebswerkstoff Max. Betriebsdruck für Dichtwerkstoff
EPDM, PTFE/EPDM, advanced PTFE/EPDM, 
GYLON®/EPDM laminiert

DN Max. [bar]
8…80 VA/VA 10
100 VA/VA 6
8…50 VA/PPS 10
8…40 PPS/PPS 10
50 PPS/PPS 7

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2034
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6.	 Bestellinformationen
6.1.	 Bürkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt 
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich 
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

6.2.	 Bürkert Produktfilter

Bürkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren? Nutzen Sie den Bürkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für 
Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

6.3.	 Bürkert Produktanfrage-Formular

Bürkert Produktanfrage-Formular: Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen eine gezielte Produktanfrage stellen? Nut-
zen Sie hierfür unser Produktanfrage-Formular am Ende dieses Datenblatts. Dort finden Sie alle für ihren Bürkert Ansprechpartner 
relevanten Informationen, die uns dabei helfen, Ihre Anfrage optimal zu verarbeiten.

Bürkert Spezifikationsschlüssel: In unserem Produktanfrage-Formular finden Sie eine komplette Erläuterung zur Zusammensetzung 
unseres Spezifikationsschlüssels. Sie finden unser Produktanfrage-Formular am Ende dieses Datenblatts.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2034
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter


Bürkert – Überall in Ihrer Nähe
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© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, Änderungen vorbehalten

Produktanfrage-Formular Multifunktionsblock Typ 2034

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten! Um Sie optimal beraten zu können, füllen Sie bitte das folgende Formular aus und senden Sie es 
anschließend an Ihren Bürkert-Ansprechpartner oder an die E-Mail-Adresse info@buerkert.de. Alle übermittelten Informationen werden selbstver-
ständlich streng vertraulich behandelt.

Bitte füllen Sie die Pflichtfelder  aus!* 
*Hinweis: Die interaktiven Funktionen dieses PDF‘s können je nach verwendetem PDF-Reader eingeschränkt sein.

Persönliche Informationen

Firma Kontaktperson

Kunden-Nr. Abteilung

Straße PLZ / Ort

Telefon-Nr. E-Mail

Eintragungen für kaufmännische und technische Daten finden Sie auf der nächsten Seite.

Beispiel-Lösungen:

https://products.burkert.com/
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Kaufmännische Daten

Projektbezeichnung Stückzahl

Referenz / Position / TAG: Erforderliches Lieferdatum

P&ID Legende
Anschlussbelegung und Ventilbezeichnung mit der unten aufge-
führten Tabelle abgleichen.

Bitte Schema skizzieren

C3/H

C1/V

C2/H
A2

A1

A3

A4

C3/V

Membranventil - Sitz			 

Bereich mit minimalem Volumen		

Selbstentleerung			 

Fließrichtung des Mediums	 	

C1, C2, ... Anschlüsse - System / Block		 C1…Cn

A1, A2, ... Aktorik (Ventile auf Block)	 	 A1…An

Optionale Angabe der Zu- und Abgänge	 (V/H)

(horizontal oder vertikal erforderlich)

Betriebsdaten 

Prozessmedium Medium 	 Flüssigkeit	 	 	 Dampf	 	 	 Gas		  	 CIP		 	 SIP

Mediumstemperatur Tmed		 Mediumsdruck Pmed	 	 (absolut / relativ)

Umgebungstemperatur Tmed		 Steuerdruck 	 Min.					     	 Max.

Ventildaten
Oberflächengüte 	 Standard:		 	 	 	 Ra 0,5 intern				    	 Ra 0,38 e-pol intern

	 Kein Standard:	 	 intern		 	 extern
Gehäusewerkstoff 	 1.4535 / 316L		 	 1.4435 BN2 / ASME BPE		 	 	 1.4539 / Uranus B6		 	 Hastelloy C22 

	 andere	

Antriebsart 	 CLASSIC		 	 	 	 ELEMENT				    	 INOX		 	 	 	 	 Robolux				    	 andere	

Dichtwerkstoff 	 EPDM					     	 PTFE		 	 	 	 	 	 	 GYLON®		 	 	 andere	 	

Schweißanschluss 	 EN ISO 1127 / DIN 11866 B 	 DIN 11850 / DIN 11866 A 	 ASME BPE DIN 11866 C

Clamp-Anschluss 	 DIN 32676 B (Rohr ISO4200) 	 DIN 32676 A (Rohr DIN11850) 	 ASME BPE

Anschluss- und Antriebsdefinition
Leitungs-
größe Anschlussart Sitzgröße Antrieb Steuerfunktion Rückmeldekopf

Steuer-
kopf

C-Nr. DN
Schweiß- 
Anschluss

Clamp- 
Anschluss A-Nr. DN

Pneuma-
tisch Manuell

Ruhestellung 
geschlossen

Ruhestellung 
geöffnet

Stellung 
AUF

Stellung 
ZU

+ Pilot-
ventil

C1 A1

C2 A2

C3 A3

C4 A4

C5 A5

C6 A6

C7 A7

Zusätzliche Anforderungen / Kommentar

			 

https://products.burkert.com/
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Spezifikationsschlüssel-Beispiele

Membranventilsysteme

Bezeichnung Schlüssel- 
Merkmal

Schlüssel- 
Nr.

System-Beispiel 1 System-Beispiel 2 System-Beispiel 3

Typ TYP 1 2034 2034 2034
Bauform BAUF 2 B B B
Anzahl Ventilplätze AVA 3 01 03 05
Anzahl Anschlüsse AA 4 03 04 06
Art des Antriebs AR 5 K E I
Betätigung BET 6 M R P
Werkstoff WKST 7 VH VI HA
Dichtwerkstoff DWST 8 EU AD EA
Nennweite (größte) DN 9 20,0 40,0 32,0
Leitungsanschluss LTA 10 SODJ TG05 TG05
Blockkonfiguration KON 11 0113 0336 CSBS
Nennweite 1 DNN1 12 20,0 40,0 08,0
Antriebsausf. Ventilplatz 1 AS01 13 D058 A A
Antriebsgröße Ventilplatz 1 AG01 14 HW P B
Nennweite 2 DNN2 15 – 40,0 08,0
Antriebsausf. Ventilplatz 2 AS02 16 – A A
Antriebsgröße Ventilplatz 2 AG02 17 – P B
Nennweite 3 DNN3 18 – 25,0 32,0
Antriebsausf. Ventilplatz 3 AS03 19 – A A
Antriebsgröße Ventilplatz 3 AG03 20 – N N
Nennweite 4 DNN4 18 – – 08,0
Antriebsausf. Ventilplatz 4 AS04 19 – – A
Antriebsgröße Ventilplatz 4 AG04 20 – – B
Nennweite 5 DNN5 18 – – 32,0
Antriebsausf. Ventilplatz 5 AS05 19 – – A
Antriebsgröße Ventilplatz 5 AG05 20 – – N
Leitungsanschluss 1 LTA1 21 SODJ SODH TG02
Leitungsanschluss 2 LTA2 22 SODJ SODH TG02
Leitungsanschluss 3 LTA3 23 TG03 TG05 TG05
Leitungsanschluss 4 LTA4 24 – TG04 TG02
Leitungsanschluss 5 LTA5 25 – – TG05
Leitungsanschluss 6 LTA6 26 – – TG05
Mechanisches Zubehör 1 ZM01 27 B – –
Mechanisches Zubehör 2 ZM01 28 – – –
Mechanisches Zubehör 3 ZM01 29 – – –
Mechanisches Zubehör 4 ZM01 30 – – –
Mechanisches Zubehör 5 ZM01 31 – – –
Elektrisches Zubehör 1 ZE01 32 – N –
Elektrisches Zubehör 2 ZE02 33 – N –
Elektrisches Zubehör 3 ZE03 34 – N –
Elektrisches Zubehör 4 ZE04 35 – – –
Elektrisches Zubehör 5 ZE05 36 – – –
Variabel 1 VAR1 37 NK52 NK52 NK52
Variabel 2 VAR2 38 NO17 NO14 NO17
Variabel 3 VAR3 39 – NO19 NO15
Variabel 4 VAR4 40 – – PX50

https://products.burkert.com/
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Schlüssel-Legende
Hinweis: 
Andere Ausführungen auf Anfrage

Schlüssel-Nr. 2: Bauform (BAUF)
B Blockmaterial
T Tandemgehäuse geschweißt1.)

W Sonstige Schweißlösungen
1.) Details zu Tandemkonfigurationen sind im Datenblatt 2034-T enthalten.

Schlüssel-Nr. 5: Art des Antriebs (AR)
E ELEMENT-Antriebe
I Edelstahl-Antrieb(e)
K CLASSIC-Antriebe
R Robolux-Antriebe
T Antriebskombination aus Robolux und Edelstahlantrieb(en)
U Kombination aus Antrieben diverser Typen
V Antriebskombination aus CLASSIC und Edelstahlantrieb(en)
W Antriebskombination aus ELEMENT und Edelstahlantrieb(en)
X Antriebskombination aus CLASSIC und Robolux
Y Antriebskombination aus ELEMENT und Robolux
Z Antriebskombination aus ELEMENT und CLASSIC

Schlüssel-Nr. 6: Betätigung (BET)
M Manuell
P Pneumatisch
R Pneumatisch mit Ansteuerung
X Kombination aus pneumatisch und manuell
Y Kombination aus pneumatisch mit Ansteuerung und manuell

Schlüssel-Nr. 7: Werkstoff (WKST)
VH Edelstahl-Blockmaterial 1.4435/316L
VI Edelstahl-Blockmaterial 1.4435 BN2/316L ASME BPE
VU VA Uranus B6 oder 1.4539
HA HA Hastelloy C22 (2.4602)

Schlüssel-Nr. 8: Dichtwerkstoff (DWST)
AD EPDM
EA PTFE/EPDM
EU Advanced PTFE/EPDM laminiert
ER Gylon®/EPDM laminiert

Schlüssel-Nr. 10: Leitungsanschluss (LTA1, LTA2, LTA##, ...)
Nachfolgend detailliert aufgeführt

Schlüssel-Nr. 11: Blockkonfiguration (KONF)
Beispiele siehe Datenblatt Typ 2034 Block Kapitel „Geräte-/Prozessan-
schlüsse“, Übersicht weiterer Konfigurationen in der Blockbroschüre

Antriebsausführung (AS01, AS02, AS##, ...)
A Mit Federkraft geschlossen
B Mit Federkraft geöffnet
D050 Handrad und Aufsatz PPS
D051 Handrad PPS und Aufsatz VA
D052 Handrad und Aufsatz VA
D058 Handrad PPS und Aufsatz VA mit Durchgangsloch für Bolzen
D059 Handrad VA und Aufsatz VA mit Durchgangsloch für Bolzen
D11 Doppelantrieb, Steg 1 und Steg 2 durch Feder geschlossen
D22 Doppelantrieb, Steg 1 und Steg 2 durch Feder geöffnet
D44 Doppelantrieb, Steg 1 und Steg 2 manuell betätigt
I Ohne Druckfeder

Antriebsgröße (AG01, AG02, AG##, ...)
B ø 32 H ø 125 11 Robolux RV110
C ø 40 K ø 175 50 Robolux RV50
D ø 50 L ø 225 70 Robolux RV70
E ø 63 M ø 70 HW Handrad
F ø 80 N ø 90
G ø 100 P ø 130

Mechanisches Zubehör (ZM01, ZM02, ZM##, ...)
A Hubbegrenzung max.
B Hubbegrenzung min./max.

Elektrisches Zubehör (ZE01, ZE02, ZE##, ...)
N Rückmelde-/Steuerkopf Typ 8691 ø 70
O Rückmelde-/Steuerkopf Typ 8695 ø 50
P Rückmeldekopf Robolux Typ 8685 
Q Steuerkopf Robolux Typ 8686

Variabler Code (VAR1, VAR2, VAR3)
NK52 Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204
NO14 Mechanisch poliert Ra ≤ 0,5 μm (ASME BPE SF1)
NO17 Elektropoliert Ra ≤ 0,38 μm (ASME BPE SF4 / DIN HE4)

Schlüssel-Nr. 10: Leitungsanschluss (LTA1, LTA2, LTA##, ...)

Schweißanschluss

DN 
[mm]

EN ISO 1127 /  
ISO 4200 
DIN 11866 R. B

DIN 11850 R. 2 
DIN 11866 R. A

ASME BPE 
DIN 11866 R. C

DIN 32676 R. A 
(DIN-Rohr (DIN11850))

DIN 32676 R. B  
(ISO-Rohr (ISO4200)) ASME BPE

4 – – – TD40-10,0×1,0 Cl: 25,0 TC40-13,5×1,6 Cl: 25,0 TG 50-6,35×0,89 Cl: 25,0
6 SA78-10,2×1,6 – SA89-3,17×0,56 TD41-13,0×1,5 Cl: 34,0 TC53-17,2×1,6 Cl: 25,0 TG 01-9,53×0,89 Cl: 25,0
8 SA40-13,5×1,6 – SA90-6,35×0,89 TD42-19,,0×1,5 Cl: 34,0 TC52-21,3×1,6 Cl: 50,5 TG 02-12,7×1,65 Cl: 25,0
10 SA41-17,2×1,6 SD40-13,0×1,5 SA91-9,53×0,89 TD43-23,0×1,5 Cl: 34,0 TC43-26,9×1,6 Cl: 50,5 TG 03-19,05×1,65 Cl: 25,0
15 SA42-21,3×1,6 SD42-19,0×1,5 SA92-12,7×1,65 TD44-29,0×1,5 Cl: 50,5 TC44-33,7×2,0 Cl: 50,5 TG 04-25,4×1,65 Cl: 50,5
20 SA43-26,9×1,6 SD43-23,0×1,5 SA93-19,05×1,65 – – –
25 SA44-33,7×2,0 SD44-29,0×1,5 SODF-25,4×1,65 TD46-41,0×1,5 Cl: 50,5 TC46-48,3×2,0 Cl: 64,0 TG 05-38,1×1,65 Cl: 50,5
32 SA45-42,4×2,0 SD45-35,0×1,5 – TD47-53,0×1,5 Cl: 64,0 TC47-60,3×2,0 Cl: 77,5 TG 06-50,8×1,65 Cl: 64,0
40 SA46-48,3×2,0 SD46-41,0×1,5 SODH-38,1×1,65 – TC48-76,1×2,0 Cl: 91,0 TG 07-63,5×1,65 Cl: 77,5
50 SA47-60,3×2,0 SD47-53,0×1,5 SODI-50,8×1,65 – TC49-88,9×2,3 Cl: 106,0 TG 08-76,2x,65 Cl: 91,0
65 SA48-76,1×2,0 SD48-70,0×2,0 SODJ-63,5×1,65 – TC50-114,3×2,3 Cl: 130,0 TG 09-101,6×2,11 Cl: 119,0
80 SA49-88,9×2,3 SD49-85,0×2,0 SODK-76,2×1,65 – – –
100 SA39-114,3×2,3 SD50-104,0×2,0 SODL-101,6×2,11 – – –
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