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Typ 2103 

2/2-Wege-Membran-
ventil mit pneuma-
tischem Antrieb in 
Edelstahl (Typ ELE-
MENT) für dezentrale 
Automatisierung
Typ 2034 

Multifunktions-Block- 
und -Schweißlösung

Typ 8652 

AirLINE - Die Ventilin-
sel - optimiert für die 
Prozessautomatisierung

Typ 8098 

FLOWave SAW-Durch-
flussmesser

Typ BUPLUS 

Service, Wartung und 
Inbetriebnahme

Standard | DE | de | 202210 | 06

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, Änderungen vorbehalten

Robolux Mehrwege-Mehrfachan-
schluss-Membranventil, pneumatisch betätigt

• Erhöhte Prozesswirksamkeit

• Reduzierte Installationskosten

• Reduzierte Anzahl an Ventilen und Schweißungen

• Edelstahlgehäuse in verschiedenen Konfigurationen

• Zertifizierungen FDA, CE, USP VI, ATEX/IECEx, 3.1

Dieses Mehrwege-Membranventil wurde für die Steuerung von hochreinen, 
sterilen, aseptischen sowie Dampf und CIP-Medien konzipiert. Es ermöglicht 
die optimale Probeentnahme, Entleerung und Verteilung kritischer Prozessme-
dien.

Das Ventilprogramm basiert auf der patentierten Robolux-Technologie, wobei 
die Membran zwei Stege betätigt. Mit diesem Konzept werden Toträume ver-
mieden und das Durchflussvolumen verringert sich.

Das Ventilgehäuse ist aus einem Edelstahlblock herausgearbeitet. Die hoch-
wertigen Membranen werden in verschiedenen Materialien mit USP Class 
VI-Zertifizierung angeboten. Das Ventil wird mit Druckluft betrieben. Mit den 
speziellen Rückmeldern und Steuerköpfen ist Robolux perfekt in Bürkerts 
dezentrales Automatisierungskonzept integriert. 

Alle Ventile werden mit 3.1 Zeugnis, Installationszeichnung und Bedienungs-
anleitung ausgeliefert. Das Ventil erfüllt die Anforderung der Schutzart IP65 / 
IP67 nach EN60529

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können eventuell von der Produktdarstellung und -beschreibung 

abweichen.

Typ-BeschreibungKombinierbar mit

Typ 2036
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1. Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften
Abmessungen Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „4. Abmessungen“ auf 

Seite 5

Werkstoff
Gehäuse 1.4435 Edelstahl (316L)
Membran EPDM (AD), advanced PTFE/EPDM laminiert (EK), GYLON®/EPDM laminiert (ER)
Antrieb 1.4308 Edelstahl (CF8)

Standardoberflächengüte1.)

Innen mechanisch poliert Ra ≤ 0,5 μm (ASME BPE SF1) (außen Ra ≤ 1,6 μm)
Innen elektropoliert Ra ≤ 0,38 μm (ASME BPE SF4 / DIN HE4) (außen Ra ≤ 1,6 μm)
Leistungsdaten
Steuerdruck 6…10 bar für RV50/70

6…7 bar für RV110
Steuerluftanschluss Gewinde G ⅛"
Mediendaten
Betriebsmedium Neutrale Gase und Flüssigkeiten, hochreine, sterile, aggressive oder abrasive 

Medien

Mediumstemperatur
EPDM (AD)1.) + 5…+ 130 °C (Dampfsterilisation + 140 °C für 60 min)
Advanced PTFE/EPDM laminiert (EK)1.) + 5…+ 90 °C (nicht für Dampf empfohlen)
GYLON®/EPDM laminiert (ER)1.) + 15…+ 130 °C (Dampfsterilisation + 140 °C für 60 min)
Mediendruck Max. 8 bar (abhängig von Antrieb und Membranen siehe „5.1. Mediumsdruck“ 

auf Seite 8)
Steuermedien Neutrale Gase, Luft
Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation
Anschlussnennweite ¼"…2", DN 4…DN 50

Leitungsanschluss2.)

Für	Edelstahlgehäuse2.)

Schweißanschluss2.) DIN EN ISO 1127 / ISO 4200 / DIN 11866 Reihe B
DIN 11850 Reihe 2 / DIN 11866 Reihe A / DIN EN 10357 Reihe A
ASME BPE / DIN 11866 Reihe C

Clamp-Anschluss2.) DIN 32676 Reihe A (DIN Rohr)
DIN 32676 Reihe B (ISO Rohr)
ASME BPE

Umgebung und Installation
Einbaulage Siehe Bedienungsanleitung
Umgebungstemperatur 0…+ 60 °C
Schutzart IP65/IP67 nach EN60529

1.) Diese Angaben sind Bestandteile des Produktschlüssels

2.) Weitere Ausführungen auf Anfrage

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2036
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2036
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2. Zulassungen

Zulassungen1.) Beschreibung
ATEX / IECEx:
EPS 18 ATEX 2 008 X
II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 °C Db
IECEx EPS 18.0007X
Ex h IIC T4 Gb / Ex h IIIC T135 °C Db
Die Membranen aus den Werkstoffen EPDM (AD), advanced PTFE/EPDM laminiert (EK) und GYLON®/EPDM la-
miniert (ER) sind in ihrer Zusammensetzung für die Anwendung mit Lebensmitteln und Getränken geeignet (nach 
EG-Verordnung 1935/2004/EC).

Die Membranen aus den Werkstoffen EPDM (AD), advanced PTFE/EPDM laminiert (EK) und GYLON®/EPDM 
laminiert (ER) sind nach USP Class VI zugelassen.

FDA Die Membranen aus den Werkstoffen EPDM (AD), advanced PTFE/EPDM laminiert (EK) und GYLON®/EPDM 
laminiert (ER) entsprechen in ihrer Zusammensetzung dem Code of Federal Regulations, veröffentlicht durch die 
FDA (Food and Drug Administration, USA).

1.) Weitere Ausführungen auf Anfrage

3. Werkstoffe
3.1. Beständigkeitstabelle	–	Bürkert	resistApp

Bürkert	resistApp	–	Beständigkeitstabelle

Sie möchten die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Werkstoffe in Ihrem individuel-
len Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und 
Werkstoffen auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt	chemische	Beständigkeit	prüfen

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2036
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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4. Abmessungen
4.1. 3 Anschlüsse, 2 Stege: 3C2S (32R) und 4 Anschlüsse 2 Stege: 4C2S (42R)

Hinweis:
• Für weitere Informationen zu den Ventilsymbolen und Fliessbildern siehe „5.2. Ventilsymbole und Fließbilder“ auf Seite 9.

• Die Angaben 32R und 42R sind Bestandteile des Produktschlüssels.

• Länge L1 bzw. L2 gilt für alle Gehäuseanschlüsse

• Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

H
1

H
2H
3

D1

 L1 L2

H
3

H
2

H
1

D1

DN DN Antriebsgröße ØD1 H1 H2 H3 Schweißende Clamp-Anschluß
[mm] [Zoll] D x s L1 Dcl, Da x s L2

DIN EN ISO 1127 / ISO 
4200 / DIN 11866 Reihe B

DIN 32676 Reihe B 
(ISO Rohr)

6 – RV50 83 126,5 16 9,9 10,2 × 1,6 52,5 – –
8 – RV50 83 126,5 16 8,3 13,5 × 1,6 52,5 25,0, 13,5x1,6 81,1
10 – RV50 83 126,5 21 11,4 17,2 × 1,6 52,5 25,0, 17,2x1,6 81,1
15 – RV50 83 126,5 26 14,4 21,3 × 1,6 52,5 50,5, 21,3x1,6 81,1
20 – RV70 125 162,5 32 17,6 26,9 × 1,6 68,5 50,5, 26,9x1,6 97,1
25 – RV110 171 193 38 20,2 33,7 × 2,0 90 50,5, 33,7x2,0 118,6
32 – RV110 171 193 56 33,8 42,4 × 2,0 90 64,0, 42,4x2,0 118,6
40 – RV110 171 193 56 30,9 48,3 × 2,0 90 64,0, 48,3x2,0 118,6
50 – RV110 171 193 62 (3C2S)

68 (4C2S)
30,9 (3C2S)
36,9 (4C2S)

60,3 × 2,0 90 77,5, 60,3x2,0 118,6

DIN 11850 Reihe 2 / 
DIN 11866 Reihe A /
DIN EN 10357 Reihe A

DIN 32676 Reihe A 
(DIN Rohr)

4 – RV50 83 126,5 16 12 6,0 × 1,0 52,5 – –
6 – RV50 83 126,5 16 11 8,0 × 1,0 52,5 – –
8 – RV50 83 126,5 16 10 10,0 × 1,0 52,5 – –
10 – RV50 83 126,5 16 8,5 13,0 × 1,5 52,5 34,0, 13,0x1,5 70,5
15 – RV50 83 126,5 21 10,5 19,0 × 1,5 52,5 34,0, 19,0x1,5 70,5
20 – RV70 125 162,5 26 13,5 23,0 × 1,5 68,5 34,0, 23,0x1,5 86,5
25 – RV70 125 162,5 32 16,5 29,0 × 1,5 68,5 50,5, 29,0x1,5 90
32 – RV110 171 193 38 19,5 35,0 × 1,5 90 50,5, 35,0x1,5 111,5
40 – RV110 171 193 44 22,5 41,0 × 1,5 90 50,5, 41,0x1,5 111,5
50 – RV110 171 193 62 34,5 53,0 × 1,5 90 64,0, 53,0x1,5 111,5

ASME BPE /
DIN 11866 Reihe C

ASME BPE

8 ¼" RV50 83 126,5 16 11,8 6,35 × 0,89 52,5 25,0, 6,35x0,89 81,1
10 ⅜" RV50 83 126,5 16 10,2 9,53 × 0,89 52,5 25,0, 9,53x0,89 81,1
15 ½" RV50 83 126,5 16 8,7 12,7 × 1,65 52,5 25,0, 12,7x1,65 81,1
20 ¾" RV50 83 126,5 21 10,5 19,05 × 1,65 52,5 25,0, 19,05x1,65 81,1
25 1" RV70 125 162,5 32 18,3 25,4 × 1,65 68,5 50,5, 25,4x1,65 97,1
40 1½" RV110 171 193 44 24 38,1 × 1,65 90 50,5, 38,1x1,65 118,6
50 2" RV110 171 193 56 (3C2S)

58 (4C2S)
29,6 (3C2S)
31,6 (4C2S)

50,8 × 1,65 90 64,0, 50,8x1,65 118,6

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2036
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4.2. 4 Anschlüsse, 4 Stege CF: 4C4S CF (44C)

Hinweis:
• Für weitere Informationen zu den Ventilsymbolen und Fliessbildern siehe „5.2. Ventilsymbole und Fließbilder“ auf Seite 9.

• Die Angabe 44C ist Bestandteil des Produktschlüssels.

• Längen L1-L5 und H3-H4 gelten für gegenüberliegende Gehäuseanschlüsse

• Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

H
4

H
2

H
1

D1

H
3

L1

 L
3

L5

 L
4

 L2

L5

DN DN Antriebs-
größe

ØD1 H1 H2 H3 H4 L5 Schweißende Clamp-Anschluß
[mm] [Zoll] D x s L1 L3 Dcl, Da x s L2 L4

DIN EN ISO 1127 / ISO 4200 / 
DIN 11866 Reihe B

DIN 32676 Reihe B (ISO Rohr)

6 – RV50 83 126,5 40 18,5 11,5 20,5 10,2 × 1,6 52,5 52,5 – – –
8 – RV50 83 126,5 42 19 9,9 13,6 13,5 × 1,6 52,5 52,5 25,0, 13,5x1,6 81,1 81,1
10 – RV50 83 126,5 50 21,5 12 18,2 17,2 × 1,6 52,5 52,5 25,0, 17,2x1,6 81,1 –
15 – RV50 83 126,5 58 25,5 11,7 12,2 21,3 × 1,6 52,5 52,5 50,5, 21,3x1,6 81,1 81,1
20 – RV70 125 162,5 67 25,5 15,2 27,8 26,9 × 1,6 68,5 68,5 50,5, 26,9x1,6 97,1 97,1
25 – RV110 171 193 91 35 24,2 40,1 33,7 × 2,0 90 90 50,5, 33,7x2,0 118,6 118,6
32 – RV110 171 193 106 42 22,5 44 42,4 × 2,0 90 91,5 64,0, 42,4x2,0 118,6 –
40 – RV110 171 193 120 46,5 26 47,1 48,3 × 2,0 90 98,2 64,0, 48,3x2,0 118,6 126,8
50 – RV110 171 193 147 53,5 32 53,1 60,3 × 2,0 90 110,2 77,5, 60,3x2,0 118,6 138,8

DIN 11850 Reihe 2 / 
DIN 11866 Reihe A /
DIN EN 10357 Reihe A

DIN 32676 Reihe A 
(DIN Rohr)

4 – RV50 83 126,5 40 18,5 13 22 6,0 × 1,0 52,5 52,5 – – –
6 – RV50 83 126,5 40 18,5 12 21 8,0 × 1,0 52,5 52,5 – – –
8 – RV50 83 126,5 40 18,5 11 20 10,0 × 1,0 52,5 52,5 – – –
10 – RV50 83 126,5 40 19 9 19 13,0 × 1,5 52,5 52,5 34,0, 13,0x1,5 81,1 81,1
15 – RV50 83 126,5 54 23,5 11,9 13,3 19,0 × 1,5 52,5 52,5 34,0, 19,0x1,5 81,1 81,1
20 – RV70 125 162,5 62 22,5 17 26 23,0 × 1,5 68,5 68,5 34,0, 23,0x1,5 86,5 86,5
25 – RV70 125 162,5 73 27,5 16,5 29 29,0 × 1,5 68,5 69,5 50,5, 29,0x1,5 90 91
32 – RV110 171 193 95 37 23 41 35,0 × 1,5 90 90 50,5, 35,0x1,5 111,5 111,5
40 – RV110 171 193 104 41,5 22 33 41,0 × 1,5 90 91 50,5, 41,0x1,5 111,5 112,5
50 – RV110 171 193 134 50,5 30 50 53,0 × 1,5 90 103,5 64,0, 53,0x1,5 111,5 125

ASME BPE /
DIN 11866 Reihe C

ASME BPE

8 ¼" RV50 83 126,5 40 18,5 12,5 21,7 6,35 × 0,89 52,5 52,5 25,0, 6,35x0,89 81,1 81,1
10 ⅜" RV50 83 126,5 40 18,5 11 20,1 9,53 × 0,89 52,5 52,5 25,0, 9,53x0,89 81,1 81,1
15 ½" RV50 83 126,5 40 8,5 10,3 13,2 12,7 × 1,65 52,5 52,5 25,0, 12,7x1,65 81,1 81,1
20 ¾" RV50 83 126,5 53 22,5 12 13,4 19,05 × 1,65 52,5 52,5 25,0, 19,05x1,65 81,1 81,1
25 1" RV70 125 162,5 65 24,5 16 27 25,4 × 1,65 68,5 68,5 50,5, 25,4x1,65 97,1 97,1
40 1½" RV110 171 193 98 39 21,6 42,4 38,1 × 1,65 90 90 50,5, 38,1x1,65 118,6 118,6
50 2" RV110 171 193 126 48,5 27,7 48,7 50,8 × 1,65 90 101 64,0, 50,8x1,65 118,6 129,6

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2036
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4.3. 4 Anschlüsse, 4 Stege DFP: 4C4S DFP (44D)

Hinweis:
• Für weitere Informationen zu den Ventilsymbolen und Fliessbildern siehe „5.2. Ventilsymbole und Fließbilder“ auf Seite 9.

• Die Angabe 44D ist Bestandteil des Produktschlüssels.

• Länge L1 bzw. L2 gilt für alle Gehäuseanschlüsse

• Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

H
3

H
1

H
2

D1

 L1

L2

DN DN Antriebs größe ØD1 H1 H2 H3 Schweißende Clamp-Anschluß
[mm] [Zoll] D x s L1 Dcl, Da x s L2

DIN EN ISO 1127 / ISO 
4200 / DIN 11866 Reihe B

DIN 32676 Reihe B 
(ISO Rohr)

6 – RV50 83 126,5 28 14 10,2 × 1,6 52,5 – –
8 – RV50 83 126,5 28 14 13,5 × 1,6 52,5 25,0, 13,5x1,6 81,1
10 – RV50 83 126,5 34 17 17,2 × 1,6 52,5 25,0, 17,2x1,6 81,1
15 – RV50 83 126,5 34 17 21,3 × 1,6 52,5 50,5, 21,3x1,6 81,1
20 – RV70 125 162,5 48 24 26,9 × 1,6 68,5 50,5, 26,9x1,6 97,1
25 – RV110 171 193 65 32,5 33,7 × 2,0 90 50,5, 33,7x2,0 118,6
32 – RV110 171 193 65 32,5 42,4 × 2,0 90 64,0, 42,4x2,0 118,6
40 – RV110 171 193 70 35 48,3 × 2,0 90 64,0, 48,3x2,0 118,6
50 – RV110 171 193 70 35 60,3 × 2,0 90 77,5, 60,3x2,0 118,6

DIN 11850 Reihe 2 / 
DIN 11866 Reihe A /
DIN EN 10357 Reihe A

DIN 32676 Reihe A 
(DIN Rohr)

4 – RV50 83 126,5 28 14 6,0 × 1,0 52,5 – –
6 – RV50 83 126,5 28 14 8,0 × 1,0 52,5 – –
8 – RV50 83 126,5 28 14 10,0 × 1,0 52,5 – –
10 – RV50 83 126,5 28 14 13,0 × 1,5 52,5 34,0, 13,0x1,5 70,5
15 – RV50 83 126,5 34 17 19,0 × 1,5 52,5 34,0, 19,0x1,5 70,5
20 – RV70 125 162,5 48 24 23,0 × 1,5 68,5 34,0, 23,0x1,5 86,5
25 – RV70 125 162,5 48 24 29,0 × 1,5 68,5 50,5, 29,0x1,5 90
32 – RV110 171 193 65 32,5 35,0 × 1,5 90 50,5, 35,0x1,5 111,5
40 – RV110 171 193 70 35 41,0 × 1,5 90 50,5, 41,0x1,5 111,5
50 – RV110 171 193 70 35 53,0 × 1,5 90 64,0, 53,0x1,5 111,5

ASME BPE /
DIN 11866 Reihe C

ASME BPE

8 ¼" RV50 83 126,5 28 14 6,35 × 0,89 52,5 25,0, 6,35x0,89 81,1
10 ⅜" RV50 83 126,5 28 14 9,53 × 0,89 52,5 25,0, 9,53x0,89 81,1
15 ½" RV50 83 126,5 28 14 12,7 × 1,65 52,5 25,0, 12,7x1,65 81,1
20 ¾" RV50 83 126,5 34 17 19,05 × 1,65 52,5 25,0, 19,05x1,65 81,1
25 1" RV70 125 162,5 48 24 25,4 × 1,65 68,5 50,5, 25,4x1,65 97,1
40 1½" RV110 171 193 70 35 38,1 × 1,65 90 50,5, 38,1x1,65 118,6
50 2" RV110 171 193 70 35 50,8 × 1,65 90 64,0, 50,8x1,65 118,6

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2036
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4.4. Ventilsystem Auf/Zu Robolux Typ 8806-DI

Hinweis:
• Typ 8806-DI-S mit Rückmeldekopf Typ 8685 (links dargestellt)

• Typ 8806-DI-T mit Steuerkopf Typ 8686 (rechts dargestellt)

• Gehäusemaße siehe „4. Abmessungen“ auf Seite 5

• Angaben in mm

Ø D1 

 Ø 91 

 H
C

 

Ø D1 

Ø 91 

 H
F 

Antriebsgröße ØD1 HF HC
RV50 83 214,5 243,5
RV70 125 242,5 272
RV110 171 273 302,5

5. Leistungsbeschreibungen
5.1. Mediumsdruck

Hinweis:
Weitere Informationen zum max. Betriebsdruck finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Antriebsgröße Antriebsausführung Stegdichtheit/Mediumsdruck [bar] - Membrane
EPDM Advanced PTFE 

laminiert
Gylon® laminiert

RV50 D11 7,5 7,5 5,5
D55 (reduzierte Federkraft) 5,0 3,5 Auf Anfrage

RV70 D11, D1x, Dx1 8,0 8,0 5,5
D55 (reduzierte Federkraft) 5,5 6,0 4,5

RV110 D11, D1x, Dx1 7,0 7,5 6,0
D55 (reduzierte Federkraft) 5,0 5,0 4,0

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2036
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2036
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5.2. Ventilsymbole und Fließbilder

3C2S (32R) / 4C2S (42R) 4C4S CF (44C)

3 Anschlüsse, 2 Stege 
3C2S (32R)

4 Anschlüsse, 2 Stege 
4C2S (42R)

Steg
U1

Steg
U2

Steg
U2

Steg
U1

A C

B

A C

B

D

U1 U2 U1 U2

D

C

B

AC

B

A

4 Anschlüsse, 4 Stege
4C4S CF (44C) 

Steg
U1

Steg
L2

Steg
U2

Steg
L1

A

C

B

D D

B

C

A
obere Seite untere     Seite

A

C

B

D

L2

L1

U1

U2

4C4S DFP (44D)

L2

U1

L1

U2

4 Anschlüsse, 4 Stege
4C4S DFP (44D) 

Steg
U1

Steg
L2

Steg
U2

Steg
L1

A C

B

D

A

D

B

C    C

B

D

obere Seite untere   Seite

 

A
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6. Produktbetrieb
6.1. Selbstentleerung der Ventile

Die Selbstentleerung erfolgt je nach Ventilausführung unterschiedlich. Es ist sehr wichtig, die Durchflusswege jedes einzelnen Ventils 
zu kennen, bevor der Anschluss (markiert mit A, B, C oder D) für die Entleerung ausgewählt wird. Setzen Sie sich mit Bürkert in Ver-
bindung, falls Sie Fragen haben. Die folgenden Beispiele erläutern die optimale Entleerung für die Ventile 3C2S/4C2S und 4C4S.

Selbstentleerung 3C2S (32R) / 4C2S (42R) Selbstentleerung 4C4S CF (44C)

A
C

B

B

C

A

3C2S  / 4C2S 
Entleerungsanschluss   

B (D)

3C2S  / 4C2S   
Entleerungsanschluss   

C  (A)

Einbaulagen für die Selbstentleerung:   

A C

B

D

A C

B

 

D

B

C

A

4C4S  CF 
Entleerungsanschluss   

D

Einbaulagen  für  die  Selbstentleerung:

A

C

B

D

 

Selbstentleerung 4C4S DFP (44D)

A

C

B

B

C
A

4C4S  DFP 
Entleerungsanschluss   

A (C)

4C4S  DFP   
Entleerungsanschluss   

B (D)

Einbaulagen für die Selbstentleerung:

D

D

A
C

B

D
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7. Produktzubehör

Rückmeldekopf Beschreibung

Typ 8685 
Der Rückmeldekopf Typ 8685 ist zur Kombination mit Antrieben der Prozessventilreihe Typ 2036 
vorgesehen. Robolux Ventile sind speziell für die Anforderungen hygienischer Prozessumgebun-
gen konzipiert worden.

Der Rückmeldekopf mit elektrischer Rückmeldung ist optional auch in  ASI und in eigensicherer 
Ausführung nach ATEX / IECEx verfügbar.

Kundennutzen
• Die Anpassung an die jeweilige Antriebsgröße erfolgt über DIP-Schalter.

• Die Geräte übernehmen die Automatisierungsfunktionen für die beiden voneinander unabhän-
gig steuerbaren Antriebshälften.

• Optische Stellungsrückmeldung mittels kontaktlosem Schalter und Hochleistungs-LED.

• Hygienisches Design, gegenüber Reinigungsmitteln beständige Werkstoffe und einem praxis-
gerecht hohem IP-Schutz.

• Standardausführung 24 V DC.
Endlagenrückmelder Anzahl
• 2x AUF, 2x ZU

Zulassungen
• ATEX: IIG Ex ia IIC T4 Gb

• IECEx: Ex ia IIC T4 Gb

Steuerkopf Beschreibung

Typ 8686 
Der Steuerkopf Typ 8686 ist zur Kombination mit Antrieben der Prozessventilreihe Typ 2036 vor-
gesehen. Robolux Ventile sind speziell für die Anforderungen hygienischer Prozessumgebungen 
konzipiert worden.

Der Steuerkopf mit elektrischer Rückmeldung und pneumatischer Schaltfunktion ist optional auch 
in ASI und in eigensicherer Ausführung nach ATEX / IECEx verfügbar.

Kundennutzen
• Die Anpassung an die jeweilige Antriebsgröße erfolgt über DIP-Schalter.

• Die Geräte übernehmen die Automatisierungsfunktionen für die beiden voneinander unabhän-
gig steuerbaren Antriebshälften.

• Optische Stellungsrückmeldung mittels kontaktlosem Schalter und Hochleistungs-LED.

• Zuluftfilter erhöht die Verfügbarkeit des Ventilsystems.

• Hygienisches Design, gegenüber Reinigungsmitteln beständige Werkstoffe und einem praxis-
gerecht hohem IP-Schutz.

• Standardausführung 24 V DC.
Endlagenrückmelder Anzahl
• 2x AUF, 2x ZU

Zulassungen
• ATEX: IIG Ex ia IIC T4 Gb

• IECEx: Ex ia IIC T4 Gb

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2036
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8685
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8686
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8. Vernetzung und Kombination mit anderen Bürkert-Produkten
Ein Ventilsystem	On/Off	Robolux	Typ	8806 besteht aus einem Membranventil Typ 2036 und einem Rückmeldekopf Typ 8685  
oder einem Steuerkopf Typ 8686  (siehe entsprechendes Datenblatt). 

Hinweis:
• Sie bestellen zwei Komponenten und erhalten ein komplett montiertes und geprüftes Ventil.

• Sie finden weitere Informationen zu den Steuer- und Rückmeldeköpfen im Kapitel „7. Produktzubehör“ auf Seite 11.

Ansteuerung

Typ 2036 Typ 8685 
Rückmeldekopf

Typ 8686 
Steuerkopf

Ventilsystem

Typ 8806-DI-S
Typ 2036 + 8685

Robolux Mehrwege-Mehrfachan-
schluss-Membranventil

Typ 8806-DI-T
Typ 2036 + 8686

Robolux Mehrwege-Mehrfachan-
schluss-Membranventil

9. Bestellinformationen
9.1. Bürkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Bürkert	eShop	–	Bequem	bestellt	und	schnell	geliefert

Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt 
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich 
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

9.2. Bürkert	Produktfilter

Bürkert	Produktfilter	-	Schnell	zum	passenden	Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren? Nutzen Sie den Bürkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für 
Ihre Anwendung.

Jetzt	Produkte	filtern

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2036
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8685
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8686
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8686
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8685
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8686
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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Produktanfrage-Formular Robolux-Mehrwege-Membranventil

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten! Um Sie optimal beraten zu können, füllen Sie bitte das folgende Formular aus und senden Sie es 
anschließend an Ihren Bürkert Ansprechpartner oder an die E-Mail-Adresse info@buerkert.de. Alle übermittelten Informationen werden selbstver-
ständlich streng vertraulich behandelt.

Bitte füllen Sie die Pflichtfelder  aus!* 
*Hinweis: Die interaktiven Funktionen dieses PDF‘s können je nach verwendetem PDF-Reader eingeschränkt sein.

Persönliche Informationen

Firma Kontaktperson

Kunden-Nr. Abteilung

Straße PLZ / Ort

Telefon-Nr. E-Mail

Lieferung

 Stückzahl      Erforderliches Lieferdatum

Betriebsdaten 

Prozessmedium

Medium  Flüssigkeit   Dampf   Gas   CIP    SIP

Mediumstemperatur Tmed  

Mediumsdruck Pmed  

Ventildaten
Oberflächengüte  Standard:           Ra 0,5 intern        Ra 0,38 e-pol intern

 Kein Standard:        intern      extern

Gehäusewerkstoff

Dichtwerkstoff  EPDM     advanced PTFE     GYLON®      andere 

Nennweite DN  

Steuerdruck  Min.       Max.
Anschluss  Schweißende  EN ISO 1127 / 

  ISO 4200
  DIN 11866 R. B

 DIN 11850
  DIN 11866 R. A

 ASME BPE
  DIN 11866 R. C

 Clamp-Anschluss  DIN 32676 R. B 
  (ISO-Rohr 
  (ISO4200))

 DIN 32676 R. A 
  (DIN-Rohr 
  (DIN11850))

 ASME BPE

 Andere  

Artikel-Nr. (falls bekannt)

Zusätzliche	Anforderungen	/	Kommentar

   

https://products.burkert.com/
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Spezifikationsschlüssel
Hinweis:
• Bitte füllen sie dieses Produktanfrage-Formular möglichst vollständig aus, um Rückfragen zu vermeiden. 

• Für Ventilsysteme Auf/Zu bzw. Continuous füllen sie bitte zusätzlich das Produktanfrage-Formular Steuerköpfe und Positio-
ner  aus.

• Für komplexere Gehäusekonstellationen siehe Multifunktionsblock Typ 2034 .

• Die Erläuterung der Schlüssel-Nr. finden Sie in der Schlüssel-Legende auf den folgenden Seiten.
A
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Schlüssel-Merkmal TYP GBR VG DWST WKST LTA ATR1 ATR2 * VAR1 VAR2 VAR3

Schlüssel-Nr.  1 2 3 4 5 6 7 7 V1 V2 V3

Beispiel

Typ 2036 
Robolux Mehrwege-Mehr-
fachanschluss-Mem-
branventil, pneumatisch 
betätigt

1 2036 32R 70.0 AD VH SA93 D11 000 NK52 NO14 –

1 Auswahl  2036
*

NK52
Anmerkungen

2 Auswahl  2036
*

NK52
Anmerkungen

3 Auswahl  2036
*

NK52
Anmerkungen

4 Auswahl  2036
*

NK52
Anmerkungen

5 Auswahl  2036
*

NK52
Anmerkungen

6 Auswahl  2036
*

NK52
Anmerkungen
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Schlüssel-Legende
Hinweis: 
Andere Ausführungen auf Anfrage

Schlüssel-Nr.	2:	Gehäusebauform	(GBR)
32R 3 Anschlüsse, 2 Stege
32T 3 Anschlüsse, 2 Stege, Tankboden-Version
42R 4 Anschlüsse, 2 Stege
44C 4 Anschlüsse, 4 Stege, CF-Version
44D 4 Anschlüsse, 4 Stege, DFP-Version

Schlüssel-Nr. 3: Ventilgröße (VG)
50 Robolux RV50
70 Robolux RV70
11 Robolux RV110

Schlüssel-Nr.	4:	Membranwerkstoff	(DWST)
AD EPDM
EK Advanced PTFE/EPDM laminiert
ER Gylon®/EPDM laminiert

Schlüssel-Nr.	5:	Gehäusewerkstoff	(WKST)
VH Edelstahl-Blockmaterial 1.4435/316L
VI Edelstahl-Blockmaterial 1.4435 BN2/316L ASME BPE

Schlüssel-Nr. 6: Leitungsanschluss (LTA)
Nachfolgend detailliert aufgeführt

Schlüssel-Nr. 7: Antriebsausführung (ATR1, ATR2)
D11 Doppelantrieb, Steg 1 und Steg 2 durch Feder geschlossen
D12 Doppelantrieb, Steg 1 durch Feder geschlossen, Steg 2 durch 

Feder geöffnet
D21 Doppelantrieb, Steg 1 durch Feder geöffnet, Steg 2 durch Feder 

geschlossen
D22 Doppelantrieb, Steg 1 und Steg 2 durch Feder geöffnet
D55 Doppelantrieb, Steg 1 und Steg 2 durch Feder geschlossen, 

reduzierte Federkraft
000 Kein Antrieb (nur ATR2; bei GBR=32R, 32T, 42R)

Schlüssel-Nr. V1, V2, …: Variabler Code (VAR1, VAR2, VAR3)
NK52 Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204
NO14 Mechanisch poliert Ra ≤ 0,5 μm (ASME BPE SF1)
NO17 Elektropoliert Ra ≤ 0,38 μm (ASME BPE SF4 / DIN HE4)
MW56 Tankbodenventilanschlüsse A und C (nur GBR=32T)
MW90 Tankbodenventilanschlüsse B und C (nur GBR=32T)

Antriebsausführung
Antrieb/Steg-Zuordnung:
Bauform 3C2S, 4C2S: Antrieb ATR1 wirkt auf Steg U1, U2
Bauform 4C4S CF, 4C4S DFP: Antrieb ATR1 wirkt auf Steg U1, U2

Antrieb ATR2 wirkt auf Steg L1, L2

Beispiel: Antrieb ATR1, Gehäuse 4C4S CF (44C)
D11 = Stege U1 und U2 durch Feder geschlossen
D21 = Steg U1 durch Feder geöffnet und Steg U2 durch Feder geschlossen

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

Sitz
U1

Sitz
L2

Sitz
U2

Sitz
L1

A

C

B

D D

B

C

A

obere Seite untere     Seite

A

C

B

D

L2

L1

U1

U2

Schlüssel-Nr. 6: Leitungsanschluss (LTA)

Schweißanschluss
Robolux 
Baugröße

DN DIN EN ISO 1127 
ISO 4200 
DIN11866 B

DIN 11850 2 
DIN 11866 A

ASME BPE 
DIN 11866 C

BS4825 SMS 3008 DIN 11850 0
[mm] [Zoll]

RV50 6 ⅛" SA78-10,2×1,6 – – – – SC41-8×1,0
8 ¼" SA40-13,5×1,6 – SA90-6,35×0,89 SODB-6,35×1,2 – SC42-10×1,0
10 ⅜" SA41-17,2×1,6 SD40-13×1,5 SA91-9,53×0,89 SODC-9,53×1,2 – –
15 ½" SA42-21,3×1,6 SD42-19×1,5 SA92-12,7×1,65 SODD-12,7×1,2 – –
20 ¾" – – SA93-19,05×1,65 SODE-19,05×1,2 – –

RV70 20 ¾" SA43-26,9×1,6 SD43-23×1,5 – – – –
25 1" – SD44-29×1,5 SODF-25,4×1,65 SODF-25,4×1,65 SA60-25,0×1,2

RV110 25 1" SA44-33,7×2,0 – – – – –
32 1" SA45-42,4×2,0 SD45-35×1,5 – – – –
40 1" SA46-48,3×2,0 SD46-41×1,5 SODH-38,1×1,65 SODH-38,1×1,65 SA62-38,0×1,2 –
50 2" SA47-60,3×2,0 SD47-53×1,5 SODI-50,8×1,65 SODI-50,8×1,65 SA63-51,0×1,2 –

https://products.burkert.com/
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Clamp-Anschluss
Robolux 
Baugröße

DN DIN 32676 Reihe B 
(Rohr DIN EN ISO 1127 / 
ISO 4200 / DIN 11866 Reihe B)

DIN 32676 Reihe A 
(Rohr DIN 11850 Reihe 2 / 
DIN 11866 Reihe A)

ASME BPE
(Rohr 11866 Reihe A)[mm] [Zoll]

RV50 6 ⅛" – TD39 - 25,0, 8,0 × 1,0 –
8 ¼" TC40 - 25,0, 13,5 × 1,6 TD40 - 25,0, 10,0 × 1,0 TG50 - 25,0, 6,35 × 0,89
10 ⅜" TC53 - 25,0, 17,2 × 1,6 TD41 - 34,0, 13,0 × 1,5 TG01 - 25,0, 9,53 × 0,89
15 ½" TC52 - 50,5, 21,3 × 1,6 TD42 - 34,0, 19,0 × 1,5 TG02 - 25,0, 12,7 × 1,65
20 ¾" – – TG03 - 25,0, 19,05 × 1,65

RV70 20 ¾" TC43 - 50,5, 26,9 × 1,6 TD43 - 34,0, 23,0 × 1,5 –
25 1" – TD44 - 50,5, 29,0 × 1,5 TG 04 - 50,5, 25,4 × 1,65

RV110 25 1" TC44 - 50,5, 33,7 × 2,0 – –
32 1" TC55 - 64,0, 42,4 × 2,0 TD45 - 50,5, 35,0 × 1,5 –
40 1" TC46 - 64,0, 48,3 × 2,0 TD46 - 50,5, 41,0 × 1,5 TG 05 - 50,5, 38,1 × 1,65
50 2" TC47 - 77,5, 60,3 × 2,0 TD47 - 64,0, 53,0 × 1,5 TG 06 - 64,0, 50,8 × 1,65

Ansteuerungsdaten

 Steuer- und Rückmeldekopf Typ 8685 für den integrierten  
  Anbau an Robolux-Ventile Typ 2036

 Steuer- und Rückmeldekopf Typ 8686 für den integrierten  
  Anbau an Robolux-Ventile Typ 2036

• Kontaktlose Ventilstellungserfassung

• Farbig leuchtende Statusanzeige

• Busschnittstelle AS-Interface (optional)

• Ausführung nach ATEX / IECEx (optional)

• Kontaktlose Ventilstellungserfassung

• Farbig leuchtende Statusanzeige

• Busschnittstelle AS-Interface (optional)

• Ausführung nach ATEX / IECEx (optional)

Stellungsrückmeldung
 2x induktiv

Kommunikation
 ASi, Flachkabelklemme, 1 m-Kabel

Versorgungsspannung
 24 V DC        8 V (Namur)

Zulassung
 II 2G Ex ia IIC T4 Gb (BVS 13 ATEX E 039 X)

  Ex ia IIC T4 Gb (IECEx BVS 13.0047X)

Rückmeldekopf Typ 8685 Artikel-Nr.

 Rückmeldekopf Robolux 24 V 231306 

 Rückmeldekopf Robolux AS-Interface 231307 

 Rückmeldekopf Robolux Exi 242249 

Rückmeldekopf Typ 8686 Artikel-Nr.

 Rückmeldekopf Robolux 24 V 231292 

 Rückmeldekopf Robolux AS-Interface 231293 

 Rückmeldekopf Robolux Exi 242250 

   

https://products.burkert.com/
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2036&id=231306
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2036&id=231307
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2036&id=242249
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2036&id=231292
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2036&id=231293
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2036&id=242250

	_GoBack
	1.	Allgemeine technische Daten
	2.	Zulassungen
	3.	Materialien
	3.1.	Beständigkeitstabelle – Bürkert resistApp

	4.	Abmessungen
	4.1.	3 Anschlüsse, 2 Stege: 3C2S (32R) und 4 Anschlüsse 2 Stege: 4C2S (42R)
	4.2.	4 Anschlüsse, 4 Stege CF: 4C4S CF (44C)
	4.3.	4 Anschlüsse, 4 Stege DFP: 4C4S DFP (44D)
	4.4.	Ventilsystem Auf/Zu Robolux Typ 8806-DI

	5.	Leistungsbeschreibungen
	5.1.	Mediumsdruck
	5.2.	Ventilsymbole und Fließbilder

	6.	Produktbetrieb
	6.1.	Selbstentleerung der Ventile

	7.	Produktzubehör
	8.	Vernetzung und Kombination mit anderen Bürkert-Produkten
	9.	Bestellinformationen
	9.1.	Bürkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert
	9.2.	Bürkert Produktfilter


	Persönliche Informationen - Firma 2: 
	Persönliche Informationen - Kontaktperson 2: 
	Persönliche Informationen - Kunden-Nr: 
	 2: 

	Persönliche Informationen - Abteilung 2: 
	Persönliche Informationen - Strasse 2: 
	Persönliche Informationen - PLZ 2: 
	Persönliche Informationen - Tel/Fax 2: 
	Persönliche Informationen - E-Mail 2: 
	Lieferung - Stückzahl 2: 
	Lieferung - Lieferdatum 2: 
	Betriebsdaten - Prozessmedium 3: 
	Betriebsdaten - Zustand Medium 1: Off
	Betriebsdaten - Zustand Medium 2: Off
	Betriebsdaten - Zustand Medium 3: Off
	Betriebsdaten - Zustand Medium 4: Off
	Betriebsdaten - Zustand Medium 5: Off
	Betriebsdaten - Mediumstemperatur 2: 
	Betriebsdaten - Mediumsdruck 2: 
	Ventildaten - Oberflächengüte: Off
	Ventildaten - Oberflächengüte 1: Off
	Ventildaten - Oberflächengüte 3: 
	Ventildaten - Oberflächengüte 4: 
	Ventildaten - Gehäusewerkstoff 2: 
	Ventildaten - Dichtwerkstoff: Off
	Ventildaten - Dichtwerkstoff 4: 
	Ventildaten - Nennweite 2: 
	Ventildaten - Steuerdruck: 
	Ventildaten - Steuerdruck 2: 
	Ventildaten - Anschluss: Off
	Ventildaten - Anschlussstandard 1: Off
	Ventildaten - Anschlussstandard 2: Off
	Ventildaten - Anschlussstandard anderer 2: 
	Artikel-Nr: 
	 2: 

	Zusätzliche Anforderungen 2: 
	Formular senden 2: 
	Formular löschen 2: 
	Spezifikationsschlüssel 1 Auswahl 28: 
	Spezifikationsschlüssel 1 Auswahl 2: 
	Spezifikationsschlüssel 1 Auswahl 3: 
	Spezifikationsschlüssel 1 Auswahl 4: 
	Spezifikationsschlüssel 1 Auswahl 5: 
	Spezifikationsschlüssel 1 Auswahl 6: 
	Spezifikationsschlüssel 1 Auswahl 13: 
	Spezifikationsschlüssel 1 Auswahl 14: 
	Spezifikationsschlüssel 1 Auswahl 22: 
	Spezifikationsschlüssel 1 Auswahl 21: 
	Spezifikationsschlüssel 1 Auswahl 99: 
	Spezifikationsschlüssel 1 Auswahl 27: 
	Spezifikationsschlüssel 2 Auswahl 2: 
	Spezifikationsschlüssel 2 Auswahl 3: 
	Spezifikationsschlüssel 2 Auswahl 4: 
	Spezifikationsschlüssel 2 Auswahl 5: 
	Spezifikationsschlüssel 2 Auswahl 6: 
	Spezifikationsschlüssel 2 Auswahl 7: 
	Spezifikationsschlüssel 2 Auswahl 8: 
	Spezifikationsschlüssel 2 Auswahl 17: 
	Spezifikationsschlüssel 2 Auswahl 11: 
	Spezifikationsschlüssel 2 Auswahl 99: 
	Spezifikationsschlüssel 1 Auswahl 23: 
	Spezifikationsschlüssel 3 Auswahl 2: 
	Spezifikationsschlüssel 3 Auswahl 3: 
	Spezifikationsschlüssel 3 Auswahl 4: 
	Spezifikationsschlüssel 3 Auswahl 5: 
	Spezifikationsschlüssel 3 Auswahl 6: 
	Spezifikationsschlüssel 3 Auswahl 7: 
	Spezifikationsschlüssel 3 Auswahl 8: 
	Spezifikationsschlüssel 2 Auswahl 18: 
	Spezifikationsschlüssel 3 Auswahl 11: 
	Spezifikationsschlüssel 3 Auswahl 99: 
	Spezifikationsschlüssel 1 Auswahl 24: 
	Spezifikationsschlüssel 4 Auswahl 2: 
	Spezifikationsschlüssel 4 Auswahl 3: 
	Spezifikationsschlüssel 4 Auswahl 4: 
	Spezifikationsschlüssel 4 Auswahl 5: 
	Spezifikationsschlüssel 4 Auswahl 6: 
	Spezifikationsschlüssel 4 Auswahl 7: 
	Spezifikationsschlüssel 4 Auswahl 8: 
	Spezifikationsschlüssel 2 Auswahl 19: 
	Spezifikationsschlüssel 4 Auswahl 11: 
	Spezifikationsschlüssel 4 Auswahl 99: 
	Spezifikationsschlüssel 1 Auswahl 25: 
	Spezifikationsschlüssel 5 Auswahl 2: 
	Spezifikationsschlüssel 5 Auswahl 3: 
	Spezifikationsschlüssel 5 Auswahl 4: 
	Spezifikationsschlüssel 5 Auswahl 5: 
	Spezifikationsschlüssel 5 Auswahl 6: 
	Spezifikationsschlüssel 5 Auswahl 7: 
	Spezifikationsschlüssel 5 Auswahl 8: 
	Spezifikationsschlüssel 2 Auswahl 20: 
	Spezifikationsschlüssel 5 Auswahl 11: 
	Spezifikationsschlüssel 5 Auswahl 99: 
	Spezifikationsschlüssel 1 Auswahl 26: 
	Spezifikationsschlüssel 6 Auswahl  2: 
	Spezifikationsschlüssel 6 Auswahl  3: 
	Spezifikationsschlüssel 6 Auswahl  4: 
	Spezifikationsschlüssel 6 Auswahl  5: 
	Spezifikationsschlüssel 6 Auswahl  6: 
	Spezifikationsschlüssel 6 Auswahl  7: 
	Spezifikationsschlüssel 6 Auswahl  8: 
	Spezifikationsschlüssel 2 Auswahl 21: 
	Spezifikationsschlüssel 6 Auswahl  11: 
	Spezifikationsschlüssel 6 Auswahl 99: 
	Formular senden 3: 
	Formular löschen 3: 
	Ansteuerungsdaten - 8685 8686 - 8685: Off
	Ansteuerungsdaten - 8685 8686 - 8686: Off
	Ansteuerungsdaten - 8685 8686 - Stellungsrückmeldung: Off
	Ansteuerungsdaten - 8685 8686 - Kommunikation: Off
	Ansteuerungsdaten - 8685 8686 - Versorgungsspannung: Off
	Ansteuerungsdaten - 8685 8686 - Zulassung: Off
	Ansteuerungsdaten - 8685 8686 - 8685 - Artikel-Nr: 
	 : Off

	Ansteuerungsdaten - 8685 8686 - 8686 - Artikel-Nr: Off
	Formular senden 4: 
	Formular löschen 4: 


