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Válvula de membrana de 2/2 vías con 
actuador neumático de acero inoxidable 
(Tipo ELEMENT) para una automatización 
descentralizada

• Cuerpo de válvula y membrana disponibles en diferentes materiales 
y versiones

• Superficies en contacto con el producto con Ra ≤ 0,38 µm…1,6 µm 
(con electropulido a elección)

• Disponible con los tamaños de conexión y variantes más frecuen-
tes

La válvula de membrana con control externo Tipo 2103 se compone de 
un actuador de émbolo de accionamiento neumático, una membrana y 
un cuerpo de válvula de 2 vías. El actuador de alta calidad con cuerpo de 
acero inoxidable garantiza su uso bajo condiciones ambientales higiénicas 
o agresivas. El cuerpo de válvula sin espacios muertos y que facilita el flujo 
permite obtener altos valores de caudal y se utiliza en múltiples ámbitos. 
El cuerpo de válvula y la membrana están disponibles en los materiales 
y versiones más habituales. El actuador tiene un diseño compacto que 
puede esterilizarse en autoclave con una funda de acero inoxidable de 
gran superficie y juntas sin holguras. La integración de las unidades de 
automatización del Tipo ELEMENT se puede realizar en cualquiera de sus 
fases de ampliación (reequipable), y puede equiparse con una interface de 
bus de campo integrada. Está disponible una versión con protección frente a 
explosiones ATEX/IECE.

Se trata de un sistema compacto, liso y altamente integrado compuesto por 
válvula y unidad de automatización con canales de aire de control integrados 
(no hay succión del aire ambiental). El cuerpo está opcionalmente disponible 
en plástico o acero inoxidable (puede girar 360º). La válvula cuenta con una 
clase de protección IP65/67 y NEMA tipo 4X, y tiene una gran resistencia 
química.

En la ficha técnica, las variantes de los productos descritas pueden diferir en algunos casos respecto a las 

representaciones y descripciones ofrecidas.

Descripción del tipo
Puede utilizarse en combinación 
con:

Válvula de membrana neumática 
con actuador ELEMENT

Tipo 2103

FICHA TÉCNICA
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1. Datos técnicos generales

Características del producto
Dimensiones Obtendrá información más detallada en el capítulo «4. Dimensiones» en la página 7.

Material
Cuerpo forjado (VS)1.) Acero inoxidable forjado 316L/1.4435 BN2, Fe < 0,5 %/C ≤ 0,03 %
Cuerpo de válvula de tubo (VP)1.) Acero inoxidable 316L/1.4435/BN2
Cuerpo de fundición de precisión (VG)1.) Fundición de acero inoxidable de precisión 316L / 1.4435
Cuerpo de plástico (PV; PD; PP)1.) PVC (PVC-U); PVDF; PP
Membrana EPDM (AD)1.), PTFE/EPDM (EA)1.), PTFE/EPDM avanzado (EU)1.),

Gylon®/EPDM laminado (ER)1.)

Actuador/camisa PPS/acero inoxidable 1.4561 (316Ti)
Tamaño de membrana 8…65; con cuerpo de plástico 15…65

Acabado superficial estándar2.)

Cuerpo forjado (VS)1.) Electropulido interno: Ra ≤ 0,38 µm (NO17)1.) (ASME BPE SF4/DIN HE4) 
(superficie exterior forjada electropulida)
Pulido mecánico interno: Ra ≤ 0,5 µm (NO14)1.) (ASME BPE SF1) 
(superficie exterior forjada)

Cuerpo de válvula de tubo (VP)1.) Electropulido interno: Ra ≤ 0,38 μm (NO17)1.) (ASME BPE SF4/DIN HE4)
Granallado exterior: Ra ≤ 1,6 μm (NO01)1.)

Granallado interior: Ra ≤ 1,6 μm (NO05)1.)

Cuerpo de fundición de precisión (VG)1.) Electropulido interno: Ra ≤ 0,6 µm (NO16)1.) (ASME BPE SF6) 
(superficie de fundición exterior electropulida)
Pulido mecánico interno: Ra ≤ 0,76 µm (NO06)1.) (ASME BPE SF3/DIN H2) 
(superficie de fundición exterior)

Datos de rendimiento
Presión de control máx. (FC: A) 10 bar

7 bar con tamaño del actuador 130
Consulte «5.2. Presión del fluido» en la página 22

Conexiones de aire de control Conector de manguera para exterior, Ø 6 mm o ¼" (estándar); rosca G ⅛

Datos de los fluidos
Fluidos Gases y líquidos neutros, de alta pureza, esterilizados, fluidos agresivos o abrasivos 

(consulte Tabla de resistencias  )

Temperatura del fluido
EPDM (AD)1.) - 10…+ 143 °C (Esterilización con vapor + 150 °C durante 60 min)
PTFE/EPDM (EA)1.) - 10…+ 130 °C (Esterilización con vapor + 140 °C durante 60 min)
PTFE avanzado/EPDM (EU)1.) - 5…+ 143 °C (Esterilización con vapor + 150 °C durante 60 min)
GYLON®/EPDM laminado (ER)1.) - 5…+ 130 °C (Esterilización con vapor + 140 °C durante 60 min)
Cuerpo de plástico Consulte «3.2. Diagrama de presión-temperatura para cuerpos de plástico» en la 

página 5
Fluido de control Gases neutros, aire
Conexión de proceso/tubería y comunicación
Diámetro nominal de conexión DN06…DN65 (⅛"… 2½")
Conexiones de tubería2.)

Para cuerpo de acero inoxidable3.)

Conexión por soldadura2.) DIN EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 Serie B
DIN 11850 Serie 2/DIN 11866 Serie A/DIN EN 10357 Serie A
ASME BPE/DIN 11866 Serie C

Conexión Clamp2.) DIN 32676 Serie A (tubería DIN)
DIN 32676 serie B (tubería ISO)
ASME BPE

Para cuerpo de plástico
Apoyos adhesivos o soldados DN15…DN50
Manguitos adhesivos o soldados DN15…DN50
Bridas ciegas DN15…DN65

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2103
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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Entorno e instalación
Posición de montaje/Instalación Ver manual de instrucciones 

Temperatura ambiente4.) - 10…+ 60°C5.) esterilizable en autoclave

1.) Estos valores forman parte de la clave del producto (ver el formulario para consultas sobre productos al final de esta ficha técnica)

2.) Otras versiones bajo petición

3.) Cuerpo de válvula de tubo (VP) también disponible con conexiones con brida y manguito

4.) En el caso de cuerpos de plástico, se puede limitar la temperatura mediante el material del cuerpo

5.) Para la versión estándar

2. Certificaciones
Indicación:
En caso de necesitar alguno de estos certificados, diríjase a su socio en Bürkert.

Certificaciones/ 
conformidades/
Certificados1.)

Descripción

ATEX/IECEx2.)

EPS 18 ATEX 2 008 X
II 2G Ex h IIC T4 Gb/II 2D Ex h IIIC T135 °C Db
IECEx EPS 18.0007X
Ex h IIC T4 Gb/Ex h IIIC T135 °C Db

TA-Luft TA-Luft 3.)

3-A (3-A Sanitary Standards Symbol Administrative Council)4.)

Las membranas fabricadas con los materiales EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA), PTFE/EPDM avanzado (EU) y 
GYLON®/EPDM laminado (ER) son, por su composición, apropiados para uso con alimentos y bebidas (según 
el Reglamento de la CE 1935/2004/UE).

Las membranas fabricadas con los materiales EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA), PTFE/EPDM avanzado (EU) y 
GYLON®/EPDM laminado (ER) han sido probados de acuerdo con Clase VI de la USP.

FDA Las membranas fabricadas con los materiales EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA), PTFE/EPDM avanzado (EU) y 
GYLON®/EPDM laminado (ER), con respecto a su composición, cumplen con el Code of Federal Regulations 
publicado por la FDA (Food and Drug Administration, USA).

1.) Otras certificaciones/declaraciones de conformidad bajo petición

2.) Solamente en combinación con el código variable «PX51» (consulte el formulario para consultas sobre productos al final de esta ficha técnica)

3.) Solamente en combinación con el código variable «PM01» (consulte el formulario para consultas sobre productos al final de esta ficha técnica)

4.) Solamente en combinación con el código variable «PE05» (consulte el formulario para consultas sobre productos al final de esta ficha técnica)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2103
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2103
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3. Materiales
3.1. Tabla de resistencias – Bürkert resistApp

Bürkert resistApp – Tabla de resistencias

¿Quiere garantizar la fiabilidad y durabilidad de los materiales en su aplicación 
específica? Verifique su combinación de fluidos y materiales en nuestro sitio web o en 
nuestra resistApp.

Compruebe ahora la resistencia química

3.2. Diagrama de presión-temperatura para cuerpos de plástico

Indicación:
Esta información es importante a la hora de seleccionar el material. Tenga en cuenta la presión de trabajo permitida en función de la 
temperatura del fluido.
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3.3. Datos sobre el material

Indicación:
El ejemplo de representación puede diferir respecto al producto real.

1

3

4

5

2

8
7

9

6

N.º Elemento Material
1 Borne de puesta a 

tierra
Acero inoxidable 1.4301/1.4305  
(solo para versión ATEX/IECEx)

2 Tapa transparente Polisulfona PSU
3 Conexiones de aire  

de control
Conector de manguera de PP (estándar);
Rosca G ⅛" de acero inoxidable 1.4305

4 Actuador Polisulfuro de fenileno PPS
5 Camisa Acero inoxidable 1.4561 (316Ti)
6 Junta de pistón FKM
7 Interface Polisulfuro de fenileno PPS (estándar)

Acero inoxidable 1.4308  
(con giro de 360º bajo petición)

8 Membrana EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA), PTFE/EPDM avan-
zado (EU), Gylon®/EPDM laminado (ER)

9 Cuerpo de válvula Consulte «1. Datos técnicos generales» en la 
página 3

3.4. Ejemplo de materiales de membrana disponibles

Las membranas han sido desarrolladas para satisfacer las restrictivas condiciones higiénicas y de esterilidad. Bürkert ofrece 
membranas con una composición de sus materiales precisa y una gran exactitud. Las membranas Bürkert están disponibles en una 
amplia gama de materiales que han demostrado su idoneidad en aplicaciones dentro de la industria alimentaria, biotecnológica, 
farmacéutica y cosmética. Las membranas son probadas durante su desarrollo y producción para garantizar su fiabilidad bajo unas 
condiciones de proceso exigentes.

• EPDM (AD)

• PTFE/EPDM (EA)

• PTFE/EPDM avanzado (EU)

• Gylon®/EPDM laminado (ER)

Obtendrá más información en el flyer «Competencia en membranas para aplicaciones con requisitos higiénicos» que encontrará en 
nuestro sitio web .

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2103
https://www.buerkert.de/de/Media/Files/Products/Process-Control-Valves/Membran-Kompetenz
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4. Dimensiones
4.1. Actuador

Actuador ELEMENT

Indicación:
Valores en mm si no se indica lo contrario

H
S

91

H
S

65,465,4

H
SH
+M

A

H

A

H
S

91

2103 con interface 
de plástico, PPS

2103 con interface 
giratoria 360°, acero 

inoxidable

2103 con cabezal de 
control 8691

2103 con cabezal de 
control 8695

2103 con unidad de 
mando neumática 8690

2103 con unidad de 
mando neumática 8697

Tamaño de 
membrana

Tamaño del 
actuador Ø

Ø A H HS con H+M
8691/8695 8690/8697

8 50 (D) 65 119 207 194 141
15 50 (D) 65 132 220 206 146

70 (M) – – 242 209 –
20 70 (M) 92 153 248 215 165
25 70 (M) 92 154 248 215 171

90 (N) 120 187 282 249 204
32 90 (N) 120 202 297 264 215
40 90 (N) 120 206 300 268 221

130 (P) 159 259 353 320 273
50 130 (P) 159 275 369 336 281
65 130 (P) – – – – 285

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2103
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4.2. Cuerpo forjado (VS) con conexiones por soldadura

Indicación:
• Valores en mm si no se indica lo contrario

• Encontrará información detallada sobre el ángulo de vaciado en las «Instrucciones adicionales del Tipo 2xxx 3xxx» en nuestro 
sitio web (consulte Manual de instrucciones ).

 s
 

 
D

1 

 L 

 H
 

 h
 

Tamaño de 
membrana

Conexión de tubería 
DN

Ø D1 s L h H Clave de  
producto1.)

DIN EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 serie B
8 8 13,5 1,6 90 9,3 18,8 SA40
15 8 13,5 1,6 108 8,15 19,85 SA40
8 10 17,2 1,6 90 9,3 18,8 SA41
15 10 17,2 1,6 110 12,05 23,75 SA41
15 15 21,3 1,6 110 12,05 23,75 SA42
20 15 21,3 1,6 119 16 30,3 SA42
20 20 26,9 1,6 119 16 30,3 SA43
25 20 26,9 1,6 119 19 37 SA43
25 25 33,7 2,0 129 19 37 SA44
40 25 33,7 2,0 161 27,6 52,4 SA44
40 32 42,4 2,0 161 27,6 52,4 SA45
40 40 48,3 2,0 161 27,6 52,4 SA46
50 50 60,3 2,0 192 35,5 68,3 SA47
DIN 11850 Serie 2/DIN 11866 Serie A/DIN EN 10357 Serie A
8 10 13 1,5 90 9,3 18,8 SD40
15 10 13 1,5 110 8,15 19,85 SD40
15 15 19 1,5 110 12,05 23,75 SD42
20 20 23 1,5 119 16,0 30,3 SD43
25 25 29 1,5 129 19,0 37,0 SD44
40 32 35 1,5 161 27,6 52,4 SD45
40 40 41 1,5 161 27,6 52,4 SD46
50 50 53 1,5 192 35,5 68,3 SD47
ASME BPE/DIN 11866 Serie C
8 ¼" 6,35 0,89 78 5,7 15,2 SA90
8 ⅜" 9,53 0,89 89 5,7 15,2 SA91
8 ½" 12,7 1,65 89 9,3 18,8 SA92
15 ½" 12,7 1,65 108 8,15 19,85 SA92
15 ¾" 19,05 1,65 108 12,05 23,75 SA93
20 ¾" 19,05 1,65 117 16,0 30,3 SA93
25 1" 25,4 1,65 127 19,0 37,0 SODF
40 1½" 38,1 1,65 159 27,6 52,4 SODH
50 2" 50,8 1,65 190 35,5 68,3 SODI
50 2½" 63,5 1,65 192 35,5 68,6 SODJ

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2103
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2103
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Tamaño de 
membrana

Conexión de tubería 
DN

Ø D1 s L h H Clave de  
producto1.)

BS 4825
8 8 6,35 1,20 78 5,7 15,2 SODB
8 10 9,53 1,20 89 5,7 15,2 SODC
15 15 12,7 1,20 108 8,15 19,85 SODD
20 20 19,05 1,20 117 16,0 30,3 SODE
25 25 25,4 1,65 127 19,0 37,0 SODF
40 40 38,1 1,65 159 27,6 52,4 SODH
50 50 50,8 1,65 190 35,5 68,3 SODI
50 65 63,5 1,65 192 35,5 68,6 SODJ
SMS 3008
25 25 25 1,2 129 19 37 SA60
40 40 38 1,2 161 27,6 52,4 SA62
50 50 51 1,2 192 35,5 68,3 SA63
DIN 11850 Serie 0
8 6 8 1,0 90 5,7 15,2 SC41
8 8 10 1,0 90 5,7 15,2 SC42

1.) Estos valores forman parte de la clave del producto (ver el formulario para consultas sobre productos al final de esta ficha técnica)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2103
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4.3. Cuerpo forjado (VS) con conexión Clamp

Indicación:
• Valores en mm si no se indica lo contrario

• Encontrará información detallada sobre el ángulo de vaciado en las «Instrucciones adicionales del Tipo 2xxx 3xxx» en nuestro 
sitio web (consulte Manual de instrucciones ).

 L 

 H
 

 s
 

 
D

2 

 
D

1 

 h
 

Tamaño de 
membrana

Conexión 
de tubería 
DN

Ø D1 s Ø D2 L h H Clave de 
producto1.)

Código 
variable1.)

DIN32676 serie B (tubería ISO)
15 15 21,3 1,6 50,5 167 12,05 23,75 TC53 –
20 20 26,9 1,6 50,5 114 16,0 30,3 TC43 –
25 25 33,7 2 50,5 129 19 37 TC44 –
40 40 48,3 2 64,0 161 27,6 52,4 TC46 –
50 50 60,3 2 77,5 190 35,5 68,3 TC47 –
DIN 32676 Serie A (tubería DIN)
8 10 13 1,5 34,0 126 9,3 18,8 TD41 –
15 10 13 1,5 34,0 110 8,15 19,85 TD41 –
15 15 19 1,5 34,0 110 12,05 23,75 TD42 –
20 20 23 1,5 34,0 119 16 30,3 TD43 –
25 25 29 1,5 50,5 129 19 37 TD44 –
40 40 41 1,5 50,5 161 27,6 52,4 TD46 –
50 50 53 1,5 64,0 192 35,5 68,3 TD47 –
ASME BPE
8 ¼" 6,35 0,89 25,0 64,5 5,7 15,2 TG50 –
8 ⅜" 9,53 0,89 25,0 89 5,7 15,2 TG01 AF34
8 ½" 12,7 1,65 25,0 64 9,3 18,8 TG02 –
8 ½" 12,7 1,65 25,0 89 9,3 18,8 TG02 AF34
15 ½" 12,7 1,65 25,0 89 8,15 19,85 TG02 –
15 ½" 12,7 1,65 25,0 108 8,15 19,85 TG02 AF34
15 ¾" 19,05 1,65 25,0 89 12,05 23,75 TG03 –
20 ¾" 19,05 1,65 25,0 102 16 30,3 TG03 –
20 ¾" 19,05 1,65 25,0 117 16 30,3 TG03 AF34
25 1" 25,4 1,65 50,5 114 19 37 TG04 –
25 1" 25,4 1,65 50,5 127 19 37 TG04 AF34
40 1½" 38,1 1,65 50,5 140 27,6 52,4 TG05 –
40 1½" 38,1 1,65 50,5 159 27,6 52,4 TG05 AF34
50 2" 50,8 1,65 64,0 159 35,5 68,3 TG06 –
50 2" 50,8 1,65 64,0 190 35,5 68,3 TG06 AF34
65 2½" 63,5 1,65 77,5 249 43 83,5 TG07 –

1.) Estos valores forman parte de la clave del producto (ver el formulario para consultas sobre productos al final de esta ficha técnica)
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4.4. Cuerpo de válvula de tubo (VP) con conexión por soldadura

Indicación:
• Valores en mm si no se indica lo contrario

• Encontrará información detallada sobre el ángulo de vaciado en las «Instrucciones adicionales del Tipo 2xxx 3xxx» en nuestro 
sitio web (consulte Manual de instrucciones ).

 s
 

 
D

1 

 L 

 H
 

 h
 

Tamaño de 
membrana

Conexión de tubería 
DN

Ø D1 s L h H Clave de 
producto1.)

DIN EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 Serie B
8 8 13,5 1,6 90,0 9,85 16,6 SA40
8 10 17,2 1,6 90,0 11,70 20,3 SA41
15 15 21,3 1,6 110,0 14,35 25,0 SA42
20 20 26,6 1,6 119,0 17,15 30,45 SA43
25 25 33,7 2,0 129,0 20,55 37,4 SA44
32 32 42,4 2,0 148,0 25,10 46,3 SA45
40 40 48,3 2,0 161,0 29,35 53,5 SA46
50 50 60,3 2,0 192,0 35,35 65,50 SA47
DIN 11850 Serie 2/DIN 11866 Serie A/DIN EN 10357 Serie A
8 10 13 1,5 90 9,85 16,35 SD40
15 15 19 1,5 110 13,20 22,70 SD42
15 20 23 1,5 119 15,20 26,70 SD43
20 25 29 1,5 129 18,20 32,70 SD44
25 32 35 1,5 148 21,20 38,70 SD45
32 40 41 1,5 161 24,40 44,90 SD46
40 50 53 1,5 192 31,70 58,20 SD47
ASME BPE/DIN 11866 Serie C
8 ½" 12,7 1,65 90,0 9,45 21,95 SA92
15 ¾" 19,05 1,65 117,0 13,23 25,73 SA93
20 1" 25,4 1,65 127,0 16,40 41,65 SODF
32 1½" 38,1 1,65 159,0 22,95 48,20 SODH
40 2" 50,8 1,65 190 30,60 62,60 SODI
50 2½" 63,5 1,65 192 37,35 69,1 SODJ
65 3" 76,2 1,65 250 46,3 84,4 SODK

1.) Estos valores forman parte de la clave del producto (ver el formulario para consultas sobre productos al final de esta ficha técnica)
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4.5. Cuerpo de válvula de tubo forjado (VP) con conexión Clamp

Indicación:
• Valores en mm si no se indica lo contrario

• Encontrará información detallada sobre el ángulo de vaciado en las «Instrucciones adicionales del Tipo 2xxx 3xxx» en nuestro 
sitio web (consulte Manual de instrucciones ).

 
D

2 

 s
 

 
D

1 

 L 

 H
 

 h
 

Tamaño de 
membrana

Conexión de 
tubería DN

Ø D1 s Ø D2 L h H Clave de  
producto1.)

DIN 32676 serie B (tubería ISO)
8 8 13,5 1,6 25,0 89 9,85 22,35 TC40
8 10 17,2 1,6 25,0 89 11,70 24,20 TC53
15 15 21,3 1,6 50,5 110 14,35 39,60 TC52
20 20 26,6 1,6 50,5 119 17,15 42,40 TC43
25 25 33,7 2,0 50,5 129 20,55 45,80 TC44
32 32 42,4 2,0 64,0 148 25,10 57,10 TC55
40 40 48,3 2,0 64,0 161 29,35 61,35 TC46
50 50 60,3 2,0 77,5 192 35,35 74,10 TC47
DIN 32676 Serie A (tubería DIN)
8 10 13,0 1,5 34,0 89 9,85 26,85 TD41
15 15 19,0 1,5 34,0 110 13,2 30,20 TD42
15 20 23,0 1,5 34,0 119 15,20 32,20 TD43
20 25 29,0 1,5 50,5 129 18,20 43,45 TD44
25 32 35,0 1,5 50,5 148 21,20 46,45 TD45
32 40 41,0 1,5 50,5 161 24,40 49,65 TD46
40 50 53,0 1,5 64,0 192 31,70 63,70 TD47
ASME BPE
8 ½" 12,7 1,65 25,0 89 9,45 21,95 TG02
15 ¾" 19,05 1,65 25,0 102 13,20 25,73 TG03
20 1" 25,4 1,65 50,5 114 16,40 41,65 TG04
32 1½" 38,10 1,65 50,5 140 22,95 48,20 TG05
40 2" 50,80 1,65 64,0 159 30,60 62,60 TG06
50 2½" 63,5 1,65 77,5 190 37,35 69,1 TG07

1.) Estos valores forman parte de la clave del producto (ver el formulario para consultas sobre productos al final de esta ficha técnica)
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4.6. Cuerpo de válvula de tubo (VP) con conexión por manguito

Indicación:
• Valores en mm si no se indica lo contrario

• Encontrará información detallada sobre el ángulo de vaciado en las «Instrucciones adicionales del Tipo 2xxx 3xxx» en nuestro 
sitio web (consulte Manual de instrucciones ).

 H
 

 A 

 L 

 h
 

 B
 

SW

Tamaño de 
membrana

L A B h H Tamaño de 
llave del  
manguito

Clave de 
producto1.)

08 85 9 G ¼ 11,70 20,3 17 GM82
15 102 14 G ½ 14,35 25,0 27 GM84
20 118 12 G ¾ 17,15 30,45 32 GM85
25 127 14 G 1 20,55 37,4 41 GM86
32 146 16 G 1¼ 25,10 46,3 50 GM87
40 159 18 G 1½ 29,35 53,5 60 GM88
50 191 20 G 2 35,35 65,50 70 GM89
Tamaño de 
membrana

L A B h H Tamaño de 
llave del  
manguito

Clave de 
producto1.)

08 85 9,7 Rc ¼ 11,70 20,3 17 RC82
15 102 13,2 Rc ½ 14,35 25,0 27 RC84
20 118 14,5 Rc ¾ 17,15 30,45 32 RC85
25 127 16,8 Rc 1 20,55 37,4 41 RC86
32 146 19,1 Rc 1¼ 25,10 46,3 50 RC87
40 159 19,1 Rc 1½ 29,35 53,5 60 RC88
50 191 23,4 Rc 2 35,35 65,50 70 RC89
Tamaño de 
membrana

L A B h H Tamaño de 
llave del  
manguito

Clave de 
producto1.)

08 85 10 NPT ¼ 11,70 20,3 17 NM82
15 102 13,7 NPT ½ 14,35 25,0 27 NM84
20 118 14 NPT ¾ 17,15 30,45 32 NM85
25 127 16,8 NPT 1 20,55 37,4 41 NM86
32 146 17,3 NPT 1¼ 25,10 46,3 50 NM87
40 159 17,3 NPT 1½ 29,35 53,5 60 NM88
50 191 17,6 NPT 2 35,35 65,50 70 NM89

1.) Estos valores forman parte de la clave del producto (ver el formulario para consultas sobre productos al final de esta ficha técnica)
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4.7. Cuerpo de válvula de tubo (VP) con conexión por brida

Indicación:
• Valores en mm si no se indica lo contrario

• Encontrará información detallada sobre el ángulo de vaciado en las «Instrucciones adicionales del Tipo 2xxx 3xxx» en nuestro 
sitio web (consulte Manual de instrucciones ).

L4

L3

D
6

A

B

D
9

s

D
B

α°

D
7

H

h

x = número de orificios

Tamaño de 
membrana

L4 L3 s3 Ø D9 Ø D6 Ø D7 a° Ø DB A B X Clave de 
producto1.)

DIN EN 1092 - 1
15 76,5 130 1,6 21,3 76,5 65,0 90 14 16 2 4 FD22
20 92,5 150 1,6 26,9 92,5 75,0 90 14 18 2 4 FD23
25 102,5 160 2,0 33,7 102,5 85,0 90 14 18 2 4 FD24
32 122,5 180 2,0 42,4 122,5 100,0 90 18 18 2 4 FD25
40 136,5 200 2,0 48,3 136,5 110,0 90 18 18 3 4 FD26
50 160,5 230 2,0 60,3 160,5 125,0 90 18 20 3 4 FD27
ANSI B16.5
15 67,0 130 1,6 21,3 89 60,5 90 15,7 11,2 1,6 4 FA02
25 106,0 160 2,0 33,7 108 79,2 90 15,7 14,2 1,6 4 FA04
40 128,0 200 2,0 48,3 127 98,6 90 15,7 17,5 1,6 4 FA06
50 151,0 230 2,0 60,3 152 120,7 90 19,1 19,1 1,6 4 FA07
JIS 10K
15 89 130 1,6 21,3 95 70 90 15 12 1 4 FJ01
20 103 150 1,6 26,9 100 75 90 15 14 1 4 FJ02
25 116 160 2,0 33,7 125 90 90 19 14 1 4 FJ03
40 147 200 2,0 48,3 140 105 90 19 16 2 4 FJ05
50 175 230 2,0 60,3 155 120 90 19 16 2 4 FJ06

1.) Estos valores forman parte de la clave del producto (ver el formulario para consultas sobre productos al final de esta ficha técnica)
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4.8. Cuerpo de fundición de precisión (VG) con conexión por soldadura

Indicación:
• Valores en mm si no se indica lo contrario

• Encontrará información detallada sobre el ángulo de vaciado en las «Instrucciones adicionales del Tipo 2xxx 3xxx» en nuestro 
sitio web (consulte Manual de instrucciones ).

 
D

1 

 L 

 H
 

 s
 

 h
 

Tamaño de 
membrana

Conexión de tubería 
DN

Ø D1 s L h H Clave de  
producto1.)

DIN EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 Serie B
8 8 13,5 1,6 90 9,6 18,5 SA40
8 10 17,2 1,6 90 9,6 18,6 SA41
15 15 21,3 1,6 110 13,5 25,0 SA42
20 15 21,3 1,6 119 18,0 32,9 SA42
20 20 26,9 1,6 119 18,0 32,7 SA43
25 25 33,7 2,0 129 20,0 39,0 SA44
40 32 42,4 2,0 161 28,6 55,0 SA45
40 40 48,3 2,0 161 28,6 55,0 SA46
50 50 60,3 2,0 192 35,5 68,0 SA47
65 65 76,1 2,0 192 43,0 82,0 SA48
DIN 11850 Serie 2/DIN 11866 Serie A/DIN EN 10357 Serie A
8 10 13 1,5 90 9,6 18,6 SD40
15 15 19 1,5 110 13,5 25,0 SD42
20 20 23 1,5 119 18,0 32,8 SD43
25 25 29 1,5 129 20,0 39,0 SD44
40 40 41 1,5 161 28,6 55,0 SD46
50 50 53 1,5 192 35,5 68,0 SD47
65 65 70 2,0 192 43,0 82,0 SD48
ASME BPE/DIN 11866 Serie C
8 ¼" 6,35 0,89 64,5 9,6 18,6 SA90
8 ⅜" 9,53 0,89 89 9,6 18,6 SA91
8 ½" 12,7 1,65 89 9,6 18,6 SA92
15 ¾" 19,05 1,65 102 13,5 25,0 SA93
20 ¾" 19,05 1,65 119 18,0 32,8 SA93
20 1" 25,4 1,65 119 18,0 32,7 SODF
25 1" 25,4 1,65 114 20,0 39,0 SODF
40 1½" 38,1 1,65 140 28,6 55,0 SODH
50 2" 50,8 1,65 159 35,5 68,0 SODI
50 2½" 63,5 1,65 192 35,5 68,0 SODJ
65 2½" 63,5 1,65 192 43,0 82,0 SODJ
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Tamaño de 
membrana

Conexión de tubería 
DN

Ø D1 s L h H Clave de  
producto1.)

BS 4825
8 8 6,35 1,20 64,5 9,6 18,6 SODB
8 10 9,53 1,20 89 9,6 18,6 SODC
8 15 12,7 1,20 89 9,6 18,6 SODD
15 20 19,05 1,20 102 14,0 25,5 SODE
20 25 25,4 1,65 119 18,0 32,8 SODF
25 25 25,4 1,65 114 20,0 39,0 SODF
40 40 38,1 1,65 140 28,6 55,0 SODH
50 50 50,8 1,65 159 35,5 68,0 SODI
50 65 63,5 1,65 192 35,5 68,0 SODJ
65 65 63,5 1,65 192 43,0 82,0 SODJ
SMS 3008
20 25 25 1,2 119 18,0 32,8 SA60
25 25 25 1,2 129 20,0 39,0 SA60
40 40 38 1,2 161 28,6 55,0 SA62
50 50 51 1,2 192 35,5 68,0 SA63
DIN 11850 Serie 0
8 4 6 1,0 90 9,6 18,6 SC40
8 6 8 1,0 90 9,6 18,6 SC41
8 8 10 1,0 90 9,6 18,6 SC42
15 15 18 1,5 110 13,5 25,0 SC43
20 20 22 1,5 119 18,0 32,8 SC44
25 25 28 1,5 129 20,0 39,0 SC45
25 32 34 1,5 129 20,0 39,0 SC46
40 40 40 1,5 161 28,6 56,0 SC47
50 50 52 1,5 192 35,5 68,0 SC48

1.) Estos valores forman parte de la clave del producto (ver el formulario para consultas sobre productos al final de esta ficha técnica)
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4.9. Cuerpo de fundición de precisión (VG) con conexión Clamp

Indicación:
• Valores en mm si no se indica lo contrario

• Encontrará información detallada sobre el ángulo de vaciado en las «Instrucciones adicionales del Tipo 2xxx 3xxx» en nuestro 
sitio web (consulte Manual de instrucciones ).

 Ø
D

1 

 
Ø

D
2 

 L 

 
H 

 s
 

 h
 

Tamaño de 
membrana

Conexión de 
tubería DN

Ø D1 s Ø D2 L h H Clave de 
producto1.)

DIN 32676 serie B (tubería ISO)
25 25 33,7 2 50,5 129 20,0 39,0 TC44
40 40 48,3 2 64,0 161 28,6 55,0 TC46
50 50 60,3 2 77,5 192 35,5 68,0 TC47
DIN 32676 Serie A (tubería DIN)
15 15 19 1,5 34,0 110 13,5 25,0 TD42
20 20 23 1,5 34,0 119 18,0 32,8 TD43
25 25 29 1,5 50,5 129 20,0 39,0 TD44
40 40 41 1,5 50,5 161 28,6 55,0 TD46
50 50 53 1,5 64,0 192 35,5 68,0 TD47
ASME BPE
8 ⅜" 9,53 0,89 25,0 89 9,6 18,6 TG01
8 ½" 12,7 1,65 25,0 89 9,6 18,6 TG02
15 ¾" 19,05 1,65 25,0 102 13,5 23,0 TG03
20 ¾" 19,05 1,65 25,0 117 18,0 25,0 TG03
25 1" 25,4 1,65 50,5 114 18,0 40,0 TG04
40 1½" 38,1 1,65 50,5 140 28,6 55,0 TG05
50 2" 50,8 1,65 64,0 159 35,5 68,0 TG06
50 2½" 63,5 1,65 77,5 190 35,5 68,0 TG07
65 2½" 63,5 1,65 77,5 249,2 43,0 82,0 TG07
BS 4825: Clamp BS 4825 - 3/tubería BS 4825 - 1
8 15 12,7 1,2 25 89 9,6 18,9 TH42
15 20 19,05 1,2 25 102 13,5 25,0 TH43
25 25 25,4 1,65 50,5 114 20,0 39,0 TG04
40 40 38,1 1,65 50,5 140 28,6 55,0 TG05
50 50 50,8 1,65 64,0 159 35,5 68,0 TG06
50 65 63,5 1,65 77,5 190 35,5 68,0 TG07
Clamp 34.0 similar a DIN 32676 serie B (tubería ISO)
15 15 21,3 1,6 34 110 13,5 25,0 TC42

1.) Estos valores forman parte de la clave del producto (ver el formulario para consultas sobre productos al final de esta ficha técnica)
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4.10. Cuerpo de válvula de plástico (PV; PD; PP) con apoyos adhesivos o soldados

Indicación:
Valores en mm si no se indica lo contrario

 
d 

 H
 

 L1 

 L 

 h
 

Tamaño de 
membrana

Ø d Espesor de 
pared

h H L L1 Clave de 
producto1.)

PVC-U (PV)
15 20 2,5 15 29 124 16 KS25
20 25 2,5 18,5 36 144 19 KS26
25 32 3,5 22 43 154 22 KS27
32 40 4 27 52,5 174 26 KS28
40 50 5 33 65,5 194 31 KS29
50 63 6,5 40 79 224 44 KS30
PVDF (PD) y PP (PP)
15 20 2,5 15 29 124 16 SS25
20 25 2,5 18,5 36 144 19 SS26
25 32 3,5 22 43 154 22 SS27
32 40 4 27 52,5 174 26 SS28
40 50 5 33 65,5 194 31 SS29
50 63 6,5 40 79 224 44 SS30

1.) Estos valores forman parte de la clave del producto (ver el formulario para consultas sobre productos al final de esta ficha técnica)
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4.11. Cuerpo de válvula de plástico (PV, PD, PP) con manguito adhesivo o soldado

Indicación:
Valores en mm si no se indica lo contrario

 L 

 H
 

 
d 

 h
 

Tamaño de membrana L h H Ø d Clave de  
producto1.)

PVC-U (PV)
15 128 15 29 20 KM25
20 152 18,5 36 25 KM26
25 166 22 43 32 KM27
32 192 27 52,5 40 KM28
40 222 33 65,5 50 KM29
50 266 40 79 63 KM30
PVDF (PD)
15 129 15 29 20 SM25
20 150 18,5 36 25 SM26
25 162 22 43 32 SM27
32 184 27 52,5 40 SM28
40 210 33 65,5 50 SM29
50 248 40 79 63 SM30
PP (PP)
15 125 15 29 20 SM25
20 146 18,5 36 25 SM26
25 158 22 43 32 SM27
32 181 27 52,5 40 SM28
40 207 33 65,5 50 SM29
50 245 40 79 63 SM30

1.) Estos valores forman parte de la clave del producto (ver el formulario para consultas sobre productos al final de esta ficha técnica)
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4.12. Cuerpo de plástico (PV, PD, PP) con conexión por brida

Indicación:
Valores en mm si no se indica lo contrario

 K 
 N 

 L 

 H
 

 h
 

 W° 

 
D 

 D3 

 D2 

Tamaño de 
membrana

L Ø D2 Ø D3 K H h Ø D W N Clave de 
producto1.)

PVC-U (PV), PVDF (PD) y PP (PP)
15 130 65,5 96 12 – – 14 4x90° 5,9 FL24
20 150 75 105 14 – – 14 4x90° 6,9 FL25
25 160 85 115 15 – – 14 4x90° 6,9 FL26
32 180 100 140 17 – – 18 4x90° 7,9 FL27
40 200 110 150 17 – – 18 4x90° 8 FL28
50 230 125 165 18 – – 18 4x90° 9 FL29

1.) Estos valores forman parte de la clave del producto (ver el formulario para consultas sobre productos al final de esta ficha técnica)
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5. Especificaciones de rendimiento
5.1. Propiedades del caudal

Indicación:
• Los valores de KV pueden variar mínimamente con los diferentes tamaños del actuador y los materiales de la membrana.

• Otros valores de KV bajo petición

• Caudal: Valor de KV del agua (m3/h) para membranas de elastómero

• Medición a + 20 ºC, 4 bar a la entrada de la válvula y 3 bar a la salida de la válvula

Cuerpo forjado (VS)

Tamaño 
de mem-
brana 

Conexión de 
tubería

Valores de KV [m
3/h]

DIN EN ISO 1127 
ISO 4200
DIN 11866 serie B

DIN 11850 serie 2
DIN 11866 serie A
DIN EN 10357 serie A

ASME BPE
DIN 11866
Serie C

DIN 11850 
Serie 0

BS4825 SMS3008

DN [mm] [pulga-
das]

[m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h]

8 6 ⅛" – – – 1,1 – –
8 8 ¼" 1,5 – 0,7 1,7 0,5 –
8 10 ⅜" 1,5 1,5 1,6 – 1,4 –
8 15 ½" – – 1,5 – – –
15 10 ⅜" 5,5 3,5 – – – –
15 15 ½" 6,5 6,5 3,1 – 3,7 –
15 20 ¾" – – 6,5 – – –
20 20 ¾" 12,5 12,4 8,4 – 8,9 –
25 25 1" 18 20 15,5 – 15,5 16
40 32 1¼" – 34 – – – –
40 40 1½" 41 40 37 – 37 38
50 50 2" 66 66 66 – 66 66
50 65 2½" – – 66 – 66 66

Cuerpo de válvula de tubo (VP)

Tamaño de 
membrana

Conexión de 
tubería

Valores de KV [m
3/h]

DIN EN ISO 1127
ISO 4200 
DIN 11866 serie B

DIN 11850 Serie 2
DIN 11866 serie A
DIN EN 10357 serie A

ASME BPE
DIN 11866 serie C

DN [mm] [pulga-
das]

[m3/h] [m3/h] [m3/h]

8 8 ¼" 1,9 – –
8 10 ⅜" – 1,9 –
8 15 ½" – – 1,8
15 10 ⅜" – – 7,1
15 15 ½" 7,2 7,4 –
15 20 ¾" – 7,4 –
20 20 ¾" 13,5 – –
20 25 1" – 14,9 12,8
25 32 1¼" – 22,3 –
25 25 1" 20,8 – –
32 40 1½" – 34,8 31
40 40 1½" 47,9 – –
40 50 2" – 46,2 43
50 50 2" 69,7 – –
65 80 3" – – 75
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Cuerpo de fundición de precisión (VG)

Tamaño de  
membrana

Conexión de tubería Valores de KV

DN [mm] [pulgadas] [m3/h]
8 8 ¼" 1
15 15 ½" 5,6
20 20 ¾" 10,7
25 25 1" 14,6
40 40 1½" 35
50 50 2" 47

Cuerpo de plástico (PV; PD; PP)

Tamaño de  
membrana

Conexión de tubería Valores de KV

DN [mm] [pulgadas] [m3/h]
15 15 ½" 3
20 20 ¾" 7
25 25 1" 11,4
32 32 1¼" 17
40 40 1½" 24,5
50 50 2" 41,5

5.2. Presión del fluido

Datos para la función de control A

Indicación:
• Para presiones de trabajo bajas, se recomiendan otras versiones opcionales con fuerza de resorte reducida (EC04).

• Valores de presión [bar]: Sobrepresión respecto a presión atmosférica. La válvula se cierra dinámicamente contra la presión de 
trabajo máxima existente.

• Datos para la función de control B e I bajo petición.

Tamaño de 
membrana

Tamaño del 
actuador Ø

Presión de 
control

Presión máx. de trabajo para el material de junta
EPDM, FKM PTFE/EPDM, PTFE/EPDM avanzado, 

GYLON®/EPDM laminado
DN [mm] [bar] [bar] [bar]
8 50 (D) 5,0…10 10 10
15 50 (D) 5,0…10 7,5 –

70 (M) 10 10
20 70 (M) 5,0…10 10 10
25 70 (M) 5,0…10 6,5 4,5

90 (N) 5,0…10 10 8
32 90 (N) 5,0…10 8 6
40 90 (N)1.) 5,5…10 5,5 5

130 (P) 5,0…7 10 10
50 130 (P) 5,0…7 8 7
65 130 (P) 5,0…7 5,5 3,5

1.) La versión de Gylon no está disponible

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2103
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6. Accesorios para el producto

Regulador de proceso TopControl

Tipo 8693 
Tamaño del actuador Ø 
70/90/130 mm

Descripción

El regulador de proceso inteligente Tipo 8693 está concebido para la instalación integrada en 
actuadores neumáticos de la serie de válvulas reguladoras de proceso tipos 23xx/2103 y, es-
pecialmente, para las condiciones de proceso de las aplicaciones higiénicas. Con la ayuda de 
las funciones TUNE, el regulador de posición/proceso podrá inicializarse automáticamente. A 
través de una pantalla gráfica y un teclado de membrana se puede manejar de forma sencilla, 
seleccionar sus funciones adicionales de software y parametrizar. La configuración y parame-
trización del equipo también pueden llevarse a cabo cómodamente a través de una interface 
de PC con la ayuda de la herramienta de software Bürkert Communicator.

Propiedades
• Sensor de posición sin contacto

• Sistema de control de posición universal para actuadores de simple y doble acción

• Sistema de control de posición altamente dinámico sin consumo interno de aire de control 
en estado controlado.

• Funciones de diagnóstico integradas para la monitorización de las válvulas

• Inicialización automática del regulador de proceso/posición mediante la función TUNE

• Protección en caso de avería en el circuito eléctrico o neumático auxiliar

• PROFIBUS DP-V1, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, 
bus de sistema de Bürkert (büS)

• Diseño higiénico compacto y robusto en acero inoxidable

Necesidades del cliente
• Puesta en marcha rápida y sencilla

• Funcionamiento intuitivo y sencillo a través de una pantalla gráfica con retroiluminación y 
teclado de membrana

• Gran disponibilidad de la instalación gracias a la mayor durabilidad de los actuadores, 
favorecida por la ventilación de las cámaras de resortes

• Fiabilidad garantizada y mantenimiento programable gracias a la monitorización y diagnós-
tico de las válvulas

• Facilidad de mantenimiento y monitorización del proceso

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2103
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8693
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Posicionador TopControl

Tipo 8692 
Tamaño del actuador Ø 
70/90/130 mm

Descripción

El regulador de posición inteligente electroneumático Tipo 8692 está concebido para la instala-
ción integrada en actuadores neumáticos de la serie de válvulas reguladoras de proceso Tipos 
23xx/2103 y, especialmente, para las condiciones de proceso de las aplicaciones higiénicas. 
Por medio de las funciones TUNE, el regulador de posición podrá inicializarse automática-
mente. A través de una pantalla gráfica y un teclado de membrana se puede manejar de forma 
sencilla, seleccionar sus numerosas funciones adicionales de software y parametrizar. La 
configuración y parametrización del equipo también pueden llevarse a cabo cómodamente a 
través de una interface de PC con la ayuda de la herramienta de software Bürkert Communi-
cator.

Propiedades
• Sensor de posición sin contacto

• Sistema de control de posición universal para actuadores de simple y doble acción

• Sistema de control de posición altamente dinámico sin consumo interno de aire de control 
en estado controlado.

• Funciones de diagnóstico integradas para la monitorización de las válvulas

• Inicialización automática del regulador de posición mediante la función TUNE

• Protección en caso de avería en el circuito eléctrico o neumático auxiliar

• PROFIBUS DP-V1, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, bus de sistema de Bürkert (büS)

• Diseño higiénico compacto y robusto en acero inoxidable

Necesidades del cliente
• Puesta en marcha rápida y sencilla

• Funcionamiento intuitivo y sencillo a través de una pantalla gráfica con retroiluminación y 
teclado de membrana

• Gran disponibilidad de la instalación gracias a la mayor durabilidad de los actuadores, 
favorecida por la ventilación de las cámaras de resortes

• Fiabilidad garantizada y mantenimiento programable gracias a la monitorización y diagnós-
tico de las válvulas

Posicionador TopControl BASIC

Tipo 8694 
Tamaño del actuador Ø 
70/90/130 mm

Descripción

El regulador de posición compacto Tipo 8694/8696 está concebido para la instalación integra-
da en actuadores neumáticos de la serie de válvulas reguladoras de proceso Tipos 23xx/2103 
y, especialmente, para las condiciones de proceso de las aplicaciones higiénicas. Se maneja y 
parametriza a través de pulsadores e interruptores DIP. La configuración y parametrización del 
equipo también pueden llevarse a cabo cómodamente a través de una interface de PC con la 
ayuda de la herramienta de software Bürkert Communicator.

Propiedades
• Sensor de posición sin contacto

• Sistema de control de posición universal para actuadores de simple y doble acción

• Sistema de control de posición altamente dinámico sin consumo interno de aire de control 
en estado controlado.

• AS-Interface, IO-Link, bus de sistema de Bürkert (büS) (excepto el Tipo 8694)

• Diseño higiénico compacto y robusto en acero inoxidable

Necesidades del cliente
• Puesta en marcha sencilla y segura mediante una función Teach

• Espacio mínimo ocupado por las tuberías de la instalación, lo que proporciona mayor 
flexibilidad en su gestión

• Gran disponibilidad de la instalación gracias a la mayor durabilidad de los actuadores, 
favorecida por la ventilación de las cámaras de resortes

Tipo 8696 
Tamaño del actuador Ø 50 mm

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2103
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8694
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8696
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Regulador de proceso SideControl Remote

Tipo 8793  con
Sensor Remote 8798 
Tamaño del actuador Ø 
70/90/130 mm

Descripción

El inteligente regulador de proceso/posición digital Tipo 8793 está concebido para la instala-
ción en actuadores giratorios y lineales estandarizados según la norma IEC 534-6 y VDI/VDE 
3845 para tareas de regulación de alta exigencia. La variante con sistema de detección de 
posición Tipo 8798 incorporado se utiliza para regular las válvulas reguladoras de proceso de 
Bürkert. Se manejan a través de una pantalla gráfica con retroiluminación. La inicialización del 
regulador de proceso/posición puede realizarse de forma automática a través de las funciones 
TUNE. En ese caso, se detecta automáticamente el tipo de lazo de control y se determina la 
estructura de control adecuada con el correspondiente conjunto de parámetros.

Propiedades
• Sistema de control de posición universal para actuadores de simple y doble acción

• Funciones de diagnóstico integradas para la monitorización de las válvulas

• Inicialización automática del regulador de proceso/posición mediante la función TUNE

• Sistema de control de posición altamente dinámico sin consumo interno de aire de control 
en estado controlado.

• Pantalla gráfica iluminada con teclado de membrana

• PROFIBUS DP-V1, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, bus de sistema de Bürkert (büS)

• Diseño robusto y compacto

• Adaptación de conformidad con la normas IEC 534-6 y VDI / VDE 3845 para actuadores 
giratorios y lineales o como variante Remote en válvulas de proceso Bürkert

Necesidades del cliente
• Puesta en marcha rápida y sencilla

• Funcionamiento intuitivo y sencillo a través de una pantalla gráfica con retroiluminación y 
teclado de membrana

• Fiabilidad garantizada y mantenimiento programable gracias a la monitorización y diagnós-
tico de las válvulas

• Facilidad de mantenimiento y monitorización del proceso

• Larga vida útil

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2103
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8793
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
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Posicionador SideControl Remote

Posicionador Tipo 8792  con
sensor Remote Tipo 8798 
Tamaño del actuador Ø 
70/90/130 mm

Descripción

El inteligente regulador de posición/proceso digital Tipo 8792 está concebido para la insta-
lación en actuadores giratorios y lineales estandarizados según la norma IEC 534-6 y VDI/
VDE 3845 para tareas de regulación de alta exigencia. La variante con sistema de detección 
de posición Tipo 8798 incorporado se utiliza para regular las válvulas reguladoras de proceso 
de Bürkert. Se manejan a través de una pantalla gráfica con retroiluminación. La inicialización 
del regulador de proceso y posición puede realizarse de forma automática a través de las 
funciones TUNE.

Propiedades
• Sistema de control de posición universal para actuadores de simple y doble acción

• Sistema de control de posición altamente dinámico sin consumo interno de aire de control 
en estado controlado.

• Funciones de diagnóstico integradas para la monitorización de las válvulas

• PROFIBUS DP-V1, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, bus de sistema de Bürkert (büS)

• Diseño robusto y compacto

• Adaptación de conformidad con la normas IEC 534 - 6 y VDI / VDE 3845 para actuadores 
giratorios y lineales o como variante Remote

• Pantalla gráfica iluminada con teclado de membrana

Necesidades del cliente
• Puesta en marcha rápida y sencilla

• Funcionamiento intuitivo y sencillo a través de una pantalla gráfica con retroiluminación y 
teclado de membrana

• Fiabilidad garantizada y mantenimiento programable gracias a la monitorización y diagnós-
tico de las válvulas

• Larga vida útil
Posicionador SideControl BASIC Remote

Posicionador Tipo 8791  con
sensor Remote Tipo 8798 
Tamaño del actuador Ø 
70/90/130 mm

Descripción

El inteligente regulador de posición/proceso digital Tipo 8791/8798 está concebido para la 
instalación en actuadores giratorios y lineales estandarizados según la norma IEC 534-6 y VDI/
VDE 3845 para tareas de regulación de alta exigencia. La variante con sistema de detección de 
posición Tipo 8798 incorporado se utiliza para regular las válvulas reguladoras de proceso de 
Bürkert. Se manejan a través de una pantalla gráfica con retroiluminación. La inicialización del 
regulador de proceso/posición puede realizarse de forma automática a través de las funciones 
TUNE.

Propiedades
• Diseño sencillo

• Sistema de control de posición universal para actuadores de simple y doble acción

• Sistema de control de posición altamente dinámico sin consumo interno de aire de control 
en estado controlado

• Adaptación de conformidad con la normas IEC 534-6 y VDI/VDE 3845 para actuadores 
lineales y giratorios o como variante Remote en válvulas de proceso Bürkert

• AS-Interface, IO-Link, bus de sistema de Bürkert (büS) (solo con el posicionador Tipo 8791 
BASIC  remoto)

Necesidades del cliente
• Puesta en marcha rápida y sencilla

• Equipo sencillo para tareas de regulación sencillas

• Reducido consumo de energía

Posicionador IP20 Tipo 8791  
con sensor Remote Tipo 8798 
Tamaño del actuador Ø 
70/90/130 mm

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2103
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
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Cabezal de control

Tipo 8691 
Tamaño del actuador Ø 
70/90/130 mm

Descripción

El cabezal de control Tipo 8691/8695 está optimizado para el montaje integrado en válvulas 
de proceso de la serie 21XX. El registro de la posición de la válvula se produce sin contacto a 
través de un elemento sensor analógico que detecta y memoriza automáticamente la posición 
final de la válvula durante su puesta en funcionamiento a través de una función Teach. La 
válvula de pilotaje integrada controla los actuadores de acción simple o doble. El estado de 
conmutación de la válvula se indica mediante luces LED de colores de alta potencia.

Propiedades
•  Indicación de estado a través de luces LED de colores de alta potencia

•  Sensor de posición inductivo sin desgaste

•  Válvula de pilotaje con accionamiento manual

•  Función Teach para un reconocimiento automático de las posiciones finales de la válvula

•  Diseño higiénico en acero inoxidable

•  Cuerpo químicamente resistente y de fácil limpieza con clase de protección IP65/67, 4X 
Rating

• AS-Interface, IO-Link, bus de sistema de Bürkert (büS)

Necesidades del cliente
• Puesta en marcha sencilla y segura mediante una función Teach

•  Monitorización sencilla del sistema y detección de errores mediante luces LED de colores 
de alta potencia

•  Gran disponibilidad de la instalación gracias a la mayor durabilidad de los actuadores, 
favorecida por la ventilación de las cámaras de resortes

•  Espacio mínimo ocupado por las tuberías de la instalación, lo que proporciona mayor 
flexibilidad en su gestión

Tipo 8695 
Tamaño del actuador Ø 50 mm

Control/indicador neumático

Tipo 8690 
Tamaño del actuador Ø 
70/90/130 mm

Descripción

El control neumático Tipo 8690/8697 está optimizado para el montaje integrado en válvulas de 
proceso de la serie 21XX. Los interruptores de fin de carrera, tanto mecánicos como inducti-
vos, registran la posición de la válvula. La válvula de pilotaje integrada controla los actuadores 
de acción simple o doble (Tipo 8690).

Propiedades
•  Indicación visual de posición

• Interruptores de proximidad mecánicos o inductivos para el registro de la posición final

•  Válvula de pilotaje con accionamiento manual

•  Diseño compacto

•  Cuerpo químicamente resistente y de fácil limpieza con clase de protección IP65/67, 4X 
Rating

•  Versión con seguridad intrínseca opcional y conformidad ATEX/IECEx

Necesidades del cliente
• Puesta en marcha sencilla y segura mediante una función Teach (Tipo 8697)

•  Seguridad de las señales gracias al ajuste automático del conmutador de posición final

•  Espacio mínimo ocupado por las tuberías de la instalación, lo que proporciona mayor 
flexibilidad en su gestión

Tipo 8697 
Tamaño del actuador Ø 50 mm

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2103
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8695
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8690
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8697
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7. Interconexión y combinación con otros productos Bürkert
7.1. Posibilidades de combinación para sistemas de válvulas ELEMENT Tipo 8802-DF con TopControl

Un sistema de válvulas Continuous ELEMENT Tipo 8802-DF consta de una válvula de membrana Tipo 2103 y de un regulador 
de posición electroneumático digital Tipo 8692 (para tamaño de actuador Ø 70/90/130 mm), un regulador electroneumático 
digital Tipo 8693 (para tamaño de actuador Ø 70/90/130 mm), un regulador electroneumático digital Basic Tipo 8694 (para 
tamaño de actuador Ø 70/90/130 mm) o un regulador de posición electroneumático digital Tipo 8696 (para tamaño de actuador 
de válvula Ø 50 mm).

Indicación:
Al encargar los dos componentes, recibirá una válvula ya montada y probada.

Ejemplo:

Regulador de proceso 
TopControl

Regulador de posición 
TopControl

Tipo 2103 Tipo 8693 
Regulador de posición 

digital electroneumático 
para una instalación 
integrada en válvulas 

reguladoras de proceso

Tipo 8692 
Regulador de posición 

digital electroneumático 
para una instalación 
integrada en válvulas 

reguladoras de proceso

Tipo 8694 
Regulador de posición 

digital electroneumático 
para una instalación 
integrada en válvulas 

reguladoras de proceso

Tipo 8696 
Regulador de posición 

digital electroneumático 
para una instalación 
integrada en válvulas 

reguladoras de proceso

Sistema de válvulas ELEMENT

Sistema de válvulas 
Tipo 8802-DF-J

Tipo 2103 + 8693
Tamaño del actuador

Ø 70/90/130 mm

Sistema de válvulas 
Tipo 8802-DF-I

Tipo 2103 + 8692
Tamaño del actuador

Ø 70/90/130 mm

Sistema de válvulas
Tipo 8802-DF-L

Tipo 2103 + 8694
Tamaño del actuador

Ø 70/90/130 mm

Sistema de válvulas 
Tipo 8802-DF-N

Tipo 2103 + 8696
Tamaño del actuador

Ø 50 mm

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2103
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8693
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8694
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8696


Tipo 2103 
Válvula de membrana neumática con 
actuador ELEMENT

29 | 32Visite la página web del producto 

7.2. Posibilidades de combinación para sistemas reguladores de válvulas ELEMENT Tipo 8802-DF con Side-
Control Remote

Un sistema de válvulas Continuous ELEMENT Tipo 8802-DF con SideControl consta de una válvula de membrana Tipo 2103 y 
un regulador de posición electroneumático digital SideControl Tipo 8793  (para tamaño de actuador de válvula Ø 70/90/130 mm) 
o un regulador de posición electroneumático digital Tipo 8792/8791 (para tamaño de actuador de válvula Ø 70/90/130 mm). Los 
SideControl solamente se pueden utilizar en combinación con el sensor de posición Tipo 8798.

Indicación:
Al encargar los dos componentes, recibirá una válvula ya montada y probada.

Ejemplo:

Regulador de proceso 
SideControl Remote

Regulador de posición 
SideControl Remote

Tipo 2103 Tipo 8798  + 8793  Tipo 8798  + 8792  Tipo 8798  + 8791 

Sistema de válvulas ELEMENT

Sistema de válvulas 
Tipo 8802-DF-Q

Tipo 2103 + 8793 + 8798
Tamaño del actuador

Ø 70/90/130 mm

Sistema de válvulas 
Tipo 8802-DF-P

Tipo 2103 + 8792 + 8798
Tamaño del actuador

Ø 70/90/130 mm

Sistema de válvulas
Tipo 8802-DF-O

Tipo 2103 + 8791 + 8798
Tamaño del actuador

Ø 70/90/130 mm

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2103
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8793
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791
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7.3. Posibilidades de combinación para el sistema de válvulas de regulación ELEMENT Tipo 8801-DF con 
cabezal de control o control/indicador neumático

Un sistema automatizado de válvulas todo/nada (On/Off) ELEMENT Tipo 8801-DF descentralizado consta de una válvula de mem-
brana 
Tipo 2103 y de un sistema de control de válvula con un cabezal de control Tipo 8691/8695 o de un sistema de control 
neumático Tipo 8690/8697.

Indicación:
Al encargar los dos componentes, recibirá una válvula ya montada y probada.

Ejemplo:

Cabezal de control Control neumático

Tipo 2103 Tipo 8691 
Cabezal de control 

para la automatización 
integrada en válvulas de 

proceso ELEMENT

Tipo 8695 
Cabezal de control 

para la automatización 
integrada en válvulas de 

proceso ELEMENT

Tipo 8690 
Control neumático 

para la automatización 
descentralizada de 
válvulas de proceso 

ELEMENT

Tipo 8697 
Control neumático 

para la automatización 
descentralizada de 
válvulas de proceso 

ELEMENT

Sistema de válvulas todo/nada (On/Off)  
ELEMENT

Sistema de válvulas todo/nada (On/Off)  
ELEMENT

Sistema de válvulas 
Tipo 8801-DF-H

Tipo 2103 + 8691
Tamaño del actuador Ø 

70/90/130 mm

Sistema de válvulas 
Tipo 8801-DF-M

Tipo 2103 + 8695
Tamaño del actuador

Ø 50 mm

Sistema de válvulas
Tipo 8801-DF-K

Tipo 2103 + 8690
Tamaño del actuador Ø 

70/90/130 mm

Sistema de válvulas 
Tipo 8801-DF-U

Tipo 2103 + 8697
Tamaño del actuador

Ø 50 mm

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2103
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8695
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8690
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8697
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8. Información sobre pedidos
8.1. Bürkert eShop - Pedidos cómodos con entrega rápida

Bürkert eShop - Pedidos cómodos con entrega rápida

¿Desea encontrar y pedir rápida y directamente el producto o la pieza de recambio 
Bürkert que está buscando? Nuestra Onlineshop (Tienda on line) está disponible para 
usted las 24 horas del día. Regístrese ya y aprovéchese de sus ventajas.

Compre on-line ya mismo

8.2. Filtro de productos Bürkert

Filtro de productos Bürkert - Acceso rápido al producto más adecuado

¿Desea realizar una selección rápida y cómoda adecuada a sus necesidades? 
Aproveche el filtro de productos Bürkert y encuentre el artículo que más se adecúe a 
su aplicación.

Filtre ahora sus productos

8.3. Formulario para consultas sobre productos Bürkert

Formulario para consultas sobre productos Bürkert: ¿Desea realizar una consulta específica sobre un producto de acuerdo con 
sus necesidades? Utilice nuestro formulario para consultas sobre productos al final de esta ficha técnica. Allí encontrará toda la 
información que necesitará su persona de contacto en Bürkert y que nos ayudará a procesar su consulta de forma óptima.

Clave de especificación de Bürkert: En nuestro formulario para consultas sobre productos encontrará una aclaración completa 
sobre la composición de nuestra clave de especificación. Utilice nuestro formulario para consultas sobre productos al final de esta 
ficha técnica.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2103
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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Formulario para consulta sobre productos con válvula de membrana 
con válvula de paso recto, en T o de vaciado

¡Muchas gracias por su interés en nuestros productos! Para poder asesorarle de la mejor manera posible, complete el siguiente formulario y envíelo a 
su persona de contacto en Bürkert o a la dirección de correo electrónico info@buerkert.es. Toda la información proporcionada se tratará de forma 
confidencial.

Cumplimente los campos  obligatorios* 
*Indicación: Las funciones interactivas de este PDF podrían estar restringidas dependiendo de la versión del PDF-Reader que esté utilizando.

Información personal

Empresa
Persona de  
contacto

N.º de cliente Departamento

Calle CP / Ciudad

N.º de teléfono
Correo  
electrónico

Envío

 Fecha de entrega obligatoria

Datos de funcionamiento 

Fluido de proceso

Fluido  Líquido   Vapor   opcional   CIP    SIP

Temperatura del fluido Tflu  

Presión del fluido Pflu  

Datos de la válvula
Acabados superficiales 
(válido para acero inoxidable)

 Estándar:      Ra 0,5 interno     Ra 0,38 electropulido interno    Plástico
 Sin estándar:    interna    externa

Material del cuerpo

Forma del cuerpo  Válvula de 2 vías    Válvula en T     Válvula de vaciado

Material de sellado  EPDM        PTFE      GYLON®      otros 

Diámetros nominales DN  

Presión de control  Mín.       Máx.
Conexión  Extremo soldado  EN ISO 1127 / 

  ISO 4200
  DIN 11866 R. B

 DIN 11850
  DIN 11866 R. A

 ASME BPE
  DIN 11866 R. C

 Conexión Clamp  DIN 32676 R. B 
  (Tubería ISO  
  (ISO4200))

 DIN 32676 R. A 
  (Tubería DIN 
  (DIN11850))

 ASME BPE

 Plástico  Brida  Manguito  Apoyos

 Otros  

N.º de artículo (si se conoce)

  ¿Está interesado en el pedido de un sistema completo de válvulas todo/nada o Continuous?
  Para obtener más información sobre los sistemas de válvulas todo/nada o Continuous, visite nuestro sitio web .

Requisitos adicionales / comentarios

   

https://products.burkert.com/
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Clave de especificación
Indicación:
• Rellene este formulario para consulta sobre productos de la forma más completa posible 

• Para obtener más información sobre los sistemas de válvulas todo/nada o Continuous, visite nuestro sitio web .

• Encontrará ejemplos de cómo completar la clave de especificación en las siguientes páginas.
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Característica de la 
clave

TIPO SF DN DWST WKST LTA1 LTA2 ANTA ANTG STLA ANTR * VAR1 VAR2 VAR3

N.º de clave  1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 V1 V2 V3

1 Selección  *

Comentarios

2 Selección  *

Comentarios

3 Selección  *

Comentarios

4 Selección  *

Comentarios

5 Selección  *

Comentarios

6 Selección  *

Comentarios

   

https://products.burkert.com/
https://www.buerkert.de/de/Media/Files/Products/Process-Control-Valves/Membran-Kompetenz
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Ejemplos de claves de especificación
Válvula membrana de 2 vías

Tipo 2030 
CLASSIC con cuerpo 

de plástico

Tipo 2031 
CLASSIC con cuerpo 

de acero

Tipo 2063 
INOX con cuerpo de 

acero inoxidable

Tipo 2103 
ELEMENT con cuerpo 
de acero inoxidable o 

plástico

Tipo 3232 
Operación manual con 

cuerpo de plástico

Tipo 3233 
Operación manual 

con cuerpo de acero 
inoxidable

Válvula de membrana en T

Tipo 2032 
CLASSIC  

Válvula en T

Tipo 2064 
INOX  

Válvula en T

Tipo 2104 
ELEMENT  

Válvula en T

Tipo 3234 
Válvula en T de operación manual 

Válvula de membrana de vaciado

Tipo 2033 
CLASSIC  

Válvula de vaciado

Tipo 2065 
INOX  

Válvula de fondo de depósito

Tipo 2105 
ELEMENT  

Válvula de vaciado

Tipo 3235 
Válvula de vaciado de operación 

manual
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Característica de la 
clave

TIPO SF DN DWST WKST LTA1 LTA2 ANTA ANTG STLA ANTR * VAR1 VAR2 VAR3

N.º de clave  1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 V1 V2 V3

Válvula membrana de 2 vías
Tipo 2030 CLASSIC 2030 A 20,0 AD PV KM26 – C E – –
Tipo 2031 CLASSIC 2031 A 20,0 AD VS SA93 – C E – – NK52 NO14
Tipo 2063 INOX 2063 A 20,0 AD VS SA93 – H M – – NK52 NO14
Tipo 2103 ELEMENT 2103 A 20,0 AD PV KM26 – G M FA01 –
Tipo 2103 ELEMENT 2103 A 20,0 AD VS SA93 – G M FA01 – NK52 NO14
Tipo 3232 3232 – 20,0 AD PV KM26 – – – – D050
Tipo 3233 3233 – 20,0 AD VS SA93 – – – – D051 NK52 NO14

Válvula de membrana en T
Tipo 2032 CLASSIC 2032 A 20,0 AD VH SODH SA93 D E – – NK52 NO14
Tipo 2064 INOX 2064 A 20,0 AD VH SODH SA93 – M – – NK52 NO14
Tipo 2104 ELEMENT 2104 A 20,0 AD VH SODH SA93 – M FA01 – NK52 NO14
Tipo 3234 3234 – 20,0 AD VH SODH SA93 – – – D050 NK52 NO14

Válvula de membrana de vaciado
Tipo 2033 CLASSIC 2033 A 20,0 AD VH SA93 – D F – – NK52 NO14
Tipo 2065 INOX 2065 A 20,0 AD VH SA93 – – M – – NK52 NO14
Tipo 2105 ELEMENT 2105 A 20,0 AD VH SA93 – – M FA01 – NK52 NO14
Tipo 3235 3235 – 20,0 AD VH SA93 – – – – D050 NK52 NO14

1.) NK52, NOxx solo con cuerpos de acero inoxidable

https://products.burkert.com/
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Leyenda de las claves
Indicación: 
• Otras versiones a petición

• Para conocer los tamaños disponibles para cada Tipo, consulte la ficha técnica correspondiente

N.º de clave 2: Función de control (SF)
A Cerrado con fuerza de resorte
B Abierto con fuerza de resorte
I Sin resorte de presión

N.º de clave 3: Diámetro nominal membrana (DN)
8 25 50 100
15 32 65
20 40 80

N.º de clave 4: Material de la membrana (DWST)
AD EPDM
EA PTFE/EPDM
EU PTFE/EPDM avanzado laminado
ER Gylon®/EPDM laminado

N.º de clave 5: Material del cuerpo (WKST)
PD PVDF (fluoruro de polivinilideno)
PP PP (polipropileno)
PV PVC-U (cloruro de polivinilo)
VG Fundición de precisión de acero inoxidable 1.4435/316L
VH Material del bloque de acero inoxidable 1.4435/316L
VI Material del bloque de acero inoxidable 1.4435 BN2/316L ASME 

BPE
VP Tubería de acero inoxidable 1.4435 BN2/316L
VS Forja de acero inoxidable 1.4435 BN2/316L ASME BPE

N.º de clave 6: Conexión de tubería (LTA1, LTA2)
A continuación se explica con detalle

N.º de clave 7: Versión del actuador (ANTA)
C Actuador de PA (solo CLASSIC)
D Actuador de PPS (solo CLASSIC)
G Actuador con diseño ELEMENT (solo ELEMENT)
H Actuador de VA (solo INOX)

N.º de clave 8: Tamaño de actuador (ANTG)
B ø 32
C ø 40
D ø 50
E ø 63
F ø 80
G ø 100
H ø 125
K ø 175
L ø 225
M ø 70
N ø 90
P ø 130

N.º de clave 9: Conexión de aire de control (ELEMENT) (STLA)
FA01 Conexión de aire de control Push-In 6/4, ¼"
FA02 Conexión de aire de control G⅛
FA03 Interface con control ELEMENT

N.º de clave 10: Actuador (ANTR)
D050 Volante manual y accesorio de PPS
D0511.) Volante manual y accesorio de VA
D0522.) Volante manual y accesorio de VA

1.) Alternativamente D058

2.) Alternativamente D059 o D102

N.º de clave V1, V2, …: Código variable (VAR1, VAR2, VAR3)
NK523.) Certificado de inspección 3.1 según la norma EN 10204
NO143.) Pulido mecánicamente Ra ≤ 0,5 μm (ASME BPE SF1)
NO173.) Electropulido Ra ≤ 0,38 μm (ASME BPE SF4 / DIN HE4)
NO063.) Pulido mecánicamente Ra ≤ 0,76 μm (ASME BPE SF3 / DIN H2)
NO163.) Electropulido Ra ≤ 0,6 μm (ASME BPE SF6)
EC04 Fuerza de resorte reducida

3.) NK52, NOxx solo con cuerpos de acero inoxidable

N.º de clave 6: Conexión de tubería (LTA)

Conexión por soldadura
DN 
[mm]

EN ISO 1127 /  
ISO 4200 
DIN 11866 R. B

SMS 3008 DIN 11850 
R. 0

DIN 11850 
R. 1

DIN 11850 R. 2 
DIN 11866 R. A

DIN 11850 
R. 3

BS4825 ASME BPE 
DIN 11866 R. C

4 – – SC40-6,0×1,0 – – – – –
6 SA78-10,2×1,6 – SC41-8,0×1,0 – – – – SA89-3,17×0,56
8 SA40-13,5×1,6 – SC42-10,0×1,0 – – – SODB-6,35×1,2 SA90-6,35×0,89
10 SA41-17,2×1,6 – – SF40-12,0×1,0 SD40-13,0×1,5 SE40-14,0×2,0 SODC-9,53×1,2 SA91-9,53×0,89
15 SA42-21,3×1,6 SA58-12,0×1,0 SC43-18,0×1,5 SF41-18,0×1,0 SD42-19,0×1,5 SE42-20,0×2,0 SODD-12,7×1,2 SA92-12,7×1,65
20 SA43-26,9×1,6 SA59-18,0×1,0 SC44-22,0×1,5 SF42-22,0×1,0 SD43-23,0×1,5 SE43-24,0×2,0 SODE-19,05×1,2 SA93-19,05×1,65
25 SA44-33,7×2,0 SA60-25,0×1,2 SC45-28,0×1,5 SF43-28,0×1,0 SD44-29,0×1,5 SE44-30,0×2,0 – SODF-25,4×1,65
32 SA45-42,4×2,0 SA61-33,7×1,2 SC46-34,0×1,5 SF44-34,0×1,0 SD45-35,0×1,5 SE45-36,0×2,0 – –
40 SA46-48,3×2,0 SA62-38,0×1,2 SC47-40,0×1,5 SF45-40,0×1,0 SD46-41,0×1,5 SE46-42,0×2,0 – SODH-38,1×1,65
50 SA47-60,3×2,0 SA63-51,0×1,2 SC48-52,0×1,5 SF46-52,0×1,0 SD47-53,0×1,5 SE47-54,0×2,0 – SODI-50,8×1,65
65 SA48-76,1×2,0 SA64-63,5×1,6 – – SD48-70,0×2,0 – – SODJ-63,5×1,65
80 SA49-88,9×2,3 SA65-76,1×1,6 – – SD49-85,0×2,0 – – SODK-76,2×1,65
100 SA39-114,3×2,3 SA66-101,6×2,0 – – SD50-104,0×2,0 – – SODL-101,6×2,11

https://products.burkert.com/
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Conexión Clamp
DN 
[mm]

Clamp 34,0 similar  
DIN 32676 R. B (tubería 
ISO (ISO4200))

DIN 32676 R. A 
(tubería DIN (DIN11850))

DIN 32676 R. B  
(tubería ISO (ISO4200))

ASME BPE BS 4825 (conexión 
Clamp BS 4825-3,  
tubería BS 4825-1)

8 TC51-13,5×1,6 Cl: 34,0 TD40-10,0×1,0 Cl: 25,0 TC40-13,5×1,6 Cl: 25,0 TG 50-6,35×0,89 Cl: 25,0 –
10 TC41-17,2×1,6 Cl: 34,0 TD41-13,0×1,5 Cl: 34,0 TC53-17,2×1,6 Cl: 25,0 TG 01-9,53×0,89 Cl: 25,0 –
15 TC42-21,3×1,6 Cl: 34,0 TD42-19,,0×1,5 Cl: 34,0 TC52-21,3×1,6 Cl: 50,5 TG 02-12,7×1,65 Cl: 25,0 TH42-12,7×1,2 Cl: 25,0
20 – TD43-23,0×1,5 Cl: 34,0 TC43-26,9×1,6 Cl: 50,5 TG 03-19,05×1,65 Cl: 25,0 TH43-19,05×1,2 Cl: 25,0
25 – TD44-29,0×1,5 Cl: 50,5 TC44-33,7×2,0 Cl: 50,5 TG 04-25,4×1,65 Cl: 50,5 –
32 – – – – –
40 – TD46-41,0×1,5 Cl: 50,5 TC46-48,3×2,0 Cl: 64,0 TG 05-38,1×1,65 Cl: 50,5 –
50 – TD47-53,0×1,5 Cl: 64,0 TC47-60,3×2,0 Cl: 77,5 TG 06-50,8×1,65 Cl: 64,0 –
65 – – TC48-76,1×2,0 Cl: 91,0 TG 07-63,5×1,65 Cl: 77,5 –
80 – – TC49-88,9×2,3 Cl: 106,0 TG 08-76,2x,65 Cl: 91,0 –
100 – – TC50-114,3×2,3 Cl: 130,0 TG 09-101,6×2,11 Cl: 

119,0
–

Conexión de plástico
DN
[mm]

Unión soldada en los 
apoyos 
(solamente WKST=PD, 
PP)

Unión soldada en el 
manguito 
(solamente WKST=PD, 
PP)

Unión adhesiva 
en los apoyos 
(solo WKST=PV)

Unión adhesiva 
en el manguito 
(solamente WKST= PV)

Brida suelta  
(hasta DN65) 
Brida fija  
(a partir de DN80)

15 SS25 - ø20 SM25 - ø20 KS25 - ø20 KM25 - ø20 FL24
20 SS26 - ø25 SM26 - ø25 KS26 - ø25 KM26 - ø25 FL25
25 SS27 - ø32 SM27 - ø32 KS27 - ø32 KM27 - ø32 FL26
32 SS28 - ø40 SM28 - ø40 KS28 - ø40 KM28 - ø40 FL27
40 SS29 - ø50 SM29 - ø50 KS29 - ø50 KM29 - ø50 FL28
50 SS30 - ø63 SM30 - ø63 KS30 - ø63 KM30 - ø63 FL29
65 – – – – FL30
80 – – – – FF31
100 – – – – FF32

https://products.burkert.com/
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Regulador de posición / proceso TopControl para válvulas regulado-
ras de la serie ELEMENT

Para tamaños del actuador ø70/ø90/ø130 mm

 Regulador de proceso TopControl Tipo 8693   Regulador de posición TopControl Tipo 8692 
• Reguladores de posición y proceso digitales 

inteligentes con regulador PID integrado 
para una regulación de procesos de gran 
precisión

• Pantalla gráfica iluminada con teclado de 
membrana

• Función Tune (ajuste) para puesta en 
marcha automática

• Comunicación de bus de campo

• Funciones de diagnóstico

• Regulador de posición digital inteligente sin 
entrada de sensor

• Pantalla gráfica iluminada con teclado de 
membrana

• Función Tune (ajuste) para puesta en 
marcha automática

• Comunicación de bus de campo

• Funciones de diagnóstico

Función neumática
 Acción simple    Doble acción

Conexionado eléctrico
 Prensaestopas     Conexión multipin M12
 Sin

Comunicación digital
 PROFIBUS DP-V1  Ethernet/IP 
 PROFINET      Bus de sistema de Bürkert (büS)1.)

 Modbus TCP     sin

Certificaciones
 ATEX cat. 3GD, IECEx    sin

Respuesta analógica
 0/4…20 mA     0/4…20 mA + 2 salidas binarias

Salidas digitales y diagnóstico
 Sí              No

1.) Basado en CANopen

Para tamaños del actuador ø70/ø90/ø130 mm Para tamaño del actuador ø50 mm

 Regulador de posición TopControl BASIC Tipo 8694   Regulador de posición TopControl BASIC Tipo 8696 
• LED de estado e interruptor DIP

• Función Tune (ajuste) para puesta en 
marcha automática

• Sistema de control de posición para 
actuadores de acción simple

• Comunicación de bus de campo

• LED de estado e interruptor DIP

• Función Tune (ajuste) para puesta en 
marcha automática

• Sistema de control de posición para 
actuadores de acción simple

Función neumática
 Acción simple

Conexionado eléctrico
 Prensaestopas1.)    Conexión multipin M12 
 Sin

Comunicación digital
 AS-Interface1.)   IO-Link   Bus de sistema de Bürkert 

(büS)2.) 
 sin

Certificaciones
 ATEX cat. 3GD, IECEx    sin

Respuesta analógica
 Sí        No

1.) Disponible solo para el Tipo 8694 No disponible para el Tipo 8696

2.) Basado en CANopen

https://products.burkert.com/
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8693
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8694
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8694
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8696
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8696


Formulario de consulta sobre productos
Regulador de posición / proceso TopControl y  
SideControl remoto para válvulas reguladoras de la 
serie ELEMENT

2 | 2Visite esta gama de productos en la página web  

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, se reserva el derecho de realizar modificaciones

Regulador de posición / proceso SideControl remoto para válvulas 
reguladoras de la serie ELEMENT

Para tamaños del actuador ø70/ø90/ø130 mm

 Regulador de proceso SideControl Tipo 8793  
  con Sensor Remote Tipo 8798 

 Regulador de proceso SideControl Tipo 8792  
  con Sensor Remote Tipo 8798 

• Reguladores de posición y proceso digitales 
inteligentes con regulador PID integrado

• Pantalla gráfica iluminada con teclado de 
membrana

• Función Tune (ajuste) para puesta en 
marcha automática, linealización y 
optimización de las curvas características 
del proceso

• Comunicación de bus de campo

• Funciones de diagnóstico

• Regulador de posición digital inteligente sin 
entrada de sensor

• Pantalla gráfica iluminada con teclado de 
membrana

• Función Tune (ajuste) para puesta en 
marcha automática

• Comunicación de bus de campo

• Funciones de diagnóstico

Función neumática
 Acción simple    Efecto sencillo y doble

Conexionado eléctrico
 Prensaestopas1.)       Conexión multipin M12

Comunicación digital
 PROFIBUS DP-V1  EtherNet/IP 
 PROFINET      Bus de sistema de Bürkert (büS)2.) 
 Modbus TCP     sin

Certificaciones
 ATEX cat. 3GD, IECEx    sin

Respuesta analógica
 0/4…20 mA     0/4…20 mA + 2 salidas binarias
 0/5…10 V      0/5…20 V + 2 salidas binarias

Salidas digitales y diagnóstico
 Sí               No

1.) Con prensaestopas, no se puede seleccionar una comunicación de bus de campo PROFIBUS, EtherNet, etc... Para la comunicación de bus de campo están disponibles de 

serie solamente variantes con M12 multipin.

2.) Basado en CANopen

Para tamaños del actuador ø70/ø90/ø130 mm

 Regulador de posición SideControl BASIC Tipo 8791 
  con Sensor Remote Tipo 8798 

 Regulador de proceso SideControl BASIC IP20 Tipo 8791  
  con Sensor Remote Tipo 8798 

• «Regulador de posición sencillo»

• Sistema de control de posición universal 
para actuadores de simple y doble acción

• Función Tune (ajuste) para puesta en 
marcha automática

• Comunicación de bus de campo

• «Regulador de posición sencillo»

• Sistema de control de posición universal 
para actuadores de simple y doble acción

• Función Tune (ajuste) para puesta en 
marcha automática

• Montaje en armario de distribución

Función neumática
 Acción simple (tamaño del actuador Ø70/90)
 Efecto sencillo y doble (tamaño del actuador Ø130)

Conexionado eléctrico
 Prensaestopas1.)       Conexión multipin M12

Comunicación digital
AS-Interface2.):

 Perfil analógico S-7.3.4 (solo valor de consigna)
 Perfil analógico S-7.A.5 (valor de consigna e indicador)
 IO-Link   Bus de sistema de Bürkert (büS)3.)    sin

Certificaciones
 ATEX cat. 3GD, IECEx2.)    sin

Respuesta analógica
 0/4…20 mA      no

1.) Con prensaestopas, no se puede seleccionar una comunicación de bus de campo AS-Interface. Para la comunicación de bus de campo están disponibles de serie 

solamente variantes con M12 multipin. 

2.) Disponible únicamente para reguladores de posición SideControl BASIC Tipo 8791 No disponible para reguladores de posición SideControl BASIC IP20 Tipo 8791. 

3.) Basado en CANopen, IO-Link y büS, no disponible para IP20 Tipo 8791
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Formulario de consulta sobre productos
Cabezales de control / control neumático para  
válvulas de proceso todo/nada de la serie ELEMENT

1 | 1Visite esta gama de productos en la página web  

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, se reserva el derecho de realizar modificaciones

Cabezales de control / control neumático para  
válvulas de proceso todo/nada de la serie ELEMENT

Para tamaños del actuador ø70/ø90/ø130 mm Para tamaño del actuador ø50 mm

 Cabezal de control Tipo 8691   Cabezal de control Tipo 8695 

• Sensor de posición inductivo con función Teach automática

• Luces LED de colores de alta potencia

• Con/sin válvula de pilotaje para actuadores de acción simple o doble

• Comunicación de bus de campo

• Diseño higiénico en acero inoxidable
Función neumática

 Acción simple  Doble acción  Sin válvula de pilotaje
Conexionado eléctrico

 Prensaestopas       Conector M12
Comunicación

 AS-Interface               IO-Link  
 Bus de sistema de Bürkert (büS)1.)    sin

Certificaciones
 ATEX cat. 3GD, IECEx   sin

1.) Basado en CANopen

Para tamaños del actuador ø70/ø90/ø130 mm Para tamaño del actuador ø50 mm

 Control neumático / Indicador Tipo 8690   Control neumático / Indicador Tipo 8697 

• Indicación visual de posición

• Interruptor micro o de proximidad para indicador de posición final

• Con/sin válvula de pilotaje para actuadores de acción simple o doble

• Versión con seguridad intrínseca opcional y conformidad ATEX/IECEx
Función neumática

 Acción simple        Doble acción (Tipo 8690)
 Sin válvula de pilotaje

Conexionado eléctrico
 Prensaestopas       Conector M12

Número de indicadores de posición final
 1x    2x

Certificaciones
 ATEX cat. 3GD, IECEx   ATEX cat. 2DG, IECEx 
 sin

indicador de posición final
 Microinterruptor 24 V CC     Microinterruptor 50 … 225 V CC/CA (Tipo 8690)   Interruptor inductivo de 3 hilos PNP 
 Interruptor inductivo de 2 hilos NAMUR   Interruptor inductivo de 2 hilos 24 V CC       sin
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