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T-Membranventil mit pneumatischem Antrieb 
in Edelstahl (Typ ELEMENT) für dezentrale 
Automatisierung

•	 Ventilgehäuse und Membran in verschiedenen Materialien und 
Ausführungen erhältlich

•	 Produktberührte Oberflächen von Ra ≤ 0.38 µm...1.6 µm (wahl­
weise elektropoliert)

•	 Verfügbar in allen gängigen Anschlussgrößen und -varianten

Das fremdgesteuerte Membranventil Typ 2104 besteht aus einem pneuma-
tisch betätigten Kolbenantrieb, einer Membran und einem T-Ventilgehäuse. 
Der bewährte und robuste Antrieb mit Edelstahlgehäuse gewährleistet den 
Einsatz unter hygienischen oder aggressiven Umgebungsbedingungen. Die 
strömungsgünstigen und totraumarmen Ventilgehäuse ermöglichen hohe 
Durchflusswerte und vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Das Ventilgehäuse und 
die Membran sind in allen gängigen Materialien und Ausführungen erhältlich. 
Der Antrieb weist ein kompaktes autoklavierbares Design mit großflächiger 
Edelstahlhülle und spaltfreien Dichtungen auf. Die Integration von Automa-
tisierungseinheiten des Typs ELEMENT sind in allen Ausbaustufen möglich 
(nachrüstbar) und ist mit einer integrierten Feldbusschnittstelle ausstattbar. 
Eine explosionsgeschützte ATEX/IECEx-Gerätevariante ist verfügbar.

Es handelt sich um ein kompaktes, glattflächiges und hochintegriertes Sys-
tem aus Ventil und Automatisierungseinheit mit integrierten Steuerluftkanälen 
(keine Ansaugung der Umgebungsluft). Das Aufsatzgehäuse ist wahlweise 
aus Kunststoff oder Edelstahl (360° drehbar) verfügbar. Das Ventil ist ge-
schützt gemäß den Schutzarten IP65/67 sowie NEMA Type 4X und weist eine 
hohe chemische Beständigkeit auf.

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können eventuell von der Produktdarstellung und -beschreibung 

abweichen.
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1.	 Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften
Abmessungen Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „4. Abmessungen“ auf Seite 6.

Werkstoff1.)

Blockgehäuse (VH)1.) Edelstahl 1.4435/316 L
Blockgehäuse (VI)1.) Edelstahl 1.4435/BN2/ASME BPE; Fe < 0,5 %/C ≤ 0,03 %
Membran EPDM (AD)1.), PTFE/EPDM (EA)1.), advanced PTFE/EPDM (EU)1.),

Gylon®/EPDM laminiert (ER)1.)

Antrieb PPS
Antriebeshülle Edelstahl 1.4561 (316Ti)
Membrangröße 8…65

Standardoberflächengüten2.)

Blockgehäuse (VH/VI)1.) Innen elektropoliert: Ra ≤ 0,38 μm (NO17)1.) (ASME BPE SF4/DIN HE4) 
(außen Ra ≤ 1,6 µm)
Innen mechanisch poliert: Ra ≤ 0,5 μm (NO14)1.) (ASME BPE SF1) (außen Ra ≤ 1,6 µm)

Leistungsdaten
Max. Steuerdruck (SF: A) 10 bar

7 bar bei Antriebsgröße 130
Siehe „5.1. Mediumsdruck“ auf Seite 12

Steuerluftanschlüsse Schlauchsteckverbinder für Außen, Ø 6 mm oder ¼" (Standard); Gewinde G ⅛
Mediendaten
Medien Neutrale Gase und Flüssigkeiten, hochreine, sterile, aggressive oder abrasive Medien

(siehe Beständigkeitstabelle  )

Mediumstemperatur
EPDM (AD)1.) - 10…+ 143 °C (Dampfsterilisation + 150 °C für 60 min)
PTFE/EPDM (EA)1.) - 10…+ 130 °C (Dampfsterilisation + 140 °C für 60 min)
Advanced PTFE/EPDM (EU)1.) - 5…+ 143 °C (Dampfsterilisation + 150 °C für 60 min)
GYLON®/EPDM laminiert (ER)1.) - 5…+ 130 °C (Dampfsterilisation + 140 °C für 60 min)
Steuermedium Neutrale Gase, Luft
Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation
Anschlussnennweite DN06…DN100 (⅛"… 4")
Leitungsanschlüsse2.)

Für Edelstahlgehäuse2.)

Schweißanschluss2.) DIN EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 Reihe B
DIN 11850 Reihe 2/DIN 11866 Reihe A/DIN EN 10357 Reihe A
ASME BPE/DIN 11866 Reihe C

Clamp-Anschluss2.) DIN 32676 Reihe A (DIN-Rohr)
DIN 32676 Reihe B (ISO-Rohr)
ASME BPE

Umgebung und Installation
Einbaulage Siehe Bedienungsanleitung  
Umgebungstemperatur - 10…+ 60 C autoklavierbar

1.) Diese Angaben sind Bestandteile des Produktschlüssels (siehe Produktanfrage-Formular am Ende dieses Datenblatts)

2.)Weitere Ausführungen auf Anfrage

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2104
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2104


Typ 2104 
Pneumatisch betätigtes Membran-
ventil mit ELEMENT-Antrieb

4 | 22Produkt-Webseite besuchen  

2.	 Zulassungen
Hinweis:
Wenn Sie eines dieser Zertifikate benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Bürkert Partner.

Zulassungen/ 
Konformitäten/
Zertifikate1.)

Beschreibung

ATEX/IECEx2.)

EPS 18 ATEX 2 008 X
II 2G Ex h IIC T4 Gb/II 2D Ex h IIIC T135 °C Db
IECEx EPS 18.0007X
Ex h IIC T4 Gb/Ex h IIIC T135 °C Db

TA-Luft TA-Luft3.)

3-A (3-A Sanitary Standards Symbol Administrative Council)4.)

Die Membranen aus den Werkstoffen EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA), advanced PTFE/EPDM (EU) und GYLON®/
EPDM laminiert (ER) sind in ihrer Zusammensetzung für die Anwendung mit Lebensmitteln und Getränken ge-
eignet (nach EG-Verordnung 1935/2004/EC).

Die Membranen aus den Werkstoffen EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA), advanced PTFE/EPDM (EU) und GYLON®/
EPDM laminiert (ER) sind nach USP Class VI getestet.

FDA Die Membranen aus den Werkstoffen EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA), advanced PTFE/EPDM (EU) und GYLON®/
EPDM laminiert (ER) entsprechen in ihrer Zusammensetzung dem Code of Federal Regulations, veröffentlicht 
durch die FDA (Food and Drug Administration, USA).

1.) Weitere Zulassungen/Konformitätserklärung auf Anfrage

2.) Nur in Verbindung mit variablem Code «PX51» (siehe Produktanfrage-Formular am Ende dieses Datenblatts)

3.)Nur in Verbindung mit variablem Code «PM01» (siehe Produktanfrage-Formular am Ende dieses Datenblatts)

4.)Nur in Verbindung mit variablem Code «PE05» (siehe Produktanfrage-Formular am Ende dieses Datenblatts)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2104
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3.	 Materialien
3.1.	 Beständigkeitstabelle – Bürkert resistApp

Bürkert resistApp – Beständigkeitstabelle

Sie möchten die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Materialien in Ihrem individu-
ellen Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und 
Werkstoffen auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Beständigkeit prüfen

3.2.	 Materialangaben

Hinweis:
Die exemplarische Darstellung kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

2

4

5

6

7
8

3

1

Nr. Element Werkstoff
1 Erdungsklemme Edelstahl 1.4301/1.4305 (nur für ATEX/IECEx-Version)
2 Klarsichthaube Polysulfon PSU
3 Steuerluftanschlüsse Schlauchsteckverbinder PP (Standard);

Gewinde G ⅛" Edelstahl 1.4305
4 Antrieb Polyphenylensulfid PPS
5 Hülle Edelstahl 1.4561 (316Ti)
6 Kolbendichtung FKM
7 Membran EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA), advanced PTFE/

EPDM (EU), Gylon®/EPDM laminiert (ER)
8 Ventilgehäuse Siehe „1. Allgemeine technische Daten“ auf Seite 

3.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2104
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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3.3.	 Beispiel für lieferbare Membranwerkstoffe

Die Membranen wurden entwickelt, um den einzigartigen Herausforderungen von hygienischen und sterilen Anforderungen gerecht 
zu werden. Bürkert bietet Membranen mit präziser Werkstoffzusammensetzung und hoher Genauigkeit an. Bürkert Membranen 
sind aus einem breiten Werkstoffsortiment erhältlich, die sich bei Anwendungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, der 
Biotechnologie und der Pharmazeutik- und Kosmetikindustrie bewährt haben. Die Membranen werden während der Entwicklung und 
Produktion getestet, um die Zuverlässigkeit unter schwierigen Prozessbedingungen sicherzustellen.

•	 EPDM (AD)

•	 PTFE/EPDM (EA)

•	 advanced PTFE/EPDM (EU)

•	 Gylon®/EPDM laminiert (ER)

Weitere Informationen entnehmen Sie unserem Flyer „Membran-Kompetenz für Anwendungen mit hygienischen Ansprüchen“ auf 
unserer Website  .

4.	 Abmessungen
4.1.	 Antrieb

ELEMENT-Antrieb

Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben
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2104 mit 360°
drehbarer Schnittstel-

le, Edelstahl

(2104) mit 
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(2104) mit 
Steuerkopf

8695

(2104) mit pneumati-
scher Bedieneinheit

8690

(2104) mit pneumati-
scher Bedieneinheit

8697

Membrangröße Antriebsgröße 
Ø

Ø A H HS mit H+M (MT86)
8691/8695 8690/8697

8 50(D) 65 119 207 194 141
15 50(D) 65 132 220 206 146

70(M) – – 242 209 –
20 70(M) 92 153 248 215 165
25 70(M) 92 154 248 215 171

90(N) 120 187 282 249 204
32 90(N) 120 202 297 264 215
40 90(N) 120 206 300 268 221

130(P) 159 259 353 320 273
50 130(P) 159 275 369 336 281
65 130(P) – – – – 285

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2104
https://www.buerkert.de/de/Media/Files/Products/Process-Control-Valves/Membran-Kompetenz
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4.2.	 T-Gehäuse mit Schweißanschluss

Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

 
D

2 
 s

2 

 H
 

 G
 

 C 

 F 

 E 

 I 

 A 
 B 

 s
1 

 
D

1 

Membran-
größe

LTA 1 - LTA 2
DN

Ø D1 s1 Ø D2 s2 A B C E F G H I Produkt-
schlüssel1.) 
(LTA1-LTA2)

DIN EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 Reihe B
8 8…8 13,5 1,6 13,5 1,6 78,0 20 47,2 20 60 24 15 5,0 SA40-SA40

10…8 17,2 13,5 78,0 49,00 60 29 18 8,0 SA41-SA40
10…10 17,2 17,2 78,0 49,00 60 29 18 8,0 SA41-SA41
15…8 21,3 13,5 78,0 51,1 64 34 21 11,0 SA42-SA40
15…10 21,3 17,2 78,0 51,1 64 34 21 11,0 SA42-SA41
20…8 26,9 13,5 88,0 25 53,9 70 38 23 13,0 SA43-SA40
20…10 26,9 17,2 88,0 53,9 70 38 23 13,0 SA43-SA41
25…8 33,7 2,0 13,5 88,0 53,9 76 45 26 16,0 SA44-SA40
25…10 33,7 17,2 88,0 53,9 76 45 26 16,0 SA44-SA41
32…8 42,4 13,5 88,0 60,50 84 52 29 19,0 SA45-SA40
32…10 42,4 17,2 88,0 61,20 84 52 29 19,0 SA45-SA41
40…8 48,3 13,5 88,0 64,2 90 57 31 21,0 SA46-SA40
40…10 48,3 17,2 88,0 64,2 90 57 31 20,0 SA46-SA41
50…8 60,3 13,5 98,0 30 70,2 102 66 34 24,0 SA47-SA40
50…10 60,3 17,2 98,0 70,2 102 66 34 24,0 SA47-SA41
65…8 76,1 13,5 98,0 78,1 118 80 40 30,0 SA48-SA40
80…8 88,9 2,3 13,5 98,0 84,2 131 92 46 36,0 SA49-SA40
80…10 88,9 17,2 98,0 84,2 131 92 46 35,0 SA49-SA41

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2104
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Membran-
größe

LTA 1 - LTA 2
DN

Ø D1 s1 Ø D2 s2 A B C E F G H I Produkt-
schlüssel1.) 
(LTA1-LTA2)

15 8…8 13,5 1,6 13,5 1,6 93,0 20 52,05 20 70 27 17 4,5 SA40-SA40
10…8 17,2 13,5 93,0 53,9 70 31 18 4,5 SA41-SA40
10…10 17,2 17,2 93,0 54,9 70 28 16 2,5 SA41-SA41
15…8 21,3 13,5 93,0 57 71 34,5 21 7,5 SA42-SA40
15…15 21,3 21,3 93,0 56 71 35 21 6,5 SA42-SA42
20…8 26,9 13,5 103,0 25 59,8 76 41 25 11,5 SA43-SA40
20…10 26,9 17,2 103,0 59,8 78 42 25 11,5 SA43-SA41
20…15 26,9 21,3 103,0 59,8 78 42 25 11,5 SA43-SA42
25…10 33,7 2,0 17,2 103,0 63 83 48 28 14,5 SA44-SA41
25…15 33,7 21,3 103,0 62,8 83 47 28 14,5 SA44-SA42
32…8 42,4 13,5 103,0 67,1 91 56 32 18,5 SA45-SA40
32…10 42,4 17,2 103,0 67,1 91 56 32 18,5 SA45-SA41
32…15 42,4 21,3 103,0 67,1 91 56 32 18,5 SA45-SA42
40…8 48,3 13,5 103,0 70,1 97 63 35 21,5 SA46-SA40
40…10 48,3 17,2 103,0 70,1 97 63 35 21,5 SA46-SA41
40…15 48,3 21,3 103,0 70,1 97 63 35 21,5 SA46-SA42
50…8 60,3 13,5 113,0 30 76,1 109 72 38 24,5 SA47-SA40
50…10 60,3 17,2 113,0 76,1 109 72 38 24,5 SA47-SA41
50…15 60,3 21,3 113,0 76,1 109 72 38 24,5 SA47-SA42
65…8 76,1 13,5 113,0 84 125 85 44 30,5 SA48-SA40
65…15 76,1 21,3 113,0 84 125 85 44 30,5 SA48-SA42
80…8 88,9 2,3 13,5 113,0 90,1 140 99 52 38,5 SA49-SA40
80…10 88,9 17,2 113,0 90,1 137 94 47 33,5 SA49-SA41
80…15 88,9 21,3 113,0 90,1 137 94 47 33,5 SA49-SA42
100…15 114,3 21,3 113,0 102,8 163 120 60 46,5 SA39-SA42

20 20…20 26,9 1,6 26,9 1,6 114,0 25 70,3 25 87 40 24 6,0 SA43-SA43
25…20 33,7 2,0 26,9 114,0 73,3 94 48 28 10,0 SA44-SA43
32…20 42,4 26,9 114,0 78,6 102 57 33 15,0 SA45-SA43
40…20 48,3 26,9 114,0 80,6 108 63 35 17,0 SA46-SA43
50…20 60,3 26,9 124,0 30 87 120,8 72 39 21,0 SA47-SA43
65…20 76,1 26,9 124,0 94,5 136 86 45 27,0 SA48-SA43
80…20 88,9 2,3 26,9 124,0 100,6 148 94 47 29,0 SA49-SA43
100…20 114,3 26,9 124,0 113,3 173 120 60 42,0 SA39-SA43

25 25…25 33,7 2,0 33,7 2,0 124,5 25 78,6 25 98 53 33 13,0 SA44-SA44
32…25 42,4 33,7 124,5 82,9 107 62 38 18,0 SA45-SA44
40…25 48,3 33,7 124,5 85,9 114 69 41 21,0 SA46-SA44
50…25 60,3 33,7 134,5 30 81,9 125 78 45 25,0 SA47-SA44
65…25 76,1 33,7 134,5 99,8 142 94 52 32,0 SA48-SA44
80…25 88,9 2,3 33,7 134,5 105,9 153 101 54 34,0 SA49-SA44
150…25 168,3 2,6 33,7 134,5 145,3 232 174 87 67,0 SA69-SA44

40 32…32 42,4 2,0 42,4 2,0 152,0 25 98,00 25 122 62 38 9,4 SA45-SA45
40…32 48,3 42,4 152,0 100 128 68 41 12,4 SA46-SA45
40…40 48,3 48,3 152,0 100 128 68 41 12,4 SA46-SA46
50…32 60,3 42,4 162,0 30 106 140 82 48 19,4 SA47-SA45
50…40 60,3 48,3 162,0 106 140 82 48 19,4 SA47-SA46
65…40 76,1 48,3 162,0 113,9 155 97 55 26,4 SA48-SA46
80…32 88,9 2,3 42,4 162,0 120 168 108 60 31,4 SA49-SA45
80…40 88,9 48,3 162,0 120 168 108 60 31,4 SA49-SA46
100…32 114,3 42,4 162,0 132,7 193 129 68 39,4 SA39-SA45
100…40 114,3 48,3 162,0 132,7 193 129 68 39,4 SA39-SA46

50 50…50 60,3 2,0 60,3 2,0 188,0 30 120,2 30 154 82 48 12,5 SA47-SA47
65…50 76,1 60,3 188,0 128,1 170 100 56 20,5 SA48-SA47
80…50 88,9 2,3 60,3 188,0 134,2 183 110 61 25,5 SA49-SA47
100…50 114,3 60,3 188,0 146,9 208 131 70 34,5 SA39-SA47
150…50 168,3 2,6 60,3 188,0 173,6 261 176 88 52,5 SA69-SA47

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2104
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Membran-
größe

LTA 1 - LTA 2
DN

Ø D1 s1 Ø D2 s2 A B C E F G H I Produkt-
schlüssel1.) 
(LTA1-LTA2)

DIN 11850 Reihe 2/DIN 11866 Reihe A/DIN EN 10357 Reihe A
8 10…10 13,0 1,5 13,0 1,5 78,0 20 47,0 20 60 24 15 5,0 SD40-SD40

20…10 23,0 13,0 88,0 25 52,0 66 36 22 12,0 SD43-SD40
15 15…15 19,0 1,5 19,0 1,5 93,0 20 55,9 20 70 33 20 6,5 SD42-SD42

20…15 23,0 19,0 103,0 57,9 72 37 22,5 9 SD43-SD42
25…15 29,0 19,0 103,0 25 60,9 78 43 26 12,5 SD44-SD42
32…15 35,0 19,0 103,0 63,9 84 49 29 15,5 SD45-SD42
40…15 41,0 19,0 103,0 66,9 91 56 31 17,5 SD46-SD42
50…15 53,0 19,0 113,0 30 72,9 102 65 36 22,5 SD47-SD42

20 20…20 23,0 1,5 23,0 1,5 114,0 25 68,7 25 85 36 21 – SD43-SD43
32…20 35,0 23,0 114,0 74,4 95 50 29 11,0 SD45-SD43
40…20 41,0 23,0 114,0 77,4 101 56 32 14,0 SD46-SD43

25 25…25 29,0 1,5 29,0 1,5 124,5 25 76,7 25 98 48 30 10,0 SD44-SD44
40…25 41,0 29,0 124,5 82,7 106 61 38 18,0 SD46-SD44
50…25 53,0 29,0 134,5 30 88,7 120 73 44 24,0 SD47-SD44

40 32…32 35,0 1,5 35,0 1,5 152,0 25 95 25 119 52 32 9 SD45-SD45
40…40 41,0 41,0 152,0 97,3 121 62 37 8,4 SD46-SD46
50…40 53,0 41,0 162,0 30 102,8 133 75 45 16,4 SD47-SD46

50 50…50 53,0 1,5 53,0 1,5 188,0 30 117,0 30 147 74 44 8,5 SD47-SD47
ASME BPE/DIN 11866 Reihe C
8 20…8 19,05 1,65 6,35 0,89 88,0 25 49,90 20 61 32 20 10,0 SA93-SA90

25…10 25,40 9,53 88,0 25 53,00 68 38 23 13,0 SODF-SA91
40…8 38,10 6,35 88,0 25 59,40 80 49 28 18,0 SODH-SA90
50…8 50,80 6,35 98,0 30 65,80 93 59 32 22,0 SODI-SA90
65…8 63,50 6,35 98,0 72,10 106 70 36 26,0 SODJ-SA90

15 15…15 12,70 1,65 12,70 1,65 93,0 20 53,20 20 70 27 13,5 – SA92-SA92
20…15 19,05 12,70 103,0 55,80 70 31 18,5 5,0 SA93-SA92
25…15 25,40 12,70 103,0 59,00 75 40 24 10,5 SODF-SA92
40…15 38,10 12,70 103,0 25 65,30 88 54 31 17,5 SODH-SA92
50…15 50,80 12,70 113,0 30 71,70 100 64 35 21,5 SODI-SA92
65…15 63,50 12,70 113,0 78,00 113 73 38 24,5 SODJ-SA92
80…15 76,20 12,70 113,0 84,40 125 84 43 29,5 SODK-SA92

20 20…20 19,05 1,65 19,05 1,65 114 25 66,30 25 85 36 18 – SA93-SA93
25…20 25,40 19,05 114 69,20 88 40 24 6,0 SODF-SA93
40…20 38,10 19,05 114 75,80 98 53 31 13,0 SODH-SA93
50…20 50,80 19,05 124 30 82,20 111 66 37 19,0 SODI-SA93
65…20 63,50 19,05 124 88,50 123 75 40 22,0 SODJ-SA93
80…20 76,20 19,05 124 94,90 136 85 44 26,0 SODK-SA93
100…20 101,60 2,11 19,05 124 107,10 161 108 54 36,0 SODL-SA93

25 25…25 25,40 1,65 25,40 1,65 124,5 25 74,8 25 95 42 26 6,0 SODF-SODF
40…25 38,10 25,40 124,5 81,1 103 58 36 16,0 SODH-SODF
50…25 50,80 25,40 134,5 30 87,5 120 75 44 24,0 SODI-SODF
65…25 63,50 25,40 134,5 93,8 129 82 47 27,0 SODJ-SODF
80…25 76,20 25,40 134,5 100,15 142 94 52 32,0 SODK-SODF

40 40…40 38,10 1,65 38,10 1,65 152,0 25 99,60 25 121 58 35 6,4 SODH-SODH
50…40 50,80 38,10 162,0 30 101,6 131 72 43 14,4 SODI-SODH
65…40 63,50 38,10 162,0 107,90 143 85 50 21,4 SODJ-SODH
80…40 76,20 38,10 162,0 114,3 156 98 56 27,4 SODK-SODH

50 50…50 50,80 1,65 50,80 1,65 188,0 30 115,8 30 145 71 42 6,5 SODI-SODI
65…50 63,50 50,80 188,0 122,10 157 85 50 14,5 SODJ-SODI
65…65 63,50 63,50 188,0 122,10 158 86 50 14,5 SODJ-SODJ
80…50 76,20 50,80 188,0 128,5 169 98 56 20,5 SODK-SODI
100…65 101,60 2,11 63,50 188,0 140,7 195 120 66 30,5 SODL-SODJ

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2104


Typ 2104 
Pneumatisch betätigtes Membran-
ventil mit ELEMENT-Antrieb

10 | 22Produkt-Webseite besuchen  

Membran-
größe

LTA 1 - LTA 2
DN

Ø D1 s1 Ø D2 s2 A B C E F G H I Produkt-
schlüssel1.) 
(LTA1-LTA2)

SMS 3008
25 25…25 25,0 1,2 25,0 1,2 124,5 25 75,0 25 95 43 27 7,0 SA60-SA60

40…25 38,0 25,0 124,5 81,5 103 58 36 16,0 SA62-SA60
50…25 51,0 25,0 134,5 30 88,0 118 72 42 22,0 SA63-SA60

40 40…40 38,0 1,2 38,0 1,2 152,0 25 95,6 25 121 58 35 6,4 SA62-SA62
50…40 51,0 38,0 162,0 30 102,1 131 73 44 15,4 SA63-SA62

50 50…50 51,0 1,2 51,0 1,2 188,0 30 120,2 30 154 82 48 2,5 SA63-SA63
DIN 11850 Reihe 0
8 04…04 6,0 1,0 6,0 1,0 78,0 20 44,0 20 60 15 6,5 0,0 SC40-SC40

06…06 8,0 8,0 75,0 17,5 46,5 60 13 7 0,0 SC41-SC41
40…04 40,0 1,5 6,0 88,0 25 60,5 83 51 29 19,0 SC47-SC40
40…8 40,0 10,0 88,0 60,5 83 51 29 19,0 SC47-SC42
50…04 52,0 6,0 98,0 30 66,5 95 60 32 22,0 SC48-SC40

15 50…15 52,0 1,5 18,0 1,5 113,0 30 72,4 20 101 65 36 22,5 SC48-SC43
25 25…25 28,0 1,5 28,0 1,5 124,5 25 76,2 25 95 46 29 9,0 SC45-SC45

50…25 52,0 28,0 134,5 30 91,2 120 71 42 22,0 SC48-SC45
40 25…32 28,0 1,5 34,0 1,5 152,0 25 90,3 25 122 58 32 3,4 SC45-SC46

50…32 52,0 34,0 162,0 30 102,3 132 75 45 16,4 SC48-SC46
50 50…50 52,0 1,5 52,0 1,5 188,0 30 116,5 30 147 73 43 7,5 SC48-SC48

1.) Diese Angaben sind Bestandteile des Produktschlüssels (siehe Produktanfrage-Formular am Ende dieses Datenblatts)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2104
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4.3.	 T-Gehäuse mit Clamp-Anschluss

Hinweis:
•	 Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

•	 Clamp-Maße sind zu den Schweißanschlussmaßen hinzuzurechnen

s

A

E

Ø
D

3

Leitungsanschluss A s D3 E Produkt-
schlüssel1.)[mm] [inch]

DIN 32676 Reihe A (DIN-Rohr)
10 – 18 1,5 34,0 18 TD41
15 – 19 1,5 34,0 18 TD42
20 – 23 1,5 34,0 18 TD43
25 – 29 1,5 50,5 21,5 TD44
32 – 35 1,5 50,5 21,5 TD45
40 – 41 1,5 50,5 21,5 TD46
50 – 53 1,5 64,0 21,5 TD47
DIN 32676 Reihe B (ISO-Rohr)
8 – 13,5 1,6 25,0 28,6 TC40
8 – 13,5 1,6 34,02.) 28,6 TC512.)

10 – 17,2 1,6 34,02.) 28,6 TC412.)

15 – 21,3 1,6 34,02.) 28,6 TC422.)

15 – 21,3 1,6 50,5 28,6 TC52
20 – 26,9 1,6 50,5 28,6 TC43
25 – 33,7 2 50,5 28,6 TC44
32 – 42,4 2 50,52.) 28,6 TC452.)

40 – 48,3 2 64,0 28,6 TC46
50 – 60,3 2 77,5 28,6 TC47
ASME BPE
8 ¼" 6,35 0,89 25,0 28,6 TG50
10 ⅜" 9,53 0,89 25,0 28,6 TG01
15 ½" 12,7 1,65 25,0 28,6 TG02
20 ¾" 19,05 1,65 25,0 28,6 TG03
25 1" 25,4 1,65 50,5 28,6 TG04
40 1½" 38,1 1,65 50,5 28,6 TG05
50 2" 50,8 1,65 64,0 28,6 TG06

1.) Diese Angaben sind Bestandteile des Produktschlüssels (siehe Produktanfrage-Formular am Ende dieses Datenblatts)

2.)Von der Norm abweichend, da anderer Clamp-Aussendurchmesser

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2104


Typ 2104 
Pneumatisch betätigtes Membran-
ventil mit ELEMENT-Antrieb

12 | 22Produkt-Webseite besuchen  

5.	 Leistungsbeschreibungen
5.1.	 Mediumsdruck

Angaben für Steuerfunktion A

Hinweis:
•	 Für niedrige Betriebsdrücke werden optional Varianten mit reduzierter Federkraft (EC04) empfohlen.

•	 Druckangaben [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck. Ventil schließt dynamisch gegen anstehenden max. Betriebsdruck.

•	 Angaben für Steuerfunktion B und I auf Anfrage.

Membrangröße Antriebsgröße Ø Steuerdruck Max. Betriebsdruck für Dichtwerkstoff
EPDM, FKM PTFE/EPDM, advanced PTFE/EPDM, 

GYLON®/EPDM laminiert
DN [mm] [bar] [bar] [bar]
8 50(D) 5,0…10 10 10
15 50(D) 5,0…10 7,5 –

70(M) 10 10
20 70(M) 5,0…10 10 10
25 70(M) 5,0…10 6,5 4,5

90(N) 5,0…10 10 8
40 90(N)1.) 5,5…10 5,5 5

130(P) 5,0…7 10 10
50 130(P) 5,0…7 8 7
65 130(P) 5,0…7 5,5 3,5

1.) Gylon-Version ist nicht verfügbar

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2104
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6.	 Produktzubehör

Prozessregler TopControl

Typ 8693  
Antriebsgröße Ø 70/90/130 mm

Beschreibung

Der intelligente Prozessregler Typ 8693 ist für den integrierten Anbau an pneumatische Antrie-
be der Prozessregelventilreihen Typ 23xx/2103 und speziell für die Anforderungen hygienischer 
Prozessbedingungen konzipiert. Mit Hilfe der TUNE-Funktionen kann die Initialisierung des Pro-
zess-/Stellungsreglers automatisch erfolgen. Die leichte Bedienung und die Auswahl der Soft-
ware-Zusatzfunktionen sowie die Parametrierung erfolgen über ein großes Grafikdisplay und 
eine Folientastatur. Die Gerätekonfiguration und -parametrierung kann auch bequem über eine 
PC-Schnittstelle mit Hilfe des Software-Tools Bürkert Communicator vorgenommen werden.

Eigenschaften
•	 Kontaktloser Positionssensor

•	 Universelles Stellsystem für einfach- und doppeltwirkende Antriebe

•	 Hochdynamisches Stellsystem ohne internen Steuerluftverbrauch im ausgeregelten Zustand

•	 Integrierte Diagnosefunktionen zur Ventilüberwachung

•	 Automatische Initialisierung des Prozess-/Stellungsreglers mittels TUNE-Funktion

•	 Sicherstellung bei Ausfall der elektrischen oder pneumatischen Hilfsenergie

•	 PROFIBUS DP-V1, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, 
Bürkert-Systembus (büS)

•	 Kompaktes und robustes hygienisches Edelstahldesign

Kundennutzen
•	 Schnelle und einfache Inbetriebnahme

•	 Intuitive und einfache Bedienung über Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und Foli-
entastatur

•	 Hohe Anlagenverfügbarkeit durch erhöhte Antriebslebensdauer mittels Federkammerbelüf-
tung

•	 Garantierte Zuverlässigkeit und planbare Wartung durch Ventilüberwachung und -diagnose

•	 Einfache Wartung und Prozessüberwachung

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2104
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8693
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Positioner TopControl

Typ 8692  
Antriebsgröße Ø 70/90/130 mm

Beschreibung

Der intelligente elektropneumatische Stellungsregler Typ 8692 ist für den integrierten Anbau 
an pneumatische Antriebe der Prozessregelventilreihen Typ 23xx/2103 und speziell für die 
Anforderungen hygienischer Prozessbedingungen konzipiert. Mittels TUNE-Funktionen kann 
die Initialisierung des Stellungsreglers automatisch erfolgen. Die leichte Bedienung und die 
Auswahl der umfangreichen Software-Zusatzfunktionen sowie die Parametrierung erfolgen 
über ein großes Grafikdisplay und eine Folientastatur. Die Gerätekonfiguration und -parame-
trierung kann auch bequem über eine PC-Schnittstelle mit Hilfe des Software-Tools Bürkert 
Communicator vorgenommen werden.

Eigenschaften
•	 Kontaktloser Positionssensor

•	 Universelles Stellsystem für einfach- und doppeltwirkende Antriebe

•	 Hochdynamisches Stellsystem ohne internen Steuerluftverbrauch im ausgeregelten Zustand

•	 Integrierte Diagnosefunktionen zur Ventilüberwachung

•	 Automatische Initialisierung des Stellungssreglers mittels TUNE-Funktion

•	 Sicherstellung bei Ausfall der elektrischen oder pneumatischen Hilfsenergie

•	 PROFIBUS DP-V1, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, Bürkert-Systembus (büS)

•	 Kompaktes und robustes hygienisches Edelstahldesign

Kundennutzen
•	 Schnelle und einfache Inbetriebnahme

•	 Intuitive und einfache Bedienung über Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und Foli-
entastatur

•	 Hohe Anlagenverfügbarkeit durch erhöhte Antriebslebensdauer mittels Federkammerbelüf-
tung

•	 Garantierte Zuverlässigkeit und planbare Wartung durch Ventilüberwachung und -diagnose
Positioner TopControl BASIC

Typ 8694  
Antriebsgröße Ø 70/90/130 mm

Beschreibung

Der kompakte Stellungsregler Typ 8694/8696 ist für den integrierten Anbau an pneumati-
sche Antriebe der Prozessregelventilreihen Typ 23xx/2103 und speziell für die Anforderungen 
hygienischer Prozessbedingungen konzipiert. Die Bedienung und Parametrierung werden über 
Taster und DIP-Schalter vorgenommen. Die Gerätekonfiguration und -parametrierung kann 
auch bequem über eine PC-Schnittstelle mit Hilfe des Software-Tools Bürkert Communicator 
vorgenommen werden.

Eigenschaften
•	 Kontaktloser Positionssensor

•	 Universelles Stellsystem für einfach- und doppeltwirkende Antriebe

•	 Hochdynamisches Stellsystem ohne internen Steuerluftverbrauch im ausgeregelten Zustand

•	 AS-Interface, IO-Link, Bürkert-Systembus (büS) (ausschließlich Typ 8694)

•	 Kompaktes und robustes hygienisches Edelstahldesign

Kundennutzen
•	 Einfache und sichere Inbetriebnahme durch Teach-Funktion

•	 Minimaler Platzbedarf in der Anlagenverrohrung für mehr Flexibilität in der Anlagengestal-
tung

•	 Hohe Anlagenverfügbarkeit durch erhöhte Antriebslebensdauer mittels Federkammerbelüf-
tung

Typ 8696  
Antriebsgröße Ø 50 mm

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2104
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8694
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8696
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Prozessregler SideControl Remote

Typ 8793   mit
Remote Sensor 8798  
Antriebsgröße Ø 70/90/130 mm

Beschreibung

Der intelligente digitale Prozess-/Stellungsregler Typ 8793 ist für den Anbau an Schub- und 
Schwenkantriebe mit Standardisierung nach IEC 534 - 6 bzw. VDI/VDE 3845 für anspruchsvolle 
Regelaufgaben konzipiert. Die Variante mit abgesetztem Wegaufnehmer Typ 8798 wird zur 
Regelung von Bürkert Prozessregelventilen eingesetzt. Die Bedienung erfolgt über ein Gra-
fikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung. Die Initialisierung des Prozess-/Stellungsreglers kann 
mittels TUNE-Funktionen automatisch erfolgen. Dabei wird automatisch der Typ der Regelstre-
cke erkannt und die passende Reglerstruktur mit dem zugehörigen optimalen Parametersatz 
bestimmt.

Eigenschaften
•	 Universelles Stellsystem für einfach- und doppeltwirkende Antriebe

•	 Integrierte Diagnosefunktionen zur Ventilüberwachung

•	 Automatische Initialisierung des Prozess-/Stellungsreglers mittels TUNE-Funktion

•	 Hochdynamisches Stellsystem ohne internen Steuerluftverbrauch im ausgeregelten Zustand

•	 Beleuchtetes Grafikdisplay mit Folienstatur

•	 PROFIBUS DP-V1, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, Bürkert-Systembus (büS)

•	 Kompakte und robuste Bauform

•	 Adaption nach IEC 534 - 6 bzw. VDI/VDE 3845 für Hub- und Schwenkantriebe oder als 
Remote Variante an Bürkert Prozessventilen

Kundennutzen
•	 Schnelle und einfache Inbetriebnahme

•	 Intuitive und einfache Bedienung über Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und Foli-
entastatur

•	 Garantierte Zuverlässigkeit und planbare Wartung durch Ventilüberwachung und –diagnose

•	 Einfache Wartung und Prozessüberwachung

•	 Hohe Lebensdauer

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2104
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8793
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
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Positioner SideControl Remote

Positioner Typ 8792   mit
Remote Sensor Typ 8798  
Antriebsgröße Ø 70/90/130 mm

Beschreibung

Der intelligente digitale Stellungs-/Prozessregler Typ 8792 ist für den Anbau an Schub- und 
Schwenkantriebe mit Standardisierung nach IEC 534 - 6 bzw. VDI/VDE 3845 für anspruchsvolle 
Regelaufgaben konzipiert. Die Variante mit abgesetztem Wegaufnehmer Typ 8798 wird zur 
Regelung von Bürkert Prozessregelventilen eingesetzt. Die Bedienung erfolgt über ein Grafik-
display mit Hintergrundbeleuchtung. Die Initialisierung des Prozess- und Stellungsreglers kann 
mittels TUNE-Funktionen automatisch erfolgen.

Eigenschaften
•	 Universelles Stellsystem für einfach- und doppeltwirkende Antriebe

•	 Hochdynamisches Stellsystem ohne internen Steuerluftverbrauch im ausgeregelten Zustand

•	 Integrierte Diagnosefunktionen zur Ventilüberwachung

•	 PROFIBUS DP-V1, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, Bürkert-Systembus (büS)

•	 Kompakte und robuste Bauform

•	 Adaption nach IEC 534 - 6 bzw. VDI/VDE 3845 für Hub- und Schwenkantriebe oder als 
Remote

•	 Beleuchtetes Grafikdisplay mit Folienstatur

Kundennutzen
•	 Schnelle und einfache Inbetriebnahme

•	 Intuitive und einfache Bedienung über Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und Foli-
entastatur

•	 Garantierte Zuverlässigkeit und planbare Wartung durch Ventilüberwachung und –diagnose

•	 Hohe Lebensdauer
Positioner SideControl BASIC Remote

Positioner Typ 8791   mit
Remote Sensor Typ 8798  
Antriebsgröße Ø 70/90/130 mm

Beschreibung

Der intelligente digitale Stellungs-/Prozessregler Typ 8791/8798 ist für den Anbau an Schub- 
und Schwenkantriebe mit Standardisierung nach IEC 534 - 6 bzw. VDI/VDE 3845 für an-
spruchsvolle Regelaufgaben konzipiert. Die Variante mit abgesetztem Wegaufnehmer Typ 8798 
wird zur Regelung von Bürkert Prozessregelventilen eingesetzt. Die Bedienung erfolgt über 
ein Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung. Die Initialisierung des Prozess-/Stellungsreglers 
kann mittels TUNE-Funktionen automatisch erfolgen.

Eigenschaften
•	 Einfaches Design

•	 Universelles Stellsystem für einfach- und doppeltwirkende Antriebe

•	 Hochdynamisches Stellsystem ohne internen Steuerluftverbrauch 
im ausgeregelten Zustand

•	 Adaption nach IEC 534 - 6 bzw. VDI/VDE 3845 für Hub- und Schwenkantriebe oder als 
Remote Variante an Bürkert Prozessventilen

•	 AS-Interface, IO-Link, Bürkert-Systembus (büS) (nur bei Positioner Typ 8791 BASIC 
Remote)

Kundennutzen
•	 Schnelle und einfache Inbetriebnahme

•	 Einfaches Gerät für einfache Regelaufgaben

•	 Geringer Energieverbrauch

Positioner IP20 Typ 8791   mit 
Remote Sensor Typ 8798  
Antriebsgröße Ø 70/90/130 mm

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2104
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
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Steuerkopf

Typ 8691  
Antriebsgröße Ø 70/90/130 mm

Beschreibung

Der Steuerkopf Typ 8691/8695 ist für den integrierten Anbau an Prozessventile der Reihe 21XX 
optimiert. Die Erfassung der Ventilstellung erfolgt kontaktlos über ein analoges Sensorelement, 
welches bei der Inbetriebnahme die Ventilendlagen automatisch mittels Teach-Funktion er-
kennt und speichert. Das integrierte Pilotventil steuert einfach- oder doppeltwirkende Antriebe. 
Der Schaltstatus des Ventils wird über farbige Hochleistungs-LEDs angezeigt.

Eigenschaften
•	 �Statusanzeige über farbige Hochleistungs-LEDs

•	 �Verschleißfreier induktiver Positionssensor

•	 �Pilotventil mit Handbetätigung

•	 �Teach-Funktion zur automatischen Erkennung der Ventilendlagen

•	 �Hygienisches Edelstahldesign

•	 �Leicht zu reinigendes chemisch beständiges Gehäuse nach IP65/67, 4X Rating

•	 AS-Interface, IO-Link, Bürkert-Systembus (büS)

Kundennutzen
•	 Einfache und sichere Inbetriebnahme mittels Teach-Funktion

•	 �Einfaches Prozess-Monitoring und Störungserkennung durch sichtbare farbige 
Hochleistungs-LEDs

•	 �Hohe Anlagenverfügbarkeit durch erhöhte Antriebslebensdauer mittels Federkammer
belüftung

•	 �Minimaler Platzbedarf in der Anlagenverrohrung für mehr Flexibilität in der Anlagen
gestaltung

Typ 8695  
Antriebsgröße Ø 50 mm

Pneumatische Ansteuerung/Rückmelder

Typ 8690  
Antriebsgröße Ø 70/90/130 mm

Beschreibung

Die pneumatische Ansteuerung Typ 8690/8697 ist für den integrierten Anbau an Prozessventile 
der Reihe 21XX optimiert. Mechanische oder induktive Endschalter erfassen die Ventilstellung. 
Das integrierte Pilotventil steuert einfach- oder doppeltwirkende (Typ 8690) Antriebe.

Eigenschaften
•	 �Optische Stellungsanzeige

•	 Mechanische oder induktive Näherungsschalter zur Endlagenerfassung

•	 �Pilotventil mit Handbetätigung

•	 �Kompaktes Design

•	 �Leicht zu reinigendes chemisch beständiges Gehäuse nach IP65/67, 4X Rating

•	 �Optional eigensichere Ausführung nach ATEX/IECEx

Kundennutzen
•	 Einfache und sichere Inbetriebnahme mittels Teach-Funktion (Typ 8697)

•	 �Signalsicherheit durch die selbsttätige Einstellung der Endlagenschalter

•	 �Minimaler Platzbedarf in der Anlagenverrohrung für mehr Flexibilität in der Anlagengestal-
tung

Typ 8697  
Antriebsgröße Ø 50 mm

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2104
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8695
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8690
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8697
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7.	 Vernetzung und Kombination mit anderen Bürkert Produkten
7.1.	 Kombinationsmöglichkeiten für Ventilsystem ELEMENT Typ 8802-TB mit TopControl

Ein Ventilsystem Continuous ELEMENT Typ 8802-TB besteht aus einem Membranventil Typ 2104 und einem digitalen elektrop-
neumatischen Stellungsregler Typ 8692 (für Ventilantriebsgröße Ø 70/90/130 mm), einem digitalen elektropneumatischen Prozes-
sregler Typ 8693 (für Ventilantriebsgröße Ø 70/90/130 mm), einem digitalen elektropneumatischen Stellungsregler Basic Typ 8694 
(für Ventilantriebsgröße Ø 70/90/130 mm) oder einem digitalen elektropneumatischen Stellungsregler Typ 8696 (für Ventilantriebs­
größe Ø 50 mm).

Hinweis:
Sie bestellen zwei Komponenten und erhalten ein komplett montiertes und geprüftes Ventil.

Beispiel:

Prozessregler 
TopControl

Stellungsregler 
TopControl

Typ 2104 Typ 8693  
Digitaler elektropneuma-
tischer Prozessregler für 
den integrierten Anbau 
an Prozessregelventile

Typ 8692  
Digitaler elektropneuma-
tischer Stellungsregler 

für den integrierten 
Anbau an Prozess

regelventile

Typ 8694  
Digitaler elektropneuma-
tischer Stellungsregler 

für den integrierten 
Anbau an Prozess

regelventile

Typ 8696  
Digitaler elektropneuma-
tischer Stellungsregler 

für den integrierten 
Anbau an Prozessregel-

ventile

Ventilsystem ELEMENT

Ventilsystem 
Typ 8802-TB-J

Typ 2104 + 8693
Antriebsgröße
Ø 70/90/130 mm

Ventilsystem 
Typ 8802-TB-I

Typ 2104 + 8692
Antriebsgröße
Ø 70/90/130 mm

Ventilsystem
Typ 8802-TB-L

Typ 2104 + 8694
Antriebsgröße
Ø 70/90/130 mm

Ventilsystem 
Typ 8802-TB-N

Typ 2104 + 8696
Antriebsgröße
Ø 50 mm

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2104
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8693
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8694
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8696
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7.2.	 Kombinationsmöglichkeiten für Ventilsystem ELEMENT Typ 8802-TB mit SideControl Remote

Ein Ventilsystem Continuous ELEMENT Typ 8802-TB mit SideControl besteht aus einem Membranventil Typ 2104 und einem 
digitalen elektropneumatischen Prozessregler SideControl Typ 8793 (für Ventilantriebsgröße Ø 70/90/130 mm) oder einem digitalen 
elektropneumatischen Stellungsregler SideControl Typ 8792/8791 (für Ventilantriebsgröße Ø 70/90/130 mm). Die SideControls sind 
nur in Kombination mit dem Wegmesssystem Typ 8798 verwendbar.

Hinweis:
Sie bestellen zwei Komponenten und erhalten ein komplett montiertes und geprüftes Ventil.

Beispiel:

Prozessregler 
SideControl Remote

Stellungsregler 
SideControl Remote

Typ 2104 Typ 8798   + 8793   Typ 8798   + 8792   Typ 8798   + 8791  

Ventilsystem ELEMENT

Ventilsystem 
Typ 8802-TB-Q

Typ 2104 + 8793 + 8798
Antriebsgröße
Ø 70/90/130 mm

Ventilsystem 
Typ 8802-TB-P

Typ 2104 + 8792 + 8798
Antriebsgröße
Ø 70/90/130 mm

Ventilsystem
Typ 8802-TB-O

Typ 2104 + 8791 + 8798
Antriebsgröße
Ø 70/90/130 mm

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2104
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8793
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791


Typ 2104 
Pneumatisch betätigtes Membran-
ventil mit ELEMENT-Antrieb

20 | 22Produkt-Webseite besuchen  

7.3.	 Kombinationsmöglichkeiten für Ventilsystem ELEMENT Typ 8801-TB mit Steuerkopf oder Pneumatische 
Ansteuerung/Rückmelder

Ein dezentral automatisiertes Ventilsystem On/Off ELEMENT Typ 8801-TB besteht aus einem Membranventil Typ 2104 und einer 
Ventilansteuerung Steuerkopf Typ 8691/8695 oder einer pneumatischen Ansteuerung Typ 8690/8697.

Hinweis:
Sie bestellen zwei Komponenten und erhalten ein komplett montiertes und geprüftes Ventil.

Beispiel:

Steuerkopf Pneumatische Ansteuerung

Typ 2104 Typ 8691  
Steuerkopf zur dezen-
tralen Automatisierung 

von Prozessventilen 
ELEMENT

Typ 8695  
Steuerkopf zur dezen-
tralen Automatisierung 

von Prozessventilen 
ELEMENT

Typ 8690  
Pneumatische Ansteu-
erung zur dezentralen 
Automatisierung von 

Prozessventilen 
ELEMENT

Typ 8697  
Pneumatische Ansteu-
erung zur dezentralen 
Automatisierung von 

Prozessventilen 
ELEMENT

Ventilsystem On/Off ELEMENT Ventilsystem On/Off ELEMENT

Ventilsystem 
Typ 8801-TB-H

Typ 2104 + 8691
Antriebsgröße 
Ø 70/90/130 mm

Ventilsystem 
Typ 8801-TB-M

Typ 2104 + 8695
Antriebsgröße
Ø 50 mm

Ventilsystem
Typ 8801-TB-K

Typ 2104 + 8690
Antriebsgröße 
Ø 70/90/130 mm

Ventilsystem 
Typ 8801-TB-U

Typ 2104 + 8697
Antriebsgröße
Ø 50 mm

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2104
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8695
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8690
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8697
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8.	 Bestellinformationen
8.1.	 Bürkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt 
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich 
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

8.2.	 Bürkert Produktfilter

Bürkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren? Nutzen Sie den Bürkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für 
Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

8.3.	 Bürkert Produktanfrage-Formular

Bürkert Produktanfrage-Formular: Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen eine gezielte Produktanfrage stellen? Nut-
zen Sie hierfür unser Produktanfrage-Formular am Ende dieses Datenblatts. Dort finden Sie alle für ihren Bürkert Ansprechpartner 
relevanten Informatio-nen, die uns dabei helfen, Ihre Anfrage optimal zu verarbeiten.

Bürkert Spezifikationsschlüssel: In unserem Produktanfrage-Formular finden Sie eine komplette Erläuterung zur Zusammensetzung 
unseres Spezifikationsschlüssels. Sie finden unser Produktanfrage-Formular am Ende dieses Datenblatts.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2104
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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Produktanfrage-Formular Membranventile mit Durchgangs-, T- oder 
Bodenablassventil

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten! Um Sie optimal beraten zu können, füllen Sie bitte das folgende Formular aus und senden Sie es 
anschließend an Ihren Bürkert Ansprechpartner oder an die E-Mail-Adresse info@buerkert.de. Alle übermittelten Informationen werden selbstver-
ständlich streng vertraulich behandelt.

Bitte füllen Sie die Pflichtfelder  aus!* 
*Hinweis: Die interaktiven Funktionen dieses PDF‘s können je nach verwendetem PDF-Reader eingeschränkt sein.

Persönliche Informationen

Firma Kontaktperson

Kunden-Nr. Abteilung

Straße PLZ / Ort

Telefon-Nr. E-Mail

Lieferung

	 Erforderliches Lieferdatum

Betriebsdaten 

Prozessmedium

Medium 	 Flüssigkeit		  	 Dampf		  	 Gas		  	 CIP			  	 SIP

Mediumstemperatur Tmed		

Mediumsdruck Pmed	 	

Ventildaten
Oberflächengüte 
(gültig für Edelstahl)

	 Standard:						     	 Ra 0,5 intern	 	 	 	 	 	 Ra 0,38 e-pol intern		 	 	 	 Kunststoff
	 Kein Standard:			   	 intern			  	 extern

Gehäusewerkstoff

Gehäuseform 	 2-Wege-Ventil			   	 T-Ventil				   	 Bodenablassventil

Dichtwerkstoff 	 EPDM							       	 PTFE					    	 GYLON®					    	 andere	

Nennweite DN		

Steuerdruck 	 Min.						      	 Max.
Anschluss 	 Schweißende 	 EN ISO 1127 / 

		  ISO 4200
	 	 DIN 11866 R. B

	 DIN 11850
	 	 DIN 11866 R. A

	 ASME BPE
	 	 DIN 11866 R. C

	 Clamp-Anschluss 	 DIN 32676 R. B 
	 	 (ISO-Rohr 
	 	 (ISO4200))

	 DIN 32676 R. A 
	 	 (DIN-Rohr 
	 	 (DIN11850))

	 ASME BPE

	 Kunststoff 	 Flansch 	 Muffe 	 Stutzen

	 Andere		

Artikel-Nr. (falls bekannt)

		 Sie haben ein Interesse ein vollständiges Ventilsysteme Auf/Zu bzw. Continuous zu bestellen?
		 Für weitere Informationen zu Ventilsystemen Auf/Zu bzw. Continuous besuchen Sie bitte unsere Website  .

Zusätzliche Anforderungen / Kommentar

			 

https://products.burkert.com/
https://products.burkert.com
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Spezifikationsschlüssel
Hinweis:
•	 Bitte füllen sie dieses Produktanfrage-Formular möglichst vollständig aus! 

•	 Für weitere Informationen zu Ventilsystemen Auf/Zu bzw. Continuous besuchen Sie bitte unsere Website  .

•	 Beispiele, wie Sie der Spezifikationsschlüssel auszufüllen ist finden Sie auf den folgenden Seiten.
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Schlüssel-Merkmal TYP SF DN DWST WKST LTA1 LTA2 ANTA ANTG STLA ANTR * VAR1 VAR2 VAR3

Schlüssel-Nr.  1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 V1 V2 V3

1 Auswahl  *

Anmerkungen

2 Auswahl  *

Anmerkungen

3 Auswahl  *

Anmerkungen

4 Auswahl  *

Anmerkungen

5 Auswahl  *

Anmerkungen

6 Auswahl  *

Anmerkungen

			 

https://products.burkert.com/
https://products.burkert.com
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Spezifikationsschlüssel-Beispiele

2-Wege-Membranventil

Typ 2030 
CLASSIC mit Kunst-

stoffgehäuse

Typ 2031 
CLASSIC mit Edel-

stahlgehäuse

Typ 2063 
INOX mit Edelstahlge-

häuse

Typ 2103 
ELEMENT mit Edel-
stahl- oder Kunststoff-

gehäuse

Typ 3232 
Handbetätigt mit 
Kunststoffgehäuse

Typ 3233 
Handbetätigt mit Edel-

stahlgehäuse

T-Membranventil

Typ 2032 
CLASSIC  
T-Ventil

Typ 2064 
INOX  

T-Ventil

Typ 2104 
ELEMENT  

T-Ventil

Typ 3234 
Handbetätigtes T-Ventil 

Bodenablass-Membranventil

Typ 2033 
CLASSIC  

Bodenablassventil

Typ 2065 
INOX  

Tankbodenventil

Typ 2105 
ELEMENT  

Bodenablassventil

Typ 3235 
Handbetätigtes Bodenablassventil

Ty
p

S
te

ue
rf

un
kt

io
n

N
en

nw
ei

te
  

M
em

br
an

M
em

br
an
w
er
ks
to
ff

G
eh
äu
se
w
er
ks
to
ff

Le
itu

ng
sa

ns
ch

lu
ß

Le
itu

ng
sa

ns
ch

lu
ß

A
nt

rie
bs


au

sf
üh

ru
ng

A
nt

rie
bs

gr
öß

e

S
te

ue
rlu

ft


an
sc

hl
us

s

A
nt

rie
b

Va
ria

be
l

Va
ria

be
l

Va
ria

be
l

Schlüssel-Merkmal TYP SF DN DWST WKST LTA1 LTA2 ANTA ANTG STLA ANTR * VAR1 VAR2 VAR3

Schlüssel-Nr.  1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 V1 V2 V3

2-Wege-Membranventil
Typ 2030 CLASSIC 2030 A 20.0 AD PV KM26 – C E – –
Typ 2031 CLASSIC 2031 A 20.0 AD VS SA93 – C E – – NK52 NO14
Typ 2063 INOX 2063 A 20.0 AD VS SA93 – H M – – NK52 NO14
Typ 2103 ELEMENT 2103 A 20.0 AD PV KM26 – G M FA01 –
Typ 2103 ELEMENT 2103 A 20.0 AD VS SA93 – G M FA01 – NK52 NO14
Typ 3232 3232 – 20.0 AD PV KM26 – – – – D050
Typ 3233 3233 – 20.0 AD VS SA93 – – – – D051 NK52 NO14

T-Membranventil
Typ 2032 CLASSIC 2032 A 20.0 AD VH SODH SA93 D E – – NK52 NO14
Typ 2064 INOX 2064 A 20.0 AD VH SODH SA93 – M – – NK52 NO14
Typ 2104 ELEMENT 2104 A 20.0 AD VH SODH SA93 – M FA01 – NK52 NO14
Typ 3234 3234 – 20.0 AD VH SODH SA93 – – – D050 NK52 NO14

Bodenablass-Membranventil
Typ 2033 CLASSIC 2033 A 20.0 AD VH SA93 – D F – – NK52 NO14
Typ 2065 INOX 2065 A 20.0 AD VH SA93 – – M – – NK52 NO14
Typ 2105 ELEMENT 2105 A 20.0 AD VH SA93 – – M FA01 – NK52 NO14
Typ 3235 3235 – 20.0 AD VH SA93 – – – – D050 NK52 NO14

1.) NK52, NOxx nur bei Edelstahlgehäusen

https://products.burkert.com/
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2030
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2031
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2063
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2103
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3232
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3233
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2032
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2064
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2104
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3234
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2033
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2065
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2105
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3235


Produktanfrage-Formular 
Membranventil mit Durchgangs-, 
T- oder Bodenablassventil

4 | 5Diesen Produktbereich auf der Webseite besuchen  

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, Änderungen vorbehalten

Schlüssel-Legende
Hinweis: 
•	 Andere Ausführungen auf Anfrage

•	 Für den Typ verfügbare Größen siehe entsprechendes Datenblatt

Schlüssel-Nr. 2: Steuerfunktion (SF)
A Mit Federkraft geschlossen
B Mit Federkraft geöffnet
I Ohne Druckfeder

Schlüssel-Nr. 3: Nennweite Membran (DN)
8 25 50 100
15 32 65
20 40 80

Schlüssel-Nr. 4: Membranwerkstoff (DWST)
AD EPDM
EA PTFE/EPDM
EU Advanced PTFE/EPDM laminiert
ER Gylon®/EPDM laminiert

Schlüssel-Nr. 5: Gehäusewerkstoff (WKST)
PD PVDF (Polyvinylidenfluorid)
PP PP (Polypropylen)
PV PVC-U (Polyvinylchlorid)
VG Edelstahl-Feinguss 1.4435/316L
VH Edelstahl-Blockmaterial 1.4435/316L
VI Edelstahl-Blockmaterial 1.4435 BN2/316L ASME BPE
VP Edelstahl-Rohr 1.4435 BN2/316L
VS Edelstahl-Schmiede 1.4435 BN2/316L ASME BPE

Schlüssel-Nr. 6: Leitungsanschluss (LTA1, LTA2)
Nachfolgend detailliert aufgeführt

Schlüssel-Nr. 7: Antriebsausführung (ANTA)
C PA-Antrieb (nur CLASSIC)
D PPS-Antrieb (nur CLASSIC)
G ELEMENT Design Antrieb (nur ELEMENT)
H VA-Antrieb (nur INOX)

Schlüssel-Nr. 8: Antriebsgröße (ANTG)
B ø 32
C ø 40
D ø 50
E ø 63
F ø 80
G ø 100
H ø 125
K ø 175
L ø 225
M ø 70
N ø 90
P ø 130

Schlüssel-Nr. 9: Steuerluftanschluss (ELEMENT) (STLA)
FA01 Steuerluftanschluss Push-In 6/4, ¼"
FA02 Steuerluftanschluss G⅛
FA03 Schnittstelle ELEMENT-Ansteuerung

Schlüssel-Nr. 10: Antrieb (ANTR)
D050 Handrad und Aufsatz PPS
D0511.) Handrad PPS und Aufsatz VA
D0522.) Handrad und Aufsatz VA
1.) Alternativ D058

2.) Alternativ D059 oder D102

Schlüssel-Nr. V1, V2, …: Variabler Code (VAR1, VAR2, VAR3)
NK523.) Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204
NO143.) Mechanisch poliert Ra ≤ 0,5 μm (ASME BPE SF1)
NO173.) Elektropoliert Ra ≤ 0,38 μm (ASME BPE SF4 / DIN HE4)
NO063.) Mechanisch poliert Ra ≤ 0,76 μm (ASME BPE SF3 / DIN H2)
NO163.) Elektropoliert Ra ≤ 0,6 μm (ASME BPE SF6)
EC04 Reduzierte Federkraft

3.) NK52, NOxx nur bei Edelstahlgehäusen

Schlüssel-Nr. 6: Leitungsanschluss (LTA)

Schweißanschluss
DN 
[mm]

EN ISO 1127 /  
ISO 4200 
DIN 11866 R. B

SMS 3008 DIN 11850 
R. 0

DIN 11850 
R. 1

DIN 11850 R. 2 
DIN 11866 R. A

DIN 11850 
R. 3

BS4825 ASME BPE 
DIN 11866 R. C

4 – – SC40-6,0×1,0 – – – – –
6 SA78-10,2×1,6 – SC41-8,0×1,0 – – – – SA89-3,17×0,56
8 SA40-13,5×1,6 – SC42-10,0×1,0 – – – SODB-6,35×1,2 SA90-6,35×0,89
10 SA41-17,2×1,6 – – SF40-12,0×1,0 SD40-13,0×1,5 SE40-14,0×2,0 SODC-9,53×1,2 SA91-9,53×0,89
15 SA42-21,3×1,6 SA58-12,0×1,0 SC43-18,0×1,5 SF41-18,0×1,0 SD42-19,0×1,5 SE42-20,0×2,0 SODD-12,7×1,2 SA92-12,7×1,65
20 SA43-26,9×1,6 SA59-18,0×1,0 SC44-22,0×1,5 SF42-22,0×1,0 SD43-23,0×1,5 SE43-24,0×2,0 SODE-19,05×1,2 SA93-19,05×1,65
25 SA44-33,7×2,0 SA60-25,0×1,2 SC45-28,0×1,5 SF43-28,0×1,0 SD44-29,0×1,5 SE44-30,0×2,0 – SODF-25,4×1,65
32 SA45-42,4×2,0 SA61-33,7×1,2 SC46-34,0×1,5 SF44-34,0×1,0 SD45-35,0×1,5 SE45-36,0×2,0 – –
40 SA46-48,3×2,0 SA62-38,0×1,2 SC47-40,0×1,5 SF45-40,0×1,0 SD46-41,0×1,5 SE46-42,0×2,0 – SODH-38,1×1,65
50 SA47-60,3×2,0 SA63-51,0×1,2 SC48-52,0×1,5 SF46-52,0×1,0 SD47-53,0×1,5 SE47-54,0×2,0 – SODI-50,8×1,65
65 SA48-76,1×2,0 SA64-63,5×1,6 – – SD48-70,0×2,0 – – SODJ-63,5×1,65
80 SA49-88,9×2,3 SA65-76,1×1,6 – – SD49-85,0×2,0 – – SODK-76,2×1,65
100 SA39-114,3×2,3 SA66-101,6×2,0 – – SD50-104,0×2,0 – – SODL-101,6×2,11

https://products.burkert.com/
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Clamp-Anschluss
DN 
[mm]

Clamp 34,0 ähnlich  
DIN 32676 R. B (ISO-
Rohr (ISO4200))

DIN 32676 R. A 
(DIN-Rohr (DIN11850))

DIN 32676 R. B  
(ISO-Rohr (ISO4200))

ASME BPE BS 4825 (Clamp BS 
4825-3, Rohr BS 4825-1)

8 TC51-13,5×1,6 Cl: 34,0 TD40-10,0×1,0 Cl: 25,0 TC40-13,5×1,6 Cl: 25,0 TG 50-6,35×0,89 Cl: 25,0 –
10 TC41-17,2×1,6 Cl: 34,0 TD41-13,0×1,5 Cl: 34,0 TC53-17,2×1,6 Cl: 25,0 TG 01-9,53×0,89 Cl: 25,0 –
15 TC42-21,3×1,6 Cl: 34,0 TD42-19,,0×1,5 Cl: 34,0 TC52-21,3×1,6 Cl: 50,5 TG 02-12,7×1,65 Cl: 25,0 TH42-12,7×1,2 Cl: 25,0
20 – TD43-23,0×1,5 Cl: 34,0 TC43-26,9×1,6 Cl: 50,5 TG 03-19,05×1,65 Cl: 25,0 TH43-19,05×1,2 Cl: 25,0
25 – TD44-29,0×1,5 Cl: 50,5 TC44-33,7×2,0 Cl: 50,5 TG 04-25,4×1,65 Cl: 50,5 –
32 – – – – –
40 – TD46-41,0×1,5 Cl: 50,5 TC46-48,3×2,0 Cl: 64,0 TG 05-38,1×1,65 Cl: 50,5 –
50 – TD47-53,0×1,5 Cl: 64,0 TC47-60,3×2,0 Cl: 77,5 TG 06-50,8×1,65 Cl: 64,0 –
65 – – TC48-76,1×2,0 Cl: 91,0 TG 07-63,5×1,65 Cl: 77,5 –
80 – – TC49-88,9×2,3 Cl: 106,0 TG 08-76,2x,65 Cl: 91,0 –
100 – – TC50-114,3×2,3 Cl: 130,0 TG 09-101,6×2,11 Cl: 

119,0
–

Kunststoff-Anschluss
DN
[mm]

Schweißverbindung 
Stutzen 
(nur WKST=PD, PP)

Schweißverbindung 
Muffe 
(nur WKST=PD, PP)

Klebeverbindung 
Stutzen 
(nur WKST=PV)

Klebeverbindung 
Muffe 
(nur WKST=PV)

Losflansch (bis DN65) 
Festflansch (ab DN80)

15 SS25 - ø20 SM25 - ø20 KS25 - ø20 KM25 - ø20 FL24
20 SS26 - ø25 SM26 - ø25 KS26 - ø25 KM26 - ø25 FL25
25 SS27 - ø32 SM27 - ø32 KS27 - ø32 KM27 - ø32 FL26
32 SS28 - ø40 SM28 - ø40 KS28 - ø40 KM28 - ø40 FL27
40 SS29 - ø50 SM29 - ø50 KS29 - ø50 KM29 - ø50 FL28
50 SS30 - ø63 SM30 - ø63 KS30 - ø63 KM30 - ø63 FL29
65 – – – – FL30
80 – – – – FF31
100 – – – – FF32
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Stellungs- / Prozessregler TopControl für Regelventile der  
ELEMENT-Baureihe

Für Antriebsgröße ø70/ø90/ø130 mm

	 Prozessregler TopControl Typ 8693   	 Stellungsregler TopControl Typ 8692  
•	 Intelligenter digitaler Stellungs- und Pro

zessregler mit integriertem PID-Regler für 
die präzise Prozessregelung

•	 Beleuchtetes Graphikdisplay mit Folien
tastatur

•	 Tune-Funktion für automatische Inbetrieb-
nahme

•	 Feldbuskommunikation

•	 Diagnosefunktionen

•	 Intelligenter digitaler Stellungsregler ohne 
Sensoreingang

•	 Beleuchtetes Graphikdisplay mit Folien
tastatur

•	 Tune-Funktion für automatische Inbetrieb-
nahme

•	 Feldbuskommunikation

•	 Diagnosefunktionen

Pneumatische Funktion
	 Einfachwirkend			  	 Doppeltwirkend

Elektrischer Anschluss
	 Kabelverschraubung				    	 M12-Multipolanschluss
	 Ohne

Digitale Kommunikation
	 PROFIBUS DP-V1	 	 EtherNet/IP	
	 PROFINET	 	 	 	 	 	 Bürkert Systembus (büS)1.)

	 Modbus TCP				   	 ohne

Zulassungen
	 ATEX Kat. 3GD, IECEx			   	 ohne

Analoge Rückmeldung
	 0/4…20 mA	 	 	 	 	 0/4…20 mA + 2 Binärausgänge

Digitalausgänge und Diagnose
	 Ja													             	 Nein

1.) Basiert auf CANopen

Für Antriebsgröße ø70/ø90/ø130 mm Für Antriebsgröße ø50 mm

	 Stellungsregler TopControl BASIC Typ 8694   	 Stellungsregler TopControl BASIC Typ 8696  
•	 Status-LED und DIP-Schalter

•	 Tune-Funktion für automatische Inbetrieb-
nahme

•	 Stellsystem für einfachwirkende Antriebe

•	 Feldbuskommunikation

•	 Status-LED und DIP-Schalter

•	 Tune-Funktion für automatische Inbetrieb-
nahme

•	 Stellsystem für einfachwirkende Antriebe

Pneumatische Funktion
	 Einfachwirkend

Elektrischer Anschluss
	 Kabelverschraubung1.)			   	 M12-Multipolanschluss 
	 Ohne

Digitale Kommunikation
	 AS-Interface1.) 	 	 IO-Link		 	 Bürkert Systembus (büS)2.) 
	 ohne

Zulassungen
	 ATEX Kat. 3GD, IECEx			   	 ohne

Analoge Rückmeldung
	 Ja							       	 Nein

1.) Nur verfügbar für Typ 8694. Nicht verfügbar für Typ 8696.

2.) Basiert auf CANopen
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Stellungs- / Prozessregler SideControl Remote für Regelventile der 
ELEMENT-Baureihe

Für Antriebsgröße ø70/ø90/ø130 mm

	 Prozessregler SideControl Typ 8793   
		  mit Remote-Sensor Typ 8798  

	 Stellungsregler SideControl Typ 8792   
		  mit Remote-Sensor Typ 8798  

•	 Intelligenter digitaler Stellungs- und Pro
zessregler mit integriertem PID-Regler

•	 Beleuchtetes Graphikdisplay mit Folien
tastatur

•	 Tune-Funktion für automatische Inbetrieb-
nahme, Linearisierung und Optimierung der 
Prozesskennlinien

•	 Feldbuskommunikation

•	 Diagnosefunktionen

•	 Intelligenter digitaler Stellungsregler ohne 
Sensoreingang

•	 Beleuchtetes Graphikdisplay mit Folien
tastatur

•	 Tune-Funktion für automatische Inbetrieb-
nahme

•	 Feldbuskommunikation

•	 Diagnosefunktionen

Pneumatische Funktion
	 Einfachwirkend			  	 Einfach- und Doppeltwirkend

Elektrischer Anschluss
	 Kabelverschraubung1.)			   	 M12-Multipolanschluss

Digitale Kommunikation
	 PROFIBUS DP-V1	 	 EtherNet/IP 
	 PROFINET	 	 	 	 	 	 Bürkert Systembus (büS)2.) 
	 Modbus TCP				   	 ohne

Zulassungen
	 ATEX Kat. 3GD, IECEx	 		  	 ohne

Analoge Rückmeldung
	 0/4…20 mA	 	 	 	 	 0/4…20 mA + 2 Binärausgänge
	 0/5…10 V	 	 	 	 	 	 0/5…20 V + 2 Binärausgänge

Digitalausgänge und Diagnose
	 Ja													             	 Nein

1.) Mit einer Kabelverschraubung ist die Auswahl einer Feldbuskommunikation PROFIBUS, EtherNet etc. nicht möglich. Für die Feldbuskommunikation werden standardmäßig 

nur Varianten mit M12-Multipol angeboten.

2.) Basiert auf CANopen

Für Antriebsgröße ø70/ø90/ø130 mm

	 Stellungsregler SideControl BASIC Typ 8791  
		  mit Remote-Sensor Typ 8798  

	 Stellungsregler SideControl BASIC IP20 Typ 8791  
		  mit Remote-Sensor Typ 8798  

•	 „einfacher Stellungsregler“

•	 Universelles Stellsystem für einfach- und 
doppeltwirkend Antriebe

•	 Tune-Funktion für automatische Inbetrieb-
nahme

•	 Feldbuskommunikation

•	 „einfacher Stellungsregler“

•	 Universelles Stellsystem für einfach- und 
doppeltwirkend Antriebe

•	 Tune-Funktion für automatische Inbetrieb-
nahme

•	 Schaltschrankmontage

Pneumatische Funktion
	 Einfachwirkend (Antriebsgröße Ø70/90)
	 Einfach- und Doppeltwirkend (Antriebsgröße Ø130)

Elektrischer Anschluss
	 Kabelverschraubung1.)			   	 M12-Multipolanschluss

Digitale Kommunikation
AS-Interface2.):
	 Analog-Profil S-7.3.4 (nur Sollwert)
	 Analog-Profil S-7.A.5 (Sollwert und Rückmeldung)
	 IO-Link		 	 Bürkert Systembus (büS)3.)		  	 ohne

Zulassungen
	 ATEX Kat. 3GD, IECEx2.)			  	 ohne

Analoge Rückmeldung
	 0/4…20 mA	 	 	 	 	 	 nein

1.) Mit einer Kabelverschraubung ist die Auswahl einer Feldbuskommunikation AS-Interface nicht möglich. Für die Feldbuskommunikation werden standardmäßig nur Varianten 

mit M12-Multipol angeboten. 

2.) Nur verfügbar für Stellungsregler SideControl BASIC Typ 8791. Nicht verfügbar für Stellungsregler SideControl BASIC IP20 Typ 8791. 

3.) Basiert auf CANopen, IO-Link und büS nicht verfügbar für IP20 Typ 8791
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Steuerköpfe / pneumatische Ansteuerung für Auf/Zu-Prozessventile 
der ELEMENT-Baureihe

Für Antriebsgröße ø70/ø90/ø130 mm Für Antriebsgröße ø50 mm

	 Steuerkopf Typ 8691   	 Steuerkopf Typ 8695  

•	 Induktiver Positionsensor mit automatischer Teach-Funktion

•	 Farbige Hochleistungs-LEDs

•	 Mit/ohne Pilotventil für einfach- oder doppeltwirkende Antriebe

•	 Feldbuskommunikation

•	 Hygienisches Edelstahldesign
Pneumatische Funktion

	 Einfachwirkend		 	 Doppeltwirkend		 	 Ohne Pilotventil
Elektrischer Anschluss

	 Kabeldurchführung				   	 M12-Steckverbinder
Kommunikation

	 AS-Interface														              	 IO-Link	 
	 Bürkert Systembus (büS)1.)							       	 ohne

Zulassungen
	 ATEX Kat. 3GD, IECEx		  	 ohne

1.) Basiert auf CANopen

Für Antriebsgröße ø70/ø90/ø130 mm Für Antriebsgröße ø50 mm

	 Pneumatische Ansteuerung / Rückmelder Typ 8690   	 Pneumatische Ansteuerung / Rückmelder Typ 8697  

•	 Optische Stellungsanzeige

•	 Mikro- oder Näherungsschalter für Endlagenrückmeldung

•	 Mit/ohne Pilotventil für einfach- oder doppeltwirkende Antriebe

•	 Optional eigensichere Ausführung nach ATEX / IECEx
Pneumatische Funktion

	 Einfachwirkend							      	 Doppeltwirkend (Typ 8690)
	 Ohne Pilotventil

Elektrischer Anschluss
	 Kabeldurchführung				   	 M12-Steckverbinder

Endlagenrückmelder Anzahl
	 1x			   	 2x

Zulassungen
	 ATEX Kat. 3GD, IECEx		  	 ATEX Kat. 2DG, IECEx 
	 ohne

Endlagenrückmelder
	 Mikro-Schalter 24 V DC									        	 Mikro-Schalter 50 … 225 V DC/AC (Typ 8690)		 	 Induktiver Schalter 3-Leiter PNP 
	 Induktiver Schalter 2-Leiter NAMUR	 	 	 Induktiver Schalter 2-Leiter 24 V DC						      	 ohne
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