






S. 9/11

2105
System On/Off  

ELEMENT 8801-TC

Ventilsystem On/Off Element Typ 8801-TC – Angebotsanfrage 

Bitte ausfüllen und mit Ihrer Anfrage oder Bestellung an Ihre nächstgelegene Bürkert-Niederlassung* senden

Betriebsdaten

= Mussfelder Stückzahl Erforderliche Liefertermin

Rohrabmessungen 

Prozessmedium
Zustand Medium Flüssigkeit  Dampf  Gas

Temperatur am Ventileingang T1

Hauptrohr ØD1 x s1 Ausgangsrohr ØD2 x s2 
Clamp Hauptrohr Clamp Ausgang

Firma Ansprechpartner

Kunden-Nr. Abteilung

Strasse Tel./Fax

PLZ-Ort E-Mail

Nominell  Einheit
Durchfluss (Q, QN, W) 1)

Absolutdruck am Ventileingang P1
Absolutdruck am Ventilausgang P2

Dampfdruck Pv

1) Standardeinheiten:  
Flüssigkeit Q = m3/h;  
Dampf W = kg/h;  
Gas Qn = nm3/h

Rohrwerkstoff 
Oberflächengüte Ra innen 

Hinweis
 
Sie können die 

Felder direkt in 

der Datei aus-

füllen, bevor Sie 

das Formular 

ausdrucken

Fortsetzung auf nächster Seite  

* Klicken Sie bitte hier, um die für Sie zuständige Bürkert Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden     www.burkert .com

Spezifikationsschlüssel

Ventildaten

wird automatisch übertragen 
von der letzten Seite

 

zur Seite
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Ventilsystem On/Off ELEMENT Typ 8801-TC – Angebotsanfrage , Fortsetzung

 Kommentar / Sketch

Zertifikate 
  Bescheinigung für die Erfüllung der Bestellung EN-ISO 10204 2.1 (Bestell-Nr. 440 788)

 Testbericht EN-ISO 10204 2.2 ( Bestell-Nr. 803 722)

 Konformitätszertifizierung für Rohmaterial EN-ISO 10204 3.1 (wird mitgeliefert)

 EN161 (European Gas Device Richtlinien)

 Bescheinigung nach FDA - USP 

  Daten Ansteuerung
Klicken Sie bitte auf die Box "Mehr Infos"... Sie werden zu unserer Webseite für dieses Produkt weitergeleitet, wo Sie das Datenblatt herunterladen können.

Steuerkopf Pneumatische Ansteuerung / Rückmelder

 Typ 8691  Typ 8695
Für Antriebsgrösse  Für Antriebsgrösse 
Ø 70/90/130 mm Ø 50 mm

• Induktiver Positionsensor mit automatischer Teach-Funktion
• Farbige Hochleistungs-LEDs
• Mit/ohne Pilotventil für einfach- oder doppeltwirkende Antriebe
• Feldbuskommunikation
• Hygienisches Edelstahldesign

Pneumatische Funktion Elektrischer Anschluss

 Einfachwirkend  Kabeldurchführung

 Doppeltwirkend  M12 Steckverbinder

 Ohne Pilotventil

Kommunikation Zulassungen

 AS-Interface  ATEX Kat. 3GD, IECEx

 DeviceNet  ohne

 ohne

 Typ 8690  Typ 8697
Für Antriebsgrösse Für Antriebsgrösse 
Ø 70/90/130 mm  Ø 50 mm

• Optische Stellungsanzeige
• Mikro- oder Näherungsschalter für Endlagenrückmeldung
• Mit/ohne Pilotventil für einfach- oder doppeltwirkende Antriebe 
• Optional eigensichere Ausführung nach ATEX / IECEx 

Pneumatische Funktion Endlagenrückmelder Anzahl

 Einfachwirkend  1x

 Doppeltwirkend (nur 8690)  2x

 Ohne Pilotventil

Endlagenrückmelder Elektrischer Anschluss

 Mikro-Schalter 24 V DC  Kabeldurchführung

 Mikro-Schalter 50 … 225 V DC/AC (nur 8697)

 Induktiver Schalter 3-Leiter PNP   M12 Steckverbinder

 Induktiver Schalter 2-wire NAMUR 

 Induktiver Schalter 2-wire 24 V DC  Zulassungen

 ohne  ATEX Kat. 3GD, IECEx

    ATEX Kat. 2DG, IECEx

    ohne

Mehr 

Infos
Mehr 

Infos
Mehr 

Infos
Mehr 

Infos

http://www.buerkert.de/de/type/8691
http://www.buerkert.de/de/type/8695
http://www.buerkert.de/de/type/8690
http://www.buerkert.de/de/type/8697
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Bei speziellen Anforderungen
beraten wir Sie gerne.

Änderungen vorbehalten.
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG 1802/8_DE-de_00897246

STEUERFUNKTION
A in Ruhestellung durch Federkraft geschlossen

B in Ruhestellung durch Federkraft geöffnet

I doppeltwirkend

DICHTUNGSMATERIAL
AD EPDM

EA PTFE/EPDM

EU advanced PTFE/EPDM

ER Gylon®/EPDM laminiert

FF FKM

GEHÄUSEWERKSTOFF
VH 1.4435/AISI 316 L

VI 1.4435 nach BN2/ASME

Membrangröße 
8

15

20

25

40

50

Spezifikationsschlüssel

Beispiel

Bitte treffen Sie eine Auswahl

Ventildaten

A 15 AD   VH  FO50  SA42          NO19 + NO14 + NK52

Schweiß-Leitungsanschluss
DN 
[mm]

EN ISO 1127/ 
ISO 4200 
DIN 11866 R. B

SMS 3008 DIN 11850 R. 0 DIN 11850 R. 1 DIN 11850 R. 2 
DIN 11866 R. A

DIN 11850 R. 3 BS 4825 ASME BPE 
DIN 11866 R. C

4 SC40 - 6,0 × 1,0
6 SA78 - 10,2 × 1,6 SC41 - 8,0 × 1,0 SA89 - 3,17 × 0,56
8 SA40 - 13,5 × 1,6 SC42 - 10,0 × 1,0 SODB - 6,35 × 1,2 SA90 - 6,35 × 0,89

10 SA41 - 17,2 × 1,6 SF40 - 12,0 × 1,0 SD40 - 13,0 × 1,5 SE40 - 14,0 × 2,0 SODC - 9,53 × 1,2 SA91 - 9,53 × 0,89
15 SA42 - 21,3 × 1,6 SA58 - 12,0 × 1,0 SC43 - 18,0 × 1,5 SF41 - 18,0 × 1,0 SD42 - 19,0 × 1,5 SE42 - 20,0 × 2,0 SODD - 12,7 × 1,2 SA92 - 12,7 × 1,65
20 SA43 - 26,9 × 1,6 SA59 - 18,0 × 1,0 SC44 - 22,0 × 1,5 SF42 - 22,0 × 1,0 SD43 - 23,0 × 1,5 SE43 - 24,0 × 2,0 SODE - 19,05 × 1,2 SA93 - 19,05 × 1,65
25 SA44 - 33,7 × 2,0 SA60 - 25,0 × 1,2 SC45 - 28,0 × 1,5 SF43 - 28,0 × 1,0 SD44 - 29,0 × 1,5 SE44 - 30,0 × 2,0 SODF - 25,4 × 1,65
32 SA45 - 42,4 × 2,0 SA61 - 33,7 × 1,2 SC46 - 34,0 × 1,5 SF44 - 34,0 × 1,0 SD45 - 35,0 × 1,5 SE45 - 36,0 × 2,0
40 SA46 - 48,3 × 2,0 SA62 - 38,0 × 1,2 SC47 - 40,0 × 1,5 SF45 - 40,0 × 1,0 SD46 - 41,0 × 1,5 SE46 - 42,0 × 2,0 SODH - 38,1 × 1,65
50 SA47 - 60,3 × 2,0 SA63 - 51,0 × 1,2 SC48 - 52,0 × 1,5 SF46 - 52,0 × 1,0 SD47 - 53,0 × 1,5 SE47 - 54,0 × 2,0 SODI - 50,8 × 1,65

Clamp-Leitungsanschluss
DN 
[mm]

Clamp 34,0 ähnlich DIN 32676 R. B 
(ISO-Rohr (ISO4200))

DIN 32676 R. A 
(DIN-Rohr (DIN11850))

DIN 32676 R. B 
(ISO-Rohr (ISO4200))

ASME BPE BS 4825  
(Clamp BS 4825- 3, Rohr BS 
4825-1)

8 TC51 - 13,5 × 1,6 Cl: 34,0 TD40 - 10,0 × 1,0 Cl: 25,0 TC40 - 13,5 × 1,6 Cl: 25,0 TG 50 - 6,35 × 0,89 Cl: 25,0
10 TC41 - 17,2 × 1,6 Cl: 34,0 TD41 - 13,0 × 1,5 Cl: 34,0 TC53 - 17,2 × 1,6 Cl: 25,0 TG 01 - 9,53 × 0,89 Cl: 25,0
15 TC42 - 21,3 × 1,6 Cl: 34,0 TD42 - 19,,0 × 1,5 Cl: 34,0 TC52 - 21,3 × 1,6 Cl: 50,5 TG 02 - 12,7 × 1,65 Cl: 25,0 TH42 - 12,7 × 1,2 Cl: 25,0
20 TD43 - 23,0 × 1,5 Cl: 34,0 TC43 - 26,9 × 1,6 Cl: 50,5 TG 03 - 19,05 × 1,65 Cl: 25,0 TH43 - 19,05 × 1,2 Cl: 25,0
25 TD44 - 29,0 × 1,5 Cl: 50,5 TC44 - 33,7 × 2,0 Cl: 50,5 TG 04 - 25,4 × 1,65 Cl: 50,5
32
40 TD46 - 41,0 × 1,5 Cl: 50,5 TC46 - 48,3 × 2,0 Cl: 64,0 TG 05 - 38,1 × 1,65 Cl: 50,5
50 TD47 - 53,0 × 1,5 Cl: 64,0 TC47 - 60,3 × 2,0 Cl: 77,5 TG 06 - 50,8 × 1,65 Cl: 64,0

FLANSCH
F050 DN08 (Ø 50 mm)
F085  DN15 (Ø 85 mm)
F085  DN20 (Ø 85 mm)
F120 DN25 (Ø 120 mm)
F150 DN40 (Ø 150 mm)
F180 DN50 (Ø 180 mm)
F225 DN80 (Ø 225 mm)
F300 DN100 (Ø 300 mm)

VARIABLE CODES
Oberflächengüte, außen

- gespant Ra ≤ 1,6 μm Standard

NO19 mechanisch poliert Ra ≤ 1,6 μm

NO02 mechanisch poliert Ra ≤ 0,76 μm

NO28 elektropoliert Ra ≤ 1,6 μm

NO15 elektropoliert Ra ≤ 0,76 μm

Oberflächengüte, innen

NO14 mechanisch poliert Ra ≤ 0,5 μm 
(ASME BPE SF1)

Standard

NO06 mechanisch poliert Ra ≤ 0,76 μm 
(ASME BPE SF3 / DIN H2)

NO17 elektropoliert Ra ≤ 0,38 μm  
(ASME BPE SF4 / DIN HE4)

Standard

NO16 elektropoliert Ra ≤ 0,6 μm  
(ASME BPE SF6)

Zertifikate

NK52 3,1 Zeugnis


	company: 
	contactperson: 
	customerno: 
	department: 
	address: 
	tel/fax: 
	postcode: 
	e-mail: 
	quantity: 
	delivery date: 
	Pipe line DN: 
	Pipe line PN: 
	Pipe line Clamp DN: 
	Pipe line Clamp PN: 
	Werkstoff: 
	Oberflächengüte: 
	Process medium: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	flow rate 1: 
	flow rate 2: 
	temperature 1: 
	temperature 2: 
	absolute pressure p1: 
	absolute pressure p1 2: 
	absolute pressure p2: 
	absolute pressure p2 2: 
	steam pressure 1: 
	steam pressure 2: 
	go to page: 
	reset: 
	type 8691: Off
	Pneu: 
	 function 2: Off
	 function 1: Off

	numbers: Off
	electr: 
	 connection 1: Off
	 connection 2: Off

	comm: Off
	Approval 1: Off
	Pos: 
	 feedback: Off

	Approval 2: Off
	Bescheinigung: Off
	Testbericht: Off
	Konformität: Off
	EN161: Off
	FDA: Off
	Kommentar: 
	control function: [ ]
	size cast: [ ]
	seal material: [ ]
	body material: [ ]
	flange: [ ]
	port connection weld end: [ ]
	port connection clamp: [ ]
	external: [ ]
	internal: [ ]
	certificate: [ ]


