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DATENBLATT

Typ 2106

Kombinierbar mit

Typ 8695 4
Steuerkopf zur dezen-
tralen Automatisierung

von Prozessventilen
ELEMENT

Typ 8691 >
Steuerkopf zur dezen-
tralen Automatisierung
von Prozessventilen
ELEMENT

Typ 8690 >
Pneumatische Ansteu-
erung zur dezentralen
Automatisierung von
Prozessventilen ELE-
MENT

Typ 8697 3
Pneumatische Ansteu-
erung zur dezentralen
Automatisierung von
Prozessventilen ELE-
MENT

Typ 8801 »
ELEMENT On/Off Ven-
tilsysteme mit dezen-
traler Automatisierung

- Ubersicht

Typ 8840 »
Modularer Prozessven-
tilknoten - Verteiler und
Sammler

Standard | DE | de | 202301 | 10
© Christian Biirkert GmbH & Co. KG, Anderungen vorbehalten

FLUID CONTROL SYSTEMS

Pneumatisch betatigtes 3/2-Wege-Sitzventil
ELEMENT flr dezentrale Automatisierung

e Zum Mischen oder Verteilen von Medien

e Dezentrale Automatisierung tber Steuerkopf
Durchflussoptimiertes Gehause aus Edelstahl

Hohe Lebensdauer und wartungsfreier Betrieb
Steuerkopf wird ohne externe Schlauche angeschlossen

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten kdnnen eventuell von der Produktdarstellung und -beschreibung

abweichen.

Typ-Beschreibung

Das Burkert 3/2-Wege-Sitzventil Typ 2106 besteht aus einem pneumatisch
betétigten ELEMENT-Antrieb und einem 3-Wege-Ventilgehduse aus Edelstahl.
Durch Vertauschen von Druck- und Arbeitsanschlissen kénnen verschiedene
fluidische Steuerfunktionen realisiert werden, beispielsweise das Mischen
oder Verteilen von Medien. Das strdomungsoptimierte Ventilgehduse des Typ
2106 ermdglicht exzellente Durchflusswerte. Die bewahrte, selbstnachstel-
lende Stopfbuchse sichert dabei die hohe Dichtheit und damit einen zuver-
l&ssigen Betrieb Uber Jahre. Das Design des 3/2-Wege-Sitzventils Typ 2106
bietet alle Vorteile einer modernen, dezentralen Automatisierung: Die direkte
Anbindung des Steuerkopfes am Antrieb zeichnet sich durch Kompaktheit
und Glattflachigkeit im Design, integrierte Steuerluftkanéle, Schutzart IP65/67,
NEMA Type 4X und einer hohen chemischen Besténdigkeit aus. Eine optional
integrierte Feldbusschnittstelle bis hin zum explosionsgeschiitzten Automa-
tisierungseinheit sind weitere Vorteile des 3-Wege Absperrventils. Fiir den
Anwender ist der kompakte Typ 2106 damit oftmals die wirtschaftliche Alter-
native zu zwei einzelnen Absperrventilen.

Produkt-Webseite besuchen »


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8695
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8695
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8695
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8695
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8695
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8695
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8690
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8690
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8690
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8690
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8690
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8690
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8690
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8697
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8697
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8697
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8697
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8697
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8697
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8697
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8801
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8801
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8801
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8801
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8801
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8801
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840

DTS 1000257618 DE Version: K Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 11.01.2023

Typ 2106 o
burkert
Inhaltsverzeichnis
1. Allgemeine technische Daten 3
2. Schaltungsfunktionen 4
P2 TR S (=T 1= (U 014 T o RS PRRN 4
2.2.  Anschlussbelegung flir Durchflusswirkungsweisen C, D, E UNA F ........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiee e 4
3. Zulassungen 5
4. Werkstoffe 6
4.1. Bestandigkeitstabelle — BUrKErt reSiSTADD . .uei it iiiie et ee et e et e e e s e s e e e e e e e s s e e e s e neeesanneeesamneeseneeesanneeesanneeesannnessnes 6
4.2, WeErKSTOffANGADEN. .. e ittt s h e e st e e s ae e e b e e s ae e e bt e saa e e b e e e b e s e e s r e e ean e e r e e e neenee 6
5. Abmessungen 7
6. Leistungsbeschreibungen 8
(20 TS (=YWLt o (BTt e L= T T g a1 0 o T TSRS 8
7. Produktzubehor 9
8. Vernetzung und Kombination mit anderen Biirkert Produkten 10
9. Bestellinformationen 11
9.1. Burkert eShop — Bequem bestellt und schnell QelIEfert............cooiiiiiiiie e 11
LS T2 = 10 4 Y o o (oo [ 1 (= PPV UPRF PPN 11
LS TR T = 1= 11 (=Y {1 €= o =Y PRSPPI 12

Produkt-Webseite besuchen »

2113


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106

DTS 1000257618 DE Version: K Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 11.01.2023

Typ 2106

1. Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften

Abmessungen

Werkstoff
Gehause
Antrieb
Dichtung

Hulle
Spindelpackung
Anschlussnennweite
Leistungsdaten
Nenndruck
Steuerdruck
Mediendaten
Medien

Mediumstemperatur
Viskositat
Steuermedium

burkert

Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,5. Abmessungen® auf
Seite 7.

Edelstahl Feinguss 316L

PPS

PTFE

Edelstahl 1.4561 (316Ti)
PTFE-Dichtung mit Federkompensation
DN 15...DN 50

PN 16 (Gehause)
Max. 10 bar(g); AntriebsgréBe 130 mm, 7 bar(g)

Wasser, Alkohole, Ole, Treibstoffe, Hydraulikfliissigkeit, Salzlésungen, Laugen,
organische Lésungsmittel, Dampf

-10...+185°C
Max. 600 mm?/s
Neutrale Gase, Luft

Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation

Leitungsanschluss
Gewindeanschluss

Steuerluftanschluss

Zulassungen und Zertifikate

Konformitat

Explosionsschutz
Materialzertifikat

Umgebung und Installation
Umgebungstemperatur

Einbaulage

Produkt-Webseite besuchen »

G (EN ISO 228-1)
NPT (ANSI B 1.20.1)
(Rc auf Anfrage)

Schlauchsteckverbinder (auBen @ 6 mm oder %") oder
Gewinde G %" (auf Anfrage)

Lebensmittelkontakt 1935/2004(EG), FDA (optional)

Trinkwasser

Druckgeréterichtlinie

Gasgerateverordnung

Maschinenrichtlinie

Explosionsschutz ATEX / IECex, siehe ,,3. Zulassungen® auf Seite 5

2.2,31

-10...+60 °C (mit integrierter Ansteuerung)
-10...4100 °C (Schlauchsteckverbinder Luftanschluss)

Beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben
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2. Schaltungsfunktionen
2.1. Steuerfunktion

Steuerfunktion 'Beschreibung
2 SF: C, pneumatisch betétigtes Prozessventil
3/2-Wege
e @ B In Ruhestellung Druckanschluss 1 geschlossen, Arbeitsanschluss 2 entlastet
2 SF: D, pneumatisch betatigtes Prozessventil
EKI: 3/2-Wege
e CIRE In Ruhestellung Druckanschluss 3 mit Arbeitsanschluss 2 verbunden, Entlastung 1 geschlossen
P SF: E, pneumatisch betitigtes Mischventil
3/2-Wege
o e TaEn) In Ruhestellung Druckanschluss 3 mit Arbeitsanschluss 2 verbunden, Druckanschluss 1 geschlos-
sen
11 13 SF: F, pneumatisch betétigtes Verteilerventil
3/2-Wege
o P In Ruhestellung Druckanschluss 2 mit dem Arbeitsanschluss 3 verbunden, Arbeitsanschluss 1

geschlossen

2.2. Anschlussbelegung fiir Durchflusswirkungsweisen C, D, E und F
Hinweis:

e Antrieb mit Steuerfunktion A

e d. h.in Ruhestellung Leitungsanschluss 1 durch Federkraft geschlossen

Durchfluss- Anschluss ‘ A, B Arbeitsansch_!ﬁsse

wirkungsweisen 1 ‘2 ‘3 ‘ P, P1, P2  Druckanschlisse
R Druckentlastung

C P A R

D R A P

E P1 A P2

F A P B
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3. Zulassungen

\ Zulassungen \ Beschreibung

Lebensmittelkontakt
Medienberiihrende Werkstoffe konform zur EG-Verordnung 1935/2004

FDA
! Il? Medienberihrende Werkstoffe konform zu FDA (Option)

Trinkwasser
Geeignet fur die Anwendung mit Trinkwasser fur Mediumstemperatur bis 85 °C gemaB Trinkwasserver-
ordnung §17 und Bewertungsgrundlagen der Umweltbundesamtes (Option)
o Sauerstoff
2 Geeignet fir die Anwendung mit gasférmigem Sauerstoff fir Mediumstemperatur bis 60 °C und Betriebs-
druck bis 20 bar(g) (Option)

Explosionsschutz
@ Als Kategorie-2-Gerét geeignet fir Zone 1/21 und Zone 2/22 (Option)

ATEX:
112G Exh IIC T4 Gb
112D Ex h lIC T135 °C Db

IECEX:
ExhlIC T4 Gb
Exh lIC T135°C Db
r\ Gasgerite
DN Zulassung nach der européaischen Gasgerateverordnung (EU) 2016/426, DVGW DIN EN 161 und DIN EN
bvew 16678, Klasse A oder Klasse D, fiir Mediumstemperatur 0...60 °C, Umgebungstemperatur -10...100 °C

und Betriebsdriicke 0...16 bar(g) geeignet (Option)

Sicherheitsanforderungen
Bewertung der funktionalen Sicherheit nach IEC 61508 (auf Anfrage)
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4. Werkstoffe
4.1. Bestandigkeitstabelle - Biirkert resistApp

Biirkert resistApp - Bestandigkeitstabelle

Sie mdchten die Zuverléassigkeit und Langlebigkeit der Werkstoffe in Ihrem individuel-
len Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und
Werkstoffen auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Besténdigkeit priifen

4.2. Werkstoffangaben

Hinweis:
Die Schmierstoffe fur Spindelpackung und Antrieb sind gemaB NSF H1 klassifiziert.

[sg]
N
K ‘ Nr. ‘ Element Werkstoff ‘
S 1  Optische Stellungs-  Klarsichthaube Polysulfon PSU
h 1 anzeige
g 2  Steuerluftanschllisse Schlauchsteckverbinder PP (Standard)
€ Auf Anfrage: Gewinde G " Edelstahl
a 2 1.4305
@‘ 3 3  Antrieb PPS
}—E - 4  Hulle Edelstahl 1.4561 (316Ti)
= 5  Kolbendichtung FKM
2 4 6  Feder Edelstahl 1.4310
:’-; 7 Rohr Edelstahl 1.4401 (316)/1.4404 (316L)
.% 8  Spindelpackung PTFE
= 5 9  Spindel Edelstahl 1.4401 (316)/1.4404 (316L)
§ 10  Spindelfiihrung PEEK
g 11 Ventilgehduse Edelstahl 1.4404 (316L)
= 12  SchlieBkorper Edelstahl 1.4404 (316L)
7 13 Dichtung PTFE
@ 6 14  Sitznippel Edelstahl 1.4404 (316L)
© 7
N 8
NS
I
2
S 10
>
w
[a)
o]
©
5
S [ oy "
o
e
» 12
[
o 13
O 14
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5. Abmessungen

Hinweis:
Angaben in mm

burkert

A A
1 I
m
X zur Ermittlung der BasismaBe
fur die Ausfiihrungen
mit Anbauoptionen
AntriebsgroBe (o) | K
D (50) 9,7
M (70)
A4 N (90) 11
P (130)
T
I
LT
SWi1
o
'_
(oY
O
a2 \SWZ
o -H %
Schlauch-
?t%?(le(‘\lljgrbin r J
Ur Kunststoff-
schlayc (?1 m
oder Anschluss G1/8q.
DN Antriebs- A B C R H Alle Muffengehéuse G NPT RC
gréBe @ Al T G2 SW1 SW2 G1 C1/ LTA G1 C1/ LTA G1 Ci/ LIA
c2 Cc2 Cc2
15 50(D) 64,5 6,0 19,8 19,8 202,4 85 583 M40x1,5 32 30 > 14 GM84 %> 13,7 NM84 V> 13,2 RC84
70(M) 91 8,5 23,3 30,5 202,4 85 58,3 M40x1,5 32 30 Y2 14 GM84 1> 13,7 NM84 > 13,2 RC84
20 50(D) 64,5 6,0 19,8 19,8 2024 85 583 M40x1,5 32 30 % 16 GM85 3% 140 NM85 3% 145 RC85
70(M) 91 8,5 23,3 30,5 202,4 85 58,3 M40x1,5 32 30 % 16 GM85 3% 140 NM85 3% 145 RC85
25 50(D) 64,5 6,0 19,8 19,8 227,4 105 54,9 M50x2 41 41 1 18 GM86 1 16,8 NM86 1 16,8 RC86
70(M) 90 8,5 23,3 30,5 227,4 105 54,9 M50x2 41 41 1 18 GM86 1 16,8 NM86 1 16,8 RC86
32 70(M) 91 8,5 23,3 30,5 234,7 130 67,8 M70x2 55 55 1% 20 GM87 1% 17,3 NM87 1% 19,1 RC87
90(N) 120 294,4 130 78,1 M70x2 55 55 1% 20 GM87 1% 17,3 NM87 1% 19,1 RC87
130(P) 159 346,7 130 68,0 M70x2 55 55 1% 20 GM87 1% 17,3 NM87 1% 19,1 RC87
40 70(M) 91 85 233 30,5 234,7 130 68,0 M70x2 55 55 1% 22 GM88 1% 17,3 NM88 1% 19,1 RC88
90(N) 120 294,4 130 68,3 M70x2 55 55 1% 22 GM88 1% 17,3 NM88 12 19,1 RC88
130(P) 159 346,7 130 68,0 M70x2 55 55 1% 22 GM88 1% 17,3 NM88 1% 19,1 RC88
50 70(M) 91 8,5 23,3 30,5 2455 150 72,0 M84x2 70 70 2 24 GM89 2 17,6 NM89 2 23,4 RC89
90(N) 120 310,7 150 72,0 M84x2 70 70 2 24 | GM89 2 17,6 NM89 2 23,4 RC89
130(P) 159 353,7 150 72,0 M84x2 70 70 2 24 GM89 2 17,6 NM89 2 23,4 RC89
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6. Leistungsbeschreibungen
6.1. Steuerdruckdiagramme

Hinweis:
Legende zu AntriebsgréBe D, M, N, P, siehe ,,5. Abmessungen® auf Seite 7

AntriebsgréBe @50 AntriebsgréBe @70
18 18
16 16
14 14
5 12 5 12
.-E. 10 .-E 10
x © 8 x @ 8
s 8 8 6
% 5 25
Eg 4 Eg ¢
g < 2 5 < 2
O D (Y
S0 0 = 0 0
01 2 3 4 5 6 7 8 910 01 2 3 4 5 6 7 8 910
Steuerdruck [bar(g)] Steuerdruck [bar(g)]
Nennweite Nennweite
DN15 — DN15/20 e
DN20 — DN25 —
DN25 — DN32/40 =
DN50 —
AntriebsgréBe @90 AntriebsgréBe @130
18 18
16 16
14 14
3 12 5 12
§ 10 .-E. 10
(5] ™
5% ¢ 39 °
23 6 2 5 6
3 = 2?5
Eg ¢ Eg ¢
35 2 3% ?
=3 o =3 o
01 2 3 4 5 6 7 8 910 01 2 3 4 5 6 7 8 910
Steuerdruck [bar(g)] Steuerdruck [bar(g)]
Nennweite Nennweite
DN32 DN32 —
DN40 DN50 —
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7. Produktzubehor

Elektrischer Stellungsriickmelder
Steuerkopf

Typ 8691 )
Antriebsgrosse @ 70/90/130 mm

Typ 8695 »
Antriebsgrosse @ 50 mm

Beschreibung

Der Steuerkopf Typ 8691/8695 ist fiir den integrierten Anbau an Prozessventile der Reihe 21XX
optimiert. Die Erfassung der Ventilstellung erfolgt kontaktlos Uiber ein analoges Sensorelement,
welches bei der Inbetriebnahme die Ventilendlagen automatisch mittels Teach-Funktion er-
kennt und speichert. Das integrierte Pilotventil steuert einfach- oder doppeltwirkende Antriebe.
Der Schaltstatus des Ventils wird Uber farbige Hochleistungs-LEDs angezeigt.

Eigenschaften

e Statusanzeige Uber farbige Hochleistungs-LEDs

e VerschleiBfreier induktiver Positionssensor

¢ Pilotventil mit Handbetéatigung

e Teach-Funktion zur automatischen Erkennung der Ventilendlagen

e Hygienisches Edelstahldesign

e Leicht zu reinigendes chemisch bestandiges Gehduse nach IP65/67, 4X Rating
e AS-Interface, |O-Link, Biirkert-Systembus (bS)

Kundennutzen

¢ Einfache und sichere Inbetriebnahme mittels Teach-Funktion

e Einfaches Prozess-Monitoring und Stérungserkennung durch sichtbare farbige
Hochleistungs-LEDs

e Hohe Anlagenverfigbarkeit durch erhéhte Antriebslebensdauer mittels Federkammer-
bellftung

¢ Minimaler Platzbedarf in der Anlagenverrohrung fir mehr Flexibilitat in der Anlagen-
gestaltung

Pneumatische Ansteuerung / Riickmelder

Typ 8690 )
Antriebsgrosse @ 70/90/130 mm

Typ 8697 »
Antriebsgrosse @ 50 mm

Produkt-Webseite besuchen »

Beschreibung

Die pneumatische Ansteuerung Typ 8690/8697 ist fiir den integrierten Anbau an Prozessventile
der Reihe 21XX optimiert. Mechanische oder induktive Endschalter erfassen die Ventilstellung.
Das integrierte Pilotventil steuert einfach- oder doppeltwirkende (Typ 8690) Antriebe.

Eigenschaften

e Optische Stellungsanzeige

e Mechanische oder induktive Ndherungsschalter zur Endlagenerfassung

¢ Pilotventil mit Handbetétigung

e Kompaktes Design

¢ Leicht zu reinigendes, chemisch bestandiges Gehause nach IP65/67, 4X Rating
e Optional eigensichere Ausfiihrung nach ATEX / IECEx

Kundennutzen
e Einfache und sichere Inbetriebnahme mittels Teach-Funktion (Typ 8697)

e Signalsicherheit durch die selbsttatige Einstellung der Endlagenschalter

e Minimaler Platzbedarf in der Anlagenverrohrung fir mehr Flexibilitét in der Anlagengestal-
tung
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8. Vernetzung und Kombination mit anderen Biirkert Produkten

Das Sitzventil Typ 2106 kann mit dem Riickmelder Typ 8690/8697 und dem Steuerkopf Type 8691/8695 zum Ventilsystem
On/Off ELEMENT Typ 8801-GE kombiniert werden.

Hinweis:

e Fur die Konfigurierung der Ventilsysteme benutzen Sie bitte das Produktanfrage-Formular am Ende dieses Dokuments.

¢ Sie bestellen zwei Komponenten und erhalten ein komplett montiertes und gepriiftes Ventil.

Beispiel mit SchweiBanschluss
Sitzventil Typ 2106

v v v v
Steuerkopf Riickmelder
Typ 8691 p Typ 8695 ) Typ 8690 ) Typ 8697 »
Steuerkopf zur dezentralen Automatisierung von Prozess- Pneumatische Ansteuerung zur dezentralen Automatisierung
ventilen ELEMENT von Prozessventilen ELEMENT
v v v v
Ventilsystem On/Off ELEMENT
Typ 8801-GE-H » Typ 8801-GE-M » Typ 8801-GE-K » Typ 8801-GE-U »
2106 + 8691 2106+ 8695 2106 + 8690 2106 + 8697

DTS 1000257618 DE Version: K Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 11.01.2023

Produkt-Webseite besuchen » 10|13


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8695
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8690
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8697
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8801
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8801
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8801
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8801

Typ 2106 o

burkert

9. Bestellinformationen
9.1. Birkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie méchten lhr gewlinschtes Biirkert Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr fir Sie erreichbar. Melden Sie sich
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

9.2. Biirkert Produktfilter

Biirkert Produkftfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie mdchten anhand lhrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren? Nutzen Sie den Birkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel flr
Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

DTS 1000257618 DE Version: K Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 11.01.2023

Produkt-Webseite besuchen » 11113


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2106
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter

Typ 2106 Lo

burkert

9.3. Bestelltabelle

Hinweis:

e Ventile in Ruhestellung Druckanschluss 1 geschlossen
e Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage

Steuerfunktion Nenn- Leitungs- Antriebs- K -Wert Mindest- Max. Betriebsdruck Gewicht Artikel-Nr.
weite anschluss groBe @ Wasser steuerdruck bis 180 °C
[mm] 1>2 253 1>2 253
2>1
[mm] [mm] [m%h] [m%h] [bar(g)] [bar(g)] [bar(g)] [kg]

G-Gewinde nach EN ISO 228-1

SF: A 15 G 50(D) 7 4,5 55 16 16 1,5 282698 &

Siehe ,,2.2. An- 70(M) 7 4,5 4,5 16 16 2,2 282701 &

schlussbelegung s

fiir Durchflusswir- 20 G % 50(D) 9 6,2 5,5 16 16 1 ,4 282702 &

kungsweisen C, D, 70(M) 9 6,2 4,5 16 16 2,1 282704 =

5:md F“ auf Seite |55 G1 50(D) 17 11 5,5 9 11 1,9 282705 &
- 70(M) 17 11 4,5 16 16 2,6 282706 &
§ 32 G 1% 70(M) 32 21 4,5 8 11 3,9 282707 &
S‘ 90(N) 32 21 5,1 11 16 5,4 282708 &
= 40 G 1% 70(M) 35 24 4,5 7 11 3,7 282711 &
g 90(N) 35 24 5,1 12 16 5,2 282712 &
§ 50 G2 90(N) 51 35 5,1 9 8 7,3 282715 =
& 130(P) 51 35 4,9 16 16 10,4 282716 &
o NPT-Gewinde nach ANSI B 1.20.1
g SF: A 15 NPT 2 50(D) 7 4,5 5,5 16 16 1,5 292478 &=
S Siehe ,,2.2. An- 70(M) 7 4,5 4,5 16 16 2,2 292531 &
3 schlussbelegung 5, NPT%  50(D) 9 62 55 16 16 1,4 292532 &
? fiir Durchflusswir- 70MM 9 6.2 45 16 16 21 =
2 kungsweisen C, D, M) : , , 292533 &
£ E und F* auf Seite |25 NPT 1 50(D) 17 11 5,5 9 11 1,9 292534 &=
g 41 70(M) 17 11 4,5 16 16 2,6 292535 &
& 32 NPT 1% 70(M) 32 21 4,5 8 11 3,9 292536 &
g 90(N) 32 21 5,1 11 16 5,4 292537 &
= 40 NPT 1% 70(M) 35 24 4,5 7 11 3,7 292538 &
% 90(N) 35 24 5,1 12 16 5,2 292539 ®
% 50 NPT 2 90(N) 51 35 5,1 9 8 7,3 292540 &
n 130(P) 51 35 4,9 16 16 10,4 292541 &
NS
c 1.) Weitere Informationen im Kapitel ,,2. Schaltungsfunktionen® auf Seite 4.
(0]
> Weitere Versionen auf Anfrage
w
[a) Prozessanschluss
® RC-Gewinde
©
N~
[Te]
N
o
o
e
%)
[
[a)
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Produktanfrage-Formular m—
Pneumatische Absperrventile burkert
ELEMENT

Produktanfrage-Formular pneumatische Absperrventile ELEMENT

Vielen Dank fir Ihr Interesse an unseren Produkten! Um Sie optimal beraten zu kénnen, fillen Sie bitte das folgende Formular aus und senden Sie es
anschlieBend an lhren Biirkert Ansprechpartner oder an die E-Mail-Adresse info@buerkert.de. Alle Gbermittelten Informationen werden selbstver-
sténdlich streng vertraulich behandelt.

Bitte fiillen Sie die Pflichtfelder ] aus!*
*Hinweis: Die interaktiven Funktionen dieses PDF‘s kdnnen je nach verwendetem PDF-Reader eingeschrénkt sein.

Personliche Informationen I

Firma | |  Kontaktperson | |
Kunden-Nr. | | Abteilung | |
StraBe I | PLZ/Ort I |
Telefon-Nr. L | E-Mail I |
Lieferung |

[ 1 stickzahl [ 1 Erforderliches Lieferdatum

'Betriebsdaten |

Aufgabe

(Aufgabe des Ventils im Prozess / Prozess-

beschreibung)

(22}
N
o
N
)
9
g Rohrleitung DN ] PN ]
a Betriebsmedium L |
§ Zustand des Mediums O Flissigkeit O Dampf O Gas
E Betriebsdruck 1 Einheit [ 1
§ Mediumstemperatur 1 O 7 Oc¢-F
[0
g Umgebungstemperatur 1 O /1 Oc°F
I
= Ventilgehause
°
2 Bauform O Schragsitz! O Geradsitz
(]
2 Antriebswerkstoff O Edelstahl/PPS O Edelstahl™ O pps O pA
[0
E Gehausewerkstoff O Edelstahl O Rotguss"
P Sitzdichtung O pTFE O NBR O PEEK O Fkm
B O Eerom O Andere
75
¥ Nennweite / Nenndruck DN |:| PN |:|
5 Durchflusskoeffizient K, C——1 m¥n c, 1 aPmus)
[
8 Anschluss O Flansch" O DINEN 1092-1 O ANSIB16.5 O Jis 10K
W O Gewinde Oa O NPT O Rc
© O schweiB" O pbINENIsO 1127/ O DIN 118502/ O ASME BPE
© ISO 4200 DIN 11866 A
[Te]
8 O clamp® O ASME BPE O DIN 32676 A O DIN 32676 B
S (Rohr ISO 4200) (Rohr DIN 11850)
(%) O Andere [ ]
E 1.) Nicht verfugbar fir Typ 2006 und 2106.

I Ventildaten

Steuerfunktion O A:in Ruhestellung geschlossen O B: in Ruhestellung gesffnet

O Doppeltwirkend?

Steuerdruck mn. 1] max. 1

2.) Nicht verfugbar fur Typ 2006 und 2106.
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ELEMENT

Zulassungen / Konformitaten
O] Fur die Anwendung mit Lebensmitteln (konform zu EG-Verordnung 1935/2004)

] Fur die Anwendung mit Lebensmitteln (konform zur FDA)

O Explosionsschutz nach ATEX Il 2GD mech. / IECex

O Europaische Gasgerateverordnung (EU) 2016/426, DVGW DINEN 161 und DIN EN 16678
O] Fur Trinkwasser geeignet®

] Bescheinigung fiir die Erfillung der Bestellung EN-ISO 10204 2.1 (Artikel-Nr 440788)

[] Testbericht EN-ISO 10204 2.2 (Artikel-Nr. 803722)

O Konformitatszertifizierung fir Rohmaterial EN-ISO 10204 3.1 (wird mitgeliefert)

3.) Fur die Anwendung mit Trinkwasser fiir Mediumstemperatur bis 85 °C gemaB Trinkwasserverordnung §17 und Bewertungsgrundlagen der Umweltbundesamtes.

Zusatzliche Anforderungen / Kommentar

Formular senden Formular I6schen

DTS 1000257618 DE Version: K Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 11.01.2023
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Produktanfrage-Formular
Steuerkopfe / pneumatische Ansteuerung fiir
Auf/Zu-Prozessventile der ELEMENT-Baureihe

Steuerkopfe / pneumatische Ansteuerung fur Auf/Zu-Prozessventile
der ELEMENT-Baureihe

Fiir AntriebsgréBe 670/690/6130 mm
] steuerkopf Typ 8691 »

Pneumatische Funktion

O Einfachwirkend O Doppeltwirkend O ohne Pilotventii O Kabeldurchflihrung O M12-Steckverbinder
Kommunikation Zulassungen
O As-Interface O 10-Link O ATEXKat. 3GD, IECEx O ohne

Fiir AntriebsgroBBe 650 mm
] steuerkopf Typ 8695 »

Induktiver Positionsensor mit automatischer Teach-Funktion
Farbige Hochleistungs-LEDs

Mit/ohne Pilotventil fir einfach- oder doppeltwirkende Antriebe
Feldbuskommunikation

Hygienisches Edelstahldesign
Elektrischer Anschluss

O Biirkert Systembus (biS)" O ohne
1.) Basiert auf CANopen

Fiir AntriebsgréBe 670/690/6130 mm
[] Pneumatische Ansteuerung / Riickmelder Typ 8690 »

Pneumatische Funktion

O Einfachwirkend O Doppeltwirkend (Typ 8690) O Kabeldurchfiihrung O M12-Steckverbinder

O Ohne Pilotventil

Endlagenriickmelder Anzahl Zulassungen

O 1x O 2 QO ATEX Kat. 3GD, IECEx O ATEX Kat. 2DG, IECEx
ohne

Fiir AntriebsgroBBe 650 mm

Optische Stellungsanzeige
Mikro- oder Ndherungsschalter fir Endlagenriickmeldung
Mit/ohne Pilotventil fir einfach- oder doppeltwirkende Antriebe

Optional eigensichere Ausfiihrung nach ATEX / IECEx
Elektrischer Anschluss

Endlagenriickmelder

Mikro-Schalter 24 V DC

O Induktiver Schalter 2-Leiter NAMUR O Induktiver Schalter 2-Leiter 24 V DG

Formular senden
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[ ] Pneumatische Ansteuerung / Riickmelder Typ 8697 )

ohne

O Mikro-Schalter 50 ... 225 V DG/AC (Typ 8690) O Induktiver Schalter 3-Leiter PNP
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