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DATENBLATT

Typ 2380

Kombinierbar mit

Typ 8696 4
Digitaler elektropneu-
matischer Stellungsreg-
ler flr den integrierten
Anbau an Prozessregel-
ventile

Typ 8694 »
Digitaler elektropneu-
matischer Stellungsreg-
ler fUr den integrierten
Anbau an Prozessregel-
ventile

Typ 8692 3
Digitaler elektropneu-
matischer Stellungsreg-
ler fur den integrierten
Anbau an Prozessregel-
ventile

Typ 8693 3
Digitaler elektropneu-

matischer Prozessregler

fur den integrierten
Anbau an Prozessregel-
ventile

System Beispiel
Kundenspezifische
Blockvariante

1000275316 | Standard | DE | de | 202109 | 03
© Christian Biirkert GmbH & Co. KG, Anderungen vorbehalten

FLUID CONTROL SYSTEMS

2/2-Wege Faltenbalg-Regelventil

¢ Fir neutrale und aggressive Medien
¢ Medientrennung durch PTFE-Faltenbalg
¢ Hygienisches Design

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten kdnnen eventuell von der Produktdarstellung und -beschreibung

abweichen.

Typ-Beschreibung

Das Faltenbalg-Regelventil ist ein pneumatisch betétigtes Prozessventil mit
einfachwirkendem Membranantrieb. Ein PTFE-Faltenbalg gewahrleistet die
sichere Trennung von Medium und Antrieb. Die verwendeten Materialien und
die Gestaltung des Medienraumes erlauben den Einsatz bei hygienischen
oder aggressiven Bedingungen. Das Regelventil 1asst sich gut und einfach rei-
nigen. Die Kombination mit einem Regler (Typ 869x) und die in den Faltenbalg
integrierte Regelkontur ermdglichen die Bewaltigung anspruchsvoller Rege-
laufgaben. Der platzsparende Antrieb mit geringem internen Volumen fihrt
nicht nur zu einer duBerst kompakten BaugréBe, sondern auch zu besonders
niedrigen Reaktionszeiten. Gutes Regelverhalten durch reibungsarmen Auf-
bau sowie eine lineare Kennlinie kennzeichnen das Ventil. Eine groBe Auswahl
an Gehausen und Blockldsungen ist lieferbar.
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Typ 2380

1. Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften
Abmessungen
Werkstoff

Medienberiihrend
Gehause
Faltenbalg

Nicht medienberiihrend
Dichtung

Regler

Antrieb

Standardoberflachengiiten
Muffenanschliisse
SchweiB- und Clamp-Anschlisse

Leistungsdaten

K- Werte

Sitzleckage

Steuerdruck (max.)
Reaktions-/Schaltzeit

Elektrische Daten

Elektrische Kennwerte

Elektrische Signale/Kommunikation

Mediendaten
Medien

Medientemperatur
Mediendruck
Steuermedium

Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel

Edelstahl 316L ASME BPE (1.4435 BN2)
Advanced PTFE

EPDM, FKM
PPS, Edelstahl
304 (1.4301) oder CF-8 (1.4308)

Ra 1,6 um
Innen mechanisch poliert: Ra 0,6 pm
Innen elektropoliert: Ra 0,38 pm

0,05...1,8 m¥/h

<0,01 % der vollen Durchflusskapazitat (ANSI-Klasse V)
5,5...7 bar(g)

Typische Ausregelzeit <1 Sek.

Definiert durch den verwendeten Typ 869x

Analoge Standardsignale (z. B. 4...20 mA)
Buskommunikation (z. B. Ethernet/IP, buS) (in Anhéngigkeit vom verwendeten Typ 869x)

Gase und Flissigkeiten (hochrein, steril, verschmutzt, aggressiv, abrasiv oder auch hoch-
viskos); Dampf (fiir Sterilisation)

0...+80°C (-10 °C...+150 °C bei eingeschrankten Betriebsbedingungen')
Vakuum bis 6 bar(g)
Luft oder neutrale Gase (DIN ISO 8573-1: Staub Q.-KI. 7, Wasser Q.-KI. 3, Ol Q.-KI. X)

Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation

Anschlussnennweite
Sitznennweite

Leitungsanschluss
Muffenanschluss
SchweiBanschluss

Clamp-Anschluss
Steuerluftanschluss
Elektrischer Anschluss

Zulassungen und Zertifikate
Konformitat

Zertifikate

Zulassungen

Umgebung und Installation
Einbaulage
Umgebungstemperatur
Schutzart

1.) Mediendruck max. 4 bar (g)

DN4...DN15
DN1,5...DN10

G (DIN EN ISO 228-1)

DIN 11850 Reihe 0

DIN 11866 R. A/ DIN 11850 R. 2
DIN 11866 R. B / DIN ISO 4200
DIN 11866 R. C / ASME BPE

Auf Nachfrage
Gewinde G s

Rundsteckverbinder (Multipol) /
Kabelverschraubung (in Anhéngigkeit vom verwendeten Typ 869x)

CE gemaB EG-Konformitatserklarung (2014/30/EU EMC)
FDA
EG-Verordnung Nr. 1935/2004

United States Pharmacopeia (USP) Class VI - 121 °C
ATEX Il Kat. 3 G/D (auf Nachfrage)

Siehe
-10...+55°C
IP65/67 gemaB EN 60529

bis zu +134 °C: max. 60 min, Umgebungstemperatur max. +40 °C

bis zu + 150 °C: max. 30 min, Umgebungstemperatur max. +35 °C
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2. Produktversionen
2.1. Beispiel einer Systemlésung
Druckregeleinheit Typ 8880

Die Druckregeleinheit steuert das Gasdruckpolster in den Flissigkeitstanks.

Blocklésung mit: Typ 8693
- Antrieb NC (Typ 8696)
- Antrieb NO (Typ 8693)

- Drucksensor Typ 8696

Drucksensor

Funktionsdiagramm
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3. Schaltungsfunktionen

\ Steuerfunktion \ Beschreibung

2 (A) SF: A, pneumatisch betétigtes Regelventil
t\ 2/2-Wege
----- o Anstrémung uber Sitz

In Ruhestellung durch Federkraft geschlossen

2B SF: B, pneumatisch betéatigtes Regelventil
Ij]: 2/2-Wege
\ o Anstrdmung Uber Sitz

In Ruhestellung durch Federkraft ge6ffnet

4. Materialien
4.1. Bestandigkeitstabelle - Biirkert resistApp

Biirkert resistApp - Bestédndigkeitstabelle

§ Sie mdchten die Zuverléassigkeit und Langlebigkeit der Materialien in Ihrem individu-

g ellen Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und

g Werkstoffen auf unserer Website oder in unserer resistApp.

o

B Jetzt chemische Bestandigkeit priifen
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s 4.2. Materialangaben
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154 ‘ Nr. ‘ Element Material

'g 1 Haube Polycarbonat

% 2  Dichtungen EPDM

2 3  Gehausemantel Edelstahl

8 4  Dichtungen EPDM

g 5  Reglergrundgehéause PPS

Z 6  Steckverbinder M12 Edelstahl

2] 7  Gewindeanschluss Edelstahl

g 8  Alle Schrauben am Regler Edelstahl

T 9  Antrieb 1.4301/1.4308

-
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» | |  Nr. Element Material

[a) 1 Faltenbalg Advanced PTFE
T 2 Ventilgehause 1.4435 BN2

-

—} empfohlene Durchflussrichtung
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5. Abmessungen

5.1. Kombinationen von Regler, Antrieb und Ventilgehduse

Hinweis:
e Fir weitere Details siehe das Produktanfrage-Formular am Ende dieses Dokuments.

* Angabe in mm

burkert

Beispielkombination:
II 1 I
Regler (Typ 8696) |
[Te)
= [Te)
@E g g
N
I
[le)
©
[T9)
Antrieb ——————————1-@ g
<
1
Ventilgehduse mit
Leitungsanschluss _::. ©
Dot
= | |
i) -
| Regler
3 Typ 869x
& und
o zugehdriger
© Antrieb

156,5
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(8692/8693) (8694) (8696)
Muffenanschluss Muffenanschluss
DNO8 - DN10 DN1,5 - DNO6 Clampanschluss SchweiBanschluss
e
m < g
9| | (i I Tl _
T L - ! i g -—I:
62 52 110 100

\ Muffenanschluss \ B [mm] \ \ Nennweite (DN) \ A [mm] \
GM82 G 36 1,5/3,0/4,0/6,0 38
GM83 G % 35 8,0/10,0 36
GM84 G2 33
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6]13


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2380

Typ 2380 o

burkert

6. Leistungsbeschreibungen
6.1. Durchflusseigenschaften
Durchflusskennlinie und K -Werte (typische Werte)

AnschlussgréBe Sitz-  K,-Werte bei Hub [m®/h] K¢
(Rohrleitung) Nenn- Werte
weite
[mm] ASME- DN 10% 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70% 80% 90 % 100 %
GroBe

6,35x0,89 1" 1,5 0,005 0,009 0,013 0,018 0,023 0,028 0,033 0,038 0,044 0,05
6,35x0,89 %" 3 0,01 0,025 0,05 0,075 0,1 0,125 0,15 0,175 0,2 0,22
6,35x0,89 " 4 0,02 0,05 0,09 0,14 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,44
12,7x1,65 12" 6 0,06 0,15 0,25 0,35 0,46 0,57 0,67 0,76 0,84 0,9
12,7x1,65 12" 8 0,1 0,3 0,5 0,65 0,8 0,95 1,1 1,2 1,3 1,4
12,7x1,65 12" 10 0,15 0,4 0,6 0,8 1 1,15 1,3 1,45 1,55 1,6
19x1,5 - 10 0,15 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,55 1,7 1,8

Durchflusscharakteristik

Linear, theoretisches Stellverhdltnis (K,/K|) 20:1

K/K,g [%]

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Hub [%]
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Produktinstallation

7.1. Einbaulage fiir Selbstentleerung

=7

?eg Pfeil nach oben

=

7.2. Leckagekontrollbohrungen

2 x Leckagekontrollbohrung M5
(zweite Bohrung auf der anderen Seite)
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8. Produktzubehor

burkert

Prozessregler TopControl

Typ 8693 »
AntriebsgroBe @70/90/130 mm

Produkt-Webseite besuchen »

Beschreibung

Der intelligente Prozessregler Typ 8693 ist fiir den integrierten Anbau an pneumatische Antrie-
be der Prozessregelventilreihen Typ 23xx/2103 und speziell fir die Anforderungen hygienischer
Prozessbedingungen konzipiert. Mit Hilfe der TUNE-Funktionen kann die Initialisierung des Pro-
zess-/Stellungsreglers automatisch erfolgen. Die leichte Bedienung und die Auswahl der Soft-
ware-Zusatzfunktionen sowie die Parametrierung erfolgen Uber ein groBes Grafikdisplay und
eine Folientastatur. Die Gerétekonfiguration und -parametrierung kann auch bequem Uber eine
PC-Schnittstelle mit Hilfe des Software-Tools Birkert Communicator vorgenommen werden.

Eigenschaften
e Kontaktloser Positionssensor

e Universelles Stellsystem fiir einfach- und doppeltwirkende Antriebe

¢ Hochdynamisches Stellsystem ohne internen Steuerluftverbrauch im ausgeregelten Zustand
® Integrierte Diagnosefunktionen zur Ventiliberwachung

e Automatische Initialisierung des Prozess-/Stellungsreglers mittels TUNE-Funktion

¢ Sicherstellung bei Ausfall der elektrischen oder pneumatischen Hilfsenergie

e PROFIBUS DP-V1, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP,
Blrkert-Systembus (bUS)

e Kompaktes und robustes hygienisches Edelstahldesign

Kundennutzen
e Schnelle und einfache Inbetriebnahme

¢ Intuitive und einfache Bedienung Uber Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und Foli-
entastatur

¢ Hohe Anlagenverfigbarkeit durch erhéhte Antriebslebensdauer mittels Federkammerbellf-
tung

e Garantierte Zuverlassigkeit und planbare Wartung durch Ventiliberwachung und -diagnose
¢ Einfache Wartung und Prozesstiberwachung

9|13
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Typ 2380

Positioner TopControl

Typ 8692 »
AntriebsgroBe @70/90/130 mm

Positioner TopControl BASIC

Typ 8694 )
AntriebsgroBe @70/90/130 mm

Typ 8696 »
AntriebsgréBe 950 mm

Produkt-Webseite besuchen »

Beschreibung

Der intelligente elektropneumatische Stellungsregler Typ 8692 ist fiir den integrierten Anbau
an pneumatische Antriebe der Prozessregelventilreihen Typ 23xx/2103 und speziell fur die
Anforderungen hygienischer Prozessbedingungen konzipiert. Mittels TUNE-Funktionen kann
die Initialisierung des Stellungsreglers automatisch erfolgen. Die leichte Bedienung und die
Auswahl der umfangreichen Software-Zusatzfunktionen sowie die Parametrierung erfolgen
Uber ein groBes Grafikdisplay und eine Folientastatur. Die Gerdtekonfiguration und -parame-
trierung kann auch bequem Uber eine PC-Schnittstelle mit Hilfe des Software-Tools Birkert
Communicator vorgenommen werden.

Eigenschaften
e Kontaktloser Positionssensor

e Universelles Stellsystem flr einfach- und doppeltwirkende Antriebe

¢ Hochdynamisches Stellsystem ohne internen Steuerluftverbrauch im ausgeregelten Zustand
® Integrierte Diagnosefunktionen zur Ventiliberwachung

e Automatische Initialisierung des Stellungsreglers mittels TUNE-Funktion

e Sicherstellung bei Ausfall der elektrischen oder pneumatischen Hilfsenergie

e PROFIBUS DP-V1, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, Birkert-Systembus (biS)

e Kompaktes und robustes hygienisches Edelstahldesign

Kundennutzen
e Schnelle und einfache Inbetriebnahme

¢ Intuitive und einfache Bedienung Uber Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und Foli-
entastatur

¢ Hohe Anlagenverfigbarkeit durch erhéhte Antriebslebensdauer mittels Federkammerbellf-
tung

e Garantierte Zuverlassigkeit und planbare Wartung durch Ventiliberwachung und -diagnose
Beschreibung

Der kompakte Stellungsregler Typ 8694/8696 ist fiir den integrierten Anbau an pneumati-

sche Antriebe der Prozessregelventilreihen Typ 23xx/2103 und speziell fir die Anforderungen
hygienischer Prozessbedingungen konzipiert. Die Bedienung und Parametrierung werden tber
Taster und DIP-Schalter vorgenommen. Die Geratekonfiguration und -parametrierung kann
auch bequem Uber eine PC-Schnittstelle mit Hilfe des Software-Tools Blrkert Communicator
vorgenommen werden.

Eigenschaften
e Kontaktloser Positionssensor

¢ Universelles Stellsystem fiir einfach- und doppeltwirkende Antriebe

e Hochdynamisches Stellsystem ohne internen Steuerluftverbrauch im ausgeregelten Zustand
¢ AS-Interface, |0-Link, Burkert-Systembus (bUS) (ausschlieBlich Typ 8694)

e Kompaktes und robustes hygienisches Edelstahldesign

Kundennutzen
¢ Einfache und sichere Inbetriebnahme durch Teach-Funktion

e Minimaler Platzbedarf in der Anlagenverrohrung fur mehr Flexibilitét in der Anlagengestal-
tung

¢ Hohe Anlagenverfigbarkeit durch erhéhte Antriebslebensdauer mittels Federkammerbellf-
tung
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9. Vernetzung und Kombination mit anderen Biirkert-Produkten

9.1. Kombinationsmdéglichkeiten fiir Faltenbalg-Regelventil Typ 2380

Das Faltenbalg-Regelventil Typ 2380 ist eine Kombination eines Faltenbalgventils mit einem Regler Typ 869x.

Folgende Regler kommen in Frage:
¢ Digitaler elektropneumatischer Stellungsregler Basic Typ 8696

e Digitaler elektropneumatischer Stellungsregler Basic Typ 8694

¢ Digitaler elektropneumatischer Stellungsregler Typ 8692

e Digitaler elektropneumatischer Stellungs- oder Prozessregler Type 8693

Hinweis:

e Fir die Konfigurierung der Ventilsysteme benutzen Sie bitte das Produktanfrage-Formular am Ende dieses Dokuments.

* Der Regler ist im Typ 2380 enthalten und muss nicht gesondert bestellt werden.

Beispiel:

Typ 2380

Faltenbalgventil
+ Typ 869x
= Typ 2380

Prozessregler
TopControl

Typ 8693 » Typ 8692 b
Digitaler elektropneuma- Digitaler elektropneuma-
tischer Prozessregler fir  tischer Stellungsregler

den integrierten Anbau fur den integrierten
an Prozessregelventile Anbau an Prozess-
regelventile

Stellungsregler
TopControl

Typ 8694 »
Digitaler elektropneuma-
tischer Stellungsregler
fur den integrierten
Anbau an Prozess-
regelventile

Faltenbalg-Regelventil

Typ 2380 (inkl. 8693) Typ 2380 (inkl. 8692)

Produkt-Webseite besuchen »

Typ 2380 (inkl. 8694)

Typ 8696 »
Digitaler elektropneuma-
tischer Stellungsregler
fur den integrierten
Anbau an Prozessregel-
ventile

Typ 2380 (inkl. 8696)
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10. Bestellinformationen
10.1. Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie mdchten lhr gewlinschtes Biirkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr fir Sie erreichbar. Melden Sie sich
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

10.2. Biirkert Produktfilter

Biirkert Produkftfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie mdchten anhand lhrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren? Nutzen Sie den Birkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel flr
Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

10.3. Biirkert Produktanfrage-Formular

Biirkert Produktanfrage-Formular: Sie mdchten anhand lhrer technischen Anforderungen eine gezielte Produktanfrage stellen? Nut-
zen Sie hierfirr unser Produktanfrage-Formular am Ende dieses Datenblatts. Dort finden Sie alle fur ihren Birkert Ansprechpartner
relevanten Informationen, die uns dabei helfen, lhre Anfrage optimal zu verarbeiten.

Biirkert Spezifikationsschliissel: In unserem Produktanfrage-Formular finden Sie eine komplette Erlduterung zur Zusammensetzung
unseres Spezifikationsschliissels. Sie finden unser Produktanfrage-Formular am Ende dieses Datenblatts.

10.4. Bestelltabelle Zubehor
Ersatzteil-Set

Jedes Set enthilt:

e 1x0-Ring20x2,5
e 1x0O-Ring 52x2

e 1 x Faltenbalg DNx

DTS 1000275316 DE Version: H Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 09.09.2021

Nennweite Artikel-Nr.
DN1,5 759879 &
DN3 796530 &
DN4 796531 &
DN6 796532 &
DN8 796533 &
DN10 796534 =
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2380&id=796534
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Produktanfrage-Formular
Faltenbalg-Regelventil

Produktanfrage-Formular Faltenbalg-Regelventil

burkert

Vielen Dank fir Ihr Interesse an unseren Produkten! Um Sie optimal beraten zu kénnen, fillen Sie bitte das folgende Formular aus und senden Sie es
anschlieBend an lhren Biirkert-Ansprechpartner oder an die E-Mail-Adresse info@buerkert.de. Alle Ubermittelten Informationen werden selbstver-

sténdlich streng vertraulich behandelt.

Bitte fiillen Sie die Pflichtfelder ] aus!*

*Hinweis: Die interaktiven Funktionen dieses PDF‘s kdnnen je nach verwendetem PDF-Reader eingeschrénkt sein.

Persénliche Informationen

Firma L |  Kontaktperson | |
Kunden-Nr. | | Abteilung | |
StraBe I | PLZ/Ort I |
Telefon-Nr. [ | E-Mail L I
\Lieferung \
[ 1 Erforderliches Lieferdatum

\ Betriebsdaten

Prozessmedium L |

Medium O Flissigkeit O Dampf O Gas

Durchfluss (Q, Q,, W)") Min 1 Nomina L ] Max [ 1 Einhetl____ ]
Temperat. am Ventileingang T, Min L T Nominat 1 Max 1 Enheit ]
Druck® am Ventileingang P, Min 1 Nomina L 1] Max [ 1 Einhetl 1]
Druck® am Ventilausgang P,  Min L 1 Nomina 1 Max [ T Einheit 1
Dampfdruck P, Min ] Nominal L 1 Max [ 1 Enheitl__ 1
Kinematische Viskositit (v) [ 1 mm?sodercSt

Dynamische Viskositat (n) [ 1 mPasodercP

Standarddichte L 1 kg/md

1.) Standardeinheit: Flussigkeit: Q = m%h | Gas: Q, = Nm?h | Dampf: W = kg/h

2.) Hinweis: Druckangaben in bar: Uberdruck zum Atmosphérendruck

\ Zulassungen / Konformitéten

U ce gemaB EG-Konformitatserklérung

] FDA-Konformitat

U EG-Verordnung Nr. 1935/2004

[ USP class VI-121°C

[] ATEX Il Kat. 3 G/D

‘ Zusitzliche Anforderungen / Kommentar

Diesen Produktbereich auf der Webseite besuchen » 113
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Produktanfrage-Formular -

Faltenbalg-Regelventil burkert

‘Spezifikationsschliissel-Beispiel

Hinweis:
Die blau markierten Schllisselkomponenten 1, 2, 9, 10 und 15 missen nicht ausgewahlt werden und sind deshalb im nachfolgenden
Spezifikationsschliissel nicht aufgefihrt.

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 vi 16 17

N A 100 EE VI SAd| O 0 E [ 0 o | 0o PLO2 MP NO17

‘Spezifikationsschliissel

Hinweis:
Nachfolgend finden Sie die Schliissel-Legende zum Ausfiillen der Felder.

s T ¥ &8 & T s 2 2
o o 7] @ = o o
[eNroy = = += X a u o = o ° o >
_ g8 ¥ 5 &2 3 5 %o 22 E ¢ S 58 5
< += 5| = o = < s £ @ c 7] 0 = <
S =t £ [ 2 (0] [5} 25 oo =] 2] () s 5]
N < @ ] 2 1] 7] SO [ £ S o = ©
T + > c = o = c o 2 = > © @ = =
< s o S © = < (= o = N = < g
» 2 (s} z & = X > o
Schliissel-Nr. > 3 4 5 6 7 8 1 12 13 14 Vi 16 17
Auswahl > C I i i i i i Il i i i | PLO2 | i i I i |
Anmerkungen [ |
| |
‘Schliissel-Legende
Hinweis:
e Andere Ausfliihrungen auf Anfrage
e Weitere Informationen entnehmen Sie dem Datenblatt
‘ Schiliissel-Nr. 3: Reglertyp (+ Antrieb) ‘ ‘ Schliissel-Nr. 8: Anschluss ‘
N Typ 8696 Nachfolgend detailliert aufgefuihrt
L Typ 8694 ‘ Schliissel-Nr. 11: Spannungsversorgung ‘
| Typ 8692 E 24V DG
J Typ 8693 3 liber Bus
‘ Sehiteselh; .4: Stovenfinition H Schliissel-Nr. 12: zusétzliche Ein-/Ausgénge ‘
A NC - im Ruhezustand geschlossen 0 keine zusétzlichen Ein-/Ausgénge (nur fir Buskommunikation)
B NO - im Ruhezustand geéffnet H 1 Bindrei
indreingang
‘ Schiliissel-Nr. 5: Nennweite [mm] ‘ | 1 Bindreingang + 1 Analogausgang
1,5 8,0 F 1 Binareingang + 1 Analogausgang + 2 Bindrausgange (nur fir
3,0 10,0 Typen 8692 und 8693)
4,0 0000" K 16-bit-Rickmeldung Uber Bus (nur AS-i)
6,0 ‘ Schiliissel-Nr. 13: Kommunikation ‘
1.) ohne Faltenbalg flr Gerate ohne Gehduse 0 Keine Buskommunikation J Profinet
Schliissel-Nr. 6: Dichtwerkstoff c AS-i (62 Slaves, Analogprofil) | K Modbus TCP
00 ohne Faltenbalg fir Gerate ohne Gehéuse G biS Q 10-Link
EE PTFE I EtherNet/IP Y Profibus DP-V1
‘ Schliissel-Nr. 7: Gehdusewerkstoff H Schliissel-Nr. 14: Zulassung ‘
00 fur Geréte ohne Gehéuse 0 ohne
A 1.4435 BN2 1 mit (wahlen Sie den entsprechenden Variablen Code aus)
Andere auf Anfrage
Diesen Produktbereich auf der Webseite besuchen » 2|3
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Produktanfrage-Formular
Faltenbalg-Regelventil

Schliissel-Nr. V1: Variable Codes

Hinweis: Wahlen Sie alle erforderlichen Merkmale

PLO2  Geeignet fir Lebensmittel (konform mit FDA und EG-Verordnung ' NO17

1935/2004)

MKO04  Kundenspezifische Softwareeinstellung
PX03  Mit Zulassung / Zertifizierung fur ATEX Il 3 GD

Andere auf Anfrage

burkert

Schliissel-Nr. 17: Oberflichengiite
NO13 | Ohne Oberflachenbearbeitung (Ra = 1,6 pm)

Innen elektropoliert (Ra = 0,38 pm - fiir SchweiBenden)

NO23  Innen mechanisch poliert (Ra = 0,6 um - fiir SchweiBenden)

Schiliissel-Nr. 16: Elektrische Anschliisse

KD Mit Kabeldurchfiihrung (nicht fir Typ 8696 und nicht fur

Buskommunikation)

MP Mit Multipol-Rundstecker M12 (nicht fir Typ 8694 mit AS-i)

SK Flachkabelklemme mit 1 m-Kabel (nur fir AS-i)

Schliissel-Nr. 8: Anschluss

Hinweis:

0000 - Code fiir Gerate ohne Gehé&use; andere Anschlisse (z. B. Clamp) / AnschlussgréBen auf Anfrage

Sitz-Nennweite = Muffenanschluss

SchweiBanschluss

DIN I1SO 228-1
DN15/DN3/ GM82-G'%
DN 4
DN 6 GMS83 - G %
DN 8/DN 10 GM83 - G %
GM84 - G 2

Diesen Produktbereich auf der Webseite besuchen »

DIN 11850 R. 0

SC40-6,0x1,0
SC41-8,0x1,0

SC41-8,0x1,0

$C42-10,0x1,0 (nur
DN 8)

© Christian Birkert GmbH & Co. KG, Anderungen vorbehalten

DIN 11866 R. A /

DIN 11850 R. 2

SD40-13,0x1,5

SD40-13,0x1,5

SD40-13,0x1,5
SD42-19,0x1,5

DIN 11866 R. B /
1SO 4200

SA78-10,2x1,6

SA78-10,2x1,6
SA40-13,5x1,6
SA40-13,5x1,6
SA41-17,2x1,6

DIN 11866 R. C /
ASME BPE

SA90-%" (6,35x0,89)
SA91-%" (9,53x0,89)
SA92-%:" (12,7x1,65)
SA91-3%" (9,53x0,89)
SA92- 14" (12,7x1,65)
SA92- 14" (12,7x1,65)
SA93- %" (19,05x 1,65)
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