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DATENBLATT

Typ 3234

Handbetétigtes Membranventil

Kombinierbar mit

Typ 2034 4
Multifunktions-Block-
und -SchweiBlésung

Typ 2031 3
2/2-Wege-Membran-
ventil mit pneumati-
schem Kunststoff-An-
trieb (Typ CLASSIC)
Typ 2063 »
2/2-Wege-Membran-
ventil mit pneuma-
tischen Antrieb in
Edelstahl (Typ INOX)
Typ 2036 >
Robolux Mehrwe-
ge-Mehrfachan-
schluss-Membranventil,
pneumatisch betétigt
Typ 8036 >
INLINE Durchfluss-
messgerat mit Flugel-
rad, ELEMENT design
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burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

T-Membranventil mit handbetatigtem Antrieb

¢ \entilgehduse und Membran in verschiedenen Materialien und
Ausfliihrungen erhaltlich

¢ Produktberiihrte Oberflaichen von Ra <0,38 pm...1,6 um (wahlwei-
se elektropoliert)

e Verfligbar in allen gangigen AnschluBgréBen und -varianten

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten kénnen eventuell von der Produktdarstellung und -beschreibung

abweichen.

Typ-Beschreibung

Das handbetétigte Membranventil Typ 3234 besteht aus einem handbeta-
tigten Antrieb, einer Membran und einem T-Ventilgehduse. Der Handantrieb,
wahlweise mit Kunststoff- oder Edelstahlhandrad, gewéhrleistet den Ein-
satz unter hygienischen oder aggressiven Umgebungsbedingungen. Die
stromungsgulnstigen und totraumarmen Ventilgehduse ermdglichen hohe
Durchflusswerte und vielféltige Einsatzmdoglichkeiten. Das Ventilgehduse und
die Membran sind in allen gangigen Materialien und Ausfiihrungen erhéltlich.
Der Antrieb weist ein kompaktes, autoklavierbares Design auf und ist kompa-
tibel zu allen anderen Birkert Membranventilen. Eine explosionsgeschuitzte
ATEX/IECEx-Geratevariante ist verfigbar.

Das Aufsatzgehduse und das Handrad sind wahlweise in Kunststoff oder
Edelstahl wahlbar und sind mit einer integrierten optischen Stellungsanzei-
ge ausgestattet. Optional kann der Handantrieb mit einer Hubbegrenzung,
Sensoren fur Stellungsriickmeldung und einer AbschlieBfunktion ausgestattet
werden.
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Typ 3234
Handbetétigtes Membranventil

burkert

1. Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften
Abmessungen

Werkstoff!"
Blockgehause (VH)"
Blockgehause (VI)"
Membran

Antrieb (Aufsatz/Handrad) -
MembrangréBe 8...50

Antrieb (Aufsatz/Handrad) -
MembrangréBe 65...100

MembrangréBe

Standardoberflachengiiten®
Blockgehause (VH/VI)"

Mediendaten
Medien

Mediumstemperatur

EPDM (AD)"

PTFE/EPDM (EA)"

advanced PTFE/EPDM (EU)"
GYLON®/EPDM laminiert (ER)"

Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,4. Abmessungen® auf Seite 6.

Edelstahl 1,4435/316 L
Edelstahl 1,4435/BN2/ASME BPE; Fe <0,5 %/C <0,03 %

EPDM (AD)", PTFE/EPDM (EA)", advanced PTFE/EPDM (EU)",
Gylon®/EPDM laminiert (ER)"

PPS (Edelstahl auf Anfrage)/PPS (Edelstahl auf Anfrage)
Edelstahl/Edelstahl

8...100

Innen elektropoliert: Ra <0,38 um (NO17)" (ASME BPE SF4/DIN HE4)
(auBen Ra <1,6 pym)
Innen mechanisch poliert: Ra <0,5 um (NO14)" (ASME BPE SF1) (auBen Ra <1,6 um)

Neutrale Gase und Flussigkeiten, hochreine, sterile, aggressive oder abrasive Medien
(siehe Bestandigkeitstabelle »)

-10...+ 143 °C (Dampfsterilisation + 150 °C fiir 60 min)
-10...+ 130 °C (Dampfsterilisation + 140 °C flr 60 min)
-5...+143 °C (Dampfsterilisation + 150 °C fir 60 min)
-5...4130 °C (Dampfsterilisation + 140 °C fur 60 min)

Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation

Anschlussnennweite
Leitungsanschliisse?®

Fir Edelstahlgehause?®
SchweiBanschluss?)

Clamp-Anschluss?)

Umgebung und Installation
Einbaulage

DNO6...DN100 (%" ...4")

DIN EN ISO 1127/I1SO 4200/DIN 11866 Reihe B
DIN 11850 Reihe 2/DIN 11866 Reihe A/DIN EN 10357 Reihe A
ASME BPE/DIN 11866 Reihe C

DIN 32676 Reihe A (DIN-Rohr)
DIN 32676 Reihe B (ISO-Rohr)
ASME BPE

Siehe Bedienungsanleitung »

Umgebungstemperatur: Antrieb (Aufsatz/Handrad)

PPS/PPS
Edelstahl/PPS
Edelstahl/Edelstahl

0...+130 °C (kurzzeitig bis +150 °C)
0...+130 °C (kurzzeitig bis + 150 °C)
-10...+ 140 °C (kurzzeitig bis +150 °C)

1.) Diese Angaben sind Bestandteile des Produktschllssels (siehe Produktanfrage-Formular am Ende dieses Datenblatts)
2.) Weitere Ausflihrungen auf Anfrage

Produkt-Webseite besuchen »
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Typ 3234 —
Handbetitigtes Membranventil burkert

2. Zulassungen

Hinweis:
Wenn Sie eines dieser Zertifikate bendtigen, wenden Sie sich bitte an lhren Blirkert Partner.

Zulassungen/ Beschreibung
Konformitaten/
Zertifikate

ATEX/IECEx?

EPS 18 ATEX 2 008 X

112G Ex h IIC T4 Gb/Il 2D Ex h llIC T135 °C Db
IECEx EPS 18.0007X

Ex h 1IC T4 Gb/Ex h llIC T135 °C Db

TA-Luft TA-Luft)
ﬁ& 3-A (3-A Sanitary Standards Symbol Administrative Council)*)
" Die Membranen aus den Werkstoffen EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA), advanced PTFE/EPDM (EU) und GYLON®/

EPDM laminiert (ER) sind in ihrer Zusammensetzung fir die Anwendung mit Lebensmitteln und Getranken
geeignet (nach EG-Verordnung 1935/2004/EC).

Die Membranen aus den Werkstoffen EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA), advanced PTFE/EPDM (EU) und GYLON®/
EPDM laminiert (ER) sind nach USP Class VI getestet.

FDA Die Membranen aus den Werkstoffen EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA), advanced PTFE/EPDM (EU) und GYLON®/
EPDM laminiert (ER) entsprechen in ihrer Zusammensetzung dem Code of Federal Regulations, verdffentlicht
durch die FDA (Food and Drug Administration, USA).

1.) Weitere Zulassungen/Konformitétserklarung auf Anfrage

2.) Nur in Verbindung mit variablem Code «PX51» (siehe Produktanfrage-Formular am Ende dieses Datenblatts)
3.) Nur in Verbindung mit variablem Code «PM01>» (siehe Produktanfrage-Formular am Ende dieses Datenblatts)

4.) Nur in Verbindung mit variablem Code «PE05> (siehe Produktanfrage-Formular am Ende dieses Datenblatts)
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Typ 3234 —
Handbetitigtes Membranventil burkert

3. Materialien
3.1. Bestadndigkeitstabelle - Biirkert resistApp

Biirkert resistApp - Bestandigkeitstabelle

Sie mdchten die Zuverléassigkeit und Langlebigkeit der Materialien in Ihrem individu-
ellen Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und
Werkstoffen auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Besténdigkeit priifen

3.2. Materialangaben

Hinweis:
Ihre Produktvariante kann je nach Gehause- und Schnittstellenvariante von dieser Darstellung abweichen.

Nr. Element  Werkstoff

1 Optische | MembrangréBe 15...50: Polyoxymethylen
1 Stellungs- | MembrangréBe 65...100: Edelstahl
2 anzeige
2 Handrad MembrangréBe 8...50: Polyphenylensulfid PPS
(Edelstahl auf Anfrage)

MembrangréBe 65...100: Edelstahl
3 Aufsatz MembrangréBe 8...50: Polyphenylensulfid PPS
(Edelstahl auf Anfrage)

8 MembrangréBe 65...100: Edelstahl
4 Membran EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA), advanced PTFE/
4 EPDM (EU), Gylon®/EPDM laminiert (ER)
5 | Ventilge- Siehe ,,1. Allgemeine technische Daten“ auf
héuse Seite 3
5

3.3. Beispiel fiir lieferbare Membranwerkstoffe

Die Membranen wurden entwickelt, um den einzigartigen Herausforderungen von hygienischen und sterilen Anforderungen gerecht
zu werden. Birkert bietet Membranen mit préaziser Werkstoffzusammensetzung und hoher Genauigkeit an. Birkert Membranen-
sindaus einem breiten Werkstoffsortiment erhéltlich, die sich bei Anwendungen in der Nahrungsmittel- und Getrankeindustrie, der
Biotechnologie und der Pharmazeutik- und Kosmetikindustrie bewahrt haben. Die Membranen werden wahrend der Entwicklung und
Produktion getestet, um die Zuverlassigkeit unter schwierigen Prozessbedingungen sicherzustellen.

e EPDM (AD)

e PTFE/EPDM (EA)

e advanced PTFE/EPDM (EU)
¢ Gylon®/EPDM laminiert (ER)

DTS 1000450620 DE Version: C Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 15.03.2022

Weitere Informationen entnehmen Sie unserem Flyer ,Membran-Kompetenz fir Anwendungen mit hygienischen Anspriichen” auf
unserer Website b.
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Typ 3234 m——
Handbetitigtes Membranventil burkert

4. Abmessungen
4.1. Antrieb
Handrad

Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

oK MembrangréBe OK J

8 35 48

15 85 74

== 20 86 82
| 25 8 78

32 114 101

40 114 100

' 50 114 117

¢ H W ! 65 272 188
= = \ 80 272 196
100 272 207
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Typ 3234 —
Handbetitigtes Membranventil burkert

4.2. T-Gehause mit SchweiBanschluss

Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben
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Membran- LTA1-LTA2 @D1 s1 ©@D2 s2 A B C E F G H 1 Produkt-
N groBe DN schliissel™
Q (LTA1-LTA2)
8 DIN EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 Reihe B
e 8 8...8 13,5 16 135 1,6 780 20 47,2 20 60 24 15 5,0 SA40-SA40
g 10...8 17,2 13,5 78,0 49,00 60 29 18 8,0 SA41-SA40
E 10...10 17,2 17,2 78,0 49,00 60 29 18 8,0 SA41-SA41
i 15...8 21,3 13,5 78,0 51,1 64 34 21 11,0  SA42-SA40
§ 15...10 21,3 17,2 78,0 51,1 64 34 21 11,0  SA42-SA41
g 20...8 26,9 13,5 88,0 25 539 70 38 23 13,0  SA43-SA40
g 20...10 26,9 17,2 88,0 53,9 70 38 283 13,0 SA43-SA41
3 25...8 33,7 2,0 135 88,0 53,9 76 45 26 16,0  SA44-SA40
g 25...10 33,7 17,2 88,0 53,9 76 45 26 16,0  SA44-SA41
3 32...8 42,4 13,5 88,0 60,50 84 52 |29 19,0 SA45-SA40
- 32...10 42,4 17,2 88,0 61,20 84 52 29 19,0 SA45-SA41
% 40...8 48,3 13,5 88,0 64,2 90 57 |31 21,0 SA46-SA40
: 40...10 48,3 17,2 88,0 64,2 90 57 31 20,0 | SA46-SA41
= 50...8 60,3 13,5 980 30 70,2 102 66 34 24,0 SA47-SA40
x 50...10 60,3 17,2 98,0 70,2 102 66 34 24,0 | SA47-SA41
ﬁ 65...8 76,1 13,5 98,0 78,1 118 80 40 30,0 | SA48-SA40
3 80...8 889 23 135 98,0 84,2 131 92 46 36,0 | SA49-SA40
O 80...10 88,9 17,2 98,0 84,2 131 92 46 35,0 | SA49-SA41
5
2
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>
w
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(=]
N
©
Q
0
>y
(=]
o
e
0
|
[a)

Produkt-Webseite besuchen » 7113


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3234
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Hyaﬁldbetétigtes Membranventil burkert
Membran- LTA 1-LTA 2 @ D1 s1 @D2 s2 A B C E F G H | Produkt-
groBe DN schliissel™
(LTA1-LTA2)
15 8...8 13,5 1,6 13,5 16 93,0 20 52,05 20 70 27 17 4,5 SA40-SA40
10...8 17,2 13,5 93,0 53,9 70 31 18 4,5 SA41-SA40
10...10 17,2 17,2 93,0 54,9 70 28 16 2,5 SA41-SA41
15...8 21,3 13,5 93,0 57 71 34,5 21 7,5 SA42-SA40
15...15 21,3 21,3 93,0 56 71 35 21 6,5 SA42-SA42
20...8 26,9 13,5 103,0 25 59,8 76 41 25 11,5 | SA43-SA40
20...10 26,9 17,2 103,0 59,8 78 42 25 11,5 SA43-SA41
20...15 26,9 21,3 103,0 59,8 78 42 25 11,5 SA43-SA42
25...10 33,7 2,0 17,2 103,0 63 83 48 28 14,5 SA44-SA41
25...15 33,7 21,3 103,0 62,8 83 47 28 14,5 SA44-SA42
32...8 42,4 13,5 103,0 67,1 91 56 32 18,5 SA45-SA40
32...10 42,4 17,2 103,0 67,1 91 56 32 18,5 SA45-SA41
32...15 42,4 21,3 103,0 67,1 91 56 32 18,5 SA45-SA42
40...8 48,3 13,5 103,0 70,1 97 63 35 21,5 SA46-SA40
40...10 48,3 17,2 103,0 70,1 97 63 35 21,5 SA46-SA41
g 40...15 48,3 21,3 103,0 70,1 97 63 35 21,5 SA46-SA42
g 50...8 60,3 13,5 113,0 30 76,1 109 72 38 24,5 SA47-SA40
g 50...10 60,3 17,2 113,0 76,1 109 72 38 24,5 SA47-SA41
g 50...15 60,3 21,3 113,0 76,1 109 72 38 24,5 SA47-SA42
E 65...8 76,1 13,5 113,0 84 125 85 44 30,5 | SA48-SA40
g_ 65...15 76,1 21,3 113,0 84 125 85 44 30,5 SA48-SA42
. 80...8 88,9 2,3 135 113,0 90,1 140 99 52 38,5 SA49-SA40
% 80...10 88,9 17,2 113,0 90,1 137 94 47 33,5 SA49-SA41
> 80...15 88,9 21,3 113,0 90,1 137 94 47 33,5 SA49-SA42
§ 100...15 114,3 21,3 113,0 102,8 163 120 60 46,5 SA39-SA42
28 20 20...20 26,9 1,6 26,9 1,6 114,0 25 70,3 25 87 40 24 6,0 SA43-SA43
87 25...20 33,7 2,0 26,9 114,0 73,3 94 48 28 10,0 | SA44-SA43
g 32...20 42,4 26,9 114,0 78,6 102 57 33 15,0 | SA45-SA43
g 40...20 48,3 26,9 114,0 80,6 108 63 35 17,0 | SA46-SA43
§ 50...20 60,3 26,9 124,0 30 87 120,8 72 39 21,0 | SA47-SA43
° 65...20 76,1 26,9 124,0 94,5 136 86 45 27,0 SA48-SA43
E 80...20 88,9 2,3 26,9 124,0 100,6 148 94 47 29,0 | SA49-SA43
A 100...20 114,3 26,9 124,0 113,3 173 120 60 42,0 SA39-SA43
% 25 25...25 33,7 2,0 33,7 2,0 1245 25 78,6 25 98 53 33 13,0 | SA44-SA44
n 32...25 42,4 33,7 124,5 82,9 107 62 38 18,0 | SA45-SA44
(-; 40...25 48,3 33,7 124,5 85,9 114 69 41 21,0 SA46-SA44
% 50...25 60,3 33,7 134,5 30 81,9 125 78 45 25,0 | SA47-SA44
g’ 65...25 76,1 33,7 134,5 99,8 142 94 52 32,0 SA48-SA44
w 80...25 88,9 2,3 33,7 134,5 105,9 153 101 54 34,0 SA49-SA44
2 150...25 168,3 2,6 33,7 134,5 145,3 232 174 87 67,0 SA69-SA44
% 40 32...32 42,4 2,0 424 2,0 152,0 25 98,00 25 122 62 38 9,4 SA45-SA45
§ 40...32 48,3 42,4 152,0 100 128 68 41 12,4 | SA46-SA45
S 40...40 48,3 48,3 152,0 100 128 68 41 12,4 | SA46-SA46
e 50...32 60,3 42,4 162,0 30 106 140 82 48 19,4 | SA47-SA45
"‘2 50...40 60,3 48,3 162,0 106 140 82 48 19,4 | SA47-SA46
o 65...40 76,1 48,3 162,0 113,9 155 97 55 26,4 SA48-SA46
80...32 88,9 2,3 42,4 162,0 120 168 108 60 31,4 | SA49-SA45
80...40 88,9 48,3 162,0 120 168 108 60 31,4 SA49-SA46
100...32 114,3 42,4 162,0 132,7 193 129 68 39,4 | SA39-SA45
100...40 114,3 48,3 162,0 132,7 193 129 68 39,4 | SA39-SA46
50 50...50 60,3 2,0 603 2,0 188,0 30 120,2 30 154 82 48 12,5 | SA47-SA47
65...50 76,1 60,3 188,0 128,1 170 100 56 20,5 SA48-SA47
80...50 88,9 2,3 60,3 188,0 134,2 183 110 61 25,5 | SA49-SA47
100...50 114,3 60,3 188,0 146,9 208 131 70 34,5 SA39-SA47
150...50 168,3 2,6 60,3 188,0 173,6 261 176 88 52,5 SA69-SA47
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Typ 3234 m——
Hya‘;dbetétigtes Membranventil burkert
Membran- LTA 1-LTA 2 @ D1 s1 oD2 s2 A B C E F G H | Produkt-
groBe DN schliissel™
(LTA1-LTA2)
DIN 11850 Reihe 2/DIN 11866 Reihe A/DIN EN 10357 Reihe A ‘
8 10...10 13,0 1,5 13,0 1,5 780 20 47,0 20 60 24 15 5,0 SD40-SD40
20...10 23,0 13,0 88,0 25 52,0 66 36 22 12,0 SD43-SD40
15 15...15 19,0 1,5 19,0 1,5 930 20 55,9 20 70 33 20 6,5 SD42-SD42
20...15 23,0 19,0 103,0 57,9 72 37 225 9 SD43-SD42
25...15 29,0 19,0 103,0 25 60,9 78 43 26 12,5 SD44-SD42
32...15 35,0 19,0 103,0 63,9 84 49 29 15,5 SD45-SD42
40...15 41,0 19,0 103,0 66,9 91 56 31 17,5 SD46-SD42
50...15 53,0 19,0 113,0 30 72,9 102 65 36 22,5 SD47-SD42
20 20...20 23,0 1,5 23,0 1,5 114,0 25 68,7 25 85 36 21 - SD43-SD43
32...20 35,0 23,0 114,0 74,4 95 50 29 11,0 | SD45-SD43
40...20 41,0 23,0 114,0 77,4 101 56 32 14,0 | SD46-SD43
25 25...25 29,0 1,5 29,0 1,5 124,5 25 76,7 25 98 48 30 10,0 | SD44-SD44
40...25 41,0 29,0 124,5 82,7 106 61 38 18,0 | SD46-SD44
50...25 53,0 29,0 134,5 30 88,7 120 73 44 24,0 SD47-SD44
g 40 32...32 35,0 1,5 35,0 1,5 152,0 25 95 25 119 52 32 9 SD45-SD45
g 40...40 41,0 41,0 152,0 97,3 121 62 37 8,4 SD46-SD46
% 50...40 53,0 41,0 162,0 30 102,8 133 75 45 16,4 | SD47-SD46
g 50 50...50 53,0 1,5 53,0 1,5 188,0 30 117,0 30 147 74 44 8,5 SD47-SD47
E ASME BPE/DIN 11866 Reihe C
g_ 8 20...8 19,05 1,65 6,35 0,89 88,0 25 49,90 20 61 32 20 10,0 | SA93-SA90
. 25...10 25,40 9,53 88,0 25 53,00 68 38 23 13,0 SODF-SA91
% 40...8 38,10 6,35 88,0 25 59,40 80 49 28 18,0 HSODH-SA90
> 50...8 50,80 6,35 98,0 30 65,80 93 59 32 22,0 SODI-SA90
§ 65...8 63,50 6,35 98,0 72,10 106 70 36 26,0 SODJ-SA90
28 15 15...15 12,70 1,65 12,70 1,65 93,0 20 53,20 20 70 27 13,5 - SA92-SA92
_87 20...15 19,05 12,70 103,0 55,80 70 31 18,5 5,0 SA93-SA92
g 25...15 25,40 12,70 103,0 59,00 75 40 24 10,5 SODF-SA92
g 40...15 38,10 12,70 103,0 25 65,30 88 54 31 17,5 < SODH-SA92
8 50...15 50,80 12,70 113,0 30 71,70 100 64 35 21,5 SODI-SA92
% 65...15 63,50 12,70 113,0 78,00 113 73 38 24,5 SODJ-SA92
E 80...15 76,20 12,70 113,0 84,40 125 84 43 29,5 SODK-SA92
A 20 20...20 19,05 (1,65 19,05 1,65 114 25 66,30 25 85 36 18 - SA93-SA93
% 25...20 25,40 19,05 114 69,20 88 40 24 6,0 SODF-SA93
n 40...20 38,10 19,05 114 75,80 98 53 31 13,0 HSODH-SA93
(.; 50...20 50,80 19,05 124 30 82,20 111 66 37 19,0 | SODI-SA93
-% 65...20 63,50 19,05 124 88,50 123 75 40 22,0 SODJ-SA93
g’ 80...20 76,20 19,05 124 94,90 136 85 44 26,0 SODK-SA93
w 100...20 101,60 2,11 19,05 124 107,10 161 108 54 36,0 SODL-SA93
2 25 25...25 2540 1,65 25,40 1,65 124,5 25 74,8 25 95 42 26 6,0 SODF-SODF
% 40...25 38,10 25,40 124,5 81,1 103 58 36 16,0 SODH-SODF
3 50...25 50,80 25,40 134,5 30 87,5 120 75 44 24,0 SODI-SODF
§ 65...25 63,50 25,40 134,5 93,8 129 82 47 27,0 | SODJ-SODF
e 80...25 76,20 25,40 134,5 100,15 142 94 52 32,0 SODK-SODF
"‘2 40 40...40 38,10 1,65 38,10 1,65 152,0 25 99,60 25 121 58 35 6,4 SODH-SODH
o 50...40 50,80 38,10 162,0 30 101,6 131 72 43 14,4  SODI-SODH
65...40 63,50 38,10 162,0 107,90 143 85 50 21,4 SODJ-SODH
80...40 76,20 38,10 162,0 114,3 156 98 56 27,4 SODK-SODH
50 50...50 50,80 1,65 50,80 1,65 188,0 30 115,8 30 145 71 42 6,5 SODI-SODI
65...50 63,50 50,80 188,0 122,10 157 85 50 14,5 SODJ-SODI
65...65 63,50 63,50 188,0 122,10 158 86 50 14,5 SODJ-SODJ
80...50 76,20 50,80 188,0 128,5 169 98 56 20,5 SODK-SODI
100...65 101,60 2,11 63,50 188,0 140,7 195 120 66 30,5 SODL-SODJ
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Typ 3234 m——
Handbetitigtes Membranventil burkert
Membran- LTA 1-LTA 2 @ D1 s1 @D2 s2 A B C E F G H | Produkt-
groBe DN schliissel™
(LTA1-LTA2)

SMS 3008

25 25...25 25,0 1,2 25,0 1,2 1245 25 75,0 25 95 43 27 7,0 SAB60-SA60
40...25 38,0 25,0 124,5 81,5 103 58 36 16,0 | SA62-SA60
50...25 51,0 25,0 134,5 30 88,0 118 72 42 22,0 SA63-SA60

40 40...40 38,0 1,2 38,0 1,2 152,0 25 95,6 25 121 58 35 6,4 SAB62-SA62
50...40 51,0 38,0 162,0 30 102,1 131 73 44 15,4 | SAB3-SA62

50 50...50 51,0 1,2 51,0 1,2 188,0 30 120,2 30 154 82 48 2,5 SA63-SA63

DIN 11850 Reihe O

8 04...04 6,0 1,0 6,0 1,0 780 20 44,0 20 60 15 6,5 0,0 SC40-SC40
06...06 8,0 8,0 75,0 17,5 46,5 60 13 7 0,0 SC41-SC41
40...04 40,0 1,5 6,0 88,0 25 60,5 83 51 29 19,0 | SC47-SC40
40...8 40,0 10,0 88,0 60,5 83 51 29 19,0 | SC47-SC42
50...04 52,0 6,0 98,0 30 66,5 95 60 32 22,0 SC48-SC40

15 50...15 52,0 1,5 18,0 1,5 113,0 30 72,4 20 101 65 36 22,5 SC48-SC43

25 25...25 28,0 1,5 28,0 1,5 124,5 25 76,2 25 95 46 29 9,0 SC45-SC45
50...25 52,0 28,0 134,5 30 91,2 120 71 42 22,0 SC48-SC45

40 25...32 28,0 1,5 34,0 1,5 152,0 25 90,3 25 122 58 32 3,4 SC45-SC46
50...32 52,0 34,0 162,0 30 102,3 132 75 45 16,4 | SC48-SC46

50 50...50 52,0 1,5 52,0 1,5 188,0 30 116,5 30 147 73 43 7,5 SC48-SC48

1.) Diese Angaben sind Bestandteile des Produktschllssels (siehe Produktanfrage-Formular am Ende dieses Datenblatts)
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burkert

Typ 3234 e
Handbetétigtes Membranventil

4.3. T-Gehduse mit Clamp-Anschluss

Hinweis:

Clamp-MaBe sind zu den SchweiBanschlussmaBen hinzuzurechnen

< ] 8
%) Q
I\
E
Leitungsanschluss A s D3 E Produkt-
schliissel™

DIN 32676 Reihe A (DIN-Rohr)

10 - 13 1,5 34,0 18 TD41
15 - 19 1,5 34,0 18 TD42
20 - 23 1,5 34,0 18 TD43
25 - 29 1,5 50,5 21,5 TD44
32 - 35 1,5 50,5 21,5 TD45
40 - 41 1,5 50,5 21,5 TD46
50 - 53 1,5 64,0 21,5 TDA47
DIN 32676 Reihe B (ISO-Rohr)

8 - 13,5 1,6 25,0 28,6 TC40
8 - 13,5 1,6 34,0% 28,6 TC512)
10 - 17,2 1,6 34,02 28,6 TC412)
15 - 21,3 1,6 34,0 28,6 TC422)
15 - 21,3 1,6 50,5 28,6 TC52
20 - 26,9 1,6 50,5 28,6 TC43
25 - 33,7 2 50,5 28,6 TC44
32 - 42,4 2 50,52 28,6 TC45%)
40 - 48,3 2 64,0 28,6 TC46
50 - 60,3 2 77,5 28,6 TC47
ASME BPE

8 Ya" 6,35 0,89 25,0 28,6 TG50
10 %" 9,53 0,89 25,0 28,6 TGO1
15 " 12,7 1,65 25,0 28,6 TG02
20 %" 19,05 1,65 25,0 28,6 TG03
25 1" 25,4 1,65 50,5 28,6 TG04
40 1" 38,1 1,65 50,5 28,6 TG05
50 2" 50,8 1,65 64,0 28,6 TG06

1.) Diese Angaben sind Bestandteile des Produktschllssels (siehe Produktanfrage-Formular am Ende dieses Datenblatts)

2.)Von der Norm abweichend, da anderer Clamp-Aussendurchmesser.
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Typ 3234 —
Handbetitigtes Membranventil burkert

5. Leistungsbeschreibungen
5.1. Mediumsdruck

MembrangroBe Antriebswerkstoff Max. Betriebsdruck fiir Dichtwerkstoff
EPDM; PTFE/EPDM, advanced PTFE/
EPDM, GYLON®/EPDM laminiert

DN Max. [bar]

8...80 VA/NA 10

100 VA/NVA 6

8...50 VA/PPS 10

8...40 PPS/PPS 10

50 PPS/PPS 7

6. Bestellinformationen
6.1. Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie méchten lhr gewlinschtes Birkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr fir Sie erreichbar. Melden Sie sich
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

6.2. Biirkert Produktfilter

Biirkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie méchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren? Nutzen Sie den Burkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel fir
Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

6.3. Biirkert Produktanfrage-Formular

Biirkert Produktanfrage-Formular: Sie mochten anhand |hrer technischen Anforderungen eine gezielte Produktanfrage stellen? Nut-
zen Sie hierfir unser Produktanfrage-Formular am Ende dieses Datenblatts. Dort finden Sie alle fur ihren Burkert Ansprechpartner
relevanten Informatio-nen, die uns dabei helfen, lhre Anfrage optimal zu verarbeiten.

Biirkert Spezifikationsschliissel: In unserem Produktanfrage-Formular finden Sie eine komplette Erlduterung zur Zusammensetzung
unseres Spezifikationsschlissels. Sie finden unser Produktanfrage-Formular am Ende dieses Datenblatts.
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Produktanfrage-Formular m——
Membranventil mit Durchgangs-, burkert
T- oder Bodenablassventil

Produktanfrage-Formular Membranventile mit Durchgangs-, T- oder
Bodenablassventil

Vielen Dank fiir Ihr Interesse an unseren Produkten! Um Sie optimal beraten zu kénnen, fiillen Sie bitte das folgende Formular aus und senden Sie es
anschlieBend an Ihren Biirkert Ansprechpartner oder an die E-Mail-Adresse info@buerkert.de. Alle Gbermittelten Informationen werden selbstver-
sténdlich streng vertraulich behandelt.

Bitte fiillen Sie die Pflichtfelder [ aus!*
*Hinweis: Die interaktiven Funktionen dieses PDF‘s kdnnen je nach verwendetem PDF-Reader eingeschrankt sein.

Personliche Informationen ‘

Firma L | Kontaktperson | |
Kunden-Nr. | | ' Abteilung | |
StraBe I | PLZ/Ont I |
Telefon-Nr. [ | E-Mail | |
Lieferung |

[ 1 Erforderliches Lieferdatum

N
N
&
© \ Betriebsdaten \
o
o Prozessmedium L I
3 Medium O Fiussigkeit O Dampf O Gas O cp O sip
c
=3 Mediumstemperatur T e
@ Mediumsdruck P ]
.'9 mex
g
— ‘ Ventildaten
< - -
8 Oberflachengiite O standard: Ra 0,5 intern Ra 0,38 e-pol intern Kunststoff
= (guiltig fir Edelstahl) O Kein Standard: intern extern
2 Gehausewerkstoff | |
= Gehduseform O 2-Wege-Ventil O T-Ventil O Bodenablassventil
(0]
g Dichtwerkstoff O EPDM O PTFE O GYLON® O andere
E’, Nennweite DN [ ]
Z Steuerdruck L 1 Min L ] Max
2 Anschluss O schweiBende EN ISO 1127 / DIN 11850 ASME BPE
g ISO 4200 DIN 11866 R. A DIN 11866 R. C
O DIN 11866 R. B
5 O Clamp-Anschluss DIN 32676 R. B DIN 32676 R. A ASME BPE
g (ISO-Rohr (DIN-Rohr
> (1ISO4200)) (DIN11850))
g O Kunststoff Flansch Muffe Stutzen
Q O Andere
©
3
S Artikel-Nr. (falls bekannt)
g [
ICB L] Sie haben ein Interesse ein vollstandiges Ventilsysteme Auf/Zu bzw. Continuous zu bestellen?
a Fur weitere Informationen zu Ventilsystemen Auf/Zu bzw. Continuous besuchen Sie bitte unsere Website .
‘ Zusitzliche Anforderungen / Kommentar
| |
Diesen Produktbereich auf der Webseite besuchen » 115

© Christian Birkert GmbH & Co. KG, Anderungen vorbehalten


https://products.burkert.com/
https://products.burkert.com

DTS 1000450620 DE Version: C Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 15.03.2022

Produktanfrage-Formular
Membranventil mit Durchgangs-,
T- oder Bodenablassventil

burkert

‘Spezifikationsschlissel

Hinweis:

e Bitte fillen sie dieses Produktanfrage-Formular méglichst vollstandig aus!

¢ Fur weitere Informationen zu Ventilsystemen Auf/Zu bzw. Continuous besuchen Sie bitte unsere Website ».

e Beispiele, wie Sie der Spezifikationsschllssel auszufiillen ist finden Sie auf den folgenden Seiten.

Anzahl
Typ
Steuerfunktion
Nennweite
Membran
Membranwerkstoff
Gehausewerkstoff

Leitungsanschluss

Antriebs-
ausfiihrung

AntriebsgréBe

Steuerluft-
anschluss

Antrieb

Variabel

Variabel

Variabel

Schltssel-Merkmal TYP

n
m
g
z
g
5
Y

WKST

2

ANTA

STLA

ANTR

*

VAR1

VAR2

VAR3

o .
o 3 Leitungsanschluss

N
(%)
IS
(3]

Schliissel-Nr. > 1

o

1  Auswahl >

Anmerkungen

2  Auswahl >

Anmerkungen

3  Auswahl >

Anmerkungen

4 | Auswahl >

Anmerkungen

5 | Auswahl >

Anmerkungen

*

6 | Auswahl >

000000

Anmerkungen [

Formular senden Formular 16schen
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Produktanfrage-Formular
Membranventil mit Durchgangs-,
T- oder Bodenablassventil

P

Typ 2030 »
CLASSIC mit Kunst-
stoffgehduse

Typ 2031 »
CLASSIC mit Edel-
stahlgehduse

burkert

Typ 2063 » Typ 2103 » Typ 3232 » Typ 3233 »
INOX mit Edelstahlge- ELEMENT mit Edel- Handbetatigt mit Handbetétigt mit Edel-
héuse stahl- oder Kunststoff- Kunststoffgehause stahlgehduse
gehause

Typ 2032 » Typ 2064 » Typ 2104 » Typ 3234 »
CLASSIC INOX ELEMENT Handbetatigtes T-Ventil
T-Ventil T-Ventil T-Ventil
Typ 2033 » Typ 2065 » Typ 2105 » Typ 3235 »
CLASSIC INOX ELEMENT Handbetétigtes Bodenablassventil
Bodenablassventil Tankbodenventil Bodenablassventil

Schiliissel-Nr. >

Typ 2030 CLASSIC 2030 A 20.0 | AD PV | KM26 - C E - -

Typ 2031 CLASSIC 2031 A 20.0 AD VS | SA93 - C E - - NK52 = NO14
Typ 2063 INOX 2063 A 20.0 AD VS | SA93 - H M - - NK52 = NO14
Typ 2103 ELEMENT 2103 A 20.0 AD PV | KM26 - G M FAO1 -

Typ 2103 ELEMENT 2103 A 20.0 AD VS | SA93 - G M FAO1 - NK52 = NO14
Typ 3232 3232 - 20.0 AD PV | KM26 - - - - D050

Typ 3233 3233 - 20.0 AD VS | SA93 - - - - D051 NK52 = NO14
Typ 2032 CLASSIC 2032 A 20.0 AD VH | SODH SA93 D E - - NK52 = NO14
Typ 2064 INOX 2064 A 20.0 AD VH | SODH SA93 - M - - NK52 = NO14
Typ 2104 ELEMENT 2104 A 20.0 AD VH | SODH SA93 - M FAO1 - NK52 = NO14
Typ 3234 3234 20.0 AD VH | SODH SA93 - - - D050 NK52 = NO14
Typ 2033 CLASSIC 2033 A 20.0 AD VH | SA93 - D F - - NK52 = NO14
Typ 2065 INOX 2065 A 200 AD VH | SA93 . - M - - NK52 = NO14
Typ 2105 ELEMENT 2105 A 20.0 | AD VH | SA93 - - M FAO1 - NK52 = NO14
Typ 3235 3235 - 200 AD VH | SA93 - . - - D050 NK52 = NO14

1.) NK52, NOxx nur bei Edelstahlgehdusen

Diesen Produktbereich auf der Webseite besuchen »
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burkert

‘Schliissel-Legende

Hinweis:
e Andere Ausfliihrungen auf Anfrage

e Fir den Typ verfligbare GroBen siehe entsprechendes Datenblatt

| Schliissel-Nr. 2: Steuerfunktion (SF)

| Schiiissel-Nr. 8: AntriebsgroBe (ANTG)

A
B
|

Mit Federkraft geschlossen
Mit Federkraft gedffnet
Ohne Druckfeder

Schiliissel-Nr. 3: Nennweite Membran (DN)

50
65
80

100

Schiliissel-Nr. 4: Membranwerkstoff (DWST)

Advanced PTFE/EPDM laminiert

0 32
240
o 50
0 63
o 80
o 100
0125
0175
0225
070
290
o 130

ZZ-rXIOTMMOO®

T

Schiliissel-Nr. 5: Gehdusewerkstoff (WKST)

‘ Schliissel-Nr. 9: Steuerluftanschluss (ELEMENT) (STLA)

PVDF (Polyvinylidenfluorid)

Edelstahl-Feinguss 1.4435/316L

Edelstahl-Blockmaterial 1.4435/316L

FAO1
FA02
FA03

Steuerluftanschluss Push-In 6/4, %"
Steuerluftanschluss G
Schnittstelle ELEMENT-Ansteuerung

| Schliissel-Nr. 10: Antrieb (ANTR)

Edelstahl-Blockmaterial 1.4435 BN2/316L ASME BPE
Edelstahl-Rohr 1.4435 BN2/316L

8 25

15 32

20 40

AD EPDM

EA PTFE/EPDM

EU

ER Gylon®/EPDM laminiert
PD

PP PP (Polypropylen)

PV PVC-U (Polyvinylchlorid)
VG

VH

\'

VP

VS

D050
DO51"
D0522)

1.) Alternativ D058

Edelstahl-Schmiede 1.4435 BN2/316L ASME BPE

Handrad und Aufsatz PPS
Handrad PPS und Aufsatz VA
Handrad und Aufsatz VA

2.) Alternativ D059 oder D102

‘ Schiliissel-Nr. 6: Leitungsanschluss (LTA1, LTA2)

Nachfolgend detailliert aufgefiihrt

‘ \ Schliissel-Nr. V1, V2, ...: Variabler Code (VAR1, VAR2, VARS3)

‘ Schiliissel-Nr. 7: Antriebsausfiihrung (ANTA)

C

D
G
H

PA-Antrieb (nur CLASSIC)
PPS-Antrieb (nur CLASSIC)

ELEMENT Design Antrieb (nur ELEMENT)

VA-Antrieb (nur INOX)

Schliissel-Nr. 6: Leitungsanschluss (LTA)

NK52%) | Abnahmeprufzeugnis 3.1 nach EN 10204
NO143) | Mechanisch poliert Ra < 0,5 pm (ASME BPE SF1)

NO17%) | Elektropoliert Ra < 0,38 pm (ASME BPE SF4 / DIN HE4)
NO06* ' Mechanisch poliert Ra < 0,76 um (ASME BPE SF3 / DIN H2)
NO16% | Elektropoliert Ra < 0,6 um (ASME BPE SF6)

EC04

Reduzierte Federkraft
3.) NK52, NOxx nur bei Edelstahlgehausen

SchweiBanschluss

DN ENISO 1127/ SMS 3008 DIN 11850 DIN 11850 DIN 11850 R.2 DIN 11850 BS4825 ASME BPE

[mm] ISO 4200 R.0 R.1 DIN 11866 R.A R.3 DIN 11866 R. C
DIN 11866 R. B

4 - - SC40-6,0x1,0 | - - - - -

6 SA78-10,2x1,6 - SC41-8,0x1,0 - - - - SA89-3,17x0,56

8 SA40-13,5x1,6 - SC42-10,0x1,0 | - - - SODB-6,35x1,2  SA90-6,35x0,89

10 SA41-172x1,6 - - SF40-12,0x1,0  SD40-13,0x1,5  SE40-14,0x2,0 SODC-9,53x1,2  SA91-9,53x0,89

15 SA42-21,3x1,6 | SA58-12,0x1,0 SC43-18,0x1,5 SF41-18,0x1,0 SD42-19,0x1,5  SE42-20,0x2,0 SODD-12,7x1,2  SA92-12,7x1,65

20 SA43-26,9x1,6 | SA59-18,0x1,0 1 SC44-22,0x1,5 SF42-22,0x1,0 SD43-23,0x1,5 | SE43-24,0x2,0 SODE-19,05x1,2 SA93-19,05x1,65

25 SA44-33,7x2,0 | SA60-25,0x1,2  SC45-28,0x1,5 SF43-28,0x1,0 SD44-29,0x1,5  SE44-30,0x2,0 - SODF-25,4x1,65

32 SA45-42,4x2,0 | SA61-33,7x1,2 | SC46-34,0x1,5 SF44-34,0x1,0 SD45-35,0x1,5  SE45-36,0x2,0 - -

40 SA46-48,3x2,0 K SA62-38,0x1,2  SC47-40,0x1,5 SF45-40,0x1,0 SD46-41,0x1,5  SE46-42,0x2,0 - SODH-38,1x1,65

50 SA47-60,3x2,0 | SA63-51,0x1,2  SC48-52,0x1,5 SF46-52,0x1,0 SD47-53,0x1,5  SE47-54,0x2,0 - SODI-50,8x1,65

65 SA48-76,1x2,0 K SA64-63,5x1,6 - - SD48-70,0x2,0 - - SODJ-63,5%1,65

80 SA49-88,9x2,3 | SAB5-76,1x1,6 | — - SD49-85,0x2,0 | - - SODK-76,2x1,65

100  SA39-114,3x2,3 SA66-101,6x2,0 - - SD50-104,0x2,0 - - SODL-101,6x2,11

Diesen Produktbereich auf der Webseite besuchen »
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Membranventil mit Durchgangs-,
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burkert

Clamp-Anschluss

DN Clamp 34,0 ahnlich DIN 32676 R. A DIN 32676 R. B ASME BPE BS 4825 (Clamp BS

[mm]  DIN 32676 R. B (ISO- (DIN-Rohr (DIN11850))  (ISO-Rohr (1IS04200)) 4825-3, Rohr BS 4825-1)
Rohr (1ISO4200))

8 TC51-13,5x1,6 Cl: 34,0 TD40-10,0x1,0 Cl: 25,0 TC40-13,5x1,6 Cl: 25,0 TG 50-6,35x0,89 Cl: 25,0 -

10 TC41-17,2x1,6 Cl: 34,0 TD41-13,0x1,5 Cl: 34,0 TC53-17,2x1,6 Cl: 25,0 TG 01-9,53%x0,89 Cl: 25,0 -

15 TC42-21,3x1,6 Cl: 34,0 TD42-19,,0x1,5 Cl: 34,0 TC52-21,3x1,6 Cl: 50,5 TG 02-12,7x1,65 Cl: 25,0 | TH42-12,7x1,2 Cl: 25,0

20 - TD43-23,0x1,5 Cl: 34,0 TC43-26,9x1,6 Cl: 50,5 TG 03-19,05x1,65 Cl: 25,0 TH43-19,05x1,2 Cl: 25,0

25 - TD44-29,0x1,5 Cl: 50,5 TC44-33,7x2,0 Cl: 50,5 TG 04-25,4x1,65 Cl: 50,5 | —

32 - - - - -

40 - TD46-41,0x1,5 Cl: 50,5 TC46-48,3x2,0 Cl: 64,0 TG 05-38,1x1,65 Cl: 50,5 | —

50 - TD47-53,0x1,5 Cl: 64,0 TC47-60,3x2,0 Cl: 77,5 TG 06-50,8x1,65 Cl: 64,0 -

65 - - TC48-76,1x2,0 Cl: 91,0 TG 07-63,5x1,65Cl: 77,5 | -

80 - - TC49-88,9x2,3 Cl: 106,0 TG 08-76,2x,65 Cl: 91,0 -

100 - - TC50-114,3x2,3 Cl: 130,0 TG 09-101,6x2,11 Cl: -

119,0

Kunststoff-Anschluss

DN SchweiBverbindung SchweiBverbindung Klebeverbindung Klebeverbindung Losflansch (bis DN65)
[mm] Stutzen Muffe Stutzen Muffe Festflansch (ab DN80)
(nur WKST=PD, PP) (nur WKST=PD, PP) (nur WKST=PV) (nur WKST=PV)
15 SS25 - 920 SM25 - 20 KS25 - 20 KM25 - g20 FL24
20 SS26 - 925 SM26 - 925 KS26 - 925 KM26 - 925 FL25
25 SS27 - 932 SM27 - 932 KS27 - 932 KM27 - 932 FL26
32 SS28 - 940 SM28 - g40 KS28 - 940 KM28 - g40 FL27
40 SS29 - 950 SM29 - g50 KS29 - 950 KM29 - ¢50 FL28
50 SS30 - 963 SMB30 - 263 KS30 - 963 KMB30 - 263 FL29
65 - - - - FL30
80 - - - - FF31
100 - - - - FF32
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