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DIN EN 175301 - 
803 — kształt wtyczki A
Typ 1087 u
Timer

Typ 2513 u
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ne z normą DIN EN 
175301 - 803, kształt A

Standard | PL | pl | 202203 | 07

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, zmiany zastrzeżone

4/2-drogowy zawór elektromagnetyczny do 
układu pneumatycznego

• Wytrzymały zawór tłokowy ze sterowaniem serwo

• Przyjazny mechanizm obsługi ręcznej

• Instalacja pojedyncza lub blokowa

• Warianty przeciwwybuchowe

Typ 5413 jest zaworem elektromagnetycznym ze sterowaniem serwo, 
4/2-drogowym, z obsługą ręczną w wariancie standardowym. Sterowanie 
umożliwia 3/2-drogowy pilotujący zawór elektromagnetyczny. Zawór składa 
się zasadniczo z dwóch zmontowanych 3/2-drogowych zaworów dla przy-
łączy A i B z przeciwbieżnie zamontowanymi tłokami serwo z uszczelkami 
gniazda. Tłoki serwo zasilane są ciśnieniem wejściowym za pośrednictwem 
kanałów wstępnego sterowania i są one odsuwane od siebie lub przesuwane 
w kierunku środka zaworu. Do przełączenia wymagana jest minimalna różnica 
ciśnienia o wartości co najmniej 1 bar.

Warianty produktów opisane w karcie charakterystyki mogą różnić się pod względem wyglądu i opisu.

Opis typuŁączony z:

Typ 5413

Typ 5413: dostępny do sierpnia 2023 r.
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1. Ogólne dane techniczne

Właściwości produktu
Wymiary Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „5. Wymiary” na stronie 7.

Tworzywa
Obudowa Poliamid (wzmacniany) w wciskanymi gwintowanymi tulejami z mosiądzu
Cewka elektromagnesu Poliamid, epoksyd
Uszczelka NBR
DN DN 6,0 mm
Dane dotyczące wydajności
Jakość sprężonego powietrza ISO 8573 - 1:2010, kategoria 7.4.41.)

Natężenie przepływu (wartość 
QNn powietrza)

900 l/min (pomiar przy +20°C, ciśnieniu 6 barów na wyjściu zaworu i przy różnicy ciśnień 1 bar)

Nominalny tryb pracy Tryb pracy ciągłej 100% czasu włączenia

Czasy przełączania2.)

Otwieranie 50 ms wytwarzanie sprężonego powietrza od 0 do 90%
Zamykanie 30 ms spadek ciśnienia od 100% do 10%
Dane elektryczne
Napięcie robocze 24 V DC

24/110/230 V, 50–60 Hz
Pobór mocy (maks.) Wariant z V DC: 2 W

Wariant z V AC: 11 VA (przyspieszenie), 6 VA (praca)
Tolerancja napięcia +10%
Dane medium
Media Neutralne media, np. oliwione powietrze sprężone lub sprężone powietrze bez oleju
Temperatura medium od -10°C do +60°C
Ciśnienie robocze 1–10 barów
Przyłącze procesowe/rurowe i komunikacja
Rozmiary przyłączy rurowych G ¼
Przyłącze elektryczne Chorągiewki wtykane zgodnie z DIN EN 175 301 - 803 kształt A do gniazda kablowego typu 2518

Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Gniazdo kablowe typu 2518, kształt wty-
czki A zgodny z DIN EN 175301 - 803” na stronie 12.

Dopuszczenia i certyfikaty
Stopień ochrony IP65 z gniazdem kablowym
Środowisko i instalacja
Pozycja montażowa Dowolna, preferowana pozycja to napęd magnetyczny do góry; nie zasłaniać wylotu powietrza na 

wyjściu odciążającym z wciskanym tłumikiem ze spiekanego brązu.
Temperatura otoczenia (maks.) 55°C

1.) Aby uniknąć zamrażania rozprężającego się powietrza sprężonego, jego ciśnienie punktu rosy musi być o przynajmniej 10 K niższe od temperatury medium.

2.) Pomiar przy +20°C, ciśnieniu 6 barów na wyjściu zaworu i przy różnicy ciśnień 1 bar.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413
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2. Wersje produktu
2.1. Urządzenie domyślne

Właściwości produktu
Wymiary Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „5.1. Urządze-

nie domyślne” na stronie 7.
Dane elektryczne
Napięcie robocze 24 V DC 

24/110/230 V, 50–60 Hz

Pobór mocy elektrycznej
Rozruch AC: 11 VA
Praca (ciepła cewka elektroma-
gnesu)

AC: 6/2 VA/W 
DC: 2 W

Tolerancja napięcia +10%
Przyłącze procesowe/rurowe i komunikacja
Rozmiary przyłączy rurowych G ¼
Przyłącze elektryczne Chorągiewki zgodne z DIN EN 175 301 - 803 kształt A do gniazda 

kablowego typu 2518 
Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Gniazdo kab-
lowe typu 2518, kształt wtyczki A zgodny z DIN EN 175301 - 803” 
na stronie 12.

Środowisko i instalacja
Pozycja montażowa Dowolna, preferowana pozycja to napęd magnetyczny do góry; nie 

zasłaniać wylotu powietrza na wyjściu odciążającym z wciskanym 
tłumikiem ze spiekanego brązu.

Temperatura otoczenia (maks.) 55°C

2.2. Wariant ATEX/IECCEx

Wskazówka:
Dopuszczenie Ex uzyskuje się poprzez wyposażenie zaworu w odpowiednią nasadzaną cewką elektromagnesu. Przyłącze kablowe i 
kabel są nierozłącznie połączone z cewką elektromagnesu poprzez ich zalanie.

Właściwości produktu
Wymiary Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „5.2. Wariant 

ATEX/IECEx” na stronie 8.
Dane elektryczne
Napięcie robocze 24/110/230 V UC
Tolerancja napięcia +10%
Przyłącze procesowe/rurowe i komunikacja
Rozmiary przyłączy rurowych G ¼
Przyłącze elektryczne Kabel 3 m, zalewana skrzynka przyłączeniowa z zaciskami (bez 

bezpiecznika)
Dopuszczenia i certyfikaty

Stopień ochrony przeciwwybuchowej (ATEX i IECEx)
Cewka elektromagnesu z kablem EPS 18 ATEX 1232 X / IECEx EPS 18.0110X 

II 2G Ex mb IIC (T4/T5/T6) Gb 
II 2D Ex mb IIIC T (130°C / 95°C / 80°C) Db

Cewka elektromagnesu ze skrzynką 
przyłączeniową z zaciskami

EPS 16 ATEX 1046 X / IECEx EPS 16.0021 X 
II 2G EX eb mb IIC (T4/T5/T6) Gb 
II 2D EX mb tb IIIC (130°C / 95°C / 80°C) Db

Środowisko i instalacja
Pozycja montażowa Dowolna, preferowana to napęd do góry
Temperatura otoczenia Instalacja pojedyncza: od -30° do +60°C 

Instalacja blokowa: od -30°C do +50°C

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413
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3. Funkcje przełączania

Mechanizm działania Opis

14
12

2(B)      4(A) 

1(P)      3(R)

Typ: G, zawór elektromagnetyczny
4/2-drogowy
Sterowanie serwo
Normalnie otwarty

3.1. Mechanizm działania typu: G, zawór elektromagnetyczny

Budowa Opis

P

AR

B P

AR

B

Położenie w pozycji bez prądu:
W stanie bez prądu oba tłoki serwo odciążone są po stronie uruchamiającej. 
Obecne ciśnienie z przyłącza (P) powoduje rozsunięcie tłoków serwo, górny 
tłok otwiera połączenie z (P) do (B), dolny tłok otwiera połączenie z (A) do (R).

Położenie po włączeniu prądu:
Przy włączeniu zawór pilotowy otwiera otwór sterujący i zasila ciśnieniem oba 
tłoki serwo oraz przesuwa je w kierunku środka zaworu. Górny tłok otwiera 
połączenie (B) do (R), dolny tłok otwiera połączenie z (P) do (A). 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413
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4. Tworzywa
4.1. Tabela odporności — Bürkert resistApp

Bürkert resistApp — tabela odporności

Chcesz zapewnić niezawodność i trwałość tworzywa w danym indywidualnym zasto-
sowaniu? Sprawdź kombinację mediów i tworzyw na naszej stronie internetowej lub 
w naszej aplikacji resistApp.

Sprawdź odporność chemiczną

4.2. Specyfikacja tworzywa

2

3

4

6

7

8
9
10

12

13

14

11

5

1

Nr Element Tworzywo
1 Nakrętka Stal, pasywacja grubowarstwowa 

(wariant z mosiądzu) stal nierdzew-
na 1.4305 z powłoką z PTFE

2 Cewka elektromagnesu Standardowy: Poliamid, epoksyd, 
wariant Ex: Epoksyd

3 Zatyczka 1.4105
4 Uzwojenie magnesu 1.4105
5 Kołnierz Stal, pasywacja grubowarstwowa 

(wariant z mosiądzu) stal nie-
rdzewna 1.4301 (wariant ze stali 
nierdzewnej)

6 Uszczelka rdzenia FKM
7 Uszczelka tłokowa NBR
8 Tłok Tworzywo sztuczne
9 Tuleja gwintowana Mosiądz
10 Uszczelka tłokowa NBR
11 Obudowa Poliamid (wzmacniany)
12 Uszczelka tłokowa NBR
13 Tłok Tworzywo sztuczne
14 Uszczelka tłokowa NBR

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413
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5. Wymiary
5.1. Urządzenie domyślne

Wskazówka:
Wymiary w mm

 45 
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5.2. Wariant ATEX/IECEx

Wariant z zalewanym kablem 3 m

Wskazówka:
Wymiary w mm

 1
0,

9 

 
6,

2 

 1
64

,1
 

 
6,

8 

 6
9 

 32,5 

 55 

 1
7,

5 

 20,5 

 68,8 

 min. R25 

 46 

1

2

Długość zgodnie 
z zamówieniem

3

4

 G1/8 
 32 

 G
1/

4 
 2

9 
 4

6 

 30 

Wariant ze skrzynką przyłączeniową z zaciskami

Wskazówka:
Wymiary w mm

 2
9,

7 
 4

1,
3 
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4,
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6. Instalacja produktu
6.1. Możliwości montażu

Wskazówka:
Poniższe ilustracje pokazują przykładową instalację blokową.

7. Akcesoria do produktu
7.1. Śrubunki kablowe do zaciskowych skrzynek przyłączeniowych ATEX/IECEX

Wskazówka:
Śrubunek kablowy w wariancie poliamidowym wchodzi w zakres dostawy. Mosiądz niklowany można zamówić za dopłatą.

Opis Dopuszczenie Ex Wymiary
Świadectwo Oznaczenie

Śrubunek kablowy Ex, mosiądz 
niklowany, od 6 mm do 13 mm

IECEx PTB 13.0027X, 
PTB 04 ATEX 1112 X

II 2 D Ex tb IIIC Db IP68, 
II 2 G Ex e IIC Gb

TL od 29 mm 
do 37 mm

L 6 mm
D 20 mm
Rozmiar 
klucza

24 mm

E 27 mm

Śrubunek kablowy Ex, poliamid, 
od 7 do 13 mm

PTB 13 ATEX 1015 X, 
IECEx PTB 13.0034X

II 2 G Ex e IIC Gb, 
II 2 D Ex tb IIIC Db IP68

TL od 36 mm 
do 45 mm

L 10 mm
D 20 mm
Rozmiar 
klucza

24 mm

E 28 mm

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413
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7.2. Specjalne narzędzie do obracania skrzynki przyłączeniowej z zaciskami

Wskazówka:
• To specjalne narzędzie nie wchodzi w zakres dostawy zaworu (patrz „7.1. Śrubunki kablowe do zaciskowych skrzynek przy-

łączeniowych ATEX/IECEX” na stronie 9).

• To specjalne narzędzie może być używane tylko do cewek elektromagnesu ATEX typu AC10.

Opis Części składowe zestawu
Zestaw SC02-AC10 • Specjalne narzędzie

• Instrukcja serwisowa

8. Informacje dotyczące składania zamówień
8.1. eShop Bürkert — wygodne zamawianie i szybka dostawa

eShop Bürkert — wygodne zamawianie i szybka dostawa

Czy chcesz szybko znaleźć żądany produkt lub część zamienną firmy Bürkert i zamó-
wić je bezpośrednio? Nasz sklep internetowy jest dostępny przez całą dobę. Zareje-
struj się teraz i skorzystaj z jego zalet.

Kup teraz online

8.2. Filtr produktów Bürkert

Filtr produktów Bürkert — umożliwia szybkie znalezienie odpowiedniego 
produktu

Pragniesz łatwo i wygodnie wybrać produkt w oparciu o swoje wymagania technicz-
ne? Skorzystaj z filtra produktów Bürkert i znajdź odpowiedni produkt do swojego 
zastosowania.

Filtruj produkty teraz

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413
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8.3. Tabela zamówień

Urządzenie domyślne z obsługą ręczną i uszczelką NBR

Wskazówka:
• Należy pamiętać, że gniazdo kablowe typu 2513 należy zamawiać osobno, patrz „Gniazdo kablowe typu 2513, kształt wtycz-

ki A zgodny z DIN EN 175301 - 803” na stronie 12.

• Należy pamiętać, że gniazdo kablowe typu 2518 należy zamawiać osobno, patrz „Gniazdo kablowe typu 2518, kształt wtycz-
ki A zgodny z DIN EN 175301 - 803” na stronie 12 lub oddzielna karta charakterystyki dla typu 2518  u.

• Do przełączenia wymagana jest minimalna różnica ciśnienia o wartości 1 bar.

Mechanizm działania DN Przyłącze 
rurowe

Wartość QNn 
powietrza1.)

Zakres 
ciśnienia2.)

Pobór mocy Napięcie/
częstotli-
wość

Nr art.

[mm] [cale] [l/min] [bar] [W] [V/Hz]
Typ: G, zawór elektro-
magnetyczny
4/2-drogowy
Sterowanie serwo
Normalnie otwarty

14
12

2(B)      4(A) 

1(P)      3(R)

6,0 G ¼ 900 1–10 2 024/DC 134615 
024/50–60 134616 
110/50–60 134617 
230/50–60 134618 

1.) Flow: Wartość QNn powietrza: Pomiar przy +20°C, ciśnieniu 6 bar na wejściu zaworu i przy różnicy ciśnień 1 bar

2.) Parametry ciśnienia: nadciśnienie w stronę ciśnienia atmosferycznego

Wariant ATEX/IECEx z obsługą ręczną, uszczelką NBR i zalewanym kablem 3 m

Wskazówka:
• Maksymalna temperatura medium nie może przekraczać dopuszczalnej klasy temperaturowej (T4: 135°C, T5: 100°C, T6: 85°C) 

minus 5 K nie może być przekroczona.

• Do przełączenia wymagana jest minimalna różnica ciśnienia o wartości 1 bar.

Mechanizm działania DN Przyłącze 
rurowe

Wartość QNn 
powietrza1.)

Zakres 
ciśnienia2.)

Pobór mocy Napięcie/
częstotli-
wość

Nr art.

[mm] [cale] [l/min] [bar] [W] [V/Hz]
Typ: G, zawór elektro-
magnetyczny
4/2-drogowy
Sterowanie serwo
Normalnie otwarty

14
12

2(B)      4(A) 

1(P)      3(R)

6,0 G ¼ 900 1–10 3 024/DC 350437 
110/UC 350438 
230/UC 350439 

1.) Flow: Wartość QNn powietrza: Pomiar przy +20°C, ciśnieniu 6 bar na wejściu zaworu i przy różnicy ciśnień 1 bar

2.) Parametry ciśnienia: nadciśnienie w stronę ciśnienia atmosferycznego

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=350439
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Wariant ATEX/IECEx z obsługą ręczną, uszczelką NBR i skrzynką przyłączeniową z zaciskami

Wskazówka:
• Maksymalna temperatura medium nie może przekraczać dopuszczalnej klasy temperaturowej (T4: 135°C, T5: 100°C, T6: 85°C) 

minus 5 K nie może być przekroczona.

• Do przełączenia wymagana jest minimalna różnica ciśnienia o wartości 1 bar.

• Skrzynka przyłączeniowa z zaciskami bez bezpiecznika.

Mechanizm działania DN Przyłącze 
rurowe

Wartość QNn 
powietrza1.)

Zakres 
ciśnienia2.)

Pobór mocy Napięcie/
częstotli-
wość

Nr art.

[mm] [cale] [l/min] [bar] [W] [V/Hz]
Typ: G, zawór elektro-
magnetyczny
4/2-drogowy
Sterowanie serwo
Normalnie otwarty

14
12

2(B)      4(A) 

1(P)      3(R)

6,0 G ¼ 900 1–10 1,8 024/UC 350419 
048/UC Na zamówienie

110/UC 350421 
230/UC 350420 

1.) Flow: Wartość QNn powietrza: Pomiar przy +20°C, ciśnieniu 6 bar na wejściu zaworu i przy różnicy ciśnień 1 bar

2.) Parametry ciśnienia: nadciśnienie w stronę ciśnienia atmosferycznego

8.4. Tabela zamówień — akcesoria

Gniazdo kablowe typu 2513, kształt wtyczki A zgodny z DIN EN 175301 - 803

Wskazówka:
• Gniazdo kablowe typu 2513 spełnia wymagania zgodnie z normą ATEX kat. 3 GD.

• Więcej informacji na temat gniazda kablowego można znaleźć w karcie charakterystyki typu 2513 u.

Gniazdo kablowe Schemat połączeń Długość kabla Nr art.
[mm]

BN

BU

GNYE

12 000 260893 
5000 260892 
3000 260891 
300 260890 

Gniazdo kablowe typu 2518, kształt wtyczki A zgodny z DIN EN 175301 - 803

Wskazówka:
Dla innych wariantów zob. karta charakterystyki Typ 2518 u.

Gniazdo kablowe Wymiary Wariant Napięcie Nr art.

 c
a.

 5
1 

 35,7 
 3,5 

 M
3 

 1,5  29,2 

Ø 19 

 2
9,

2 

Bez przełączania (AC/DC) od 0 V do 
250 V AC/DC

314802 

Z diodą LED (AC/DC) od 12 V do 24 V 
AC/DC

314812 

Z diodą LED i warystorem 
(AC/DC)

od 12 V do 24 V 
AC/DC

314820 

Z prostownikiem, diodą LED 
i warystorem

od 12 V do 24 V 
AC/DC

314816 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=350419
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=350421
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=350420
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2513
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=260893
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=260892
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=260891
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=260890
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=314802
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=314812
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=314820
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=314816
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Jednokanałowe płyty przyłączeniowe

Wskazówka:
Do wspólnego przyłącza ciśnienia P, wykonanego z aluminium ze śrubą drążoną i uszczelkami (można zastosować wspólne przyłącze 
ciśnienia nadmiarowego R)

Wymiary Płyta przyłącze-
niowa

Odstęp między 
otworami A

Długość całko-
wita B

Nr art.

[mm] [mm]

 A 

 5
 

 7 

 B 
 30  33  15 

 G
1/

2 
 2

0 

 30 

 3
2 

2x 77 93 005811 
3x 110 126 005717 
4x 143 159 005843 
5x 176 192 005776 
6x 209 225 005718 

Dwukanałowe płyty przyłączeniowe

Wskazówka:
Do przyłącza ciśnienia i odprowadzającego, z wkrętem mocującym M5 x 60 DIN 912 i o-ringiem 11 x 2,5

Wymiary Płyta przyłącze-
niowa

Odstęp między 
otworami A

Długość całko-
wita B

Nr art.

[mm] [mm]

 15 

 G
1/

2 

 33  30 
 B 

 M5 

 A 

 4
6 

 
7 

 
11

  7
5 

 7 
 30 

 16 

2x 78 93 005686 
3x 111 126 005688 
4x 144 159 005719 
5x 177 192 005696 
6x 210 225 005626 
7x 243 258 005738 
8x 276 291 005724 
9x 309 324 005739 
10x 342 357 005740 
12x 408 423 005700 

Śrubunki kablowe do zaciskowych skrzynek przyłączeniowych ATEX/IECEX

Wskazówka:
• Śrubunek kablowy w wariancie poliamidowym wchodzi w zakres dostawy. Mosiądz niklowany można zamówić za dopłatą.

• Bliższe informacje o śrubunkach kablowych Ex zob. „7.1. Śrubunki kablowe do zaciskowych skrzynek przyłączeniowych 
ATEX/IECEX” na stronie 9.

Opis Nr art.
Śrubunek kablowy Ex, mosiądz niklowany, od 6 mm do 13 mm1.) 773278 
Śrubunek kablowy Ex, poliamid, od 7 do 13 mm1.) 773277 
Zestaw SC02-AC10, klucz specjalny2.), instrukcja serwisowa 293488 

1.) Średnica kabla

2.) Nie wchodzi w zakres dostawy zaworu

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=005811
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=005717
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=005843
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=005776
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=005718
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=005686
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=005688
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=005719
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=005696
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=005626
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=005738
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=005724
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=005739
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=005740
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=005700
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=773278
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=773277
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5413&id=293488
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