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Durchflussmesser für Gase

•	 Thermische Massendurchflussmessung

•	 Integrierte Eingangs- und Ausgangsleitungen zur Strömungs
beruhigung

•	 Rohrgrößen bis 2"

•	 Integriertes Display

•	 Standard- und Heavy Duty-Ausführung erhältlich

Diese Durchflussmesser sind für besonders große Durchflussbereiche ge-
eignet und arbeiten nach dem kalorimetrischen Messprinzip. Dabei wird ein 
beheizter Sensor durch das ihn umströmende Gas abgekühlt. Die strömungs-
abhängige Abkühlung wird als Messgröße genutzt, dabei ist der Grad der 
Abkühlung direkt abhängig von der vorbeiströmenden Luft- bzw. Gasmasse. 
Diese Art der Massendurchflussmessung ist unabhängig von Druck und 
Temperatur.
Das Gerät kann der Überwachung von Druckluftleitungen dienen, ist - bei 
entsprechender Kalibrierung - aber auch für andere Gase geeignet.
Das Display kann um 180° gedreht werden. Der integrierte Mengenzähler 
lässt sich über die Tastatur zurücksetzen.
Der Druckverlust über dem Gesamtgerät ist vernachlässigbar klein, die Mes-
sung erfolgt ohne bewegliche Teile.
In Kombination mit einem elektromagnetisch betätigten Proportionalventil 
oder einem luftgesteuerten Prozessregelventil lassen sich vor Ort dezentrale 
Durchflussregelkreise bis DN 50 realisieren.
Typ 8008 ist in zwei Ausführungen erhältlich: - Standard - Heavy Duty (mit 
robustem Druckguss-Elektronikgehäuse).
Bei der Heavy Duty- Ausführung ist der Sensor in Edelstahl gekapselt.

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können eventuell von der Produktdarstellung und -beschreibung 

abweichen.

Typ-BeschreibungKombinierbar mit

Typ 8008
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1.	 Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften
Abmessungen Detailliertere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „2. Abmessungen“ auf Seite 4.

Materialien
Gehäuse Edelstahl 1.4301 (Standard), Edelstahl 1.4571 (Heavy Duty)
Elektronikgehäuse Polycarbonat (Standard), Aluminium Druckguss (Heavy Duty)
Dichtung NBR, FKM (für Sauerstoff)
Endwertebereich (QNenn)

1.) Bis 1100 Nm3/h (Luft)
Detailliertere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „5.1. Messbereiche“ auf Seite 8.

Elektrische Daten
Ausgangssignal Istwertausgang: 4…20 mA

Max. Last (Stromausgang): < 500 Ω
Impulsausgang 1 Impuls pro m3

Digitalausgang RS 485 Schnittstelle, Modbus-RTU
Betriebsspannung 18…36 V DC, 5 W
Leistungsdaten
Betriebsdruck (max.) Bis max. 16 bar; optional bis PN 40 (Standard)

Bis max. 50 bar (Heavy Duty)
Messgenauigkeit ± 1,5 % v. M.2.) ± 0,3 % v. E.3.) (bezogen auf Luft und unter Berücksichtigung der angegebenen Ein- 

und Auslaufstrecken); absolute Genauigkeit wird bei Umrechnung auf – von Luft abweichenden – 
Betriebsmedien beeinträchtigt

Messspanne 1:50
Mediendaten
Betriebsmedium Luft, Stickstoff, Sauerstoff, Erdgas, Methan, Argon, Kohlenstoffdioxid, Biogas (auf Anfrage), LPG 

(auf Anfrage)
Kalibriermedium Luft
Gastemperatur - 30 °C…+ 80 °C (höhere Temperaturen auf Anfrage)
Zulassungen und Zertifikate
Schutzart IP65
Zulassung & Konformität O2-Bescheinigung (optional)

Öl- und fettfrei gereinigt (optional)
Produktanschlüsse
Leitungsanschlussgröße R½", R¾", R1", R1¼", R1½", R2" (alle Anschlüsse als Außengewinde)

gemäß DIN EN 10226 (ISO 7−1) oder Flanschanschluss gemäß DIN EN 1092−1 (Edelstahl 
1.4404), andere Anschlüsse auf Anfrage

Elektrischer Anschluss Detailliertere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „3. Geräte- / Prozessanschlüsse“ auf 
Seite 6.

Umgebung und Installation
Umgebungstemperatur (max.) - 30 °C…+ 80 °C (höhere Temperaturen auf Anfrage)

1.) Bei 1,013 bar (a) und 0 °C (nach DIN 1343)

2.) v. M.: vom Messwert

3.) v. E.: vom Endwert (Endwerte siehe „5.1. Messbereiche“ auf Seite 8)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008
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2.	 Abmessungen
2.1.	 Standardausführung Muffe

Hinweis:
Angaben in mm
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Messstrecke Ø AD Rohr Ø ID Rohr L L1 H H1 A
[Zoll] [DN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
½ 15 21,3 16,1 300 210 176,4 165,7 20

¾ 20 26,9 21,7 475 275 179,2 165,7 20
1 25 33,7 27,3 475 275 182,6 165,7 25
1¼ 32 42,4 36 475 275 186,9 165,7 25
1½ 40 48,3 41,9 475 275 186,9 165,7 25
2 50 60,3 53,1 475 275 186,9 165,7 30

2.2.	 Standardausführung Flansch

Hinweis:
Angaben in mm

45º 45º

n x ØL ØK ØD

77 72

L1
L

H
1

H

Messstrecke Ø AD Rohr Ø ID Rohr L L1 H H1 Ø D Ø K n x Ø L
[Zoll] [DN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
½ 15 21,3 16,1 300 210 213,2 165,7 95 65 4 × 14

¾ 20 26,9 21,7 475 275 218,2 165,7 105 75 4 × 14
1 25 33,7 27,3 475 275 223,2 165,7 115 85 4 × 14
1¼ 32 42,4 36 475 275 235,7 165,7 140 100 4 × 18
1½ 40 48,3 41,9 475 275 240,7 165,7 150 110 4 × 18
2 50 60,3 53,1 475 275 248,2 165,7 165 125 4 × 18
2½ 65 76,1 68,9 475 275 268,2 175,7 185 145 8 × 18
3 80 88,9 81,9 475 275 275,7 175,7 200 160 8 × 18
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2.3.	 Heavy Duty-Ausführung Muffe

Hinweis:
Angaben in mm

134,8 (max.)
(Ex Version)
99,8 (max.) 156 (max.)
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Anschlussgewinde Ø AD Rohr Ø ID Rohr L L1 H H1 A
[Zoll] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
R ½ 21,3 16,1 300 210 176,4 165,7 20

R ¾ 26,9 21,7 475 275 179,2 165,7 20
R 1 33,7 27,3 475 275 182,6 165,7 25
R 1¼ 42,4 36 475 275 186,9 165,7 25
R 1½ 48,3 41,9 475 275 186,9 165,7 25
R 2 60,3 53,1 475 275 186,9 165,7 30

2.4.	 Heavy Duty-Ausführung Flansch

Hinweis:
Angaben in mm

L1
L

134,8 (max.)
(Ex Version)
99,8 (max.)

H
1 

(m
ax

.)

H
 (m

ax
.)

156 (max.)

45º 45º

n x ØL ØK ØD

Messstrecke Ø AD Rohr Ø ID Rohr L L1 H H1 Flansch DIN EN 1092−1
[DN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Ø D mm] [Ø K mm] [n x Ø L mm]
15 21,3 16,1 300 210 213,2 165,7 95 65 4 × 14

20 26,9 21,7 475 275 218,2 165,7 105 75 4 × 14
25 33,7 27,3 475 275 223,2 165,7 115 85 4 × 14
32 42,4 36 475 275 235,7 165,7 140 100 4 × 18
40 48,3 41,9 475 275 240,7 165,7 150 110 4 × 18
50 60,3 53,1 475 275 248,2 165,7 165 125 4 × 18
65 76,1 68,9 475 275 268,2 175,7 185 145 8 × 18
80 88,9 80,9 475 275 275,7 175,7 200 160 8 × 18
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3.	 Geräte- / Prozessanschlüsse
3.1.	 Anschlussdetails Standardausführung

Anschlussbelegung

Hinweis:
•	 Die Pin-Belegung wurde mit der neuen Gerätegeneration geändert. Bei Rückfragen kontaktieren Sie die zuständige Bürkert Nie-

derlassung.

•	 Wird der Sensor am Ende des Modbussystems eingesetzt ist eine Abschlussterminierung gefordert. Die Sensoren haben eine 
intern zuschaltbare Terminierung. Dazu die 6 Schrauben des Gehäusedeckels lösen und internen DIP-Schalter auf „On“ setzen. 
Beim Zusammenbau auf korrekten Sitz der Gehäusedichtung achten. Alternativ kann auch ein 120R-Widerstand im Stecker zwi-
schen Pin 2 und Pin 4 verbaut werden.

1

5

4

32

5

4

32

1

5

4

32

1

Anschlussstecker A

Anschlussstecker B

M12-Anschlussstecker

M12-Anschlussstecker A

M12-Anschlussstecker B

schwarz

grau

schwarz
grau
blau

weiss

braun

4 - 20 mA

Modbus (B)
Modbus (A)

+ VB

- VB

Pin Anschlussstecker A
(Anschlussleitung)

Anschlussleitung A Anschlussstecker B
(Impulsleitung)

Anschlussleitung B

1 VB + Positive Spannungsversorgung 12…36 V DC 
geglättet

braun nicht belegt bzw. nur für 
internen Gebrauch1.)

braun

2 RS 485 (A) Modbus-RTU A weiss GND weiss
3 VB - Negative Spannungsversorgung 12…36 V DC 

geglättet
blau DIR Richtungseingang blau

4 RS 485 (B) Modbus-RTU b schwarz P Impuls für Verbrauch schwarz
5 I + Stromsignal 4…20 mA – ausgewähltes Messsignal grau P Impuls für Verbrauch grau

1.) Pin 1 (Anschlussstecker B) darf nicht auf Potenzial und/oder Erde gelegt werden.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008
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3.2.	 Anschlussdetails Heavy Duty-Ausführung

Hinweis:
Elektrischer Anschluss Modbus:
Wird der Sensor am Ende des Modbussystems eingesetzt ist eine Abschlussterminierung gefordert. Dazu den beigelegten 
120R-Widerstand mit den Anschlüssen, Pin 1 und Pin 3 von Stecker „X2” anschließen.
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Steckerbelegung Spannungsversorgung

Modbus

Stecker Pin Beschreibung
X1
Versorgunsspannung

1 VB - (negative Versorgungsspannung GND)
2 VB + (positive Versorgungsspannung 12 V…36 V DC)

X2
Modbus

1 Modbus (B)
2 Modbuskabelschirm
3 Modbus (A)

X4
Richtung/Impuls

1 Impuls/Alarm1.)

2 Impuls/Alarm1.)

3 Richtungseingang
4 GND

X5
Stromausgang 1

1 I- Aktiv1.)

2 I+ Aktiv1.)

X6
Stromausgang 2

1 I- Aktiv1.)

2 I+ Aktiv1.)

1.) Alle analogen Ausgänge sind galvanisch isoliert.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008
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4.	 Produktinstallation
4.1.	 Installationshinweise

Hinweis:
•	 DN entspricht der Rohrnennweite

•	 Die Durchflussrichtung der folgenden Abbildungen verläuft jeweils immer von links nach rechts.

45 x DN 5 x DN

35 x DN 5 x DN

20 x DN 5 x DN

15 x DN 5 x DN

15 x DN 5 x DN

15 x DN 5 x DN

Regelventil

2 × 90° Krümmer
3 dimensional

2 × 90°
Krümmer

90° Krümmer
oder T-Stück

Rohraufweitung

Rohrreduzierung

5.	 Produktbetrieb
5.1.	 Messbereiche

Hinweis:
•	 In der nachfolgenden Tabelle ist der Durchfluss-Endwert für Strömungsgeschwindigkeiten bis zu 185 m/s aufgeführt. Niedrigere/

höhere Durchfluss-Endwerte im Bezug auf den Rohrdurchmesser können durch Anpassung der max. Strömungsgeschwindigkeit 
bei der Kalibrierung ermöglicht werden. Die optimale Auslegung der Geräte erfolgt bei Bestellung automatisch.

•	 Artikel-Nr. für ein Gerät, kalibriert auf andere Gase wie Luft und andere Messbereiche ist auf Anfrage erhältlich. Detailliertere Infor-
mationen entnehmen Sie dem Produktabfrageformular am Ende dieses Dokumentes.

Betriebsmedium Formel ½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3"
[m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h]

Ref. nach DIN 1945/ISO 1217: 20 °C und 1000 mbar
Luft – 90 170 290 530 730 1195 2050 2840
Ref. nach DIN 1343: 0 °C und 1013,25 mbar
Luft – 80 160 270 490 670 1100 1885 2610
Argon Ar 140 275 460 830 1140 1870 3205 4440
Kohlenstoffdioxid CO2 90 175 290 525 720 1185 2030 2810
Stickstoff N2 80 160 270 485 670 1100 1885 2610
Sauerstoff O2 85 165 280 505 695 1140 1955 2710
Lachgas N2O 85 170 285 520 715 1170 2010 2785
Erdgas, Methan NG 50 105 170 310 430 705 1210 1680

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008


Typ 8008 

9 | 11Produkt-Webseite besuchen  

6.	 Bestellinformationen
6.1.	 Bestelltabelle Standardausführung

Hinweis:
•	 Luft bei Betriebsdruck 6 bar(ü)

•	 Die Gesamtlänge des Gerätes genügt nicht, um die Strömung ausreichend zu beruhigen. Bitte beachten Sie die Auslegungs- 
hinweise.

•	 Kalibrierung auf einen anderen Messbereichsendwert, andere Gase und/oder einen anderen Betriebsdruck sind auf Anfrage 
erhältlich.

Leitungsanschluss Innendurchmesser Rohr Messbereich Gesamtlänge Artikel-Nr.
[Zoll] [mm] [Nm3/h]1.) [mm]
R ½ 16,1 Bis 80 300 773501 
R ¾ 21,7 Bis 160 475 773502 
R 1 27,3 Bis 270 475 773503 
R 1¼ 36,0 Bis 485 475 773504 
R 1½ 41,8 Bis 670 475 773505 
R 2 53,1 Bis 1100 475 773506 

1.) Index N: Normzustand, Durchflussmenge bei 0 °C und 1,013 bar(a)

6.2.	 Bestelltabelle Heavy Duty-Ausführung

Hinweis:
•	 Luft bei Betriebsdruck 6 bar(ü)

•	 Kalibrierung auf einen anderen Messbereichsendwert, andere Gase und/oder einen anderen Betriebsdruck sind auf Anfrage 
erhältlich.

Leitungsanschluss Innendurchmesser Rohr Messbereich Gesamtlänge Artikel-Nr.
[Zoll] [mm] [Nm3/h]1.) [mm]
R ½ 16,1 Bis 80 300 773511 
R ¾ 21,7 Bis 160 475 773512 
R 1 27,3 Bis 270 475 773513 
R 1¼ 36,0 Bis 485 475 773514 
R 1½ 41,8 Bis 670 475 773515 
R 2 53,1 Bis 1100 475 773516 

1.) Index N: Normzustand, Durchflussmenge bei 0 °C und 1,013 bar(a)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=773501
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=773502
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6.3.	 Bestelltabelle Zubehör Standardausführung

Hinweis:
Wird keine Anschlussleitung/Impulsleitung bestellt, so wird das Gerät mit M12-Anschlussstecker (Anschluss A) geliefert.

Beschreibung Artikel-Nr.
5 m-Kabel, einseitig konfektioniert mit M12-Buchse 5-polig 770217 
10 m-Kabel, einseitig konfektioniert mit M12-Buchse 5-polig 770795 
Netzteil Typ 1573 für Hutschiene, 100…240 V AC/ 24 V DC, 1,25 A, NEC Class 2 (UL1310) 772438 
Netzteil Typ 1573 für Hutschiene, 100…240 V AC/ 24 V DC, 1 A, NEC Class 2 (UL1310) 772361 
Netzteil Typ 1573 für Hutschiene, 100…240 V AC/ 24 V DC, 2 A, NEC Class 2 (UL1310) 772362 
Netzteil Typ 1573 für Hutschiene, 100…240 V AC/24 DC, 3,8 A NEC Class 2 (UL60950 - 1) 772898 
Service Software 773890 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=770217
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=770795
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=772361
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=772362
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=772898
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=773890
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© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, Änderungen vorbehalten

Produktanfrage-Formular Massendurchflussregler für Gase Typ 8008

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten! Um Sie optimal beraten zu können, füllen Sie bitte das folgende Formular aus und senden Sie es 
anschließend an Ihren Bürkert Ansprechpartner oder an die E-Mail-Adresse info@buerkert.de. Alle übermittelten Informationen werden selbstver-
ständlich streng vertraulich behandelt.

Bitte füllen Sie die Pflichtfelder  aus!* 
*Hinweis: Die interaktiven Funktionen dieses PDF‘s können je nach verwendetem PDF-Reader eingeschränkt sein.

Persönliche Informationen

Firma Kontaktperson

Kunden-Nr. Abteilung

Straße PLZ / Ort

Telefon-Nr. E-Mail

Lieferung

	 Stückzahl				   	 Erforderliches Lieferdatum

	 Standard-Ausführung				   	 Heavy Duty-Ausführung

Mediendaten
Gasart 	 Luft						     	 Argon				    	 Stickstoff		 	 	 	 Methan				   	 Sauerstoff

	 Kohlendioxid	 	 Erdgas				    	 Anderes Gas	

Mediumstemperatur 								        	 ºC		  /		  	 ºF

Umgebungstemperatur 								        	 ºC		  /		  	 ºF

Fluidische Daten

Durchfluss-Endwert 									        	 m3/h	 /		  	 l/min	 /		  	 Anderes Einheit		 	

Referenzbedingungen 	 N: 0 °C, 1013 mbar(a)			  	 S: 20 °C, 1000 mbar(a)

Betriebsdruck 		 bar (ü)
Leitungsanschluss 	 ½" außen			  	 ¾" außen			  	 1" außen		   	 Flansch:	 	

	 1¼" außen		  	 1½" außen		  	 2" außen		   	 Sonstige:	 	

Optionen und Zubehör
Optionen 	 Öl- und fettfrei, ohne O2-Bescheinigung

	 Öl- und fettfrei, mit O2-Bescheinigung
	 Hochdruck bis 40 bar

Zusätzliche Anforderungen / Kommentar
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