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Inline Flügelrad Durchflussschalter

•	 Kostengünstige Integration in Rohrsysteme ohne zusätzliche Ver-
rohrung

•	 Magnetisches Messprinzip

•	 Einfache Einstellung der Schaltpunkte durch Stellschraube

Der Inline Durchfluss-Schalter Typ 8010 ist für Überwachungsaufgaben in 
reinen, wasserähnlichen Flüssigkeiten, ohne magnetisierbare Partikel, einsetz-
bar.

Der Schalter besteht aus einem Sensor-Fitting (Typ S010) und einem Trans-
mitter (Typ SE10), die mit einem Bajonettverschluss schnell und einfach 
miteinander verbunden werden können.

Das Gerät zeigt durch Umschaltung des im Transmitter enthaltenen 
Reed-Schalters an, ob Durchfluss vorhanden ist oder nicht. Die Schaltpunkte 
Min./Max. sind für steigende und fallende Strömungsgeschwindigkeiten, in-
nerhalb eines bestimmten Bereiches, über eine Stellschraube am Transmitter 
einstellbar.

Zwei Transmittervarianten sind verfügbar:
•	 Stromlos geöffnet (NO): Der Durchfluss schließt den Kontakt.
•	 Stromlos geschlossen (NC): Der Durchfluss öffnet den Kontakt.

Diese Typ S010 Sensor-Fittings mit verschiedenen Prozessanschlüssen sind 
in zwei Ausführungen verfügbar:
•	 mit einer kleine Schaufel „Bereich 1“ für Fittings DN 15…DN 40
•	 mit einer große Schaufel „Bereich 2“ für Fittings DN 32…DN 50.

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können eventuell von der Produktdarstellung und -beschreibung 

abweichen.

Typ-Beschreibung

Typ 8010

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010
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1.	 Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften

Werkstoff
Bitte stellen Sie sicher, dass die Werkstoffe des Geräts mit dem Fluid kompatibel sind, welches Sie benutzen.
Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „3.1. Beständigkeitstabelle – Bürkert resistApp“ auf Seite 4.

Detaillierte Informationen zu den Werkstoffen entnehmen Sie dem Kapitel „„3.2. Werkstoffangaben“ auf Seite 5.
Nicht medienberührte Teile
Deckel PC, + 20 % glasfaserverstärkt
Gehäuse PC, + 20 % glasfaserverstärkt
Schraube Edelstahl
Stellschraube Vernickeltes Messing
Gerätesteckdose/-stecker •	 Gehäuse, Kontakthalter und Kabelverschraubung aus PA

•	 Kabelverschraubungsdichtung und Flachdichtung aus NBR
Medienberührte Teile
Sensorarmatur Messing (CuZn39Pb2), Edelstahl 316L (1.4404), PVC, PP, PVDF
Achse Edelstahl 316L
Schaufel PVDF
Sensor-Fitting-Gehäuse Messing (CuZn39Pb2), Edelstahl 316L (1.4404), PVC, PP, PVDF
Dichtung FKM (EPDM auf Anfrage)
Kompatibilität Transmitter (SE10) kompatibel mit Bürkert-Sensor-Fitting (S010)
Rohrdurchmesser DN 15…DN 50
Abmessungen Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „4. Abmessungen“ auf Seite 5.
Messelement Schaufel mit Magnet, Reed-Schalter
Messprinzip Magnetisch durch Schalten des Reed-Kontaktes
Schaltungbereich 4,7…75,4 l/min

Für die Auswahl der Schaltschwelle, siehe Kapitel „7.2. Auswahl der Schaltschwelle“ auf 
Seite 10.

Elektrische Daten
Betriebsspannung Ohne
Ausgang Reed-Schalter: Potentialfrei, Form A, Schließer oder Öffner

•	 Schaltspannung: 150 V DC/250 V AC max.

•	 Schaltstrom: 0,8 A max.

•	 Schaltleistung: 50 W max., 50 VA

•	 Arbeitsstrom: 2,5 A
Empfohlene Anschlusskabel 0,25…0,5 mm2 Querschnitt; max. 100 m lang
Mediendaten
Flüssigkeitstemperatur Mit Sensor-Fitting aus:

•	 PVC: 0…+ 50 °C

•	 PP, PVDF, Edelstahl oder Messing : 0…+ 55 °C
Flüssigkeitsdruck •	 Max. PN 10 mit Kunststoff-Sensor-Fitting

•	 Max. PN 16 mit Metall-Sensor-Fitting
Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „5.1. Druck-Temperatur-Diagramm“ 
auf Seite 9.

Viskosität Max. 100 cSt
Feststoffanteil Max. 1 %
Maximale Partikelgröße 0,5 mm
Strömungsgeschwindigkeit Max. 10 m/s
Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation
Leitungsanschluss •	 Metall: Innen- o. Außengewindeanschluss-, Schweißstutzen, Clamp o. Flanschanschluss

•	 Kunststoff: Muffe mit Überwurfmutter-, Außengewinde- oder Stutzenanschluss
Elektrischer Anschluss Gerätesteckdose: EN 175301‑803 (im Lieferumfang)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010
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Zulassungen und Zertifikate

Richtlinien
CE-Richtlinie Die angewandten Normen, mit denen die Konformität mit den EU-Richtlinien nachgewiesen 

wird, sind in der EU-Baumusterprüfbescheinigung und/oder der EU-Konformitätserklärung 
nachzulesen (wenn anwendbar).

Druckgeräterichtlinie Gemäß Artikel 4, §1 der 2014/68/EU-Richtlinie
Näheres zur Druckgeräterichtlinie finden Sie im Kapitel „2.1. Druckgeräterichtlinie“ auf Seite 
4.

Umgebung und Installation
Umgebungstemperatur Betrieb und Lagerung: 0…+ 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit ≤ 80 %, nicht kondensiert
Meereshöhe Max. 2000 m
Betriebsbedingung Dauerbetrieb
Gerätemobilität Fest eingebaut
Einsatzbereich Im Innen- und Außenbereich (Das Gerät vor elektromagnetischen Störungen, UV-Bestrahlung 

und vor Witterungseinflüssen schützen)
Schutzart gemäß IEC/EN 60529 IP65 mit angeschlossenem Gerät sowie eingesteckten und festgezogenen Gerätesteckern
Einbaukategorie Kategorie I nach UL/EN 61010‑1
Verschmutzungsgrad Grad 2 nach UL/EN 61010‑1

2.	 Zulassungen
2.1.	 Druckgeräterichtlinie

Das Gerät ist unter folgenden Bedingungen mit dem Artikel 4, Absatz 1 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU konform:

Gerät für Nutzung in einer Rohrleitung

Hinweis:
•	 Die Angaben in der Tabelle sind unabhängig von der chemischen Verträglichkeit des Werkstoffs und der Flüssigkeit.

•	 PS = maximal zulässiger Druck, DN = Nennweite der Rohrleitung

Art des Fluids Bedingungen
Fluid der Gruppe 1, Artikel 4, Absatz 1.c.i DN ≤ 25
Fluid der Gruppe 2, Artikel 4, Absatz 1.c.i DN ≤ 32 oder PS*DN ≤ 1000
Fluid der Gruppe 1, Artikel 4, Absatz 1.c.ii DN ≤ 25 oder PS*DN ≤ 2000
Fluid der Gruppe 2, Artikel 4, Absatz 1.c.ii DN ≤ 200 oder PS ≤ 10 oder PS*DN ≤ 5000

3.	 Werkstoffe
3.1.	 Beständigkeitstabelle – Bürkert resistApp

Bürkert resistApp – Beständigkeitstabelle

Sie möchten die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Werkstoffe in Ihrem individuel-
len Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und 
Werkstoffen auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Beständigkeit prüfen

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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3.2.	 Werkstoffangaben

N 25

5

1

3

11

4

7

10
9

8

6

2

Nr. Beschreibung Werkstoff
1 Schraube Edelstahl A2
2 Gerätesteckdose •	 Gehäuse, Kontakthalter und Kabelverschrau-

bung aus PA

•	 Kabelverschraubungsdichtung und Flachdich-
tung aus NBR

3 Deckel PC, + 20 % glasfaserverstärkt
4 Gehäuse PC, + 20 % glasfaserverstärkt
5 Stellschraube Vernickeltes Messing
6 Sensorarmatur Messing (CuZn39Pb2), Edelstahl 316L (1.4404), PVC, 

PP oder PVDF
7 Schraube Edelstahl A4
8 Dichtung FKM (EPDM auf Anfrage)
9 Achse Edelstahl 316L
10 Schaufel PVDF
11 Sensor-Fitting-Ge-

häuse
Messing (CuZn39Pb2), Edelstahl 316L (1.4404), PVC, 
PP oder PVDF

4.	 Abmessungen
4.1.	 Transmitter Typ SE10

Hinweis:
Angaben in mm

82

48
,5

≈ 37

54

44

4.2.	 Transmitter Typ SE10 eingebaut in einem Typ S010-Sensor-Fitting

Hinweis:
Angaben in mm

DN 32

H

DN H
15 107
20 104
25 104
32 108
40 112
50 118

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010
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4.3.	 Sensor-Fitting Typ S010

True-Union-Anschluss (mit Klebe- oder Schweißstutzen)

Hinweis:
Angaben in mm (wenn nicht anders angegeben)

DIN 8063, ASTM D 1785/76 oder JIS K aus PVC, DIN 16962 aus PP oder ISO 10931 aus PVDF

P

L1

øD

L2
L3

øA

DN P L1 L2 Norm L3 ØD ØA
15 34,5 90 96 DIN/ISO 128,0 20,0 43

ASTME 130,0 21,3
JIS 129,0 18,4

20 32,0 100 106 DIN/ISO 144,0 25,0 53
ASTME 145,6 26,7
JIS 145,0 26,45

25 32,2 110 116 DIN/ISO 160,0 32,0 60
ASTME 161,4 33,4
JIS 161,0 32,55

32 35,8 110 116 DIN/ISO 168,0 40 44
ASTME 170,0 42,2
JIS 169,0 38,60

40 39,6 120 127 DIN/ISO 188,0 50 83
ASTME 190,2 48,3
JIS 190,0 48,70

50 45,7 130 136 DIN/ISO 212,0 63 103
ASTME 213,6 60,3
JIS 213,0 60,80

Stutzenanschluss (mit Klebe- oder Schweißstutzen)

Hinweis:
Angaben in mm (wenn nicht anders angegeben)

DIN 8063 aus PVC, DIN 16962 aus PP oder ISO 10931 aus PVDF

øD

L2

P

L1

DN P Norm L1 L2 ØD
15 34,5 DIN 8063 16,5 90 20

DIN 16962 14,0 85 14
ISO 10931

20 32,0 DIN 8063 20,0 100 25
DIN 16962 16,0 92 16
ISO 10931

25 32,2 DIN 8063 23,0 110 32
DIN 16962 18,0 95 18
ISO 10931

32 35,8 DIN 8063 27,5 110 40
DIN 16962 20,0 100 20
ISO 10931

40 39,6 DIN 8063 30,0 120 50
DIN 16962 23,0 106 23
ISO 10931

50 45,7 DIN 8063 37,0 130 63
DIN 16962 27,0 110 27
ISO 10931

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010


Typ 8010 

7 | 14Produkt-Webseite besuchen  

Innengewindeanschluss

Hinweis:
Angaben in mm (wenn nicht anders angegeben)

G, NPT oder Rc aus Edelstahl oder Messing

P

L2
L1

D

DN P L1 L2 D
[Zoll]

15 34,5 16,0 85 G ½
17,0 NPT ½
15,0 Rc ½

20 32,0 17,0 95 G ¾
18,3 NPT ¾
16,3 Rc ¾

25 32,2 23,5 105 G 1
18,0 NPT 1
18,0 Rc 1

32 35,8 23,5 120 G 1¼
21,0 NPT 1¼
21,0 Rc 1¼

40 39,6 23,5 130 G 1½
20,0 NPT 1½
19,0 Rc 1½

50 45,7 27,5 150 G 2
24,0 NPT 2
24,0 Rc 2

Außengewindeanschluss

Hinweis:
Angaben in mm (wenn nicht anders angegeben)

G aus Edelstahl

L2
L1

D

P

DN P L1 L2 D
[Zoll]

15 34,5 11,5 84 G ¾
20 32,0 13,5 94 G 1
25 32,2 14,0 104 G 1¼
32 35,8 18,0 119 G 1½
40 39,6 19,0 129 M55 x 2
50 45,7 20,0 149 M64 x 2

Schweißstutzensanschluss

Hinweis:
Angaben in mm (wenn nicht anders angegeben)

EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 Reihe B aus Edelstahl

P

L

øD
e

DN P L ØD e
15 34,5 84 21,3 1,6
20 32,0 94 26,9 1,6
25 32,2 104 33,7 2,0
32 35,8 119 42,4 2,0
40 39,6 129 48,3 2,0
50 45,7 149 60,3 2,6

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010
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Clamp-Anschluss

Hinweis:
Angaben in mm (wenn nicht anders angegeben)

DIN 32676 Reihe B aus Edelstahl

P

L

ø 
D

DN P L ØD
15 34,5 130 34,0
20 32,0 150 50,5
25 32,2 160 50,5
32 35,8 180 50,5
40 39,6 200 64,0
50 45,7 230 77,5

Flansch-Anschluss

Hinweis:
Angaben in mm (wenn nicht anders angegeben)

EN 1092‑1/B1/PN 16, ANSI B16‑5, JIS 10K aus Edelstahl

L1
L2

P

J

M K N

DN P Norm L1 L2 J M K N
15 34,5 EN 23,5 130 4 x 14,0 95,0 65,0 45,0

ANSI 4 x 15,8 89,0 60,3 34,9
JIS 152 4 x 15,0 95,0 70,0 51,0

20 32,0 EN 28,5 150 4 x 14,0 105,0 75,0 58,0
ANSI 4 x 15,8 99,0 69,8 42,9
JIS 178 4 x 15,0 100,0 75,0 56,0

25 32,2 EN 28,5 160 4 x 14,0 115,0 85,0 68,0
ANSI 4 x 15,8 108,0 79,4 50,8
JIS 216 4 x 19,0 125,0 90,0 67,0

32 35,8 EN 31,0 180 4 x 18,0 140,0 100,0 78,0
ANSI 4 x 15,8 117,0 88,9 63,5
JIS 229 4 x 19,0 135,0 100,0 76,0

40 39,6 EN 36,0 200 4 x 18,0 150,0 110,0 88,0
ANSI 4 x 15,8 127,0 98,4 73,0
JIS 241 4 x 19,0 140,0 105,0 81,0

50 45,7 EN 41,0 230 4 x 18,0 165,0 125,0 102,0
ANSI 4 x 19,0 152,0 120,6 92,1
JIS 267 4 x 19,0 155,0 120,0 96,0

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010
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5.	 Leistungsbeschreibungen
5.1.	 Druck-Temperatur-Diagramm

0 20 40 60

PVDF PVC PP Metall

Flüssigkeitstemperatur °C

D
ru

ck
 (b

ar
)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Anwendungsbereich für komplettes 
Gerät Typ 8010

6.	 Produktinstallation
6.1.	 Installationshinweise

Hinweis:
•	 Nur für reine, wasserähnliche Medien (Partikelanteil max. 1 %, Viskosität max. 100 cSt.) verwenden.

•	 Der Durchflussschalter ist nicht für den Einsatz in gasförmigen Medien und Dampf geeignet.

Typ 8010, der unidirektional ist, muss gemäß dem Pfeil (auf dem Typ S010 und Typ SE10 dargestellt), der die Durchflussrichtung 
angibt, eingebaut werden.

Die Mindesteinlauf- und Mindestauslaufstrecken müssen eingehalten werden, beziehungsweise 10 x DN im Einlauf und 3 x DN im 
Auslauf vom Gerät. Stellen Sie sicher, dass an der Messstelle beruhigte, einwandfreie Funktionsbedingungen vorliegen.

Der Durchflussschalter kann entweder in waagerechte oder senkrechte Rohre montiert werden. Wichtige Kriterien dabei sind die 
Sicherstellung von einem vollständig gefüllten Messrohr im Betrieb sowie die Vermeidung von Gasblasen im Messrohr.

7.	 Produktbetrieb
7.1.	 Messprinzipien

Das Inline Sensor-Fitting Typ S010 besteht aus einer Schaufel, die einen Magneten enthält. Der Transmitter Typ SE10 enthält einen-
schwingenden Träger, an dessen beiden Enden Magnete befestigt sind.

Die Schaufel wird durch die Strömung gekippt und bewegt dabei den Magneten, welcher sich gegenüber dem Reed-Schalter befin-
det. Der Kontakt wird dann abhängig von der Ausführung des Transmitters, geöffnet oder geschlossen (stromlos geöffnet (NO): der 
Durchfluss schließt den Kontakt; stromlos geschlossen (NC): der Durchfluss öffnet den Kontakt).

Die Schaltpunkte lassen sich mit einer Stellschraube innerhalb eines bestimmten Durchflussbereichs einstellen, der vom Schaufel-
typ sowie von der Nennweite des Sensor-Fittings abhängt. Diese werden mit Hilfe der Diagramme zur Auswahl der Schaltschwelle 
bestimmt.

Siehe Kapitel „7.2. Auswahl der Schaltschwelle“ auf Seite 10.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010
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7.2.	 Auswahl der Schaltschwelle

Hinweis:
Die Sensor-Fittings mit den Nennweiten 32 und 40 mm sind für zwei verschiedene Schaltbereiche (1 und 2) bezogen auf die Fliessge-
schwindigkeit und äquivalente Durchflusswerte, ausgelegt. Bei allen anderen Nennweiten gibt es nur einen Schaltbereich (1 oder 2).

Der Schaufeltyp (Bereich 1 oder 2) sowie die Nennweite des Sensor-Fittings bestimmen den Durchflussbereich, auf dem der Schalt-
punkt eingestellt wird. Die folgende Tabelle zeigt die Extremwerte des Schaltpunktes für das ausgewählte Gerät Typ 8010.

Schaufel-
typ

Sensor-Fitting 
DN

Strömungsgeschwindigkeit (Wasser) [m/s] Durchflussmenge [l/min] Durchflussmenge [m3/h]
Min. Max. Änderungsrichtung Min. Max. Min. Max.

Bereich 1 15 0,65 0,90 Steigend 6,9 9,5 0,41 0,57
0,60 0,80 Fallend 6,4 8,5 0,38 0,51

20 0,35 0,55 Steigend 6,6 10,4 0,40 0,62
0,25 0,45 Fallend 4,7 8,5 0,28 0,51

25 0,40 0,60 Steigend 11,8 17,7 0,71 1,06
0,30 0,50 Fallend 8,8 14,7 0,53 0,88

32 0,65 0,90 Steigend 31,4 43,4 1,88 2,61
0,55 0,70 Fallend 26,5 33,8 1,59 2,03

40 0,75 1,00 Steigend 56,5 75,4 3,39 4,52
0,60 0,90 Fallend 45,2 67,9 2,71 4,07

Bereich 2 32 0,18 0,28 Steigend 8,5 13,5 0,51 0,81
0,15 0,22 Fallend 7,0 10,5 0,42 0,63

40 0,25 0,45 Steigend 18,8 33,9 1,13 2,04
0,20 0,35 Fallend 15,1 26,4 0,90 1,58

50 0,49 0,59 Steigend 58,0 70,0 3,48 4,20
0,36 0,51 Fallend 42,0 60,0 2,52 3,60

0

D
N

15
D

N
20

D
N

25
D

N
32

D
N

40

10 20 30 40 50 60 70 80
Q (l/min)

Strömungsgeschwindigkeit fällt

Strömungsgeschwindigkeit steigt

Schaufeltyp: Bereich 1 

0

D
N

32
D

N
40

D
N

50

10 20 30 40 50 60 70 80
Q (l/min)

Strömungsgeschwindigkeit fällt

Strömungsgeschwindigkeit steigt

Schaufeltyp: Bereich 2 
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8.	 Produktmerkmale und -aufbau
8.1.	 Produktaufbau

Hinweis:
•	 Ein komplettes Gerät besteht aus einem kompakten Inline Sensor-Fitting Typ S010 mit Schaufel und einem Transmitter Typ SE10.

•	 Das Inline Sensor-Fitting Typ S010 ermöglicht einen einfachen Einbau in Rohrleitungen von DN 15…DN 50. Der Transmitter Typ 
SE10 kann auf jedem Sensor-Fitting Typ S010 durch einen Bajonettverschluss montiert werden.

•	 Die Zeichnung zeigt die Montage einer Sensorarmatur Typ S010 mit einem Muffenanschluss mit Überwurfmutter und Klebe-/
Schweißmuffen und einem Transmitter Typ SE10 (Typ S010 + Typ SE10 = Typ 8010). Dies gilt auch für alle Versionen des Prozess-
anschlusses und dem Transmitter.

Inline 
Sensor-Fitting 
Typ S010

Elektonik- 
modul
Typ SE10

9.	 Bestellinformationen
9.1.	 Bürkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt 
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich 
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

9.2.	 Empfehlung bezüglich der Produktauswahl

Ein kompletter Durchflussschalter Typ 8010 besteht aus einem Transmitter Typ SE10 und einem Inline Sensor-Fitting Typ S010.

Zur Auswahl eines kompletten Gerätes müssen zwei verschiedene Komponenten bestellt werden. Dazu sind folgende Angaben 
erforderlich:
•	 Artikel-Nr. des gewünschten Transmitters Typ SE10 (siehe Kapitel „9.4. Bestelltabelle“ auf Seite 12)

•	 Artikel-Nr. des ausgewählten Inline Sensor-Fittings Typ S010 (siehe Kapitel „9.4. Bestelltabelle“ auf Seite 12)

9.3.	 Bürkert Produktfilter

Bürkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren? Nutzen Sie den Bürkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für 
Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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9.4.	 Bestelltabelle

Transmitter Typ SE10 für Sensor-Fitting Typ S010

Ausgang Elektrischer Anschluss Artikel-Nr.
Reed-Schalter, NO Gerätesteckdose EN 175301‑803 438087 
Reed-Schalter, NC Gerätesteckdose EN 175301‑803 438088 

Sensor-Fitting Typ S010

Leitungsan-
schluss

Norm Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Bereich 1 Bereich 2

DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 32 DN 40 DN 50
Messing, Dichtung aus FKM - Temperatur max. 55 °C, PN 16
Innengewinde G 438163  438164  438165  438166  438167  438169  438170  438171 

NPT 438172  438173  438174  438175  438176  438178  438179  438180 
Rc 438181  438182  438183  438184  438185  438187  438188  438189 

Edelstahl, Dichtung aus FKM - Temperatur max. 55 °C, PN 16
Innengewinde G 438199  438200  438201  438202  438203  438205  438206  438207 

NPT 438208  438209  438210  438211  438212  438214  438215  438216 
Rc 438217  438218  438219  438220  438221  438223  438224  438225 

Außengewinde G 438226  438227  1.) 1.) 1.) 1.) 1.) 1.)

Schweißstut-
zen

EN ISO 1127/
ISO 4200/
DIN 11866 Reihe B

438235  1.) 438237  1.) 1.) 1.) 1.) 438243 

PVC, Dichtung aus FKM - Temperatur max. 50 °C, PN 10
Muffe DIN 8063 438091  438092  438093  438094  438095  438097  438098  438099 

ASTM D 1785/76 438109  438110  438111  438112  438113  438115  438116  438117 
JIS 10K 438118  438119  438120  1.) 438122  1.) 438125  438126 

Stutzen DIN 8063 438100  1.) 438102  438103  438104  1.) 1.) 1.)

PP, Dichtung aus FKM - Temperatur max. 55 °C, PN 10
Muffe DIN 16962 438127  438128  438129  1.) 438131  438133  1.) 1.)

Stutzen DIN 16962 1.) 1.) 438138  1.) 438140  1.) 1.) 438144 

1.) Auf Anfrage

Weitere Versionen auf Anfrage

Inline 
Sensor-Fitting
Type S010

Elektronik-
modul
Typ SE10 Prozessanschluss

•	 Schweißstutzen SMS 3008, BS 4825‑1/ASME 
BPE/DIN 11866 Reihe C oder DIN 11850 Reihe 2/
DIN 11866 Reihe A/DIN EN 10357 Reihe A

•	 Clamp DIN 32676 Reihe B, SMS 3017, BS 4825‑3/
ASME BPE oder DIN 32676 Reihe A

•	 Flansch EN 1092‑1/B1/PN 16, ANSI B16‑5 oder 
JIS 10K

•	 Muffe ISO 10931

•	 Stutzen ISO 10931

Werkstoff
PVDF - Temperatur max. 55 °C, PN 10

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438087
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438088
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438163
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438164
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438165
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438166
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438167
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438169
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438170
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438171
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438172
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438173
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438174
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438175
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438176
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438178
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438179
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438180
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438181
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438182
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438183
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438184
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438185
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438187
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438188
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438189
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438199
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438200
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438201
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438202
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438203
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438205
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438206
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438207
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438208
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438209
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438210
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438211
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438212
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438214
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438215
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438216
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438217
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438218
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438219
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438220
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438221
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438223
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438224
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438225
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438226
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438227
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438235
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438237
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438243
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438091
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438092
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438093
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438094
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438095
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438097
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438098
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438099
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438109
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438110
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438111
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438112
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438113
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438115
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438116
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438117
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438118
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438119
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438120
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438122
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438125
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438126
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438100
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438102
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438103
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438104
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438127
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438128
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438129
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438131
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438133
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438138
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438140
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=438144
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9.5.	 Bestelltabelle Zubehör

Dichtungen für Sensor-Fitting

Beschreibung Artikel-Nr.
DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50

Aus FKM für Sensor-Fitting aus Metall 426340  426340  426340  426340  426340  426340 
Aus EPDM für Sensor-Fitting aus Metall 426341  426341  426341  426341  426341  426341 
Aus FKM für Sensor-Fitting aus Kunststoff 431555  431556  431557  431558  431559  431560 
Aus EPDM für Sensor-Fitting aus Kunststoff 431561  431562  431563  431564  431565  431566 

Sensorarmatur

Beschreibung Artikel-Nr.
Messing mit kleiner Schaufel „Bereich 1“, Dichtung aus FKM, Schrauben für DN 15…DN 40 561761 
Messing mit großer Schaufel „Bereich 2“, Dichtung aus FKM, Schrauben für DN 15…DN 40 560906 
Gerätesteckdose EN 175301‑803 mit Kabelverschraubung - siehe Typ 2518   572264 

Gerätesteckdose DIN EN 175301‑803 mit NPT ½"-Reduktion ohne Kabelverschraubung - siehe Typ 2509   162673 

Weitere Versionen auf Anfrage

Werkstoff
Edelstahl Sensorarmatur

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=426340
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=426340
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=426340
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=426340
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=426340
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=426340
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=426341
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=426341
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=426341
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=426341
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=426341
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=426341
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=431555
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=431556
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=431557
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=431558
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=431559
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=431560
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=431561
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=431562
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=431563
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=431564
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=431565
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=431566
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=561761
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=560906
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=572264
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2509
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8010&id=162673


Bürkert – Überall in Ihrer Nähe

Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Norwegen

China
Hong Kong
Indien
Japan 
Korea
Malaysia
Philippinen
Singapur
Taiwan

Südafrika

Russland

Vereinigte 
Arabische 
Emirate

Brasilien
Uruguay

Kanada
USA

Australien
Neuseeland

Alle aktuellen 
Adressen finden Sie auf
www.burkert.com
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Schweiz
Spanien
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