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pH-Messsystem für hygienische Anwendun-
gen

•	 Spezielle glasfreie pH-Sonde zum Anschluss an Typ 8619 mul-
tiCELL

•	 Steriles Design, CIP-fähig, inline-sterilisierbar

•	 Robuste und bruchfeste Ausführung

•	 Lange Lebensdauer, lange Kalibrationsintervalle

•	 Besonders bei der Verarbeitung von Lebensmitteln/Getränken 
geeignet

Das pH-Messsystem Typ 8201 eignet sich zur pH-Wert-Absolutmessung in 
Flüssigkeiten zwischen pH 0 und pH 12 bei Mediumstemperaturen bis zu 
140	°C	und	Prozessdrücken	von	max.	6 bar.

Aufgrund des hygienischen Designs und der robusten glaslosen Ausführung 
eignet sich dieser Typ insbesondere für den Einsatz in hygienischen Prozes-
sen	z. B.	Lebensmittelherstellung	und	Wirkstoffproduktion	in	welchen	der	
pH-Wert	flüssiger	Medien	-auch	zähflüssig	oder	mit	Feststoffanteil-	gemessen	
wird.

Die	äußerst	glatte	Email-Oberfläche	der	pH-Sonde	verhindert	ein	Anhaften	
des Mediums und ist sehr leicht zu reinigen. Hierfür verbleibt die Sonde auch 
während einer CIP-Reinigung im Prozess. Es kann so auf aufwendige Wech-
selarmaturen  verzichtet werden.

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können eventuell von der Produktdarstellung und -beschreibung 

abweichen.

Typ-BeschreibungKombinierbar mit

Typ 8201
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1. Allgemeine technische Daten
Das komplette Messsystem besteht aus der pH-Sonde einem Adapter-Satz, einer Anschlussarmatur, dem Vorratsbehälter mit 
Schlauchleitung für die Elektrolytlösung, der Elektrolytlösung und dem elektrischen Anschlusskabel an einen geeigneten Transmitter. 
Die pH-Sonde Typ 8201 wird ohne Adapter geliefert. Je nach Wahl der Anschlussarmatur wird dann der geeignete Adaptersatz 
ausgewählt. Als Prozessanschlüsse stehen unterschiedliche hygienegerechte Ausführungen des Typs 8201 zur Verfügung. Es können 
weiterhin auch verschiedene Standardanschlüsse des Typs 8200 verwendet werden.

Siehe Datenblatt Typ 8200  für weitere Informationen.

Produkteigenschaften

Werkstoff
Bitte	stellen	Sie	sicher,	dass	die	Werkstoffe	des	Geräts	mit	dem	Fluid	kompatibel	sind,	welches	Sie	benutzen.
Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „3.1. Beständigkeitstabelle – Bürkert resistApp“ auf Seite 5.

Medienberührte Teile
Sensorrohr Emailliertes Stahlrohr
Diaphragma Keramik
Prozessanschluss Edelstahl 1.4404
Elektrodenkopf PVDF
Dichtung EPDM
Elektrolytdruckbehälter Edelstahl (1.4301)
Abmessungen Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „4. Abmessungen“ auf Seite 6.
Kompatibilität Alle Behälter oder Prozessrohrleitungen mit

•	 pH-Anschlussarmatur Typ 8200 oder

•	 Fitting Typ 8201 oder

•	 Flanschanschluss passend für GEA Tuchenhangen VARINLINE Prozessanschluss 
(DN 50…DN 125)	oder

•	 Clamp	2"
Siehe Datenblatt Typ 8200  oder Kapitel „4.2. Fittings Typ 8201“ auf Seite 9 oder 
Kapitel „9.4. Bestelltabelle“ auf Seite 14 für weitere Informationen.

Temperatursensor Pt1000 integriert im Sensorrohr
Messgröße pH-Wert absolut
Bezugssystem •	 Aseptisches	Schliffdiaphragma	(Keramik)

•	 Bezugselektrode Ag/AgCl

•	 Elektrolyt KCl 3-molar, steril (konform zu FDA)
Messbereich 0…10 pH	(bis	12 pH,	siehe	Kapitel	„5.2. pH/Temperatur-Diagramm“ auf Seite 11)
Messkettennullpunkt 8,65 ± 1 pH1.)

Messkettenisothermenpunkt pH0 1,0 ± 1 pH; Uis = 440 mV1.)

Produktzubehör
Geeignete Transmitter •	 Multikanal-/Multifunktions-multiCELL-Transmitter/Controller Typ 8619 

Siehe Datenblatt Typ 8619 multiCELL  für weitere Informationen.

•	 Geräte mit Isothermenoption
Leistungsdaten
Messabweichung Max.	±	0,05 pH,	abhängig	von	Kalibrierung
Wiederholbarkeit 0,05 pH
Steilheit der Messkette 56…59 mV/pH1.) bei 25 °C
Potenzial der Messkette +	600…-	400 mV
Innenwiderstand der Messkette 109…1010	Ω	bei	+	25	°C
Widerstand des Diaphragma Ca.	20…200	kΩ
Isolationswiderstand ≥	1012 Ω
Innere Kapazität (mit Anschlusskabel) ≤	5	nF
Innere Induktivität (mit Anschlusskabel) Vernachlässigbar klein
Thermoschockbeständigkeit ∆T	=	120	°C
Korrosionsbeständigkeit Siehe Kapitel „5.1. Sensor-Korrosionsbeständigkeitsdiagramm“ auf Seite 10.
Elektrische Daten
Ausgangssignal •	 pH-Wert: Analogsignal, zum Anschluss an den multiCELL Transmitter/Controller Typ 

8619. Siehe Datenblatt Typ 8619 multiCELL  für weitere Informationen.

•	 Pt1000: 2-Leiter

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8200
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8200
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
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Mediendaten
Flüssigkeitstemperatur 0…+	140	°C,	siehe	Kapitel	„5.2. pH/Temperatur-Diagramm“ auf Seite 11.
Flüssigkeitsdruck -	1…+	6 bar	rel.
Flüssigkeitsleitfähigkeit Min.	1 µS/cm
Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation
Prozessanschluss Durch Anpassungssätze für

•	 pH-Armatur Typ 8200 aus Edelstahl oder

•	 Hygienische Fittings Typ 8201

 – Einschweissstutzen	DN 25	(Ingoldstutzen)

 – Einschweissstutzen	DN 30,	weiter	auf	Anfrage

 – Stutzen Edelstahl 1.4404 oder

•	 Flanschanschluss passend für GEA Tuchenhangen VARINLINE Prozessanschluss 
(DN 50…DN 125)	oder

•	 Clamp	2"
Siehe Datenblatt Typ 8200  oder Kapitel „4.1. pH-Sonde Email“ auf Seite 6 oder 
Kapitel „9.4. Bestelltabelle“ auf Seite 14 für weitere Informationen.

Elektrischer Anschluss 6-polige, vergoldeter Variopin-Stecker
Zulassungen und Zertifikate

Normen
Schutzart gemäß	IEC/EN 60529 IP68

Richtlinien
CE-Richtlinien Die angewandten Normen, mit denen die Konformität mit den EU-Richtlinien nachgewie-

sen wird, sind in der EU-Baumusterprüfbescheinigung und/oder der EU-Konformitätser-
klärung nachzulesen (wenn anwendbar).

Druckgeräterichtlinie Gemäß	Artikel 4,	§1	der	2014/68/EU-Richtlinie
Näheres	zur	Druckgeräterichtlinie	finden	Sie	im	Kapitel	„2.2. Druckgeräterichtlinie“ auf 
Seite 5.

Zertifikate ECR1935/2004-Erklärung
Umgebung und Installation
Umgebungstemperatur Betrieb	und	Lagerung:	0…+	50	°C
Relative Luftfeuchtigkeit ≤	85	%,	nicht	kondensiert
Meereshöhe Max.	2000 m
Betriebsbedingungen Dauerbetrieb
Gerätemobilität Fest eingebaut
Einsatzbereich Im Innen- und Außenbereich (das Gerät vor elektromagnetischen Störungen, UV-Bestrah-

lung	und	vor	Witterungseinflüssen	schützen)
Einbaukategorie Kategorie	I	nach	UL/EN 61010-1
Verschmutzungsgrad Grad	2	nach	UL/EN 61010-1

1.) Genaue Werte siehe Prüfbericht der Sonde.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8200
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2. Zulassungen
2.1. Zertifikate

Zertifikate Beschreibung
FDA FDA

Der	KCI-Elektrolyt	entspricht	in	seiner	Zusammensetzung	dem	Code	of	Federal	Regulations,	veröffentlicht	durch	die	
FDA (Food and Drug Administration, USA).
EC-Regulation 1935/2004/EC
Das Gerät entspricht in seiner Zusammensetzung für die Anwendung mit Lebensmitteln und Getränken geeignet 
(nach EG-Verordnung 1935/2004/EC).

2.2. Druckgeräterichtlinie

Das	Gerät	ist	unter	folgenden	Bedingungen	mit	dem	Artikel 4,	Absatz 1	der	Druckgeräterichtlinie	2014/68/EU	konform:

Gerät für Nutzung in einer Rohrleitung

Hinweis:
•	 Die Angaben in der Tabelle gelten unabhängig von der chemischen Verträglichkeit des Materials und der Flüssigkeit.

•	 PS = maximal zulässiger Druck, DN = Nennweite der Rohrleitung

Art des Fluids Bedingungen
Fluid	der	Gruppe	1,	Artikel 4,	Absatz	1.c.i DN	≤	25
Fluid	der	Gruppe	2,	Artikel 4,	Absatz	1.c.i DN	≤	32	oder	PS*DN	≤	1000
Fluid	der	Gruppe	1,	Artikel 4,	Absatz	1.c.ii DN	≤	25	oder	PS*DN	≤	2000
Fluid	der	Gruppe	2,	Artikel 4,	Absatz	1.c.ii DN	≤	200	oder	PS	≤	10	oder	PS*DN	≤	5000

Gerät für Nutzung im Behälter

Hinweis:
•	 Die Angaben in der Tabelle gelten unabhängig von der chemischen Verträglichkeit des Materials und der Flüssigkeit.

•	 PS = maximal zulässiger Druck, V = Behältervolumen

Art des Fluids Bedingungen
Fluid	der	Gruppe	1,	Artikel 4,	Absatz	1.a.i V	>	1 L	und	PS*V	≤	25 bar.L	oder	PS	≤	200 bar
Fluid	der	Gruppe	2,	Artikel 4,	Absatz	1.a.i V	>	1 L	und	PS*V	≤	50 bar.L	oder	PS	≤	1000 bar
Fluid	der	Gruppe	1,	Artikel 4,	Absatz	1.a.ii V	>	1 L	und	PS*V	≤	200 bar.L	oder	PS	≤	500 bar
Fluid	der	Gruppe	2,	Artikel 4,	Absatz	1.a.ii PS	>	10 bar	und	PS*V	≤	10000 bar.L	oder	PS	≤	1000 bar

3. Materialien
3.1. Beständigkeitstabelle – Bürkert resistApp

Bürkert resistApp – Beständigkeitstabelle

Sie möchten die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Materialien in Ihrem individu-
ellen	Anwendungsfall	sicherstellen?	Verifizieren	Sie	Ihre	Kombination	aus	Medien	und	
Werkstoffen	auf	unserer	Website	oder	in	unserer	resistApp.

Jetzt chemische Beständigkeit prüfen

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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4. Abmessungen
4.1. pH-Sonde Email

Sonde ohne Adapter

Hinweis:
Angaben in mm

ø 11,3

ø 12,3

max. ø 12

27
4

Diaphragma Körper

Sonde mit Adaptersatz PG 13,5 für pH-Anschlussarmaturen Typ 8200

Hinweis:
Angaben in mm

ø 11,3

ø 12,3

max. ø 12

PG 13,5

12
0

Diaphragma Körper

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
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Sonde mit Adaptersatz für Fitting Typ 8201, Schweißstutzen DN 25 Ausführung

Hinweis:
•	 Angaben in mm

•	 Fitting Typ 8201, siehe Kapitel „9.4. Bestelltabelle“ auf Seite 14.

ø 12,3

max. ø 12

46

M20

ø 11,3
ø 16

ø 13

Diaphragma 
Körper

Sonde mit Adaptersatz für Fitting Typ 8201, Schweißstutzen DN 30 Ausführung

Hinweis:
•	 Angaben in mm

•	 Fitting Typ 8201, siehe Kapitel „9.4. Bestelltabelle“ auf Seite 14.

ø 12,3

max. ø 12

46

M20

ø 11,3
ø 16
ø 13

Diaphragma 
Körper

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
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Sonde mit Adaptersatz für Flanschanschluss passend für GEA Tuchenhangen VARINLINE Prozessanschluss

Hinweis:
•	 Angaben in mm

•	 Prozessanschluss	DN 50…DN 125

•	 Gehäuse	und	O-Ring	Ø	60	nicht	im	Lieferumfang	enthalten

46

M20

ø 11,3

ø 16
ø 13

O-Ring ø 60

ø 30

95

ø 84
ø 68

ø 64

Sonde mit Adaptersatz für Clamp 2" external Ø 64 mm

Hinweis:
Angaben in mm

ø 12,3

max. ø 12

ø 64

75
65

M20
ø 11,3
ø 16
ø 13

Diaphragma 
Körper

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
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4.2. Fittings Typ 8201

Schweißstutzen DN 25, schräg

Hinweis:
Angaben in mm

ø 25

ø 42

ø 38

40

15°
28

,7

G 1¼"

Schweißstutzen DN 25, gerade

Hinweis:
Angaben in mm

ø 25

40

ø 42

G 1¼"

ø 38

Schweißstutzen DN 30

Hinweis:
Angaben in mm

G 1¼"

ø 38

60

ø 31

ø 
1,

5

ø 50

ø 34

ø 20

ø 31

ø 38 

30

90

10

Blindstopfen 
für Schweißstutzen DN 30

Schweißstutzen DN 30

G 1¼"

ø 50

18

Mutter
für Blindstopfen/Schweißstutzen DN 30

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
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4.3. Elektrolytdruckbehälter

Hinweis:
•	 Angaben in mm

•	 Mit	eingebauter	Elektrolytflasche

60

20

2

104

32
6

60

60
2

104

32
6

35
 c

a.
 3

11.
)

1.) Der Elektrolyt-Füllstandsschalter wird an dem Elektrolytschlauch installiert,
     der den Elektrolytbehälter mit dem pH-Sensor verbindet, dass er sich
     so dicht wie möglich am Auslass des Elektrolytbehälters befindet.

Elektrolytdruckbehälter ohne Füllstandsschalter Elektrolytdruckbehälter mit eingebautem Füllstandsschalter
(Option)

5. Leistungsbeschreibungen
5.1. Sensor-Korrosionsbeständigkeitsdiagramm

Hinweis:
Ein	Korrosionsabtrag	unter	0,1 mm/Jahr	gilt	als	beständig.

0.1

Te
m

p
er

at
ur

 [°
C

]

m
m

 A
b

tr
ag

/J
ah

r

pH-Wert

beständig

0 2 4 6 8 10 12

20

40

60

80

100

120

140

160

Nicht beständig

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
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5.2. pH/Temperatur-Diagramm
Te

m
p

er
at

ur
 [°

C
]

pH-Wert
0 2 4 6 8 10 12

20

40

60

80

100

120

140

160

Einsatzbereich
bei einer Messabweichung 
von < ± 0,1 pH bei 0,1 Mol/l (0,1 N) Na+ 

6. Produktinstallation
6.1. Installationshinweise

Die Installation beschränkt sich auf die korrekte Installation (Einschweißen) der Anschlussarmatur, dem Einbau der Sonde mit dem 
passenden Adapter-Set in den Prozess, der Montage des Druckbehälters (Elektrolytanschluss senkrecht nach unten) nahe der Mess-
stelle	und	dem	Verschlauchen	mit	beiliegender	Schlauchverbindung	von	pH-Sensor	und	Druckbehälter.	Die	Elektrolyt	Vorratsflasche	
wird	in	den	Druckbehälter	eingesetzt	und	der	pH-Sensor	durch	Öffnen	der	Entlüftungsschraube	mit	Elektrolyt	befüllt.

Die	Montageposition	des	pH-Sensors	ist	beliebig.	Im	Betrieb	ist	sicher	zu	stellen,	dass	die	aktive	Oberfläche	(Länge	ca.	45 mm	von	
Unterkante	Rohr)	komplett	von	Medium	umströmt	wird.	Die	Strömungsgeschwindigkeit	sollte	3	bis	4 m/s	nicht	überschreiten.	Eine	
Trockenlagerung des pH-Sensors ist uneingeschränkt möglich.

Mit dem Anschlusskabel wird die Sonde mit dem Transmitter verbunden. Der optionale Füllstandschalter wird an ein geeignetes 
Auswertegerät angeschlossen.

7. Produktbetrieb
7.1. Messprinzipien

Der pH-Sensor arbeitet als Einstabmesskette. Die Messelektrode und die Bezugselektrode sind in einem Element kombiniert. Als 
Grundträger wird ein emailliertes Stahlrohr verwendet. Die Messelektrode entsteht durch eine zusätzlich aufgebrachte ionenselektive 
Emailschicht	(gelb)	mit	metallischem	Potenzialableiter	(in	der	nichtleitenden	blauen	Emailträgerschicht	eingebracht).	An	der	Oberflä-
che	(Quellschicht)	dieser	Emailschicht	findet	ein	Ionenaustausch	von	H+-Ionen	und	Alkali-Ionen	statt.	Die	Bezugselektrode	Ag/AgCl	
befindet	sich	im	Inneren	des	mit	Elektrolyt	befüllten	emaillierten	Rohres.	Am	unteren	Ende	des	Rohres	ist	ein	Keramikschliffdiaphrag-
ma eingepresst. Die Potenzialüberführung erfolgt durch den Kontakt des Elektrolyts über den Ringspalt des Diaphragmas zur Mess-
lösung. Ein Pt1000 zur Temperaturkompensation ist ebenfalls im Sensor integriert. Als Elektrolyt (konform zu FDA) wird 3-molares KCI 
verwendet, welches in einem separaten Druckbehälter gelagert wird und über einen Schlauch permanent mit der Sonde verbunden 
ist.
Der Druck des Druckbehälters muss mittels eines Druckreglers eines Bürkert-Druckreglers Typ TPM001 (nicht im Lieferumfang 
enthalten, siehe Datenblatt Typ TPM001  für weitere Informationen) oder eines anderen auf dem Markt erhältlichen Druckreglers 
oberhalb	des	Prozessdrucks	gehalten	werden;	Wir	empfehlen	eine	Druckdifferenz	von	mindestens	0,5	bar.	Unter	diesen	Bedingungen	
beträgt	der	Elektrolytfluss	ca.	0,01	ml/h	(effektiver	Fluss,	der	im	mitgelieferten	Testbericht	spezifiziert	ist).	Bei	drucklosen	Prozessen	
genügt	in	der	Regel	meist	der	statische	Überdruck	des	ca.	0,5 m	oberhalb	der	Sonde	montierten	Druckbehälters	(50 mbar).	Auf-
grund	des	sich	einstellenden	sehr	geringen	permanenten	Elektrolytflusses	durch	den	sehr	kleinen	Ringspalt	ist	eine	Vergiftung	der	
Bezugselektrode praktisch ausgeschlossen. Eine optionale Füllstandsüberwachung des Druckbehälters verhindert einen unbeabsich-
tigten	Betrieb	ohne	Elektrolyt.	Bei	Erreichen	eines	minimalen	Füllstands	wird	lediglich	die	im	Druckbehälter	befindliche	Elektrolytvor-
ratsflasche	ausgetauscht.

Für	eine	Messwertauswertung	ist	Typ	8619	multiCELL	bestens	geeignet.	Die	max.	Übertragungslänge	(5 m)	zwischen	Sonde	und	
Messumformer (Transmitter) ist zu beachten. Die pH-Sonde Typ 8201 wird ohne Adapter geliefert. Je nach Wahl der Anschlussarma-
tur wird dann der geeignete Adaptersatz ausgewählt. Als Prozessanschlüsse stehen unterschiedliche hygienegerechte Ausführungen 
Typ 8201 zur Verfügung. Es können weiterhin auch verschiedene Standardanschlüsse des Typs 8200 verwendet werden.

 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TPM001
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8. Produktzubehör
8.1. Ultraschalldetektion-Füllstandsschalter

Der Einsatz eines Füllstandsschalters ermöglicht die Überwachung des Füllstands des Druckbehälters.

Zubehör Beschreibung Abmessungen
Ultraschall-Füllstandsschalter
•	 Gehäuse und Deckel aus POM, Ultraschallzelle aus PPMA, Dichtung 

aus FKM, Steckergehäuse aus PUR

•	 M12x1-Stecker

•	 10…35 V DC,	PNP	offener	Kollektor

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung 
der Elektrolytüberwachung, siehe Bedienungsanleitung Typ 8201  und 
für Bestellinformationen, siehe Kapitel „9.5. Bestelltabelle Zubehör“ auf 
Seite 14.

 

M
 1

2x
1

42
50

27 35

12 38 44

Befestigungs-
lochholes
M4, Tief 8

8.2. Wartungssätze

Da	die	emaillierte	pH-Sonde	nicht	altert	und	weitgehend	unempfindlich	gegen	Verschmutzung	ist,	ist	der	Wartungs-	und	Reinigungs-
aufwand des Sensorsystems minimal.
•	 Für den pH-Sensor und das elektrolytische Behälter sind Wartungssätze erhältlich, die Kleinteile wie O-Ringe, Dichtungen, Edel-

stahlkanülen, Schlauch, Kupplungen etc enthalten.

•	 Eventuell	müssen	Sie	das	Messsystem	desinfizieren	und	spülen.	Dazu	benötigen	Sie	demineralisiertes	Wasser	und	eine	Kunst-
stoffflasche	mit	Septum	für	die	Alkoholabfüllung.

Siehe Kapitel „9.5. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 14 für weitere Informationen.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
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9. Bestellinformationen
9.1. Bürkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie	möchten	Ihr	gewünschtes	Bürkert-Produkt	oder	Ersatzteil	schnell	finden	und	direkt	
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich 
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

9.2. Empfehlung bezüglich der Produktauswahl

Hinweis:
Das Kabel zwischen Sonde und Transmitter sollte unbedingt -insbesondere bei niedrigen Prozesstemperaturen - so kurz wie möglich 
ausgewählt werden, um eine möglichst hohe Dynamik des Messsignals zu gewährleisten. Nur in Ausnahmenfällen sollte eine Kabel-
länge	von	10 m	verwendet	werden.

Ein vollständiges pH-Messsystem Typ 8201 besteht aus folgenden Komponenten:
•	 pH-Sonde Email

•	 Passender Adaptersatz für Anbau-Fitting/Anschlussarmatur

•	 Anbau-Fitting/Anschluss Armatur

•	 Elektrolytgefäss (mit Elektrolytschlauchleitung)

•	 Kunststoffflasche	mit	1 Liter	Elektrolyt	KCI

•	 Anschlusskabel für Transmitter

•	 Transmitter /Controller Typ 8619 (siehe Datenblatt Typ 8619  für weitere Informationen)

•	 Druckregler Typ TPM001 (siehe Datenblatt Typ TPM001  für weitere Informationen) oder eines anderen auf dem Markt erhältli-
chen

Zur Auswahl eines kompletten Gerätes müssen sieben verschiedene Komponenten bestellt werden. Dazu sind folgende Angaben 
erforderlich:
•	 Artikel-Nr. des pH-Sonden-Emails (siehe Kapitel „9.4. Bestelltabelle“ auf Seite 14)

•	 Artikel-Nr. des passenden Adaptionssatzes für Fitting/Anschlussarmatur (siehe Kapitel „9.4. Bestelltabelle“ auf Seite 14)

•	 Artikel-Nr. des Fittings Typ 8201 (siehe Kapitel „9.4. Bestelltabelle“ auf Seite 14) oder der Anschlussarmatur Typ 8200 (siehe 
Datenblatt Typ 8200  für weitere Informationen)

•	 Artikel-Nr. des Elektrolytgefäßes (siehe Kapitel „9.4. Bestelltabelle“ auf Seite 14)

•	 Artikel-Nr.	der	Kunststoffflasche	mit	1	Liter	Elektrolyt	KCI	(siehe	Kapitel	„9.4. Bestelltabelle“ auf Seite 14)

•	 Artikel-Nr. des Anschlusskabels für Transmitter (siehe Kapitel „9.4. Bestelltabelle“ auf Seite 14)

•	 Artikel-Nr. des Transmitters/Controllers Typ 8619 (siehe Datenblatt Typ 8619  für weitere Informationen)

•	 Artikel-Nr. des Druckreglers Typ TPM001 (siehe Datenblatt Typ TPM001  für weitere Informationen) 

9.3. Bürkert Produktfilter

Bürkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren?	Nutzen	Sie	den	Bürkert	Produktfilter	und	finden	Sie	unseren	passenden	Artikel	für	
Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
https://www.burkert.com/ds-shop
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TPM001
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8200
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TPM001
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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9.4. Bestelltabelle

Hinweis:
Sämtliche benötigte Teile sind einzeln zu bestellen

Beschreibung Bemerkung Artikel-Nr.
Sonde
pH-Sonde Email ohne Adapter pH-Messbereich:	0…10	(12),	Mediums	temperatur:	

0…+	140	°C,	Druck	(relativ):	-	1…6 bar,	Elektri-
scher Anschluss: 6-polig vergoldet

554849 

Adaptersätze
Adaptersatz	für	Standard-Einschweiss-Stutzen	DN 25	Typ	8201 Überwurfmutter	G 1¼"	/	DN 25 554866 
Adaptersatz	für	Einschweiss-Stutzen	DN 30	Typ	8201 Überwurfmutter	G 1¼"	/	DN 30 554873 
Adaptersatz PG 13,5 für Anschlussarmaturen Typ 8200 PG 13,5 mit O-Ring 554862 
Adaptersatz für Flanschanschluss passend für GEA Tuchenhan-
gen	VARINLINE	Prozessanschluss	(DN 50…DN 125)

Flansch passend für GEA Tuchenhangen 
 VARINLINE Prozessanschluss

558617 

Adaptersatz	Clamp 2"	Aussen-Ø64 mm Clamp 2" 559744 
Elektrolytgefäss
Elektrolytgefäss, Edelstahl incl.	Elektrolytschlauchleitungssatz	5 m,	Druck-

luftanschluss, Rohr-/ Wandhalterunganbausatz
554850 

Elektrolytgefäss, Edelstahl, mit Füllstandschalter 554851 
Betriebsflüssigkeiten
Elektrolyt	KCI,	steril,	Kunstoffflasche	1 Liter	(konform	zu	FDA) Elektrolyt Bezugssystem 554852 
Anschlusskabel
Anschlusskabel	für	pH-Sonde	Email,	3 m	lang Variopin-Kupplung 6-polig an pH-Sonde, Litzen 

an Transmitter
554855 

Anschlusskabel	für	pH-Sonde	Email,	5 m	lang 554856 
Anschlusskabel	für	pH-Sonde	Email,	10 m	lang1.) 554857 
Fittings Typ 8201
Einschweiss-Stutzen	DN 25,	40 mm,	gerade,	1.4404 DN 25/Schweissanschluss	gerade 554858 
Einschweiss-Stutzen	DN 25,	40 mm,	schräg,	1.4404 DN 25/Schweissanschlusst	schräg 554859 
Einschweiss-Stutzen,	DN 30,	60 mm,	gerade,	1.4404 DN 30/Schweissanschluss	gerade 554860 
Blindstopfen	für	Einschweiss-Stutzen,	DN 30,	1.44042.) Überwurfmutter	G 1¼"	/	DN 30 554861 
Mutter	für	Blindstopfen	für	Einschweiss-Stutzen,	DN 30,	1.44042.) G 1¼"	/	DN 30 554872 

1.) Nur in Ausnahmefällen zu verwenden, bitte wenden Sie sich zur Applikationsberatung an Ihren Bürkert-Ansprechpartner.

2.)	Zwingend	erforderlich,	um	einen	Verzug	beim	Verschweissen	des	Einschweiss-Stutzen	DN 30	zu	verhindern.

9.5. Bestelltabelle Zubehör

Beschreibung Bemerkung Artikel-Nr.
Füllstandsschalter
Ultraschalldetektion-Füllstandsschalter kpl. Mit 5-poliger M12-Steckverbinder (umfasst ein 5 

Meter langes Kabel mit einer mit rechtwinkliger 5-po-
ligen M12-Buchse)

561533 

Verschlussschraube M12 × 1 kpl. Verschlussschraube PVDF mit O-Ring FKM 554887 
Wartungssätze
Wartungssatz für pH-Sonde Email 2	St.	O-Ring	10	×	2,5 mm	EPDM,

2	St.	O-Ring	20	×	2,5 mm	Silikon,
2	St.	O-Ring	23,39	×	3,53 mm	EPDM,
4 St. Adapter-Abstützring PTFE für Distanzrohr

554876 

Elektrolytzuleitungs-Satz 1 St. Schlauchkupplung mit Absperrung
1 St. Schlauchstecker mit Absperrung
1	St.	PTFE-Schlauch	4	×	1	Länge	5 m

554883 

Reinigung
Kunstoffflasche	mit	Septum Zur	Eigenbefüllung	mit	Alkohol	70	%ig. 554854 
Demineralisiertes Wasser Steril	in	1	Liter-Kunststoffflasche 554853 

Bitte verwenden Sie den angehängten Applikationsfragebogen zur Beschreibung Ihres Prozesses und senden Sie diesen zur 
Eignungsüberprüfung an Ihre Bürkert-Niederlassung. Bitte vervollständigen Sie alle drei Seiten.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554849
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554866
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554873
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554862
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=558617
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=559744
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554850
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554851
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554852
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554855
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554856
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554857
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554858
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554859
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554860
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554861
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554872
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=561533
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554887
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554876
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554883
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554854
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554853
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Produktanfrage-Formular pH-Messsystem

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten! Um Sie optimal beraten zu können, füllen Sie bitte das folgende Formular aus und senden Sie es 
anschliessend an Ihren Bürkert-Ansprechpartner oder an die E-Mail-Adresse info@buerkert.de. Alle übermittelten Informationen werden selbstver-
ständlich streng vertraulich behandelt.

Hinweis: Die interaktiven Funktionen dieses PDF‘s können je nach verwendetem PDF-Reader eingeschränkt sein.

Persönliche Informationen

Firma Kontaktperson

Kunden-Nr. Abteilung

Straße Land / PLZ / Ort

Telefon-Nr. E-Mail

Lieferung

 Stückzahl      Erforderliches Lieferdatum

Unsere Prozessdaten
Prozessbeschreibung 

Anwendung  kontinuierliche pH-Regelung           kontinuierliche pH-Überwachung

Temperaturbereich1.) von   bis  [°C]

Druckbereich1.) von   bis  [bar]

pH-Bereich1.) von   bis  [pH]
Konzentration der gelösten Salze (wg. des Bezugspotentials)

Molarität  [mol]

oder Anteile  [%]

Salzart

Änderung der Salzkonzentration  Ja          Nein 
wenn ja, bitte Änderung angeben

 [mol]
1.) Bitte tragen Sie diese Daten in das zeitliche Prozessverlaufsdiagramm im Kapitel „Zeitliche Prozessverlauf“ auf Seite 2.

Reinigungsverfahren
Konzentration
[mol]

Temperatur
[°C]

Zeit
[minutes]

pH-Wert
[pH]

Reinigung1.)

mit Lauge

mit Säure

Sterilisation1.)

mit Dampf

mit Produkt

mit aseptischen Lösungen

Andere Reinigungsverfahren/
Beschreibung1.)

1.) Bitte tragen Sie diese Daten in das zeitliche Reinigungsverlaufsdiagramm im Kapitel „Zeitlicher Reinigungsverlauf“ auf Seite 3.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
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Dertzeitiges Messverfahren
Zur Zeit sind im Einsatz

Beschreibung des Messpro-
blems

Zeitliche Prozessverlauf
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[bar][pH][mS/cm]

Zeit [ ]

Anmerkungen:
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Zeitlicher Reinigungsverlauf
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Anmerkungen:
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