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5.	 Leistungsbeschreibungen
5.1.	 Druck-Temperatur-Diagramm

ELEMENT Standard- und ELEMENT neutrino-Ausführung
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Verwendungsbereich des 8202 ELEMENT Standard- oder 
neutrino-Ausführung
A:  Gerät mit PVC-Überwurfmutter
B: Gerät mit PVDF-Überwurfmutter  
      (auf Anfrage für ELEMENT neutrino-Ausführung) 

Die Messungen wurden bei einer Umgebungstemperatur 
von 60 °C durchgeführt, ohne Elektrode.

ELEMENT Standard- und ELEMENT neutrino-Ausführung eingebaut mit einem Typ S022 Adapter
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Verwendungsbereich des 8202 ELEMENT standard- oder neutrino-Transmitter mit Adapter Typ S022,
A:  Gerät mit PVC-Überwurfmutter
B: Gerät mit PVDF-Überwurfmutter  (auf Anfrage für neutrino-Ausführung) 
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6.	 Produktinstallation
6.1.	 Installationshinweise

Hinweis:
Wird eine geeignete 120 mm-pH- oder -ORP-Sonde eines anderen Herstellers als Bürkert verwendet, so sind die Leitungseinbauan-
weisung des Sondenherstellers zu beachten.

Das pH-/ORP-Transmitter Typ 8202 kann in jeden beliebigen Adapter mit G 1½"-Aussengewinde als Sensoranschluss durch die 
montierte Überwurfmutter G 1½" installiert werden. Wählen Sie einen Adapter gemäß den Vorgaben für das Messgerät und der Werk-
stoffe (Temperatur, Druck) und installieren Sie diesen in einer vertikalen Position oder mit einem Winkel von max. ± 75° gegenüber der 
Senkrechten.

75° 75°

Für die Anwendung im Behältern oder direkt in einen Rohrleitung (DN 100 oder DN 110) wird ein Adapter mit einem G 1½"-Aussen-
gewinde-Sensorverbindung benötigt.

Siehe Datenblatt Typ S022   für weitere Informationen.

Nachdem die Sonde im Transmitter eingebaut und das Geräte angeschlossen und kalibriert wurde, bauen Sie die Einheit sorgfältig in 
das Fitting ein. Um zuverlässig messen zu können, müssen Luftblasen vermieden werden und die Einbaulage so erfolgt sein, dass 
das permanente und völlige Eintauchen der Sonde in die Flüssigkeit garantiert ist.

Die Sonde muss ständig in die Messflüssigkeit eintauchen, um sie vor dem Austrocknen zu schützen.
Das Gerät muss vor ständiger Wärmeeinstrahlung, wie zum Beispiel vor direkter Sonneneinstrahlung, und anderen Umwelteinflüssen 
geschützt werden.

7.	 Produktbetrieb
7.1.	 Messprinzip

Das 8202 Gerät kann je nach in dem Sondenhalter montierten Typ 8203 Sonde als pH-Wert- oder ORP-Messgerät verwendet wer-
den. Die pH- oder ORP-Sonde Typ 8203 ist eine Glasmembran, die eine in Abhängigkeit vom pH-Wert oder Redoxpotenzial variable 
Selektivität aufweist. Dies muss mit einer Pufferlösung vor dem Leitungseinbau des Gerätes kalibriert werden.
•	 Wenn eine pH-Sonde in eine Lösung getaucht wird bildet sich aufgrund der Wasserstoffionen (H+) ein Potenzialunterschied zwi-

schen der Glasmembran und der Lösung. Dieser im Vergleich zu einer Bezugselektrode gemessene Potenzialunterschied ist direkt 
proportional zum pH-Wert (59,16 mV je pH-Einheit bei 25 °C). Der pH-Sensor kann in 1-Punkt (Offset bei pH 7) oder in 2-Punkte 
(Offset bei pH 7 und Span bei pH 4 oder pH 10) kalibriert werden.

•	 Wenn eine ORP-Sonde in eine Lösung getaucht wird, kommt es zu einem Austausch von Elektronen zwischen der oxidierenden 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S022
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und der reduzierenden Eigenschaft eines Elektrolyten. Die Spannung, die sich daraus ergibt, ist das Redoxpotenzial. Der Redox-
sensor kann nur mit der 1-Punkt-Methode (Offset) kalibriert werden.

Der Messer ist entweder ein 2-Leiter-Gerät (3 Ausgängetransmitter ELEMENT Standardausführung oder ELEMENT neutrino-Aus-
führung) oder ein 3-Leiter-Gerät (4 Ausgängetransmitter ELEMENT Standardausführung), benötigt eine Spannung von 14 V DC (3 
Ausgängetransmitter ELEMENT Standardausführung) oder 12 V DC (4 Ausgängetransmitter ELEMENT Standardausführung oder 
ELEMENT neutrino-Ausführung) bis 36 V DC und gibt ein 4…20 mA Standardsignal aus, das proportional zum pH-Wert oder zum 
Redoxpotential ist.

Der elektrische Anschluss erfolgt über einen oder zwei M12-Steckerverbindungen bei der ELEMENT Standardausführung oder über 
einen frei positionierbaren M12-Steckerverbindung oder eine Klemmleiste durch Kabelverschraubung bei der ELEMENT neutri-
no-Ausführung.

8.	 Produktmerkmale und -aufbau
8.1.	 Produktaufbau

Hinweis:
Der Transmitter Typ 8202 kann mit Hilfe des Adapters/Fittings Typ S022 mit Sensoranschluss mit Außengewinde G 1½" einfach in 
Rohrsysteme oder Behälter eingebaut werden.

Siehe Datenblatt Typ S022   und Datenblatt Typ 8203   für weitere Informationen.

Das pH-/ORP-Messgerät enthält eine austauschbare 120 mm pH- oder ORP-Sonde Typ 8203, die in einem Sondenhalter mit integ-
riertem Pt1000 eingeschraubt ist. Dieses Bauelement ist im Gehäuse integriert und mit einer Überwurfmutter befestigt. Das Gehäuse, 
das das Elektronikmodul enthält, ist mit einem Deckel ausgestattet.

Ein abnehmbares Display-/Konfigurationsmodul vervollständigt die ELEMENT Standardausführung des Transmitters. Das pH-/
ORP-Messgerät kann unabhängig von diesem Modul arbeiten, ist jedoch notwendig um das Messgerät zu konfigurieren (d. h. Daten 
parametrieren, Standardparameter zurückstellen, Angaben eingeben, die im Lesebetrieb ausgegeben werden sollen, Code zum Zu-
griff, Stromausgangsverhalten…) sowie zur kontinuierlichen Visualisierung der gemessenen und verarbeiten Daten.

Insertion-Adapter Typ S022

Abnehmbares Display-/Konfigurationsmodul 
(enthalten oder einzeln erhätlich)

pH-/ORP-Transmitter 
ELEMENT Standardausführung
Typ 8202 

Kompletes ELEMENT Gerät 
Standardausführung
für pH- oder ORP-Messung

Fitting 
(nur Beispiel)

pH-/ORP-Transmitter 
ELEMENT neutrino-Ausführung
Typ 8202

pH- oder ORP-Sonden
Typ 8203

Kompletes ELEMENT Gerät 
neutrino-Ausführung
für pH- oder ORP-Messung

Fitting 
(nur Beispiel)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S022
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8203
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9.	 Vernetzung und Kombination mit anderen Bürkert Produkten
Beispiel:

 

Typ 8202

   

 

Typ S022  
Insertion Adapter/Fitting 
für ELEMENT Analyse-

Messgeräte

Typ 8802  
ELEMENT Continuous Regel-

ventilsysteme

Typ 8611  
eCONTROL - Universalregler

Typ 8619  
multiCELL - 

Transmitter/Controller

10.	 Bestellinformationen
10.1.	Bürkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt 
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich 
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

10.2.	Empfehlung bezüglich der Produktauswahl

Hinweis:
•	 Eine komplettes pH- oder ORP-Messgerät besteht aus einem pH- oder ORP-Transmitter Typ 8202 (ELEMENT Standard- oder 

ELEMENT neutrino-Ausführung), einem abnehmbaren Display-/Konfigurationsmodul (nur für ELEMENT Standardausführung), 
einer pH- oder ORP-Sonde Typ 8203 und einem Bürkert Insertion Adapter Typ S022.

•	 Bitte achten Sie bei der ausschließlichen Bestellung von Geräten ohne Display-/Konfigurationsmodul darauf, zur Parametrierung 
zumindest ein Display-/Konfigurationsmodul mitbestellen (siehe Kapitel „10.5. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 17).

Siehe Datenblatt Typ 8203   und Datenblatt Typ S022   für weitere Informationen.

Zur Auswahl eines kompletten Gerätes müssen drei oder vier verschiedene Komponenten bestellt werden. Dazu sind folgende Anga-
ben erforderlich:
•	 Artikel-Nr. des gewünschten pH- oder ORP- ELEMENT Transmitters standard- ohne Display-/Konfigurationsmodul oder ELE-

MENT neutrino-Ausführung (siehe Kapitel „10.4. Bestelltabelle“ auf Seite 16)

•	 Artikel-Nr. des abnehmbaren Display-/Konfigurationsmoduls, falls benötigt (siehe Kapitel „10.5. Bestelltabelle Zubehör“ auf 
Seite 17)

•	 Artikel-Nr. der gewünschten pH- oder ORP_Sonde (siehe Datenblatt Typ 8203  )

•	 Artikel-Nr. des ausgewählten Insertion Adapters Typ S022 mit G 1½"-Aussengewinde Messgerät-Anschluss (siehe Datenblatt 
Typ S022  )

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S022
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8802
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8611
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
https://www.burkert.com/ds-shop
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8203
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S022
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8203
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S022
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S022
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10.3.	Bürkert Produktfilter

Bürkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren? Nutzen Sie den Bürkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für 
Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

10.4.	Bestelltabelle

ELEMENT Standardausführung

Hinweis:
•	 Sämtliche Einstellungen sowie der Digitalausgang müssen mit dem optional erhältlichen Display-/Konfigurationsmodul (separat zu 

bestellen) angepasst werden.

•	 Alle nachfolgenden Artikel-Nr. verfügen standardmäßig über einen durchsichtigen Deckel.

Betriebs-
spannung

Ausgang Sonde Über-
wurf-
mutter 
Werkstoff

UL-
Zertifizierung

Elektrischer Anschluss1.) Artikel-Nr.

14…36 V DC 3 Ausgänge:
2 x Transistoren NPN/
PNP + 1 × 4…20 mA 
(2-Leiter)

Keine PVC – 1 x 5-poliger M12-Stecker 
(männlich)

559630 
UL-Recognized 559634 

PVDF – 559632 
UL-Recognized 559636 

12…36 V DC 4 Ausgänge:
2 x Transistoren NPN/
PNP + 2 × 4…20 mA 
(3-Leiter)

Keine PVC – 1 x 5-poliger M12-Stecker 
(männlich) und 1 x 5-polige 
M12-Buchse (weiblich)

559631 
UL-Recognized 559635 

PVDF – 559633 
UL-Recognized 559637 

1.) �Separat bestellen (siehe Kapitel „10.5. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 17): M12-Stecker/Buchse (nur Buchse (weiblich) für 1 × 4…20 mA-Ausgang, 1 Stecker (männ-

lich) + 1 Buchse (weiblich) für 2 × 4…20 mA-Ausgänge)

ELEMENT neutrino-Ausführung

Betriebs-
spannung

Ausgang Sonde Über-
wurf-
mutter 
Werkstoff

UL- 
Zertifizierung

Elektrischer Anschluss1.) Artikel-Nr.

12…36 V DC 1 × 4…20 mA (2-Leiter) Keine PVC – 1 x 5-poliger M12-Stecker 
(männlich)

561685 
UL-Recognized 562557 
– Kabelverschraubung 561686 
UL-Recognized 562558 

PVDF – 1 x 5-poliger M12-Stecker 
(männlich)

562868 
UL-Recognized 568866 
– Kabelverschraubung 563518 
UL-Recognized Auf Anfrage

1.) Separat bestellen (siehe Kapitel „10.5. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 17): M12-Stecker/Buchse

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202&id=559630
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202&id=559634
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202&id=559632
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202&id=559636
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202&id=559631
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202&id=559635
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202&id=559633
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202&id=559637
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202&id=561685
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202&id=562557
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202&id=561686
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202&id=562558
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202&id=562868
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202&id=568866
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202&id=563518
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10.5.	Bestelltabelle Zubehör

Beschreibung Artikel-Nr.
Für alle Ausführungen
Eine Ø 46 x 2 mm EPDM-Dichtung für 120 mm Sondenhalter (mit Montageanleitung) 559169 
Sondenhalter mit PVC-Überwurfmutter 560947 
Sondenhalter mit PVDF-Überwurfmutter 561476 
5-polige gerade M12‑Kabelbuchse mit Gewinde-Klemmring aus Kunststoff, zum Verdrahten 917116 
5-polige gerade M12‑Kabelbuchse mit angegossenem Kabel (2 m, abgeschirmt) 438680 
Für ELEMENT Standard-Ausführung
Abnehmbares Display-/Konfigurationsmodul (mit Montageanleitung) 559168 
Undurchsichtiger Deckel mit Dichtung (1 x Schraubendeckel und 1 x EPDM-Dichtung + 1 x Bajonett-Verschlussdeckel 
und 1 x Silikon-Dichtung)

560948 

Durchsichtiger Deckel mit Dichtung (1 x Schraubendeckel und 1 x EPDM-Dichtung + 1 x Bajonett-Verschlussdeckel 
und 1 x Silikondichtung)

561843 

5-poliger gerader M12-Kabelstecker mit Gewinde-Klemmring aus Kunststoff, zum Verdrahten 560946 
5-poliger gerader M12-Kabelstecker mit angegossenem Kabel (2 m, abgeschirmt) 559177 
Für ELEMENT neutrino-Ausführung
EPDM-Dichtung für Deckel/Gehäuse Dichtigkeit 561752 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202&id=559169
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202&id=560947
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202&id=561476
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202&id=917116
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202&id=438680
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202&id=559168
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202&id=560948
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202&id=561843
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202&id=560946
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202&id=559177
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8202&id=561752
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