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Leitfähigkeitssensor

• Kompakte Ausführung für DN15…DN200

• Hohe Messbereichsabdeckung durch verschiedene Zellkonstanten

• Vielfältige Anschlussmöglichkeiten mit verschiedenen Fittings

Der Leitfähigkeitssensor ist eine kompakte Ausführung mit integrierten Leit-
fähigkeitselektroden mit verschiedenen Elektrodentypen. Vier verschiedene 
Leitfähigkeitssensoren mit unterschiedlichen Zellenkonstanten decken einen 
weiten Messbereich ab. Ein Pt1000 zur automatischen Temperaturkompensa-
tion ist standardmäßig in der Sensoreinheit integriert.

Dieser Sensor liefert ein Rohsignal und wird mit einem Standardstecker nach 
EN 175301-803 geliefert.

Der Sensor muss an den Bürkert Typ 8619 multiCELL angeschlossen werden. 
Zur Verbindung ist ein 4 x 1,5 mm² geschirmtes Kabel vorgesehen (Kabellän-
ge: max. 10 m).

Der Leitfähigkeitssensor wird in einen Insertion Fitting Typ S020 eingebaut, 
der in verschiedensten Werkstoffen verfügbar ist (Details sind in dem Daten-
blatt des S020 enthalten). Zur Verwendung für Tanks und Behälter gibt es eine 
verlängerte Ausführung sowie ein Eintaucharmatur.

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können eventuell von der Produktdarstellung und -beschreibung 

abweichen.

Typ-BeschreibungKombinierbar mit

Typ 8220

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
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1. Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften

Materialien
Bitte stellen Sie sicher, dass die Materialien des Geräts mit dem Fluid kompatibel sind, welches Sie benutzen.
Detailliertere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „3.1. Beständigkeitstabelle – Bürkert resistApp“ auf Seite 5.
Nicht medienberührte Teile
Gehäuse PC
Überwurfmutter PC
Schrauben Edelstahl
Pt1000 Edelstahl 1.4571 (316Ti) für Ausführung mit Zellkonstanten C = 0,01 oder C = 0,1 cm-1

Gerätesteckdose/-stecker • Gehäuse, Kontakthalter und Kabelverschraubung aus PA

• Kabelverschraubungsdichtung und Flachdichtung aus NBR
Medienberührte Teile
Sensor-Armatur PVDF
Dichtung FKM (EPDM im Lieferumfang enthalten)
Elektrode • Edelstahl 1.4571 (316Ti) für Zellkonstanten C = 0,01 oder 0,1 cm-1

• Graphit für Zellkonstanten C = 1,0 oder 10 cm-1

Pt1000 • Edelstahl 1.4571 (316Ti) für Ausführung mit Zellkonstante C =  1 oder 10 cm-1

Kombinierbarkeit Mit Fitting Typ S020
Siehe Datenblatt Typ S020  für weitere Informationen.

Rohrdurchmesser DN15…DN200
Temperatursensor Pt1000 integriert in den Sondenhalter
Temperaturkompensation Über den angeschlossenen multiCELL Transmitter/-Controller Typ 8619

Siehe Datenblatt Typ 8619  für weitere Informationen.

Leitfähigkeitsmessung
Messbereich 0,05 µS/cm…200 mS/cm (abhängig von Zellkonstante)

Temperaturmessung
Messbereich - 50…+ 150 °C
Leistungsdaten

Leitfähigkeitsmessung
Messabweichung • Typisch: 3 % vom Messwert

• Max.: 5 % vom Messwert

Temperaturmessung
Messbereichsauflösung 0,1 °C
Messabweichung ± 1 °C
Elektrische Daten
Betriebsspannung Keine
Ausgangssignal Rohsignal zum Anschluss an den multiCELL Transmitter/Controller Type 8619

Siehe Datenblatt Typ 8619  für weitere Informationen.
Stromzuleitungskabel • 4 × 0,25…1,5 mm² abgeschirmt

• Max. 10 m zwischen 8220 und 8619
Mediendaten
Flüssigkeitstemperatur Mit Fitting Typ S020 aus:

• PVC: 0…+ 50 °C

• PP: 0…+ 80 °C

• PVDF, Edelstahl oder Messing: 0…+ 100 °C
Siehe Datenblatt Typ S020  für weitere Informationen.

Flüssigkeitsdruck (max.) PN10
Detailliertere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „5.1. Druck-Temperatur-Dia-
gramm“ auf Seite 8.

Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation
Prozessanschluss G 2" zur Verwendung mit Typ S020 Insertion Fitting

Siehe Datenblatt Typ S020  für weitere Informationen
Elektrischer Anschluss Kabelstecker gemäß EN 175301-803

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
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Zulassungen und Zertifikate

Normen
Schutzart gemäß IEC/EN 60529 IP65 mit eingesteckter Gerätesteckdose

Richtlinien
CE-Richtlinien Die angewandten Normen, mit denen die Konformität mit den EU-Richtlinien nachge-

wiesen wird, sind in der EU-Baumusterprüfbescheinigung und/oder der EU-Konformi-
tätserklärung nachzulesen (wenn anwendbar).

Druckgeräterichtlinie Gemäß Artikel 4, §1 der 2014/68/EU-Richtlinie
Näheres zur Druckgeräterichtlinie finden Sie im Kapitel „2.1. Druckgeräterichtlinie“ 
auf Seite 5.

Produktanschlüsse
Elektrische Anschlüsse Kabelstecker nach EN 175301-803
Umgebung und Installation
Umgebungstemperatur 0…+ 60 °C (Betrieb und Lagerung)
Relative Luftfeuchtigkeit ≤ 80 %, nicht kondensiert
Meereshöhe Max. 2000 m
Betriebsbedingungen Dauerbetrieb
Gerätemobilität Fest eingebaut
Einsatzbereich Im Innen- und Außenbereich (Das Gerät vor elektromagnetischen Störungen, UV-Be-

strahlung und bei Außenanwendung vor Witterungseinflüssen schützen)
Einbaukategorie Kategorie I nach UL/EN 61010-1
Verschmutzungsgrad Grad 2 nach UL/EN 61010-1

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220
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2. Zulassungen
2.1. Druckgeräterichtlinie

Das Gerät ist unter folgenden Bedingungen mit dem Artikel 4, Absatz 1 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU konform:

Gerät für Nutzung in einer Rohrleitung

Hinweis:
• Die Angaben in der Tabelle gelten unabhängig von der chemischen Verträglichkeit des Materials und der Flüssigkeit.

• PS = maximal zulässiger Druck, DN = Nennweite der Rohrleitung

Art des Fluids Bedingungen
Fluid der Gruppe 1, Artikel 4, Absatz 1.c.i DN ≤ 25
Fluid der Gruppe 2, Artikel 4, Absatz 1.c.i DN ≤ 32 oder PS*DN ≤ 1000
Fluid der Gruppe 1, Artikel 4, Absatz 1.c.ii DN ≤ 25 oder PS*DN ≤ 2000
Fluid der Gruppe 2, Artikel 4, Absatz 1.c.ii DN ≤ 200 oder PS ≤ 10 oder PS*DN ≤ 5000

Gerät für Nutzung im Behälter

Hinweis:
• Die Angaben in der Tabelle gelten unabhängig von der chemischen Verträglichkeit des Materials und der Flüssigkeit.

• PS = maximal zulässiger Druck, V = Behältervolumen

Art des Fluids Bedingungen
Fluid der Gruppe 1, Artikel 4, Absatz 1.a.i V > 1 L und PS*V ≤ 25 bar.L oder PS ≤ 200 bar
Fluid der Gruppe 2, Artikel 4, Absatz 1.a.i V > 1 L und PS*V ≤ 50 bar.L oder PS ≤ 1000 bar
Fluid der Gruppe 1, Artikel 4, Absatz 1.a.ii V > 1 L und PS*V ≤ 200 bar.L oder PS ≤ 500 bar
Fluid der Gruppe 2, Artikel 4, Absatz 1.a.ii PS > 10 bar und PS*V ≤ 10000 bar.L oder 

PS ≤ 1000 bar

3. Materialien
3.1. Beständigkeitstabelle – Bürkert resistApp

Bürkert resistApp – Beständigkeitstabelle

Sie möchten die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Materialien in Ihrem individu-
ellen Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und 
Werkstoffen auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Beständigkeit prüfen

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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3.2. Materialangaben

C = 0,01 C = 0,1 C = 1 C = 10
 (C in cm-1)

1

3

5

2

4

6

8

7

Nr. Element Werkstoff
1 Schraube Edelstahl
2 Gerätesteckdose/-stecker • Gehäuse, Kontakthalter und Kabelver-

schraubung aus PA

• Kabelverschraubungsdichtung und 
Flachdichtung aus NBR

3 Gehäuse PC
4 Überwurfmutter PC
5 Dichtung FKM (EPDM im Lieferumfang enthalten)
6 Sensorarmatur PVDF
7 Elektrode • Edelstahl 1.4571 (316Ti) für Zellkonstan-

ten C = 0,01 oder 0,1 cm-1

• Graphit für Zellkonstanten C = 1,0 oder 
10 cm-1

8 Pt1000 Edelstahl 1.4571 (316Ti) für Ausführungen 
mit Zellkonstante C = 1 oder 10 cm-1 bei 
anderen Ausführungen ist diese in den 
Sondenhalter integriert)

4. Abmessungen
4.1. Kompakte Ausführung

Hinweis:
Angaben in mm

C = 0,01 cm-1 C = 0,1 cm-1 C = 1 cm-1 C = 10 cm-1
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4.2. Kompakte Ausführung eingebaut in einem S020-Fitting

Hinweis:
Angaben in mm

H

DN H
T-Fitting Kunststoffstutzen1.) Metallstutzen

15 263,0 – –
20 160,5 – –
25 160,5 – –
32 164,0 – –
40 168,0 – –
50 174,0 – 172,2
65 174,0 173,5 174,0
80 – 181,0 180,0
100 – 191,0 190,5
125 – – 201,5
150 – – 212,5
200 – – 233,0

1.)  Verwendung Schweißstutzen (Artikel-Nr. 418652, 418660 oder 418644 aus PP, PVDF oder PE) für Nennweite 

DN65…DN100.

4.3. Eintauchsatz für verlängerte Ausführung des Sensors

Hinweis:
Angaben in mm

Ø145

L

Ø104

Ø75

17
1

Ø145
Ø91

11
0

L

L
500
1000
1500
2000

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220&id=418652
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220&id=418660
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220&id=418644
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5. Leistungsbeschreibungen
5.1. Druck-Temperatur-Diagramm
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Anwendungsbereich für komplettes Gerät (Fitting + Sensor)

6. Produktinstallation
6.1. Installationshinweise

Für Nutzung in einer Rohrleitung

Hinweis:
Der kompakte Leitfähigkeitssensor Typ 8220 wird zusammen mit einem Bürkert Insertion Fitting (Typ S020) in die Rohrleitung integ-
riert.

Siehe Datenblatt Typ S020  für weitere Informationen.

Installationsbeispiel Beschreibung
Der kompakte Leitfähigkeitssensor Typ 8220 wird zusammen mit einem Bürkert Insertion Fitting (Typ S020) 
in die Rohrleitung integriert. Wählen Sie das Fitting gemäß den Anforderungen des Sensors und des Fitting-
materials (Temperatur und Druck) aus. Schieben Sie den Transmitter in die Öffnung des Fittings und sichern 
Sie das Gerät mit der Überwurfmutter.

Details zum Aufbau siehe Kapitel „8.1. Produktaufbau“ auf Seite 10.

Bei der Zellkonstanten C = 10 cm-1 muss darauf geachtet werden, dass die Öffnung des kleinen Ka-
nals auf der Anströmseite liegt.

Für Nutzung im Behälter

Installationsbeispiel Beschreibung
Für den Tankeinbau eignet sich die Verwendung der verlängerten Ausführung des Sensors mit den Zellkons-
tanten C = 0,01, 0,1 oder 1 cm-1 in Kombination mit einem Tankeintauchsatz.

Standardeintauchlängen: 500, 1000, 1500, 2000 mm. Andere auf Anfrage.

Details zum Aufbau siehe Kapitel „8.1. Produktaufbau“ auf Seite 10.

Benötigtes Zubehör siehe Kapitel „9. Produktzubehör“ auf Seite 12.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
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6.2. Montagemöglichkeiten

Für Nutzung in einer Rohrleitung

Hinweis:
• Um zuverlässig messen zu können, müssen Luftblasen vermieden werden und die Einbaulage muss das permanente und völlige 

Eintauchen des Sensors in die Flüssigkeit garantieren.

• Schützen Sie das Gerät vor ständiger Wärmeeinstrahlung und anderen Umwelteinflüssen.

• Der Sensor kann an jeder Stelle eingebaut werden.

Aufbau

Korrekte Flüssigkeitsrichtung Falsche Flüssigkeitsrichtung

Montageart für den Einbau des Sensors

7. Produktbetrieb
7.1. Messprinzipien

Die Leitfähigkeit einer Lösung wird definiert als die Fähigkeit elektrischen Strom zu leiten. Die Ladungsträger sind Ionen (z. B. gelöste 
Salze oder Säuren).

Im einfachsten Fall besteht die Messzelle aus zwei metallischen Elektroden, die in einem festen Abstand zueinander und mit be-
stimmter Fläche gesetzt sind. An die Elektroden wird eine vom Transmitter/Controller Typ 8619 bereitgestellte Wechselspannung 
angelegt. Der gemessene Strom ist eine direkte Funktion der Anzahl an Ionen, welche in der Lösung enthalten sind. Die Leitfähigkeit 
wird über das Ohmsche Gesetz berechnet. Als Ausgangssignal liefern die Transmitter ein 4…20 mA-Normsignal, proportional zur 
Leitfähigkeit.

Es existieren unzählige Typen von Leitfähigkeitssonden deren Messbereiche stark variieren. Für die Kompensation der Geometrie der 
Leitfähigkeitszelle auf den Messwert dient die sogenannte Zellkonstante: Leitfähigkeit [S/cm] = Messwert [S] x Zellkonstante [1/cm].

Der Leitfähigkeitssensor kann mit 4 verschiedenen Sensoren mit den Zellkonstanten C = 0,01; 0,1; 1 und 10 cm-1 ausgerüstet sein.

C = 0,1

C = 1
C = 0,01

C = 10

C in cm-1

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220
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Die Elektrode wird unter Berücksichtigung des Messbereiches, mit Hilfe der nachstehenden Tabelle ausgewählt.
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 C = 10 cm- 1

 C = 0,1 cm- 1

 C = 0,01 cm- 1

 C = 1,0 cm- 1

Resistivitätsskala

Leitfähigkeitsskala

8. Produktmerkmale und -aufbau
8.1. Produktaufbau

Für Nutzung in einer Rohrleitung

Hinweis:
Der kompakte Leitfähigkeitssensor 8220 wird zusammen mit einem Bürkert Insertion Fitting (S020) in die Rohrleitung integriert.

Siehe Datenblatt Typ S020  für weitere Informationen.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
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Für Nutzung im Behälter

Hinweis:
Siehe Kapitel „9. Produktzubehör“ auf Seite 12 für weitere Details zum eingesetzten Zubehör.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220
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9. Produktzubehör
Hinweis:
• Um den Einsatz von Leitfähigkeitssensoren an einem Tank zu ermöglichen, ist es notwendig, folgendes Zubehör zu verwenden.

• Siehe Kapitel „8.1. Produktaufbau“ auf Seite 10 für weitere Details zum Produktaufbau des Leitfähigkeitssensors.

Zubehör Beschreibung
Verlängerungskabel-Kit mit definierter Kabellänge (für Rohrverlängerung, zu verwenden mit 
Typ 8619 multiCELL Transmitter/Controller)

Befestigungssatz (Flansch DN65 mit Edelstahl-Schrauben)

Rohrverlängerung aus PP, mit verschiedenen Längen

Leitfähigkeitssonde mit verschiedenen Zellkonstanten (mit Edelstahl- oder Graphit-Elektro-
de) für den Einbau mit Eintauchsatz

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220
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10. Vernetzung und Kombination mit anderen Bürkert-Produkten
10.1. Kombination mit Transmitter/Controller und Fitting

Beispiel:

 

 

  

Typ 8220 Typ 8619 
multiCELL  Transmitter/

Controller

Typ S020 
Insertion Fitting für 

Durchfluss- oder Analy-
semessungen

10.2. Kombination mit Fittings Typ S020

DN15 DN32

T-Fitting

Metallschweißstutzen

Kunststoffschweißstutzen

Leitfähikeitsmessung Typ 8220

V
er

fü
gb

ar
e 

D
N

 
S

02
0-

Fi
tt

in
g

Hinweis A:  Nur mit Kunststoff Fitting in Analyse-Ausführung mit Überwurfmutter nach DIN 8063 (PVC), nach DIN 16962 (PP) oder nach 
 ISO 10931 (PVDF) verwenden.

DN50 DN65 DN200DN100

 Hinweis A

Siehe Datenblatt Typ S020  für weitere Informationen.

11. Bestellinformationen
11.1. Bürkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt 
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich 
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
https://www.burkert.com/ds-shop
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11.2. Empfehlung bezüglich der Produktauswahl

Für Nutzung in einer Rohrleitung

Hinweis:
Eine komplette Leitfähigkeitsmessstelle besteht aus einem Leitfähigkeitssensor Typ 8220, einem multiCELL Transmitter/Controller Typ 
8619 und einem Bürkert Insertion Fitting Typ S020.

Siehe Datenblatt Typ S020  und Datenblatt Typ 8619  für weitere Informationen.

Zur Auswahl eines kompletten Gerätes müssen drei verschiedene Komponenten bestellt werden. Dazu sind folgende Angaben erfor-
derlich:
• Artikel-Nr. des gewünschten Leitfähigkeitssensors Typ 8220 (siehe Kapitel „11.4. Bestelltabelle“ auf Seite 14)

• Artikel-Nr. des gewünschten multiCELL Transmitter/Controller Typ 8619

• Artikel-Nr. des ausgewählten Insertion Fittings (DN15…DN200) oder der Messkammer Typ S020

Für Nutzung im Behälter

Hinweis:
Ein Leitfähigkeitssensor Typ 8220 für den Tank-Einbau besteht aus einer Leitfähigkeitssonde, einem Eintauchsatz mit einer Rohr-
verlängerung, einem Verlängerungskabel-Kit, einem Befestigungssatz (Flansch DN65 mit Edelstahl-Schrauben) und muss an einem 
multiCELL Transmitter/Controller Typ 8619 angeschlossen werden (siehe Kapitel „9. Produktzubehör“ auf Seite 12).

Siehe Datenblatt Typ S020  und Datenblatt Typ 8619  für weitere Informationen.

Zur Auswahl eines kompletten Gerätes müssen fünf verschiedene Komponenten bestellt werden. Dazu sind folgende Angaben erfor-
derlich:
• Artikel-Nr. der gewünschten Leitfähigkeitssonde – nur die Zellkonstanten C = 0,01, 0,1 und 1 stehen zu Verfügung (siehe Kapitel 

„11.5. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 15)

• Artikel-Nr. der Rohrverlängerung (siehe Kapitel „11.5. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 15)

• Artikel-Nr. des Verlängerungskabel-Kits für die Rohrverlängerung (siehe Kapitel „11.5. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 15)

• Artikel-Nr. des Befestigungsatzes (Flansch DN65 mit Edelstahl-Schrauben, siehe Kapitel „11.5. Bestelltabelle Zubehör“ auf 
Seite 15)

• Artikel-Nr. des gewünschten multiCELL Transmitter/Controller Typ 8619

11.3. Bürkert Produktfilter

Bürkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren? Nutzen Sie den Bürkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für 
Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

11.4. Bestelltabelle

Zellkonstante Messbereich Elektrodenwerkstoff Elektrischer Anschluss Artikel-Nr.
[cm- 1]
0,01 0,05 µS/cm…20 µS/cm Edelstahl Kabelstecker (nach EN 175301-803) 426872 
0,1 0,5 µS/cm…200 µS/cm 426873 
1 5 µS/cm…10 mS/cm Graphit 426874 
10 0,5 mS/cm…200 mS/cm 426875 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220&id=426872
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220&id=426873
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220&id=426874
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220&id=426875
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11.5. Bestelltabelle Zubehör

Beschreibung Artikel-Nr.
Satz mit 2 St. M20 × 1,5 Kabelverschraubungen + 2 St. Flachdichtungen aus Neopren für Kabelverschraubung oder 
Stopfen + 2 St. M20 × 1,5 Verschlussstopfen + 2 St. 2 × 6 mm-Mehrwegdichtung

449755 

Gerätesteckdose EN 175301-803 mit Kabelverschraubung - siehe Typ 2518  572264 

Gerätesteckdose DIN EN 175301-803 mit NPT ½"-Reduktion ohne Kabelverschraubung - siehe Typ 2509  162673 
Montagering (offen) für S020-Fitting 619205 
PC-Mutter für S020-Fitting 619204 
Satz mit einer grünen FKM-Dichtung und einer schwarzen EPDM-Dichtung 552111 
Leitfähigkeitssonde C = 0,01 (mit Edelstahl-Elektrode) für Einbau mit Eintauchsatz 633367 
Leitfähigkeitssonde C = 0,1 (mit Edelstahl-Elektrode) für Einbau mit Eintauchsatz 631647 
Leitfähigkeitssonde C = 1 (mit Graphit-Elektrode) für Einbau mit Eintauchsatz 418217 
Rohrverlängerung aus PP, L = 0,5 m 419567 
Rohrverlängerung aus PP, L = 1,0 m 419568 
Rohrverlängerung aus PP, L = 1,5 m 419569 
Rohrverlängerung aus PP, L = 2,0 m 419570 
Verlängerungskabel-Kit mit 0,7 m-Kabel enthält (für Rohrverlängerung, L ≤ 0,5 m zu verwenden mit 8619 multiCELL 
Transmitter/Controller)

437615 

Verlängerungskabel-Kit mit 1,7 m-Kabel enthält (für Rohrverlängerung, L ≤ 1,5 m zu verwenden mit 8619 multiCELL 
Transmitter/Controller)

437617 

Verlängerungskabel-Kit mit 2,2 m-Kabel enthält (für Rohrverlängerung, L ≤ 2,0 m zu verwenden mit 8619 multiCELL 
Transmitter/Controller)

437618 

Befestigungssatz (Flansch DN65 mit Edelstahl-Schrauben) 413615 
Werkszeugnis für 2-Punkt-Leitfähigkeits-Kalibrierung 550675 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220&id=449755
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220&id=572264
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2509
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220&id=162673
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220&id=619205
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220&id=619204
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220&id=552111
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220&id=633367
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220&id=631647
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220&id=418217
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220&id=419567
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220&id=419568
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220&id=419569
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220&id=419570
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220&id=437615
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220&id=437617
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220&id=437618
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220&id=413615
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220&id=550675


Bürkert – Überall in Ihrer Nähe

Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Norwegen

China
Hong Kong
Indien
Japan 
Korea
Malaysia
Philippinen
Singapur
Taiwan

Südafrika

Russland

Vereinigte 
Arabische 
Emirate

Brasilien
Uruguay

Kanada
USA

Australien
Neuseeland

Alle aktuellen 
Adressen finden Sie auf
www.burkert.com
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