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FICHA DE DADOS

Tipo 2012 

Válvula pneumática de 
cabeça reta de 2/2 vias 
CLASSIC

Tipo 8692 

Posicionador digital 
eletropneumático para 
a montagem integrada 
em válvulas de pro-
cesso
Tipo 6524 

Válvula magnética de 
3/2 ou 2x3/2 vias para 
sistema pneumático

Tipo 6525 

Válvula magnética de 
5/2 vias para sistema 
pneumático

Tipo 8614 

Soluções de armário 
de distribuição para o 
ambiente higienizado

Standard | BR | pt | 202009 | 04

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, sujeito a alterações

AirLINE SP – Sistema de automação 
eletropneumático

•	 Ligação direta aos sistemas I/O SIMATIC ET 200SP e  
ET 200SP HA

•	 Integração total em sistemas de controle de processo PCS 7 da 
Siemens

•	 Combinação do barramento de campo, válvulas piloto e módulos 
I/O

•	 Diagnóstico simples com display LC

•	 Permite o desligamento seguro das válvulas

O grupo de válvulas pneumáticas tipo 8647 AirLINE SP é um sistema de 
automação modular eletropneumático de módulos de conexão e válvulas. 
Ele foi desenvolvido especialmente para a integração total e segura ao 
sistema descentralizado de periférico "SIMATIC ET 200SP", bem como 
"SIMATIC ET 200SP HA" da Siemens. O tipo 8647 serve para conectar as 
válvulas de pré-controle pneumático diretamente ao mundo da SIMATIC 
e para controlar por meio dele. Válvulas pneumáticas de processo, 
cilindros pneumáticos ou outros componentes pneumáticos podem ser 
conectados nas saídas pneumáticas. Se os componentes pneumáticos 
tiverem sistemas de feedback instalados, a posição dos componentes 
acionados pneumaticamente poderão ser exibidas na válvula de pré-controle 
relacionada. Isso diminui o tempo de comissionamento e manutenção.

As	variantes	do	produto	descritas	na	ficha	de	dados	podem	eventualmente	divergir	a	apresentação	e	descrição	do	

produto.

Descrição do tipoCombinável com

Tipo 8647
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1. Dados técnicos gerais
Nota:
Os dados técnicos gerais referem-se às válvulas piloto do tipo 0460, 6524 e 6525.

Características do produto
Dimensão 11 mm
Quantidade máx. de módulos Conforme aplicação
Quantidade máx. de funções de válvulas 64 num bloco de válvulas; possibilidade de vários blocos de válvulas em uma esta-

ção1.)

Acionamento manual Padrão
Dados elétricos
Funcionamento C (3/2 vias), D (3/2 vias), H (5/2 vias), H (5/2 vias) impuls. L + N (5/3 vias) veja “3. 

Funções de comutação” na página 6
Tipo de barramento de campo PROFIBUS DP, PROFINET I/O
Módulos elétricos Siemens SIMATIC ET200SP e ET 200SP HA
Tensão de operação 24 V DC
Tolerância de tensão ± 10 %
Ondulação 2,4 Vss
Potência nominal por válvula 0,8	W	(potência	nominal	de	0,5 W	após	120 ms)
Corrente nominal por válvula 40	mA	(corrente	de	retenção	de	28 mA	após	120 ms)

20 mA (no uso do tipo 0460)
Dados de desempenho
Vazão 300 l/min2.)

Flow: Valor QNn do ar Medido	a	+	20	°C,	pressão	de	6 bar	na	entrada	da	válvula	e	1 bar	de	pressão	diferen-
cial

Faixa de pressão Vácuo	até	10 bar	(com	homologação	UL,	até	8 bar)
Especificações	de	pressão Medido como sobrepressão em relação à pressão atmosférica
Tempos de comutação Medido após ISO 12238

Temperaturas
Ambiente 0…+ 55 °C
Armazenamento - 20…+ 60 °C
Dados dos fluidos
Fluidos Ar	comprimido	lubrificado,	sem	óleo,	seco;	gases	neutros	(recomenda-se	filtro	de	

5 µm),
ISO 8573-1: 2010, classe 7.4.4

Homologações e certificados

Homologações ATEX, Zona 2 (BVS 18 ATEX E 078 X)
IECEx, Zona 2 (IECEx BVS 18.0068X)
Homologação UL (2018 - 2 - 28-E238179)

Grau de proteção IP20, IP65 em armários de distribuição fechados

1.) Só é possível um bloco de válvulas ET 200SP HA. Veja o manual de operação para detalhes acerca da desmontagem máx. da estação.

2.) Fluxo máximo dependendo da função da válvula

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647
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1.1. Dados técnicos AirLINE Quick

AirLINE	Quick	reduz	significativamente	o	uso	de	componentes	no	armário	de	distribuição.	Com	o	AirLINE	Quick	Adapter,	a	ilha	de	
válvula é adaptada diretamente ao piso ou parede do armário de distribuição.

Suas vantagens:
•	 Menos espaço necessário no armário de distribuição

•	 Por isso, a possibilidade de utilização do armário de distribuição compacto

•	 Redução do tempo de instalação através de conexões de mangueira diretamente no piso do armário de distribuição

Características do produto
Material do adaptador AirLINE Quick Aço inoxidável 1.4301 

Alumínio anodizado
Material das conexões pneumáticas Aço inoxidável 1.4301 

Latão niquelado
Funções da válvula por estação 8, 12, 16, 24, 32 e 48
Conexões do produto
Conexões de alimentação pneumática G	¼,	NPT ¼
Conexões de conexões de trabalho pneumáticas Push-in	D6 mm,	D ¼”
Ambiente e instalação
Posição de montagem Parede do armário de distribuição 

Piso do armário de distribuição

Pernos funcionais pneumáticos:
– Push-in 6 mm
– D ¼

Pernos funcionais pneumáticos:
– Aço inoxidável 1.4301
– Latão niquelado

Válvulas de 11 mm 
enfileiradas em linha reta*
Funções da válvula por 
estação tipo 8644:
8, 12, 16, 24, 32 e 48

Fornecimento/descarte de 
conexões pneumáticas:
– G ¼
– NPT ¼

Adaptador AirLINE Quick Adaptar em aço inoxidável 1.4301 ou alumínio anodizado

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647
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2. Versões do produto

Válvulas de piloto 6524  e 6525 
As válvulas de piloto do tipo 6524 e 6525 consistem em uma válvula solenóide basculante de 
pilotagem	do	tipo 6144	e	um	válvula	pneumática	de	assento.	O	princípio	de	funcionamento	permite	
a comutação de pressões elevadas com pouca potência e tempos de comutação curtos. Todas as 
válvulas de pilotagem são equipadas com um acionamento manual de série.

Veja “Tabela de encomenda tipo 6524 e 6525” na página 9.

Características do produto Válvula 3/2 e 5/2 vias Válvula 2 × 3/2 vias
Materiais
Corpo PA (poliamida)
Vedação FPM, NBR e PUR
Módulos pneumáticos Tipo MP11
Dados elétricos
Potência nominal 0,8 W 2 × 0,8 W
Potência Conexão na válvula Conector retangular de 2 pins 

pinos	encaixe	5,08 mm
Conector retangular de 3 
pins	pinos	encaixe	2,54 mm

Cabo	com	fios1.) Cabo	com	fios1.)

Dados de desempenho
Modo nominal de operação Operação contínua (100% ED)
Conexões do produto
Ligação da linha Flange para MP11
Conexão de abastecimento 
1 (P), 3 (R), 5 (S)

G	¼,	NPT ¼

Conexão de trabalho 2 (A), 4 (B) Acoplamento	de	encaixe	Ø	6 mm,	acoplamento	de	encaixe	Ø	
¼",	conector	roscado M7

Ambiente e instalação
Montagem Com	2	parafusos	M2 × 20 Com	2	parafusos	M2 × 28
Posição de montagem Livre, preferencialmente com o atuador virado para cima

1.)  Variante para um desligamento em segurança. O contato de comutação deve estar no mesmo armário de distribuição  

do	bloco	de	válvulas.	O	comprimento	da	linha	deve	ser	limitado	a	um	máximo	de	2 m.

Válvula de piloto 0460 
As válvulas pilotos do tipo 0460 consistem em uma válvula solenoide de pré-controle com uma 
bobina dupla e uma válvula de êmbolo pneumática. O princípio de funcionamento permite a 
comutação de pressões elevadas com pouca potência e tempos de comutação curtos. Todas as 
válvulas são equipadas com um acionamento manual de série.

Veja “Tabela de encomenda tipo 0460” na página 10.

Características do produto Impulso 5/2 vias / válvulas 5/3 vias
Materiais
Corpo Alumínio
Vedação NBR
Módulos pneumáticos Tipo MP11
Dados elétricos
Potência Conexão na válvula Conector retangular
Conexões do produto
Ligação da linha Flange para MP11
Conexão de abastecimento1  
(P), 3 (R), 5 (S)

G	¼,	NPT ¼

Conexão de trabalho 2 (A), 4 (B) Acoplamento	de	encaixe	Ø	6 mm,	Acoplamento	de	encaixe	Ø	
¼",	conector	roscado M7

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647
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3. Funções de comutação

Funcionamento Descrição

2(A)

1(P)     3(R)

12
Tipo: C, válvula solenoide
3/2 vias
Servo controlada, com acionamento manual
Fechado sem corrente

12
2(A)

1(P)     3(R)

Tipo: C, válvula solenoide
3/2 vias
Servopilotada
Fechado sem corrente

4

1    5

14
2

1    3

12
Tipo: C, válvula solenoide
2 x 3/2 vias
Servo controlada, com acionamento manual
Fechado sem corrente

4

1    5

14
2

1    3

12
Tipo: C, válvula solenoide
2 x 3/2 vias
Servopilotada
Fechado sem corrente

2(B)

1(P)    3(R)

10
Tipo: D, válvula solenoide
3/2 vias
Servo controlada, com acionamento manual
Aberto sem corrente

2(B)

1(P)    3(R)

10
Tipo: D, válvula solenoide
3/2 vias
Servopilotada
Aberto sem corrente

14
12

4     2

5  1 3

Tipo: H, válvula solenoide
5/2 vias
Servo controlada, ar de pilotagem auxiliar e acionamento manual
Pressão presente na conexão (1), por isso é que uma das duas conexões (2)  
ou (4) está sob pressão.

14 12
4    2

5   1 3

Tipo: L, válvula solenoide
5/3 vias
Com acionamento manual
A posição central de todas as conexões está bloqueada
Fechado sem corrente

14 12
4      2

5  1 3 

Tipo: N, válvula solenoide
5/3 vias
Com acionamento manual
Posição central das conexões 2 e 4 purgada

14 12
4     2

5  1 3

Tipo: Z, válvula solenoide
5/2 vias
Versão impulso com 2 bobinas e acionamento manual
Aberto sem corrente
Pressão presente na conexão (1), por isso é que uma das duas conexões (2) - 
ou (4) está sob pressão.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647
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4. Dimensões
Nota:
Dados em mm

4444 4488
88 + (nx44+mx88)

55
,2

5

13
1,

8

41
,5

5

33

3,95

37

4,
23

37
,5 37

,5

18

57
,6

3

75
,2

68
,8

5

23,5

33,2
32

115,5

23
,5

38
,7

11

3x11
4444

11

11
,5

2,
5 6,
711

7x115,5
88

54
,7

46

5,3

Conexões G1/4

Alívio de piloto ouar de 
pilotagem auxiliar externo M5

Conexões opcionalmente como 
engate rápido ø6, ø1/4", M7

49
54

56

0,47

59

Trilho de 
fixação
EN 50022 -
35x7,5
ou
35x15

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647
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5. Instalação do produto
5.1. Notas de instalação

•	 Função	External-Valve-Shut-off	(Função	EVS):	O	contato	de	comutação	deve	estar	no	mesmo	armário	de	distribuição	 
do	bloco	de	válvulas.	O	comprimento	da	linha	deve	ser	limitado	a	um	máximo	de	2 m.

•	 A função HotSwap das válvulas individuais não é combinável com a homologação ATEX/IEC Ex

•	 Deve ter em conta as seguintes restrições de projeção e colocação em funcionamento

Descrição Tipo 8647 combinável com
ET 200SP ET 200SP HA

Instalação	com	ficheiro	standard	PROFINET	IO	(GSDML) Sim Sim
Instalação	com	ficheiro	standard	PROFIBUS	DP	(GSD) Sim Não
Integração total no software STEP 7 Classic (HSP) Sim Não
Integração total no software STEP 7 TIA-Portal (HSP) Sim Não
Integração total no software PCS 7 V9.0 SP2 (HUP) Sim 

(É necessário o módulo de 
interface HF)

Sim

É	possível	colocar	vários	blocos	de	válvulas	em	fila	em	uma	
estação

Sim 
(necessidade de fonte de 

alimentação nova)

Não

Link para a página inicial da Siemens Limitações de montagem 
Siemens 

ET 200SP 

Limitações de montagem 
Siemens ET 200SP HA 

Necessidade de uma fonte de alimentação nova (ET 200SP 
Base-Unit) antes do bloco de válvulas

Recomendado, mas não  
obrigatoriamente necessário

Sim (obrigatoriamente  
necessário) 

(Base-Unit cover necessário)
É	possível	colocar	módulos	ET	200SP	em	fila,	do	lado	direito	
dos blocos de válvulas

Sim Não

6. Informações para encomenda
6.1. Bürkert eShop - Prático para comprar e rápido para entregar

Bürkert eShop - Prático para comprar e rápido para entregar

Quer encontrar seu produto Bürkert ou peça de reposição de forma rápida e sem 
intermediários? Nossa loja online está sempre aberta para você. Cadastre-se e 
aproveite as vantagens.

Faça seu pedido online agora

6.2. Filtro de produtos Bürkert

Filtro de produtos Bürkert - Encontre o produto certo sem demora

Quer fazer sua escolha com base nos requisitos técnicos de forma rápida e fácil?  
Use	o	filtro	de	produtos	Bürkert	e	encontre	o	item	certo	para	sua	aplicação.

Use o filtro de produtos

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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6.3. Tabela de encomenda tipo 6524 e 6525

Funcionamento Largura 
nominal 
[mm]

Valor QNn 
do ar
[l/min]1.)

Faixa de 
pressão
[bar]

Tempos de  
comutação

Tensão
Frequência
[V/Hz]

Número do 
item

Abrir 
[ms]

Fechar 
[ms]

Tipo: C, válvula solenoide
3/2 vias
Servo controlada, com acionamento 
manual
Fechado sem corrente

2(A)

1(P)     3(R)

12

4 300 Vak.… 7 15 20 24 V DC 186258 
1,0…102.) 15 20 24 V DC 186257 
2,5 - 10 15 20 24 V DC 184043 

Tipo: D, válvula solenoide
3/2 vias
Servo controlada, com acionamento 
manual
Aberto sem corrente

2(B)

1(P)    3(R)

10

4 300 2,5 - 10 15 28 24 V DC 184400 

Tipo: H, válvula solenoide
5/2 vias
Servo controlada, ar de pilotagem auxiliar e 
acionamento manual
Pressão presente na conexão (1), por isso 
é que uma das duas conexões (2)  
ou (4) está sob pressão.

14
12

4     2

5  1 3

4 300 1,0…102.) 15 20 24 V DC 186271 
2,5 - 10 20 28 24 V DC 179938 

Tipo: C, válvula solenoide
2 x 3/2 vias
Servo controlada, com acionamento 
manual
Fechado sem corrente

4

1    5

14
2

1    3

12

4 300 1,0…102.) 12 20 24 V DC 300817 
2,5 - 10 12 20 24 V DC 204710 

1.)	O	fluxo	é	reduzido	com	HotSwap	integrado	e/ou	função	de	retenção.

2.) Versão com ar de controle auxiliar

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647
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6.4. Tabela de encomenda tipo 0460

Funcionamento Valor 
nominal 
[mm]

Valor QNn 
do ar
[l/min]

Faixa de 
pressão
[bar]

Potência 
nominal 
[W]

Tempos de  
comutação

Número do 
item

Abrir [ms] Fechar 
[ms]

Tipo: Z, válvula solenoide
5/2 vias
Versão impulso com 2 bobinas e aciona-
mento manual
Aberto sem corrente
Pressão presente na conexão (1), por isso 
é que uma das duas conexões (2) - 
ou (4) está sob pressão.

14 12
4     2

5  1 3

2,5 200 2,0 - 7,0 0,5 15 15 154183 

Tipo: L, válvula solenoide
5/3 vias
Com acionamento manual
A posição central de todas as conexões 
está bloqueada
Fechado sem corrente

14 12
4    2

5   1 3

2,5 200 2,0 - 7,0 1 15 20 154184 

Tipo: N, válvula solenoide
5/3 vias
Com acionamento manual
Posição central das conexões 2 e 4 
purgada

14 12
4      2

5  1 3 

2,5 200 2,0 - 7,0 1 15 20 154185 

6.5. Tabela de encomenda tipo 6524 e 6525 com segunda conexão para função de desligamento

Válvula solenóide de 3/2 vias sem acionamento manual

Funcionamento Valor nominal 
[mm]

Valor QNn do ar
[l/min]1.)

Faixa de  
pressão
[bar]2.)

Tensão
Frequência
[V/Hz]

Número do 
item

Tipo: C, válvula solenoide
3/2 vias
Servopilotada
Fechado sem corrente

12
2(A)

1(P)     3(R)

4 300 Vak....103.) 24 V DC Mediante  
solicitação

1 - 10 24 V DC Mediante  
solicitação

2,5 - 10 24 V DC 285545 

Tipo: D, válvula solenoide
3/2 vias
Servopilotada
Aberto sem corrente

2(B)

1(P)    3(R)

10

4 300 2,5 - 10 24 V DC Mediante  
solicitação

1.)	Medição	feita	a	+	20 °C,	pressão	de	6 bar	na	entrada	da	válvula	e	1 bar	de	pressão	diferencial

2.) Sobrepressão em relação à pressão atmosférica

3.) Versão com ar de controle auxiliar

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647
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2 x válvula solenóide de 3/2 vias sem acionamento manual

Funcionamento Valor nomi-
nal [mm]

Valor QNn 
do ar
[l/min]1.)

Detecção
range
[bar]2.)

Tensão
Frequência
[V/Hz]

Redu-
ção de 
potência 
integrada

Número do 
item

Tipo: C, válvula solenoide
2 x 3/2 vias
Servopilotada
Fechado sem corrente

4

1    5

14
2

1    3

12

4 300 Vak…103.) 24 V DC Sim Mediante  
solicitação

– – 2,5 - 10 24 V DC Sim 300818 
– – 2,5 - 10 24 V DC Não Mediante  

solicitação

1.)	Medição	feita	a	+	20 °C,	pressão	de	6 bar	na	entrada	da	válvula	e	1 bar	de	pressão	diferencial

2.) Sobrepressão em relação à pressão atmosférica

3.) Versão com ar de controle auxiliar

Válvula solenóide de 5/2 vias com acionamento manual

Funcionamento Largura 
nominal 
[mm]

Valor QNn 
do ar
[l/min]

Faixa de 
pressão
[bar]

Tempos de  
comutação

Tensão
Frequência
[V/Hz]

Número do 
item

Abrir 
[ms]

Fechar 
[ms]

Tipo: H, válvula solenoide
5/2 vias
Servo controlada, ar de pilotagem auxiliar 
e acionamento manual
Pressão presente na conexão (1), por isso 
é que uma das duas conexões (2)  
ou (4) está sob pressão.
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4 300 2,5 - 10 20 28 24 V DC 285544 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8647


Bürkert – Sempre perto de você
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