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Massendurchflussmesser für Gase (MFM)

•	 Nenndurchflussbereiche von 0,005 lN/min bis 15 lN/min

•	 Hohe Messgenauigkeit

•	 Geeignet für aggressive Gase

•	 Optional: Feldbus-Schnittstelle

Der Mass Flow Meter (MFM) Typ 8700 eignet sich speziell zur Messung des 
Massendurchflusses von aggressiven Gasen, welche einen mediumsge-
trennten Sensor benötigen. Der thermische Kapillarsensor erreicht schnelle 
Reaktionszeiten. Typ 8700 kann optional auf zwei verschiedene Gase kali-
briert werden, zwischen denen der Benutzer umschalten kann. Als elektrische 
Schnittstellen stehen sowohl analoge Normsignale als auch Feldbusse zur 
Verfügung.

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können eventuell von der Produktdarstellung und -beschreibung 

abweichen.

Typ-BeschreibungKombinierbar mit

Typ 8700
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1.	 Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften

Werkstoffe
Grundblock Edelstahl
Gehäuse PC (Polykarbonat) oder Metall
Dichtung FKM, EPDM oder FFKM
Abmessungen Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „3. Abmessungen“ auf Seite 5.
Gesamtmasse ca. 850 g (Edelstahl)
Leuchtdiodenanzeige Zustandsanzeige für Power, Limit (nur bei Analoggerät) / Communication (nur bei Feldbus) 

und Error
Leistungsdaten
Nenndurchflussbereich (QNenn)

1.) 5 mlN/min…15000 mlN/min (N2)
2.)

Messspanne 1:50
Max. Betriebsdruck 10 bar (145 psi)
Messgenauigkeit ± 1,5 % v.M. ± 0,3 % v. E. (nach 30 min. Aufwärmzeit)
Wiederholgenauigkeit ± 0,1 % v. E.
Antwortzeit (t95 %) < 3 Sek.
Elektrische Daten
Betriebsspannung 24 V DC
Leistungsaufnahme 2,5 W / 5 W (bei Feldbus)
Spannungstoleranz ± 10 %
Restwelligkeit ± 2 %
Elektrischer Anschluss Stecker D-Sub, 15-polig 

bei PROFIBUS DP: M12-Buchse, 5-polig 
bei CANopen: M12-Stecker, 5-polig

Mediendaten
Betriebsmedium Neutrale oder aggressive Gase
Kalibriermedium Betriebsgas oder Luft (mit Korrekturfaktor)
Mediumstemperatur - 10 °C…+ 70 °C 

(- 10 °C…+ 60 °C bei Sauerstoff)
Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation
Leitungsanschluss NPT ¼, G ¼, Flansch oder mit Einschraubverschraubung, andere auf Anfrage
Feldbus-Option PROFIBUS-DP, CANopen
Digitale Ausgänge Relaisausgang 

1. Limit (Istwert erreicht nahezu QNenn) 
Belastbarkeit: 25 V, 1 A, 25 VA

Digitale Eingänge Zwei 
1. nicht zugeordnet 
2. nicht zugeordnet

Digitale (Kommunikations-) Schnittstelle RS232, Modbus RTU (über RS-Adapter), RS485, RS422 oder USB
(siehe „7.4. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 10)

Analoge Schnittstellen 4…20 mA, 0…20 mA, 0…10 V oder 0…5 V 
Eingangsimpedanz > 20 kΩ (Spannung) bzw. < 300 Ω (Strom) 
Max. Strom: 10 mA (Spannungsausgang); max. Bürde: 600 Ω (Stromausgang)

Umgebung und Installation
Einbaulage Horizontal oder vertikal
Umgebungstemperatur - 10 °C…+ 50 °C
Schutzart IP40
Zubehör
Software-Tool Mass Flow Communicator

1.) �Der Nenndurchfluss ist der größte kalibrierte und messbare Durchflusswert. 

Der Nenndurchflussbereich gibt den Bereich möglicher Nenndurchflusswerte an.

2.) �Index N: Durchflussnennwerte bezüglich 1,013 bar(a) und 0 °C, alternativ auch 

Index S: Durchflussnennwerte bezüglich 1,013 bar(a) und 20 °C

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8700
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2.	 Materialien
2.1.	 Beständigkeitstabelle – Bürkert resistApp

Bürkert resistApp – Beständigkeitstabelle

Sie möchten die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Materialien in Ihrem individu-
ellen Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und 
Werkstoffen auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Beständigkeit prüfen

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8700
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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3.	 Abmessungen
3.1.	 Standardausführung

Hinweis:
Angaben in mm

ca. 4,5

nur bei Feldbus
CA, DN = 18
DP = 16,5

Kunststoffgehäuse
analog o. Feldbus

28

2x M4  6

20

0 10 97 10
7

Busadresseneinstellung
nur bei Feldbus

 12

G1/4 o.
NPT1/4

0

12,5

29

42,5 nur
bei Feldbus

83

114,5

ca. 3,5

Metallgehäuse
analog 

0

12,5

29

84

113

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8700
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3.2.	 Flanschausführung

Hinweis:
Angaben in mm

58,5

35
,5

4x 4,5

35
,5

2x 8,8

43

2x 6

0

14
17,75

14

17,75

0 10 26

58
,5 81 92 97 10
7

DP = 16,5

nur bei Feldbus
CA. DN = 18

ca. 4,5

M4

0
5

83

114,5

29

42,5 nur
bei Feldbus

Kunststoffgehäuse
analog o. Feldbus

Busadresseneinstellung
nur bei Feldbus

ca. 3,5

0

84

113

Metallgehäuse
analog 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8700
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4.	 Geräte-/Prozessanschlüsse
4.1.	 Analoge Ausführung/Feldbusausführung

Hinweis:
•	 Optional Pin 7 und Pin 8 bei Busversion als Transmittereingang möglich.

•	 Die Leitungslänge für RS232/Istwertsignal ist auf 30 m begrenzt.

Analoge Ausführung

Stecker D-Sub, 15-polig Pin Belegung
Analoge Ansteuerung Busansteuerung

1

10
9

8
7
6
5
4
3
2

15
14
13
12
11

1 Relais – Öffner (NC)
2 Relais – Schließer (NO)
3 Relais – Mittelkontakt
4 GND für 24 V-Versorgung und Binäreingänge
5 24 V-Versorgung +
6 Nur werksinterne Verwendung
7 Nicht belegt Nicht belegt
8 Nicht belegt Nicht belegt
9 Istwertausgang GND Nicht belegt
10 Istwertausgang + Nicht belegt
11 DGND (für RS232)1.)

12 Binäreingang 1
13 Binäreingang 2
14 RS232 RxD (ohne Treiber)1.)

15 RS232 TxD (ohne Treiber)1.)

1.) RS232-Schnittstelle nur über RS232-Adapter mit integrierter Pegelanpassung zu betreiben

Feldbusausführung
PROFIBUS DP – Buchse B-codiert 
M12 (DPV1 max. 12 MBaud)

Pin Belegung

1

5

4 3

2
1 VDD (nur für Abschlusswiderstand)
2 RxD/ TxD – N (A-Leitung)
3 DGND
4 RxD/ TxD – P (B-Leitung)
5 Nicht belegt

CANopen – Stecker M12 Pin Belegung

1

5

43

2
1 Schirm
2 Nicht belegt
3 DGND
4 CAN_H
5 CAN_L

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8700


Typ 8700 

8 | 12Produkt-Webseite besuchen  

5.	 Leistungsbeschreibungen
5.1.	 Druckverlustdiagramm des MFMs

Das Diagramm stellt beispielhaft die Druckverlustkurve bei Durchströmung eines Gerätes mit ¼"-Anschluss mit Luft dar. 
Zur Ermittlung des Druckverlustes eines anderen Gases muss zunächst auf den entsprechenden Luftdurchfluss umgerechnet wer-
den.
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6.	 Produktbetrieb
6.1.	 Messprinzipien

Die Messung erfolgt hier im Bypass. Ein Laminar-Flow-Element im Hauptkanal erzeugt einen geringen Druckabfall, welcher einen 
kleinen Teil des Gesamtdurchflusses, der diesem aber proportional ist, durch das eigentliche Sensorröhrchen treibt. Auf das dünne 
Edelstahlröhrchen sind zwei Heizwiderstände aufgewickelt, welche in einer Messbrücke verschaltet sind. Bei Durchfluss wird durch 
die Strömung Wärme in Fließrichtung transportiert und damit die vorher abgeglichene Brücke verstimmt.

Die Dynamik der Messung wird durch die als thermische Barriere wirkende Wandung des Sensorröhrchens bestimmt und ist deshalb 
prinzipbedingt deutlich schlechter als bei Sensoren mit Widerständen direkt im Mediumsstrom. 

Vorgeschaltete Filterelemente sind bei verunreinigten Medien zu empfehlen, um eine Veränderung des Teilerverhältnisses zwischen 
Hauptstrom und Sensorröhrchen sowie eine Veränderung der Wärmeübergänge durch Ablagerung an der Wandung zu verhindern.

Mit diesen Sensoren können auch viele aggressive Gase gemessen werden, da alle wesentlichen mediumsberührten Teile aus Edel-
stahl gefertigt sind. Außerdem ist bei diesem Sensorprinzip die Umrechnung zwischen verschiedenen Gasen möglich. 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8700


Typ 8700 

9 | 12Produkt-Webseite besuchen  

6.2.	 Durchflusseigenschaften

Nenndurchfluss typischer Gase

Hinweis:
•	 Q(Gas) = f x Q(N2)

•	 Bei Anwendung der Gasfaktoren kann es zu Messfehlern kommen, die außerhalb der Datenblattspezifikation liegen. Bei Anwen-
dungen, die eine hohe Genauigkeit erfordern, wird eine Kalibrierung unter Einsatzbedingungen empfohlen.

•	 Weiterhin sollte vor Verwendung mit einem anderen Gas die Medienverträglichkeit der Dichtwerkstoffe des MFMs überprüft wer-
den.

Gas Faktor f
[lN/min]

N2 1,00
Luft 1,00
O2 0,98
H2 1,01
Ar 1,4
He 1,42
CO2 0,77

7.	 Bestellinformationen
7.1.	 Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt 
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich 
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

7.2.	 Empfehlung bezüglich der Produktauswahl

Hinweis:
Bitte benutzen Sie für die Angaben zur Geräteauslegung das „Produktanfrage-Formular“ am Ende des Dokuments und senden Sie 
uns eine Kopie der Anfrage mit Informationen über die Applikation.

Entscheidend für die einwandfreie Funktion eines MFMs innerhalb der Anwendung sind die Medienverträglichkeit, der maximale Ein-
gangsdruck und die richtige Wahl des Durchflussmessbereiches. Der Druckverlust über dem MFM ist abhängig von Nenndurchfluss 
und Betriebsdruck.

Im „Produktanfrage-Formular“ am Ende des Dokuments sind stets die Druckwerte unmittelbar vor und nach dem MFM anzuge-
ben. Falls diese nicht bekannt oder durch Messung zugänglich sind, ist eine Abschätzung unter Berücksichtigung der ungefähren 
Druckabfälle über die Strömungswiderstände vor und nach dem MFM bei QNenn notwendig. Die Angabe des maximal zu erwartenden 
Eingangsdruck p1 max. ist erforderlich, um die Dichtschließfunktion des Stellglieds in allen Betriebszuständen sicherzustellen.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8700
https://www.burkert.com/ds-shop
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7.3.	 Bürkert Produktfilter

Bürkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren? Nutzen Sie den Bürkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für 
Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

7.4.	 Bestelltabelle Zubehör

Hinweis:
�Das Adapterzubehör dient der Inbetriebnahme und Diagnose und ist nicht zwingend für den Betrieb erforderlich.

Beschreibung Artikel-Nr.
Anschlussstecker/-kabel
Buchse D-Sub 15-polig Lötverbindung 918274 
Haube für Buchse D-Sub, mit Schraubensicherung 918408 
Buchse D-Sub 15-polig mit 5 m-Kabel, einseitig konfektioniert 787737 
Buchse D-Sub 15-polig mit 10 m-Kabel, einseitig konfektioniert 787738 
Adapterzubehör1.)

RS232-Adapter 654748 
PC-Verlängerungskabel für RS232 9-polig Buchse/Stecker 2 m 917039 
RS422-Adapter (RS485-kompatibel) 666371 
USB-Adapter (Version1.1, USB-Buchse Typ B) 670639 
USB-Anschlusskabel 2 m 772299 
Kommunikations-Software Mass Flow Communiator LINK  
Feldbuszubehör
PROFIBUS-DP (B-codiert)
Stecker M12, gerade2.) 918198 
Buchse M12, gerade (Kupplung)2.) 918447 
Y-Stück2.) 902098 
Abschlusswiderstand 902553 
GSD-Datei PROFIBUS), EDS-Datei (CANopen) LINK  
CANopen (A-codiert)
Stecker M12, gerade2.) 91715 
Buchse M12, gerade (Kupplung)2.) 917116 
Y-Stück2.) 788643 
Abschlusswiderstand Auf Anfrage
GSD-Datei (PROFIBUS), EDS-Daei (CANopen) LINK  

1.) �Das Adapterzubehör dient der Inbetriebnahme und Diagnose und ist nicht zwingend für den Betrieb erforderlich.

2.) �Die M12-Einzelsteckverbinder, wie hier aufgeführt, eignen sich aus Platzgründen nicht für deren gleichzeitige Verwendung mit dem Y-Stück. 

Bitte verwenden Sie immer mindestens ein im Handel erhältliches umspritztes Kabel, dessen Stecker meist kleiner ist.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8700
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8700&id=918274
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8700&id=918408
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8700&id=787737
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8700&id=787738
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8700&id=654748
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8700&id=917039
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8700&id=666371
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8700&id=670639
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8700&id=772299
https://www.buerkert.de/de/Service-Support/Support/Glossar/Kommunikations-Software-Mass-Flow-Communicator
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8700&id=918198
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8700&id=918447
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8700&id=902098
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8700&id=902553
https://www.buerkert.de/de/type/8711
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8700&id=917115
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8700&id=917116
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8700&id=788643
https://www.buerkert.de/de/type/8711
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7.5.	 Adapterskizze

Abschluss-Widerstand
P-DP: 902 553 (Stecker)
DCN/CAN: auf Anfrage

M12- Stecker mit Kabel

M12- Buchse mit Kabel

M12 P- DP: 918 447 
DVN/CAN: 917 116

M12 P-DP: 918 198 
DVN/CAN: 917 115 

Y-Stück
P-DP: 902 098
DVN/CAN: 788 643

M12 P-DP: 918 198
DVN/CAN: 917 116

RS232-Adapter
654 748

RS422-Adapter
666 371

USB-Adapter
670 639

ODER

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8700
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© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, Änderungen vorbehalten

Produktanfrage-Formular Massendurchflussregler für Gase

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten! Um Sie optimal beraten zu können, füllen Sie bitte das folgende Formular aus und senden Sie es 
anschliessend an Ihren Bürkert-Ansprechpartner oder an die E-Mail-Adresse info@buerkert.de. Alle übermittelten Informationen werden selbstver-
ständlich streng vertraulich behandelt.

Bitte füllen Sie die Pflichtfelder  aus!* 
*Hinweis: Die interaktiven Funktionen dieses PDF‘s können je nach verwendetem PDF-Reader eingeschränkt sein.

Persönliche Informationen

Firma Kontaktperson

Kunden-Nr. Abteilung

Straße PLZ / Ort

Telefon-Nr. E-Mail

Lieferung

	 MFC-Applikation		  	 MFM-Applikation				   	 Stückzahl				   	 Erforderliches Lieferdatum

Mediendaten

Gasart oder Gasgemisch

Mediumstemperatur 								        	 ºC		  /		  	 ºF

Umgebungstemperatur 								        	 ºC		  /		  	 ºF

Fluidische Daten
Durchflussbereich QNenn 	 Min.					     	 Max.						      	 Einheit

																															                               	 Ref. N1.)		 	 Ref. S1.)

Eingangsdruck bei QNenn
2.) p1	 	 =		 	 bar (ü)3.) 

Ausgangsdruck bei QNenn p2	 	 =		 	 bar (ü)3.)

Max. Eingangsdruck p1max	 =		 	 bar (ü)3.)

Leitungsanschluss 	 Klemmringverschraubung						     	 Flansch						      	 Vakuumverschraubung 

	 Gewinde:		  	 G (DIN ISO 228/1)	 	 NPT (ANSI B1.2)
									         	 ¼"			   	 ⅜"	 	 	 	 ½"			   	 ¾"			   	 1"

Einbaulage 	 horizontal, Ventil stehend											          	 vertikal, Durchfluss nach oben
	 horizontal, Ventil liegend											           	 vertikal, Durchfluss nach unten4.)

1.) Referenzbedingungen: Ref. N: T=0°C, P=1,013 bar(a); Ref. S: T=20°C, P=1,013 bar(a)

2.) Entspricht dem Kalibrierdruck

3.) Bitte alle Druckwerte als Überdruck zum Atmosphärendruck [bar(ü)] angeben ((ü) = relativer Druck)

4.) Eventuelle Stellbereichsreduzierung auf 1:10 bei vertikal Durchfluss nach unten

Werkstoffangaben

Grundblock 	 Aluminium								        	 Edelstahl

Dichtungen 	 FKM											           	 EPDM

Elektrische Daten

IP-Schutz 	 Ja (IP65)	 	 	 	 	 	 	 	 Nein (IP20 oder besser)
Ansteuerung / Kommunikation
Hinweis:

Bitte entscheiden Sie sich für eine Option!

Normsignal CANopen/büS PROFIBUS DP Industrial Ethernet

	 0 … 5 V	 	 	 CANopen 	 PROFINET

	 0 … 10 V 	 büS 	 Ethernet IP

	 0 … 20 mA 	 Modbus TCP

	 4 … 20 mA 	 EtherCAT
Anschluss
Hinweis: 

Bitte entscheiden Sie sich für eine Option!

	 D-Sub-Buchse 	 M12-Buchse 	 D-Sub-Buchse

(RJ45 stets Standard)	 Klemmblock 	 Klemmblock 	 M12-Buchse
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Zulassungen / Konformitäten

	 UL

	 ATEX II Kat. 3 G/D, IECEx

	 USP Class VI-Konformität

	 FDA-Konformität

	 EG 1935/2004-Konformität

Zusätzliche Anforderungen / Kommentar
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