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FICHA DE DADOS

Tipo 8741

Combinavel com

Tipo 6011 »
Vélvula de armadura
elevatdria de 2/2 vias
de acgéo direta

Tipo 6013 >
Valvula de armadura
elevatdria de 2/2 vias
de acao direta

Tipo 6027 >
Valvula de armadura
elevatdria 2/2 vias de
acédo direta

Tipo 0330 >
Vélvula de induzido
rebatido 2/2 vias ou 3/2
vias efeito direto

Tipo ME43 >
Gateway de barramento
de campo

Standard | BR | pt | 202205 | 23
© Christian Burkert GmbH & Co. KG, sujeito a alteragdes

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Controlador de débito volumétrico (MFC)/
Medidor de débito volumétrico (MFM) para
gases

Faixa de fluxos nominais de 0,010 I/min até 160 I/min

Alta precisédo de repetibilidade e medicéo
e Tempos de reagao muito rapidos

Troca facilitada do dispositivo com o memdria de configuragcao
Opcional: Classe USP em conformidade com VI, FDA, CE 1935

As variantes do produto descritas na ficha de dados podem eventualmente divergir a apresentagdo e descricdo do

produto.

Descricao do tipo

O Mass Flow Controller (MFC) / Meter (MFM) tipo 8741 para gases ¢ ideal
para uma série de aplicagdes e esta disponivel com interface Ethernet
industrial, analégica ou fieldbus. A versdo baseada no barramento de campo
CANopen Birkert (bUS) ¢ ideal para a integragdo em redes CANopen pré-
existentes ou em combinagé@o com o gateway de barramento de campo
tipo ME43 - para a integracao em todos os padrées industriais atuais para
a Ethernet industrial e fieldbus. A ultima opcgéo foi feita sob medida para
aplicacdes com muitos trechos de regulagem. E possivel conectar até 32
MFC/MFM a um gateway de barramento de campo. O tipo ME43 converte
a comunicagéo interna baseada em CANopen para os padroes Ethernet
industrial ou fieldbus. O Mass Flow Controller/Meter pode ser comutado a
qualquer momento entre as comunicagées biS e CANopen.

O tipo 8741 pode ser configurado com o MFM ou MFC conforme a
necessidade. Opcionalmente é possivel armazenar até quatro curvas de
calibragado no dispositivo. O sensor MEMS que fica diretamente no fluxo de
gas alcanga tempos de reagdo muito rapidos. Uma valvula proporcional de
efeito direto da Biirkert assegura como atuador uma alta sensibilidade de
reagdo. O controlador PID integrado proporciona caracteristicas excelentes
de regulagem do MFC.

Visite a pagina de produtos »


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8741
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6011
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6013
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6027
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME43

Tipo 8741 m—

burkert

indice
1. Dados técnicos gerais 3
2. Homologacées 4
3. Materiais 4
3.1. Tabela de resistencia — BUIKert reSISTADD.....ciotiiiie ittt st r e s sbe e s b e e ae e e b e e sanesbeasane s 4
4. Dimensoes 5
4.1, Vers@o com iNterface DUS/CANODEN.........ciii e ieiee et e eiee e ettt e e s rteeeeseeeasaseeeeaaseeeeaseeaaasseeaaaseeeaaseeesasseeesasseeeassseesaseeesannen 5
MFC COM VAIVUIA PO 2871 ...ttt st r e e e e e s e e R e e e e et e e e see e e e nreemeeaneese e nesneeneseeenenneenns 5
MFC COM VAIVUIA TIPO 2873 ...ttt st b e e et e s et e b e e s e e e s bt e s st e ebe e s bt e sanesbeesaneeneeenneennes 7
MFC COM VAIVUIA IPO 2875 ... . eeeeeeiee et seee e sttt e e st e et e e s st e e e ste e e e aee e e e seeesasseeesasseeessaeeeenseeeannseeesnneeeensaeeeenseneansennnn 8
BT =Tz Lo Y L TSP PPRP PRI 9
« 4.2. Versdo com interface analégica ou Ethernet industrial .. 1
§ LY L O eTo T g IRV 1V U = o o 2= A S URRPRRE 11
5’ MFEC COM VAIVUIA PO 2873 ... .ottt ettt et et e et e e ee e te e s aa e e seeeaseeaseesaseaseeeaseeaseeeaseesaeesaseaassesseesssesseesaseeaseannneeas 12
2] MFC com valvula tipo 2875. .13
g BT LTS Lo T SRR 14
s
i 5. Conexoes do dispositivo e processo 16
0
= 5.1 DUS/CANOPEN .. eeeeeeeeseeeeeseesesssssseeseee e 16
z 5.2, EHNEIMEE INAUSIIAN . oo....oeoeeoeeeeeeeeeeeeee oo eeeeeeeeee oo eee e eee e eeeeseeeseseeeeeseeeeessseee e eesesseeeeeseeesessseeesesseeeseseeesesseeseanseeeees 16
C
2 LR T Yo =1L Yo [o o PSPPSRSO PPTP 17
g
2 6. Descricoes de poténcia 18
g 6.1. Diagrama de perda de press@0 dO MM .........ooiiiiiiii e e s e e 18
& (ST O - Tor Yy o= o [ = V4= Lo T PSPPSR 18
% Vaza0 NOMINAI AE GASES TPICOS ...uueeeureertiiritieeee et ee sttt e et et e et eeae e e et e st e e bt e eae e e bt e ease e st e e aeeeaheeeaseeseeemseesaeeeabeesaneeneaenreens 18
2
y 7. Operacao do produto 19
=}
g 4% P g Torf o Tlo t- e [N 4 gT=Yo [To¥= T RSP 19
(@]
g 8. Acessorios do produto 20
B
L 8.1. Software BUrkert COMMUNICALON .......coiuiiiiiiiie ettt ettt s e e st e e e a e e et e e sse e easeeaaeeeaseesaeeeseesane e st e saeeenenas 20
= Conexao do tipo 8741 com o software BUrkert COmMMUNICALON . ........ccvieererieieeee e 20
o . X ~ . . .
© 8.2. Gerenciamento de configuragao para uma troca facilitada de diSpPOSItiVOS.........coocuiiiiiiiiiiiiie e 21
Y 8.3. Servidor Web para as versoes Ethernet iNdUSLHIal........cc..ooiiiiiiiiiie e 21
2
§ 9. Informacgées para encomenda 21
» 9.1. Blrkert eShop - Pratico para comprar € rapido Para ENIEJAT ..........ceerireerereerrereerre st e s se e sresreesresneenenne 21
[a) 9.2. Recomendagéo relativa a escolha do produto.. .21
1S TR T o1 (o e L= o o T [ (TSN =TT (=Y o SRR 22
9.4. Tabela de ENCOMENTA UE BCESSONIOS ......eeiuiiiieiiieiteeeieetee et et e st e s aeeeteaaaee e bt aaaeeabeesaeeeseeasseaaaeeeaseeaseeeaneanaeesseesaneenseaannn 22

Visite a pagina de produtos » 2|23


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8741

DTS 1000391576 PT Version: C Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 19.07.2022

Tipo 8741

1. Dados técnicos gerais

Caracteristicas do produto
Dimensodes

Material

Vedacao

Corpo

Bloco de base

Peso total

Memodria de configuragao

Exibicao de diodos luminosos
Dados de desempenho

Tempo de configuragé@o (MFC) /
tempo de resposta (MFM)"

Méax. méxima

(Sobrepressao em relacao a pressado
atmosférica)

Precisdo de medigéo
Alcance de medigéo

Faixa nominal de vazéo (Q,,,)

Atuador (valvula proporcional)
Diametros nominais da vélvula
Valores K¢

Precisao de repetibilidade
Dados elétricos

Tensao de operacéo

Conexao elétrica
Versdo Ethernet industrial
Versao biS/CANopen
Versdo analdgica
Consumo®

Ondulagéo
Tolerancia de tenséo
Dados dos fluidos
Fluido operacional
Fluido de calibragao
Temperatura do fluido

burkert

As informacgodes detalhadas podem ser consultadas no capitulo “4. Dimensoes” na
pagina 5.

FKM ou EPDM (dependendo do gas)

PC (policarbonato)

Aluminio ou ago inoxidavel

Aproximadamente 500 g (bloco basico de aluminio)

As informagdes detalhadas podem ser consultadas no capitulo “8.2. Gerenciamento de
configuracao para uma troca facilitada de dispositivos” na pagina 21.

LED RGB conforme NAMUR NE107

<300 ms

10 bar (145 psi), em MFCs, a pressao operacional maxima depende do fluido e do diame-
tro nominal da vélvula

+0,8 % do valor medido. +0,3 % do valor final (apds 1 minuto de aquecimento)
1:50, opcional 1:100

10 ml/min até 160 | /min (N,)

Fechado sem corrente

0,05...8 mm

0,00006...1,1 m3/h

+0,1 % do valor final

24V DC

2 x RJ45 (interruptor)
Bloco de terminais, 4 pinos
D-Sub 9% ou bloco de terminais de 6 pinos

1...3 W (como MFM)
Max. 3...19,5 W (como MFC, dependendo do tipo da valvula proporcional)

+2%
+10%

Gases neutros nao contaminados, outros mediante solicitagcao
Gas de operacéo ou ar
-10°C ... +70°C (-10 °C ... +60 °C no oxigénio)

Conexao de linha, processo e comunicagcao

Interfaces analdgicas

Interfaces digitais (de comunicagao)
Ligacédo da linha

Homologacoes e certificados
Grau de protegao

Ambiente e instalacao

Posicdo de montagem

Temperatura ambiente

Acessorios

Software

1

2.
3.
4.

(veja o manual de operagao).

Visite a pagina de produtos »

4...20mA,0...20mA,0...10Vou0...5V
Impedancia de entrada >20 kQ (tensdo) ou <300 Q (corrente)
Max. max.: 10 mA (saida de tensao); Carga maxima: 600 Q (saida de corrente)

PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, biS (baseado em CAN)/CANopen
NPT %4, G V4, junta de compressao, flange ou vacuo, outros mediante solicitagdo

1P20

Horizontal ou vertical
- 10 °C até + 50 °C (temperaturas maiores mediante solicitagédo)

Burkert Communicator

.) Os tempos indicados nao contém outros tempos que s&o utilizados para a comunicagado com dispositivos conectados.

)

) Tensdo de alimentagéo através de bloco de terminais separado.

) Na versdo analégica com D-Sub 9 ha uma entrada digital adicional e uma saida de relé disponiveis.
)

Os dados se baseiam no consumo tipico (temperatura ambiente de 23°C, vazao nominal e operagao regular de 30 min.). Os dados de acordo com UL 61010-1 podem variar
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2. Homologacoes

Nota:

¢ As homologagdes ou conformidades a seguir sdo de apresentacéo obrigatdria mediante solicitagdo. Apenas assim é possivel
atestar que o produto atende todas as caracteristicas prescritas.

e Nem todas as versdes do dispositivo podem ser fornecidas com as homologag¢des ou conformidades mencionadas.

Homologacoes Descricao

UL Listed conforme DIN EN 61010-1 para EUA e Canada
e(UL)us
LISTED
US @ Conformidade de todos os materiais que entram em contato com o fluido
= USP Class VI capitulo “87 in vitro” e “88 in vivo, Implantation” — Code of Federal Regulations Title 21 Para-

e et graph 177 (CFR 21 177.2600)

FDA Conformidade de todos os materiais que entram em contato com o fluido
FDA - Code of Federal Regulations Title 21 Paragraph 177 (CFR 21 177.2600)

|| Conformidade de todos os materiais que entram em contato com o fluido

Norma (CE) numero 1935/2004 sobre materiais e objetos destinados a entrar em contato com produtos
alimenticios

3. Materiais

3.1. Tabela de resisténcia - Biirkert resistApp

Biirkert resistApp - Tabela de resisténcia

Vocé quer assegurar a confiabilidade e durabilidade dos materiais para a sua aplica-
¢ao? Verifique sua combinagéo de fluidos e materiais na nossa pagina ou no nosso
app resistApp.

Verifique agora a resisténcia quimica

® Google Play

DTS 1000391576 PT Version: C Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 19.07.2022
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Tipo 8741

4. Dimensoes

Nota:

A tabela a seguir vale para os blocos de base C0-C4.

A Profundidade da rosca [mm]
GV 12

NPT Y4 12

G 12

NPT % 12

Nota:

A tabela a seguir vale para o bloco de base C5.

A Profundidade da rosca [mm]
GV 12
NPT Y4 11
G % 12
NPT 3% 11
G2 15
NPT %2 14
G% 16
NPT 3% 15

4.1. Versao com interface biiS/CANopen

MFC com valvula tipo 2871

Versao com bloco de base C0-C4 para pequenos vazées hominais

Nota:

Dados em mm

burkert

2xM4 36
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Versao flange

Nota:
Dados em mm

burkert
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MFC com valvula tipo 2873

Versao com bloco de base C0-C4 para pequenos vazoes nominais

Nota:
Dados em mm

2x M4V 6

Com valvula 2873

32
&0
|
|
|
|

1
97
155

105,7

33

J25
®
%@ J

188 A

1

Versdo EXTV unido roscada com
arruela de vedagdo metalica

Perfil compativel com
VCR®1/4

(15,7

186.,4
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Versao com bloco de base C5 para grandes vaz6es nominais

Nota:
Dados em mm

4xM4 ¥ 10
=
& L
o gn
S - -
o &
@
o =) 0~ ~ U
< S < G @
- 9 8 -
- -

—

1007

21

MFC com valvula tipo 2875

Versao com bloco de base C5 para grandes vaz6es nominais

Nota:
Dados em mm

4xM4 ¥ 10

ou

48
40
I
I
o o
]

40
105
126,7
186,7
205
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Tipo 8741

Versao MFM

Versao com bloco de base C0-C4 para pequenos vazoes nominais

Nota:
Dados em mm

burkert

2xM4 36

28

107

149,5

84,5

70,2 4
63,8 7

57,5

w
5
=)
—" 29 "
@ == @ g
;| —— g 0 ;| —_——
111
Versao flange
Nota:
Dados em mm
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Versao com bloco de base C5 para grandes vaz6es nominais

burkert

Nota:
Dados em mm
4xM4310
=2
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| O [ I — — —
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4.2. Versao com interface analdgica ou Ethernet industrial
MFC com valvula tipo 2871

Versao com bloco de base C0-C4 para pequenos vazées hominais

Nota:
Dados em mm

2x M4x10

28

20

0
7,2
107,2

R27 6 /)> 28
S
(\g © I\
P o
o I
(o)) !
b
S |j 3 ©
Q2 37 T ®
£ 29 —
Q o R T © ~
@ @ paroott ] o1t
2 1 o ~1@
© 0
> * é——
c 111,6 33,5
[
Q
[0
[=)]
Q
2
[5) ~
= Versao flange
®
a Nota:
% Dados em mm
o
x 4x45 58,5
2]
2 o v 9,95
i) 0|
@D 17,75 2 T SEES)
o 14 —1] N
c 0
S 0 - - . 5 I
[ o] o ¥
5 ) )
> 14 ] | N o 1
[ 17,75 — 52 Q
b ( |
[*S) - Y o © oo O
g) o)
[s2]
o
o
o
»
[
[a)

95
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29

Visite a pagina de produtos » 11]23


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8741

DTS 1000391576 PT Version: C Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 19.07.2022

Tipo 8741

MFC com valvula tipo 2873

Versao com bloco de base C0-C4 para pequenos vazoes nominais

Nota:
Dados em mm

burkert

x M4 ¥ 10
=

A

32

20
|—n

|

|

97

120,6 VI
95 %7

155

33

EXTV AF62

12,5

105.7
86

25

OA|

335

:

()
U

willy wiily

7

1

Versao EXTV unido roscada
com arruela de vedagdo metalica

Perfil compativel com

VCR®1/4

i
3

[

=

15.7)

186,4
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Versao com bloco de base C5 para grandes vaz6es nominais

Nota:
Dados em mm

4x M4 ¥10
=2 Q C5 com valvula 2873
- o
[co)(e)
<SS T = = = = -
o
L3
< o [Te N~ N~ [Ty
o ¥ e © o X
— - N ©
'997

o |j
=
i T 3
| SEEES T\
o\Ne =
21 24l
206 48

MFC com valvula tipo 2875

Versao com bloco de base C5 para grandes vaz6es nominais

Nota:
Dados em mm
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Versao MFM

Versao com bloco de base C0-C4 para pequenos vazoes nominais

Nota:
Dados em mm

2x M4x10

28
20

0

10,2
97,2
107,2-

R276 /5 28

3 o =t )
Q 8
N ~—
~ 0
o o 9
o 37 I
5 29 ————
2 g S © ~
H O s ol T M@
[sV)
3 ’ KA
= 111,6 33,5
>
C
[
Q
&
o} Versao flange
©
= Nota:
3 Dados em mm
@
<
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-
@ o| 0| 9,95
2/5 w| m
2 17.75 =3 D S
% 14 —17] N
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O 0 |- — - — 0| o )
0 g —®O—+ 93 s 1
o 0 A
B 147 — N @ L4
5] 17,75 1 & @
- |
= T Uan}
o o N~ %] N MO ©
© - Y o © oo O
~ [Te}
[Te)
>
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o
o
o
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E EM1
0
® EM2
I J
P —~
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N
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U U U U
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5. Conexoes do dispositivo e processo

5.1. biuS/CANopen

5.2. Ethernet industrial

Visite a pagina de produtos »
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Bloco de terminais de 4 pinos Pino Configuracao
I AR =8 1 DGND
sw=wsll 2 CANL

= 3 CANH
4 +24V DC

Parafuso M3

Funcéo terra

A seguinte codificagdo de cor vale no
uso do cabo Burkert biS:

e Vermelho +24 V DC

e Azul CANL
e Branco CANH
e Preto GND
Bloco de terminais de 3 pinos Pino Configuracao
,:m- 1 FE (fungéo terra)
1 2 DGND
mmitimmtlien 3 +24V DC
U7
1 2 3
Conector RJ45 Pino Configuragao
8 1 TX +
N —h / , 2 T -
] / 3 RX +
| ——6 4 Livre
——5 5 Livre
\4 6 RX -
L \ 3 7 Livre
i | \ 8 Livre
H = \2 Corpo Blindagem
1

1623
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5.3. Analdgico

D-Sub de 9 pinos, conector Pino Configuracao
1 Entrada digital

2 GND
(para a tensao de alimen-
tacéo e entrada digital)

+24V DC

Relé - abridor

Relé - contato médio
Entrada de setpoint +
Entrada de setpoint GND
Saida de valor real

Saida de valor real GND
Corpo Blindagem

© 0o ~NO O~ W

Bloco de terminais de 6 pinos Pino Configuracao

+24V DC

GND

Entrada de setpoint +
Entrada de setpoint GND
Saida de valor real +
Saida de valor real GND

N
o O W N =

I o
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6. Descricoes de poténcia
6.1. Diagrama de perda de pressdao do MFM

O diagrama representa um exemplo das curvas de perda de pressao na circulagdo com ar.
Para determinar a perda de presséo de outro gas, primeiro € preciso converter para a vazado de ar correspondente e o bloco de base
usado no outro gas deve ser levado em consideragéo.

ChipSensorbis160l /min

170,00
160,00
150,00
140,00
130,00
120,00
110,00
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

AP[mbtar]

Flansch

0 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 110 120 130 140 150 160

Q[l,/min]

6.2. Caracteristicas de vazao
Vazao nominal de gases tipicos

Nota:
Todos os valores com referéncia 1,013 bar(s) e 0°C (indice N)

DTS 1000391576 PT Version: C Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 19.07.2022

Gas Min. Q,_ [I,/min] Max. Q. [I,/min]
Argénio 0,01 160
Acetileno 0,01 65
Hélio 0,01 1000
Dioxido de carbono 0,02 80
Ar 0,01 160
Metano 0,01 160
Propano 0,03 44
Oxigénio 0,01 160
Nitrogénio 0,01 160
Hidrogénio 0,01 1000
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7. Operacao do produto
7.1. Principios de medicao

A deteccao dos valores de medigao ocorre diretamente no canal paralelo.

Um elemento Laminar-Flow no canal principal gera uma pequena queda de press@o que empurra uma pequena parte da vazao total
do gas para o canal lateral. O sensor instalado lado detecta a vazdo volumétrica diretamente como diferenca de temperatura. A me-
dicéo é feita aqui em um canal de corrente moldado especialmente, cuja parede possui um chip S com uma membrana solta em um
ponto da parede. Nesta membrana estéo instaladas uma resisténcia de aquecimento e, simetricamente em relacéo a ele, no sentido
do fluxo e no sentido contrario do fluxo, dois sensores de temperatura.

Se a resisténcia for alimentada com uma tensdo constante, a tensao diferencial dos sensores de temperatura formam uma escala
para a vazao volumétrica do gas fluindo no canal através do chip.
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8. Acessdrios do produto
8.1. Software Biirkert Communicator

Nota:
Clique aqui para instalar o software.

O Burkert Communicator é parte da plataforma de dispositivos EDIP (Efficient Device Integration Platform). Este software baseado
em Windows é disponibilizado gratuitamente para todos os clientes via download na pagina da Birkert. Ele permite ao usuario con-
figurar o sistema e parametrizar todos os dispositivos de campo conectados. A conexdo do PC ao dispositivo € feita através de um
adaptador USB, o biS-Stick. Ele pode ser adquirido como acessorio (veja “9.4. Tabela de encomenda de acessorios” na pagina
22) . O Communicator possibilita:

¢ Diagnostics

e Parametrizagdo

* Registro e armazenamento dos dados de processo

e Monitoramento grafico dos dados de processo

® Atualizagéo do firmware dos dispositivo biuS conectado
¢ Rotina de recalibragao conduzida

Fle Edt View Options Tools Help Debug e} Ep F B3 &« (&)

-
@
'BY Deskiop
|22 Graph
- Cabas
0+ Actual Flow 0,000 NI/min J*
o= Medium Temp. 33,50°CS
O+ Current Totalizer 673.534NIS
£% SensRaw Flow 33193/
£% sPsource Automatic
0+ Current Setpoint 0,000 NI/min J/
—+i Setpoint 0,000 NI/min
=+i Manual Setpoint 0,000 NI/min
—' Actuator Override Automatic
o+ Current Dutycycle 0.000% ./
=+i Dutycycle 0,000%

Conexao do tipo 8741 com o software Biirkert Communicator

A interface com o software "Burkert Communicator" é baseada em CANopen. A programagao de barramento correspondente é
obrigatdria. Por isso, ative a resisténcia terminal no biiS-Stick para o tipo 8741 com interface analdgica ou Ethernet industrial. Para o
tipo 8741 buS/CANopen, essa resisténcia de conexado ndo devera ser ligada se o dispositivo ja estiver devidamente integrado a uma
rede de barramento.

A conexdo do MFC/MFM com o software "Birkert Communicator" requer um biS-Stick.
Os kits bUS-Stick contém os acessorios necessarios.

¢ No tipo 8741 biS/CANopen, a conexao ¢é feita diretamente através do bloco de terminais de 4 pinos (o kit 1 biiS-Stick contém os
acessorios necessarios).

¢ No tipo 8741 analdgico ou Ethernet industrial, a conexao é feita através do conector micro USB no dispositivo (o kit 2 biS-Stick
contém os acessorios necessarios).

ATENGAO: Nio é permitido conectar nenhuma fonte de alimentagéo & porta micro USB! A alimentagéo da tensdo do dispositivo
deve ser feita como descrita no capitulo “5. Conexées do dispositivo e processo” na pagina 16 .
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8.2. Gerenciamento de configuracao para uma troca facilitada de dispositivos

Nota:
Nao é valido para CANopen.

Dependente da conexao elétrica do MFC, sao disponibilizadas as seguintes possibilidades ao utilizador, para uma troca de disposi-

tivos:

e 8741 blS: A troca de dispositivos € feita através do fornecedor de configuragdo do controle Gateway (ME43 ou ME6G3) de nivel
superior. Para tal é necessario um cartao Micro SD no Gateway. O cartdo Micro SD esta disponivel como acessorio e deve ser
encomendado separadamente.

e 8741 analdgico ou Ethernet industrial: No escopo de fornecimento, o MFC ja contém um cartdo pSIM no qual se encontram todos
os dados relevantes. Em caso de necessidade de uma troca de dispositivos, o cartdo uSIM pode ser retirado do dispositivo de-
feituoso e inserido no dispositivo novo. Assim, todos os dados do dispositivo a ser substituido séo transferidos para o novo.

O requisito para uma troca de dispositivos com sucesso é que ambos os dispositivos, tanto o dispositivo a ser substituido como o
novo tém de ter o mesmo ID de dispositivo.

8.3. Servidor Web para as versoes Ethernet industrial

Os dispositivos Ethernet industrial (com excegéo do protocolo EtherCAT) dispdem de um webserver integrado a partir da versdo do
software A.13.00.00. Ele pode ser acessado através de um navegador de internet com o endereco IP do dispositivo (IP configurado
na fabrica 192.168.1.100).

9. Informacgoes para encomenda

9.1. Birkert eShop - Pratico para comprar e rapido para entregar

1§ ‘@‘“ e | ) Biirkert eShop - Pratico para comprar e rapido para entregar
i u Quer encontrar seu produto Birkert ou peca de reposi¢do de forma rapida e sem
" i intermediarios? Nossa loja online esta sempre aberta para vocé. Cadastre-se e apro-
veite as vantagens.

Faca seu pedido online agora

9.2. Recomendacao relativa a escolha do produto

Nota:
Use o formulario no fim do documento para anotar os dados de configuragédo do dispositivo e envie uma copia da solicitagdo com
informagoes sobre a aplicagéo.

A configuragéo ideal do atuador no MFC (didmetro nominal da valvula) requer que, além da vazdo méaxima necessaria Q, .., 0S
valores de press&o imediatamente antes e depois do MFC (p,, p,) nesta vazéo Q,, .. Geralmente, eles ndo séo iguais a presséo de
entrada e saida de toda a instalagéo, pois, tanto antes quando depois do MFC, é comum haver resisténcias adicionais de fluxo
(tubulagbes, valvulas de blogueio adicionais, jatos etc.).

Deve-se anotar sempre na ficha de especificagdes no fim do documento, os valores de pressédo imediatamente antes e apos o
MFC. Caso eles ndo sejam conhecidos ou acessiveis por medi¢do, deve-se fazer uma estimativa mediante consideracio das quedas
de presséo causados pelas resisténcias de fluxo antes e depois do MFC no Q.. A especificagdo da presséo de entrada maxima
esperada p, € requerida para assegurar a fungéo de fechamento hermético do atuador em todos os estados operacionais.
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9.3. Filtro de produtos Biirkert

- v b
i 7 i =
g!:u v ey (e sa Filtro de produtos Biirkert — Encontre rapidamente o produto adequado

e Temperature

rtmrsiies (JP cotwst s Quer fazer sua escolha com base nos requisitos técnicos de forma rapida e facil? Use
o filtro de produtos Birkert e encontre o item certo para sua aplicagéo.

Nominal prossur min Nominal pressure max Nominal pressure ma»

. (gas)
i bar
. : . Use o filtro de produtos
F_\
o

4 5 &—_
1a

25

9.4. Tabela de encomenda de acessoérios

Descricao Numero do item
Kit 1 biS-Stick (inclusive cabo de conexdo M12 e micro-USB), biiS-Stick com resisténcia de fechamento 772426 &
integrada, tensdo de alimentagdo e outros acessorios)

Kit 2 bS-Stick (inclusive cabo de conexao M12 e micro-USB) e biiS-Stick biS com resisténcia de fecha- 772551 &
mento integrada)

Fonte de alimentacéo tipo 1573 para trilho, 100...240 V AC/24 V DC, 1,25 A, NEC Class 2 (UL 1310) 772438 &
Fonte de alimentagéo tipo 1573 para trilho, 100...240 V AC/24 V DC, 1 A, NEC Class 2 (UL 1310) 772361 &
Fonte de alimentacéo tipo 1573 para trilho, 100...240 V AC/24 V DC, 2 A, NEC Class 2 (UL 1310) 772362 &
Fonte de alimentacéo tipo 1573 para trilho, 100...240 V AC/24 V DC, 4 A 772363 &
Driver de dispositivo LabVIEW (para versdo buS / CANopen) Mediante solicitacdo
Arquivos de descricao do dispositivo para CANopen (EDS), PROFINET (GSDML), Ethernet/IP (EDS), Ether- Download em
CAT (ESI) www.buerkert.com
Software Birkert Communicator Download em

www.buerkert.com

Para 8741 biiS/CANopen

Bloco de terminais de 4 pinos (contido no escopo de entrega) 565876 &
Bloco de terminas de 4 pinos com resisténcia de 120 Ohm para conexao biS 566066 &
Cabo biS, 50 m 772413 &
Cabo biS, 100 m 772414 &
Gateway de barramento de campo tipo ME43 para Ethernet industrial (PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/ 307390 &
TCP, EtherCAT)

Gateway de barramento de campo tipo ME43 para PROFIBUS DPV1 307393 &
Cartdo Micro SD para Gateway de barramento de campo tipo ME43 e MEG3 774087 &

Para 8741 analégico
Bloco de terminais de 6 pinos (para 8741 padrdo, incluso no escopo de fornecimento da versido analégica Mediante solicitagao

correspondente)
Cabo de conexao D-Sub 9 em fio, 5 m 580882 &
Cabo de conexdo D-Sub 9 em fio, 10 m 580883 &
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Formulario de solicitacao de produto b

Controlador de débito volumétrico para gases burkert

Formulario de solicitacao de produto Controlador de débito
volumétrico para gases

Obrigado por seu interesse em nossos produtos! Para que possamos atendé-lo da melhor forma possivel, preencha o formulario a seguir e envie-o
ao seu representante Biirkert ou para o e-mail info@buerkert.pt. Todas as informagdes transmitidas seréo tratadas com confidencialidade.

Preencha os campos obrigatérios |:|!*

*Nota: As fungdes interativas deste PDF podem ser limitadas pelo leitor PDF usado.

Informacgoes pessoais

Pessoa de
Firma [ | contato L |
Numero do
cliente | | Departamento | |
Endereco I | CEP/Cidade I |
Telefone: [ | | E-Mail I |
'Entrega |

O Aplicaggo MFC O Aplicagao MFM

1 Quantidade [ 1| Datade entrega requisitada

I Dados dos fluidos

Tipo ou mistura de gas

Temperatura do fluido L ] O« /7 Oc¢F
Temperatura ambiente 1 Oec 7 Oc¢°F
Dados dos fluidos
Faixa de fluxo Q,_, C—1 min. 1 max 1 unidade
O Ref. N O Ref. s
Pressio deentradaemQ, » p, = [ 1 bar@®
Presséo de saidaem Q, p, = C————1 bar@>
Pressao max. de entrada Pimae = C—— 1 var (V)5
Ligagdo da linha O uniao roscada de anel de aperto O Flange O Aparafusamento de vacuo
O Rosca: O G (@INISO228/1) O NPT (ANSI B1.2)

Posicdo de montagem

1)
2.) Corresponde a pressao de calibragdo
3)
4)

O horizontal, valvula de pé
O horizontal, valvula deitada
.) Condicdes de referéncia: Ref. N: T=0°C, P=1,013 bar(a); Ref. S: T=20°C, P=1,013 bar(a)

Ow Own Ow Ow€ On1

O vertical, fluxo para cima
QO vertical, fluxo para baixo*

Indicar todos os valores de pressdo como sobrepressao em relagéo a pressédo atmosférica [bar(li)] (i) = presséo relativa)

Redugéo eventual da faixa de ajuste em 1:10 no fluxo vertical para baixo

Informagoes do material

Bloco de base O Aluminio O Aco inoxidavel
Vedagées O FkM O Epbm
I Dados elétricos I
Protecao IP O sim (IP65) O Nao (IP20 ou melhor)
Acionamento/Comunicagcao Sinal padrao I CANopen/buS I PROFIBUS DP I Ethernet industrial I
Nota: ) Oo..5v O cANopen O PROFINET
Fecolna uma opeac! O o..10v O bus O Ethernet IP
O 0..20mA O Modbus TCP
O 4..20mA O EtherCAT
Conexéo O Porta D-Sub O Porta M12 O Porta D-Sub
Nota: (RJ45 sempre é
Escolha uma opg&o! O Bloco de terminais O Bloco de terminais O Porta M12 padrao)
Visite esta area de produto no site » 112
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'Homologagdes/conformidades
[ uL

[ ATEX Il cat. 3 G/D, IECEx

[ USP Class conformidade VI
[] conformidade FDA

[] Conformidade CE 1935/2004

Enviar formulario Apagar formulario
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