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FICHA TÉCNICA

Tipo 8020 

Caudalímetro Insertion 
con hélice para una 
medición continua

Tipo 8025 

Caudalímetro Insertion 
o dispositivo de dosi-
ficación con hélice y 
transmisor de caudal o 
dispositivo de dosifi-
cación independiente
Tipo 8026 

Caudalímetro con 
hélice Insertion, diseño 
ELEMENT

Tipo 8041 

Caudalímetro magnéti-
co inductivo Insertion

Tipo 8045 

Caudalímetro magnéti-
co inductivo Insertion

Tipo 8228 

Medidor de conductivi-
dad inductivo

Tipo 8200 / 8203 

Soportes para sondas 
de análisis con sonda
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Racor Insertion para mediciones de caudal o 
analíticas

• Racor universal para instrumentos de medida Insertion con fluidos 
neutros, agresivos o contaminados

• Amplia gama de conexiones de proceso: DN 06 hasta DN 400 de 
PVC, PP, PVDF, PE, acero inoxidable, latón

• Transmisor disponible para:  
- indicación, monitorización, transmisión de señales  
- regulación de 2 puntos, control de la dosificación

El racor puede utilizarse para conectar cualquier equipo Insertion al realizar 
una medición en la tubería, p. ej. del caudal, pH, potencial redox (ORP) o la 
conductividad.

El racor está disponible para caudalímetros de hélice y para caudalímetros 
magnéticos inductivos, y también para instrumentos analíticos de medida 
con conexión G 2" o Clamp.

En la ficha técnica, las variantes de los productos descritas pueden diferir en algunos casos respecto a las repre-

sentaciones y descripciones ofrecidas.

Descripción del tipo
Puede utilizarse en combinación 
con:

Tipo S020
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1. Datos técnicos generales

Características del producto

Material
Por favor, asegúrese de que los materiales que componen el equipo sean compatibles con el fluido que vaya a utilizar.
Obtendrá información más detallada en el capítulo "3.1. Tabla de resistencias – Bürkert resistApp" en la página 5.
Piezas que no están en contacto con el fluido
Tornillo Acero inoxidable (316L - 1.4404)
Piezas en contacto con el fluido
Cuerpo del racor • Para conexión de equipos de medición G 2": cuerpo y soportes intermedios respectivamente 

de latón (CuZn39Pb2) y acero inoxidable (316L - 1.4404) o totalmente de acero inoxidable (316L 
- 1.4404), PVC, PP, PVDF o PE (correspondiente a la variante S020)

• Para conexión de instrumentos de medida: acero inoxidable 316L
Junta • Para conexión de equipos de medición G 2": FKM o EPDM (correspondiente a la variante S020)

• Para conexión de instrumentos de medida tipo Clamp: sin
Acabado superficial Para conexiones de equipos de medición tipo Clamp: Ra < 0,8 µm (excepto en cordones de sol-

dadura)
Compatibilidad Con caudalímetro Tipo 8020, 8025, 8026, 8041, 8045 o instrumento de medida analítica 

Tipo 8200/8203, 8220 o 8228
Diámetro de tubería • Para conexiones de instrumentos de medida G 2": DN 06…DN 400. La combinación de racor y 

equipo de medida puede estar limitada en algunos casos por los diámetros nominales. Obten-
drá información más detallada en el capítulo "7.3. Combinación con racores Tipo S020 para 
mediciones de caudal, ORP o conductividad" en la página 19.

• Para conexión de instrumentos de medida tipo Clamp: DN 32…DN 100
Dimensiones Obtendrá información más detallada en el capítulo "4. Dimensiones" en la página 6.
Datos de los fluidos
Temperatura del fluido1.) Para un racor de:

• PVC: 0…+ 50 °C

• PP:  0…+ 80 °C

• PVDF: - 15…+ 100 °C

• PE: + 5…+ 70 °C

• Acero inoxidable, latón: - 15… + 160 °C
Presión del líquido (máx.)1.) • PN 10 para un racor de plástico

• PN 16 para un racor de metal
Obtendrá información más detallada en el capítulo "5.1. Diagrama Presión-Temperatura" en la 
página 14.

Conexión de proceso/tubería y comunicación
Conexión de instrumentos de 
medida

Conexión G 2" o tipo Clamp

Conexión de tubería • Racor de metal: rosca interna o externa, conexión mediante racores para soldar, Clamp o de 
brida

• Racor de plástico: conexión encolable con tuerca de apriete y soldadura mediante manguitos 
adhesivos/soldados, conexión mediante boquilla o rosca macho, brida de conexión

Certificaciones y homologaciones

Directivas
Directiva CE Las normas aplicadas para la aprobación de la conformidad con las directrices de la UE pueden 

consultarse en el Certificado UE de tipo y/o la Declaración de conformidad UE (cuando sea apli-
cable).

Directiva sobre equipos a 
presión

Según el Artículo 4, Párrafo 1 de la Directiva 2014/68/UE. Encontrará más detalles sobre la 
Directiva sobre equipos a presión en el capítulo "2.2. Directiva sobre equipos a presión" en la 
página 5.

Certificado Los certificados deben pedirse por separado. Obtendrá información más detallada en el capítulo 
"Accesorios todas las variantes" en la página 23.
• Certificado de inspección 3.1 (según la norma EN-ISO 10204)

• Certificado de fábrica 2.2 (según la norma EN-ISO 10204)

• Certificado de conformidad para el acabado superficial (DIN4762-DIN4768-ISO/4287/1)

• Certificado de calibración del caudal con 3 puntos

• Declaración de conformidad de la FDA (solo racores de acero inoxidable con junta de EPDM)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
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Entorno e instalación
Temperatura ambiente Funcionamiento y almacenamiento: los valores límite de temperatura dependerán también de 

los límites de temperatura del equipo conectado. Consulte la correspondiente ficha técnica para 
obtener más información.

1.)  Los valores límite de temperatura y presión también dependerán de los límites de temperatura y presión del equipo conectado. Consulte la correspondiente ficha técnica 

para obtener más información. Si los rangos de temperatura indicados para el racor y el equipo conectado difieren, respete el que tenga el rango más restrictivo.

2. Homologaciones
2.1. Certificados

Certificado Descripción
FDA En contacto con alimentos

Las variantes con cuerpo de acero inoxidable y junta de EPDM deberán tener una composición conforme al 
Code of Federal Regulations, publicado a través de la FDA (Food and Drug Administration, USA).

2.2. Directiva sobre equipos a presión

El equipo cumple con las siguientes condiciones expuestas en el Artículo 4, Párrafo 1 de la Directiva sobre equipos a presión 
2014/68/UE:

Equipo para uso en una tubería

Indicación:
• Los datos indicados en esta tabla son independientes de la compatibilidad química del material y del fluido.

• PS = máxima presión permitida, DN = diámetro nominal de la tubería

Tipo de fluido Condiciones
Fluido del grupo 1, Artículo 4, Párrafo 1.c.i DN ≤ 25
Fluido del grupo 2, Artículo 4, Párrafo 1.c.i DN ≤ 32 o PS*DN ≤ 1000
Fluido del grupo 1, Artículo 4, Párrafo 1.c.ii DN ≤ 25 o PS*DN ≤ 2000
Fluido del grupo 2, Artículo 4, Párrafo 1.c.ii DN ≤ 200 o PS ≤ 10 o PS*DN ≤ 5000

3. Materiales
3.1. Tabla de resistencias – Bürkert resistApp

Bürkert resistApp – Tabla de resistencias

¿Quiere garantizar la fiabilidad y durabilidad de los materiales en su aplicación es-
pecífica? Verifique su combinación de fluidos y materiales en nuestro sitio web o en 
nuestra resistApp.

Compruebe ahora la resistencia química

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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4. Dimensiones
4.1. Racor en T de metal para un instrumento de medida con conexión de proceso G 2"

Conexión rosca hembra

Indicación:
• Valores en mm si no se indica lo contrario

• Para uso con un caudalímetro con un sensor corto

• Apto a partir de DN 32 para uso con instrumentos analíticos de medida

Según G, NPT o Rc de acero inoxidable (316L - 1.4404) y/o latón (CuZn39Pb2)

A

D

P

L

DN P A D L
[pulga-
das]

15 80,3 84,0 G ½ 16,0
NPT ½ 17,0
Rc ½ 15,0

20 77,8 94,0 G ¾ 17,0
NPT ¾ 18,3
Rc ¾ 16,3

25 78,0 104,0 G 1 23,5
NPT 1 18,0
Rc 1 18,0

32 81,6 119,0 G 1 ¼ 23,5
NPT 1 ¼ 21,0
Rc 1 ¼ 21,0

40 85,4 129,0 G 1 ½ 23,5
NPT 1 ½ 20,0
Rc 1 ½ 19,0

50 91,5 148,5 G 2 27,5
NPT 2 24,0
Rc 2 24,0

Conexión rosca macho

Indicación:
• Valores en mm si no se indica lo contrario

• Para uso con un caudalímetro con un sensor corto

• Apto a partir de DN 32 para uso con instrumentos analíticos de medida

Según G de acero inoxidable (316L - 1.4404) y/o latón (CuZn39Pb2) o PVC (solamente DN 06 y DN 08)

A

L

D

P

DN P A D L
[pulgadas] [mm]

06 75,3 90,0 G ½ – 14,0
08 75,3 90,0 G ½ – 14,0
15 80,3 84,0 G ¾ – 11,5
20 77,8 94,0 G 1 – 13,5
25 78,0 104,0 G 1 ¼ – 14,0
32 81,6 119,0 G 1 ½ – 18,0
40 85,4 129,0 – M55 x 2 19,0
50 91,5 148,5 – M64 x 2 20,0

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
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Según SMS 1145 de acero inoxidable (316L - 1.4404)

A
D

P

DN P A D
25 77,8 130 Rd 40 x 1/6"
40 81,6 164 Rd 60 x 1/6"
50 85,4 173 Rd 70 x 1/6"

Conexión mediante racor para soldar

Indicación:
• Valores en mm si no se indica lo contrario

• Para uso con un caudalímetro con un sensor corto

• Apto a partir de DN 32 para uso con instrumentos analíticos de medida

Según norma EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 Serie B, SMS 3008, BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 Serie C de acero inoxidable 
(316L - 1.4404)

P

A

D

s

DN P A Norma D s
15 80,3 84,0 EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 Serie B 21,30 1,60

– – SMS 3008 – –
– – ASME BPE/DIN 11866 Serie C – –

20 77,8 94,0 EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 Serie B 26,9 1,60
– – SMS 3008 – –
83,3 84,0 ASME BPE/DIN 11866 Serie C 19,05 1,65

25 78,0 104,0 EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 Serie B 33,70 2,00
77,8 94,0 SMS 3008 25,00 1,20
77,8 94,0 BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 Serie C 25,40 1,65

32 81,6 119,0 EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 Serie B 42,40 2,00
– – SMS 3008 – –
78,0 104,0 BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 Serie C 32,00 1,65

40 85,4 129,0 EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 Serie B 48,30 2,00

81,6 119,0 SMS 3008 38,00 1,20

81,6 119,0 BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 Serie C 38,10 1,65

50 91,5 148,5 EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 Serie B 60,30 2,60
85,4 128,0 SMS 3008 51,00 1,20
85,4 128,0 BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 Serie C 50,80 1,65

65 – – EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 Serie B – –
91,5 147,0 SMS 3008 63,50 1,60
91,5 147,0 BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 Serie C 63,50 1,65

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
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Conexión Clamp

Indicación:
• Valores en mm si no se indica lo contrario

• Para uso con un caudalímetro con un sensor corto

• Apto a partir de DN 32 para uso con instrumentos analíticos de medida

Según norma DIN 32676 Serie B, SMS 30171.) o BS 4825-3/ASME BPE1.) de acero inoxidable (316L - 1.4404)

D

P

A

D
1

D
3

D
2

DN P A Norma D D1 D2 D3
15 80,3 130 DIN 32676 Serie B2.) 34,0 27,5 18,10 21,30

– – SMS 3017 – – – –
– – ASME BPE – – – –

20 77,8 150 DIN 32676 Serie B 50,5 43,5 23,70 26,90
– – SMS 3017 – – – –
80,3 119 ASME BPE 25,0 19,6 15,75 19,05

25 78,0 160 DIN 32676 Serie B 50,5 43,5 29,70 33,70
77,8 129 SMS 3017 50,5 43,5 22,60 25,00
77,8 129 BS 4825-3/ASME BPE 50,5 43,5 22,10 25,40

32 81,6 180 DIN 32676 Serie B 50,5 43,5 38,40 42,40
– – SMS 3017 – – – –
– – BS 4825-3/ASME BPE – – – –

40 85,4 200 DIN 32676 Serie B 64,0 56,5 44,30 48,30

81,6 161 SMS 3017 50,5 43,5 35,60 38,00

81,6 161 BS 4825-3/ASME BPE 50,5 43,5 34,80 38,10

50 91,5 230 DIN 32676 Serie B 77,5 70,5 55,10 60,30
85,4 192 SMS 3017 64,0 56,5 48,60 51,00
85,4 192 BS 4825-3/ASME BPE 64,0 56,5 47,50 50,80

65 – – DIN 32676 Serie B – – – –
91,5 216 SMS 3017 77,5 70,5 60,30 63,50
91,5 216 BS 4825-3/ASME BPE 77,5 70,5 60,20 63,50

1.) Disponible con acabado superficial interno Ra < 0,8 µm

2.) Similar a la norma DIN 32676 serie B pero con racores de mordaza 34,0

Conexión por brida

Indicación:
• Valores en mm si no se indica lo contrario

• Para uso con un caudalímetro con un sensor corto

• Apto a partir de DN 32 para uso con instrumentos analíticos de medida

Según norma EN1092-1/B1/PN 16 o ANSI B16-5 de acero inoxidable (316L - 1.4404)

A
L

P

D
2

D
1 D

Z

DN P A Norma L Z D D1 D2
15 80,3 130 EN 23,5 4 x 14,0 95,0 65,0 45,0

130 ANSI 4 x 15,8 89,0 60,3 34,9
20 77,8 150 EN 28,5 4 x 14,0 105,0 75,0 58,0

150 ANSI 4 x 15,8 99,0 69,8 42,9
25 78,0 160 EN 28,5 4 x 14,0 115,0 85,0 68,0

160 ANSI 4 x 15,8 108,0 79,4 50,8
32 81,6 180 EN 31,0 4 x 18,0 140,0 100,0 78,0

180 ANSI 4 x 15,8 117,0 88,9 63,5
40 85,4 200 EN 36,0 4 x 18,0 150,0 110,0 88,0

200 ANSI 4 x 15,8 127,0 98,4 73,0

50 91,5 230 EN 41,0 4 x 18,0 165,0 125,0 102,0
230 ANSI 4 x 19,0 152,0 120,6 92,1

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
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4.2. Racor en T de plástico para un instrumento de medida con conexión de proceso G 2"

Conexión encolable con tuerca de apriete y manguitos adhesivos/soldados

Indicación:
• Valores en mm si no se indica lo contrario

• Para uso con un caudalímetro con un sensor corto

• Apto para aplicación en instrumentos analíticos de medida. Tenga en cuenta que los racores empleados en las mediciones analíti-
cas con DN 15…DN 25 son distintos de los empleados para la medición de caudal.

Según la norma DIN 8063, ASTM D 1785/76 o JIS K de PVC, DIN 16962 de PP o ISO 10931 de PVDF

A
A1
A2

P

D D
1

DN P A Norma A1 A2 D D1
15 80,4 128,0 DIN/ISO 96 90 20,00 43

130,0 ASTM 21,30
129,0 JIS 18,40

151.) 81,4 148,0 DIN/ISO 116 110 20,00 74
20 77,8 144,0 DIN/ISO 106 100 25,00 53

145,6 ASTM 26,70
145,0 JIS 26,45

201.) 81,4 154,0 DIN/ISO 116 110 25,00 74
25 78,0 160,0 DIN/ISO 116 110 32,00 60

161,4 ASTM 33,40
161,0 JIS 32,55

251.) 81,4 160,0 DIN/ISO 116 110 32,00 74
32 81,4 168,0 DIN/ISO 116 110 40,00 74

170,0 ASTM 42,20
169,0 JIS 38,60

40 85,2 188,0 DIN/ISO 127 120 50,00 83

190,2 ASTM 48,30

190,0 JIS 48,70

50 91,5 212,0 DIN/ISO 136 130 63,00 103
213,6 ASTM 60,30
213,0 JIS 60,80

1.) Racor para instrumentos analíticos de medida

Conexión rosca macho

Indicación:
• Valores en mm si no se indica lo contrario

• Para uso con un caudalímetro con un sensor corto

• No apto para aplicación en instrumentos analíticos de medida

Según G de PVC (solamente DN 06 y DN 08)

A

L

D

P

DN P A D L
[pulgadas] [mm]

06 75,3 90,0 G ½ – 14,0
08 75,3 90,0 G ½ – 14,0

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
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Conexión con manguitos adhesivos/soldados

Indicación:
• Valores en mm si no se indica lo contrario

• Para uso con un caudalímetro con un sensor corto

• Apto a partir de DN 32 para uso con instrumentos analíticos de medida

Según la norma DIN 8063 de PVC, DIN 16962 de PP o ISO 10931 de PVDF

P
H

D

L
A

DN P A Norma L D H
15 80,4 90 DIN 8063 16,5 20 17,5

85 DIN 16962 14,0
85 DIN 10931 14,0

20 77,8 100 DIN 8063 20,0 25 17,5
92 DIN 16962 16,0
92 DIN 10931 16,0

25 78,0 110 DIN 8063 23,0 32 21,5
95 DIN 16962 18,0
95 DIN 10931 18,0

32 81,4 110 DIN 8063 27,5 40 27,5
100 DIN 16962 20,0
100 DIN 10931 20,0

40 85,2 120 DIN 8063 30,0 50 31,5

106 DIN 16962 23,0

106 DIN 10931 23,0

50 91,5 130 DIN 8063 37,0 63 39,5
110 DIN 16962 27,0
110 DIN 10931 27,0

4.3. Conexión recta para un instrumento de medida con conexión de proceso G 2"

Conexión mediante racor para soldar con radio

Indicación:
• Valores en mm si no se indica lo contrario

• Para uso con un caudalímetro con un sensor corto para DN 50…DN 200 y con sensor largo para DN 250…DN 350

• Apto solamente para DN 50...DN 200 para aplicación en instrumentos analíticos de medida

De acero inoxidable (316L - 1.4404)

B

RR0,5

A
 +

0,
1

DN A B R
50 56,6 61,6 30,2
65 54,5 58,6 36,7
80 53,1 56,4 44,5
100 50,7 53,2 57,2
125 48,2 50,3 70,7
150 45,7 47,4 84,2
200 41,0 42,3 109,6
250 73,6 74,7 136,6
300 67,8 68,7 162,0
350 63,9 64,7 177,8
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Conexión mediante racor para soldar

Indicación:
• Valores en mm si no se indica lo contrario

• Para uso con un caudalímetro con un sensor corto para DN 65…DN 100 y con sensor largo para DN 125…DN 400

• Apto solamente para DN 65...DN 100 para aplicación en instrumentos analíticos de medida

De PE, PP o PVDF

H
H

1

ø39

H
2

DN H Materiales H1 H2
65 72,5 PE 13,0 –

PP 13,0 –
PVDF 10,4 –

80 72,5 PE 15,6 –
PP 15,6 –
PVDF 12,5 –

100 72,5 PE 19,0 5,0
PP 19,0 5,0
PVDF 15,2 6,0

125 102,0 PE 24,2 8,0
PP – –
PVDF – –

150 102,0 PE 27,7 10,0

PP 27,7 10,0

PVDF – –

200 102,0 PE 38,9 16,0
PP 38,9 16,0
PVDF – –

250 102,0 PE 48,4 21,0
PP 48,4 21,0
PVDF – –

300 102,0 PE 54,5 24,0
PP 54,5 24,0
PVDF – –

350 102,0 PE 61,3 28,0
PP 61,3 28,0
PVDF – –

400 102,0 PE 69,1 31,5
PP – –
PVDF – –
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Conexión roscada soldada a tope

Indicación:
• Valores en mm si no se indica lo contrario

• Para uso exclusivo con un caudalímetro con un sensor largo

De PVC, PP, PE

G1-1/2

ø27,6
ø 45
ø 49

73
93

11
,5

90°
R4 (4x)

3

45

16,2

4.4. Brida de conexión para caudalímetro con conexión de proceso G 2"

Indicación:
• Valores en mm si no se indica lo contrario

• Para uso exclusivo con un caudalímetro con un sensor largo

Cuerpo y soportes intermedios de PP, junta de EPDM y anillo de refuerzo de acero inoxidable

P

D
D1

H

DN P H D D1
50 116,0 155 116 63
65 115,0 160 129 75
80 119,0 171 144 90
100 124,0 187 166 110
110 120,0 191 181 125
125 127,0 205 196 140
150 137,0 225 216 160
180 161,0 271 266 200
200 173,0 291 290 225

4.5. Cámara de medición para instrumento analítico de medida con conexión de proceso G 2"

Indicación:
Valores en mm si no se indica lo contrario

De acero inoxidable 316L - 1.4404, conexión de tubería G ½"

ø 60,3 

ø 60

ø 33,6 

41

2,70

80
,2

17
,6

62
,6

ø 27 
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4.6. Racor en T para caudalímetro con conexión de proceso Clamp

Conexión mediante racor para soldar

Indicación:
Valores en mm si no se indica lo contrario

Según SMS 3008, BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 Serie C o DIN 11850 Serie 2/DIN 11866 Serie A/DIN EN 10357 Serie A de acero 
inoxidable 316L

S

A

D

P

DN P A Norma D s
40 42,5 140,0 SMS 3008 38,0 1,20

43,7 120,6 ASME BPE/DIN 11866 Serie C 38,1 1,65
44,3 120,0 DIN 11850 Serie 2/DIN 11866 Serie A/

DIN EN 10357 Serie A
41,0 1,50

50 49,3 164,0 SMS 3008 51,0 1,20
50,6 146,0 BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 Serie C 50,8 1,65
50,8 160,0 DIN 11850 Serie 2/DIN 11866 Serie A/

DIN EN 10357 Serie A
53,0 2,00

65 54,4 210,0 SMS 3008 63,5 1,60
55,4 158,8 BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 Serie C 63,5 1,65
59,6 210,0 DIN 11850 Serie 2/DIN 11866 Serie A/

DIN EN 10357 Serie A
70,0 2,00

80 60,7 220,0 SMS 3008 76,1 1,60
62,0 171,5 BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 Serie C 76,2 1,65
67,3 260,0 DIN 11850 Serie 2/DIN 11866 Serie A/

DIN EN 10357 Serie A
85,0 2,00

100 73,8 209,6 BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 Serie C 101,6 2,11
77,1 310,0 DIN 11850 Serie 2/DIN 11866 Serie A/

DIN EN 10357 Serie A
104,0 2,00

4.7. Conexión recta para caudalímetro con conexión de proceso Clamp

Conexión mediante racor para soldar

Indicación:
Valores en mm si no se indica lo contrario

Según SMS 3008, DIN 11850 Serie 2/DIN 11866 Serie A/DIN EN 10357 Serie A o BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 Serie C de acero 
inoxidable 316L

1
H

Ø D2

S

Ø 50,5 DN Norma H S D2
40 SMS 3008 21,7 1,2 38

DIN 11850 Serie 2/DIN 11866 Serie A/DIN EN 10357 Serie A 21,7 1,5 41
50 SMS 3008 21,7 1,2 38

DIN 11850 Serie 2/DIN 11866 Serie A/DIN EN 10357 Serie A 21,7 1,5 41
65 SMS 3008 19,7 1,2 38

DIN 11850 Serie 2/DIN 11866 Serie A/DIN EN 10357 Serie A 21,7 1,5 41
80 SMS 3008 19,7 1,2 38

DIN 11850 Serie 2/DIN 11866 Serie A/DIN EN 10357 Serie A 21,7 1,5 41
100 DIN 11850 Serie 2/DIN 11866 Serie A/DIN EN 10357 Serie A 19,7 1,5 41

H

Ø D2

1

Ø 50,5

S

DN Norma H S D2
40 ASME BPE/DIN 11866 Serie C 23,7 1,65 38,1
50 BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 Serie C 23,7 1,65 38,1
65 BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 Serie C 19,7 1,65 38,1
80 BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 Serie C 19,7 1,65 38,1
100 BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 Serie C 19,7 1,65 38,1

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
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5. Especificaciones de rendimiento
5.1. Diagrama Presión-Temperatura

-20 0 20 40 60 80

PVDF PVC PP Metal1.)

Rango de aplicación (cerrado con tapones)

P
re

si
ó

n 
(b

ar
)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

100 120 140 160

1.) Excepto racores con DN 100 (-15…+160 °C, PN 10) con conexión de instrumento de medida tipo Clamp

6. Instalación de productos
6.1. Indicaciones de instalación

Mediciones del caudal

Indicación:
El racor combinado con un instrumento de medida no es apto para uso con gases y vapores.

Se deben respetar las distancias mínimas de entrada y salida. Para mantener la mayor precisión posible, las distancias de estabili-
zación pueden incrementarse.
 
Encontrará más información en la norma EN ISO 5167-1. 
La norma 5167-1 estipula las distancias mínimas en línea recta que deben respetarse la entrada y la salida en la instalación de vál-
vulas en tuberías, para poder lograr unas condiciones de flujo estabilizadas. A continuación encontrará las principales circunstancias 
que pueden producir turbulencias en la corriente, y las correspondientes distancias mínimas de entrada y salida.

Asegúrese de que en el punto de medición las condiciones sean estables y óptimas.

50 x DN 5 x DN

40 x DN 5 x DN

25 x DN 5 x DN

20 x DN 5 x DN

18 x DN 5 x DN

15 x DN 5 x DN

Válvula reguladora1.)

2 codos de 90º
Tridimensional 

Codo de 90º
o pieza en T

Dilatación2.)

Reducción

2 codos de 90º

Dirección del líquido DN = diámetro nominal del tubo 

1.) En caso de que la válvula reguladora no pueda ser asignada al instrumento de medida, deberán respetarse estos tramos de estabilización mínimos.
2.) En caso de que sea inevitable la dilatación, deberán respetarse estos tramos de estabilización mínimos. 
Respete la velocidad mínima de flujo

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
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El instrumento de medida completo puede instalarse tanto en tuberías horizontales como verticales. Los criterios más importantes 
son asegurarse de que el tubo de medida se llene completamente durante el funcionamiento y evitar que se formen burbujas de gas 
en el tubo de medición.

Correcto Incorrecto

Correcto

Correcto

Incorrecto

Incorrecto

Correcto

Incorrecto

Los valores límite de presión y temperatura deben respetarse de acuerdo con el material del racor seleccionado. El diámetro nominal 
se seleccionará teniendo en cuenta el diagrama para la selección del diámetro nominal del racor.

Consulte el capítulo "6.2. Selección del diámetro nominal" en la página 15.

Mediciones analíticas

Cuando vaya a realizar estas mediciones, se recomienda la instalación de un "Bypass" con forma de U, para que el sensor no se 
seque y se pueda calibrar sin necesidad de detener el proceso o de utilizar la cámara de medida especialmente prevista para tal fin. 
Dicha cámara de medida especial permite utilizar instrumentos medidores de pH, ORP o conductividad bien directamente en la 
corriente principal o bien en una corriente de derivación (Bypass) de cualquier sistema de tuberías. Además, de esta forma se man-
tienen los electrodos permanentemente húmedos, y así poder aislarlos fácilmente de la corriente principal con el fin de calibrarlos. 

6.2. Selección del diámetro nominal

El siguiente diagrama permite el cálculo del DN adecuado para la aplicación según la velocidad de flujo y el caudal para la tubería y 
el racor. El punto de intersección entre el caudal y la velocidad del líquido en el siguiente diagrama indicará el diámetro adecuado.

Indicación:
Con los racores que a continuación se enumeran deberá utilizarse el diámetro nominal indicado entre paréntesis:
• Rosca externa según SMS 1145

• Extremos soldados según SMS 3008, BS4825-1/ASME BPE/DIN 11866 Serie C o DIN 11850 Serie 2/DIN 11866 Serie A/
DIN EN 10357 Serie A

• Clamp según SMS 3017, BS 4825-3/ASME BPE o DIN 32676 Serie A.
Para el resto de racores, se aplica el correspondiente diámetro nominal que no viene entre paréntesis.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020


Tipo S020 

16 | 26Visite la página web del producto 

Ejemplo 1:
• Caudal nominal: 10 m3/h

• Velocidad del fluido deseada: 2…3 m/s
Resultado: seleccione una tubería con DN 40

Ejemplo 2 con rosca externa según SMS 1145:
• Caudal nominal: 10 m3/h

• Velocidad del fluido deseada: 2…3 m/s
Resultado: seleccione una tubería con DN 50

No se recomienda

Diámetro Ejemplo 1 y Ejemplo 2

No se recomienda si se va a usar con 8041/8045

0,1 0,3 0,5 1 3 5 10
0,01

0.02

0,05

0,1

0,2

0,5

1

2

5

10

20

50

100

200

m³/h

0,3 0,5 1 3 5 10 30

m/s

fps

US gpm

DN 65 (DN80)1.)

DN 50 (DN65)1.)

DN 40 (DN50)1.)

DN 32 (DN40)1.)

DN 25 (DN32)1.)

DN 20 (DN25)1.)

DN 15 (DN15 
o DN 20)1.)

DN 08

DN 06

500

1000

2000

5000

0,05

0,1

0,2

0,5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

2000

5000

10000

20000

0,2

0,5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

2000

l/min

5000

10000

20000

50000

100000
DN 400
DN 350

DN 300

DN 250

DN 200

DN 150

DN 125

DN 100

DN 80 (DN100)1.)

Velocidad de corriente

1.) Consulte la indicación que figura al inicio de este capítulo
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7. Interconexión y combinación con otros productos Bürkert
7.1. Racor para un instrumento de medida con conexión de proceso G 2"

Ejemplo:

     

    

Tipo S020

Caudalímetro

Tipo 8020 
Caudalímetro con hélice 

Insertion

Tipo 8025 
Caudalímetro Insertion 

o dosificador con hélice

Tipo 8026 
Caudalímetro con 

hélice Insertion, diseño 
ELEMENT

Tipo 8041 
Caudalímetro magnéti-
co inductivo Insertion

Tipo 8045 
Caudalímetro magnéti-
co inductivo Insertion

Instrumento analítico de medida

Tipo 8200 
+

Tipo 8203 
Soportes y sondas para 

pH u ORP

Tipo 8220 
Sensor de conductiv-

idad

Tipo 8228 
Medidor de conductiv-
idad inductivo, diseño 

ELEMENT

Transmisor

  

  

Tipo 8619 
Transmisor/Controlador multiCELL

Tipo 8025 
Transmisor de flujo

Tipo 8611 
Regulador universal - eCONTROL

Variante para montaje en armario eléctrico, pared 
o carril DIN

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8020
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8026
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8041
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8045
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8200
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8203
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8220
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8611
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7.2. Racor para caudalímetro con conexión de proceso Clamp

Ejemplo:

 

Tipo S020 Tipo 8041 
Caudalímetro magnético inductivo 

Insertion

Tipo 8045 
Caudalímetro magnético inductivo 

Insertion

Transmisor

  

  

Tipo 8619 
Transmisor/Controlador multiCELL Tipo 8025 

Transmisor de flujo

Tipo 8611 
Regulador universal - eCONTROL

Variante para montaje en armario eléctri-
co, pared o carril DIN

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8041
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8045
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8025
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8611
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7.3. Combinación con racores Tipo S020 para mediciones de caudal, ORP o conductividad

DN06 DN321.)DN201.) DN100DN15 DN200DN50 DN400

DN06 DN32

Elemento de unión en T

Racor para soldar de plástico

D
N

 d
is

po
ni

bl
es

 p
ar

a 
lo

s 
el

em
en

to
s 

de
 u

ni
ón

 S
02

0 DN65 DN100 DN350DN200

solo 8041/8045

con conexión G 2" para instrumentos de medida DN50 DN400

Racores roscados

Abrazadera de conexión

Elemento de unión en T o
Racor para soldar

con conexión de instrumento de medida tipo Clamp

Medición del caudal
8020, 8025, 8026, 8041 y 8045 
con conexión de proceso G 2" 

8041 y 8045 
con conexión de proceso tipo Clamp

In
st

ru
m

en
to

s 
d

e 
m

ed
id

a 
p

ar
a

3.)

Medición analítica
pH o potencial redox
8200/8203
Conductividad:
8220, 8228

Sensor corto Sensor corto o largo 2.) Sensor largo

Para la medición de caudales

Para la medición de caudales

Racor de metal para soldar

1.)  De acuerdo con las siguientes normas, los racores con DN 20 se no pueden utilizar con caudalímetros Tipo 8020, 8025 y 8026. 

Los racores con DN 32 según las siguientes normas no pueden utilizarse en caudalímetros Tipos 8200/8203, 8220 y 8228. 

Normas: los racores con rosca externa según SMS 1145, con extremos soldados según SMS 3008, BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 Serie C o DIN 11850 Serie 2/

DIN 11866  Serie A/DIN EN 10357 Serie A o Clamp según SMS 3017, BS 4825-3/ASME BPE, DIN 32676 Serie A.

2.) Consulte la indicación sobre el uso del racor en el capítulo "4. Dimensiones" en la página 6.

3.)  Solamente para racores de plástico para mediciones analíticas con conexión de proceso encolable con tuerca de apriete y soldadura mediante manguitos adhesivos/solda-

dos según la norma DIN 8063 (PVC), según la norma DIN 16962 (PP) o según la norma ISO 10931 (PVDF), otros materiales a petición.

Consulte las correspondientes fichas técnicas para obtener más información sobre las diferentes posibilidades de combinación.

8. Información sobre pedidos
8.1. Bürkert eShop - Pedidos cómodos con entrega rápida

Bürkert eShop - Pedidos cómodos con entrega rápida

¿Desea encontrar y pedir rápida y directamente el producto o la pieza de recambio 
Bürkert que está buscando? Nuestra Onlineshop (Tienda on line) está disponible para 
usted las 24 horas del día. Regístrese ya y aprovéchese de sus ventajas.

Compre on-line ya mismo

8.2. Filtro de productos Bürkert

Filtro de productos Bürkert - Acceso rápido al producto más adecuado

¿Desea realizar una selección rápida y cómoda adecuada a sus necesidades? 
Aproveche el filtro de productos Bürkert y encuentre el artículo que más se adecúe a 
su aplicación.

Filtre ahora sus productos

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S020
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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8.3. Tabla para la realización de pedidos

Racor en T de metal con DN 06…DN 65 para un instrumento de medida con conexión de proceso G 2"

Norma N.º de artículo
DN 06 - 

½"
DN 08 - 

½"
DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65

Cuerpo de latón y soportes intermedios de acero inoxidable - temperatura máx. del líquido 160 °C, PN 16
Junta de FKM
Conexión rosca hembra
G – – 428712  428713  428714  428715  428716  428717  –
NPT – – 428718  428719  428720  428721  428722  428723  –
Rc – – 428724  428725  428726  428727  428728  428729  –
Conexión rosca macho
G – – 428730  428731  428732  428733  428734  428735  –
Cuerpo y soportes intermedios de acero inoxidable - temperatura máx. del líquido 160 °C, PN 16
Junta de FKM
Conexión rosca hembra
G – – 428736  428737  428738  428739  428740  428741  –
NPT – – 428742  428743  428744  428745  428746  428747  –
Rc – – 428748  428749  428750  428751  428752  428753  –
Conexión rosca macho
G 552434  552432  428754  428755  428756  428757  428758  428759  –
Conexión mediante racor para soldar
EN ISO 1127/ 
ISO 4200/ 
DIN 11866 Serie B

– – 428760  428761  428762  428763  428764  428765  –

Conexión Clamp
DIN 32676 Serie B – – 428766 

2.)
428767  428768  428769  428770  428771  –

Conexión por brida
EN 1092-1/B1/PN 16 – – 428772  428773  428774  428775  428776  428777  –
ANSI B16- 5 – – 428778  428779  428780  428781  428782  428783  –
Junta de EPDM
Conexión rosca macho
SMS 1145 – – – – 443317  – 443318  443319  –
Conexión mediante racor para soldar
SMS 3008 – – – – 443309  – 443310  443311  443944 

4.)

BS 4825-1/ ASME 
BPE/ 
DIN 11866 Serie C

– – – 443734 
3.)

443735  443736  443942  443943  443944 

Conexión Clamp
SMS 3017 – – – – 443313  – 443314  443315  443969 

4.)

SMS 30171.) – – – – 443957  – 443958  443959  443974 
4.)

BS 4825-3/
ASME BPE

– – – 443965 
3.)

443966  – 443967  443968  443969 

BS 4825-3/
ASME BPE1.)

– – – 443970  443971  – 443972  443973  443974 

1.) Acabado superficial interior Ra < 0,8 µm

2.) Referido a la conexión Clamp con una dimensión D de 34 mm (consulte el capítulo "Conexión Clamp" en la página 8.)

3.) Solamente DN 20 (¾") disponible en ASME BPE

4.) Referido a ASME BPE
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Otras versiones a petición

Conexión de proceso
• Racores para soldar según DIN 11850 Serie 2/DIN 11866 Serie A/ DIN EN 10357 Serie A

• Clamp según DIN 32676 Serie A

Racor en T de plástico con DN 06…DN 65 para un instrumento de medida con conexión de proceso G 2"

Norma N.º de artículo
DN 06 

-½"
DN 08 

-½"
DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65

Cuerpo y soportes intermedios de PVC - temperatura máx. del líquido 50 °C, PN 10
Junta de FKM
Conexión encolable con tuerca de apriete y manguitos adhesivos
DIN 8063 – – 428670  428671  428672  428673  428674  428675  –

ASTM D 1785/76 – – 428682  428683  428684  428685  428686  428687  –

JIS K – – 429078  429079  429080  429081  429082  429083  –

Conexión rosca macho
G 552561  550062  – – – – – – –

Conexión con manguitos adhesivos
DIN 8063 – – 428676  428677  428678  428679  428680  428681  –

Variante para el análisis - conexión encolable con tuerca de apriete y manguitos adhesivos
DIN 8063 – – 430837  430838  430839  428673  428674  428675  –

Cuerpo y soportes intermedios de PP - temperatura máx. del líquido 80 °C, PN 10
Junta de FKM
Conexión encolable con tuerca de apriete y manguitos soldados
DIN 16962 – – 428688  428689  428690  428691  428692  428693  –

Conexión mediante racor para soldar
DIN 16962 – – 428694  428695  428696  428697  428698  428699  –

Variante para el análisis - conexión encolable con tuerca de apriete y manguitos soldados
DIN 16962 – – 430840  430841  430842  428691  428692  428693  –

Cuerpo y soportes intermedios de PVDF - temperatura máx. del líquido 100 °C, PN 10
Junta de FKM
Conexión encolable con tuerca de apriete y manguitos soldados
ISO 10931 – – 428700  428701  428702  428703  428704  428705  –

Conexión mediante racor para soldar
ISO 10931 – – 428706  428707  428708  428709  428710  428711  –

Variante para el análisis - conexión encolable con tuerca de apriete y manguitos soldados
ISO 10931 – – 430843  430844  430845  428703  428704  428705  –
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Conexión recta con DN 50…DN 400 para un instrumento de medida con conexión de proceso G 2"

N.º de artículo
DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400

Conexión mediante racor para soldar
Acero inoxidable - con radio - temperatura máx. del líquido 160 °C, PN 16
418111  418112  418113  418114  418115  418116  418117  418756  420070  416637  –
PE - temperatura máx. del líquido 70 °C, PN 10

– 418642  418643  418644  418590  418645  418646  418647  418648  418649  418598 
Variante para el análisis - PE - temperatura máx. del líquido 70 °C, PN 10

– 418644  418644  418644  – – – – – – –
PP - temperatura máx. del líquido 80 °C, PN 10

– 418650  418651  418652  – 418653  418654  418655  418656  418657  –
Variante para el análisis - PP - temperatura máx. del líquido 80 °C, PN 10

– 418652  418652  418652  – – – – – – –
PVDF - temperatura máx. del líquido 100 °C, PN 10

– 418658  418659  418660  – – – – – – –
Variante para el análisis - PVDF - temperatura máx. del líquido 100 °C, PN 10

– 418660  418660  418660  – – – – – – –
Conexión roscada soldada a tope
PVC - temperatura máx. del líquido 50 °C, PN 10

– – – 418170  418170  418170  418170  – – – –
PE - temperatura máx. del líquido 70 °C, PN 10

– – – 436489  436489  436489  436489  436489  436489  436489  436489 
PP - temperatura máx. del líquido 50 °C, PN 10

– – – 436488  436488  436488  436488  436488  436488  436488  436488 

Brida de conexión para caudalímetro con conexión de proceso G 2"

Junta N.º de artículo
DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 110 DN 125 DN 150 DN 180 DN 200

Cuerpo y soportes intermedios de PP - temperatura máx. del líquido 60 °C, PN 10 (para una tubería de PVC o de PP)
EPDM 425138  425139  425140  425141  425142  425143  425144  433873  425416 

Cámara de medición para instrumento analítico de medida con conexión de proceso G 2"

Descripción N.º de 
artículo

Cámara de medición de acero inoxidable 316L - 1.4404 (otros materiales a petición) 553611 

Racor en T con DN 32…DN 100 para caudalímetro Tipo 8041/8045 con conexión de proceso Clamp

Norma N.º de artículo
DN 32
PN 16

DN 40
PN 16

DN 50
PN 16

DN 65
PN 16

DN 80
PN 16

DN 100
PN 10

Acero inoxidable - temperatura máx. del líquido 160 °C
SMS 3008 – 564915  564916  564917  564918  1.)

BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 Serie C – 564920  564921  564922  564923  564924 
DIN 11850 Serie 2/DIN 11866 Serie A/DIN EN 10357 
Serie A

– 564925  564926  564927  564928  564929 
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Conexión recta para caudalímetro Tipo 8041/8045 con conexión de proceso Clamp

Norma N.º de artículo
DN 32
PN 16

DN 40
PN 16

DN 50
PN 16

DN 65
PN 16

DN 80
PN 16

DN 100
PN 10

Acero inoxidable - temperatura máx. del líquido 160 °C
SMS 3008 – 564696  564696  564697  564697  1.)

BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 Serie C – 564698  564698  564699  564699  564699 
DIN 11850 Serie 2/DIN 11866 Serie A/DIN EN 10357 
Serie A

– 565069  565069  565069  565069  565390 

1.) Respete las normas BS 4825-1/ASME BPE/DIN 11866 Serie C o DIN 11850 Serie 2/DIN 11866 Serie A/DIN EN 10357 Serie A

Otras versiones a petición

Conexión de proceso
según EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 Serie B (DN 32…DN 08)

8.4. Tabla de pedido de accesorios

Accesorios todas las variantes

Descripción N.º de 
artículo

Homologación/certificado
Certificado de calibración del caudal con 3 puntos1.) 550676 
Certificado de inspección 3.1 (según la norma EN-ISO 10204) 803723 
Certificado de fábrica 2.2 (según la norma EN-ISO 10204) 803722 
Certificado de conformidad para el acabado superficial (DIN4762-DIN4768-ISO/4287/1) 804175 
Certificado de conformidad de la FDA 803724 

1.) S020 en combinación con el caudalímetro incorporado, solo para DN ≤ 200

Accesorio Racor para un instrumento de medida con conexión de proceso G 2"

Indicación:
Desde marzo de 2012 están disponibles dos versiones del racor en T S020 con DN 15 y DN 20 con diferentes factores K (encontrará 
información detallada en el manual de instrucciones, en el capítulo Factor K: consulte el Tipo S020 ). La segunda versión viene 
identificada mediante la rotulación "v2". Dicha rotulación "v2" se encuentra en:
• la parte inferior del racor en T de plástico DN 15 o DN 20

V2

• el lateral del racor en T de metal DN 15 o DN 20
V2

Accesorio Descripción N.º de 
artículo

Tapón con anillo, tuerca de apriete y junta tórica
Acero inoxidable 438755 
PVC 438754 
PP 627614 

Soportes intermedios con 4 tornillos (DN 06…DN 65)
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Acero inoxidable 555484 
PVC 561175 
PP 561176 
PVDF 561177 

Juego de juntas tóricas (DN 06…DN 65)
Entre el cuerpo del racor en T y los soportes intermedios: junta plana para soporte con ranura (variante antigua, ya no está dis-
ponible), junta tórica para soporte con reborde (variante "v2")

FKM - para racor de metal (5 juntas) 428971 
EPDM - para racor de metal (5 juntas) 428972 
FKM - para racor de plástico (1 junta plana + 1 junta tórica) 561043 
EPDM - para racor de plástico (1 junta plana + 1 junta tórica) 561044 

Accesorio Racor en T para caudalímetro Tipo 8041/8045 con conexión de proceso Clamp

Accesorio Descripción N.º de 
artículo

1 junta para instrumento de medida con racor de EPDM 730837 
1 junta para instrumento de medida con racor de FEP 730839 
Anillo de fijación 731164 

Tapón para racor 565200 
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