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FICHA DE DADOS

Tipo 2518 

Tomada do dispositivo  
DIN EN 175301-803 – 
tomada tipo A

Tipo 1087 

Temporizador
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© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, sujeito a alterações

Válvula de membrana de 2/2 vias servo-
controlada

• Válvula de membrana servo-controlada até um diâmetro nominal 
DN50

• A membrana fixa abre sem pressão diferencial

• Sistema de bobina aparafusado resistente à vibração

• Redução de energia com economia de energia para todos os 
modelos de CC

A válvula 0290 é uma válvula de membrana servo-controlada da série S.EV. A 
válvula abre sem pressão diferencial. O processo de abertura é apoiado pelo 
acoplamento fixo do diafragma à armadura. A função "Soft Kick" integrada 
garante uma abertura suave. Estão disponíveis diferentes materiais de mem-
brana, dependendo da aplicação. A linha de corpos é complementada por 
versões de aço inoxidável. As bobinas do solenoide são moldadas com um 
epóxi altamente resistente a produtos químicos. Para reduzir o consumo de 
energia elétrica, todas as versões de CC têm componentes eletrônicos "Kick 
and Drop" incorporados na bobina. Em conjunto com uma tomada de acordo 
com a norma DIN EN 175301-803, forma A, as válvulas atendem ao grau de 
proteção IP65, em conjunto com um corpo de aço inoxidável NEMA 4X.

As variantes do produto descritas na ficha de dados podem ser diferentes da ilustração e da descrição do produto.

Descrição do tipoCombinável com

Tipo 0290
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1. Dados técnicos gerais

Características do produto
Dimensões Informações detalhadas podem ser encontradas no capítulo “4. Dimensões” na página 

5.

Diâmetro nominal
Modelo padrão DN12…DN50
com aprovação de acordo com a 
norma DIN EN 161

DN12…DN25

Materiais
Corpo Latão, aço inoxidável 1.4581
Bobina Epóxi
Peças internas da válvula Latão, aço inoxidável
Vedante NBR, FKM, EPDM
Função de comutação Informações detalhadas podem ser encontradas no capítulo “2. Funções de comutação” 

na página 4.
Classe de isolamento térmico da 
bobina

H

Dados de desempenho

Tempos de comutação1.)

DN12…DN25

DN32…DN65

DN12…DN25
com aprovação de acordo com a 
norma DIN EN 161

Abertura: 100…250 ms
Fecho: 700…2000 ms
Abertura: 100…250 ms
Fecho: 700…2000 ms
Abertura: 120…150 ms
Fecho: 130…250 ms

Dados de pressão [bar] Sobrepressão para pressão atmosférica
Dados elétricos
Tensão 024/50, 024/CC, 024/CU, 110/50, 230/50
Tolerância de tensão  ±10%
Modo de operação nominal Operação contínua 100% ED (a não ser que especificado de outra forma na placa de 

características)
Dados de meios

Fluido de operação
NBR Meios neutros, ar comprimido, água, óleo hidráulico, óleos sem aditivos
FKM Por soluções, óleos quentes com aditivos
EPDM Meios livres de óleo e gordura, por exemplo, água quente
NBR com aprovação de acordo com a 
norma DIN EN 161

Gases combustíveis da 1ª, 2ª e 3ª família de gases

Temperatura dos meios2.)

NBR  -10 °C… +80 °C
FKM 0 °C… +120 °C
EPDM  -30 °C… +120 °C
NBR com aprovação de acordo com a 
norma DIN EN 161

0 °C… +80 °C

Conexão e comunicação de processo/cabo
Conexão elétrica Tomada do dispositivo de acordo com a norma DIN EN 175 301 - 803, forma A
Autorizações e certificados
Grau de proteção IP65 com tomada do dispositivo
com aprovação de acordo com a norma DIN EN 161 (opcional)
Ambiente e instalação

Temperatura ambiente
Modelo padrão Máx. +55 °C
com aprovação de acordo com a 
norma DIN EN 161

0 °C… +55 °C

Posição de instalação Indiferente, de preferência com o acionamento para cima

1.) Medição com água na saída da válvula a 6 bar e + 20 °C. Abertura: aumento de pressão 0...90%, fecho: redução de pressão 100...10%

2.) A temperatura máxima de fluidos para modelos com componentes eletrônicos de alto desempenho (codificação .../CU) é de 90 °C.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290


Tipo 0290 

4 | 10Visitar o site do produto 

2. Funções de comutação

Modo de ação Descrição

2 (A)

1 (P)

Tipo: A, válvula solenoide
2/2 vias
Servo-controlada
Fechada na posição de repouso

3. Materiais
3.1. Tabela de resistência – Bürkert resistApp

Bürkert resistApp – Tabela de resistência

Deseja garantir a confiabilidade e a durabilidade dos materiais em sua aplicação indi-
vidual? Verifique a sua combinação de meios e materiais em nosso site ou em nosso 
resistApp.

Verificar a resistência química agora

3.2. Especificações de material

14

13

7

8

6

5

4
3

2

1

9

10
11

12

Nº Elemento Material
1 Bobina Epóxi
2 Bujão 1.4105, 1.4113 ou 1.4523 

(opcional)
3 Anel de  

curto-circuito  
(apenas no modelo 
de CA)

Modelo em latão: cobre
Modelo em aço inoxidável: 
prata

4 Mola 1.4310
5 Núcleo magnético 1.4105 ou 1.4113
6 Tubo guia 1.4303
7 Anel de vedação NBR, FKM, EPDM
8 Anel de vedação NBR, FKM, EPDM
9 Anel de vedação NBR, FKM, EPDM
10 Disco de membrana Modelo em latão: CuZn37

Modelo em aço inoxidável: 
1.4401

11 Membrana NBR, FKM, EPDM
12 Corpo Latão ou aço inoxidável 

1.4581
13 Assento de pré-

-controle
Modelo em latão: MS
Modelo em aço inoxidável: 
1.4401

14 Junta vedante NBR, FKM, EPDM

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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4. Dimensões
4.1. Modelo da manga

Nota:
• Dados em mm

• As dimensões D1 e F1 se aplicam a roscas G

• As dimensões D2 e F2 se aplicam a roscas NPT

 H 

 B
 

 L 

 F  F 

 D
 A

 

 SW 
 E 

J 

DN A B G NPT E L SW J H
D1 F1 D2 F2

12 80 94 G ½ 14 NPT ½ 13,7 40 74,5 27 81 40
20 106 122 G ¾ 16 NPT ¾ 14 60 100 32 93 49
25 110,5 131 G 1 18 NPT 1 16,8 70 115 41 98 49
32 120 145 G 1¼ 20 NPT 1¼ 17,3 85 126 50 106 49
40 124 154 G 1½ 22 NPT 1½ 17,3 85 126 60 106 49
50 176 211 G 2 24 NPT 2 17,6 115 164 70 133 72
65 176 218,5 G 2½ 27 NPT 2½ 23,6 115 179 85 133 72

4.2. Modelo do flange de acordo com a norma DIN EN 1092 - 1

Nota:
• Modelos com flange mediante solicitação

• Dados em mm

 H 
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DN A B C E Ø G L M K J H
25 110,5 170,5 68 70 120 160 14 85 98 49
32 120 190 78 85 140 180 18 100 106 49
40 126 201 88 85 150 200 18 110 106 49
50 176 258,5 102 115 165 230 18 125 133 72

5. Descrições de consumos
5.1. Consumo energético

Modelo padrão

Diâmetro 
nominal

Valor KV de 
água PA

Conexão de 
cabo
A/B e P

Consumo de energia elétrica Peso
Inclinação Operação
CA CU CA CU

[mm] [m3/h] [VA] [W] [VA/W] [W] [kg]
12 1,8 G ½ 100 80 25/10 6 1,0
20 6,5 G ¾ 120 100 32/16 9 1,4
25 10,0 G 1 120 100 32/16 9 1,8
32 16,0 G 1¼ 120 100 32/16 9 2,7
40 16,0 G 1½ 120 100 32/16 9 3,1
50 38,0 G 2 – 30 – 30 6,5

Válvula de gás de acordo com a norma DIN EN 161 (código variável PO17)

Diâmetro 
nominal

Valor KV de 
água PA

Conexão de 
cabo
A/B e P

Consumo de energia elétrica Peso
Inclinação Operação
CA CU CA CU

[mm] [m3/h] [VA] [W] [VA/W] [W] [kg]
12 1,8 G ½ 100 a 120 80 25/10 6 1,0
20 6,5 G ¾ 100 32/16 9 1,4
25 10,0 G 1 100 32/16 9 1,8

6. Informações sobre encomendas
6.1. Bürkert eShop - Encomenda prática e entrega rápida

Bürkert eShop – Encomenda prática e entrega rápida

Você gostaria de encontrar rapidamente o produto ou peça sobressalente da Bürkert 
de que precisa e fazer a encomenda diretamente? A nossa loja online está disponível 
24 horas por dia. Registre-se agora e desfrute das vantagens.

Comprar online agora

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290
https://www.burkert.com/ds-shop
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6.2. Filtro de produtos Bürkert

Filtros de produtos Bürkert – encontre rapidamente o produto certo

Gostaria de fazer uma seleção simples e conveniente com base em seus requisitos 
técnicos? Use o filtro de produtos da Bürkert e encontre o artigo certo para a sua 
aplicação.

Filtrar produtos agora

6.3. Tabela de encomendas

Corpo de latão

Nota:
Todas as válvulas com tomada do dispositivo.

Modo de ação Conexão 
de cabo

Diâmetro 
nominal

Valor KV 
de água
[m3/h]

Faixa 
de 
pressão
[bar]

Peso
[kg]

Nº do artigo por tensão/frequência [V/Hz]
024/50 024/CU/

CC1.)
230/50 110/50

A, válvula sole-
noide
2/2 vias
Servo-controlada
Fechada na posi-
ção de repouso

2 (A)

1 (P)

Membrana NBR
G ½ 12 1,8 0…16 0,7 043816  050294  044373  049500 
G ¾ 20 6,5 0…16 1,4 058766  049518  045292  057127 
G 1 25 10,0 0…16 1,8 048171  053675  045293  053869 
G 1¼ 32 16,0 0…12 2,6 085290  085291  052513  085292 
G 1½ 40 16,0 0…12 3,0 085294  085295  085297  085296 
G 2 50 38,0 0…12 6,7 – 085299  3.) 085301  2.) 085300  2.)

Membrana FKM
G ½ 12 1,8 0…16 0,7 048707  049229  042886  059240 
G ¾ 20 6,5 0…16 1,4 053910  053674  049745  067973 
G 1 25 10,0 0…16 1,8 066270  066981  058627  067974 
G 1¼ 32 16,0 0…12 2,6 120631  017457  087203  137478 
G 1½ 40 16,0 0…12 3,0 228118  089619  087663  –

G 2 50,0 38,0 0…12 6,7 – 120952  3.) 088551  2.) –

Membrana EPDM
G ½ 12 1,8 0…16 0,7 045931  049050  044816  049055 
G ¾ 20 6,5 0…16 1,4 065033  058427  045290  069138 
G 1 25 10,0 0…16 1,8 054245  057155  045291  064887 
G 1¼ 32 16,0 0…12 2,6 087204  072962  085259  076763 
G 1½ 40 16,0 0…12 3,0 073290  079629  087732  –

G 2 50 38,0 0…12 6,7 – 120104  3.) 077494  2.) 121308  2.)

1.)  A bobina para CU (corrente universal) possui componentes eletrônicos internos de alto desempenho. Verifique se existe energia suficiente disponível  

(consulte “5. Descrições de consumos” na página 6).

2.) A válvula é fornecida com uma tomada do dispositivo com retificador integrado.

3.) Apenas CC
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Corpo de aço inoxidável

Nota:
Todas as válvulas com tomada do dispositivo.

Modo de ação Conexão 
de cabo

Diâmetro 
nominal

Valor KV 
de água
[m3/h]

Faixa 
de 
pressão
[bar]

Peso
[kg]

Nº do artigo por tensão/frequência [V/Hz]
024/50 024/CU/

CC1.)
230/50 110/50

A, válvula sole-
noide
2/2 vias
Servo-controlada
Fechada na posi-
ção de repouso

2 (A)

1 (P)

Membrana NBR
G ½ 12 1,8 0…16 0,7 043659  053595  043654  052358 
G ¾ 20 6,5 0…16 1,3 068338  018754  065121  –

G 1 25 10,0 0…16 1,7 068510  061974  065414  067696 
Membrana FKM
G ½ 12 1,8 0…16 0,7 048708  049987  042888  058407 
G ¾ 20 6,5 0…16 1,3 065362  066381  064701  066594 
G 1 25 10,0 0…16 1,7 018121  065542  066125  069477 
Membrana EPDM
G ½ 12 1,8 0…16 0,7 045765  048606  043553  049053 
G ¾ 20 6,5 0…16 1,3 066460  059910  065025  025870 
G 1 25 10,0 0…16 1,7 059890  018348  059901  054044 

Válvula de gás de acordo com a norma DIN EN 161 (código variável PO17)

Nota:
Todas as válvulas com tomada do dispositivo.

Modo de ação Conexão 
de cabo

Diâmetro 
nominal

Valor KV 
de água 
[m3/h]

Faixa 
de 
pressão 
[bar]

Peso
[kg]

Nº do artigo por tensão/frequência [V/Hz]
024/CU 230/50 230/CU

A, válvula sole-
noide
2/2 vias
Servo-controlada
Fechada na posi-
ção de repouso

2 (A)

1 (P)

Membrana NBR
G ½ 12 1,8 0…5 0,7 280855  266512  281001 
G ¾ 20 6,5 1,4 280877  266513  280878 
G 1 25 10,0 1,8 280879  266515  280880 

Outras versões mediante solicitação

Autorização
UL, UR

Tensão
Outras tensões mediante solicitação

Conexão do processo
Conexão de flange de acordo com a norma DIN EN 1092 
- 1 (DN25...DN50)
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=043553
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=049053
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=066460
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=059910
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=065025
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=025870
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=059890
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=018348
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=059901
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=054044
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=280855
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=266512
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=281001
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=280877
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=266513
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=280878
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=280879
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=266515
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=280880
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6.4. Tabela de encomendas de acessórios

Tomada do dispositivo tipo 2518, forma de tomada A de acordo com a norma DIN EN 175301 - 803

Nota:
Para outras versões, consulte a ficha de dados da tipo 2518 .

Tomada do dispo-
sitivo

Dimensões Modelo Tensão Nº de artigo
 c

a.
 5

1 

 35,7 
 3,5 

 M
3 

 1,5  29,2 

Ø 19 

 2
9,

2 

Sem circuito (CA/CC) 0…250 V CA/CC 314802 
Com LED (CA/CC) 12…24 V CA/CC 314812 
Com LED e varistor (CA/CC) 12…24 V CA/CC 314820 
Com retificador, LED e 
varistor

12…24 V CA/CC 314816 

Temporizador tipo 1087, forma de tomada A de acordo com a norma DIN EN 175301 - 803

Nota:
Para obter mais informações sobre o temporizador, consulte a ficha de dados Tipo 1087 .

Controle de tempo Autorização Produto – código Faixa de tensão Nº de artigo

Analógico – 1087-A-BCH-UC - 28 10…30 V CA/CC 348828 
– 1087-A-BDK-UC - 28 24…240 V CA/CC 348829 
cURus 1087-A-BCH-UC - 28*PU01 10…30 V CA/CC 348906 
cURus 1087-A-BDK-UC - 28*PU01 24…240 V CA/CC 348907 

Digital – 1087-A-BFW-UC - 29 10…48 V CA/CC 348830 
– 1087-A-BDX-UC - 29 110…240 V CA/CC 348831 
cURus 1087-A-BFW-UC - 29*PU01 10…48 V CA/CC 348908 
cURus 1087-A-BDX-UC - 29*PU01 110…240 V CA/CC 348909 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=314802
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=314812
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=314820
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=314816
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=1087
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=348828
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=348829
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=348906
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=348907
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=348830
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=348831
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=348908
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0290&id=348909


Bürkert – Perto de você em 
qualquer lugar

Bélgica
Dinamarca
Alemanha
Finlândia
França
Reino Unido
Itália
Países Baixos
Noruega

China
Hong Kong
Índia
Japão 
Coreia
Malásia
Filipinas
Singapura
Taiwan

África do Sul

Rússia

Emirados 
Árabes 
Unidos

Brasil
Uruguai

Canadá
EUA

Austrália
Nova Zelândia

Você pode encontrar  
todos os endereços atuais em
www.burkert.com

Edição, © e conceito: Christian Bürkert GmbH & Co. KG | Fotografias: Marc Eggimann Fotografie – 4051 Basel | Scanner GmbH - Werbeagentur Künzelsau - 

74653 Künzelsau

Áustria
Polônia 
Suécia
Suíça
Espanha
República Tcheca
Turquia
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