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Zawór bezpośredniego działania ze zworą 
wahliwą 2/2 lub 3/2-drogowy

•	 Zawór bezpośredniego działania z rozdzielonym medium do 
średnicy znamionowej DN 5

•	 Technika wahliwej zwory nie wymaga konserwacji

•	 System cewkowy przykręcany do bloku, odporny na drgania

•	 Wytrzymała dźwignia obsługi ręcznej ułatwia obsługę

•	 Warianty przeciwwybuchowe

Zawór 0330 jest zaworem bezpośredniego działania ze zworą wahliwą 
z oddzielonym medium. Dostępny jest wariant 3/2 i 2/2-drogowy. W wersji 
3/2-drogowej może być używany jako zawór dystrybucyjny lub mieszający. 
Zależnie od zastosowania dostępne są różne materiały membrany i mechani-
zmy działania. Standardowa obudowa mosiężna spełnia wszystkie europej-
skie wymagania dla wody pitnej. Oferty dostępnych obudów dopełniają wa-
rianty ze stali szlachetnej (316L), PVDF i polipropylenu. Cewki elektromagnesu 
są zalane w epoksydzie o wysokiej odporności chemicznej. Ponieważ cewka 
jest oddzielona od medium membraną, zawór nadaje się szczególnie do 
mediów o właściwościach krytycznych, jak agresywne kwasy i zasady. W celu 
rozruchu i kontroli zawór 0330 jest wyposażony w dźwignię obsługi ręcznej. 
W celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię wszystkie cewki elektroma-
gnesu mogą być dostarczane z elektronicznym układem obniżenia mocy lub 
w wariancie impulsowym. Urządzenie można zasterować sygnałem binarnym 
lub sygnałem NAMUR. W połączeniu z wtyczką zgodną z DIN EN 175301-803 
forma A zawory spełniają wymagania na stopień ochrony IP65/67 — w połą-
czeniu z obudową ze stali szlachetnej lub tworzywa sztucznego NEMA 4X.

Warianty produktów opisane w karcie charakterystyki mogą różnić się pod względem wyglądu i opisu.

Opis typuŁączony z:

Typ 0330
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1.	 Ogólne dane techniczne

Właściwości produktu
Wymiary Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „4. Wymiary” na stronie 6.

Materiały 
Uszczelka EPDM/FKM/FFKM/NBR
Obudowa Mosiądz

Stal szlachetna (1.4401)
PP (polipropylen)
PVDF (polifluorek winylidenu)

Wytrzymałość materiału Dokładniejsze informacje można znaleźć w naszej tabeli wytrzymałości,  
zob. „3.1. Tabela odporności — Bürkert resistApp” na stronie 5.

Waga Obudowa metalowa: 0,47 kg
Obudowa z tworzywa sztucznego: 0,40 kg

Średnica nominalna od DN 2 do DN 5
Klasa izolacji cieplnej cewki elektroma-
gnesu

H

Dane dotyczące wydajności

Nominalny tryb pracy
Dla mosiądzu i stali MS i VA 100%
Dla PP i PVDF Czas włączenia 40% (60% przy pracy przerywanej) w ciągu 30 min w wariancie 8 W

Czas włączenia 100% w wariancie 5 W
Częstotliwość przełączania (wariant 
z zabezpieczeniem przed eksplozją)

Temperatura medium do +70°C: 20/min 
Temperatura medium do + 90°C: 5/min

Czasy przełączania1.) , urządzenie domyślne
Czasy przełączania AC Otwieranie: od 8 ms do 15 ms 

Zamykanie: od 8 ms do 15 ms
Czasy przełączania DC Otwieranie: od 10 ms do 20 ms 

Zamykanie: od 10 ms do 20 ms

Czasy przełączania1.), wariant z zabezpieczeniem przed eksplozją
DN od 2 do 4 Otwieranie: 30 ms 

Zamykanie: 40 ms
Dane elektryczne
Tolerancja napięcia ±10%

Pobór mocy elektrycznej, urządzenie domyślne
Częstotliwość AC Rozruch: 30 VA 

W trybie pracy: 15 VA 
W trybie pracy: 8 W

Częstotliwość DC Na zimno: 11 W 
Na ciepło: 8 W

Impulsowy pobór mocy elektrycznej (uzwojenie rozruchowe)
Częstotliwość AC W trybie pracy: 20 VA 

W trybie pracy: 11 W
Częstotliwość DC Na zimno: 11 W 

Na ciepło: 8 W

Pobór mocy elektrycznej, wariant z zabezpieczeniem przed eksplozją
Częstotliwość AC/DC Rozruch: 40 W 

W trybie pracy: 3 W

Napięcia
Urządzenie domyślne 24 V 50 Hz, 110 V 50 Hz, 230 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, 240 V 60 Hz, 12 V DC, 24 V DC

(inne napięcia po uzgodnieniu)
Wariant z zabezpieczeniem przed 
eksplozją

24 V, 230 V (inne napięcia po uzgodnieniu)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330
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Dane medium
Lepkość (maks.) Maks. 37 mm²/s

Medium robocze
Dla NBR Media neutralne, takie jak sprężone powietrze, gaz miejski, woda, olej hydrauliczny, oleje 

i smary bez dodatków, tlen
Dla EPDM Zasady, kwasy do średniego stężenia, zasadowe środki czyszczące i wybielające
Dla FKM Kwasy i substancje utleniające, gorące oleje z dodatkami, roztwory soli, spaliny, tlen
Dla FFKM Agresywne media, gorące powietrze, gorące oleje

Temperatura medium
Dla obudowy z mosiądzu lub stali 
szlachetnej

NBR: od 0°C do +80°C
EPDM: od –30°C do +90°C
FKM: od 0°C do +90°C
FFKM: od +5°C do +90°C

Dla obudowy z PP lub PVDF NBR: od 0°C do +80°C
EPDM: od –30°C do +80°C
FKM: od 0°C do +80°C
FFKM: od +5°C do +80°C

Przyłącze rurowe i komunikacja
Przyłącze rurowe G ¼, NPT ¼, (RC ¼ i G ⅛ po uzgodnieniu, G ⅛ niemożliwe dla PP i PVDF)

Przyłącza elektryczne
Urządzenie domyślne Złącze wtykowe zgodnie z DIN EN 175301-803 forma A dla wtyczki kablowej  

typu 2518/2509 (po uzgodnieniu również ze zintegrowanym kablem lub skrzynką zaciskową)
Wariant z zabezpieczeniem przed 
eksplozją

Zintegrowany kabel (dokładniejsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi 
ACP016), skrzynka zaciskowa bez bezpiecznika

Dopuszczenia i certyfikaty

Urządzenie domyślne
Stopień ochrony IP65 z wtyczką kablową

Wariant z zabezpieczeniem przed 
eksplozją
Stopień ochrony IP65
Stopień ochrony przeciwwybuchowej II 2 G Ex mb IIC T4 Gb

II 2 D EX mb IIIC T130°Db
Certyfikat EPS 16 ATEX 1 111 X

IECEx EPS 16.0049X
Środowisko i instalacja
Pozycja montażowa Dowolna, preferowana to napęd do góry

Temperatura otoczenia: (maks.)
Urządzenie domyślne +55°C
Wariant z zabezpieczeniem przed 
eksplozją

+40°C

1.) �Czasy przełączania: pomiar na wyjściu zaworu 6 bar i +20°C. Otwieranie: wzrost ciśnienia od 0% do 90%, zamykanie: spadek ciśnienia od 100% do 10%.

2.	 Funkcje przełączania

Mechanizm działania Opis

2 (A)

1 (P)

Typ: A, zawór elektromagnetyczny
2/2-drogowy
Bezpośredniego działania
Normalnie zamknięty

2 (B)

1 (P)

Typ: B, zawór elektromagnetyczny
2/2-drogowy
Bezpośredniego działania
Normalnie otwarty

2(A)

1(P)        3(R)

12
Typ: C, zawór elektromagnetyczny
3/2-drogowy
Bezpośredniego działania
Normalnie zamknięty

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330
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Mechanizm działania Opis

2(B)

1(P)      3(R)

10
Typ: D, zawór elektromagnetyczny
3/2-drogowy
Bezpośredniego działania
Normalnie otwarty

2(A)

1(P1)       3(P2)

Typ: E, zawór mieszający (elektromagnetyczny)
3/2-drogowy

4(A)       2(B) 

1(P)

Typ: F, zawór dystrybucyjny (elektromagnetyczny)
3/2-drogowy
Bezpośredniego działania

2(A)

1(P)       3(R)

Typ: T, zawór elektromagnetyczny
3/2-drogowy
Bezpośredniego działania
Dowolny kierunek przepływu

3.	 Materiały
3.1.	 Tabela odporności — Bürkert resistApp

Bürkert resistApp — tabela odporności

Chcesz zapewnić niezawodność i trwałość materiałów w danym indywidualnym zasto-
sowaniu? Sprawdź kombinację mediów i tworzyw na naszej stronie internetowej lub 
w naszej aplikacji resistApp.

Sprawdź odporność chemiczną

3.2.	 Specyfikacja materiałowa

2

3
4

5

1

Nr Element Materiał
1 Cewka elektromagnesu Epoksyd
2 Membrana EPDM, FKM, FFKM, NBR
3 O-ring EPDM, FKM, FFKM, NBR
4 Gniazdo zaworu �Mosiądz 

Stal szlachetna (1.4401) 
PP (polipropylen) 
PVDF (polifluorek winylidenu)

5 Obudowa zaworu �Mosiądz 
Stal szlachetna (1.4401) 
PP (polipropylen) 
PVDF (polifluorek winylidenu)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330
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4.	 Wymiary
4.1.	 Urządzenie domyślne

Wskazówka:
•	 Wymiary w mm.

•	 Dla gwintów G obowiązują wymiary D1 i L1.

•	 Dla gwintów NPT obowiązują wymiary D2 i L2.

•	 Dla obudów metalowych minimalna długość gwintu przy środkowym przyłączu wynosi 7,5 mm.

•	 �Urządzenie mocuje się z wykorzystaniem otworów M4 x 8 (korpus metalowy) lub śrub samotnących (korpus z tworzywa sztuczne-
go) na spodzie korpusu otworami 38 x 24.

•	 Wymiary wtyczki kablowej typu 2518 można znaleźć w rozdziale „8.4. Tabela zamówień — akcesoria” na stronie 17.

Obudowa metalowa

9

 7
1 

 1
8 

 1
2 

D

L

 9
 

42

38
46

34

D1 L1 D2 L2
G ⅛ 9 — —
G ¼ 9 NPT ¼ 7,5
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Obudowa z tworzywa sztucznego

 9 

 56 

 2
2 

 L 
 D

 

 1
3 

 1
2 

 7
5 

 38 
 46 

 2
4 

 3
4 

D L
G ¼ 12
NPT ¼ 11

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330


Typ 0330 

8 | 18Odwiedź stronę internetową produktu  

4.2.	 Wariant z zabezpieczeniem przed eksplozją

Wskazówka:
•	 Wymiary w mm

•	 Dla gwintów G obowiązują wymiary D1 i L1.

•	 Dla gwintów NPT obowiązują wymiary D2 i L2.

Wariant z puszką przyłączeniową z zaciskami Wariant z wyjściem kablowym

 46 
 54,8 

 5
4 

 1
8  D
 

 9
 

 L 

 3
6,

6  9 

Promień obrotu pokrywy
R84

Śrubunek kablowy
M20x1,5 lub NPT 1/2-14

 32 

 9
5,

3 
 1

00
,3

 

 45° 

 64,6 
 74,4 

 7,5 

 D
 

 38 

 2
4 

 3
4,

6 

 98 
 130 

D1 L1 D2 L2
G ⅛ 9 — —
G ¼ 9 NPT ¼ 7,5

 9 

Ø
 6

,2
 

Długość kabla
zgodnie z zamówieniem

 78,5 

 4
0,

5 

 2
4 

 38 

 3
4,

6 
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5.	 Opis przyłączeń
5.1.	 Przypisanie przyłączy, urządzenie domyślne

Wskazówka:
Układ przyłączy (na rysunku oznaczonych numerami 1, 2 i 3) zależy od sposobu działania. Prosimy odczytać z tabeli układ przyłączy 
odpowiadający danemu sposobowi działania.

Sposób 
działania

Przyłącze 1 Przyłącze 2 Przyłącze 3 2-drogowy 3-drogowy

A P A —

2 1 1

2

3

B B P —
C P A R
D R B P
E P1 A P2
F A P B
T NC IN/OUT NO

5.2.	 Przypisanie przyłączy, wariant z zabezpieczeniem przed eksplozją

Wskazówka:
Układ przyłączy (na rysunku oznaczonych numerami 1, 2 i 3) zależy od sposobu działania. Prosimy odczytać z tabeli układ przyłączy 
odpowiadający danemu sposobowi działania.

Sposób 
działania

Przyłącze 1 Przyłącze 2 Przyłącze 3 2-drogowy 3-drogowy

A P A —

2 3 1

2

3

B B P —
C P A R
D R B P
E P1 A P2
F A P B
T NC IN/OUT NO

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330
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6.	 Opisy działania
6.1.	 Zakres ciśnienia i przepływ

Wersja standardowa

Sposób  
działania

DN Wartość KVdla wody Zakres ciśnienia1.)

DC AC  
(50 lub 60 Hz)

Standard2.) Próżnia3.) Impuls4.)

[m3/h] [m3/h] [bar] [bar] [bar]
Korpus metalowy
A/B/C/D/F 2,0 0,08 0,11 od 0 do 165.) od –0,98 do 10 od 0 do 165.)

3,0 0,14 0,18 od 0 do 10 od –0,98 do 6 od 0 do 10
4,0 0,17 0,23 od 0 do 5 od –0,98 do 3 od 0 do 5
5,0 0,29 0,29 od 0 do 2,5 od –0,98 do 1 od 0 do 2,5

E 2,0 0,08 0,11 od 0 do 10 od –0,98 do 8 od 0 do 10
3,0 0,14 0,18 od 0 do 6 od –0,98 do 5 od 0 do 6
4,0 0,17 0,23 od 0 do 3 od –0,98 do 2,5 od 0 do 3
5,0 0,29 0,29 od 0 do 1,5 od –0,98 do 1 od 0 do 1

T 2,0 0,08 0,11 od 0 do 12 od –0,98 do 8 od 0 do 10
3,0 0,14 0,18 od 0 do 8 od –0,98 do 5 od 0 do 6
4,0 0,17 0,23 od 0 do 4 od –0,98 do 2,5 od 0 do 5
5,0 0,29 0,29 od 0 do 2,5 od –0,98 do 1 —

Sposób  
działania

DN Wartość 
KVdla wody6.)

Zakres ciśnienia1.)

Standard2.) AC 
(50 lub 60 Hz)

Standard2.) DC Próżnia3.) Impuls4.)

[m3/h] [bar] [bar] [bar] [bar]
Korpus z tworzywa sztucznego
A/B/C/D/F 2,0 0,13 od 0 do 165.) od 0 do 12 od –0,98 do 10 od 0 do 12

3,0 0,25 od 0 do 10 od 0 do 8 od –0,98 do 6 od 0 do 8
4,0 0,30 od 0 do 5 od 0 do 4 od –0,98 do 3 od 0 do 4
5,0 0,40 od 0 do 4,5 od 0 do 3 od –0,98 do 1 od 0 do 3

E/T 2,0 0,13 od 0 do 10 od 0 do 7 od –0,98 do 7 od 0 do 7
3,0 0,25 od 0 do 6 od 0 do 4 od –0,98 do 5 od 0 do 4
4,0 0,30 od 0 do 3 od 0 do 2 od –0,98 do 2,5 od 0 do 2

1.) Informacje o ciśnieniu atmosferycznym (inny zakres ciśnienia w wariancie 5 W)
2.) Moc w stanie ciepłym 8 W
3.) Próżnia jest możliwa dla wszystkich materiałów uszczelniających
4.) Moc rozruchu 11 W
5.) Dla materiału uszczelniającego FKM i FFKM maksymalne ciśnienie medium wynosi 12 barów
6.) Przy częstotliwości DC wartość KV jest obniżona nawet o 10%, aby zapewnić działanie

Wykorzystanie zaworu w innych konfiguracjach sposobu działania

Zamontowane w zaworach sprężyny naciskowe różnią się w zależności od sposobu działania. Dopuszczalne ciśnienie robocze zmie-
nia się zgodnie z poniższą tabelą.

Sposób  
działania

Maksymalne ciśnienie robocze [bar] w zależności od sposobu działania
Średnica znamionowa DN 2 Średnica znamionowa DN 3 Średnica znamionowa DN 4
A1.) B1.) C D E F A B C D E F A B C D E F

Korpus metalowy (8 W lub 11 W)
C 16 1,5 16 1,5 1,5 16 10 1 10 1 1 10 5 0,8 5 0,8 0,8 5
D 4 16 4,5 16 4 4 2,5 10 2,5 10 2 3 2 5 2 5 2 2
T 8 8 10 10 10 8 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3
Korpus z tworzywa sztucznego (8 W lub 11 W)
C 16 1,5 16 1,5 1,5 16 10 1 10 1 1 10 5 0,8 5 0,8 0,8 5
D 4 16 4,5 16 4 4 2,5 10 2,5 10 2 3 2 5 2 5 2 2
F 16 1,5 10 1,5 1,5 16 6 1 6 1 1 10 4 1 4 1 1 5

1.) Dla sposobów działania A i B należy przyłączyć zawór zgodnie z wersją dla zaworu 3/2 drogowego.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330
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Wariant z zabezpieczeniem przed eksplozją

Sposób działania DN Wartość KVdla wody Zakres ciśnienia1.) 2.)

Standardowy Próżnia
[m3/h] [bar] [bar]

Korpus metalowy
A/B/C/D/F 2,0 0,11 od 0 do 16 od –0,98 do 10

3,0 0,18 od 0 do 10 od –0,98 do 6
4,0 0,23 od 0 do 5 od –0,98 do 3
5,0 0,29 od 0 do 4 od –0,98 do 2,5

E 2,0 0,11 od 0 do 10 od –0,98 do 8
3,0 0,18 od 0 do 6 od –0,98 do 5
4,0 0,23 od 0 do 3,5 od –0,98 do 2,5
5,0 0,29 od 0 do 3 od –0,98 do 2

T 2,0 0,11 od 0 do 10 od –0,98 do 8
3,0 0,18 od 0 do 6 od –0,98 do 5

Sposób działania DN Wartość KVdla wody Zakres ciśnienia1.) 2.)

Standardowy Próżnia
[m3/h] [bar] [bar]

Korpus z tworzywa sztucznego
A/B/C/D/F 2,0 0,13 od 0 do 16 od –0,98 do 10

3,0 0,25 od 0 do 10 od –0,98 do 6
4,0 0,30 od 0 do 5 od –0,98 do 3
5,0 0,40 od 0 do 4,5 od –0,98 do 1

E/T 2,0 0,13 od 0 do 10 od –0,98 do 7
3,0 0,25 od 0 do 6 od –0,98 do 5
4,0 0,30 od 0 do 3 od –0,98 do 2,5

1.) Urządzenia z membraną FKM lub FFKM mają ciśnienie obniżone do maksimum 12 barów.
2.) Parametry ciśnienia: nadciśnienie powyżej ciśnienia atmosferycznego.

Wykorzystanie zaworu w innych konfiguracjach sposobu działania

Zamontowane w zaworach sprężyny naciskowe różnią się w zależności od sposobu działania. W przypadku zastosowania w innych 
sposobach działania dopuszczalne ciśnienie robocze zmienia się zgodnie z poniższą tabelą.

Sposób  
działania

Maksymalne ciśnienie robocze [bar] dla wykorzystania zaworu w innych konfiguracjach  
sposobu działania
Średnica znamionowa DN 2 Średnica znamionowa DN 3 Średnica znamionowa DN 4
A1.) B1.) C D E F A B C D E F A B C D E F

Obudowa metalowa
C 16 1,5 16 1,5 1,5 16 10 1 10 1 1 10 5 0,8 5 0,8 0,8 5
D 4 16 4,5 16 4 4 2,5 10 2,5 10 2 3 2 5 2 5 2 2
T 8 8 10 10 10 8 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3
Obudowa z tworzywa sztucznego
C 16 1,5 16 1,5 1,5 16 10 1 10 1 1 10 5 0,8 5 0,8 0,8 5
D 4 16 4,5 16 4 4 2,5 10 2,5 10 2 3 2 5 2 5 2 2
F 16 1,5 10 1,5 1,5 16 6 1 6 1 1 10 4 1 4 1 1 —

1.) W mechanizmach działania A i B trzeba podłączyć zawór zgodnie z przypisaniem przyłączy zaworu 3/2-drogowego.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330
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7.	 Akcesoria
7.1.	 Akcesoria do urządzenia domyślnego

Opcja Zmienny kod Opis
Wersja impulsowa CF02 Bistabilny napęd magnetyczny z cewką napinającą i zwalniającą; możliwa 

praca ciągła lub praca na krótkich impulsach prądowych (min. 150 ms)
Wariant dla tlenu NL02 Odpowiednie do zastosowań z tlenem (niemetaliczne materiały o bezpośred-

niej styczności z medium są sprawdzone przez BAM)
Podwyższone wymagania co do 
czystości, np. bez olejów, smarów 
i silikonu

NL50/NL05 Części o bezpośredniej styczności z medium są specjalnie oczyszczone, 
a zawory odpowiednio zapakowane

Podwyższone wymagania co do 
szczelności

PCxx Standardowe urządzenia są testowane przy 10–2 mbar x l/s; możliwość wyko-
nania w wersji do 10–6 mbar

Elektryczny sygnalizator położenia LF02/LF03 Zob. Typ 1060  . Funkcja w zależności od przyłącza jako zestyk rozwierny, 
zestyk zwierny lub przemienny (nie można osiągnąć IP65)

Elektronika o dużej mocy CZ05 Moc rozruchu 60 W, moc zatrzymania 3 W; w wariantach z tworzywa sztucz-
nego tym samym jest wykonalne 100% czasu włączenia

Wersja próżniowa NA02 Nadaje się do próżni do wartości –0,98 barów
Podwyższone wymagania co do 
czystości i szczelności

NA03 Części o bezpośredniej styczności z medium są specjalnie oczyszczone. 
Kontrola szczelności na 10–4 mbar x l/s

Podwyższone wymagania co do 
czystości i szczelności i wersja 
próżniowa

NA01 Części o bezpośredniej styczności z medium są specjalnie oczyszczone. 
Kontrola szczelności na 10–4 mbar x l/s i nadaje się do próżni do –0,98 barów

Cewka o obniżonej mocy (5 W) — Urządzenia mają mniejszy zakres ciśnienia; w wariantach z tworzywa sztucz-
nego tym samym jest wykonalne 100% czasu włączenia

Wtyczka kablowa JHxx/JGxx/
JFxx

Wtyczka kablowa wchodzi w zakres dostawy.
Warianty wtyczki kablowej (zgodnie z DIN EN 175301-803 
forma A), zob. osobna karta charakterystyki Typ 2518   i Typ 2509  

Certyfikaty PD01 CSA General Purpose Valve
PD02 UR (UL-recognized)/certyfikat CSA
PD07 DNV-GL (dawniej Germanischer Lloyd)
PR05 cFMus approved coil

Class I, Division 1, Groups A, B, C and D — T4
Class II, Division 1, Groups E, F and G — T4
Class III, Division 1 — T4
Class I, Zone 1, AEx mb IIC T4 Gb, Zone 21 AEx mb IIIC T130 C Db
Ex mb IIC T4 Gb; Ex mb IIIC T130 C Db

PE95 Certyfikat UL(UL-listed)
PU15 UL listed dla Hazardous Locations dla USA i Kanady, Class I, Zone 1,  

AEx eb mb IIC T4; Zone 21, AEx mb tb IIIC T130°C/Class I, Div 2,  
Group A, B, C, D; Class II + III, Div 2, Group F, G

PX41 EPS 16 ATEX 1111 X/IECEx EPS 16.0049X, 2G T4 IIC/2D T130°C IIIC,  
Temp.otoczenia od –40°C do + 60°C, instalacja pojedyncza i blokowa

Ewentualne zgodności (zależnie od 
budowy)

— EAC, woda pitna, FDA

7.2.	 Akcesoria dla wariantów z zabezpieczeniem przed eksplozją

Opcja Zmienny kod Opis
Wariant dla tlenu NL02 Odpowiednie do zastosowań z tlenem (niemetaliczne materiały o bezpośred-

niej styczności z medium są sprawdzone przez BAM)
Podwyższone wymagania co do 
czystości, np. bez olejów, smarów 
i silikonu

NL50/NL05 Części o bezpośredniej styczności z medium są specjalnie oczyszczone, 
a zawory odpowiednio zapakowane

Podwyższone wymagania co do 
szczelności

PCxx Standardowe urządzenia są testowane przy 10–2 mbar x l/s; 
możliwość wykonania w wersji do 10–6 mbar

Wersja próżniowa NA02 Nadaje się do próżni do wartości –0,98 barów
Podwyższone wymagania co do 
czystości i szczelności

NA03 Części o bezpośredniej styczności z medium są specjalnie oczyszczone. 
Kontrola szczelności na 10–4 mbar x l/s

Podwyższone wymagania co do czy-
stości i szczelności i wersja próżniowa

NA01 Części o bezpośredniej styczności z medium są specjalnie oczyszczone. 
Kontrola szczelności  na 10–4 mbar x l/s i nadaje się do próżni do –0,98 barów

Elektryczny sygnalizator położenia CF15 Cewka z samoistnie bezpiecznym łącznikiem zbliżeniowym (PTB 00 
ATEX 2048X) zamiast obsługi ręcznej

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=1060
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2509
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7.3.	 Śrubunki kablowe do zaciskowych skrzynek przyłączeniowych ATEX/IECEX

Wskazówka:
Śrubunek kablowy w wariancie poliamidowym wchodzi w zakres dostawy. Mosiądz niklowany można zamówić za dopłatą, zob. „8.4. 
Tabela zamówień — akcesoria” na stronie 17.

Opis Dopuszczenie Ex Wymiary
Świadectwo Oznaczenie

Śrubunek kablowy Ex, mosiądz 
niklowany, od 6 mm do 13 mm

PTB 04 ATEX 1112 X, 
IECEx PTB 13.0027X

II 2 G Ex e IIC Gb, 
II 2 D Ex tb IIIC Db IP68

TL od 29 mm 
do 37 mm

L 6 mm
D 20 mm
SW 24 mm
E 27 mm

Śrubunek kablowy Ex, poliamid, 
od 7 do 13 mm

PTB 13 ATEX 1015 X, 
IECEx PTB 13.0034X

II 2 G Ex e IIC Gb, 
II 2 D Ex tb IIIC Db IP68

TL od 36 mm 
do 45 mm

L 10 mm
D 20 mm
SW 24 mm
E 28 mm

7.4.	 Specjalne narzędzie do obracania skrzynki przyłączeniowej z zaciskami

Wskazówka:
To specjalne narzędzie nie wchodzi w zakres dostawy zaworu (zob. „8.4. Tabela zamówień — akcesoria” na stronie 17).

Opis Części składowe zestawu
Set SC02-AC10 •	 Specjalne narzędzie

•	 Instrukcja serwisowa

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330
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8.	 Informacje dotyczące składania zamówień
8.1.	 eShop Bürkert — wygodne zamawianie i szybka dostawa

eShop Bürkert — wygodne zamawianie i szybka dostawa

Czy chcesz szybko znaleźć żądany produkt lub część zamienną firmy Bürkert i zamó-
wić je bezpośrednio? Nasz sklep internetowy jest dostępny przez całą dobę. Zareje-
struj się teraz i skorzystaj z jego zalet.

Kup teraz online

8.2.	 Filtr produktów Bürkert

Filtr produktów Bürkert — umożliwia szybkie znalezienie odpowiedniego  
produktu

Pragniesz łatwo i wygodnie wybrać produkt w oparciu o swoje wymagania technicz-
ne? Skorzystaj z filtra produktów Bürkert i znajdź odpowiedni produkt do swojego 
zastosowania.

Filtruj produkty teraz

8.3.	 Tabela zamówień

Urządzenie domyślne

Wskazówka:
•	 Wszystkie urządzenia mają przyłącze rurowe G ¼, dźwignię do obsługi ręcznej i wtyczkę kablową typu 2518  .

•	 Inne warianty po uzgodnieniu

•	 Artykuły o skróconym czasie dostawy

Sposób działania Średnica 
znamionowa

Materiał 
uszczelniający

Materiał 
korpusu lub 
gniazda

Nr produktu w zależności od napięcia / 
częstotliwości [V/Hz]

[mm] 024/DC 024/50 230/50
A1.), zawór elektro-
magnetyczny
2/2-drogowy
Bezpośredniego 
działania
Normalnie zamknięty

2 (A)

1 (P)

3,0 FKM Mosiądz 020293  022883  124909 
3,0 FKM VA 020292  023984  024563 
3,0 FKM PP 018410  088496  045653 
3,0 FKM PVDF 018188  020286  069006 
3,0 NBR Mosiądz 020294  086553  024902 
3,0 EPDM PP 067214  022105  062398 
4,0 FKM Mosiądz 024019  025246  124912 
4,0 FKM VA 018276  018857  020873 
4,0 FKM PP 062695  043005  063116 
4,0 FKM PVDF 023472  069079  087837 
4,0 NBR Mosiądz 025084  — 046007 
4,0 EPDM PP 021660  067731  063118 
4,0 EPDM PVDF 057573  — 125507 
5,0 FKM PP 062624  067007  022619 
5,0 FKM PVDF 064512  — 063786 
5,0 EPDM PP 061321  054261  049969 
5,0 EPDM PVDF 120184  059802  130117 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=020293
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=022883
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=124909
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=020292
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=023984
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=024563
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=018410
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=088496
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=045653
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=018188
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=020286
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=069006
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=020294
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=086553
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=024902
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=067214
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=022105
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=062398
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=024019
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=025246
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=124912
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=018276
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=018857
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=020873
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=062695
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=043005
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=063116
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=023472
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=069079
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=087837
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=025084
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=046007
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=021660
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=067731
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=063118
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=057573
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=125507
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=062624
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=067007
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=022619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=064512
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=063786
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=061321
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=054261
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=049969
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=120184
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=059802
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=130117
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Sposób działania Średnica 
znamionowa

Materiał 
uszczelniający

Materiał 
korpusu lub 
gniazda

Nr produktu w zależności od napięcia / 
częstotliwości [V/Hz]

[mm] 024/DC 024/50 230/50
B1.), zawór elektro-
magnetyczny
2/2-drogowy
Bezpośredniego 
działania
Normalnie otwarty

2 (B)

1 (P)

3,0 FKM Mosiądz 141917  130146  141919 
4,0 FKM Mosiądz 141920  141921  141923 
3,0 FKM VA 141928  141929  141931 
4,0 FKM VA 141932  141933  141935 

C, zawór elektroma-
gnetyczny
3/2-drogowy
Bezpośredniego 
działania
Normalnie zamknięty

2(A)

1(P)        3(R)

12

2,0 NBR Mosiądz 041103  042129  041105 
3,0 NBR Mosiądz 041107  041108  041116 
3,0 FKM VA 052344  045024  052059 
4,0 NBR Mosiądz 042218  042695  042329 
4,0 FKM VA 050483  043324  050979 
4,0 FKM PP — 088420  —
4,0 FKM PVDF 055788  — 019078 
4,0 EPDM PP — — 063625 

D, zawór elektroma-
gnetyczny
3/2-drogowy
Bezpośredniego 
działania
Normalnie otwarty

2(B)

1(P)      3(R)

10

2,0 NBR Mosiądz 056984  041858  041137 
3,0 NBR Mosiądz 041139  041141  041147 
4,0 NBR Mosiądz 043129  042696  042903 

E, zawór mieszający 
(elektromagnetycz-
ny)
3/2-drogowy

2(A)

1(P1)       3(P2)

3,0 FKM PP 069917  066230  022294 
3,0 EPDM PP 078556  — 078559 
4,0 FKM PP 061077  086921  053406 
4,0 FKM PVDF 022340  020550  085599 
4,0 EPDM PP 067160  044693  066033 

F, zawór dystrybu-
cyjny 
(elektromagnetycz-
ny)
3/2-drogowy
Bezpośredniego 
działania

4(A)       2(B) 

1(P)

4,0 FKM PP 020528  — —
4,0 EPDM PP — — 066032 

T, zawór elektroma-
gnetyczny
3/2-drogowy
Bezpośredniego 
działania
Dowolny kierunek 
przepływu

2(A)

1(P)       3(R)

2,0 FKM Mosiądz 124922  138316  124925 
3,0 FKM Mosiądz 124927  124928  124930 
2,0 FKM VA 124932  124933  124935 
3,0 FKM VA 124937  124938  124940 

1.) Wymienione numery produktów i mechanizmy działania mają obudowę z prostym przejściem.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=141917
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=130146
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=141919
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=141920
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=141921
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=141923
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=141928
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=141929
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=141931
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=141932
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=141933
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=141935
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=041103
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=042129
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=041105
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=041107
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=041108
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=041116
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=052344
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=045024
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=052059
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=042218
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=042695
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=042329
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=050483
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=043324
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=050979
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=088420
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=055788
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=019078
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=063625
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=056984
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=041858
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=041137
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=041139
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=041141
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=041147
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=043129
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=042696
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=042903
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=069917
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=066230
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=022294
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=078556
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=078559
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=061077
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=086921
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=053406
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=022340
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=020550
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=085599
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=067160
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=044693
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=066033
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=020528
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=066032
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=124922
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=138316
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=124925
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=124927
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=124928
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=124930
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=124932
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=124933
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=124935
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=124937
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=124938
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=124940
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Wariant z zabezpieczeniem przed eksplozją

Wskazówka:
•	 Wszystkie urządzenia mają przyłącze rurowe G ¼, dźwignię do obsługi ręcznej.

•	 Inne warianty po uzgodnieniu

Sposób działania DN Materiał 
uszczelniający

Materiał 
korpusu lub 
gniazda

Podłączenie do 
zasilania 
elektrycznego

Nr produktu w zależności od 
napięcia / częstotliwości [V/Hz]

[mm] 024/UC 230/UC
A1.), zawór elektro-
magnetyczny
2/2-drogowy
Bezpośredniego 
działania
Normalnie zamknięty

2 (A)

1 (P)

3,0 NBR MS Skrzynka zaci-
skowa

353707  353708 

3,0 NBR MS Kabel 353616  353617 
3,0 FKM VA Skrzynka zaci-

skowa
353709  353710 

3,0 FKM VA Kabel 353618  353619 

C, zawór elektroma-
gnetyczny
3/2-drogowy
Bezpośredniego 
działania
Normalnie zamknięty

2(A)

1(P)        3(R)

12

3,0 NBR MS Skrzynka zaci-
skowa

353594  353695 

3,0 NBR MS Kabel 353596  353599 
3,0 FKM VA Skrzynka zaci-

skowa
353700  353706 

3,0 FKM VA Kabel 353614  353615 

E, zawór mieszający 
(elektromagnetycz-
ny)
3/2-drogowy

2(A)

1(P1)       3(P2)

3,0 FKM VA Skrzynka zaci-
skowa

353712  353702 

3,0 FKM VA Kabel 353620  353621 

F, zawór dystrybu-
cyjny 
(elektromagnetycz-
ny)
3/2-drogowy
Bezpośredniego 
działania

4(A)       2(B) 

1(P)

3,0 FKM VA Skrzynka zaci-
skowa

394337  353713 

3,0 FKM VA Kabel 353622  353623 
4,0 FKM VA Skrzynka zaci-

skowa
353697  —

4,0 FKM VA Kabel 353646  —

1.) Wymienione numery produktów i mechanizmy działania mają obudowę z prostym przejściem.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353707
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353708
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353616
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353617
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353709
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353710
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353618
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353594
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353695
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353596
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353599
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353700
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353706
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353614
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353615
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353712
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353702
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353620
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353621
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=394337
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353713
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353622
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353623
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353697
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=353646
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8.4.	 Tabela zamówień — akcesoria

Wtyczka kablowa typu 2518, kształt wtyczki A zgodnie z DIN EN 175301-803

Wskazówka:
Dla innych wariantów zob. karta charakterystyki Typ 2518  .

Wtyczka kablowa Wymiary Wariant Napięcie Nr art.
ok

. 5
1

 35,7 
 3,5 

 M
3 

 1,5  29,2 

Ø 19 

 2
9,

2 

Bez okablowania (AC/DC) od 0 V do 
250 V AC/DC

314802 

Z diodą LED (AC/DC) od 12 V do 24 V 
AC/DC

314812 

Z diodą LED i warystorem 
(AC/DC)

od 12 V do 24 V 
AC/DC

314820 

Z prostownikiem, diodą LED 
i warystorem

od 12 V do 24 V 
AC/DC

314816 

Śrubunki kablowe do zaciskowych skrzynek przyłączeniowych ATEX/IECEX

Wskazówka:
•	 Śrubunek kablowy w wariancie poliamidowym wchodzi w zakres dostawy. Mosiądz niklowany można zamówić za dopłatą.

•	 Bliższe informacje o śrubunkach kablowych Ex zob. „7.3. Śrubunki kablowe do zaciskowych skrzynek przyłączeniowych 
ATEX/IECEX” na stronie 13.

Opis Nr art.
Śrubunek kablowy Ex, mosiądz niklowany, od 6 do 13 mm1.) 773278 
Śrubunek kablowy Ex, poliamid, od 7 do 13 mm1.) 773277 
Zestaw SC02-AC10, specjalny klucz2.), instrukcja serwisowa 293488 

1.) Średnica kabla
2.) Nie wchodzi w zakres dostawy zaworu

Komplet blach mocujących do montażu na szynie montażowej

Opis Nr art.

Komplet blach mocujących

Zawór
013253 

Pierścień zabezpieczający

Opis Nr art.
Pierścień zabezpieczający przed przypadkowym ręcznym 
uruchomieniem

013372 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=314802
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=314812
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=314820
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=314816
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=773278
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=773277
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=293488
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=013253
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0330&id=013372


Bürkert — Wszędzie blisko Ciebie

Belgia
Dania
Niemcy
Finlandia
Francja
Wielka Brytania
Włochy
Holandia
Norwegia

Chiny
Hongkong
Indie
Japonia 
Korea
Malezja
Filipiny
Singapur
Tajwan

Republika 
Południowej 
Afryki

Rosja

Zjednoczone 
Emiraty 
Arabskie

Brazylia
Urugwaj

Kanada
Stany 
Zjednoczone

Australia
Nowa Zelandia

Wszystkie aktualne adresy można 
znaleźć na stronie internetowej
www.burkert.com
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74653 Künzelsau

Austria
Polska 
Szwecja
Szwajcaria
Hiszpania
Czechy
Turcja
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