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二位二通角座閥， 
手動，適用於最高 +180℃ 的介質 

2000/2702 產品系列的手動角座閥標配連
接方式為螺紋或焊接。 帶手動執行器無位置
指示器的 2000 型，適用於關斷功能。帶手
動執行器和位置指示器的 2702 型配有控制
錐，因此適用於調整流量的工序。

8034 型

流量指示器

8035 型

流量 
發射器

8311 型

帶顯示器的 
壓力發射器

2000/2702 型可組合

8314 型

壓力發射器

8400 型

帶顯示器的 
溫度發射器

• 位置指示器   

• 流量值可調整

• 不銹鋼閥體 

• 小巧型設計，生命週期長

• 帶聚四氟乙烯密封的版本閥座密封性高

技術數據 閥座下方流動方向（適用於氣體和液體）

通徑 DN15-50
閥體材質

符合 EN ISO 1127/150 4200 
和 DIN 11850 R2 的 2000 型
焊接版本

不銹鋼 316L 
不銹鋼 1.4581

手動執行器材質 PPS
密封材料（2000 型） 聚四氟乙烯
密封材料（2702 型） 聚四氟乙烯或不銹鋼 1.4571
介質 中性氣體、水、酒精、油類、燃料、鹽溶液、堿液、有機

溶劑、蒸氣
粘度 最大 600 mm2/s
密封盒 聚四氟乙烯 V 型圈（含矽脂） 
PN PN 25（閥體）

溫度
介質 
 
環境 

-10 至 +180℃（對於聚四氟乙烯 
密封，建議最高 +130℃ 
-10 至 +60℃

流動方向
2000 型
2702 型

任意流動方向
閥座下方流動方向

安裝 任意安裝位置
線路連接 
2000/2702 型 
 
  
可選 

 
G 螺紋， 
符合 EN ISO 1127/ISO 4200 的焊接版本， 
符合 DIN 11850 系列 2 的焊接版本， 
NPT，Rc 螺紋， 
符合 BS 4825、ASME、SMS 3008 的焊接版本

選項 
 

帶鎖的手輪可防止有意或 
無意地調整設定的閥門位置
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11 2000 型

1 閥體： 316 L
   焊接版本符合 1.4581
   EN ISO 1127/150 4200 和
   DIN 11850 S2
2 密封： 聚四氟乙烯 
3 圓柱銷： 1.4404
4 閥芯： 1.4404
5 閥桿： 1.4404
6 刮刀： 聚四氟乙烯
7 螺紋連接： 1.4404 
8 V 型填料 聚四氟乙烯 
9 上閥體： 1.4404 
10 扭矩支承 PPS 
11 手輪： PPS 
  （無位置指示器） 
 

2000 型

2702 型

1 閥體： 316 L
2 密封： 聚四氟乙烯 
  （不適用於 316 L 控制錐版本）

3 圓柱銷： 1.4310
4 控制錐： 1.4571
5 閥桿： 1.4404
6 刮刀： 聚四氟乙烯
7 螺紋連接： 1.4404 
8 V 型填料 聚四氟乙烯 
9 上閥體： 1.4404 
10 扭矩支承 PPS 
11 手輪： PPS 
  （帶位置指示器）
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圖：
版本 
帶聚四氟乙烯密封

2702 型

DN KVS [m
3/h]

15 4.5
20 10
25 20
32 28
40 42
50 55

KV值

DN KVS 
[m3/h]

最小行程 
[mm]

15 4.5 12
20 9 18
25 15 20
32 23 20
40 33 24
50 52 26

KVS 值

流量特性曲線

結構和流量值

指示

顯示值是以 [mm] 為單位的距離，通常是目前的閥門行程（閥門開
度以 mm 為單位）。垂直線後的讀數顯示 1/10 mm 的步長。手輪

每轉一圈，閥門位置變化 1.5 mm。要
設定確定的流量，請採用 
流量特性曲線或 KV 值表作為輔助。

接頭尺寸 [mm] 開度 [%]
5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

15 行程 [mm] 0.6 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8 12.0
KV [m

3/h] 0.23 0.24 0.26 0.35 0.7 1.85 2.9 3.5 4 4.3 4.5
20 行程 [m3/h] 0.9 1.8 3.6 5.4 7.2 9.0 10.8 12.6 14.4 16.2 18.0

KV [m
3/h] 0.3 0.33 0.42 0.7 2.85 5.3 6.6 7.5 8.2 8.6 9

25 行程 [mm] 1.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0
KV [m

3/h] 0.39 0.41 0.60 1.25 4.5 8.5 10.5 12.2 13.5 14.2 15
32 行程 [mm] 1.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0

KV [m
3/h] 0.55 0.65 0.95 1.5 4 9.3 13.8 16.5 18.8 21 23

40 行程 [mm] 1.3 2.0 5.2 7.8 10.4 13 15.6 18.2 20.8 23.4 24
KV [m

3/h] 0.65 0.85 1.5 5 14 20 25 27 30 32.5 33
50 行程 [mm] 1.3 2.6 5.2 7.8 10.4 13 15.6 18.2 20.8 23.4 26

KV [m
3/h] 1 1.3 2 5 16 27 34 41 45 49 53

KV 值
2702
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2000 型
聚四氟乙烯閥座密封

任意 
流動方向

[mm] [英寸]
KVS 值 

水  
[m3/h]

最大 
工作壓力 

[bar]

密封 
材質

重量 
[kg] 訂貨編號

帶 G 螺紋的 2000 型閥體（無位置指示器）

15 ½ 英寸 4.5 0-16 聚四氟乙烯 1.2 219720 
20 ¾ 英寸 10 0-16 聚四氟乙烯 1.25 219721 

25 1 英寸 20 0-16 聚四氟乙烯 1.58 219722 

32 1 ¼ 英寸 28 0-10 聚四氟乙烯 2.13 219723 

40 1 ½ 英寸 42 0-10 聚四氟乙烯 2.5 219724 

50 2 英寸 55 0-10 聚四氟乙烯 3.72 166080 

帶 EN ISO 1127/ISO 4200 焊接版本的 2000 型閥體（無位置指示器）

15 ½ 英寸 4.5 0-16 聚四氟乙烯 1.2 166016 

20 ¾ 英寸 10 0-16 聚四氟乙烯 1.25 166019 

25 1 英寸 20 0-16 聚四氟乙烯 1.58 166072 

32 1 ¼ 英寸 28 0-10 聚四氟乙烯 2.13 166075 

40 1 ½ 英寸 42 0-10 聚四氟乙烯 2.5 166078 

50 2 英寸 55 0-10 聚四氟乙烯 3.72 166081 

帶 DIN 11850 系列 2 焊接版本的 2000 型閥體（無位置指示器）

15 ½ 英寸 4.5 0-16 聚四氟乙烯 1.2 166017 

20 ¾ 英寸 10 0-16 聚四氟乙烯 1.25 166020 

25 1 英寸 20 0-16 聚四氟乙烯 1.58 166073 

32 1 ¼ 英寸 28 0-10 聚四氟乙烯 2.13 166076 

40 1 ½ 英寸 42 0-10 聚四氟乙烯 2.5 166079 

50 2 英寸 55 0-10 聚四氟乙烯 3.72 166082 

接頭尺寸

2702 型
聚四氟乙烯閥座密封， 
控制錐
 
流動方向 
閥座下方流動方向

[mm] [英寸]
KVS 值 

水 
[m3/h]

最大 
工作壓力 

[bar]

密封 
材質

重量 
[kg] 訂貨編號

帶 G 螺紋的 2702 型閥體（帶位置指示器）

15 ½ 英寸 4.5 0-16 聚四氟乙烯 1.2 219725 
20 ¾ 英寸 9.0 0-16 聚四氟乙烯 1.25 219727 

25 1 英寸 15 0-16 聚四氟乙烯 1.58 219729 

32 1 ¼ 英寸 23 0-10 聚四氟乙烯 2.13 219731 

40 1 ½ 英寸 33 0-10 聚四氟乙烯 2.5 219733 

50 2 英寸 53 0-10 聚四氟乙烯 3.72 166111 

帶 EN ISO 1127/ISO 4200 焊接版本的 2702 型閥體（帶位置指示器）

15 ½ 英寸 4.5 0-16 聚四氟乙烯 1.2 166097 

20 ¾ 英寸 9.0 0-16 聚四氟乙烯 1.25 166100 

25 1 英寸 15 0-16 聚四氟乙烯 1.58 166103 

32 1 ¼ 英寸 23 0-10 聚四氟乙烯 2.13 166106 

40 1 ½ 英寸 33 0-10 聚四氟乙烯 2.5 166109 

50 2 英寸 53 0-10 聚四氟乙烯 3.72 166112 

帶 DIN 11850 系列 2 焊接版本的 2702 型閥體（帶位置指示器）

15 ½ 英寸 4.5 0-16 聚四氟乙烯 1.2 166098 

20 ¾ 英寸 9.0 0-16 聚四氟乙烯 1.25 166101 

25 1 英寸 15 0-16 聚四氟乙烯 1.58 166104 

32 1 ¼ 英寸 23 0-10 聚四氟乙烯 2.13 166107 

40 1 ½ 英寸 33 0-10 聚四氟乙烯 2.5 166110 

50 2 英寸 53 0-10 聚四氟乙烯 3.72 166113 

閥門訂購表（可應要求提供其他版本）

接頭尺寸

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2000&id=219720
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2000&id=219721
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2000&id=219722
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2000&id=219723
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2000&id=219724
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2000&id=166080
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2000&id=166016
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2000&id=166019
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2000&id=166072
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2000&id=166075
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2000&id=166078
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2000&id=166081
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2000&id=166017
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2000&id=166020
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2000&id=166073
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2000&id=166076
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2000&id=166079
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2000&id=166082
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=219725
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=219727
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=219729
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=219731
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=219733
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=166111
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=166097
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=166100
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=166103
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=166106
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=166109
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=166112
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=166098
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=166101
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=166104
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=166107
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=166110
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=166113
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閥門訂購表（可應要求提供其他版本）

2702 型
不銹鋼 
閥座密封， 
控制錐

流動方向 
閥座下方 
流動方向

[mm] [英寸]
KVS 值 

水 
[m3/h]

最大 
工作壓力 

[bar]

密封 
材質 

（控制錐）

重量 
[kg] 訂貨編號

帶 G 螺紋的 2702 型閥體（帶位置指示器）
15 ½ 英寸 4.5 0-16 1.4571 1.2 219726 

20 ¾ 英寸 9.0 0-16 1.4571 1.3 219728 

25 1 英寸 15 0-16 1.4571 1.6 219730 

32 1 ¼ 英寸 23 0-10 1.4571 2.1 219732 

40 1 ½ 英寸 33 0-10 1.4571 2.5 219734 

50 2 英寸 53 0-10 1.4571 3.7 166129 
帶 EN ISO 1127/ISO 4200 焊接版本的 2702 型閥體（帶位置指示器）

15 ½ 英寸 4.5 0-16 1.4571 1.2 166115 

20 ¾ 英寸 9.0 0-16 1.4571 1.3 166118 

25 1 英寸 15 0-16 1.4571 1.6 166121 

32 1 ¼ 英寸 23 0-10 1.4571 2.1 166124 

40 1 ½ 英寸 33 0-10 1.4571 2.5 166127 

50 2 英寸 53 0-10 1.4571 3.7 166130 
帶 DIN 11850 系列 2 焊接版本的 2702 型閥體（帶位置指示器）

15 ½ 英寸 4.5 0-16 1.4571 1.2 166116 

20 ¾ 英寸 9.0 0-16 1.4571 1.3 166119 

25 1 英寸 15 0-16 1.4571 1.6 166122 

32 1 ¼ 英寸 23 0-10 1.4571 2.1 166125 

40 1 ½ 英寸 33 0-10 1.4571 2.5 166128 

50 2 英寸 53 0-10 1.4571 3.7 166131 

2000 和 2702 型手動執行器可與各種直閥組合（可應要求提供）

焊接 螺紋 法蘭 TriClamp® 根據客戶要求

2012 型
無位置指示器
帶開/關錐

2712 型
帶位置指示器
和控制錐

接頭尺寸

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=219726
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=219728
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=219730
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=219732
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=219734
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=166129
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=166115
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=166118
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=166121
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=166124
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=166127
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=166130
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=166116
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=166119
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=166122
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=166125
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=166128
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2702&id=166131


2000/2702

第 5 頁/共 6 頁

尺寸 [mm]

Ø
 D

45
º

Ø 86

B ±1

H
 ±

1

A ±0,5
C ±0,5

Class 150
PN 25

S45
º

Ø 86

Ø
 D

M ±0,5
O ±1

H
 ±

1

C ±0,5C ±0,5

DN25  PN16  1.4581

全部 
閥體 
DN

所有螺紋 
版本

G 螺紋 NPT 螺紋 Rc 螺紋 所有焊接版本 EN ISO 1127/
ISO 4200

DIN 11850 R2

[mm] A B H ØD C ØD C ØD C M O H ØD S C ØD S C
15 65 178 153.6 G ½ 14 NPT ½ 13.7 Rc ½ 13.2 100 186.2 152.2 21.3 1.6 5 19 1.5 6
20 75 180 152.9 G ¾ 16 NPT ¾ 14.0 Rc ¾ 14.5 115 190.5 151.5 26.9 1.6 5 23 1.5 6
25 90 188 158.8 G 1 18 NPT 1 16.8 Rc 1 16.8 130 198.0 155.0 33.7 2 8 29 1.5 10
32 110 201 165.0 G 1 ¼ 20 NPT 1 ¼ 17.3 Rc 1 ¼ 19.1 145 210.0 165 42.4 2 8 35 1.5 6
40 120 211 175.6 G 1 ½ 22 NPT 1 ½ 17.3 Rc 1 ½ 19.1 160 218.2 169.2 48.3 2 8 41 1.5 10
50 150 239.1 194.1 G 2 24 NPT 2 17.6 Rc 2 23.4 175 235.6 185.6 60.3 2.6 12 53 1.5 10

螺紋版本 焊接版本
2000 型

可應要求提供其他閥體
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Ø 86

Ø
 D

45
º

A ±0,5
C ±0,5

H
 ±

1

B ±1

C ±0,5

DN 25
PN 25

2702 型

全部
閥體 
DN

所有螺紋 
版本

G 螺紋 NPT 螺紋 Rc 螺紋

[mm] A B H ØD C ØD C ØD C
15 65 178 154 G ½ 14 NPT ½ 13.7 Rc ½ 13.2
20 75 180 153 G ¾ 16 NPT ¾ 14.0 Rc ¾ 14.5
25 90 188 159 G 1 18 NPT 1 16.8 Rc 1 16.8
32 110 201 165 G 1 ¼ 20 NPT 1 ¼ 17.3 Rc 1 ¼ 19.1
40 120 211 176 G 1 ½ 22 NPT 1 ½ 17.3 Rc 1 ½ 19.1
50 150 239.5 194.5 G 2 24 NPT 2 17.6 Rc 2 23.4

可應要求提供其他閥體

尺寸 [mm]

C      C      
M

D

86

H

O

45
°

S

±0.5

±2

±2

±0.5
±0. 5

請點擊此處搜尋您附近的 Bürkert 銷售辦事處g	

如果有特殊要求 
我們樂於提供建議。

保留變更的權利
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG 1802/6_ZH-hk_00890888

螺紋版本 焊接版本

所有閥體 
DN

EN ISO 1127/ISO 4200 和 DIN 11850 R2 BS 4825 Part 1、ASME、SMS 3008
EN ISO 1127/ 
ISO 4200

DIN 11850 R2 BS 4825  
Part 1

ASME SMS 3008

[mm] M O H ØD S C ØD S C M O H C ØD S ØD S ØD S
15 100 192.5 158.5 21.3 1.6 20 19 1.5 20 135 204.5 158.5 38 12.7 1.2 12.7 1.65 12 1
20 115 197.0 158 26.9 1.6 25 23 1.5 20 145 210 158 38 19.05 1.2 19.05 1.65 18 1
25 130 202.2 159.5 33.7 2 30 29 1.5 26 152 210.5 159.5 38 25.4 1.65 25.4 1.65 25 1.2
32 145 210.0 170 42.4 2 26 35 1.5 26 - - - - - - - - - -
40 160 223.0 173 48.3 2 30 41 1.5 26 182 233 173 38 38.1 1.65 38.1 1.65 38 1.2
50 175 240.5 190.5 60.3 2.6 35 53 1.5 38 210 254.5 190.5 45 50.8 1.65 50.8 1.65 51 1.2

www.burkert.com

http://www.burkert.com

