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DATENBLATT

Typ 2030/2031
FLUID CONTROL SYSTEMS

2/2-Wege-Membranventil mit pneumatischem Antrieb

aus Kunststoff (Typ CLASSIC)

» Ventilgehdause und Membran in verschiedenen Werkstoffen

und Varianten erhaltlich
» Medienberthrende Oberflachen von Ra =0,38...<1,6 um
(optional elektropoliert)
o Verfligbar in allen gangigen AnschlussgréBen und -varianten
Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten kdnnen von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.
Kombinierbar mit Typ-Beschreibung

Typ SV02 »  Das fremdgesteuerte Membranventil Typ 2030/2031 besteht aus einem pneuma-
Membranen tisch betatigten Kolbenantrieb, einer Membran und einem 2-Wege-Ventilgehause.

Der bewahrte und robuste Antrieb aus Kunststoff gewahrleistet den Einsatz unter

hygienischen oder aggressiven Umgebungsbedingungen. Die stromungsgtinstigen
Typ 2034 > und totraumarmen Ventilgehduse ermoglichen hohe Durchflusswerte und viel-
Multifunktions-Block faltige Einsatzmdglichkeiten. Das Ventilgehduse und die Membran sind in allen
Lésungen gangigen Werkstoffen und Varianten erhaltlich. Der Antrieb weist ein kompaktes

autoklavierbares Design (PPS — Variante) auf. Die Integration von Automatisierungs-
Typ 2933 » einheiten Typ 8690/8697 sind in allen Ausbaustufen mdglich (nachristbar). Eine
2/2-Wege-Membranventil explosionsgeschiitzte ATEX/IECEx-Gerétevariante ist verfligbar.
mit handbetatigtem Antrieb
(Basic) Der Membransockel ist wahlweise in Kunststoff oder Edelstahl verfligbar. Serien-
Typ 2036 )  maBig wird der Antrieb mit einer integrierten, optischen Stellungsanzeige versehen.
Robolux Mehrwege- Optional kann eine minimale/maximale Hubbegrenzung verbaut werden.
Membranventil,
pneumatisch betatigt
Typ 8690 >

Pneumatische Ansteuerung
zur dezentralen Automatisie-
rung von Prozessventilen
ELEMENT

Typ 8697 >
Pneumatische Ansteuerung
zur dezentralen Automatisie-
rung von Prozessventilen
ELEMENT

Typ 8098 >

FLOWave SAW-Durchfluss-
messer
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Typ 2030

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

1.  Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften
Abmessungen

Werkstoff"

Ventilgeh&duse aus Schmiedestahl (VS) ¥

Blockgehduse (V1)

Rohrumformgehéuse (VP)

Ventilgeh&use aus Guss (VG)

Ventilgeh&duse aus Kunststoff (PW, PV, PP, PD)

Membran

Antrieb
MembrangroBe

Standardoberflachengiite 2

Ventilgeh&use aus Schmiedestahl (VS)

Blockgehé&use (VI) ™

Rohrumformgehause (VP) "

Ventilgeh&use aus Guss (VG) ™

Leistungsdaten
Maximaler Steuerdruck (SF A)

Steuerluftanschluss
Mediendaten
Betriebsmedium

Mediumstemperatur®’
Antrieb aus PA

EPDM (AD) "

PTFE/EPDM (EA) "
Advanced PTFE/EPDM (EU) ™

Laminat aus GYLON® und EPDM (ER) "

Kunststoffgehause
Steuermedium

Produkt-Webseite besuchen »

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,5. Abmessungen” auf Seite 10.

Geschmiedeter Edelstahl 1.4435 gemaB BN2 DIN EN 10222 - 5, F316L gemaB ASTM A182
/ A182 m und 316L gemaB ASME BPE

Edelstahl-Blockwerkstoff 1.4435 geman DIN EN 10088 und 316L gema ASME BPE
(Tabelle MM-2.11, Ed. 2024)
BN2 auf Anfrage verfligbar

Edelstahlrohr 1.4435-BN2 / UNS S31603 (316L) gemaB DIN 11866, ASTM A269 / A270,
DIN EN 10217-7 /10216-5

Edelstahl-Feinguss 1.4435 / 316L

PVC-C, PVC-U, PP, PVDF

EPDM (AD) ™, PTFE/EPDM (EA) ", Advanced PTFE/EPDM (EU) ¥, Laminat aus GYLON®
und EPDM (ER) "

PPS, PA

6...100, bei Rohrumformgehause 8...80, bei Kunststoffgehause 15..100

Innen elektropoliert: Ra < 0,38 um (NO17) ™ (ASME BPE SF4 / DIN HE4)
(auBen Schmiedeoberflache elektropoliert)

Innen mechanisch poliert: Ra = 0,5 um (NO14) " (ASME BPE SF1)
(auBen Schmiedeoberflache)

Innen elektropoliert: Ra < 0,38 um (NO17) " (ASME BPE SF4 / DIN HE4)
(auBen Ra =1,6 um)

Innen mechanisch poliert: Ra = 0,5 um (NO14) " (ASME BPE SF1)
(auBen Ra =1,6 pm)

Innen elektropoliert: Ra < 0,38 um (NO17) " (ASME BPE SF4 / DIN HE4)
(auBen elektropoliert)

Innen glasperlengestrahit: Ra < 1,6 um (NOO05) »

(auBen glasperlengestrahlt: (NO01) )

Innen elektropoliert: Ra = 0,6 um (NO16) " (ASME BPE SF6)

(auBen Gussoberflache elektropoliert)

Innen mechanisch poliert: Ra < 0,76 um (NO06) " (ASME BPE SF3 / DIN H2)
(auBen Gussoberflache)

7 bar (bei AntriebsgréBe 40"..125"/PPS)
6 bar (bei AntriebsgroBe 175" und 225 V/PA)
Siehe ,,6.2. Mediumsdruck” auf Seite 34

Gewinde G Y4, Gewinde G Y bei AntriebsgroBe 40 und 50

Neutrale Gase und Flussigkeiten, hochreine, sterile, aggressive oder abrasive Medien
(siehe Bestandigkeitstabelle »)

Max. 100 °C

-10 °C...+143 °C (Dampfsterilisation + 150 °C flir 60 min)

-10 °C...+130 °C (Dampfsterilisation +140 °C fiir 60 min)

-5°C...+143 °C (Dampfsterilisation + 150 °C fiir 60 min)

-5°C...+130 °C (Dampfsterilisation + 140 °C flir 60 min)

Siehe ,4.2. Druck-Temperatur-Diagramm fiir Ventilgehduse aus Kunststoff" auf Seite 7
Neutrale Gase, Luft
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Typ 2030

Produktanschliisse

Leitungsanschluss )
Nennweite
Edelstahlgehause
SchweiBanschluss 2

Clamp-Anschluss 2

Kunststoffgehause

Klebe- und SchweiBstutzen
Klebe- und SchweiBmuffe
Losflansch

Festflansch

Umgebung und Installation
Einbaulage

Umgebungstemperatur4)

PPS, AntriebsgroBe =80 mm

PPS, AntriebsgroBe 100 mm, 125 mm
PA, AntriebsgréBe =125 mm

PA, AntriebsgroBe =175 mm

1.
2.) Weitere Varianten sind auf Anfrage erhaltlich.
3.

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

DN 06...DN 100 (V&"...4")

DIN EN ISO 1127 / 1ISO 4200 / DIN 11866 Reihe B
DIN 11850-2 / DIN 11866 Reihe A / DIN EN 10357 Reihe A
ASME BPE / DIN 11866 Reihe C

DIN 32676 Reihe A (DIN-Rohr)
DIN 32676 Reihe B (ISO-Rohr)
ASME BPE

DN 15..DN 50
DN 15..DN 50
DN 15...DN 65
DN 80...DN 100

Siehe Bedienungsanleitung Typ 2031 »

+5°C...+140°C*>
+5°C...+ 90 °C (kurz auf +140 °C) >
-10°C...+60°C%
-10°C...+50°C%

) Diese Angaben sind Bestandteil des Produktschliissels (siehe ,9.3. Biirkert-Produktanfrage-Formular” auf Seite 37).

)
) Rohrumformgehé&use (VP) auch mit Flansch- und Muffenanschliissen erhéltlich

4.) Bei Kunststoffgehdusen Temperatureingrenzung durch Gehausewerkstoff mdglich

5.) Fur Standardvariante

6.) Die Komponente (Antrieb, Membran oder Gehause) mit der geringsten maximal zuldssigen Temperatur definiert die maximal zuldssige Temperatur fir Medium und Umgebung.

Produkt-Webseite besuchen »
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Typ 2030

2. Steuerfunktionen

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

\ Symbol

\ Beschreibung

2 (A).(P)
>
1(P).(A)

2 (B).(P)

1(P),(B)

Steuerfunktion A (SF A)

Pneumatisch betatigtes 2/2-Wege-Auf/Zu-Ventil
Bidirektional

In Ruhestellung durch Federkraft geschlossen
Steuerfunktion B (SF B)

Pneumatisch betatigtes 2/2-Wege-Auf/Zu-Ventil
Bidirektional

In Ruhestellung durch Federkraft gedffnet
Steuerfunktion I (SF1)

Beidseitig pneumatisch betatigtes 2/2-Wege-Auf/Zu-Ventil
Bidirektional

Schaltstellung abhangig von externer Ansteuerung

Produkt-Webseite besuchen »
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Typ2030 burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

3.  Zulassungen und Konformitaten
3.1. Allgemeine Hinweise

« Die im Folgenden genannten Zulassungen bzw. Konformitaten miissen bei Anfragen zwingend genannt werden. Nur so kann
sichergestellt werden, dass das Produkt alle vorgeschriebenen Eigenschaften erflllt.

« Nicht alle bestellbaren Geratevarianten kdnnen mit den genannten Zulassungen bzw. Konformitaten geliefert werden.

3.2. Konformitat

Das Produkt ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitatserklarung.

3.3. Normen

Die angewandten Normen, mit denen die Konformitat mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterpriifbe-
scheinigung und/oder der EU-Konformitatserklarung nachzulesen.

3.4. Explosionsschutz

\ Zulassung \ Beschreibung
Optional: Explosionsschutz (giltig fiir den variablen Code PX51)
Als Kategorie- 2-Gerat geeignet fur Zone 1/21 und Zone 2/22.
ATEX:
EPS 18 ATEX 2 008 X

12GExhIIC T4..T2 Gb
112D Ex h lIC T135 °C...T300 °C Db

IECEX:

IECEx EPS 18.0007X

ExhIIC T4..T2 Gb

Ex h llIC T135 °C...T300 °C Db

Temperaturklasse T2 T3 T4

Maximale Oberflachentemperatur +300°C +200°C +135°C
Umgebungstemperatur -40...+130°C -40...+130°C -40...+100 °C
Maximale Mediumstemperatur +285°C +185°C +125°C

Hinweis: Der Umgebungs- und Mediumstemperaturbereich kann durch nicht Ex-relevante Spezifikationen einge-
schrankt sein. Bedienungsanleitung beachten.

3.5. Lebensmittel und Getranke/Hygiene

\ Konformitét \ Beschreibung

3-A Sanitary Standards Inc. (gliltig fiir den variablen Code PEO5)
Die Produkte entsprechen den 3-A Sanitary Standards Inc. (3-A SSI) gemaB Zertifikat.

FDA FDA - Code of Federal Regulations
Die Membranen aus den Werkstoffen EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA), Advanced PTFE/EPDM (EU) und Laminat aus
GYLON® und EPDM (ER) entsprechen in ihrer Zusammensetzung dem Code of Federal Regulations, vertffentlicht
durch die FDA (Food and Drug Administration, USA).

UsP United States Pharmacopeial Convention (USP)
Die Membranen aus den Werkstoffen EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA), Advanced PTFE/EPDM (EU) und Laminat aus
GYLON® und EPDM (ER) sind gemaBR USP Class VI getestet.

i EG-Verordnung 1935/2004 des Européischen Parlaments und des Rates

Die Membranen aus den Werkstoffen EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA), Advanced PTFE/EPDM (EU) und Laminat aus
GYLON® und EPDM (ER) sind in ihrer Zusammensetzung fiir die Anwendung mit Lebensmitteln und Getrénken
geeignet (gemaB EG-Verordnung 1935/2004/EC).

Produkt-Webseite besuchen » 637
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FLUID CONTROL SYSTEMS

3.6. Sonstige
\ Konformitét \ Beschreibung
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (guiltig fiir den variablen Code PMO1)

4. Werkstoffe
4.1. BirkertresistApp

Biirkert resistApp — Bestandigkeitstabelle

Sie mdchten die Zuverlassigkeit und Langlebigkeit der Werkstoffe in lhrem individuellen
Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und Werkstoffen
auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Bestandigkeit priifen

4.2. Druck-Temperatur-Diagramm fiir Ventilgehduse aus Kunststoff

Hinweis:
Diese Informationen sind wichtig fir die Werkstoffauswahl. Beachten Sie den zulassigen Betriebsdruck in Abhangigkeit von der Medium-
stemperatur.

= 12~
<
=)
$ 10
2
2
® 6
[+
41
21
\
0 1 1 1 1 1 )
-20 0 20 40 60 80 100 120
GemaB DIN EN ISO 16138 Temperatur [°C]
e PVC-U
PvC-C
PP
PVDF
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FLUID CONTROL SYSTEMS

4.3. Werkstoffangaben
AntriebsgroBe 40...125

Hinweis:
Die exemplarische Darstellung kann vom tatsachlichen Produkt abweichen.

1 Nr. Element Werkstoff
1 Klarsichthaube Polysulfon PSU
2 2 Deckel Polyphenylensulfid PPS (Standard)

Polyamid PA (auf Anfrage)

3 Steuerluftanschliisse Edelstahl 1.4305
I 4 Kolbendichtung FKM
//;\</< 5 Buchse Sinter-Metall
g |I~7 3 6 Schnittstelle Polyphenylensulfid PPS (Standard)

[a® I. Polyamid PA (auf Anfrage)

& ,."‘,ig g Edelstahl 1.4404 (auf Anfrage)
\E-\\ 7 Membran EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA),
\*‘\,__I Advanced PTFE/EPDM (EU),

S| | -y Laminat aus GYLON® und EPDM (ER)

6 8 Ventilgehduse Siehe ,1. Allgemeine technische Daten" auf
Seite 3
7
8
I
AntriebsgroBe 175 und 225
Hinweis:
Die exemplarische Darstellung kann vom tatsachlichen Produkt abweichen.
Nr. Element Werkstoff
ssg 1 1 Deckel Polyamid PA
§; 2 Steuerluftanschliisse = Edelstahl 1.4305
§‘§ 3 Membransockel Edelstahl 1.4308
\
\é I 4 Membran EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA),
M- Advanced PTFE/EPDM (EU),
a 5“ ) Laminat aus GYLON® und EPDM (ER)
U | AT Tl " .. . . . "
g/;/;///!//!//;/// i 5 Ventilgehause gleeiTs 31 Aligemeine technische Daten” auf
AN NN
o | N
“\\g\.\:s s§&\\\\\\
%\ / 1l NN 3
4
5
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4.4. Beispiel fiir lieferbare Membranwerkstoffe

Die Membranen wurden entwickelt, um den einzigartigen Herausforderungen von hygienischen und sterilen Anforderungen gerecht zu
werden. Burkert bietet Membranen mit praziser Werkstoffzusammensetzung und hoher Genauigkeit an. Birkert-Membranen sind aus einem
breiten Werkstoffsortiment erhaltlich, das sich bei Anwendungen in der Nahrungsmittel- und Getrankeindustrie, der Biotechnologie und der
Pharmazeutik- und Kosmetikindustrie bewahrt hat. Die Membranen werden wahrend der Entwicklung und Produktion getestet, um die
Zuverlassigkeit unter schwierigen Prozessbedingungen sicherzustellen.

« EPDM (AD)

e PTFE/EPDM (EA)

« Advanced PTFE/EPDM (EU)

« Laminat aus GYLON® und EPDM (ER)

Weitere Informationen entnehmen Sie unserem Flyer ,,Membran-Kompetenz flir Anwendungen mit hygienischen Anspriichen” auf unserer
Website ).

Produkt-Webseite besuchen » 9|37


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2030
https://www.buerkert.de/de/mehr-ueber/membranventile

DTS 1000542193 DE Version: M Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 24.06.2026

Typ 2030

5.
5.1.

Abmessungen
Antrieb

CLASSIC-Antrieb

Hinweis:

Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

MembrangroBe 6

2 A

Bl

MembrangroBe 8...50

A

e

@ T EI — S — S
10bar O s
@ “{}"" ]
| -
B
T 1T | | | i)
MembrangroBe 65..100
2A
] i

MembrangroBe \ AntriebsgroBe @ QA (¢ K H
6 40 (C) 53 34 GVs" 113
8 40 (C) 53 34 GVs" 89
15 50 (D) 64 39 GVs" 108

63 (E) 80 52 GVa" 125
20 63 (E) 80 52 GVa" 131

80 (F) 101 60 GVa" 152
25 63 (E) 80 52 GVa" 136

80 (F) 101 60 GVa" 156
40 100 (G) 127 73 GVa" 205

125 (H) 158 86 GVa" 243
50 100 (G) 127 73 GVa" 207

125 (H) 158 86 GVa" 242
65 175 (K) 21 130 GVa" 350
80 175 (K) 21 130 GVa" 350

225 (L) 261 155 GVa" 345
100 225 (L) 261 155 GVa" 345

Produkt-Webseite besuchen »
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CLASSIC-Antrieb mit Schnittstelle fiir Blockmontage (MT85)

Hinweis:

Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

H

2K

]
B

QA

MembrangroBBe
6"

8

15

20

25

40

50

1.) Immer mit Metallschnittstelle &hnlich MT85-Schnittstelle (siehe ,CLASSIC-Antrieb” auf Seite 10)

\ AntriebsgroBe @
40 (C)
40 (C)
50 (D)
63 (E)
63 (E)
80 (F)
63 (E)
80 (F)
100 (G)
125 (H)
100 (G)
125 (H)

Produkt-Webseite besuchen »

H
13
m
137
154
165
186
170
190
246
284
254
288

oA
53
53
64
80
80
101
80
101
127
158
127
158

34
34
39
52
52
52
52
60
73
86
73
86

GVs"
Gs"
Gs"
GV
GV
GV
GVa"
GVa"
GVa"
GVa"
GVa"
GV
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CLASSIC-Antrieb mit Ansteuerung Typ 8697

Note:

Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

\ CLASSIC-Antrieb mit Ansteuerung

CLASSIC-Antrieb mit Ansteuerung (MT85)

\ MembrangroBe 6...50

MembrangroBe 6...50

T
==

|

|

—
(an)

- N ' :
@ \&Z,
2 N -
N
L I I J
| Lﬁ‘
[1 . [ 1 = -
——

MembrangréBe \ AntriebsgroBe @ HM \ HM + MT85
6" 40 (C) 209 209
8 40 (C) 185 207
15 50 (D) 204 233

63 (E) 220 249
20 63 (E) 227 261

80 (F) 247 281
25 63 (E) 232 266

80 (F) 252 286
40 100 (G) 298 339

125 (H) 336 377
50 100 (G) 301 347

125 (H) 335 381
65 175 (K) - 437
80 175 (K) - 446

225 (L) - 440
100 225 (L) - 440

1.) Immer mit Metallschnittstelle &hnlich MT85-Schnittstelle (siehe ,CLASSIC-Antrieb” auf Seite 10)
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5.2. Ventilgehduse aus Schmiedestahl (VS) mit SchweiBanschluss
Hinweis:
« Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

+ Weitere Informationen Uber den Entleerungswinkel entnehmen Sie der ,Zusatzanleitung Typ 2xxx 3xxx" auf unserer Website
(siehe Bedienungsanleitung Typ 2031 »).

2
. 7
T - N/ \ /A -1 =
S
L
MembrangréBe \ Leitungsanschluss DN \ oD1 s L h H Produktschliissel"
DINEN SO 1127 /1SO 4200 / DIN 11866 Reihe B
6% 8 13,5 16 72 8,5 18,0 SA40
8 8 13,5 16 90 9.3 18,8 SA40
15 8 13,5 16 108 8,15 19,85 SA40
8 10 17,2 16 90 93 18,8 SA41
15 10 17,2 16 110 12,05 23,75 SA41
15 15 21,3 16 110 12,05 23,75 SA42
20 15 213 16 119 16,0 30,3 SA42
20 20 26,9 16 119 16,0 30,3 SA43
25 20 26,9 16 119 19,0 37,0 SA43
25 25 337 2,0 129 19,0 37,0 SA44
40 25 337 2,0 161 276 52,4 SA44
40 32 42,4 2,0 161 276 52,4 SA45
40 40 48,3 2,0 161 276 52,4 SA46
50 50 60,3 2,0 192 355 68,3 SA47
80 65 76,1 2,0 250 51,0 98,1 SA48
80 80 88,9 23 250 51,0 98,1 SA49
1002 100 14,3 23 295 63,5 127,0 SA39
DIN 11850-2/ DIN 11866 Reihe A / DIN EN 10357 Reihe A
6% 10 13 15 72 8,5 18,0 SD40
8 10 13 15 90 93 18,8 SD40
15 10 13 15 110 8,15 19,85 SD40
15 15 19 15 110 12,05 23,75 SD42
20 20 23 15 19 16,0 30,3 SD43
25 25 29 15 129 19,0 370 SD44
40 32 35 15 161 276 52,4 SD45
40 40 4 15 161 276 52,4 SD46
50 50 53 15 192 355 68,3 Sb47
80 65 70 2,0 250 510 98,1 SD48
80 80 85 2,0 250 510 98,1 SD49
1002 100 104 2,0 295 63,5 127,0 SD50
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FLUID CONTROL SYSTEMS

\ MembrangroBe LeitungsanschlussDN @D1 s L h H Produktschliissel

‘ ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
62 Va" 6,35 0,89 72 85 18 SA90
62 " 9,53 0,89 72 85 18 SA91
62 " 12,7 1,65 72 85 18 SA92
8 Va" 6,35 0,89 78 57 15,2 SA90
8 " 9,53 0,89 89 57 15,2 SA91
8 IZ3 12,7 1,65 89 9.3 18,8 SA92
15 " 12,7 1,65 108 815 19,85 SA92
15 " 19,05 1,65 108 12,05 23,75 SA93
20 " 19,05 1,65 17 16,0 30,3 SA93
25 " 25,4 1,65 127 19,0 37,0 SODF
40 15" 38,1 1,65 159 276 52,4 SODH
50 2" 50,8 1,65 190 35,5 68,3 SODI
50 2" 63,5 1,65 192 35,5 68,6 SODJ
80 2" 63,5 1,65 250 51,0 98,1 SODJ
80 3" 76,2 1,65 250 51,0 98,1 SODK
1002 4" 101,6 M 295 63,5 127,0 SODL
BS 4825
8 8 6,35 1,20 78 57 15,2 SODB
8 10 9,53 1,20 89 57 15,2 SODC
15 15 12,7 1,20 108 815 19,85 SODD
20 20 19,05 1,20 17 16,0 30,3 SODE
25 25 25,4 1,65 127 19,0 370 SODF
40 40 381 1,65 159 276 52,4 SODH
50 50 50,8 1,65 190 355 68,3 SODI
50 65 63,5 1,65 192 355 68,6 SODJ
80 80 63,5 1,65 250 51,0 981 SODJ
80 80 76,2 1,65 250 51,0 981 SODK
SMS 3008
25 25 25,0 12 129 19,0 370 SA60
40 40 38,0 12 161 276 52,4 SAB2
50 50 51,0 12 192 355 68,3 SAB3
1002 100 101,6 2 295 63,5 127,0 SAG6
DIN 11850 Reihe O
8 6 8,0 10 90 57 15,2 SC41
8 8 10,0 10 90 57 15,2 SC42

1.) Diese Angaben sind Bestandteil des Produktschliissels (siehe ,9.3. Biirkert-Produktanfrage-Formular” auf Seite 37).

2.) Nur als Blockmaterial erhéltlich
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FLUID CONTROL SYSTEMS

5.3. Ventilgehduse aus Schmiedestahl (VS) mit Clamp-Anschluss
Hinweis:
« Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

+ Weitere Informationen Uber den Entleerungswinkel entnehmen Sie der ,Zusatzanleitung Typ 2xxx 3xxx" auf unserer Website
(siehe Bedienungsanleitung Typ 2031 »).

/1 (%]
) .
T L -4\ / \ /A= -1 og|=8
Q|
L

MembrangréBe LeitungsanschlussDN  @D1 s D2 L h 'H  Produktschliissel”  Variabler Code™"
DIN 32676 Reihe B (ISO-Rohr)

62 15 135 16 250 635 85 180  TC40 -
15 15 213 16 505 167 1205 2375 TC52 -
20 20 269 16 505 114 160 303 TC43 -
25 25 337 2 505 129 190 370 TC44 -
40 40 483 2 640 161 276 524 TC46 -
50 50 603 2 775 190 355 683 TC47 -
65 65 761 2 910 190 355 633 TC48 -
80 80 889 23 1060 222 510 981  TC49 -
1002 100 143 23 1300 350 635 1270 TC50 -
DIN 32676 Reihe A (DIN-Rohr)

62 15 10 1 250 635 85 180  TD40 -
8 10 13 15 340 126 93 188  TD41 -
15 10 13 15 340 10 815 1985 TD41 -
15 15 19 15 340 110 1205 2375 TD42 -
20 20 23 15 340 M9 160 303 TD43 -
25 25 29 15 505 129 190 370 TD44 -
40 40 41 15 505 161 276 524 TD46 -
50 50 53 15 640 192 355 683 TD47 -
65 65 70 2 910 248 430 835 TC48 -
80 80 70 2 910 222 510 981  TC49 -
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\ MembrangroBe \ Leitungsanschluss DN \ oD1 \ s \ oD2 \ L \ h \ H \ Produktschliissel Variabler Code™

ASME BPE

62 Va" 635 089 250 635 85 18,0 TG50 -

62 " 953 089 250 635 85 18,0 TGO1 -

62 " 12,7 1,65 250 635 85 18,0 TG02 -

8 Va" 635 089 250 (645 57 15,2 TG50 -

8 " 953 089 250 |89 57 15,2 TGO1 AF34
8 " 12,7 1,65 250 64 93 18,8 TG02 -

8 " 12,7 1,65 250 89 93 18,8 TG02 AF34
15 " 127 165 250 |89 815 19,85 TG02 -

15 " 127 165 250 108 815 19,85 TG02 AF34
15 " 19,05 165 250 89 1205 2375 TGO3 -

20 " 19,05 165 250 102 16 30,3 TGO3 -

20 " 19,05 165 250 117 16 30,3 | TGO3 AF34
25 & 254 165 505 14 19 370  TGO4 -

25 & 254 165 505 127 19 370  TGO4 AF34
40 %" 381 165 505 140 276 52,4 TGOS -

40 %" 381 165 505 159 276 524 TGOS AF34
50 2" 508 165 64,0 159 355 683 | TGO6 -

50 2" 508 165 640 190 355 683 | TGO6 AF34
65 25" 635 165 775 249 43 835  TGO7 -

80 25" 635 165 775 216 51 981  TGO7 -

80 3" 76,2 1,65 91,0 222 51 98,1 TGO8 -
1002 4" 1016 21 1190 306 635 1270 | TGO09 -

1.) Diese Angaben sind Bestandteil des Produktschliissels (siehe ,9.3. Biirkert-Produktanfrage-Formular” auf Seite 37).

2.) Nur als Blockmaterial erhéltlich
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FLUID CONTROL SYSTEMS

5.4. Rohrumformgehiuse (VP) mit SchweiBanschluss
Hinweis:
« Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

+ Weitere Informationen Uber den Entleerungswinkel entnehmen Sie der ,Zusatzanleitung Typ 2xxx 3xxx" auf unserer Website
(siehe Bedienungsanleitung Typ 2031 »).

H
h
_/

@ D1

MembrangroBe \ LeitungsanschlussDN @D1 s L h H Produktschliissel
DIN EN ISO 1127 / ISO 4200 / DIN 11866 Reihe B

8 8 13,5 1,6 90 9,85 16,60 SA40
8 10 17,2 1,6 90 11,70 20,30 SA41
15 15 21,3 1,6 110 14,35 25,00 SA42
20 20 26,9 1,6 19 1715 30,45 SA43
25 25 337 2,0 129 20,55 37,40 SA44
32 32 42,4 2,0 148 25,10 46,30 SA45
40 40 48,3 2,0 161 29,35 53,50 SA46
50 50 60,3 2,0 192 35,35 65,50 SA47
DIN 11850-2 / DIN 11866 Reihe A / DIN EN 10357 Reihe A

8 10 13 1,5 90 9,85 16,35 SD40
15 15 19 1,5 110 13,20 22,70 SD42
15 20 23 15 119 15,20 26,70 SD43
20 25 29 15 129 18,20 32,70 SD44
25 32 35 15 148 21,20 38,70 SD45
32 40 4 15 161 24,40 44,90 SD46
40 50 53 1,5 192 31,70 58,20 SD47
ASME BPE / DIN 11866 Reihe C

8 " 12,7 1,65 90 9,45 21,95 SA92
15 " 19,05 1,65 117 13,23 25,73 SA93
20 1" 25,4 1,65 127 16,40 41,65 SODF
32 1" 38,1 1,65 159 22,95 48,20 SODH
40 2" 50,8 1,65 190 30,60 62,60 SODI
50 25" 63,5 1,65 192 37,35 69,10 SODJ
65 3" 76,2 1,65 250 46,30 84,40 SODK
80 4" 1016 2n 295 60,00 110,80 SODL

1.) Diese Angaben sind Bestandteil des Produktschlissels (siehe ,9.3. Biirkert-Produktanfrage-Formular” auf Seite 37).
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5.5. Rohrumformgehiuse (VP) mit Clamp-Anschluss
Hinweis:
« Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

+ Weitere Informationen Uber den Entleerungswinkel entnehmen Sie der ,Zusatzanleitung Typ 2xxx 3xxx" auf unserer Website
(siehe Bedienungsanleitung Typ 2031 »).

_ /\44 -
—\ | L 1/
<
L = U1
LT
AV
L
MembrangroBe \ LeitungsanschlussDN @D1 s ?2D2 L h H Produktschliissel
DIN 32676 Reihe B (ISO-Rohr)
8 8 13,5 16 25,0 89 9,85 22,35 TC40
8 10 17,2 1,6 25,0 89 11,70 24,20 TC53
15 15 21,3 1,6 50,5 10 14,35 39,60 TC52
20 20 26,9 16 50,5 119 1715 42,40  TC43
25 25 337 2,0 50,5 129 20,55 45,80 TC44
32 32 42,4 2,0 64,0 148 25,10 5710 TC55
40 40 483 2,0 64,0 161 29,35 61,35 TC46
50 50 60,3 2,0 775 192 35,35 7410 TC47
DIN 32676 Reihe A (DIN-Rohr)
8 10 13,0 15 34,0 89 9,85 26,85 DM
15 15 19,0 15 34,0 110 13,20 30,20 TD42
15 20 23,0 15 34,0 119 15,20 32,20 TD43
20 25 29,0 15 50,5 129 18,20 43,45 TD44
25 32 35,0 15 50,5 148 21,20 46,45 TD45
32 40 41,0 1,5 50,5 161 24,40 49,65 TD46
40 50 53,0 1,5 64,0 192 31,70 63,70 TD47
ASME BPE
8 " 12,7 1,65 25,0 89 9,45 21,95 TGO2
15 " 19,05 1,65 25,0 102 13,20 25,73 TGO3
20 " 25,4 1,65 50,5 14 16,40 41,65 1G04
32 %" 38,10 1,65 50,5 140 22,95 48,20 TGO5
40 2" 50,80 1,65 64,0 159 30,60 62,60 TGO6
50 25" 63,5 1,65 775 190 3735 69,10 TGO7

1.) Diese Angaben sind Bestandteil des Produktschliissels (siehe ,9.3. Biirkert-Produktanfrage-Formular” auf Seite 37).
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5.6. Rohrumformgehiuse (VP) mit Gewindeanschluss
Hinweis:
« Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

+ Weitere Informationen Uber den Entleerungswinkel entnehmen Sie der ,Zusatzanleitung Typ 2xxx 3xxx" auf unserer Website
(siehe Bedienungsanleitung Typ 2031 »).

T [k
) ‘<
T _ i o o | U a
- )
A
L
MembrangroBe L A B h H Schliisselweite der Muffe  Produktschliissel ™
8 85 9 GV 11,70 20,3 17 GM82
15 102 14 G2 14,35 25,0 27 GM84
20 18 12 G% 1715 30,45 32 GM85
25 127 14 G1 20,55 374 41 GM86
32 146 16 G 25,10 46,3 50 GM87
40 159 18 G112 29,35 53,5 60 GM88
50 191 20 G2 35,35 65,5 70 GM89
MembrangroBe L A B h H Schliisselweite der Muffe  Produktschliissel ™
8 85 97 RCVa 11,70 20,3 17 RC82
15 102 13,2 Rc V2 14,35 25,0 27 RC84
20 18 14,5 RC % 1715 30,45 32 RC85
25 127 16,8 Rc1 20,55 374 4 RC86
32 146 19,1 Rc 1Va 25,10 46,3 50 RC87
40 159 19, Rc 1% 29,35 53,5 60 RC88
50 191 23,4 Rc 2 35,35 65,5 70 RC89
MembrangroBe L A B h H Schliisselweite der Muffe  Produktschliissel™
8 85 10 NPT Va 11,70 20,3 17 NM82
15 102 13,7 NPT V2 14,35 25,0 27 NM84
20 118 14 NPT % 1715 30,45 32 NM85
25 127 16,8 NPT 1 20,55 374 4 NM86
32 146 173 NPT1% 2510 46,3 50 NM87
40 159 173 NPT1% 2935 53,5 60 NM88
50 191 17,6 NPT 2 35,35 65,5 70 NM89

1.) Diese Angaben sind Bestandteil des Produktschliissels (siehe ,9.3. Biirkert-Produktanfrage-Formular” auf Seite 37).
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FLUID CONTROL SYSTEMS

5.7. Rohrumformgehiuse (VP) mit Flanschanschluss
Hinweis:
« Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

+ Weitere Informationen Uber den Entleerungswinkel entnehmen Sie der ,Zusatzanleitung Typ 2xxx 3xxx" auf unserer Website
(siehe Bedienungsanleitung Typ 2031 »).

A
B
\ Q
T ® RS
X
ey / \
2 i ~ ~ ~ ] 2 NE=
I L
Y | N ﬂ
A\ N\ \
L4 \x = Anzahl der Bohrungen
L3
MembrangroBe L4 L3 s @D9 ©D6 ©@D7 a @DB A B X  Produktschliissel”
DINEN 1092-1
15 765 130 16 213 95 65 90 14 16 2 4 FD22
20 925 150 16 269 105 75 90 14 18 2 4 FD23
25 1025 160 20 337 15 8 90 14 18 2 4 FD24
32 1225 180 20 424 140 100 90 18 18 2 4 FD25
40 1365 200 20 483 150 110 90 18 18 3 4 FD26
50 1605 230 20 603 165 125 90 18 20 3 4 FD27
ANSIB16.5
15 670 130 16 213 8 605 90 157 112 16 4 FA02
20 830 150 16 269 99 699 9 157 127 16 4 FAO3
25 1060 160 20 337 108 792 90 157 142 16 4 FAO4
40 1280 200 20 483 127 986 90 157 175 16 4 FA06
50 1510 230 20 603 152 1207 90 191 191 16 4 FAO7
JIS10K
15 89 130 16 213 95 70 90 15 12 1 4 FJO1
20 103 150 16 269 100 75 90 15 R 4 FJ02
25 116 160 20 337 125 90 90 19 14 1 4 FJO3
40 147 200 20 483 140 105 90 19 16 2 4 FJO5
50 175 230 20 603 155 120 90 19 16 2 4 FJO6

1.) Diese Angaben sind Bestandteil des Produktschliissels (siehe ,9.3. Biirkert-Produktanfrage-Formular” auf Seite 37).

Produkt-Webseite besuchen » 20| 37


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2030
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2031

DTS 1000542193 DE Version: M Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 24.06.2026

Typ 2030 burkert
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5.8. Ventilgehduse aus Guss (VG) mit SchweiBanschluss
Hinweis:
« Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

+ Weitere Informationen Uber den Entleerungswinkel entnehmen Sie der ,Zusatzanleitung Typ 2xxx 3xxx" auf unserer Website
(siehe Bedienungsanleitung Typ 2031 »).

|
T n
( ) V
e
T - ] o
Q
\
L
MembrangroBe \ LeitungsanschlussDN | @D1 s L h H Produktschliissel ™
DINENISO 1127 /1SO 4200 / DIN 11866 Reihe B
6 8 13,5 1,6 72 85 18,0 SA40
8 8 13,5 1,6 90 9,6 18,5 SA40
8 10 17,2 1,6 90 9,6 18,6 SA41
15 15 21,3 16 10 13,5 250 SA42
20 15 21,3 16 19 18,0 32,9 SA42
20 20 26,9 16 119 18,0 32,7 SA43
25 25 337 2,0 129 20,0 39,0 SA44
40 32 42,4 2,0 161 28,6 55,0 SA45
40 40 48,3 2,0 161 28,6 55,0 SA46
50 50 60,3 2,0 192 355 68,0 SA47
65 65 76,1 2,0 192 43,0 82,0 SA48
80 80 76,1 2,0 250 51,0 101,0 SA48
80 80 88,9 23 250 51,0 101,0 SA49
100 100 14,3 23 295 63,5 123,5 SA39
DIN 11850-2 / DIN 11866 Reihe A / DIN EN 10357 Reihe A
6 10 13 1,5 72 85 18,0 SD40
8 10 13 1,5 90 9,6 18,6 SD40
15 15 19 15 10 13,5 250 SD42
20 20 23 15 19 18,0 328 SD43
25 25 29 15 129 20,0 39,0 SD44
40 40 1 15 161 28,6 55,0 SD46
50 50 53 15 192 355 68,0 SD47
65 65 70 2,0 192 43,0 82,0 SD48
80 80 85 2,0 250 51,0 101,0 SD49
100 100 104 2,0 295 63,5 123,5 SD50
ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
6 " 9,53 0,89 72 85 18,0 SA91
6 V" 12,7 1,65 72 8,5 18,0 SA92
8 Va" 6,35 0,89 64,5 9,6 18,6 SA90
8 %" 9,53 0,89 89 9,6 18,6 SA91
8 " 12,7 1,65 89 9,6 18,6 SA92
15 " 19,05 1,65 102 13,5 25,0 SA93
20 " 19,05 1,65 19 18,0 328 SA93
20 1" 254 1,65 119 18,0 32,7 SODF
25 1" 25,4 1,65 14 20,0 39,0 SODF
40 Iz 381 1,65 140 28,6 55,0 SODH
50 2" 50,8 1,65 159 355 68,0 SODI
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MembrangroBe LeitungsanschlussDN  @D1 s L h H Produktschliissel
50 2" 63,5 1,65 192 355 68,0 SODJ
65 2" 63,5 1,65 192 43,0 82,0 SODJ
80 3" 76,2 1,65 250 51,0 101,0 SODK
100 4" 1016 2N 295 63,5 123,5 SODL
BS 4825

8 8 6,35 1,20 64,5 9,6 18,6 SODB
8 10 9,53 1,20 89 9,6 18,6 SODC
8 15 12,7 1,20 89 9,6 18,6 SODD
15 20 19,05 1,20 102 14,0 25,5 SODE
20 25 25,4 1,65 119 18,0 328 SODF
25 25 25,4 1,65 114 20,0 39,0 SODF
40 40 38,1 1,65 140 28,6 55,0 SODH
50 50 50,8 1,65 159 35,5 68,0 SODI
50 65 63,5 1,65 192 355 68,0 SODJ
65 65 63,5 1,65 192 43,0 82,0 SODJ
80 80 76,2 1,65 250 51,0 101,0 SODK
100 100 101,6 2N 295 63,5 123,5 SODL
SMS 3008

20 25 25 1,2 19 18,0 328 SA60
25 25 25 1,2 129 20,0 39,0 SA60
40 40 38 1,2 161 28,6 55,0 SAB2
50 50 51 1,2 192 35,5 68,0 SAG3
DIN 11850 Reihe O

8 4 6 1,0 90 9,6 18,6 SC40
8 6 8 1,0 90 9,6 18,6 SCa
8 8 10 1,0 90 9,6 18,6 SC42
15 15 18 15 110 13,5 25,0 SC43
20 20 22 1,5 119 18,0 328 SC44
25 25 28 15 129 20,0 39,0 SC45
25 32 34 1,5 129 20,0 39,0 SC46
40 40 40 1,5 161 28,6 56,0 SCc47
50 50 52 1,5 192 355 68,0 SC48

1.) Diese Angaben sind Bestandteil des Produktschliissels (siehe ,9.3. Biirkert-Produktanfrage-Formular” auf Seite 37).

Produkt-Webseite besuchen » 22|37


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2030

DTS 1000542193 DE Version: M Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 24.06.2026

Typ 2030

5.9. Ventilgehduse aus Guss (VG) mit Clamp-Anschluss

Hinweis:

« Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

+ Weitere Informationen Uber den Entleerungswinkel entnehmen Sie der ,Zusatzanleitung Typ 2xxx 3xxx" auf unserer Website
(siehe Bedienungsanleitung Typ 2031 »).

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

[

buyrker

)

@ D1

@ D2

v

L
MembrangroBe \ LeitungsanschlussDN @D1 s 2D2 L h H Produktschliissel
DIN 32676 Reihe B (ISO-Rohr)
25 25 337 2 50,5 129 20,0 39,0 TC44
40 40 48,3 2 64,0 161 28,6 55,0 TC46
50 50 60,3 2 775 192 355 68,0 TC47
DIN 32676 Reihe A (DIN-Rohr)
15 15 19 15 34,0 110 13,5 25,0 TD42
20 20 23 1,5 34,0 19 18,0 328 TD43
25 25 29 15 50,5 129 20,0 390 TD44
40 40 M 15 50,5 161 28,6 55,0 TD46
50 50 53 15 64,0 192 355 68,0 TD47
ASME BPE
6 Va" 6,35 0,89 25,0 63,5 85 17,5 TG50
6 %" 9,53 0,89 25,0 63,5 85 175 TGO1
6 I3 12,7 1,65 25,0 63,5 85 175 TG02
8 %" 9,53 0,89 25,0 89 9,6 18,6 TGO1
8 23 12,7 1,65 25,0 89 9,6 18,6 TG02
15 " 19,05 1,65 25,0 102 13,5 23,0 TGO3
20 " 19,05 1,65 25,0 17 18,0 25,0 TGO3
25 1" 25,4 1,65 50,5 14 18,0 40,0 TGO4
40 1" 38,1 1,65 50,5 140 28,6 55,0 TGO5
50 2" 50,8 1,65 64,0 159 355 68,0 TGO6
50 25" 63,5 1,65 775 190 355 68,0 TGO7
65 25" 63,5 1,65 775 249,2 43,0 82,0 TGO7
80 3" 76,2 1,65 9 306,2 51,0 101,0 TGO8
100 4" 101,6 2n 19 352,2 63,5 123,5 TG09
BS 4825: Clamp BS 4825 - 3 / Rohr BS 4825-1
8 15 12,7 1,2 25,0 89 9,6 18,9 TH42
15 20 19,05 1,2 25,0 102 13,5 25,0 TH43
25 25 25,4 1,65 50,5 114 20,0 39,0 TG04
40 40 38,1 1,65 50,5 140 28,6 55,0 TGO5
50 50 50,8 1,65 64,0 159 355 68,0 TG06
50 65 63,5 1,65 775 190 355 68,0 TGO7
Clamp 34.0 dhnlich DIN 32676 Reihe B (ISO-Rohr)
15 15 21,3 1,6 34 110 13,5 25,0 TC42

1.) Diese Angaben sind Bestandteil des Produktschliissels (siehe ,9.3. Biirkert-Produktanfrage-Formular” auf Seite 37).
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5.10. Ventilgehduse aus Kunststoff (PV, PP, PD) mit Klebe- und SchweiBstutzen
Hinweis:
« Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

« Die angegebenen Werte beziehen sich auf die neuen Kunststoffgehduse. Die bisherigen Gehause (REV1) kénnen geringfligig von den
neuen Abmessungen abweichen.
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\ MembrangroBe A L1 L2 od s h H Produktschliissel
PP (PP)
15 25 124 16 20 25 12 33 SS25
20 25 144 19 25 25 17 42 SS26
25 25 154 22 32 35 19 49 SS27
32 45 174 26 40 4 25 52,5 SS28
40 45 194 31 50 5 28,6 65,5 SS29
50 45 224 44 63 6,5 355 79 SS30
'PVDF (PD)
15 25 124 16 20 25 12 29 SS25
20 25 144 19 25 25 17 36 SS26
25 25 154 22 32 3,5 19 43 SS27
32 45 174 26 40 4 25 52,5 SS28
40 45 194 31 50 5 28,6 65,5 SS29
50 45 224 44 63 6,5 355 79 SS30
'PVC-U (PV)
15 25 124 16 20 2,5 12 29 KS25
20 25 144 19 25 2,5 17 36 KS26
25 25 154 22 32 35 19 43 KS27
32 45 174 26 40 4 25 52,5 KS28
40 45 194 31 50 5 28,6 65,5 KS29
50 45 224 44 63 6,5 35,5 79 KS30

1.) Diese Angaben sind Bestandteil des Produktschliissels (siehe ,9.3. Biirkert-Produktanfrage-Formular” auf Seite 37).
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5.11. Ventilgehduse aus Kunststoff (PW, PV, PP, PD) mit Klebe- und SchweiBmuffe
Hinweis:
« Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

« Die angegebenen Werte beziehen sich auf die neuen Kunststoffgehduse. Die bisherigen Gehause (REV1) kénnen geringfligig von den
neuen Abmessungen abweichen.
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'MembrangroBe A u 2 13 @d @dl h H Produktschliissel  Variabler Code
PP (PP)
15 25 125 145 - 192 - 12 33 SM25 -
20 25 146 16 - 242 - 17 42 SM26
25 25 158 18 - 311 - 19 49 SM27
32 45 181 205 - 39 - 25 525  SM28
40 45 207 235 - 489 - 286 655  SM29
50 45 245 275 - 616 - 355 79 SM30
15 25 - - 920 - 149 12 33 SM25 KC31
20 25 - - 108 - 19,9 17 42 SM26 Leitungsanschluss
25 25 - - 116 - 249 19 49 SM27 ohne Einlegetell,
32 45 - - 134 - 319 25 525  SM28 O-Ring und
! ' Uberwurfmutter
40 45 - - 154 - 399 286 655  SM29
50 45 - - 184 - 499 355 79 SM30
15 25 132 18 - 20 - 12 33 KM25 Optional erhaltlich
20 25 156 21 - 25 - 17 42 KM26 mit variablem
25 25 170 24 - 32 - 19 49 KM27 gz‘ljezztiﬁius
32 45 196 28 - 40 - 25 525  KM28 PVO-C
40 45 222 31 - 50 - 286 655  KM29
50 45 266 38 - 63 - 355 79 KM30
'PVDF (PD)
15 25 125 145 |- 192 - 12 29 SM25 -
20 25 146 16 - 242 - 17 36 SM26
25 25 158 18 - 311 - 19 43 SM27
32 45 181 205 |- 39 - 25 525  SM28
40 45 207 235 |- 489 - 286 655  SM29
50 45 245 275 |- 616 - 355 79 SM30
15 25 - - 90 - 149 12 29 SM25 KC31
20 25 - - 108 - 19,9 17 36 SM26 Leitungsanschluss
25 25 - - 16 - 249 19 43 SM27 ohne Einlegetel,
32 45 - - 134 - 319 25 525  SM28 O-Ring und
4 ! Uberwurfmutter
40 45 - - 154 - 399 (286 655  SM29
50 45 - - 184 - 499 355 |79 SM30
15 25 132 18 - 20 - 12 29 KM25 Optional erhaltlich
20 25 156 21 - 25 - 17 36 KM26 mit variablem
25 25 170 24 - 32 - 19 43 KM27 gﬁzgﬁi "
32 45 196 28 - 40 - 25 525  KM28 PVO-C
40 45 222 31 - 50 - 286 655  KM29
50 45 266 38 - 63 - 355 |79 KM30
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'MembrangroBe A u 2 13 @d @dl h H Produktschliissel  Variabler Code
'PVC-U (PV)
15 25 128 16 - 20 - 12 29 KM25 -
20 25 152 19 - 25 - 17 36 KM26
25 25 166 22 - 32 - 19 43 KM27
32 45 192 26 - 40 - 25 525  KM28
40 45 222 31 - 50 - 286 655  KM29
50 45 266 38 - 63 - 355 79 KM30
15 25 - - 920 - 149 12 29 KM25 KC31
20 25 - - 108 - 19,9 17 36 KM26 Leitungsanschluss
25 25 - - 116 - 249 19 43 KM27 ohne Einlegetell,
32 45 - - 134 - 319 25 525  KM28 O-Ring und
! ' Uberwurfmutter
40 45 - - 154 - 399 (286 655  KM29
50 45 - - 184 - 499 355 79 KM30
15 25 1406 22,3 - 215 - 12 29 KM41 -
20 25 1648 254 - 267 - 17 36 KM42
25 25 1792 286 |- 335 - 19 43 KM43
32 45 2036 318 |- 423 - 25 525  KM44
40 45 230 |35 - 486 - 286 655  KM45
50 45 2662 381 |- 606 - 355 79 KM46
'PVC-C (PW)
15 25 - - 90 - 149 12 29 KM25 KC31
20 25 - - 108 - 19,9 17 36 KM26 Leitungsanschluss
25 25 - - 16 - 249 19 43 KM27 ohne Einlegetell,
322 45 - - 134 - 319 25 525  KM28 O-Ring und
' ! Uberwurfmutter
402) 45 - - 154 - 399 286 655  KM29
502) 45 - - 184 - 499 355 79 KM30
15 25 132 18 - 20 - 12 29 KM25 -
20 25 156 21 - 25 - 17 36 KM26
25 25 170 24 - 32 - 19 43 KM27
322 45 196 28 - 40 - 25 525  KM28
402) 45 222 31 - 50 - 286 655  KM29
502 45 266 38 - 63 - 355 79 KM30

1.) Diese Angaben sind Bestandteil des Produktschliissels (siehe ,9.3. Biirkert-Produktanfrage-Formular” auf Seite 37).

2.) Bald verfligbar!
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5.12. Ventilgehduse aus Kunststoff (PV, PP, PD) mit Flanschanschluss

Hinweis:
« Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

« Die angegebenen Werte beziehen sich auf die neuen Kunststoffgehause. Die bisherigen Gehduse (REV1) kdnnen geringfligig von den

neuen Abmessungen abweichen.
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Gehauseverstarkung bei Werkstoff PP
und Nennweite 15...25
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‘MembrangréBe A L K N h H W° @Dl ©D2 @D3 ©D4 Produktschliissel
PP (PP)

15 25 134 135 7 12 33 90  4x14 45 65 95  FL24
20 25 154 145 7 17 42 90  4x14 54 75 105  FL25
25 25 184 155 7 19 49 90  4x14 63 8 115  FL26
32 45 184 175 8 25 525 90  4x18 73 100 140  FL27
40 45 204 175 8 286 655 90  4x18 8 110 150  FL28
50 45 234 195 14 355 79 90  4x18 102 125 166  FL29
65 72 200 19 - 47 93 90  4x175 106 144 185  FL30
80 120 310 36 - 50 107 45  8x18 - 160 200  FF31
100 120 35 35 - 655 1345 45  8x18 - 180 225  FF32
' PVDF (PD)

15 25 130 135 6 12 20 90  4x14 45 65 95  FL24
20 25 150 145 7 17 3 90  4x14 58 75 105  FL25
25 25 160 155 7 19 43 90  4x14 68 8 115  FL26
32 45 180 175 8 25 525 90  4x18 78 100 140  FL27
40 45 200 175 8 286 655 90  4x18 8 110 150  FL28
50 45 230 195 9 355 79 90  4x18 102 125 166  FL29
65 72 200 19 47 93 90  4x175 106 144 185  FL30
80 120 310 36 - 50 107 45  8x18 - 160 200  FF31
100 120 350 35 - 655 1345 45  8x18 - 180 225  FF32
'PVC-U(PV)

15 25 130 135 6 12 29 90  4x14 34 65 95  FL24
20 25 150 145 7 17 36 90  4x14 41 75 105  FL25
25 25 160 155 7 19 43 90  4x14 50 8 115  FL26
32 45 180 175 8 25 525 90  4x18 61 100 140  FL27
40 45 200 175 8 286 655 90  4x18 73 110 150  FL28
50 45 230 195 9 355 79 90  4x18 90 125 166  FL29
65 72 200 19 - 47 93 90  4x175 106 144 185  FL30
80 120 310 36 - 50 107 45  8x18 - 160 200  FF31
100 120 350 35 - 655 1345 45  8x18 - 180 225  FF32

1.) Diese Angaben sind Bestandteil des Produktschliissels (siehe ,9.3. Biirkert-Produktanfrage-Formular” auf Seite 37).

Produkt-Webseite besuchen »

30|37


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2030

DTS 1000542193 DE Version: M Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 24.06.2026

Typ 2030

6. Leistungsbeschreibungen

6.1. Durchflusseigenschaften

Hinweis:

« Die K,-Werte kénnen bei unterschiedlichen AntriebsgroBen und Membranwerkstoffen geringfligig variieren.

« Weitere K,-Werte sind auf Anfrage erhaltlich.
¢ Durchfluss: K -Wert Wasser (m?/h) fiir Elastomermembranen
* Messung bei +20 °C, 4 bar am Ventileingang und 3 bar am Ventilausgang

Ventilgehduse aus Schmiedestahl (VS), Blockmaterial (VI)

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

\ Membran- Leitungsanschluss K,-Wert [m*/h]
groBe DINENISO 1127 DIN 11850-2 ASMEBPE DIN11850 BS4825 SMS3008
ISO 4200 DIN 11866 Reihe A DIN11866 Reihe O
DIN 11866 ReiheB DINEN 10357 Reihe A Reihe C
| [mm]  [Zol] [m*/h] [m?/h] m¥h]  [m¥h]  [m¥h]  [m¥fh]

6 6 Ye - - - 1 - -
6 8 Ya 2,2 - 0,7 - - -
6 10 ¥s - 2,0 1,6 - - -
6 15 Ya - - 2,0 - - -
8 6 Ve - - - 1 - -
8 8 Va 15 - 07 17 0,5 -
8 10 Ve 15 15 1,6 - 1,4 -
8 15 Ys - - 1,9 - - -
15 10 Y 55 35 - - - -
15 15 Ys 6,5 6,5 31 - 37 -
15 20 Yy - - 6,5 - - -
20 20 Yy 12,5 12,4 8,4 - 8,9 -
25 25 1 18 20 15,5 - 15,5 16
40 32 1a - 34 - - - -
40 40 12 41 40 37 - 37 38
50 50 2 66 66 66 - 66 66
50 65 22 - - 66 - 66 66
65 65 22 110 - 10 - - -
80 80 3 160 160 160 - - -
100 100 4 235 235 235 - - -
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Rohrumformgehéause (VP)
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\ MembrangroBBe Leitungsanschluss K,-Wert [m*/h]
DIN EN ISO 1127 DIN 11850-2 ASME BPE
ISO 4200 DIN 11866 Reihe A DIN 11866 Reihe C
DIN 11866 ReiheB  DIN EN 10357 Reihe A
\ [mm] \ [Zoll] [m3/h] [m3/n] [m3/h]
8 8 Ya 1,9 - -
8 10 Ye 1,7 1,9 -
8 15 Y - - 18
15 15 Y 72 7.4 -
15 20 Y - 74 71
20 20 Ya 13,5 - -
20 25 1 - 14,9 12,8
25 32 ¥z - 22,3 -
25 25 1 20,8 - -
32 32 Va 36 - -
32 40 12 - 34,8 31
40 40 12 479 - -
40 50 2 - 46,2 43
50 50 2 69,7 - -
50 65 2 - - 60
65 80 3 - - 75
80 100 4 - - 145
Ventilgehiduse aus Guss (VG)
\ MembrangroBBe Leitungsanschluss K,-Wert
\ [mm] ' [Zoll] [m/h]
6 8 Ya 1
8 8 Ya 1
15 15 Y2 56
20 20 Ya 10,7
25 25 1 14,6
40 40 12 35
50 50 2 47
65 65 A 110
80 80 3 130
100 100 4 150
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Ventilgehiduse aus Kunststoff (PW, PV, PP, PD)
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\ MembrangroBBe

15
20
25
32
40
50
65
80

100

\ Dichtwerkstoff

EPDM
PTFE/EPDM
EPDM
PTFE/EPDM
EPDM
PTFE/EPDM
EPDM
PTFE/EPDM
EPDM
PTFE/EPDM
EPDM
PTFE/EPDM
EPDM
PTFE/EPDM
EPDM
PTFE/EPDM
EPDM
PTFE/EPDM

Produkt-Webseite besuchen »

Leitungsanschluss

K,-Wert

Bisherige Ventilgehause aus
Kunststoff
Produktschliissel REV1

Neue Ventilgehause aus
Kunststoff

[mm]
15

20

25

32

40

50

65

80

100

[Zol]
Ya

Ya

Va

12

2%

[m3/h]
3

1,4

17

24,5

41,5

60

105

154

81
75
14,1
131
25,5
21,5
385
375
57
56
92
92
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6.2. Mediumsdruck

Angaben fiir Steuerfunktion A

Hinweis:
« Fr niedrige Betriebsdriicke werden optional Varianten mit reduzierter Federkraft (EC04) empfohlen.

« Druckangaben [bar]: Uberdruck zum Atmosphéarendruck. Statisch: Das Ventil wird im geschlossenen Zustand einseitig mit dem
maximalen Betriebsdruck beaufschlagt.

« Angaben fir Steuerfunktion B und | sind auf Anfrage erhaltlich.

\ MembrangroBe AntriebsgroBe @ Steuerdruck Maximaler statischer Betriebsdruck fiir Dichtwerkstoffe
EPDM, FKM PTFE/EPDM, advanced PTFE/EPDM,
Laminat aus GYLON°® und EPDM
\ [mm] [bar] [bar] [bar]
6 40 (C) 50...7 0" 102
8 40 (C) 5,0...7 10 10
15 50 (D) 50...7 10 -
63 (E) 5,0...7 10 10
20 63 (E) 55..7 10 10
80 (F) 50...7 10 10
25 80 (F) 55..7 10 10
32 100 (G) 55..7 10 10
40 100 (G) 55..7 10 93
125 (H) 55..7 10 10
50 125 (H) 55..7 10 10
65 175 (K) 50...6 10 6
80 175 (K) 50...6 7 44
225(L) 50...6 10 10
100 225(L) 50...6 10 7

1.) Nur EPDM (AD-Membran) verfligbar

2.) Nur Laminat aus GYLON® und EPDM (ER-Membran) verfiigbar

3.) Der maximale Betriebsdruck fiir Laminat aus GYLON® und EPDM (ER-Membran) betrégt 6 bar.

4.) Der Dichtheitswert gilt nur fir Laminat aus GYLON® und EPDM (ER-Membran), sonst 0 bar bei PTFE/EPDM und advanced PTFE/EPDM (EA- und EU-Membran).
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7. Produktzubehor

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

\ Elektrischer Stellungsriickmelder

\ Typ 8697 P AntriebsgréBe @ 40...225 mm

Produkt-Webseite besuchen »

Der Stellungsriickmelder Typ 8697 ist fur den integrierten Anbau an Prozessventile der CLASSIC-Reihe
und speziell fir die Anforderungen hygienischer Prozessumgebungen konzipiert. Mechanische oder
induktive Endschalter erfassen die Ventilstellung.

Eigenschaften

Kompaktes Design

LED-Stellungsanzeige

Mechanische oder induktive Naherungsschalter zur Endlagenerfassung

Leicht zu reinigendes chemisch bestandiges Gehause geman IP65/67, 4X Rating
Optional eigensicher geman ATEX/IECEx

Kundennutzen

Einfache und schnelle Montage
Signalsicherheit durch die automatische Einstellung der Endschalter
Minimaler Platzbedarf in der Anlagenverrohrung fiir mehr Flexibilitdt in der Anlagengestaltung

35|37


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2030
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8697

DTS 1000542193 DE Version: M Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 24.06.2026

TYp2030 burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

8. Vernetzung und Kombination mit anderen Biirkert-Produkten

Hinweis:
Ein Ventilsystem Auf/Zu CLASSIC Typ 8801-DA (bzw. 8801-DB) besteht aus einem Membranventil Typ 2030 (bzw. Typ 2031) und einem
Riickmelder Typ 8697.

Sie bestellen zwei Komponenten und erhalten ein komplett montiertes und gepruftes Ventil.

Beispiel:
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9. Bestellinformationen
9.1. Biirkert eShop

9.2. Biirkert-Produktfilter

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Biirkert eShop — Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie mdchten Ihr gewlinschtes Biirkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr flir Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich an
und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

Biirkert-Produktfilter — Schnell zum passenden Produkt

Sie mdchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren?
Nutzen Sie den Birkert-Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel fir lhre
Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

9.3. Biirkert-Produktanfrage-Formular

Hinweis:

In unserem Produktanfrage-Formular finden Sie eine komplette Erlduterung unseres Spezifikationsschliissels.

Produkt-Webseite besuchen »

Biirkert-Produktanfrage-Formular - Ihre Anfrage schnell und kompakt
Sie mdchten anhand Ihrer technischen Anforderungen eine gezielte Produktanfrage stellen?

Nutzen Sie hierfir unser Produktanfrage-Formular. Dort finden Sie alle fur lhren Birkert-
Ansprechpartner relevanten Informationen. So kdnnen wir Sie optimal beraten.

Jetzt Formular ausfiillen
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