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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Тип 8696  

Цифровой элек-
тропневматический 
позиционер для 
встроенного монта-
жа на регулирующих 
клапанах
Тип 8693  

Цифровой электроп-
невматический регу-
лятор процесса для 
встроенного монтажа 
на регулирующих 
клапанах
Тип 8692  

Цифровой элек-
тропневматический 
позиционер для 
встроенного монта-
жа на регулирующих 
клапанах
Тип 8694  

Цифровой элек-
тропневматический 
позиционер для 
встроенного монта-
жа на регулирующих 
клапанах
Тип 8792  

Цифровой электроп-
невматический пози-
ционер SideControl

Тип 8793  

Цифровой электроп-
невматический  
регулятор процесса 
SideControl
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© Christian Bürkert GmbH & Co. KG оставляет за собой право на внесение технических изменений без предварительного уведомления.

Пневматический 2-ходовой регулирующий 
клапан с наклонным шпинделем ELEMENT

• Превосходное качество регулирования в сочетании с высокой 
пропускной способностью

• Длительный срок службы

• Простая интеграция блоков управления с устройствами 
ELEMENT без внешних шлангов

• Корпус из нержавеющей стали с резьбовым, кламповым или 
сварным присоединением

В соответствии с философией Bürkert в отношении модульных регулиру-
ющих клапанов и датчиков конструкция наклонного клапана, тип 2300, 
отвечает всем возникающим на практике требованиям, даже в самых 
сложных условиях применения. Проверенное на практике саморегулиру-
ющееся шевронное сальниковое уплотнение штока гарантирует мак-
симально долгий срок службы и герметичность. Параболический конус 
клапана обеспечивает увеличение характеристики расхода примерно на 
35 % по сравнению с обычными пилотными клапанами. Поставляется 
в исполнении с уплотнением «сталь по стали» или с прочным уплотне-
нием из тефлона для герметичной блокировки. Конструкция привода 
обеспечивает простую интеграцию блоков управления на всех ступенях 
модификации, от цифровых электропневматических позиционеров до 
регуляторов процесса. Система из клапана и блока управления с вы-
сокой степенью интеграции отличается компактностью, имеет гладкие 
поверхности, оснащена каналами рабочего воздуха, соответствует 
требованиям класса защиты IP65/67, стандарту NEMA Type 4X и обла-
дает высокой химической стойкостью. Данная система разработана для 
надежного и точного управления в сферах применения, где преимуще-
ством является высокий объемный расход.

Упомянутые в техническом описании варианты устройства могут отличаться от изображения и описания 

изделий.

Описание типаСовместимость со следующими 
компонентами:

Тип 2300
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1. Общие технические характеристики

Характеристики устройства
Размеры Подробную информацию можно найти в главе «5. Размеры» на странице 6.
Материал Подробную информацию можно найти в главе «4. Материалы» на странице 5.
Конструкция Регулирующий клапан с наклонным шпинделем
DN DN 10–DN 65, NPS ⅜…NPS 2 ½
Безопасное положение при сбое в 
электроснабжении

Закрыто (функция управления A), открыто (функция управления B)

Направление потока Против направления закрывания штока (под седлом клапана)
Рабочие характеристики
Рабочее давление От 0 до 25 бар (изб.), вакуумное исполнение до –0,9 бар (изб.) (опция), см. «6.1. 

Характеристики рабочей среды» на странице 12
PN PN 25 (DIN EN 1333), класс 150 (DIN EN 1759)
Управляющее давление От 5,6 до 7 бар (изб.)

Утечка через седло клапана Согласно DIN EN 60534 - 4:2006, см. «6.1. Характеристики рабочей среды» 
на странице 12

Класс утечки III и IV Нержавеющая сталь
Класс утечки VI Тефлон (PTFE) и полиэфирэфиркетон (PEEK)
Коэффициент пропускной способ-
ности KV

От 5 до 90 м³/ч, см. «6.1. Характеристики рабочей среды» на странице 12

Рабочая характеристика Модифицированная равнопроцентная
Характеристики рабочей среды
Рабочие среды Пар, нейтральные газы, вода, спирты, масла, топливо, гидравлические жидкости, 

соляные растворы, щелочи, органические растворители, кислород (опция)
Температура рабочей среды От –40 до 230 °C, см. «6.2. Ограничения по применению» на странице 14
Вязкость макс. 600 мм²/с
Управляющие среды Воздух, нейтральные газы
Технологическое подключение/присоединение для трубопровода и коммуникация

Присоединение для трубопровода
Резьбовое присоединение G (EN ISO 228 - 1) 

Rc (ISO 7/1 /DIN EN 10226 - 2) 
NPT (ASME B 1.20.1)

Сварное присоединение DIN EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 B 
DIN 11850 2/DIN 11866 A 
ASME BPE/DIN 11866 C 
SMS 3008

Кламповое присоединение DIN 32676 B (труба ISO 4200) 
DIN 32676 A (труба DIN 11850 2) 
ASME BPE

Разрешения на использование и сертификаты
Соответствие нормам и стандартам Контакт с пищевыми продуктами 1935/2004 (EG), FDA 

Питьевая вода 
Директива ЕС по оборудованию, работающему под давлением 
Директива по машинному оборудованию
Подробную информацию можно найти в главе «3. Разрешения на использование» 
на странице 4.

Разрешение на использование Взрывозащита ATEX/IECex
Сертификаты на материал 2.2, 3.1
Окружающая среда и установка
Температура окружающей среды От –10 до 80 °C  

(с дистанционным датчиком положения, тип 8798, для позиционера или регулятора 
процесса, тип 8791/8792/8793)
От –10 до 55 °C  
(с позиционером или регулятором процесса, тип 8692/8693/8694)

Класс защиты IP65/67
Монтажное положение Любое, предпочтительно приводом вверх

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
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2. Функции управления

Функции управления Описание
Входящий поток под седлом для жидкостей, пара и газов

2 (P)

1 (A)

ФУ: A, пневматический регулирующий клапан
2/2-ходовой
Входящий поток под седлом
закрытый в положении покоя за счет усилия пружины



2 (P)

1 (B)

ФУ: B, пневматический регулирующий клапан
2/2-ходовой
Входящий поток под седлом
открытый в положении покоя за счет усилия пружины



3. Разрешения на использование

Разрешения  
на использование

Описание

Контакт с пищевыми продуктами
Материалы, контактирующие с рабочей средой, соответствуют предписанию ЕС 1935/2004 (опция)
Материалы, контактирующие с рабочей средой, соответствуют FDA (опция)

Питьевая вода
Подходит для применения с питьевой водой для температуры рабочей среды до 85 °C согласно Пред-
писанию по питьевой воде (§ 17) и основам оценки Федеральной экологической службы (опция) 
Кислород
Подходит для применения с газообразным кислородом для температуры рабочей среды до 60 °C 
и рабочего давления до 25 бар(g) (опция)
Взрывозащита
В качестве устройства категории 2 подходит для зоны 1/21 и зоны 2/22 (опция)

ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135 °C Db

IECEx:
Ex h IIC T4 Gb
Ex h IIIC T135 °C Db
Требования по технике безопасности
Оценка функциональной безопасности согласно IEC 61508 (по запросу)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
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4. Материалы
4.1. Таблица химической совместимости — Bürkert resistApp

Bürkert resistApp — таблица химической совместимости

Вам нужны надежные и долговечные материалы, соответствующие вашей зада-
че? Проверьте возможность сочетания рабочей среды и материалов на нашем 
сайте или в приложении resistApp.

К проверке химической совместимости

4.2. Характеристики материалов

1

2

3

4

5
6
7

8
9

10

11
12
13

14

№ Элемент Материал
1 Подключения для 

управляющего 
воздуха

Штекер, полипропилен PP (стандарт)

2 Привод Полифенилсульфид (PPS)
3 Крышка Нержавеющая сталь 1.4561 (316Ti)
4 Поршневое уплот-

нение
Фторкаучук (FKM)

5 Пружина Нержавеющая сталь 1.4310
6 Труба Нержавеющая сталь 1.4401 (316) /1.4404 (316L)
7 Сальниковое уплот-

нение штока
V-образные тефлоновые кольца (PTFE с напол-
нителем) с компенсационной пружиной

8 Шпиндель Нержавеющая сталь 1.4401 (316) /1.4404 (316L)
9 Направляющая 

шпинделя
Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)

10 Уплотнение корпуса Графит или тефлон (PTFE)
11 Регулирующий 

конус
Нержавеющая сталь 1.4571

12 Зажимной штифт Нержавеющая сталь 1.4310
13 Уплотнение седла 

клапана
Нержавеющая сталь 1.4571, тефлон (PTFE) или 
полиэфирэфиркетон (PEEK)

14 Корпус клапана Нержавеющая сталь CF3M

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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5. Размеры
5.1. Привод

Примечание
Размеры в мм

 H
 

 B 

Ø A
 

Размер присоединения (труба) Размер привода Ø A B1) H1)

DN NPS
10 ⅜ 50 (D) 64,5 166 163

70 (M) 91 182 178
15 ½ 50 (D) 64,5 166 163

70 (M) 91 182 178
20 ¾ 50 (D) 64,5 174 171

70 (M) 91 189 186
25 1 50 (D) 64,5 175 173

70 (M) 91 191 188
90 (N) 120 228 227

32 1 ¼ 90 (N) 120 201 197
130 (P) 159 243 242

40 1 ½ 90 (N) 120 247 246
130 (P) 159 296 296

50 2 90 (N) 120 262 261
130 (P) 159 312 312

65 2 ½ 130 (P) 159 342 342

1)  Размеры B и H представляют собой максимальные размеры, которые в зависимости от номинального диаметра подключения и стандарта могут быть меньше 

до 6 мм.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
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Клапанная система Continuous ELEMENT

Примечание
• Размеры в мм, если не указано иное

• Примите во внимание размер привода A в таблице «5.1. Привод» на странице 6.

С позиционером TopControl, тип 8692,  
или с регулятором процесса TopControl, тип 8693 

С позиционером TopControl Basic,  тип 8694 

 

 H
 

 B 

Ø 91

 H
 

 

 B 

Ø 91

С позиционером TopControl, тип 8696 

 H
 

Ø 65
,4

 B 

Размер присоедине-
ния (труба)

Размер 
привода

B/H1) с
8692 или 
8693

8694 или 
8696DN NPS

10 ⅜ 50 (D) – 239
70 (M) 285 257

15 ½ 50 (D) – 239
70 (M) 285 257

20 ¾ 50 (D) – 247
70 (M) 293 264

25 1 50 (D) – 249
70 (M) 295 266
90 (N) 332 303

32 1 ¼ 90 (N) 304 276
130 (P) 347 318

40 1 ½ 90 (N) 351 322
130 (P) 387 359

50 2 90 (N) 366 337
130 (P) 403 375

65 2 ½ 130 (P) 433 405

1) Размеры B и H представляют собой максимальные размеры, которые в зави-

симости от номинального диаметра подключения и стандарта могут быть меньше 

до 6 мм.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8693
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С выносным позиционером SideControl, тип 8792  
или с выносным регулятором процесса SideControl, тип 8793 

 H
 

 

 B 

 8
2 

 145 
 171 

 2
9 

 8
1 

 35 

 4
5 

2 x M4

Ø 91

Размер присоединения 
(труба)

Размер при-
вода

B / H с
8792 или 8793

DN NPS
10 ⅜ 70 (M) 257
15 ½ 70 (M) 257
20 ¾ 70 (M) 264
25 1 70 (M) 266

90 (N) 303
32 1 ¼ 90 (N) 276

130 (P) 318
40 1 ½ 90 (N) 322

130 (P) 359
50 2 90 (N) 337

130 (P) 375
65 2 ½ 130 (P) 405

1)  Размеры B и H представляют собой максимальные размеры, которые в зависимости от номинального диаметра подключения и стандарта могут быть меньше 

до 6 мм.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8793
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5.2. Корпус с резьбовым присоединением

Примечание
Размеры в мм, если не указано иное

D

CME

SW

LM

DN (труба) G (DIN ISO 228 - 1), NPT (ASME B 1.20.1), Rc (ISO7 - 1)
D E CM LM Размер 

под ключDN NPS [G] [NPT] [Rc]
15 ½ 14 13,7 13,2 24 65 27
20 ¾ 16 14,0 14,5 27 75 34
25 1 18 16,8 16,8 29,5 90 41
32 1 ¼ 16 17,3 19,1 36 110 50
40 1 ½ 18 17,3 19,1 35 120 55
50 2 24 17,6 23,4 45 150 70
65 2 ½ 26 23,7 26,7 57 185 85

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300


Тип 2300 

10 | 28См. описание устройства на сайте  

5.3. Корпус со сварным присоединением

Примечание
Размеры в мм, если не указано иное

CS

D
S

LS

W
S ES

DN (труба) DIN EN ISO 1127 
ISO 4200 
DIN 11866 B

DIN 11850 2 
DIN 11866 A 

DN ES CS LS ØDS WS ES CS LS ØDS WS
15 19 34 100 21,3 1,6 19 34 100 19 1,5
20 20 39 115 26,9 1,6 20 39 115 23 1,5
25 26 43 130 33,7 2,0 26 43 130 29 1,5
32 26 45 145 42,4 2,0 26 45 145 35 1,5
40 26 49 160 48,3 2,0 26 49 160 41 1,5
50 26 50 175 60,3 2,0 26 50 175 53 1,5
65 26 50 210 76,1 2,3 26 50 210 70 2

DN (труба) ASME BPE 
DIN 11866 C

NPS ES CS LS ØDS WS
½ 30 46 135 12,7 1,65
¾ 30 52 145 19,05 1,65
1 30 51 152 25,4 1,65
1 ½ 30 60 182 38,1 1,65
2 30 64 210 50,8 1,65
2 ½ 26 56 230 63,5 1,65

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
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5.4. Корпус с кламповым присоединением

Примечание
Размеры в мм, если не указано иное

 
D

1C
 

 
D

2C
 

 S
C

 

 LC 

 CC 

DN (труба) Кламповое присоединение 
DIN 32676 B 

Труба 
EN ISO 1127 1 
ISO 4200 
DIN 11866 B

Кламповое присоединение 
DIN 32676 А 

Труба 
DIN 11850 2 
DIN 11866 A 

DN LC CC ØD1C ØD2C SC LC CC ØD1C ØD2C SC
15 156 49,0 50,5 21,3 1,6 130 49,5 19 34,0 1,5
20 150 56,5 50,5 26,9 1,6 150 57,0 23 34,0 1,5
25 160 58,0 50,5 33,7 2,0 160 58,5 29 50,5 1,5
32 200 57,5 50,5 42,4 2,0 180 58,0 35 50,5 1,5
40 200 69,0 64,0 48,3 2,0 200 69,5 41 50,5 1,5
50 230 77,5 77,5 60,3 2,6 230 78,0 53 64,0 1,5

DN (труба) Кламповое присоединение 
ASME BPE 
 
Труба: 
ASME BPE 
DIN 11866 C

NPS LC CC ØD1C ØD2C SC
½ 130 49,0 25,0 12,7 1,65
¾ 150 56,5 25,0 19,05 1,65
1 160 58,0 50,5 25,4 1,65
1 ½ 200 69,0 50,5 38,1 1,65
2 230 77,5 64,0 50,8 1,65

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
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6. Функциональные характеристики
6.1. Характеристики рабочей среды

Характеристика расхода

Примечание
• Модифицированная равнопроцентная характеристика расхода

• Более высокие значения расхода по сравнению с прямыми регулирующими клапанами

Kv /Kvs [%]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Рабочий ход [%]

Расход стандартного 
регулирующего клапана

100
90
80

60
50
40
30
20
10
0

70

Обзор характеристик рабочей среды при входящем потоке под седлом (для жидкостей, пара и газов)

Примечание
• KV, коэффициент пропускной способности [м³/ч]: измерения с водой согласно DIN EN 60534 - 2 - 4

• См. «6.2. Ограничения по применению» на странице 14

DN 
(труба)

Размер 
приво-
да, Ø

Рабочее давление макс. 
ФУ: A
(класс утечки через седло клапана)

KV, коэффициенты пропускной способ-
ности для рабочего хода [м3/ч]

Коэффициент 
пропускной 
способности 
KVS
Значение

Уплотнение седла клапана
Нержа-
веющая 
сталь

Тефлон 
(PTFE)

Полиэ-
фирэ-
фиркетон 
(PEEK)

[DN] [NPS] [мм] [бар(изб.)] [бар(изб.)] [бар(изб.)] 5 % 10 % 30 % 50 % 70 % 90 % [м3/ч]
15 ½ 50 (D) 16 (IV) 16 (VI) 10 (VI) 0,16 0,17 0,40 2,7 4,0 4,8 5,0

70 (M) 25 (IV) 25 (VI) 25 (VI)
20 ¾ 70 (M) 25 (IV) 25 (VI) 10 (VI) 0,26 0,27 1,1 5,9 8,3 9,6 10,0

90 (N) 25 (IV) 25 (VI) 25 (VI)
25 1 70 (M) 12 (IV) 12 (VI) 7 (VI) 0,34 0,36 1,5 8,9 13,0 15,4 16,0

90 (N) 25 (IV) 25 (VI) 20 (VI)
32 1 ¼ 70 (M) 6 (III) 6 (VI) – 0,43 0,52 1,4 9,3 16,4 21,5 23,0

90 (N) 16 (IV) 16 (VI) 10 (VI)
130 (P) 25 (IV) 25 (VI) 20 (VI)

40 1 ½ 90 (N) 12 (III) 12 (VI) 7 (VI) 0,47 0,62 2,6 17,0 25,5 31,5 34,0
130 (P) 25 (IV) 25 (VI) 20 (VI) 0,48 0,66 5,1 20,0 28,5 34,5 36,0

50 2 90 (N) 7 (III) 7 (VI) – 0,85 1,1 2,7 20,0 35,5 45,0 49,0
130 (P) 25 (20 *) (IV) 25 (20 *) (VI) 20 (VI) 0,87 1,2 4,0 26,0 40,5 48,0 53

65 2 ½ 130 (P) 16 (15 *) (IV) 16 (15 *) (VI) 10 (VI) 1,7 2,0 20,0 48,0 67 83 90

1)  Согласно директиве ЕС по оборудованию, работающему под давлением 97/23/ЕС для сжимаемых жидкостей группы 1 (опасные газы и пары согласно ст. 3, п. 1.3, 

литера «а», первое тире).

2) Открытый в положении покоя за счет усилия пружины: см. «2. Функции управления» на странице 4

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
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Диаграмма управляющего давления для входящего потока под седлом (функция управления B)

Размер привода: Ø 50 мм Размер привода: Ø 70 мм

0
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Размер привода: Ø 90 мм Размер привода: Ø 130 мм
DN20 DN25 DN32
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6.2. Ограничения по применению

Ограничения по применению температуры рабочей среды и рабочего давления

Область применения регулирующих клапанов Bürkert ограничена максимальным рабочим давлением, а также номинальным 
давлением согласно соответствующему стандарту.

Границы рабочего диапазона для PN 25 согласно DIN EN 12516-1

Границы рабочего диапазона для класса 150 согласно ASME B16.34

Границы рабочего диапазона для фланца 10K согласно JIS B 2220

Кривая давления насыщенного пара для воды

-40
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140

160
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220
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Einsatzgrenzen Betriebsdruck und Mediumsdruck
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р
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оч

ей
 с

р
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C
]

Рабочее давление [бар (изб.)]

Требуется низкотемпературное исполнение

Требуется высокотемпературное исполнение

-10

185

14 19

Кривая давления насыщенного пара

Стандартное исполнение

-20

230
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Ограничения по применению температуры окружающей среды и температуры рабочей среды

0
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м
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C
]

Температура рабочей среды [°C]

Приводы ELEMENT

С дополнительным датчиком положения, тип 8798, для позиционера или регулятора процесса, 
тип 8791/8792/8793
С позиционером или регулятором процесса, тип 8692/8693/8694

Ограничения по применению уплотнения седла клапана

Требуется герметичное 
закрывание

Класс утечки 
(DIN EN 60534 - 4)

Температура рабочей 
среды

Уплотнение седла клапана

Нет 
 

В качестве дополнения реко-
мендуется применять доба-
вочный клапан откр./закр.

III / IV (с уплотнением «сталь 
по стали») 

 
Клапаны с уплотнением 

«сталь по стали» имеют более 
высокую степень утечек 

(0,1 % или 0,01 % номиналь-
ного расхода допустимо). 

 
Уплотнения «сталь по стали» 

надежны и при сложных 
условиях технологического 

процесса.

От –40 до +230 °C Нержавеющая сталь

Да 
 

Часто можно отказываться 
от установки дополнительно-

го клапана откр./закр.

VI (с мягким уплотнением) 
 

Регулирующие клапаны могут 
герметично закрываться 

благодаря применению пла-
стиков в качестве материала 

уплотнения. 
 

При повышенной эрозии 
вследствие сложных условий 
технологического процесса 
применение не рекоменду-

ется.

От –40 до 130 °C 
(рекомендуется для ≤ 130 °C) Тефлон (PTFE)

От –10 до 230 °C 
(рекомендуется для > 130 °C) Полиэфирэфиркетон (PEEK)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
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Области применения опционального исполнения

Высокотемпературное исполнение
За счет адаптации уплотнения штока такой вариант исполнения подходит для применения с паром, нейтральными газами 
и другими теплоносителями до 230 °C.

Исполнение для эксплуатации с горячей водой
Для применения с горячей водой до 200 °C специальная конфигурация уплотнения штока позволяет существенно увеличить 
срок службы изделия. Рекомендуется применение уже с температурой воды выше 85 °C.

Исполнение для эксплуатации с питьевой водой
Контактирующие с рабочей средой материалы испытаны на предмет пригодности к эксплуатации с питьевой водой до 85 °C.

Вакуумное исполнение
Исполнение без отверстия утечки подходит для давления до –0,9 бар(изб.).

Низкотемпературное исполнение
Подходит для минимальной температуры рабочей среды до –40 °C.

Исполнение для эксплуатации с кислородом
Неметаллические, контактирующие с рабочей средой материалы испытаны на пригодность к эксплуатации с кислородом, 
а также для рабочего давления до 25 бар(изб.) и температуры рабочей среды до 60 °C.

7. Комплектующие

Регулятор процесса TopControl
Тип 8693  
Размер привода 
Ø 70/90/130 мм

Описание

Программируемый регулятор процесса, тип 8693, предназначен для интегрированного 
монтажа на пневматических приводах серии регулирующих клапанов, тип 23xx/2103, 
и разработан специально для применения в гигиенических условиях. С помощью функ-
ций TUNE возможно автоматическое выполнение инициализации позиционера/регулято-
ра процесса. Простое управление и выбор дополнительных функций ПО, а также пара-
метрирование осуществляются с помощью большого графического дисплея и сенсорной 
клавиатуры.   Конфигурацию и параметрирование устройства можно удобно выполнять 
также через интерфейс ПК с помощью программного обеспечения Bürkert Communicator.

Свойства
• Бесконтактный датчик положения

• Универсальная система управления для приводов одно- и двустороннего действия

• Высокодинамичная система управления без внутреннего потребления управляющего 
воздуха в отрегулированном состоянии

• Встроенные функции диагностики для контроля клапана

• Автоматическая инициализация регулятора процесса с помощью функции TUNE

• Защита при сбое в подаче электрической или пневматической вспомогательной 
энергии

• PROFIBUS DP-V1, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, системная шина Bürkert (büS)

• Компактная и прочная гигиеническая конструкция из нержавеющей стали

Преимущества
• Быстрый и простой ввод в эксплуатацию

• Интуитивно понятное и простое управление с помощью графического дисплея с фо-
новой подсветкой и сенсорной клавиатурой

• Высокая эксплуатационная готовность всей системы благодаря увеличенному сроку 
службы привода за счет вентиляции рабочей камеры пружины

• Гарантированная надежность и планируемое техобслуживание благодаря контролю 
и диагностике клапана

• Простота техобслуживания и контроля технологического процесса

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8693
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Позиционер TopControl
Тип 8692    
Размер привода 
Ø 70/90/130 мм

Описание

Программируемый электропневматический позиционер, тип 8692, предназначен для 
встроенного монтажа на пневматических приводах серии регулирующих клапанов, тип 
23xx/2103, и разработан специально для применения в гигиенических условиях. С по-
мощью функций TUNE возможно автоматическое выполнение инициализации позицио-
нера. Простое управление и выбор большого количества дополнительных функций ПО, 
а также параметрирование осуществляются с помощью большого графического дисплея 
и сенсорной клавиатуры. Конфигурацию и параметрирование устройства можно удобно 
выполнять также через интерфейс ПК с помощью программного обеспечения Bürkert 
Communicator.

Свойства
• Бесконтактный датчик положения
• Универсальная система управления для приводов одно- и двустороннего действия
• Высокодинамичная система управления без внутреннего потребления управляющего 

воздуха в отрегулированном состоянии
• Встроенные функции диагностики для контроля клапана
• Автоматическая инициализация позиционера с помощью функции TUNE
• Защита при сбое в подаче электрической или пневматической вспомогательной 

энергии
• PROFIBUS DP-V1, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, системная шина Bürkert (büS)
• Компактная и прочная гигиеническая конструкция из нержавеющей стали

Преимущества
• Быстрый и простой ввод в эксплуатацию
• Интуитивно понятное и простое управление с помощью графического дисплея с фо-

новой подсветкой и сенсорной клавиатурой
• Высокая эксплуатационная готовность всей системы благодаря увеличенному сроку 

службы привода за счет вентиляции рабочей камеры пружины
• Гарантированная надежность и планируемое техобслуживание благодаря контролю 

и диагностике клапана
Позиционер TopControl BASIC
Тип 8694  
Размер привода 
Ø 70/90/130 мм

Описание

Компактный позиционер, тип 8694/8696, предназначен для встроенного монтажа на 
пневматических приводах серии регулирующих клапанов, тип 23xx/2103, и разработан 
специально для применения в гигиенических условиях. Управление и параметрирование 
осуществляются с помощью клавиатуры и DIP-переключателя. Конфигурацию и параме-
трирование устройства можно удобно выполнять также через интерфейс ПК с помощью 
программного обеспечения Bürkert Communicator.

Свойства
• Бесконтактный датчик положения
• Универсальная система управления для приводов одно- и двустороннего действия
• Высокодинамичная система управления без внутреннего потребления управляющего 

воздуха в отрегулированном состоянии
• Интерфейс AS-Interface, IO-Link, системная шина Bürkert (büS) (только 8694)
• Компактная и прочная гигиеническая конструкция из нержавеющей стали

Преимущества
• Простой и безопасный ввод в эксплуатацию с помощью функции Teach
• Минимум места в системе трубопроводов для большей свободы при проектировании
• Высокая эксплуатационная готовность всей системы благодаря увеличенному сроку 

службы привода за счет вентиляции рабочей камеры пружины

Тип 8696 
Размер привода Ø 50 мм

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8694
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8696
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Регулятор процесса SideControl Remote

Тип 8793  с дистанционным 
датчиком положения 8798 
Размер привода Ø 70/90/130 мм

Описание

Программируемый цифровой регулятор процесса, тип 8793, разработан для монтажа на 
линейных или поворотных приводах, стандартизированных согласно IEC 534-6 или VDI/
VDE 3845 для сложных задач регулирования. Данный вариант с дистанционным датчи-
ком положения, тип 8798, применяется для управления регулирующими клапанами ком-
пании Bürkert. Управление осуществляется с помощью графического дисплея с фоновой 
подсветкой. Инициализация регулятора процесса может выполняться автоматически 
с помощью функций TUNE. При этом автоматически распознается тип участка регули-
рования и подходящая структура регулятора с соответствующим оптимальным набором 
параметров.

Свойства
• Универсальная система управления для приводов одно- и двустороннего действия

• Встроенные функции диагностики для контроля клапана

• Автоматическая инициализация регулятора процесса с помощью функции TUNE

• Высокодинамичная система управления без внутреннего потребления управляющего 
воздуха в отрегулированном состоянии

• Графический дисплей с подсветкой и сенсорной клавиатурой

• PROFIBUS DP-V1, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, системная шина Bürkert (büS)

• Компактная и прочная конструкция

• Адаптация согласно IEC 534-6 или VDI/VDE 3845 для линейных и поворотных приводов 
или в качестве дистанционного варианта к регулирующим клапанам Bürkert

Преимущества
• Быстрый и простой ввод в эксплуатацию

• Интуитивно понятное и простое управление с помощью графического дисплея с фо-
новой подсветкой и сенсорной клавиатурой

• Гарантированная надежность и планируемое техобслуживание благодаря контролю 
и диагностике клапана

• Простота техобслуживания и контроля технологического процесса

• Длительный срок службы

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8793
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
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Позиционер SideControl Remote
Позиционер, тип 8792  
с дистанционным датчиком 
положения, тип 8798 
Размер привода 
Ø 70/90/130 мм

Описание

Программируемый цифровой позиционер, тип 8792, разработан для монтажа на ли-
нейных или поворотных приводах, стандартизированных согласно IEC 534-6 или VDI/
VDE 3845 для сложных задач регулирования. Данный вариант с дистанционным датчи-
ком положения, тип 8798, применяется для управления регулирующими клапанами ком-
пании Bürkert. Управление осуществляется с помощью графического дисплея с фоновой 
подсветкой. Инициализация регулятора процесса может выполняться автоматически 
с помощью функций TUNE.

Свойства
• Графический дисплей с подсветкой и сенсорной клавиатурой

• Универсальная система управления для приводов одно- и двустороннего действия

• Высокодинамичная система управления без внутреннего потребления управляющего 
воздуха в отрегулированном состоянии

• Встроенные функции диагностики для контроля клапана

• PROFIBUS DP-V1, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, системная шина Bürkert (büS)

• Компактная и прочная конструкция

• Адаптация согласно IEC 534-6 или VDI/VDE 3845 для линейных и поворотных приводов 
или в качестве дистанционного варианта к регулирующим клапанам Bürkert

Преимущества
• Быстрый и простой ввод в эксплуатацию

• Интуитивно понятное и простое управление с помощью графического дисплея с фо-
новой подсветкой и сенсорной клавиатурой

• Гарантированная надежность и планируемое техобслуживание благодаря контролю 
и диагностике клапана

• Длительный срок службы
Позиционер SideControl BASIC Remote
Позиционер, тип 8791  
с дистанционным датчиком 
положения, тип 8798 
Размер привода 
Ø 70/90/130 мм

Описание

Программируемый цифровой позиционер, тип 8791/8798, разработан для монтажа на 
линейных или поворотных приводах, стандартизированных согласно IEC 534-6 или VDI/
VDE 3845 для сложных задач регулирования. Данный вариант с дистанционным датчи-
ком положения, тип 8798, применяется для управления регулирующими клапанами ком-
пании Bürkert. Управление осуществляется с помощью графического дисплея с фоновой 
подсветкой. Инициализация регулятора процесса может выполняться автоматически 
с помощью функций TUNE.

Свойства
• Простая конструкция

• Универсальная система управления для приводов одно- и двустороннего действия

• Высокодинамичная система управления без внутреннего потребления управляющего 
воздуха в отрегулированном состоянии

• Адаптация согласно IEC 534-6 или VDI/VDE 3845 для линейных и поворотных приводов 
или в качестве дистанционного варианта к регулирующим клапанам Bürkert

• AS-Interface, IO-Link, системная шина Bürkert (büS) (только для позиционера, тип 8791 
BASIC  Remote)

Преимущества
• Быстрый и простой ввод в эксплуатацию

• Простое устройство для простых задач регулирования

• Минимальное энергопотребление

Позиционер IP20 , тип 8791  
с дистанционным датчиком 
положения, тип 8798 
Размер привода 
Ø 70/90/130 мм

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
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8. Объединение в сеть и комбинация с другими изделиями Bürkert
Наклонный регулирующий клапан, тип 2300, может комбинироваться с регулятором процесса, тип 8693, или 
позиционерами, тип 8692/8694, образуя клапанную систему Continuous ELEMENT, тип 8802-YG.

Примечание
• Для конфигурирования клапанных систем воспользуйтесь формуляром запроса на изделия в конце документа.

• При заказе двух компонентов вы получаете полностью смонтированный и протестированный клапан.

Регулирующий клапан с наклонным шпинделем

Тип 2300, резьбовое присоединение Тип 2300, сварное присоединение Тип 2300, кламповое присоединение

Позиционер Регулятор процесса Позиционер

Тип 8692 
Цифровой электропневматический 

позиционер для встроенного монтажа 
на регулирующих клапанах

Тип 8693 
Цифровой электропневматический 

регулятор управления процессом для 
встроенного монтажа на регулирую-

щих клапанах

Тип 8694 
Цифровой электропневматический 

позиционер для встроенного монтажа 
на регулирующих клапанах

Клапанная система 
Continuous ELEMENT

Тип 8802-YG-I
Клапанная система ELEMENT 

Continuous

Тип 8802-YG-J
Клапанная система ELEMENT 

Continuous

Тип 8802-YG-L
Клапанная система ELEMENT 

Continuous

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8693
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8694
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Наклонный регулирующий клапан, тип 2300, может комбинироваться с регулятором процесса, тип 8793, позиционером, 
тип 8792, или позиционером Top Control  Basic, тип 8696, образуя клапанную систему Continuous ELEMENT, тип 8802-YG.

Примечание
• Для конфигурирования клапанных систем воспользуйтесь формуляром запроса на изделия в конце документа.

• При заказе двух компонентов вы получаете полностью смонтированный и протестированный клапан.

Регулирующий клапан с наклонным шпинделем

Тип 2300, резьбовое присоединение Тип 2300, сварное присоединение Тип 2300, кламповое присоединение

Позиционер Регулятор процесса TopControl Basic

Тип 8792 
Цифровой электропневматический 

позиционер SideControl

Тип 8793 
Цифровой электропневматический 

регулятор процесса SideControl

Тип 8696 
Цифровой электропневматический 

позиционер для встроенного монтажа 
на регулирующих клапанах

Клапанная система 
Continuous ELEMENT

Тип 8802-YG-P
Клапанная система ELEMENT 

Continuous

Тип 8802-YG-Q
Клапанная система ELEMENT 

Continuous

Тип 8802-YG-N
Клапанная система ELEMENT 

Continuous

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8793
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8696
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9. Информация для заказа изделия
9.1. Bürkert eShop — удобно заказывать и быстро получать

Bürkert eShop — удобно заказывать и быстро получать

Хотите быстро найти нужные изделия или запчасти Bürkert и сразу же заказать 
их? Наш интернет-магазин работает 24 часа в сутки. Зарегистрируйтесь и вос-
пользуйтесь всеми преимуществами.

К покупкам  
в интернет-магазине

9.2. Фильтр продукции Bürkert

Фильтр продукции Bürkert — быстрый переход к нужному устройству

Хотите просто и удобно подобрать изделие на основе нужных технических тре-
бований? Используйте фильтр продукции Bürkert и найдите подходящее изделие 
для своей цели применения.

К фильтру продукции

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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9.3. Таблица для заказа: исполнение с резьбовым присоединением

Клапаны с входящим потоком под седлом

Функция 
управле-
ния

DN Резьбовое 
присоеди-
нение для 
трубопро-
вода

Размер 
привода, Ø

Коэффици-
ент пропуск-
ной способ-
ности воды, 
KVS

Рабочее 
давле-
ние, Т до 
+185 °C

Арт. № 
Уплотнение 

регули-
рующего 
конуса

Класс 
утечки

Арт. № 
Уплотнение 

регули-
рующего 
конуса

Класс 
утечки

[мм] [дюйм] [мм] [м3/ч] [бар] Тефлон (PTFE) Нержавеющая 
сталь

Резьба G
 ФУ: A, 
см. Функ-
ции управ-
ления1)

15 G ½ 50 (D) 5 16 213712  VI 213763  IV

G ½ 70 (M) 5 25 213713  VI 213764  IV
20 G ¾ 70 (M) 10 25 213715  VI 213766  IV

25 G 1 70 (M) 16 12 213718  VI 213768  IV
G 1 90 (N)(N) 16 25 245405  VI 229276  IV

32 G 1¼ 70 (M) 23 6 213719  VI 213769  III
G 1¼ 90 (N) 23 16 245406  VI 225395  IV

40 G 1½ 90 (N) 34 12 213720  VI 213770  III
G 1½ 130 (P) 36 25 223307  VI 223310  IV

50 G 2 90 (N) 49 7 203500  VI 206230  III
G 2 130 (P) 53 25 (202)) 213697  VI 213708  IV

65 G 2½ 130 (P) 90 16 (152)) 239487  VI 239503  IV
 ФУ: B, 
см. Функ-
ции управ-
ления1)

15 G ½ 50 (D) 5 См. диа-
граммы3)

213722  VI 223313  IV
G ½ 70 (M) 5 213721  VI 223314  IV

20 G ¾ 70 (M) 10 213724  VI 223316  IV
25 G 1 70 (M) 16 213726  VI 223318  III
32 G 1¼ 70 (M) 23 213727  VI 223319  III
40 G 1½ 90 (N) 34 213728  VI 223320  IV
50 G 2 90 (N) 49 203510  VI 223321  III
65 G 2½ 130 (P) 90 239495  VI 239511  IV

Резьба NPT
 ФУ: A, 
см. Функ-
ции управ-
ления1)

15 NPT ½ 50 (D) 5 16 213729  VI 213771  IV
NPT ½ 70 (M) 5 25 213730  VI 213772  IV

20 NPT ¾ 70 (M) 10 25 213732  VI 213774  IV
25 NPT 1 70 (M) 16 12 213734  VI 213776  IV

NPT 1 90 (N) 16 25 465032  VI 464364  IV
32 NPT 1 ¼ 70 (M) 23 6 213736  VI 213777  III

NPT 1 ¼ 90 (N) 23 16 465033  VI 464365  IV
40 NPT 1 ½ 90 (N) 34 12 213737  VI 213778  III

NPT 1 ½ 130 (P) 36 25 223308  VI 223311  IV
50 NPT 2 90 (N) 49 7 203537  VI 206239  III

NPT 2 130 (P) 53 25 (202)) 213699  VI 213709  IV
65 NPT 2 ½ 130 (P) 90 16 (152)) 239488  VI 239504  IV

 ФУ: B, 
см. Функ-
ции управ-
ления1)

15 NPT ½ 50 (D) 5 См. диа-
граммы3)

213738  VI 223322  IV
NPT ½ 70 (M) 5 213739  VI 223323  IV

20 NPT ¾ 70 (M) 10 213741  VI 223325  IV
25 NPT 1 70 (M) 16 213743  VI 223327  III
32 NPT 1 ¼ 70 (M) 23 213744  VI 223328  III
40 NPT 1 ½ 90 (N) 34 213745  VI 223329  IV
50 NPT 2 90 (N) 49 203546  VI 223330  III
65 NPT 2 ½ 130 (P) 90 239486  VI 239512  IV

1) Подробную информацию можно найти в главе «2. Функции управления» на странице 4.

2)  Согласно директиве ЕС по оборудованию, работающему под давлением 97/23/ЕС для сжимаемых жидкостей группы 1 (опасные газы и пары согласно ст. 3, п. 1.3, 

литера «а», первое тире).

3) См. диаграммы в главе «Диаграмма управляющего давления для входящего потока под седлом (функция управления B)» на странице 13.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213712
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213763
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213713
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213764
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213715
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213766
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213718
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213768
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=245405
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=229276
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213719
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213769
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=245406
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=225395
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213720
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213770
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223307
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223310
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203500
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=206230
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213697
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213708
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239487
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239503
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213722
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223313
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213721
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223314
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213724
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223316
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213726
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223318
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213727
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223319
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213728
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223320
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203510
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223321
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239495
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239511
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213729
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213771
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213730
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213772
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213732
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213774
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213734
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213776
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=465032
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=464364
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213736
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213777
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=465033
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=464365
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213737
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213778
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223308
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223311
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203537
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=206239
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213699
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213709
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239488
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239504
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213738
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223322
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213739
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223323
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213741
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223325
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213743
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223327
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213744
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223328
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213745
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223329
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203546
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223330
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239486
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239512


Тип 2300 

24 | 28См. описание устройства на сайте  

Функция 
управле-
ния

DN Резьбовое 
присоеди-
нение для 
трубопро-
вода

Размер 
привода, Ø

Коэф-
фициент 
пропуск-
ной спо-
собности 
воды, KVS

Рабочее 
давле-
ние, Т до 
+185 °C

Арт. № 
Уплотнение 

регули-
рующего 
конуса

Класс 
утечки

Арт. № 
Уплотнение 

регули-
рующего 
конуса

Класс 
утечки

[мм] [дюйм] [мм] [м3/ч] [бар] Тефлон (PTFE) Нержавеющая сталь
Резьба Rc
 ФУ: A, 
см. Функ-
ции управ-
ления1)

15 Rc ½ 50 (D) 5 16 213746  VI 213779  IV
Rc ½ 70 (M) 5 25 213747  VI 213780  IV

20 Rc ¾ 70 (M) 10 25 213749  VI 213782  IV
25 Rc 1 70 (M) 16 12 213751  VI 213784  IV

Rc 1 90 (N) 16 25 245407  VI 245438  IV
32 Rc 1 ¼ 70 (M) 23 6 213752  VI 213785  III

Rc 1 ¼ 90 (N) 23 16 245408  VI 245439  IV
40 Rc 1 ½ 90 (N) 34 12 213753  VI 213786  III

Rc 1 ½ 130 (P) 36 25 223309  VI 223312  IV
50 Rc 2 90 (N) 49 7 203555  VI 206249  III

Rc 2 130 (P) 53 25 (202)) 213700  VI 213710  IV
65 Rc 2 ½ 130 (P) 90 16 (152)) 239489  VI 239506  IV

 ФУ: B, 
см. Функ-
ции управ-
ления1)

15 Rc ½ 50 (D) 5 См. диа-
граммы3)

213755  VI 223331  IV
Rc ½ 70 (M) 5 213756  VI 223332  IV

20 Rc ¾ 70 (M) 10 213758  VI 223334  IV
25 Rc 1 70 (M) 16 213760  VI 223336  III
32 Rc 1 ¼ 70 (M) 23 213761  VI 223337  III
40 Rc 1 ½ 90 (N) 34 213762  VI 223338  IV
50 Rc 2 90 (N) 49 203564  VI 223339  III
65 Rc 2 ½ 130 (P) 90 239497  VI 239513  IV

1) Подробную информацию можно найти в главе «2. Функции управления» на странице 4.

2)  Согласно директиве ЕС по оборудованию, работающему под давлением 97/23/ЕС для сжимаемых жидкостей группы 1 (опасные газы и пары согласно ст. 3, п. 1.3, 

литера «а», первое тире).

3) См. диаграммы в главе «Диаграмма управляющего давления для входящего потока под седлом (функция управления B)» на странице 13.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213746
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213779
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213747
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213780
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213749
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213782
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213751
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213784
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=245407
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=245438
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213752
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213785
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=245408
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=245439
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213753
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213786
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223309
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223312
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203555
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=206249
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213700
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213710
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239489
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239506
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213755
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223331
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213756
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223332
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213758
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223334
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213760
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223336
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213761
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223337
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213762
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223338
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203564
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223339
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239497
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239513
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9.4. Таблица для заказа: исполнение со сварным присоединением

Клапаны с входящим потоком под седлом

Функция 
управле-
ния

DN Резьбовое 
присоеди-
нение для 
трубопро-
вода

Размер 
привода, Ø

Коэф-
фициент 
пропуск-
ной спо-
собности 
воды, KVS

Рабочее 
давле-
ние, Т до 
+185 °C

Арт. № 
Уплотнение 

регули-
рующего 
конуса

Класс 
утечки

Арт. № 
Уплотнение 

регули-
рующего 
конуса

Класс 
утечки

[мм] [дюйм] [мм] [м3/ч] [бар] Тефлон (PTFE) Нержавеющая сталь
Сварное присоединение согласно EN ISO 1127
 ФУ: A, 
см. Функ-
ции управ-
ления1)

15 21,3 × 1,6 50 (D) 5 16 203565  VI 206250  IV
21,3 × 1,6 70 (M) 5 25 203566  VI 206252  IV

20 26,9 × 1,6 70 (M) 10 25 203568  VI 206254  IV
25 33,7 × 2 70 (M) 16 12 203570  VI 206256  III

33,7 × 2 90 (N) 16 25 245395  VI 245403  IV
32 42,4 × 2 70 (M) 23 6 203571  VI 206257  III

42,4 × 2 90 (N) 23 16 204766  VI 245404  IV
40 48,3 × 2 90 (N) 34 12 203572  VI 206258  III

48,3 × 2 130 (P) 36 25 223299  VI 223306  IV
50 60,3 × 2,0 90 (N) 49 7 274669  VI 274670  III

60,3 × 2,0 130 (P) 53 25 (202)) 274672  VI 274673  IV
65 76,1 × 2,3 130 (P) 90 16 (152)) 239490  VI 217770  IV

 ФУ: B, 
см. Функ-
ции управ-
ления1)

15 21,3 × 1,6 50 (D) 5 См. диа-
граммы3)

203574  VI 223340  IV
21,3 × 1,6 70 (M) 5 203575  VI 223341  IV

20 26,9 × 1,6 70 (M) 10 203577  VI 223343  IV
25 33,7 × 2 70 (M) 16 203579  VI 223345  III
32 42,4 × 2 70 (M) 23 203580  VI 223346  III
40 48,3 × 2 90 (N) 34 203581  VI 223347  IV
50 60,3 × 2,0 90 (N) 49 274674  VI 274675  III
65 76,1 × 2,3 130 (P) 90 239498  VI 239515  IV

Сварное присоединение согласно DIN 11850 R2
 ФУ: A, 
см. Функ-
ции управ-
ления1)

15 19 × 1,5 50 (D) 5 16 203583  VI 223349  IV
19 × 1,5 70 (M) 5 25 203584  VI 223350  IV

20 23 × 1,5 70 (M) 10 25 203586  VI 223352  IV
25 29 × 1,5 70 (M) 16 12 203588  VI 223354  III

29 × 1,5 90 (N) 16 25 245396  VI 245409  IV
32 35 × 1,5 70 (M) 23 6 203589  VI 223355  III

35 × 1,5 90 (N) 23 16 204767  VI 245410  IV
40 41 × 1,5 90 (N) 34 12 203590  VI 223356  III

41 × 1,5 130 (P) 36 25 223300  VI 223357  IV
50 53 × 1,5 90 (N) 49 7 203591  VI 223358  III

53 × 1,5 130 (P) 53 25 (202)) 213702  VI 223359  IV
65 70 × 2 130 (P) 90 16 (152)) 239491  VI 239507  IV

 ФУ: B, 
см. Функ-
ции управ-
ления1)

15 19 × 1,5 50 (D) 5 См.  
диаграм-
мы 3)

203592  VI 223360  IV
19 × 1,5 70 (M) 5 203593  VI 223361  IV

20 23 × 1,5 70 (M) 10 203595  VI 223363  IV
25 29 × 1,5 70 (M) 16 203597  VI 223365  III
32 35 × 1,5 70 (M) 23 203598  VI 223366  III
40 41 × 1,5 90 (N) 34 203599  VI 223367  IV
50 53 × 1,5 90 (N) 49 203600  VI 223368  III
65 70 × 2 130 (P) 90 239499  VI 239516  IV

1) Подробную информацию можно найти в главе «2. Функции управления» на странице 4.

2)  Согласно директиве ЕС по оборудованию, работающему под давлением 97/23/ЕС для сжимаемых жидкостей группы 1 (опасные газы и пары согласно ст. 3, п. 1.3, 

литера «а», первое тире).

3) См. диаграммы в главе «Диаграмма управляющего давления для входящего потока под седлом (функция управления B)» на странице 13.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203565
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=206250
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203566
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=206252
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203568
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=206254
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203570
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=206256
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=245395
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=245403
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203571
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=206257
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=204766
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=245404
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203572
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=206258
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223299
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223306
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=274669
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=274670
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=274672
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=274673
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239490
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=217770
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203574
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223340
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203575
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223341
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203577
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223343
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203579
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223345
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203580
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223346
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203581
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223347
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=274674
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=274675
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239498
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239515
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203583
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223349
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203584
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223350
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203586
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223352
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203588
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223354
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=245396
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=245409
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203589
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223355
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=204767
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=245410
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203590
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223356
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223300
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223357
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203591
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223358
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213702
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223359
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239491
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239507
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203592
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223360
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203593
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223361
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203595
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223363
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203597
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223365
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203598
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223366
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203599
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223367
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203600
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223368
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239499
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239516
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Функция 
управле-
ния

DN Резьбовое 
присоеди-
нение для 
трубопро-
вода

Размер 
привода, Ø

Коэф-
фициент 
пропуск-
ной спо-
собности 
воды, KVS

Рабочее 
давле-
ние, Т до 
+185 °C

Арт. № 
Уплотнение 

регули-
рующего 
конуса

Класс 
утечки

Арт. № 
Уплотнение 

регули-
рующего 
конуса

Класс 
утечки

[мм] [дюйм] [мм] [м3/ч] [бар] Тефлон (PTFE) Нержавеющая сталь
Сварное присоединение согласно ASME BPE
 ФУ: A, 
см. Функ-
ции управ-
ления1)

15 12,7 × 1,65 50 (D) 5 16 203601  VI 223369  IV
12,7 × 1,65 70 (M) 5 25 203602  VI 223370  IV

20 19,05 × 1,65 70 (M) 10 25 203604  VI 223372  IV
25 25,4 × 1,65 70 (M) 16 12 203606  VI 223374  III

25,4 × 1,65 90 (N) 16 25 245397  VI 464366  IV
40 38,1 × 1,65 90 (N) 34 12 203607  VI 212906  III

38,1 × 1,65 130 (P) 36 25 223303  VI 223376  IV
50 50,8 × 1,65 90 (N) 49 7 203608  VI 223377  III

50,8 × 1,65 130 (P) 53 25 (202)) 213703  VI 223378  IV
65 63,5 × 1,65 130 (P) 90 16 (152)) 239492  VI 239508  IV

 ФУ: B, 
см. Функ-
ции управ-
ления1)

15 12,7 × 1,65 50 (D) 5 См. диа-
граммы3)

203609  VI 223379  IV
12,7 × 1,65 70 (M) 5 203610  VI 223380  IV

20 19,05 × 1,65 70 (M) 10 203612  VI 223382  IV
25 25,4 × 1,65 70 (M) 16 203614  VI 223384  III
40 38,1 × 1,65 90 (N) 34 203615  VI 223385  IV
50 50,8 × 1,65 90 (N) 49 203616  VI 223386  III
65 63,5 × 1,65 130 (P) 90 239500  VI 239517  IV

Сварное присоединение согласно SMS 3008
 ФУ: A, 
см. Функ-
ции управ-
ления1)

15 12 × 1,0 50 (D) 5 16 203617  VI 223387  IV
12 × 1,0 70 (M) 5 25 203618  VI 223388  IV

20 18 × 1,0 70 (M) 10 25 203620  VI 223390  IV
25 25 × 1,2 70 (M) 16 12 203622  VI 223392  III

25 × 1,2 90 (N) 16 25 245398  VI 245412  IV
40 38 × 1,2 90 (N) 34 12 203623  VI 223393  III

38 × 1,2 130 (P) 36 25 223302  VI 223394  IV
50 51 × 1,2 90 (N) 49 7 203624  VI 223395  III

51 × 1,2 130 (P) 53 25 (202)) 213704  VI 223396  IV
65 63,5 × 1,65 130 (P) 90 16 (152)) 239493  VI 239509  IV

 ФУ: B, 
см. Функ-
ции управ-
ления1)

15 12 × 1,0 50 (D) 5 См. диа-
граммы3)

203625  VI 223397  IV
12 × 1,0 70 (M) 5 203626  VI 223398  IV

20 18 × 1,0 70 (M) 10 203628  VI 223400  IV
25 25 × 1,2 70 (M) 16 203630  VI 223402  III
40 38 × 1,2 90 (N) 34 203631  VI 223403  IV
50 51 × 1,2 90 (N) 49 203632  VI 223404  III
65 63,5 × 1,65 130 (P) 90 239501  VI 239518  IV

1) Подробную информацию можно найти в главе «2. Функции управления» на странице 4.

2)  Согласно директиве ЕС по оборудованию, работающему под давлением 97/23/ЕС для сжимаемых жидкостей группы 1 (опасные газы и пары согласно ст. 3, п. 1.3, 

литера «а», первое тире).

3) См. диаграммы в главе «Диаграмма управляющего давления для входящего потока под седлом (функция управления B)» на странице 13.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203601
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223369
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203602
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223370
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203604
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223372
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203606
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223374
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=245397
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=464366
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203607
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=212906
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223303
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223376
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203608
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223377
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213703
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223378
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239492
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239508
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203609
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223379
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203610
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223380
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203612
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223382
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203614
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223384
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203615
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223385
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203616
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223386
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239500
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239517
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203617
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223387
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203618
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223388
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203620
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223390
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203622
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223392
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=245398
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=245412
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203623
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223393
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223302
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223394
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203624
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223395
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213704
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223396
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239493
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239509
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203625
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223397
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203626
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223398
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203628
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223400
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203630
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223402
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203631
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223403
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203632
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223404
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239501
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=239518
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9.5. Таблица для заказа: исполнение с кламповым присоединением

Клапаны с входящим потоком под седлом

Функция 
управле-
ния

DN Резьбовое 
присоеди-
нение для 
трубопро-
вода

Размер 
привода, Ø

Коэф-
фициент 
пропуск-
ной спо-
собности 
воды, KVS

Рабочее 
давле-
ние, Т до 
+185 °C

Арт. № 
Уплотнение 

регули-
рующего 
конуса

Класс 
утечки

Арт. № 
Уплотнение 

регули-
рующего 
конуса

Класс 
утечки

[мм] [дюйм] [мм] [м3/ч] [бар] Тефлон (PTFE) Нержавеющая сталь
Кламповое присоединение согласно ISO 2852
 ФУ: A, 
см. Функ-
ции управ-
ления1)

15 34,0 50 (D) 5 16 203649  VI 223423  IV
34,0 70 (M) 5 25 203650  VI 223424  IV

20 50,5 70 (M) 10 25 203652  VI 223426  IV
25 50,5 70 (M) 16 12 203654  VI 223428  III

50,5 90 (N) 16 25 245401  VI 245414  IV
32 50,5 70 (M) 23 6 203655  VI 223429  III

50,5 90 (N) 23 16 204768  VI 245415  IV
40 64,0 90 (N) 34 12 203656  VI 223430  III

64,0 130 (P) 36 25 223304  VI 223431  IV
50 77,5 90 (N) 49 7 203657  VI 223433  III

77,5 130 (P) 53 25 (202)) 213706  VI 223434  IV
 ФУ: B, 
см. Функ-
ции управ-
ления1)

15 34,0 50 (D) 5 См. диа-
граммы2)

203658  VI 223435  IV
34,0 70 (M) 5 203659  VI 223436  IV

20 50,5 70 (M) 10 203661  VI 223438  IV
25 50,5 70 (M) 16 203663  VI 223440  III
32 50,5 70 (M) 23 203664  VI 223441  III
40 64,0 90 (N) 34 203665  VI 223442  IV
50 77,5 90 (N) 49 203666  VI 223443  III

Кламповое присоединение согласно ASME BPE
 ФУ: A, 
см. Функ-
ции управ-
ления1)

15 25,0 50 (D) 5 16 203667  VI 223444  IV
25,0 70 (M) 5 25 203668  VI 223445  IV

20 25,0 70 (M) 10 25 203670  VI 223447  IV
25 50,5 70 (M) 16 12 203672  VI 223449  III

50,5 90 (N) 16 25 245402  VI 245416  IV
40 50,5 90 (N) 34 12 203673  VI 223450  III

50,5 130 (P) 36 25 223305  VI 223451  IV
50 64,0 90 (N) 49 7 203674  VI 223452  III

64,0 130 (P) 53 25 (202)) 213707  VI 223453  IV
 ФУ: B, 
см. Функ-
ции управ-
ления1)

15 25,0 50 (D) 5 См. диа-
граммы2)

203675  VI 223454  III
25,0 70 (M) 5 203677  VI 223455  IV

20 25,0 70 (M) 10 203679  VI 223457  IV
25 50,5 70 (M) 16 203681  VI 223459  III
40 50,5 90 (N) 34 203682  VI 223460  IV
50 64,0 90 (N) 49 203683  VI 223461  III

1) Подробную информацию можно найти в главе «2. Функции управления» на странице 4.

2) См. диаграммы в главе «Диаграмма управляющего давления для входящего потока под седлом (функция управления B)» на странице 13.

Другие версии по запросу

Присоединение для трубопровода
Кламповое присоединение согласно DIN 32676, 
BS4825

Функция управления
B (открыто в положении покоя) и I (двустороннего 
действия)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203649
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223423
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203650
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223424
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203652
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223426
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203654
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223428
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=245401
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=245414
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203655
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223429
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=204768
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=245415
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203656
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223430
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223304
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223431
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203657
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223433
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213706
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223434
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203658
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223435
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203659
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223436
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203661
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223438
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203663
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223440
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203664
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223441
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203665
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223442
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203666
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223443
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203667
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223444
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203668
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223445
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203670
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223447
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203672
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223449
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=245402
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=245416
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203673
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223450
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223305
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223451
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203674
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223452
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=213707
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223453
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203675
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223454
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203677
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223455
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203679
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223457
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203681
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223459
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203682
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223460
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=203683
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300&id=223461
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Формуляр запроса продукции, пневматические регулирующие 
клапаны

Благодарим за интерес к нашей продукции! Для получения подробной консультации заполните следующий формуляр и отправьте его  
контактному лицу компании Bürkert в вашем регионе  или по адресу эл. почты sales.at@burkert.com. Вся переданная информация обра-
батывается строго конфиденциально.

Заполните обязательные поля!  * 
* Указание: интерактивные функции данного PDF-файла могут быть ограниченными в зависимости от используемого приложения для работы c PDF-файлами.

Персональные данные

Компания Контактное лицо
Клиентский 
номер Отдел
Адрес 
(улица/№ дома) Индекс/город

Телефон Эл. почта

Поставка

 Кол-во     Требуемый срок поставки

Рабочие параметры 

Применение 
(функции регулирующего клапана в тех-
нологическом процессе/описание тех-
нологического процесса)

Трубопровод DN         PN 

Рабочая среда

Состояние рабочей среды  Жидкость   Пар   Газ

Характеристики рабочей 
среды

Максимальный расход
1-я рабочая точка

Средний расход
2-я рабочая точка

Наименьший расход
3-я рабочая точка Единица измерения

Расход

Температура, t1

Давление на входе, p1

 абсолютное  (a)   
относительное (g)
Давление на выходе, p2

 абсолютное (a)   отно-
сительное (g)

Давление пара, pV

Вязкость (ѵ / η)

Плотность (ρ)
Макс. разрешенный уровень 
акустического шума (Lp)

Корпус клапана

Конструкция  Наклонный       Прямой

DN/PN DN         PN 

Размер седла
Коэффициент пропускной 
способности KVS  м3/ч     CV  GPM (US)

Уплотнение седла клапана
 «сталь по стали»      мягкое, тефлон (PTFE)    
 мягкое, полиэфирэфиркетон (PEEK)

Присоединение  Фланцевое  DIN EN 1092-1  ANSI B16-5  JIS 10K

 Резьбовое  G  NPT  RC

 Сварное  DIN EN ISO 1127 / 
  ISO 4200

 DIN 11850 2 /  
  DIN 11866 A

 ASME BPE

 Кламповое  ASME BPE  DIN 32676 A  
  (труба ISO 4200)

 DIN 32676 B 
  (труба DIN 11850)

 Прочие  

https://products.burkert.com/
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Характеристики клапана

Функция управления  A: закрытый в положении покоя       B: открытый в положении покоя

Разрешения на использование/соответствия

 Для применения с продуктами питания (соответствует предписанию ЕС 1935/2004)

 Для применения с продуктами питания (соответствует FDA)

 Взрывозащита согласно ATEX II 2GD мех./IECex

 Европейское предписание по газовому оборудованию (ЕС) 2016/426, DVGW DIN EN 161 и DIN EN 16678

 Подходит для питьевой воды1)

 Сертификат соответствия заказу EN ISO 10204 2.1 (номер для заказа 440788) 

 Отчет об испытании EN ISO 10204 2.2 (номер для заказа 803722) 

 Сертификат соответствия для исходного материала EN ISO 10204 3.1 (поставляется в комплекте)
1) Для применения с питьевой водой для температуры рабочей среды до 85 °C согласно предписанию по питьевой воде § 17 и основам оценки Федеральной эколо-

гической службы. 

Дополнительные требования/комментарий

   

https://products.burkert.com/


Формуляр запроса продукции
Позиционеры/регуляторы процесса TopControl  
и SideControl Remote для регулирующих клапанов 
серии ELEMENT

1 | 2См. этот раздел продукции на сайте  

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG оставляет за собой право на внесение технических изменений без предварительного уведомления.

Позиционеры/регуляторы процесса TopControl для 
регулирующих клапанов серии ELEMENT

Для размеров привода ø 70/ø 90/ø 130 мм

 Регулятор процесса TopControl, тип 8693   Позиционер TopControl, тип 8692 
• Программируемый цифровой регулятор 

процесса со встроенным PID-регулято-
ром для точного регулирования процесса

• Графический дисплей с подсветкой 
и сенсорной клавиатурой

• Функция TUNE для автоматического 
ввода в эксплуатацию

• Связь по полевой шине

• Функции диагностики

• Программируемый цифровой позицио-
нер без входа для датчика

• Графический дисплей с подсветкой 
и сенсорной клавиатурой

• Функция TUNE для автоматического 
ввода в эксплуатацию

• Связь по полевой шине

• Функции диагностики

Пневматическая функция
 Одностороннего действия   
 Двустороннего действия

Электрическое подключение
 Кабельный ввод    
 Мультиполюсное подключение M12
 отсутствует

Цифровая коммуникация
 PROFIBUS DP-V1  EtherNet/IP 
 PROFINET      Системная шина Bürkert (büS)1)

 Modbus TCP     отсутствует

Разрешения на использование
 Кат. ATEX 3GD, IECEx   
 не требуется

Аналоговый обратный сигнал
 0/4–20 мА      0/4–20 мА + 2 бинарных выхода

Цифровые выходы и диагностика
 Да              Нет

1) Основано на CANopen

Для размеров привода ø 70/ø 90/ø 130 мм Для размера привода ø 50 мм

 Позиционер TopControl BASIC, тип 8694   Позиционер TopControl BASIC, тип 8696 
• Светодиод состояния и DIP-переключа-

тель

• Функция TUNE для автоматического 
ввода в эксплуатацию

• Система управления для приводов од-
ностороннего действия

• Связь по полевой шине

• Светодиод состояния и DIP-переключа-
тель

• Функция TUNE для автоматического 
ввода в эксплуатацию

• Система управления для приводов од-
ностороннего действия

Пневматическая функция
 Одностороннего действия

Электрическое подключение
 Кабельный ввод1)    
 Мультиполюсное подключение M12 
 отсутствует

Цифровая коммуникация
 Интерфейс AS-Interface1)   
 IO-Link  
 Системная шина Bürkert (büS)2) 
 отсутствует

Разрешения на использование
 Кат. ATEX 3GD, IECEx   
 не требуется

Аналоговый обратный сигнал
 Да       
 Нет

1) Доступно только для типа 8694. Недоступно для типа 8696.

2) Основано на CANopen

https://products.burkert.com/
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8693
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8696
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8696


Формуляр запроса продукции
Позиционеры/регуляторы процесса TopControl  
и SideControl Remote для регулирующих клапанов 
серии ELEMENT

2 | 2См. этот раздел продукции на сайте  

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG оставляет за собой право на внесение технических изменений без предварительного уведомления.

Позиционеры/регуляторы процесса SideControl Remote для регу-
лирующих клапанов серии ELEMENT

Для размеров привода ø 70/ø 90/ø 130 мм

 Регулятор процесса SideControl, тип 8793,  
  с дистанционным датчиком положения, тип 8798 

 Позиционер SideControl, тип 8792,  
  с дистанционным датчиком положения, тип 8798 

• Программируемый цифровой регулятор 
процесса со встроенным PID-регулято-
ром

• Графический дисплей с подсветкой 
и сенсорной клавиатурой

• Функция TUNE для автоматического 
ввода в эксплуатацию, линеаризации 
и оптимизации технологических характе-
ристик

• Связь по полевой шине

• Функции диагностики

• Программируемый цифровой позицио-
нер без входа для датчика

• Графический дисплей с подсветкой 
и сенсорной клавиатурой

• Функция TUNE для автоматического 
ввода в эксплуатацию

• Связь по полевой шине

• Функции диагностики

Пневматическая функция
 Одностороннего действия   
 Одностороннего и двустороннего действия

Электрическое подключение
 Кабельный ввод1)   
 Мультиполюсное подключение M12

Цифровая коммуникация
 PROFIBUS DP-V1  EtherNet/IP 
 PROFINET      Системная шина Bürkert (büS)2) 
 Modbus TCP     отсутствует

Разрешения на использование
 Кат. ATEX 3GD, IECEx   
 отсутствует

Аналоговый обратный сигнал
 0/4–20 мА      0/4–20 мА + 2 бинарных выхода
 0/5–10 В       0/5–20 В + 2 бинарных выхода

Цифровые выходы и диагностика
 Да             
 Нет

1)  С помощью кабельного ввода невозможен выбор связи по полевой шине PROFIBUS, EtherNet и т. п. Для связи по полевой шине в стандартном исполнении пред-
лагаются только варианты с мультиполюсным подключением M12.

2) Основано на CANopen

Для размеров привода ø 70/ø 90/ø 130 мм

 Позиционер SideControl BASIC, тип 8791, 
  с дистанционным датчиком положения, тип 8798 

 Позиционер SideControl BASIC IP20, тип 8791,  
  с дистанционным датчиком положения, тип 8798 

• «простой позиционер»

• Универсальная система управления 
для приводов одно- и двустороннего 
действия

• Функция TUNE для автоматического 
ввода в эксплуатацию

• Связь по полевой шине

• «простой позиционер»

• Универсальная система управления 
для приводов одно- и двустороннего 
действия

• Функция TUNE для автоматического 
ввода в эксплуатацию

• Монтаж коммутационного шкафа
Пневматическая функция

 Одностороннего действия (размер привода Ø 70/90)
  Одностороннего и двустороннего действия (размер 

привода Ø 130)

Электрическое подключение
 Кабельный ввод1)   
 Мультиполюсное подключение M12

Цифровая коммуникация
Интерфейс AS-Interface2):

 Аналоговый профиль S-7.3.4 (только заданное значение)
  Аналоговый профиль S-7.A.5 (заданное значение и сиг-

нал обратной связи)
 IO-Link  
 Системная шина Bürkert (büS)3)  
 отсутствует

Разрешения на использование
 Кат. ATEX 3GD, IECEx2)   
 отсутствует

Аналоговый обратный сигнал
 0/4–20 мА      Нет

1)  С помощью кабельного ввода невозможен выбор связи по полевой шине интерфейса AS-Interface. Для связи по полевой шине в стандартном исполнении предла-
гаются только варианты с мультиполюсным подключением M12. 

2) Доступно только для позиционера SideControl BASIC, тип 8791. Недоступно для позиционера SideControl BASIC IP20, тип 8791. 
3) На основе CANopen, IO-Link и büS недоступны для IP20, тип 8791

   

https://products.burkert.com/
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