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ventil (Auf/Zu)
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Service, Wartung und
Inbetriebnahme

Standard | DE | de | 2023-09-05 | 21
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FLUID CONTROL SYSTEMS

Elektromotorisches 2-Wege Geradsitz-
Regelventil

* Hochprazise, dynamische Regelung

* Mehrere K -Werte pro AnschlussgréBe durch auswechselbare
Ventilsitze

e Witterungs-, stoB- und schwingungsunempfindliches Design
¢ Einfache Reinigung durch hygienisch gestaltete Oberflache
e Stellungsregler und Prozessregler verfligbar

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten kdnnen von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

Typ-Beschreibung

Das innovative Birkert Prozessregelventil Typ 3361 ist die L6sung, wenn es
um anspruchsvolle Regelungsaufgaben und Einsatzbedingungen geht. Der
elektromotorische Antrieb mit Kugelumlaufspindel positioniert den Regelkegel
mit hdchster Prazision. Einzigartig ist dabei seine hohe Stellgeschwindigkeit
von bis zu 6 mm/s, die quasi verzégerungsfrei auf Prozesssignale reagiert
und nach Kundenbedarf variiert werden kann. Druckschwankungen oder
-stéBe im Medium Ubertragen sich nicht auf die Ventilstellung. Jedes durch-
flussoptimierte Ventilgehduse kann mit bis zu 5 verschiedenen Ventilsitzen
ausgestattet werden fiir eine genaue Adaption an die Kundenanforderungen.
Falls erforderlich kann die Sicherheitsstellung bei Energieausfall tGiber einen
optionalen Energiespeicher angefahren werden. Antrieb und Ventil weisen ein
perfekt aufeinander abgestimmtes, geschlossenes Design mit robuster Ober-
flache auf. Dies gewahrleistet die hygienischen Anforderungen einer schnellen
und riickstandsfreien Reinigbarkeit. Raue Umgebungsbedingungen sind fiir
den Typ 3361 kein Problem aufgrund der Schutzklasse IP65/IP67 und seiner
hohen StoB - und Schwingungsunempfindlichkeit. Hochste Lebensdauer und
Dichtheit werden durch die bewahrte selbstnachstellende Spindelpackung mit
austauschbaren Dachmanschetten erreicht. Der feldbustaugliche Typ 3361
bietet dem Betreiber viele hilfreiche Funktionen zur Prozesstiberwachung,
Ventildiagnose und vorbeugenden Wartung und damit den entscheidenden
Vorteil einer moderne Prozessautomatisierung.
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1. Allgemeine technische Daten

Hinweis:

e AG2: AntriebsgréBe 2 mit einer Nennkraft von 1300 oder 2500 N fir SitzgréBe 3...50
e AGS3: AntriebsgroBe 3 mit einer Nennkraft von 7700 oder 10000 N fiir SitzgroBe 40...100

Produkteigenschaften
Abmessungen

Werkstoff

Bauart

Anschlussnennweite
Sicherheitsstellung bei Energieausfall

Anstrémung
Reglerausfiihrung
Gewicht

Leistungsdaten
Betriebsdruck

Nenndruck

K s-Wert

Durchflusskennlinie
Sitzleckage (DIN EN 60534 -4)
SchlieBzeit"

Theoretisches Stellverhiltnis
Verfahrgeschwindigkeit'

Totband der Stellungsregelung
Elektrische Daten
Betriebsspannung
Betriebsstrom’™

Schutzklasse (DIN EN 61140)
Einschaltdauer
Standby-Verbrauch

Kommunikation und Ansteuerung
Normsignal (analog)

Feldbus (digital)
Mediendaten
Prozessmedium

Mediumstemperatur
Viskositat
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Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,4. Abmessungen® auf Seite 8.
Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,3. Werkstoffe auf Seite 6.
Geradsitz-Regelventil

DN 10...100, NPS 3%...4

Mit SAFEPOS energy-pack: gedffnet, geschlossen oder frei programmierbare Position
Ohne SAFEPOS energy-pack: verblockt in letzter Position

Gegen SchlieBrichtung (unter Sitz)

Stellungsregler oder Prozessregler (Option)

Antrieb je nach Ausfiihrung bis zu:

AG2: 5,5 kg

AG3: 16 kg

(Gesamtgewicht inklusive Ventilgeh&use abhéngig vom Leitungsanschluss)

0...25 bar(g) (siehe ,,5.1. Fluidische Daten® auf Seite 16)
Vakuumausfiihrung bis —0,9 bar(g) (Option)

PN 25 (DIN EN 1333), Class 150 (DIN EN 1759)

0,1...140 m%h (siehe ,,5.1. Fluidische Daten* auf Seite 16)
Linear oder gleichprozentig (siehe ,,5.1. Fluidische Daten® auf Seite 16)
Klasse lll, IV und VI (siehe ,,5.1. Fluidische Daten* auf Seite 16)
AG2: 3,3...6,6 s

AG3:8,7...120s

(Je nach Verfahrgeschwindigkeit, Hub und Betriebsbedingungen)
Bis 50:1 (siehe ,,5.1. Fluidische Daten* auf Seite 16)

6 mm/s (bei AG2 Antriebskraft 1300 N)

4 mm/s (bei AG2 Antriebskraft 2500 N)

3 mm/s (bei AG3 Antriebskraft 7700 N und 10000 N)

(Je nach Betriebsbedingungen)

+0,1%

24V DC +10 % (max. Restwelligkeit 10 %)

AG2: max. 3 A (bei max. Last und inklusive 1 A Ladestrom des optionalen SAFEPOS
energypack) Bei minimaler Betriebstemperatur zusatzlich 2 A

AG3: max. 5 A (bei max. Last und inklusive Ladestrom des optionalen SAFEPOS
energypack) Bei minimaler Betriebstemperatur zusatzlich 6 A

3

100 %

2.5W

Sollwert: 0/4...20 mA, 0...5/10 V und Digitaleingang (weitere Ein- & Ausgéange optional,
siehe ,,5.3. Elektrische Ansteuerung und Schnittstellen“ auf Seite 22)
Birkert-Systembus (buS)

CANopen (Option)

EtherNet/IP, PROFINET, Modbus/TCP (Option Uber integriertes Gateway)

Dampf, neutrale Gase, Wasser, Alkohole, Ole, Treibstoffe, Hydraulikfliissigkeiten,
Salzlésungen, Laugen, organische Losungsmittel, Sauerstoff (Option)

—-40...+230 °C (siehe ,,5.2. Einsatzgrenzen“ auf Seite 19)
Bis 600 mm?/s
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Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation

Leitungsanschluss?
SchweiBanschluss

Clamp-Anschluss

Gewindeanschluss

Flanschanschluss

DIN EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 B
DIN 11850 2/DIN 11866 A

ASME BPE/DIN 11866 C

SMS 3008

DIN 32676 B (Rohr ISO 4200)
DIN 32676 A (Rohr DIN 11850 2)

ASME BPE

G (EN ISO 228-1)

Rc (EN ISO 228-1, ISO 7/1 /DIN EN 10226-2)
NPT (ASME B 1,20.1)

DIN EN 1092-1

ANSI B 16,5

JIS 10K

Elektrische Anschliisse
Antrieb

Feldbus-Gateway

Klemmleiste mit Kabelverschraubung 3 x M20 (nur AG2), oder 2 Rundstecker M12, 5-polig
und 8-polig, 1 Rundbuchse M12, 5-polig (nur bei Prozessreglerfunktion)

2 Rundbuchsen M12, 4-polig (nur bei industriell Ethernets)

Zulassungen und Zertifikate

Konformitat

Lebensmittel EGV 1935/2004
FDA (Option)

Zulassung Explosionsschutz ATEX/IECEXx (Option) (siehe ,,2. Zulassungen® auf Seite 5)
cULus (Option) (nur AG2) (siehe ,,2. Zulassungen® auf Seite 5)
Zundschutzart 113G Ex ec lIC T4 Gc

113D Ex tc llIC T135 °C Dc

Reinigungsmittelbestandigkeit

Nach Ecolab Priifmethode: F&E/P3-E Nr. 40-1

Umgebung und Installation

Umgebungstemperatur —-25...4+65 °C (nur ohne Zusatzmodule)

(Derating siehe ,,Einsatzgrenzen Umgebungs- und Mediumstemperatur” auf Seite 20)
Schutzart IP65/I1P67 (DIN EN 60529),

NEMA 4X
Einbaulage Beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben

1.) Alle Werte beziehen sich auf eine Versorgungsspannung von 24 V bei 25 °C

2.) Weitere auf Anfrage

Produkt-Webseite besuchen »
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2. Zulassungen

Zulassung/ Beschreibung
Konformitaten/
Zertifikate

Medienberiihrende Werkstoffe konform zu FDA (Option)

Trinkwasser

] Lebensmittelkontakt
Medienberihrende Werkstoffe konform zur EG-Verordnung 1935/2004
H O Geeignet fur die Anwendung mit Trinkwasser gemas KTW, W270 (Option)

O Sauerstoff
2 Geeignet fur die Anwendung mit gasformigem Sauerstoff (Option)
Explosionsschutz
@ Als Kategorie-3-Gerét geeignet fir Zone 2/22 (Option)
ATEX

e [I3GExecllCT4Ge
e [I3DExtcllICT135°C Dc

IECEx
e ExecllCT4 Ge
e ExtcllICT135°C Dc

Sicherheitsanforderungen
UI. UL-listed cULus Zert. Nr. 238179 (Option) (nur AG2)

®

. Reinigungsmittelbestandigkeit
EC@'.AB Materialvertraglichkeit getestet mit gdngigen Ecolab Produkten und zertifiziert nach Ecolab
ORI Priffmethode: F&E/P3-E Nr. 40- 1

Standards Beschreibung
—————— Feldgerat zur Integration in die EDIP-Plattform mittels Burkert-Systembus (biS)

powered by

EDIP
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3. Werkstoffe
3.1. Biirkert resistApp

burkert

Biirkert resistApp - Besténdigkeitstabelle

Sie mochten die Zuverlassigkeit und Langlebigkeit der Werkstoffe in lhrem individuel-
len Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie lhre Kombination aus Medien und
Werkstoffen auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Besténdigkeit priifen

3.2. Werkstoffangaben

Hinweis:

Das Geradsitz-Regelventil Typ 3361 wird mit verschiedenen Leitungsanschliissen (Flansch-, Gewinde-, SchweiBanschlisse und
Clamp) geliefert. Diese Anschllsse sind nicht dargestellt. Sie entsprechen dem Werkstoff des Ventilgehduses.
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AG2
Nr. Komponente Werkstoff
1 Displaygehéduse/Blinddeckel | PPS (Standard),
/Gehéduse Gateway Edelstahl 1.4301 (bei ATEX/
IECEX)
2  Antriebsdeckel PPS
3  Dichtung EPDM
4 4  Antriebsgehduse Aluminium pulverbeschichtet
6  Dichtung EPDM
7 | Antriebsboden PPS
AG3
Nr. Komponente Werkstoff
5 1 Displaygehause/Blinddeckel PPS (Standard),
/Gehéuse Gateway Edelstahl 1.4301 (bei ATEX/
IECEX)
2 | Antriebsdeckel PC
3 Dichtung EPDM
4 | Antriebsgehause Aluminium pulverbeschichtet
5 | Gehause Energiespeicher PC
6 6 Dichtung EPDM
7 7 Antriebsboden Edelstahl 1.4308
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Nr. Komponente Werkstoff

1 Spindel Edelstahl 1.4401 (316)/1.4404 (316L)

2 Spindelabdichtung PTFE-V-Ringe (gefullt) mit Federkompensation

3 Spindelfiihrung Edelstahl 1.4404 (316L)

4  Rohr Edelstahl 1.4401 (316)

5  Gehéausedichtung Graphit oder PTFE

6  Sitzdichtung Edelstahl 1.4571 (optional gehartet),
PTFE oder PEEK Dichtscheibe

7 Regelkegel Edelstahl 1.4571 (optional gehértet)

8  Ventilsitz Edelstahl 1.4571 (optional gehartet)

9 O-Ring Ventilsitz EPDM oder PTFE

10  Ventilgehduse Edelstahl CF3M
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4. Abmessungen
4.1. Antrieb
AG2

Hinweis:

Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

burkert

max. 23

Option integriertes
Feldbus-Gateway

3
1

388
352

319
316

_|max. 3

240
205

170

1]

130

48

13
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g Anschlussnennweite (Rohr) Ho6he
7 DN NPS H1 H22)
A Standard Feldbus Variante
% Variante (KOMM = G, N, L)
n 10 % 417 489
2 15 Y 417 489
5 20 % 423 495
5 25 1 446 518
Z 32 1% 474 546
[a) 40 1% 479 551
% 50 2 485 557
c,;) 1.) MaBe ohne DichtschlieBfunktion: in geschlossener Stellung hebt sich der Antrieb zusétzlich um ca. 2 mm
g 2.) Option integriertes Feldbus-Gateway
8
(%]
'_
[a)]
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AG3

Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

burkert

264

468

396

14 max.

143

31
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> Anschlussnennweite (Rohr) Hohe ')
u DN NPS H1 H22)
— Standard Feldbus Variante
3 Variante (KOMM = G,
[a2]
N N, L)
8 40 1% 560 632
S 50 2 566 638
i 65 2% 620 692
o 80 3 628 700
100 4 638 710

1.) MaBe ohne DichtschlieBfunktion: in geschlossener Stellung hebt sich der Antrieb zusatzlich um ca. 2 mm
2.) Option integriertes Feldbus-Gateway
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4.2, Gehause mit Flanschanschluss

Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

N
DPMF
1
—_-
@BF
@DF

LF

(22}
N
o
N
[}
<
Yo
o
o
2
£
s
@
e
g Anschlussnenn- DIN EN 1092 PN 25 JIS 10K
s weite (Rohr) FTF 1 nach DIN EN 558-1 FTF 10 nach DIN EN 558-2
8 DN ODF LF OBF AF OD Axa OMF ODF LF OBF AF oD Axa OMF
g 10 90 130 60 16 14 4 x 90° 136 - - - - - - -
E 15 95 130 65 16 14 4 x 90° 18,1 95 108 70 12 15 4 x 90° 18,1
— 20 105 150 75 18 14 4 x 90° 23,7 100 117 75 14 15 4 x 90° 23,7
% 25 115 160 85 18 14 4 x 90° 29,7 125 127 90 14 19 4 x 90° 29,7
% 32 140 180 100 18 18 4 x 90° 38,4 135 140 100 16 19 4 x 90° 38,4
i’ 40 150 200 110 18 18 4 x 90° 44,3 140 165 105 16 19 4 x 90° 44,3
x 50 165 230 125 20 18 4 x 90° 56,3 155 203 120 16 19 4 x 90° 56,3
ﬁ 65 185 290 145 22 18 8 x 45° 66,0 175 216 140 18 19 4 x 90° 71,5
% 80 200 310 160 24 18 8 x 45° 81,0 185 241 150 18 19 8 x 45° 84,3
= 100 235 350 190 24 22 8 x 45° 100,0 292 292 175 18 19 8 x 45° 109,1
5
g Anschlussnenn- ANSI B 16,5 Class 150
> weite (Rohr) FTF 37 nach DIN EN 558-2
'-"DJ NPS ODF LF OBF AF oD Axa OMF
5 Yo 89 184 60,5 11,2 157 4x90° 15,7
2 % 99 184 69,9 12,7 157 4x90° 20,8
g 1 108 184 79,2 14,2 157 4x90° 26,7
S 1% 127 222 986 17,5 157 4x90° 40,9
; 2 152 254 120,7 (19,1 19,1 | 4x90° 52,6
'5 2% 178 276 139,7 22,3 19,1 4x90° 62,7

3 190 298 152,5 1239 19,1 4x90° 78,0

4 229 | 352 190,5 23,9 19,1 8x45° 102,4
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4.3. Gehause mit Gewindeanschluss

Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

burkert

—y

-
T
S

LM

Anschlussnennweite

G, Rc, NPT (EN ISO 228-1, ISO 7/1/DIN EN 10226 -2, ASME B 1,20,1)

(Rohr) D E LM SW
DN NPS G NPT Rc

10 % 12 10,3 10,1 65 27
15 Y 14 13,7 13,2 65 27
20 % 16 14 14,5 75 34
25 1 18 16,8 16,8 90 41
32 1% 20 17,3 19,1 110 50
40 1% 22 17,3 19,1 120 55
50 2 24 17,6 23,4 150 70
65 2% 26 23,7 26,7 185 85
80 3 28 30,5 29,8 205 100
100 4 32 33 35,8 240 125
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4.4, Gehause mit SchweiBanschluss

Hinweis:

Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

burkert

Produkt-Webseite besuchen »
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Anschlussnenn- ES LS EN ISO 1127 1, ISO 4200, DIN 11866 B DIN 11850 2, DIN 11866 A, DIN EN 10357 A
weite (Rohr)
DN DS wSs DS ws
10 20 20 17,2 1,6 13 1,5
15 20 90 21,3 1,6 19 1,5
20 20 100 26,9 1,6 23 1,5
25 26 130 33,7 2,0 29 1,5
32 26 140 42,4 2,0 35 1,5
40 26 150 48,3 2,0 41 1,5
50 26 175 60,3 2,0 53 1,5
65 26 210 76,1 2,3 70 2,0
80 26 230 88,9 2,3 85 2,0
100 26 260 114,3 2,6 104 2,0
Anschlussnenn- ES LS ASME BPE, DIN 11866 C
weite (Rohr)
NPS oDS WS
Y2 20 90 12,7 1,65
% 20 90 19,05 1,65
1 20 100 25,4 1,65
1% 26 140 38,1 1,65
2 26 150 50,8 1,65
2% 26 175 63,5 1,65
3 26 210 76,2 1,65
4 26 260 101,6 2,11
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4.5. Gehduse mit Clamp-Anschluss

Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben
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'T;; Anschlussnennweite Clamp: DIN 32676 A Clamp: DIN 32676 B
- (Rohr) Rohr: DIN 11850 2, DIN 11866 A, DIN EN 10357 A  Rohr: EN ISO 1127 1, ISO 4200, DIN 11866 B
§ DN LC @D2C @oD1C SC LC @D2C @oD1C SC
:’.’) 15 126 19 34 1,5 146 21,3 50,5 1,6
.% 20 136 23 34 1,5 136 26,9 50,5 1,6
= 25 173 29 50,5 1,5 164 33,7 50,5 2,0
3 32 179 35 50,5 1,5 - - - -
§ 40 193 41 50,5 1,5 193 48,3 64,0 2,0
e 50 218 53 64 1,5 218 60,3 77,5 2,0
Eﬁ' 65 266 70 91 2,0 266 76,1 91 2,0
% 80 - - - - 286 88,9 106 2,3
:g 100 - - - - 316 114,3 130 2,3
%)
i Anschlussnennweite LC Clamp: ASME BPE, DIN 32676 C
S (Rohr) Rohr: ASME BPE, DIN 11866 C
‘;‘: NPS @D2C @oD1C SC
w Y2 122 12,7 25,0 1,65
= % 126 19,05 25,0 1,65
% 1 126 25,4 50,5 1,65
E 1% 172 38,1 50,5 1,65
S 2 182 50,8 64,0 1,65
= 2V 231 63,5 77,5 1,65
@ 3 265 76,2 91,0 1,65
e 4 315 101,6 119,0 2,11
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5. Leistungsbeschreibungen
5.1. Fluidische Daten

Durchflusscharakteristik

e Durchflusskennlinien nach DIN EN 60534-2-4
¢ Theoretisches Stellverhdlinis: K /K|, (siehe ,Ubersicht Durchflusseigenschaften bei Anstromung unter Sitz“ auf Seite 17)
e K,-Wert" bei 5% des Hubs fiir SitzgroBe >10
¢ K, -Wert bei 10 % des Hubs fir SitzgréBe <10

¢ Das Geradsitz-Regelventil weist abhangig von der SitzgréBe unterschiedliche Durchflusskennlinien und theoretische Stellverhalt-
nisse auf (siehe ,,Ubersicht Durchflusseigenschaften bei Anstromung unter Sitz* auf Seite 17)

— Gleichprozentig oder linear
- 10:1, 25:1, 50:1

1.) Kjg-Wert = kleinster K -Wert bei dem die Neigungstoleranz nach DIN EN 60534 -2 -4 noch eingehalten werden kann.

5 100
= 90
2
N4
< 80
X 70
60
50
40
30
20
10
0
0 20 40 60 80 100
Hub [%]
e Durchfluss- === Durchfluss-
kennlinie kennlinie
SitzgréBe SitzgréBe
3..6 6...100

DTS 1000273351 DE Version: W Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 05.09.2023

Produkt-Webseite besuchen » 16129


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=3361

Typ 3361 =

burkert

Ubersicht Durchflusseigenschaften bei Anstrémung unter Sitz

Hinweis:
e K,-Wert [m%h]: Messung mit Wasser nach DIN EN 60534 -2 -4
e Einsatzgrenzen siehe ,,5.2. Einsatzgrenzen® auf Seite 19

Anschluss- Sitz- An- Betriebsdruck Kennlinien- | K| -Werte bei Hub Kis
nennweite gro- triebs- | (Sitzleckageklasse) form (the- Wert
(Rohr) Be kraft  sjtzdichtung oretisches
Edel- PTFE PEek Stellverhdlt- 5o, 4900 300, 50% 70% 90%
stahl nis)
DN NPS [N] [bar(g)] [m3/h] [m3/h]
10 % 3 1300 25(v) - - Linear (10:1) - 0,003 0,015 0,037 0,065 0,090 0,10
4 Linear (25:1) - 0,015 0,1 0,19 027 033 0,35
4 Linear (10:1) | — 0,050 0,6 0,27 0,36 044 0,50
6 Linear (25:1) - 0,12 048 0,76 098 1,1 1,2
6 25(Vl) | Gleichpro- - 0,007 0,045 0,16 041 1,1 1,25
8 zentig (50:1) - 0,070 0,42 0,26 061 15 20
10 - 0,11 0,19 048 10 23 27
§ 15 %2 3 25(v) - - Linear (10:1) - 0,003 0,015 0,037 0,065 0,09 0,10
N 4 Linear (25:1) - 0,015 0,1 0,19 027 033 0,35
2 4 Linear (10:1) | — 0,050 0,6 0,27 0,36 044 0,50
o 6 Linear (25:1) - 0,12 048 0,76 098 1,1 1,2
3 6 25(Vl) | Gleichpro- - 0,007 0,045 0,16 0,41 1,1 1,25
£ 8 zentig (50:1) - 0,080 0,13 027 063 1,6 21
s 10 - 0,11 0,19 049 11 25 31
2 15 0,4 0,47 035 080 18 37 43
z 20 % 10 25(v) - 25 (VI) - 0,12 020 052 12 26 32
§ 15 0,14 0,17 035 0,80 18 40 52
o 20 25(IV)  25(Vl) 25 (VI) 0,20 0,25 0,45 1,1 24 52 71
S 25 |12 15 25(v) - 25 (VI) 0,14 0,17 035 080 1,8 4,1 53
2 20 25(IV)  25(VI) 25 (VI) 0,20 0,25 047 1.1 25 54 72
g 25 20 (VI) 0,35 0,38 1 22 51 94 12
§ 32 1% 20 1300 25(IV)  25(VI) 25 (VI) 0,22 0,25 050 1,1 25 58 |8
° 25 20 (VI) 0,40 0,47 1,1 25 54 103 13
2 32 1300 16(1V) 16 (Vl) 10 (V) 048 0,60 1,3 31 6,8 140 17,8
» 2500 25(IV) 25Vl 20 (V)
3:\’3 40 1% 25 1300 25(IV)  25(Vl) 20 (V) 0,40 0,50 1,1 26 56 10,7 13,6
@ 32 1300 16(1V) 16 (Vl) 10 (V) 048 0,60 1,3 32 69 150 20
i 2500 25(IV)  25(VI) 20 (V)
S 40 1300 10 (1IN 10(V) 6Vl 060 0,70 1,7 40 92 182 24
§> 2500 18(IV) 18 (Vl) | 14 (VI)
w 7700 25(V) - 25 (VI)
o 50 |22 32 1300 16 (V) (16 (Vl) 10 (V) 048 060 13 32 69 160 21
9 2500 25(V)  25(Vl) 20 (V)
E 40 1300 10 (1IN 10(V) 6Vl 0,60 0,70 1,7 40 92 189 245
=} 2500 18(IV) 18 (Vl) | 14 (VI)
=4 7700 25(V) - 25 (VI)
» 50 | 1300 6 (lll) 6 (VI) - 0,90 1,1 29 68 155 29 37
o 2500 10 (1IN 10(V) 8V
7700 25(Vv) - 25 (VI)
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Anschluss- Sitz- An- Betriebsdruck Kennlinien- K| -Werte bei Hub Kis
nennweite gro- triebs- (Sitzleckageklasse) form (the- Wert
(Rohr) Be kraft  sjtzdichtung oretisches
Edel- PTFE PEek Stellverhdlt- 5o, 490, 309, 50% 70% 90%
stahl nis)
DN NPS [N] [bar(g)] [m3/h] [m?/h]
65 2% 40 10000 25 (IV) - - Gleichpro- 0,45 055 1,3 3,1 6,8 17,2 255
50 - zentig (50:1) 10,75 0,9 23 49 11 26 39,5
65 25 (VI) 11 14 32 8 18,5 465 62
80 3% 50 25 (V) - - 0,85 1 2,3 5 10,5 25 42
65 25 (V1) 1,4 1,7 3,8 8,2 19,5 50 70
80 21(V) 21 (V) 17 (V) 21 26 7 16 40 83 100
100 4% 65 25 (IV) - 25 (VI) 1,4 1,7 3,8 8,3 20 51 75
80 21(V) 21 (V) 17 (V) 21 26 7 17 44 89 115
100 13,5 (1) 13,5 (Vl) 10,5 (VI) 32 39 9 20,5 51 118 140

1.) AG2: AntriebsgréBe 2 mit einer Nennkraft von 1300 oder 2500 N
AG3: AntriebsgroBe 3 mit einer Nennkraft von 7700 oder 10000 N
2.) Abweichung fiir Leitungsanschliisse nach ASME BPE: es wird die ndchstgréBere Anschlussnennweite verwendet z. B. NPS 1 statt NPS %
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5.2. Einsatzgrenzen

Einsatzgrenzen Mediumstemperatur und Betriebsdruck

Der Einsatzbereich der Biirkert Prozessventile ist zuséatzlich zu den maximalen Betriebsdriicken durch den Nenndruck nach der

entsprechenden Norm begrenzt.

Einsatzgrenzen Betriebsdruck und Mediumsdruck

230 R R e e T T
O 20 1
:::; : Hochtemperatur-Ausfihrung erforderlich
g 200 1
Q 1
3 T —-——.— S
€ ! e et
3 : amv‘\"u.‘:... .......
2 160 T Sa“d e
L
U
140 .
| -
U +
120 .
'
100 ' F
LI
()
80 !i4
Vs
)é
6 ¥ 4L 0 o= Standard
¢
f
40 4+
'
'
20 ' 4
|
|
0 * f f f f
|
-10 ¢
-20 :
0 Tieftemperatur-Ausflihrung erforderlich
R R e R 71 PN DR P S RS
-0,9 0 5 10 14 15 19 20 25
Betriebsdruck [bar(g)]
Einsatzgrenze flir PN25 nach DIN EN 12516-1
Einsatzgrenze flir Flansche 10K nach JIS B 2220
Einsatzgrenze fiir Class 150 nach ASME B16.34
seseeeeeceee Sattdampfkurve flir Wasser
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Einsatzgrenzen Umgebungs- und Mediumstemperatur

Die maximal zulassige Temperatur fir die Umgebung und das Medium stehen in Abhéngigkeit zueinander. Die zuldssigen
Maximaltemperaturen der Gerétevarianten kénnen aus den Kennlinien des Temperaturdiagramms ermittelt werden. Die Kennlinien
wurden unter maximalen Betriebsbedingungen (max. Betriebsdruck und Motorleistung) ermittelt. Fiir abweichende Betriebsbedingun-
gen kann eine individuelle Uberpriifung erfolgen. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre Biirkert-Niederlassung.

>
[2]
N

70 —

60 T

50 |-

40|

30 |-

Umgebungstemperatur [°C]

20 |

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 230
Mediumstemperatur [°C]

Nr. Beschreibung

1 Gerate ohne Modul

2 Geréate mit Display

3  Gerate mit SAFEPOS energy-pack oder Feldbus-Gateway, mit/ohne Display-Modul

B
(&)

70—
65
60
55
50 |-

40|

30 |-

Umgebungstemperatur [°C]

20 |-

[ R A B RN AT B
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 230

Mediumstemperatur [°C]

Nr. Beschreibung

Gerate ohne Modul

Gerate mit SAFEPOS energy-pack

Gerate mit Display-Modul mit/ohne SAFEPOS energy-pack

Gerate mit Feldbus-Gateway mit/ohne Display-Modul mit/ohne SAFEPOS energy-pack

HOON =
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DichtschlieBen erforderlich

Leckageklasse
(DIN EN 60534 - 4)

Mediumstemperatur

Sitzdichtung

Nein

Als Erganzung wird ein zusétz-

liches Absperrventil empfohlen.

I1/IV (metallisch dichtend)

Metallisch gedichtete Ventile
haben gréBere Leckagen (0,1 %
bzw. 0,01 % der Nenndurch-
flussmenge sind zulassig).

Metallische Dichtungen sind
auch bei anspruchsvollen
Prozessbedingungen unemp-
findlich.

Bei besonders anspruchsvollen
Prozessbedingungen wie Ka-

vitation, Erosion durch nassen
Dampf oder abrasiven Medien
kénnen gehartete Kegel und
Sitze eingesetzt werden, um
die Standzeiten deutlich zu

erhdhen.

-40...230°C

Edelstahl

Edelstahl gehartet

Ja

Auf ein zuséatzliches Absperr-
ventil kann oftmals verzichtet
werden.

VI (weichdichtend)

Durch die Verwendung von
Kunststoffen als Dichtwerkstoff
kénnen die Regelventile dicht
schlieBen.

Bei erhéhter Erosion durch
anspruchsvolle Prozessbedin-
gungen ist der Einsatz nicht
empfehlenswert.

-40...130°C
(empfohlen fiir <130 °C)

PTFE

-10...230°C
(empfohlen fur >130 °C)

PEEK

Einsatzgrenzen optionaler Ausfiihrungen

Hochtemperaturausfiihrung

Durch eine Anpassung der Spindelabdichtung ist diese Ausfiihrung fir Anwendungen mit Dampf, neutralen Gasen und anderen
Warmetrdgermedien bis 230 °C geeignet.

Trinkwasserausfiihrung

Medienberiihrende Werkstoffe sind auf die Eignung mit Trinkwasser bis 85 °C geprift.

Vakuumausfiihrung

Ohne Leckagebohrung ist diese Ausfiihrung bis -0,9 bar(g) geeignet.

Tieftemperaturausfiihrung

Fir minimale Mediumstemperaturen bis -40 °C geeignet.

Ausfiihrung fiir Sauerstoff

Nichtmetallische medienberiihrende Werkstoffe sind auf die Eignung mit Sauerstoff geprift und fiir Betriebsdriicke bis 25 bar(g)
sowie Medientemperaturen bis 60 °C geeignet.

Produkt-Webseite besuchen »
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5.3. Elektrische Ansteuerung und Schnittstellen

Schnittstellen-Diagramm

Die Stellung des Antriebs wird entsprechend
des Stellungssollwerts geregelt. Der Stellungs-
sollwert wird entweder durch ein externes
Normsignal (analog) oder Uber einen Feldbus
(digital) vorgegeben.

Analoge Ansteuerung

Fir die analoge Ansteuerung stehen je 2
Varianten fir die Ein- und Ausgénge und die
Anschlussschnittstelle zur Verfligung.

Ein- und Ausgénge:

¢ 1 analoger Eingang, 1 Digitaleingang

¢ 1 analoger Eingang, 1 Digitaleingang,
1 analoger Ausgang, 2 Digitalausgénge
(Option)

¢ 1 analoger Eingang Prozess-Istwert (fir
optionale Ausflihrung mit Prozessregler)

Schnittstelle:

® Kabelverschraubung mit Anschlussklemmen

(nur AG2)
¢ Rundsteckverbinder M12 (Option)

Eingang fiir Sollposition
oder Prozesssollwert
4..20 mA

0..20 mA

0..10V

0.5V

Elektromotorisches
Regelventil

' Eingang fur \

"' Prozessistwert *

14 ...20mA 4

! Frequenz ,
Pt 100 /

|
e L -

Ausgénge

Eingénge

| Digitaleingang

|24VDC

Versorgung1
Kommunikation |

Bedienung

iRy

U

e e e —

o

' Analoge \

: Riickmeldung

| 4..20 mA
1 0..10V

e e e e

biS / CANopen

Anmerkung:

Optionale Ausgéange sind

gestrichelt dargestellt.

\ Ansteuerungsdaten
Eingang Sollwert analog
Ausgang analog
Eingang digital

Ausgang digital

Eingang Istwert analog (optional)
4...20 mA

Frequenz

Pt 100

Kommunikation
Kommunikationsschnittstelle (biS)
Kommunikationssoftware (buS)

Produkt-Webseite besuchen »

Galvanisch getrennt von Versorgungsspannung und analogem Ausgang

0/4...20 mA (Eingangswiderstand <70 Q)

0...5/10 V (Eingangswiderstand 22 kQ))

Max. Strom 10 mA (fiir Spannungsausgang 0...5/10 V)
Biirde (Last) 0...800 Q (fur Stromausgang 0/4...20 mA
0...5V=log ,0",10...30 V = log ,1"

Invertierter Eingang entsprechend umgekehrt

PNP, Strombegrenzung 100 mA

Eingangswiderstand: <70 Q
Aufldsung: 12 Bit

Messbereich: bis 1000 Hz
Eingangswiderstand: >30 kQ
Auflésung: 0,1 % vom Messwert
Eingangssignal: >300 mVss
Signalform: Sinus, Rechteck, Dreieck
Messbereich: -20 °C...+220 °C
Auflésung: 0,01 °C

Messstrom: 1 mA

Anschluss an PC Uber USB-bUS-Interface-Set
Burkert Communicator, siehe Typ 8920 »

2229
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6. Produktmerkmale und -aufbau
6.1. Produktmerkmale

Hinweis

burkert

Detailliertere Informationen entnehmen Sie aus der Bedienungsanleitung ».

\ Bedienung

Geréate ohne Display-Modul:

In der Ausfuhrung ohne Bediendisplay werden die
Grundfunktionen Uber 4 DIP-Schalter und 2 Taster
bedient. Diese befinden sich unter dem Blinddeckel,
der durch manuelles Drehen entfernt werden kann.
Uber die biiS-Serviceschnittstelle kann das Gerit
zudem mit der Blrkert Communicator-Software
detailliert konfiguriert werden. Dazu ist das als Zu-
behor erhaltliche USB-bUS-Interface-Set erforder-
lich. Die Tasten und Schalter sind in der Ausfiihrung
mit optionalem Display Modul nicht aktiv.

Rugged Touch Display (Option):

Das robuste Display-Modul bietet eine komfortable
Bedienung, Konfiguration und Anzeige aller erfor-
derlicher Funktionen. Neben dem Startbildschirm
kénnen verschiedene Ansichten frei konfiguriert
werden. Die bliS-Serviceschnittstelle steht unter
dem Display-Modul hier ebenfalls zur Verfigung.
Das Display ist im Feld nicht nachristbar.

Blinddeckel demontiert
SIM-Karte

—

DIP-Schalter* —— <«~—— bUS-Servicezugang

opEN.Taste*_/ N N CLOSE-Taste*
Mechanische Handbetétigung

Informationsleiste

Digitale
Stellungsanzeige
Display

Beispiel Layout: Prozess Control
im Betriebszustand AUTOMATIK

Zurucktaste Menutaste

Navigationstasten

Betatigung

Mechanische Handbetatigung:

Die manuelle Handbetéatigung zum mechanischen
Verfahren des Ventils befindet sich bei AG2 unter
dem Blinddeckel oder Display-Modul und bei AG3
unter dem Druckausgleichselement. Sie stellt auch
bei Ausfall der Versorgungsspannung die Moglich-
keit zum Verfahren des Antriebs sicher.

Elektrisch Giber Bedienelemente:

Die elektrische Handbetdtigung zum Verfahren
erfolgt direkt am Display bzw. bei der Ausflihrung
ohne Display Uber zwei Taster unter dem Blindde-
ckel.

Anzeigeelemente

Anzeige

360°-LED-Leuchtring:

Zur Anzeige des Geratezustandes, der Ventilendstel-
lung und des Betriebszustandes ist ein gut sicht-
barer 360°-LED-Leuchtring am Blinddeckel oder
Display-Modul angebracht. Der LED-Leuchtring
leuchtet, blinkt oder blitzt in einer oder wechselnden
Farben, abhéngig vom eingestellten LED-Modus.

Mechanische Stellungsanzeige:

Die mechanische Stellungsanzeige zeigt auch bei
Ausfall der Versorgungsspannung die aktuelle Ven-
tilposition an.

Dateniibertragung (Option)

DTS 1000273351 DE Version: W Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 05.09.2023

LED-Leuchtring

Mechanische
Stellungsanzeige

/ Ventil gedffnet

Ventil geschlossen

SIM-Karte (Option):

Mit der optional erhéltlichen SIM-Karte kdnnen
geratespezifische Werte und Benutzereinstellun-
gen gespeichert und schnell auf ein anderes Gerat
Ubertragen werden.

SIM-Kartenhalter

B

Produkt-Webseite besuchen »
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Sicherheitsstellung liber Energiespeicher AG2 AG3
(Option)

Das Anfahren einer Sicherheitsstellung bei Span- SAFEPO

nungsunterbrechung wird mit dem optionalen energy-pack AN

Energiespeicher SAFEPOS energy-pack realisiert.
Die gewlinschte Position wird Uber das Menu
eingestellt. Hier kann neben den Endlagen (offen/
geschlossen) jede beliebige Zwischenposition
definiert werden. Bei dem Energiespeicher handelt
es sich um ein VerschleiBteil mit einer Lebensdauer
von bis zu 10 Jahre, je nach Einsatzbedingungen.
Die Leistung des Energiespeichers wird Uberwacht
und ein bevorstehendes Ende der Lebensdauer als
Warnung angezeigt. Der Speicher ist als Steckmo-
dul ausgefihrt, um den Austausch zu erleichtern.
Ohne Energiespeicher bleibt das Ventil in der zuletzt
eingenommenen Position stehen.

Der Energiespeicher ist nach maximal 120 Sekun-
den (abhangig von den Einsatzbedingungen) voll
aufgeladen und betriebsbereit.

Der Energiespeicher ist im Feld nicht nachristbar.

Feldbus: EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP (Option)
Das Feldbus-Gateway fur EtherNet/IP, PROFINET

und Modbus TCP ist in ein Zusatzmodul integriert. Display-Modul

Es besitzt 2 Feldbusanschlisse mit 4-poligen

Rundsteckverbindern M12. Unter dem Gateway-Ge- Feldbusgateway —

hausedeckel befinden sich die Schnittstellen fir den

Feldbusanschluss und die Status-LEDs. Die zum > Feldbusanschluss M12
Einbinden in ein Netzwerk notwendige Konfiguration (2 Port Ethernet Switch)

des Ethernet-Teilnehmers kann Uber einen Webser-
ver vorgenommen werden.
Das Gateway ist im Feld nicht nachristbar.

DTS 1000273351 DE Version: W Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 05.09.2023
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6.2. Produktaufbau

Der elektromotorische Linearantrieb besteht aus einem birstenlosen Gleichstrommotor, einem Getriebe und einem Spindelsystem,
das die Kraft auf den Regelkegel libertragt. Die integrierte Elektronik wird entweder Giber Normsignale (analog) oder iber einen
Feldbus (digital) angesteuert. Als Reglerausfiihrung stehen ein Stellungsregler und ein Prozessregler zur Verfiigung. Der elektromoto-
rische Linearantrieb ist so ausgelegt, dass er einen optimalen Wirkungsgrad besitzt. Gleichzeitig halt er im stromlosen Stillstand auch
bei dem maximal angegebenen Mediumsdruck das Ventil dicht und in Position. Optional gibt es fiir das Gerat den Energiespeicher
(SAFEPOS energy-pack). Er versorgt bei einem Ausfall der Versorgungsspannung den Antrieb mit der notwendigen Energie, um das
Ventil in die gewlinschte, Uiber das Menl einstellbare Stellung zu bringen.

Die Ventilstellung kann auf 2 Arten manuell verandert werden. Entweder Uber die elektrische Handbetatigung oder tiber eine mecha-
nische Handbetatigung, wenn keine Versorgungsspannung vorhanden ist. Das Gerét kann entweder iber 2 kapazitive Tasten und 4
DIP-Schalter oder optional an einem Display eingestellt und bedient werden. Zuséatzlich gibt es immer die Moglichkeit, das Gerét tiber
die buS-Serviceschnittstelle und unter Verwendung der Software ,,Birkert Communicator® zu bedienen.

Das intelligente Prozessventil Typ 3361 bietet dem Betreiber Méglichkeiten zur Prozessiiberwachung, Ventildiagnose und vorbeugen-
den Wartung. Interne Messungen zum Betriebszustand werden ausgewertet und ggf. als Warnung oder Fehlermeldung ausgegeben.
Diese signalisieren beispielsweise unzuldssige Umgebungs- und Prozessbedingungen, Funktionsabweichungen an Komponenten
oder den Zustand des Energiespeichers. Ein besonderes Merkmal des Geradsitz-Regelventils ist der eingeschraubte Ventilsitz, der
zur Reduzierung der SitzgroBe getauscht werden kann.

AG2

Blinddeckel oder Display mit
Statusanzeige und Bajonettverschluss Elektrische Anschliisse

(Rundsteckverbinder oder

Antriebsdeckel / Kabelverschraubung)

Antriebsgehduse ——— 1
1
------ Nur bei Geréten mit
Prozessreglerfunktion

x Druckausgleichselement

Nicht abschrauben!

Klarsichtfenster mit Stellungsanzeige

FE Funktionserde

Antriebsboden
Entlastungsbohrung
Gehduseanbindung (mit Schilsselflache)
Ziffern zur L
Kennzeichnng der . . u
Durchflussrichtung \/ ——— Geradsitz-Ventilgehduse

Leitungsanschluss
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Typ 3361

AG3

Blinddeckel oder Display mit

burkert

Druckausgleichselement / Zugang

Statusanzeige und Bajonettverschluss

Antriebsdeckel

Antriebsgehduse

Klarsichtfenster mit Stellungsanzeige

Antriebsboden

Entlastungsbohrung

zur mechanischen Handbetatigung

SAFEPOS energy-pack
(optional)

_ -~ Nur bei Geréten mit

g Prozessreglerfunktion
-
-
-
-
-

_ —1— Elektrische Anschlisse

\ Rundsteckverbinder

FE Funktionserde

Gehéauseanbindung (mit Schlisselflache)

Leitungsanschluss

Geradsitz-Ventilgehause

Integrierter Stellungsregler

Die Stellung des Antriebs (Hub) wird entsprechend
des Stellungssollwerts geregelt. Der Stellungssoll- I' ““““““ N 211
wert wird entweder durch ein externes Normsignal CMD Xd1 |cTRL pos | Ventiléffnung
(analog) oder Uber einen Feldbus (digital) vorgegeben. / T+¥- |
Der Wegaufnehmer erfasst die Istposition (POS) des Stellunas. | Stellungs- Elektro- | Ventilgehause
elektrischen Linearantriebs. Dieser Stellungsistwert Sonwer? | regler motorischer |
wird vom Stellungsregler mit dem als Normsignal vor- | Antrieb |
gegebenen Stellungssollwert (CMD) verglichen. Liegt |
eine Regeldifferenz (Xd1) vor, wird Gber die StellgréBe : POS / I
CTRL der elektromotorische Antrieb angesteuert und l
der Stellungsistwert entsprechend verindert. ! Stellungsregelkreis Wegaufnehmer |
Integrierter Prozessregler (Option)
Durch den zuséatzlich implementierten PID-Regler Venl-
kann eine Prozessregelung durchgefihrt werden. Aus SP  Xd2 CMD"St}”l}]g; " sffnung ProzessgréBe
dem externen Signal (z. B. Niveau, Druck, Durchfluss, / AT " regelkreis |
Temperatur) fiir den Prozesssollwert und dem Pro- Prozess- Prozessregler Prozess
zessistwert errechnet sich Uber die Regelparameter Sollwert
(PID-Regler) die Sollposition des Ventils. PV /
Transmitter
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7. Bestellinformationen
7.1. Biirkert eShop

Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie méchten lhr gewlinschtes Biirkert Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr fiir Sie erreichbar. Melden Sie sich
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

7.2. Biirkert Produktfilter

Biirkert Produktfilter — Schnell zum passenden Produkt

Sie mdchten anhand lhrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren? Nutzen Sie den Birkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel flr
Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

7.3. Bestelltabelle Zubehor

Standardzubeh6r
Beschreibung Artikel-Nr.
SIM-Karte zur Dateniibertragung zwischen Geraten 201773 &
Haltevorrichtung fur Leitungsanschluss DN 15...20 693770 &
Haltevorrichtung fiir Leitungsanschluss DN 25...50 693771 &
Blinddeckel aus Kunststoff 277881 &
Energiespeicher SAFEPOS energy-pack (AG2) 285834 &
Energiespeicher SAFEPOS energy-pack (AG3) 20046438 =

Zubehor Kabel

Hinweis:
Fiir den Anschluss an ein biiS/CANopen-Netzwerk siehe Verkabelungsleitfaden ».

DTS 1000273351 DE Version: W Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 05.09.2023

Beschreibung Artikel-Nr.
Anschlusskabel mit Buchse M12, 4-polig, (Ldnge 5 m) fiir Betriebsspannung AG2 (ohne Kommunikation) 918038 &
Anschlusskabel mit Buchse M12, 5-polig, L-codiert (Ldnge 5 m) fur Betriebsspannung AG3 20010840 &
(ohne Kommunikation)

Anschlusskabel mit Buchse M12, 8-polig, (Lange 2 m) firr Ein- und Ausgangssignale 919061 &
Anschlusskabel mit Stecker M12, 5-polig, (Lange 2 m) fiir Eingangssignale Prozessistwert 559177 &
(nur bei Ausfiihrung mit Prozessregler)
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Zubehor Biirkert

Hinweis:

e FUr den Anschluss an ein biS/CANopen-Netzwerk siehe Verkabelungsleitfaden ».
¢ Ausflhrliche Zubehdrtabellen finden sich im Verkabelungsleitfaden

Beschreibung Artikel-Nr.
Software Blrkert Communicator, Typ 8920 LINK »

biS-Stick-Set 1 (inklusive Netzteil, biS-Stick, Abschlusswiderstand, Y-Verteiler, 0,7 m-Kabel mit M12-Stecker) 772426 =
biS-Stick-Set 2 (inklusive bUS-Stick, Abschlusswiderstand, Y-Verteiler, 0,7 m-Kabel mit M12-Stecker) 772551 &
biS-Adapter fir biiS-Serviceschnittstelle (M12 auf biS-Serviceschnittstelle Micro-USB) 773254 &

7.4. Biirkert Produktanfrage-Formular

Hinweis:
In unserem Produktanfrage-Formular finden Sie eine komplette Erlduterung unseres Spezifikationsschlissels.

Biirkert Produktanfrage-Formular - lhre Anfrage schnell und kompakt

Sie méchten anhand lhrer technischen Anforderungen eine gezielte Produktanfrage
stellen? Nutzen Sie hierflr unser Produktanfrage-Formular. Dort finden Sie alle fiir
Ihren Blrkert Ansprechpartner relevanten Informationen. So kénnen wir Sie optimal
beraten.

Jetzt Formular ausfiillen
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Burkert — Uberall in Ihrer Nahe
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