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  Tomada do dispositivo, 
formato B conforme 
padrão industrial 
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formato C conforme 
a norma DIN EN 
175301 - 803 
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 Válvula diafragma 2/2 vias servo controlada

•  Válvula de membrana servo controlada até uma largura nominal DN 20

•  Corpo disponível em latão, aço inoxidável e plástico

•  Versões protegidas contra explosão

•  Fechamento amortecido e silencioso

 O tipo 6211 é uma válvula solenoide 2/2 vias servo controlada com membrana. Ele
é ideal especialmente para fluidos líquidos e gasosos neutros. A estrutura do corpo 
é composta de latão, aço inoxidável e variantes de plástico.
A válvula consome pouca energia, é leve e compacta. Quando sem corrente, ela 
se fecha pela força da mola. Com corrente, o ímã abre primeiro o assento do 
comando-piloto. A queda de pressão sobre a membrana faz com que ela seja 
elevada pela pressão inferior do fluido. A válvula se abre. A construção especial e 
a geometria das partes internas da válvula proporcionam um fechamento suave 
com picos de pressão muito baixos.

 As variantes do produto descritas na ficha de dados podem divergir da apresentação e descrição do produto.

 Descrição do tipo Combinável com

Tipo 6211
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1. Dados técnicos gerais
Características do produto
Dimensões Para mais informações consulte o capítulo “5. Dimensões” na página 6.

Material
Vedação NBR, FKM (EPDM mediante solicitação)
Corpo Latão, aço inoxidável PPE/PA
Tampa do gabinete PPE/PA
Diâmetro nominal DN 10…DN 20
Função de comando Para mais informações consulte o capítulo “2. Funções de comutação” na página 4.
Classe de isolamento térmico da 
válvula solenoide

Bobina epóxi, classe H

Dados de desempenho
Duração de operação Regime contínuo 100% ED

Tempo de comutação 1.)

DN 10 Abrir: 10…25 ms
Fechar: 100…120 ms

DN 13 Abrir: 30…50 ms
Fechar: 130…200 ms

DN 20 Abrir: 100…400 ms
Fechar: 500…700 ms

Dados elétricos
Tensão de operação 24 V/CC

24 V/50…60 Hz, 120 V/60 Hz, 230 V/50…60 Hz
Consumo de energia Para mais informações consulte o capítulo “6. Descrições de potência” na página 13.
Tolerância de tensão ±10%
Dados dos fluidos
Fluido de processo Substâncias neutras gasosas e líquidas, que não atacam os materiais do corpo e de vedação.

Para mais informações consulte o capítulo “4.1. Bürkert resistApp” na página 5.

Temperatura do fluido
No NBR 0 °C…+ 70 °C (com corpo PPE/PA 0 °C…+50 °C)
No FKM 0 °C…+ 70 °C (com corpo PPE/PA 0 °C…+50 °C)
Viscosidade Máx. 21 mm²/s
Ligação do processo, da linha e comunicação
Conexão elétrica • Tomada do dispositivo Tipo 2516 , formato C conforme DIN EN 175301 - 803 mediante solicitação 

Para mais informações consulte o capítulo “Tomada do dispositivo tipo 2516, formato do 
conector C conforme DIN EN 175301-803” na página 17.

• Tomada do dispositivo Tipo 2507 , formato B conforme padrão industrial 
Para mais informações consulte o capítulo “Tomada do dispositivo tipo 2507, formato B 
conforme padrão industrial” na página 16.

• Ligação de cabo mediante solicitação
Ligação da linha G ¼ …G 1 (NPT mediante solicitação)

Conexão de manga roscada G ⅜, G ½ (com corpo PPE/PA) (para mais informações consulte o capítulo 
“Conjunto de conexão de três peças CP03 em PPE/PA” na página 16)

Homologações e conformidades
Grau de proteção IP65 com tomada do dispositivo e versão de cabo ATEX/IECEx
Proteção contra explosão Para mais informações consulte o capítulo “3.4. Proteção contra explosão” na página 4.
América do Norte (EUA/Canadá) Para mais informações consulte o capítulo “3.5. América do Norte (EUA/Canadá)” na página 4.
Água potável Para mais informações consulte o capítulo “3.6. Água potável” na página 4.
Ambiente e instalação
Posição de montagem Livre, preferencialmente com o acionamento virado para cima
Temperatura ambiente Máx. +55 °C (com corpo PPE/PA +50 °C)

1.) Medição a +20 °C, 6 bar na saída da válvula, Abrir: pressurização 0…90%, Fechar: despressurização 100…10%

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211
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2.  Funções de comutação
Ícone Descrição

2 (A)

1 (P)

Modo de funcionamento A (WW A)
Válvula solenoide 2/2 vias
Servo controlada
Fechada na posição de repouso

3. Homologações e conformidades
3.1. Informações gerais

• As homologações ou conformidades a seguir devem ser apresentadas mediante solicitação. Apenas assim é possível atestar que o 
produto atende todas as características prescritas.

• Nem todas as versões do dispositivo disponíveis para encomenda podem ser fornecidas com as homologações ou conformidades 
mencionadas.

3.2. Conformidade

O produto está em conformidade com as diretivas UE de acordo com a declaração de conformidade UE.

3.3. Normas

As normas empregadas com as quais a conformidade com as diretivas EU são comprovadas podem ser consultadas no certificado de 
exame CE e/ou a declaração de conformidade CE.

3.4.  Proteção contra explosão

Homologação Descrição
Opcional: proteção contra explosão (válido para bobinas com saída de cabo fixo)

ATEX:
EPS 21 ATEX 1 128 X 
II 2G Ex mb IIC T4 Gb 
II 2D Ex mb IIIC T130 ºC Db

IECEx:
IECEx EPS 21.0045X 
Ex mb IIC T4 Gb 
Ex mb IIIC T130 ºC Db

3.5.  América do Norte (EUA/Canadá)

Homologação Descrição
Válido para bobinas: UL Recognized para os EUA e o Canadá
As bobinas são UL Recognized para os EUA e o Canadá de acordo com:
• UL 429 (electrically operated valves)

• CAN/CSA-C22.2 No. 139

3.6.  Água potável

Conformidade Descrição
Adequado para uso em água potável
Os materiais estão de acordo com os critérios de avaliação (UBA) para materiais em contato com água potável 
(Regulamento de água potável na Alemanha).

PF36: adequado para dispositivos com temperatura máxima de 60 °C (água quente)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211
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4. Materiais
4.1.  Bürkert resistApp

Bürkert resistApp – Tabela de resistência

Você deseja garantir a confiabilidade e durabilidade dos materiais para a sua aplicação? 
Verifique sua combinação de fluidos e materiais no nosso Website ou no nosso aplicativo 
resistApp.

Verifique agora a resistência química

4.2. Informações do material

1

2

3

6

4

57

8

9

6

13

12

10

14

11

Nº Elemento Material
1 Porca Superfície passivada com camada grossa 

 (variante em latão) 
Aço inoxidável 
(corpo em PPE/PA, corpo da válvula em aço 
inoxidável)

2 Bujão Aço inoxidável 1.4113
3 Anel de defasagem Cobre 

Prata (em corpo da válvula em aço 
inoxidável)

4 Núcleo Aço inoxidável 1.4113
5 Vedação do núcleo NBR, FKM, EPDM
6 Mola Aço inoxidável 1.4310
7 Oring FKM, EPDM
8 Flange Superfície passivada com camada grossa 

 (variante em latão) 
Superfície niquelada 
(corpo em PPE/PA, corpo da válvula em aço 
inoxidável)

9 Bobina Epóxi
10 Tampa do gabinete PPE/PA
11 Corpo Latão 

Aço inoxidável 
PPE/PA

12 Membrana NBR, FKM, EPDM
13 Apoio da membrana PPS combinado com latão ou partes de aço 

inoxidável
14 Oring NBR, FKM, EPDM

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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5.  Dimensões
5.1. Versão Standard

Corpo da válvula em aço inoxidável e latão

Nota:
• Dados em mm

• Na rosca G valem as dimensões F1 e G1.

• Na rosca NPT valem as dimensões F2 e G2.

• Na rosca RC valem as dimensões F3 e G3.

 C
 

 D 

 24,6 

 B
 

 L 

 F     F    

 E 

 G
   

   
   

 G
   

   
   

 A
 

11

1 1

Variantes conforme padrão industrial forma B 

 SW 

 2
9,

25
 

 12 

 10 

 16,4 
 34,5 

 1
4,

9 
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DN A B C D E G NPT Rc L SW
F1 G1 F2 G2 F3 G3

10 71,5 82,5 32 32 22 12 G ¼ 10 NPT ¼ – – 50 22
12 G ⅜ 10,3 NPT ⅜ 10,1 Rc ⅜

10 1.) 73,5 87 24,5 14 G ½ 13,7 NPT ½ – – 50 27
10 2.) 73,5 87 24,5 14 G ½ 13,7 NPT ½ – – 55 27
13 1.) 76 89,5 42 46 27,25 12 G ⅜ – – – – 58 27
13 32,5 14 G ½ 13,7 NPT ½ 13,2 Rc ½ 65

78 94 32,5 16 G ¾ 14 NPT ¾ – – 65 32
20 85 105,5 60 60 50 16 G ¾ 14 NPT ¾ 14,5 Rc ¾ 100 41

18 G 1 16,8 NPT 1 16,8 Rc 1

1.) Apenas para união roscada em latão
2.) Apenas com união roscada em aço inoxidável

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211
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Corpo da válvula em plástico PPE/PA

Nota:
Dados em mm

 2
0  C
 

 D 

 L 

 G
A 

 G
A 

 B
 

 24,6 

 A
 

 10 

 12 

 2
9,

25
 

 16,4 
 34,5 

 1
4,

9 

 L 

 G
 

 F 

 E 

 H
 J 

Conexões CP03

Variantes conforme padrão industrial forma B 

DN A B C D GA L E H G F Ø J
10 69,5 83,5 32 32 G ¾ 73 17 10 G ⅜ 13 35
13 76 93 43 49 G 1 85 19 15 G ½ 13 43

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211
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Outras conexões elétricas

Nota:
Dados em mm

 34,5 

 2
9,

25
 

 10,4 

 8,45 

 16,4 

Variante conforme DIN EN 175301-803 forma C

 24,6 

 1
4,

9 

 31,95 

 1,2 

 2
9,

25
 

 6,7 

Comprimento do cabo de 
acordo com dados de pedido

 14,15 

Modelo com cabo 2 pinos/3 pinos

 1
4,

35
 

 10 

 20,1 

 4
 

 6
 

 16 

 4
,3
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5.2. ATEX/IECEx versão de cabo

Corpo da válvula em aço inoxidável e latão

Nota:
• Dados em mm

• Na rosca G valem as dimensões F1 e G1.

• Na rosca NPT valem as dimensões F2 e G2.

• Na rosca RC valem as dimensões F3 e G3.

 C
 

 D 

 24,6 

 B
 

 L 

 F     F    
 E 

 G
   

   
   

 G
   

   
   

 A
 

11

1 1

 SW 

 2
9,

25
 

6,
3 

Comprimento do cabo de 
acordo com dados de pedido

 16,4 
 36,7 

 59,7 

 1
4,

9 
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DN A B C D E G NPT Rc L SW
F1 G1 F2 G2 F3 G3

10 71,5 82,5 32 32 22 12 G ¼ 10 NPT ¼ – – 50 22
12 G ⅜ 10,3 NPT ⅜ 10,1 Rc ⅜

10 1.) 73,5 87 24,5 14 G ½ 13,7 NPT ½ – – 50 27
10 2.) 73,5 87 24,5 14 G ½ 13,7 NPT ½ – – 55 27
13 1.) 76 89,5 42 46 27,25 12 G ⅜ – – – – 58 27
13 32,5 14 G ½ 13,7 NPT ½ 13,2 Rc ½ 65

78 94 32,5 16 G ¾ 14 NPT ¾ – – 65 32
20 85 105,5 60 60 50 16 G ¾ 14 NPT ¾ 14,5 Rc ¾ 100 41

18 G 1 16,8 NPT 1 16,8 Rc 1

1.) Apenas para união roscada em latão
2.) Apenas com união roscada em aço inoxidável

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211


Tipo 6211

12 | 17Visite a página de produtos  

Corpo da válvula em plástico PPE/PA

Nota:
Dados em mm

 2
0  C
 

 D 

 L 

 G
A 

 G
A 

 B
 

 24,6 

 A
 

 2
9,

25
 

Comprimento do cabo conforme 
dados de pedido

6,
3 

 16,4 
 36,7 

 59,7 

 1
4,

9 

 L 

 G
 

 F 

 E 

 H
 J 

Conexões CP03

DN A B C D GA L E H G F Ø J
10 69,5 83,5 32 32 G ¾ 73 17 10 G ⅜ 13 35
13 76 93 43 49 G 1 85 19 15 G ½ 13 43

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211
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6.  Descrições de potência
6.1. Consumo de energia

Bobina Tamanho da 
bobina

Potência elétrica
Atração AC Operação AC CC

[mm] [VA] [VA] [W] Frio [W] Quente [W]
AC08 24,5 12 6,5 4 5,5 4,5
AC08 ATEX 24,5 – – – 6 5

7. Informações para encomenda
7.1. eShop Bürkert

Bürkert eShop – Prático para comprar e rápido para entregar

Quer encontrar seu produto Bürkert ou peça de reposição de forma rápida e sem 
intermediários? Nossa loja online está sempre aberta para você. Cadastre-se e aproveite as 
vantagens.

Faça seu pedido online agora

7.2. Filtro de produtos Bürkert

Filtro de produtos Bürkert – Encontre rapidamente o produto adequado

Quer fazer sua escolha com base nos requisitos técnicos de forma rápida e fácil?  
Use o filtro de produtos Bürkert e encontre o item certo para sua aplicação.

Use o filtro de produtos

7.3. Formulário de solicitação de produto da Bürkert

Formulário de solicitação de produto Bürkert - A sua solicitação de forma rápida e 
compacta

Quer fazer sua solicitação de produto com base nos requisitos técnicos de forma 
específica? Utilize o nosso formulário de solicitação de produto. Você encontrará todas as 
informações relevantes em relação ao seu representante na Bürkert. Assim podemos 
aconselhar você de forma ideal.

Preencher o formulário agora

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
https://country.burkert.com/?url=PEF-solenoid-valves
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7.4. Tabela de encomenda

Dispositivo padrão para corpo de latão

Nota:
• Completo com bobina, ligação de comando formato B (padrão industrial) para tomada do dispositivo tipo 2507  (não fornecido no 

escopo de entrega)

• Note que o conector do dispositivo deve ser encomendado, consulte o “Tomada do dispositivo tipo 2507, formato B conforme 
padrão industrial” na página 16 ou a ficha de dados separada para o tipo 2507 .

Modo de funcio-
namento

Ligação da 
linha

Diâmetro 
nominal

Valor KV 
água 1.)

Faixa de 
pressão 2.)

Peso Nº do item
024/CC 024/50…60 230/50…60

[mm] [m3/h] [bar] [kg] [V/Hz] [V/Hz] [V/Hz]
WW A
Válvula solenoide 
2/2 vias
Servo controlada
Fechada na 
posição de repouso

2 (A)

1 (P)

Material de vedação NBR
G ⅜ 10 1,9 0,5…10 0,26 20067544  20069275  20069272 
G ½ 1,9 0,5…10 0,29 20069269  20069274  20069273 
G ½ 13 3,6 0,5…10 0,35 20067546  20069310  20069312 
G ¾ 3,6 0,5…10 0,37 20069311  20069313  20069314 
G ¾ 20 8,3 0,5…10 1,10 20067549  20069326  20069327 
G 1 8,3 0,5…10 0,90 20069323  20069325  20069324 
Material de vedação FKM
G ⅜ 10 1,9 0,5…10 0,26 20069305  20069306  20069307 
G ½ 1,9 0,5…10 0,29 20069304  20069308  20069309 
G ½ 13 3,6 0,5…10 0,35 20069317  20069318  20069319 
G ¾ 3,6 0,5…10 0,37 20069320  20069321  20069322 
G ¾ 20 8,3 0,5…10 1,10 20069329  20069330  20069331 
G 1 8,3 0,5…10 0,90 20069332  20069333  20069334 

1.) Medição a +20 °C, 1 bar 2.) na entrada da válvula e saída livre
2.) Dados de pressão: sobrepressão em relação à pressão atmosférica

Dispositivo padrão para corpo da válvula em aço inoxidável

Nota:
• Completo com bobina, ligação de comando formato B (padrão industrial) para tomada do dispositivo tipo 2507  (não fornecido no 

escopo de entrega)

• Note que o conector do dispositivo deve ser encomendado, consulte o “Tomada do dispositivo tipo 2507, formato B conforme 
padrão industrial” na página 16 ou a ficha de dados separada para o tipo 2507 .

Modo de funcio-
namento

Ligação da 
linha

Diâmetro 
nominal

Valor KV 
água 1.)

Faixa de 
pressão 2.)

Peso Nº do item
024/CC 024/50…60 230/50…60

[mm] [m3/h] [bar] [kg] [V/Hz] [V/Hz] [V/Hz]
WW A
Válvula solenoide 
2/2 vias
Servo controlada
Fechada na 
posição de repouso

2 (A)

1 (P)

Material de vedação FKM
G ⅜ 10 1,9 0,5…10 0,26 20069424  20069425  20069426 
G ½ 13 3,6 0,5…10 0,35 20069427  20069428  20069429 
G ¾ 20 8,3 0,5…10 1,10 a. A. a. A. a. A.

a. A. = mediante solicitação
1.) Medição a +20 °C, 1 bar 2.) na entrada da válvula e saída livre
2.) Dados de pressão: sobrepressão em relação à pressão atmosférica

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069307
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069304
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069308
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069309
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069317
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069318
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069319
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069320
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069321
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069322
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069329
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069330
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069331
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069332
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069333
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069334
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2507
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2507
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069424
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069425
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069426
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069427
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069428
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069429
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Dispositivo padrão com corpo da válvula em plástico PPE/PA

Nota:
• Completo com bobina, ligação de comando formato B (padrão industrial) para tomada do dispositivo tipo 2507  (não fornecido no 

escopo de entrega)

• Note que o conector do dispositivo deve ser encomendado, consulte o “Tomada do dispositivo tipo 2507, formato B conforme 
padrão industrial” na página 16 ou a ficha de dados separada para o tipo 2507 .

• Todas as válvulas são fornecidas com o corpo em PPE/PA e sem conjunto de conexão (veja “Conjunto de conexão de três peças 
CP03 em PPE/PA” na página 16).

Modo de funcio-
namento

Ligação da 
linha

Diâmetro 
nominal

Valor KV 
água 1.)

Faixa de 
pressão 2.)

Peso Nº do item
024/CC 024/50…60 230/50…60

[mm] [m3/h] [bar] [kg] [V/Hz] [V/Hz] [V/Hz]
WW A
Válvula solenoide 
2/2 vias
Servo controlada
Fechada na 
posição de repouso

2 (A)

1 (P)

Material de vedação NBR
G ⅜ 10 1,8 0,5…10 0,17 20069406  20069411  20069413 
G ½ 13 3,6 0,5…10 0,21 20069415  20069418  20069420 
Material de vedação FKM
G ⅜ 10 1,8 0,5…10 0,17 20069410  20069412  20069414 
G ½ 13 3,6 0,5…10 0,21 20069417  20069419  20069421 

1.) Medição a +20 °C, 1 bar 2.) na entrada da válvula e saída livre
2.) Dados de pressão: sobrepressão em relação à pressão atmosférica

Versão de cabo ATEX/IECEx com corpo em latão

Nota:
• A temperatura máxima do fluido não pode ultrapassar a classe permitida da temperatura (T4 135 °C) menos 5 K sob nenhuma hipótese.

• Apenas permitida a montagem individual

• A entrega é feita com um cabo de 3 m, outros comprimentos estão disponíveis mediante solicitação.

Modo de funcio-
namento

Ligação da 
linha

Diâmetro 
nominal

Valor KV 
água 1.)

Faixa de 
pressão 2.)

Peso Nº do item
024 / CA/CC 230/50

[mm] [m3/h] [bar] [kg] [V/Hz] [V/Hz]
WW A
Válvula solenoide 
2/2 vias
Servo controlada
Fechada na 
posição de repouso

2 (A)

1 (P)

Material de vedação FKM
G ⅜ 10 1,9 0,5…10 0,43 20071605  20071606 
G ½ 13 3,6 0,5…10 0,50 20071607  20071608 
G ¾ 20 8,3 0,5…10 1,25 a. A. a. A.

a. A. = mediante solicitação
1.) Medição a +20 °C, 1 bar 2.) na entrada da válvula e saída livre
2.) Dados de pressão: sobrepressão em relação à pressão atmosférica

Outras versões mediante solicitação

Homologação
• Homologação ATEX e IECEx para bobinas com saída fixa 

de cabo

• Homologação de bobina cURus

Ligação da linha
NPT

Conexão elétrica
• Bobina com conector DIN EN 175301 - 803 formato C

• Bobina com conexões de cabo

Tensão
Outras tensões

Material
Material de vedação EPDM

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2507
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2507
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069406
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069411
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069413
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069415
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069418
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069420
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069410
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069412
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069414
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069417
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069419
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069421
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20071605
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20071606
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20071607
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20071608
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7.5. Tabela de encomenda de acessórios

 Conjunto de conexão de três peças CP03 em PPE/PA

Nota:
• São necessários dois conjuntos de conexão para uma válvula.

• O conjunto de conexão não é fornecido no escopo de entrega e deve ser encomendado à parte.

Acessórios Diâmetro nominal Ligação da linha Material de vedação Nº do item
[mm] (Oring)
10 G ⅜ NBR 142425 

FKM 142426 
EPDM 142427 

13 G ½ NBR 142428 
FKM 142429 
EPDM 142430 

 Tomada do dispositivo tipo 2507, formato B conforme padrão industrial

Nota:
• O escopo de entrega de uma tomada do dispositivo inclui uma vedação chata e um parafuso de fixação.

• Para mais informações sobre a tomada do dispositivo, consulte a ficha de dados do tipo 2507 .

Tomada do disposi-
tivo

Dimensões Variante Tensão Nº do item

 ~51 

 3
2 

5,
5 

 2
0,

8 

 28,6 
 40,6  ~10 

Ø
 1

8 
S

W
 1

7

 8,5 

 1
1 

Sem comutação (padrão) 2…250 V CA/CC 423845 
Com LED 24 V CA/CC 423849 
Com LED e diodo de roda livre 12…24 V CA/CC 423851 
Com retificador, LED e 
varistor

12…24 V CA/CC 423853 
2…250 V CA/CC 423854 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=142425
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=142426
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=142427
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=142428
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=142429
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=142430
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2507
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=423845
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=423849
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=423851
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=423853
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=423854
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 Tomada do dispositivo tipo 2516, formato do conector C conforme DIN EN 175301-803

Nota:
• O escopo de entrega de uma tomada do dispositivo inclui uma vedação chata e um parafuso de fixação.

• Para outras versões veja a ficha de dados tipo 2516 .

Tomada do disposi-
tivo

Dimensões Variante Tensão Nº do item

15,8

8

8

28 ca. 10

Ø
 1

5

M2,5

26

(1
,5

)

15,8
(16,8)max.

3,
4 

-1
3,

6 
-1

Sem comutação 0…250 V CA/CC 303141 
Com LED 12…24 V CA/CC 303145 
Com LED e varistor 12…24 V CA/CC 303148 
Com retificador, LED e varistor 12…24 V CA/CC 303142 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2516
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=303141
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=303145
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=303148
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=303142
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