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 FICHE TECHNIQUE

  

  Type 2507                                                                   
  Connecteur, fiche forme 
B selon le standard 
industriel 

  

  Type 2516                                                                   
  Connecteur, fiche forme 
C selon 
DIN EN 175301 - 803 

Standard | FR | fr | 2023-12-01 | 09

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, sous réserve de modifications

 Vanne à membrane à 2/2 voies servocommandée

•  Vanne à membrane servocommandée jusqu’à DN 20

•  Boîtier en laiton, acier inoxydable et plastique disponible

•  Variantes antidéflagrantes

•  Fermeture amortie et silencieuse

 Le type 6211 est une électrovanne 2/2 voies pilotée avec une membrane servo-as-
sistée. Il est particulièrement adapté aux fluides liquides et gazeux neutres. La 
gamme de boîtiers se décline en laiton, acier inoxydable et variantes en plastique.
La vanne nécessite peu d’énergie électrique, a un poids faible et une conception 
compacte. Hors tension, elle est fermée par la force du ressort. Commuté, l’aimant 
ouvre d'abord le siège de pilotage. En raison de la chute de pression au-dessus de 
la membrane, celle-ci est soulevée par la pression inférieure du fluide. La vanne 
s’ouvre. La construction et la géométrie particulières des pièces internes de la 
vanne entraînent une fonction de fermeture fluide avec seulement de très faibles 
pics de pression.

 Les variantes de produits décrites dans la fiche technique peuvent différer de la présentation et de la description du 
produit.

 Description du type Peut être associé à

Type 6211
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1. Données techniques générales
Propriétés du produit
Dimensions D’autres informations se trouvent au chapitre « 5. Dimensions » à la page 6.

Matériau
Joint NBR, FKM, (EPDM sur demande)
Boîtier Laiton, acier inoxydable, PPE/PA
Couvercle du boîtier PPE/PA
Diamètre nominal DN 10…DN 20
Fonction de commutation D’autres informations se trouvent au chapitre « 2. Fonctions de commutation » à la page 4.
Classe d’isolation thermique de 
la bobine

Bobine magnétique classe H

Données	de	performance
Facteur de marche Service continu, facteur de marche de 100 %

Temps de commutation 1.)

DN 10 Ouverture : 10...25 ms
Fermeture : 100...120 ms

DN 13 Ouverture : 30...50 ms
Fermeture : 130...200 ms

DN 20 Ouverture : 100...400 ms
Fermeture : 500...700 ms

Caractéristiques électriques
Tension de service 24 V/DC

24 V/50…60 Hz, 120 V/60 Hz, 230 V/50…60 Hz
Puissance absorbée D’autres informations se trouvent au chapitre «	6.	Description	des	performances	»	à	la	page	13.
Tolérance de tension ± 10 %
Données	sur	le	fluide
Fluide de service Fluides liquides et gazeux neutres n'attaquant ni le corps ni le matériau du joint.

D’autres informations se trouvent au chapitre « 4.1. Bürkert resistApp » à la page 5.

Température	du	fluide
Pour le NBR 0 °C…+ 70 °C (avec boîtier PPE/PA 0 °C…+ 50 °C)
Pour le FKM 0 °C…+ 70 °C (avec boîtier PPE/PA 0 °C…+ 50 °C)
Viscosité max. 21 mm²/s
Raccord de process/de conduite et communication
Raccordement électrique • Connecteur type 2516 , connecteur C selon DIN EN 175301 - 803 sur demande 

Pour plus d'informations, voir le chapitre «	Connecteur	type	2516,	fiche	forme	C	selon	DIN	EN	
175301 - 803 » à la page 17.

• Connecteur type 2507 , connecteur B selon le standard industriel 
Pour plus d'informations, voir le chapitre «	Connecteur	type	2507,	fiche	forme	B	selon	standard	
industriel » à la page 16.

• Raccordement du câble sur demande
Raccordement de conduite G ¼ …G 1 (NPT sur demande)

Raccords manchons filetés G ⅜, G ½ (avec boîtier PPE/PA) ( 
Pour plus d'informations, voir le chapitre « Kit de raccordement CP03 en trois parties en PPE/PA » à 
la page 16)

Certifications	et	conformités
Degré de protection IP65 avec connecteur et ATEX/IECEx-et variante avec câble
Protection contre les explosions D’autres informations se trouvent au chapitre « 3.4. Protection contre les explosions » à la page 4.
Amérique du nord (USA/Canada) D’autres informations se trouvent au chapitre « 3.5. Amérique du nord (USA/Canada) » à la page 4.
Eau potable D’autres informations se trouvent au chapitre « 3.6. Eau potable » à la page 4.
Environnement et installation
Position de montage Au choix, de préférence actionneur vers le haut
Température ambiante 55 °C max. (avec boîtier PPE/PA + 50 °C)

1.) Mesure à + 20 °C, 6 bars à la sortie de vanne, ouverture : montée en pression 0...90 %, fermeture : diminution de la pression 100...10 %

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2516
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2507
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2.  Fonctions de commutation
Icône Description

2 (A)

1 (P)

Fonction A (CF A)
Électrovanne 2/2 voies
Pilotée
Normalement fermée

3. Certifications	et	conformités
3.1. Informations	générales

• Les agréments ou conformités mentionnés ci-dessous doivent être précisés dans toutes les demandes. C'est le seul moyen de s'assurer 
que le produit répond bien à toutes les exigences requises.

• Toutes les versions disponibles d’un produit ne peuvent pas être fournies avec toutes les certifications ou conformités mentionnées.

3.2. Conformité

Le produit est conforme aux directives européennes et à la déclaration de conformité UE.

3.3. Normes

Les normes appliquées justifiant la conformité aux directives UE peuvent être consultées dans l’attestation d’examen UE de type et/ou la 
déclaration de conformité UE.

3.4.  Protection contre les explosions

Homologation Description
En	option	:	protection	contre	les	explosions	(valable	pour	les	bobines	avec	sortie	de	câble	fixe)

ATEX :
EPS 21 ATEX 1 128 X 
II 2G Ex mb IIC T4 Gb 
II 2D Ex mb IIIC T130 ºC Db

IECEx :
IECEx EPS 21.0045X 
Ex mb IIC T4 Gb 
Ex mb IIIC T130 ºC Db

3.5.  Amérique du nord (USA/Canada)

Homologation Description
Valable pour les bobines : UL Recognized pour les USA et le Canada
Les bobines sont UL Recognized pour les USA et le Canada selon
• UL 429 (electrically operated valves)

• CAN/CSA-C22.2 No. 139

3.6.  Eau potable

Conformité Description
Convient pour une utilisation dans le domaine de l'eau potable
Les matériaux correspondent aux bases d'évaluation (UBA) pour les matériaux en contact avec l'eau potable (eau 
potable).

PF36 : Convient aux appareils dont la température maximale est de 60 °C (eau chaude)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211
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4. Matériaux
4.1.  Bürkert resistApp

Bürkert resistApp – Tableau des résistances

Souhaitez-vous garantir la fiabilité et la durabilité des matériaux dans votre application ? 
Vérifiez votre combinaison de fluides et de matériaux sur notre site web ou dans notre 
resistApp.

Contrôler la résistance chimique maintenant

4.2. Caractéristiques matériau

1

2

3

6

4

57

8

9

6

13

12

10

14

11

N° Élément Matériau
1 Écrou Surface passivée à couche épaisse (version 

laiton) 
Acier inoxydable 
(boîtier PPE/PA, boîtier en acier inoxydable)

2 Bouchon Acier inoxydable 1.4113
3 Bague de déphasage Cuivre (Cu)  

Argent (pour corps en acier inoxydable)
4 Noyau Acier inoxydable 1.4113
5 Joint central NBR, FKM, EPDM
6 Ressort Acier inoxydable 1.4310
7 Joint torique FKM, EPDM
8 Bride Surface passivée à couche épaisse (version 

laiton) 
Surface nickelée 
(boîtier PPE/PA, boîtier en acier inoxydable)

9 Bobine Époxyde
10 Couvercle du boîtier PPE/PA
11 Boîtier Laiton 

Acier inoxydable 
PPE/PA

12 Membrane NBR, FKM, EPDM
13 Porte-membrane PPS en combinaison avec des pièces en 

laiton ou en acier inoxydable
14 Joint torique NBR, FKM, EPDM

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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5.  Dimensions
5.1. Version standard

Boîtier en laiton et boîtier en acier inoxydable

Remarque :
• Spécifications en mm

• Les dimensions F1 et G1 s’appliquent aux filets G.

• Les dimensions F2 et G2 s’appliquent aux filets NPT.

• Les dimensions F3 et G3 s’appliquent aux filets Rc.
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1 1

Variantes forme B selon standard industriel 
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DN A B C D E G NPT Rc L SW
F1 G1 F2 G2 F3 G3

10 71,5 82,5 32 32 22 12 G ¼ 10 NPT ¼ – – 50 22
12 G ⅜ 10,3 NPT ⅜ 10,1 Rc ⅜

10 1.) 73,5 87 24,5 14 G ½ 13,7 NPT ½ – – 50 27
10 2.) 73,5 87 24,5 14 G ½ 13,7 NPT ½ – – 55 27
13 1.) 76 89,5 42 46 27,25 12 G ⅜ – – – – 58 27
13 32,5 14 G ½ 13,7 NPT ½ 13,2 Rc ½ 65

78 94 32,5 16 G ¾ 14 NPT ¾ – – 65 32
20 85 105,5 60 60 50 16 G ¾ 14 NPT ¾ 14,5 Rc ¾ 100 41

18 G 1 16,8 NPT 1 16,8 Rc 1

1.) Uniquement raccord fileté en laiton
2.) Raccord fileté G ⅛ en acier inoxydable

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211
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Corps de vanne en plastique PPE/PA

Remarque :
Spécifications en mm

 2
0  C
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9,

25
 

 16,4 
 34,5 

 1
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 L 
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 F 

 E 
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 J 

Raccords CP03

Variantes forme B selon standard industriel 

DN A B C D GA L E H G F Ø J
10 69,5 83,5 32 32 G ¾ 73 17 10 G ⅜ 13 35
13 76 93 43 49 G 1 85 19 15 G ½ 13 43

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211
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Autres raccordements électriques

Remarque :
Spécifications en mm
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Variante forme C selon DIN EN 175301-803
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Longueur du câble selon indication 
dans la commande
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Version à fils 2 pôles/3 pôles
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5.2. Version câble M ATEX/IECEx

Boîtier en laiton et boîtier en acier inoxydable

Remarque :
• Spécifications en mm

• Les dimensions F1 et G1 s’appliquent aux filets G.

• Les dimensions F2 et G2 s’appliquent aux filets NPT.

• Les dimensions F3 et G3 s’appliquent aux filets Rc.
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indication dans la commande
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DN A B C D E G NPT Rc L SW
F1 G1 F2 G2 F3 G3

10 71,5 82,5 32 32 22 12 G ¼ 10 NPT ¼ – – 50 22
12 G ⅜ 10,3 NPT ⅜ 10,1 Rc ⅜

10 1.) 73,5 87 24,5 14 G ½ 13,7 NPT ½ – – 50 27
10 2.) 73,5 87 24,5 14 G ½ 13,7 NPT ½ – – 55 27
13 1.) 76 89,5 42 46 27,25 12 G ⅜ – – – – 58 27
13 32,5 14 G ½ 13,7 NPT ½ 13,2 Rc ½ 65

78 94 32,5 16 G ¾ 14 NPT ¾ – – 65 32
20 85 105,5 60 60 50 16 G ¾ 14 NPT ¾ 14,5 Rc ¾ 100 41

18 G 1 16,8 NPT 1 16,8 Rc 1

1.) Uniquement raccord fileté en laiton
2.) Raccord fileté G ⅛ en acier inoxydable

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211
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Corps de vanne en plastique PPE/PA

Remarque :
Spécifications en mm

 2
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Longueur du câble selon indication
dans la commande
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Raccords CP03

DN A B C D GA L E H G F Ø J
10 69,5 83,5 32 32 G ¾ 73 17 10 G ⅜ 13 35
13 76 93 43 49 G 1 85 19 15 G ½ 13 43

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211
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6. 	Description	des	performances
6.1. Puissance absorbée

Bobine Taille de bobine Puissance électrique
Actionnement AC Fonctionnement AC DC

[mm] [VA] [VA] [W] Froid [W] Chaud [W]
AC08 24,5 12 6,5 4 5,5 4,5
AC08 ATEX 24,5 – – – 6 5

7. Informations	de	commande
7.1. eShop Bürkert

eShop	Bürkert	–	Commande	facile	et	livraison	rapide

Vous souhaitez trouver et commander rapidement le produit ou la pièce de rechange Bürkert 
de votre choix ? Notre boutique en ligne est disponible 24 heures sur 24. N’hésitez pas à 
vous inscrire dès aujourd’hui pour profiter de tous ses avantages.

Acheter en ligne maintenant

7.2. Filtre produit Bürkert

Filtre produit Bürkert – Trouvez rapidement le bon produit

Vous souhaitez sélectionner les produits en fonction de vos besoins techniques ?  
Utilisez le filtre produit Bürkert pour trouver l’article parfaitement adapté à votre application.

Filtrer les produits  
maintenant

7.3. Formulaire de demande de produit Bürkert

Formulaire de demande de produit Bürkert - Votre demande de manière rapide et 
concise

Souhaitez-vous faire une demande de produit spécifique en fonction de vos exigences 
techniques ? Utilisez notre formulaire de demande de produit. Vous y trouverez toutes les 
informations pertinentes pour votre interlocuteur Bürkert. Nous pouvons ainsi vous conseiller 
au mieux.

Remplir	le	formulaire	
maintenant

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
https://country.burkert.com/?url=PEF-solenoid-valves
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7.4. Tableau de commande

Version standard avec corps en laiton

Remarque :
• Complet avec bobine, connexion par fiche forme B (standard industriel) pour le connecteur type 2507  (non inclus dans la livraison)

• Veuillez noter qu’il faut commander le connecteur séparément, voir«	Connecteur	type	2507,	fiche	forme	B	selon	standard	industriel	»	
à la page 16 ou la fiche technique séparée pour le type 2507 .

Principe de 
fonctionnement

Raccord de 
conduite

Diamètre 
nominal

Valeur KV
eau 1.)

Plage de 
pression 2.)

Poids Référence	article
024/DC 024/50…60 230/50…60

[mm] [m3/h] [bar] [kg] [V/Hz] [V/Hz] [V/Hz]
WW A
Électrovanne 2/2 
voies
Pilotée
Normalement 
fermée

2 (A)

1 (P)

Matériau du joint NBR
G ⅜ 10 1,9 0,5…10 0,26 20067544  20069275  20069272 
G ½ 1,9 0,5…10 0,29 20069269  20069274  20069273 
G ½ 13 3,6 0,5…10 0,35 20067546  20069310  20069312 
G ¾ 3,6 0,5…10 0,37 20069311  20069313  20069314 
G ¾ 20 8,3 0,5…10 1,10 20067549  20069326  20069327 
G 1 8,3 0,5…10 0,90 20069323  20069325  20069324 
Matériau du joint FKM
G ⅜ 10 1,9 0,5…10 0,26 20069305  20069306  20069307 
G ½ 1,9 0,5…10 0,29 20069304  20069308  20069309 
G ½ 13 3,6 0,5…10 0,35 20069317  20069318  20069319 
G ¾ 3,6 0,5…10 0,37 20069320  20069321  20069322 
G ¾ 20 8,3 0,5…10 1,10 20069329  20069330  20069331 
G 1 8,3 0,5…10 0,90 20069332  20069333  20069334 

1.) Mesure à + 20 °C, 1 bar 2.)à l’entrée de la vanne et sortie libre
2.) Données relatives à la pression : surpression par rapport à la pression atmosphérique

Appareil standard avec corps en acier inoxydable

Remarque :
• Complet avec bobine, connexion par fiche forme B (standard industriel) pour le connecteur type 2507  (non inclus dans la livraison)

• Veuillez noter qu’il faut commander le connecteur séparément, voir«	Connecteur	type	2507,	fiche	forme	B	selon	standard	industriel	»	
à la page 16 ou la fiche technique séparée pour le type 2507 .

Principe de 
fonctionnement

Raccord de 
conduite

Diamètre 
nominal

Valeur KV
eau 1.)

Plage de 
pression 2.)

Poids Référence	article
024/DC 024/50…60 230/50…60

[mm] [m3/h] [bar] [kg] [V/Hz] [V/Hz] [V/Hz]
WW A
Électrovanne 2/2 
voies
Pilotée
Normalement 
fermée

2 (A)

1 (P)

Matériau du joint FKM
G ⅜ 10 1,9 0,5…10 0,26 20069424  20069425  20069426 
G ½ 13 3,6 0,5…10 0,35 20069427  20069428  20069429 
G ¾ 20 8,3 0,5…10 1,10 a. A. a. A. a. A.

a. A. = sur demande
1.) Mesure à + 20 °C, 1 bar 2.)à l’entrée de la vanne et sortie libre
2.) Données relatives à la pression : surpression par rapport à la pression atmosphérique

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2507
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2507
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20067544
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069275
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069272
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069269
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069274
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069273
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20067546
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069310
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069312
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069313
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069314
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20067549
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069326
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069327
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069304
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069308
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069318
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069319
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069320
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069321
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069322
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069329
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069330
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069331
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069332
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069333
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069334
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2507
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2507
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069424
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069425
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069426
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069427
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069428
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069429
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Version standard avec boîtier en plastique PPE/PA

Remarque :
• Complet avec bobine, connexion par fiche forme B (standard industriel) pour le connecteur type 2507  (non inclus dans la livraison)

• Veuillez noter qu’il faut commander le connecteur séparément, voir«	Connecteur	type	2507,	fiche	forme	B	selon	standard	industriel	»	
à la page 16 ou la fiche technique séparée pour le type 2507 .

• Toutes les vannes sont livrées avec un boîtier PPE/PA et sans kit de raccordement (voir « Kit de raccordement CP03 en trois parties 
en PPE/PA » à la page 16).

Principe de 
fonctionnement

Raccord de 
conduite

Diamètre 
nominal

Valeur KV
eau 1.)

Plage de 
pression 2.)

Poids Référence	article
024/DC 024/50…60 230/50…60

[mm] [m3/h] [bar] [kg] [V/Hz] [V/Hz] [V/Hz]
WW A
Électrovanne 2/2 
voies
Pilotée
Normalement 
fermée

2 (A)

1 (P)

Matériau du joint NBR
G ⅜ 10 1,8 0,5…10 0,17 20069406  20069411  20069413 
G ½ 13 3,6 0,5…10 0,21 20069415  20069418  20069420 
Matériau du joint FKM
G ⅜ 10 1,8 0,5…10 0,17 20069410  20069412  20069414 
G ½ 13 3,6 0,5…10 0,21 20069417  20069419  20069421 

1.) Mesure à + 20 °C, 1 bar 2.)à l’entrée de la vanne et sortie libre
2.) Données relatives à la pression : surpression par rapport à la pression atmosphérique

Variante ATEX/IECEx avec corps en laiton

Remarque :
• La température du fluide maximale ne peut en aucun cas dépasser la classe de température autorisée (T4 : 135 °C) moins 5 K.

• Seul un montage simple est autorisé

• Livré avec un câble de 3 m, d'autres longueurs sont disponibles sur demande.

Principe de 
fonctionnement

Raccord de 
conduite

Diamètre 
nominal

Valeur KV
eau 1.)

Plage de 
pression 2.)

Poids Référence	article
024 / AC/DC 230/50

[mm] [m3/h] [bar] [kg] [V/Hz] [V/Hz]
WW A
Électrovanne 2/2 
voies
Pilotée
Normalement 
fermée

2 (A)

1 (P)

Matériau du joint FKM
G ⅜ 10 1,9 0,5…10 0,43 20071605  20071606 
G ½ 13 3,6 0,5…10 0,50 20071607  20071608 
G ¾ 20 8,3 0,5…10 1,25 a. A. a. A.

a. A. = sur demande
1.) Mesure à + 20 °C, 1 bar 2.)à l’entrée de la vanne et sortie libre
2.) Données relatives à la pression : surpression par rapport à la pression atmosphérique

Autres versions sur demande

Homologation
• Certification ATEX et IECEx pour les bobines avec sortie 

de câble fixe

• Homologation de la bobine cURus

Raccord de process
NPT

Raccordement électrique
• Bobine avec connexion par fiche DIN EN 175301 - 803 

Forme C

• Bobine avec connexions à fils multibrins

Tension
Autres tensions

Matériau
Matériau du joint EPDM

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2507
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2507
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069406
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069411
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069413
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069415
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069418
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069420
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069410
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069412
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069414
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069417
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069419
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20069421
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20071605
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20071606
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20071607
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=20071608


Type 6211

16 | 17Consulter la page Internet du produit  

7.5. Tableau de commande des accessoires

 Kit de raccordement CP03 en trois parties en PPE/PA

Remarque :
• Deux kits de raccordement sont nécessaires pour une vanne.

• Le kit de raccordement n’est pas compris dans l’étendue de la livraison et doit être commandé séparément.

Accessoires Diamètre nominal Raccordement de conduite Matériau du joint Référence	
article[mm] (Joint torique)

10 G ⅜ NBR 142425 
FKM 142426 
EPDM 142427 

13 G ½ NBR 142428 
FKM 142429 
EPDM 142430 

	Connecteur	type	2507,	fiche	forme	B	selon	standard	industriel

Remarque :
• La livraison de la prise inclut un joint plat et une vis de fixation.

• Pour plus d'informations sur le connecteur, consultez la fiche technique pour le type 2507 .

Connecteur Dimensions Version Tension Référence	
article

 ~51 

 3
2 

5,
5 

 2
0,

8 

 28,6 
 40,6  ~10 

Ø
 1

8 
S

W
 1

7

 8,5 

 1
1 

Sans câblage (standard) 2…250 V AC/DC 423845 
Avec LED 24 V AC/DC 423849 
Avec LED et diode de roue libre 12…24 V AC/DC 423851 
Avec redresseur, LED et 
Varistor

12…24 V AC/DC 423853 
2…250 V AC/DC 423854 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=142425
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=142426
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=142427
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=142428
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=142429
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=142430
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2507
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=423845
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=423849
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=423851
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=423853
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=423854
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	Connecteur	type	2516,	fiche	forme	C	selon	DIN	EN	175301	-	803

Remarque :
• La livraison de la prise inclut un joint plat et une vis de fixation.

• Pour d’autres variantes, voir la fiche technique du type 2516 .

Connecteur Dimensions Version Tension Référence	
article

15,8

8

8

28 ca. 10

Ø
 1

5

M2,5

26

(1
,5

)

15,8
(16,8)max.

3,
4 

-1
3,

6 
-1

Sans câblage 0…250 V AC/DC 303141 
Avec LED 12…24 V AC/DC 303145 
Avec LED et varistor 12…24 V AC/DC 303148 
Avec redresseur, LED et 
varistor

12…24 V AC/DC 303142 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2516
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=303141
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=303145
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=303148
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6211&id=303142
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