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DATENBLATT

Typ 7016

Standard | DE | de | 2026-01-15 | 05
© Christian Biirkert GmbH & Co. KG, Anderungen vorbehalten

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend

o 3/2-Wege-Hubankerventil bis DN 2,7

» Werkzeugloser Spulen- und Kerntausch (Kern mittels Bajonettver-
schluss)

e Push-in- und Flanschvariante
o Zulassung/Konformitaten fur den Einsatz im Lebensmittelbereich
o Fur Anwendungen mit HeiBwasser und Dampf geeignet

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten kdnnen von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

Typ-Beschreibung

Typ 7016 ist ein direktwirkendes, nicht mediengetrenntes Hubankerventil zum Fil-
len und Dosieren von neutralen Fliissigkeiten und Gasen. Die Werkstoffauswahl und
Ventilauslegung sorgen auch bei HeiBwasser- und Dampfanwendungen fir eine
sichere Funktion und Langlebigkeit. Das innovative Servicekonzept gestattet es,
das Ventil Gber einen Bajonettverschluss schnell werkzeuglos zu 6ffnen, zu inspi-
zieren und VerschleiBteile im Bedarfsfall auszutauschen. Die Magnetspule kann
gelost und beliebig ausgerichtet werden. Als Leitungsanschliisse stehen Flansch-
und Push-in-Varianten in PPS zur Verflugung. Durch die optional erhéltlichen Quick
Clip-Halterungen bzw. durch Schraubverbindungen ist das Ventil schnell zu befes-
tigen und zu warten. Das Ventilprogramm umfasst Zulassungen bzw. Konformitaten
nach EGV 1935/2004, FDA und NSF 169. Die Ventile erfiillen die Schutzart IP20.

Produkt-Webseite besuchen »


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=7016

DTS 1000579966 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 15.01.2026

e 7ote burkert
FLUID CONTROL SYSTEMS

Inhaltsverzeichnis
1. Allgemeine technische Daten 4
2. Produktvarianten 5
3. Schaltungsfunktionen 5
4. Zulassungen und Konformitaten 5
41. Allgemeine Hinweise 5
4.2. Konformitat 5
4.3. Normen 5
4.4, Nordamerika (USA/Kanada) 6
4.5. Lebensmittel und Getranke/Hygiene 6
5. Werkstoffe 7
5. Birkert resistApp 7
5.2.  Werkstoffangaben 7
Flanschvariante 7
Push-in-Variante 7
6. Abmessungen 8
6.1. Flanschvariante 8
6.2.  Flanschbild 8
6.3. Push-in-Variante 9
SchlauchauBendurchmesser 6 mm 9
SchlauchauBendurchmesser 4 mm 10
6.4.  Befestigungsbiigel (Quick-Clip) M
7. Produktanschliisse n
7. Leitungsanschluss n
Anschlussbelegung 1
8. Leistungsbeschreibungen 1
8.1 Leistungsaufnahme 1"
Standardvariante mit Flachsteckmesser, SpulengroBe 24,5 mm 1
9. Produktinstallation 12
91. Montagemdglichkeiten 12
9.2. EinbaumaBe Quick-Clip 13
10. Produktmerkmale und -aufbau 14
101.  Produktmerkmale 14
Ausrichtung der Spule 14
Sicherungsstift 14
Austausch des Kerns 15
11. Bestellinformationen 16
1. Burkert eShop 16
11.2.  Burkert Produktfilter 16
11.3.  Burkert Produktanfrage-Formular 16
11.4.  Bestelltabelle 17
Standardvariante mit Flachsteckmesser, SpulengréBe 24,5 mm 17
11.5.  Bestelltabelle Zubehor 17
Produkt-Webseite besuchen » 2|17


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=7016

DTS 1000579966 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 15.01.2026

Typ 7016

Befestigungsbtigel (Quick-Clip)
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1.  Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften
Abmessungen

Werkstoff
Dichtung
Gehause

Gewicht
Push-in-Gehause™
Flanschgehause ™
Nennweite
Schaltungsfunktion

Thermische Isolationsklasse der
Magnetspule

Leistungsdaten
Einschaltdauer/Einzelventil
Schaltzeit 2

Elektrische Daten
Betriebsspannung
Nennleistung
Spannungstoleranz
Mediendaten
Betriebsmedium

Mediumstemperatur

Viskositat
Produktanschliisse
Elektrischer Anschluss
Leitungsanschluss

Zulassungen und Konformitaten

Schutzart

Nordamerika (USA/Kanada)
Lebensmittel und Getranke/
Hygiene

Umgebung und Installation
Einbaulage
Umgebungstemperatur

1.) Standardvariante 24,5 mm-Magnetspule

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,, 6. Abmessungen” auf Seite 8.

FKM, EPDM
Polyphenylensulfid (PPS)

15g
109
DN 16..DN 2,7

C
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,, 3. Schaltungsfunktionen” auf Seite 5.

Epoxid-Spule Klasse H

Dauerbetrieb 100 % ED (bei max. + 65 °C Umgebungstemperatur)

Offnen: 8..15 ms
SchlieBen: 15...20 ms

24V DC
7W
3%

Neutrale und aggressive Gase und Fllssigkeiten (wie z. B. Luft, Wasser, Kaffee, Milch)
(siehe Kapitel ,,5.1. Buirkert resistApp" auf Seite 7)

Flissige Medien: +5 °C...+100 °C
Gasformige Medien: +5 °C...+145 °C

Max. 21 mm?/s

Flachsteckmesser (6,3 x 0,8) als Schutzklasse llI-Gerat

Flansch
Push-in-Geh&use (SchlauchauBendurchmesser 6 mm)
Push-in-Gehé&use (SchlauchauBendurchmesser 4 mm)

IP20
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,4.4. Nordamerika (USA/Kanada)” auf Seite 6.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,4.5. Lebensmittel und Getranke/Hygiene" auf
Seite 6.

Beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben
Max. +65 °C

2.) Messung bei +20 °C, Nenndruck ) am Ventilausgang gemaB DIN ISO 12238:2001, Offnen: Druckaufbau 0...10 %, SchlieBen: Druckabbau 100...90 %
3.) Druckangabe: Uberdruck zum Atmosphérendruck und Medium Luft
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2. Produktvarianten

\ Flanschvariante Push-in-Variante

3.  Schaltungsfunktionen
\ Symbol \ Beschreibung

2(A) Wirkungsweise C (WW C)
W 3/2-Wege-Magnetventil
1P [3(R) Direktwirkend

In Ruhestellung geschlossen

4. Zulassungen und Konformitaten
4.1. Allgemeine Hinweise

« Die im Folgenden genannten Zulassungen bzw. Konformitaten miissen bei Anfragen zwingend genannt werden. Nur so kann sicherge-
stellt werden, dass das Produkt alle vorgeschriebenen Eigenschaften erfillt.

« Nicht alle bestellbaren Geratevarianten kdnnen mit den genannten Zulassungen bzw. Konformitaten geliefert werden.

4.2. Konformitat

Das Produkt ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitatserklarung.

4.3. Normen

Die angewandten Normen, mit denen die Konformitat mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterpriifbescheini-
gung und/oder der EU-Konformitatserklarung nachzulesen.
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4.4. Nordamerika (USA/Kanada)

Hinweis:
Die Zulassung Spule UL Recognized gilt standardmaBig fur diesen Typ. Wenn Sie ein weiteres Zertifikat benétigen, wenden Sie sich bitte an
Ihren Biirkert-Ansprechpartner.

\ Zulassung \ Beschreibung

® Giiltig flir Spulen: UL Recognized fiir die USA und Kanada
CN Us Die Spulen sind UL Recognized fur die USA und Kanada gemaB:

o UL 429 (electrically operated valves)
e CAN/CSA-C22.2 No.139

4.5. Lebensmittel und Getranke/Hygiene

\ Zulassung \ Beschreibung

NSF/ANSI 169 (gliltig fiir den variablen Code PLO5)
Die Produkte sind gemaB NSF/ANSI 169 (special purpose food equipment and devices) zugelassen.

\ Konformitét \ Beschreibung \

FDA FDA - Code of Federal Regulations (giiltig fiir den variablen Code PL02, PLO3)
Alle medienberiihrten Werkstoffe sind konform zum Code of Federal Regulations, veroffentlicht durch die FDA (Food
and Drug Administration, USA) gemé&B Herstellererklarung.

uspP United States Pharmacopeial Convention (USP) (gililtig fiir den variablen Code PLO4)
Alle medienberiihrten Werkstoffe sind biokompatibel geman Herstellererklarung.

i EG-Verordnung 1935/2004 des Européischen Parlaments und des Rates (giiltig fiir den variablen Code PLO1,

PLO2)

Alle medienberiihrten Werkstoffe sind konform zur EG-Verordnung 1935/2004/EC gemaB Herstellererklarung.
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5. Werkstoffe
51. BiirkertresistApp

Biirkert resistApp — Bestédndigkeitstabelle

Sie mochten die Zuverlassigkeit und Langlebigkeit der Werkstoffe in lhrem individuellen
Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und Werkstoffen

auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Bestéandigkeit priifen

5.2. Werkstoffangaben

Flanschvariante

‘ Nr. \ Element

1  Schiebeblech
i 2  Halteblech
lUKs i ﬁ\} 3  Stopfen™
\:\ ‘ @u@ﬂg 4 Kemn®
b 3 3 5 | Kernfiihrungsrohr®
ACOS-
® % 6  Dichtring"
13 o ° 00 H, i 7  FederV
SIN 8 | Dichtung™
12— > 9 O-Ring"
1 ° [ 6 10 | Ventilgehduse™
; 11 Uberwurfmutter zu Bajonettverschluss
\ 12 | Verdrehsicherungsblech
10 ! m 9 13 Spule

1.) medienberiihrend

Push-in-Variante

Werkstoff
Edelstahl 1.4310
Edelstahl 1.4301
Edelstahl 1.4113
Edelstahl 1.4113
Edelstahl 1.4303
EPDM

Edelstahl 1.4310
FKM/EPDM
EPDM

PPS

PA

Edelstahl 1.4310
Epoxid

‘ Nr. \Element

Schiebeblech

Halteblech

Stopfen™

Kern®

Kernflihrungsrohr ™

Dichtring™

Feder™

Dichtung™

O-Ring™

10 Ventilgehduse™

11 Uberwurfmutter zu Bajonettverschluss

12  Verdrehsicherungsblech
Spule

1 ) j 17 B b
/ﬁ/# 1.) medienberiihrend

-

AC
= O

D-74653 Ingelfingen
=7

T

T

T
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13 o

sgo8 |

© 0O NO G BA_WN-=

o b 0 w

12

" —®

10

© 00N O
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6. Abmessungen

6.1. Flanschvariante

Hinweis:
« Angabenin mm
« Die Anschlisse X und Y sind am Geh&duse gekennzeichnet.
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6.2. Flanschbild

Hinweis:
Angaben in mm

Bohrung fir Verdrehsicherung 2

@2,5min. ¥ 3 <
M4 oder Bohrung fiir
ﬁ. selbstschneidende Schraube
S
153 o
g pa——
X Y 4

)
.
16

©
max. ©4,5

M4 oder Bohrung fir
selbstschneidende Schraube
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6.3. Push-in-Variante
SchlauchauBendurchmesser 6 mm

Hinweis:
Angaben in mm

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS
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SchlauchauBendurchmesser 4 mm

Hinweis:
Angaben in mm
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6.4. Befestigungsbiigel (Quick-Clip)

Hinweis:
Angaben in mm

52
42
& R
S| o R2,25

21,1

Pins flir 2 Rastpositionen

n
n
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mn
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N
Te} 6,2
N.
e 95
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7. Produktanschliisse
71.  Leitungsanschluss
Anschlussbelegung

Das Ventil Typ 7016 wird in der Wirkungsweise C (Standard) unter Sitz angestromt. Dieser Anschluss wird als Druckeingang (NC) bezeichnet
und ist mit Y gekennzeichnet. Die Anschlussbelegung findet sich auch auf dem Typschild mit ,Y=Inlet” wieder. Der Ventilausgang ist mit X
gekennzeichnet. Die Entliftung (NO) befindet sich am Stopfen (M5 Anschluss).

8. Leistungsbeschreibungen
81. Leistungsaufnahme

Standardvariante mit Flachsteckmesser, SpulengréBBe 24,5 mm

\ Spule Nennweite Elektrische Leistung Schaltzeiten™
‘ Druckeingang (NC)  Entliftung (NO) DC Offnen SchlieBen
‘ [mm] [mm] Kalt [W] \ Warm [W] [ms] [ms]
24V [DC/7W 16 12 7 55 8..15 15...20
2,0
2,7

1.) Messung bei + 20 °C, Nenndruck 2 am Ventilausgang gemaB DIN ISO 12238:2001, Offnen: Druckaufbau 0..10 %, SchlieBen: Druckabbau 100...90 %
2.) Druckangabe: Uberdruck zum Atmosphérendruck und Medium Luft

Produkt-Webseite besuchen » 1|17
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Produktinstallation

9.

Montagemdoglichkeiten

9.1.

Die Befestigung der Push-in-Variante ist sowohl Uber selbstschneidende Schrauben als auch Uber den Befestigungsbligel (Quick-Clip)

mdglich.

)

920Z°10°G1 :pajund (apijen | uagqabablay | pases|al) Ty isnjeys 4 :uoisidA 30 9966/5000L SLA
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9.2. EinbaumaBe Quick-Clip

Hinweis:
Angaben in mm

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

25,35

| |
2| i
!
b=
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UIKs |
== f
b ¢
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o o (CE
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S/N 00001000 g W29MP
A
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10. Produktmerkmale und -aufbau
101. Produktmerkmale
Ausrichtung der Spule

Durch Lésen des Schiebeblechs kann die Magnetspule entnommen und ggf. die Ausrichtung der Magnetspule geandert werden.

Sicherungsstift

Durch einen Zylinderstift mit Durchmesser 3 mm und Lange 16...18 mm (nicht im Lieferumfang enthalten) kann die Uberwurfmutter in der
geschlossenen Position zusatzlich fixiert werden.
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Austausch des Kerns

Durch das Offnen des Bajonettverschlusses I3sst sich das Magnetventil vom Ventilgehduse trennen. In diesem Zustand kann der Kern mit

der Sitzdichtung inspiziert und bei Bedarf einfach ausgetauscht werden.

920Z°10°G1 :pajund (apijen | uagqabablay | pases|al) Ty isnjeys 4 :uoisidA 30 9966/5000L SLA
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11. Bestellinformationen
11.1. Biirkert eShop

11.2. Biirkert Produktfilter

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Biirkert eShop — Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie mochten Ihr gewlinschtes Biirkert Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr flir Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich an
und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

Biirkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie mdchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren?
Nutzen Sie den Biirkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel fur Ihre
Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

11.3. Biirkert Produktanfrage-Formular

Produkt-Webseite besuchen »

Biirkert Produktanfrage-Formular - Ihre Anfrage schnell und kompakt
Sie mdchten anhand |hrer technischen Anforderungen eine gezielte Produktanfrage stellen?

Nutzen Sie hierfir unser Produktanfrage-Formular. Dort finden Sie alle fur Ihren Blrkert
Ansprechpartner relevanten Informationen. So kdnnen wir Sie optimal beraten.

Jetzt Formular ausfiillen
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11.4. Bestelltabelle

Standardvariante mit Flachsteckmesser, SpulengroBe 24,5 mm

Hinweis:

« Alle Ventile werden ohne Geratesteckdose geliefert.
« Der K,-Wert fir die Entliiftungsnennweite (NO) betrégt fiir alle Artikel 0,045 m3/h.
« Der Q,,-Wert fir die Entliiftungsnennweite (NO) betragt fir alle Artikel 49 I/min.

« Alle Ventile verfligen Uber einen Gehdusewerkstoff PPS.

« Fur alle Ventile betragt die maximale Einschaltdauer 100 % ED.

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

‘ Wirkungsweise ‘ Leitungs- Nennweite Q. -Wert K -Wert Spannung/ Mediumsdruck max. Dicht- Artikel-Nr.
anschluss  pryckein-  Entliftung  Luft” Wasser®) | Frequenz  ymgebungs- werkstoff
gang (NC) (NO) temperatur + 65 °C
‘ ‘ Wasser
\ \ [mm] [mm] Wmin]  [mh]  [VHz]  [bar]
WWC Biirkert 16 12 70 0,065 024/DC/7 14 FKM 20043170 =
3/2-Wege-MagnetventiI Flansch 20 108 0100 10 20026394 &
Direktwirkend ! : —_—
In Ruhestellung 27 168 0155 3 . 20043171% |
geschlossen Push-in 16 65 0,060 14 20043172
" 6/4mm 9 97 0,090 10 20025852 ¥
ol 2,7 152 0,140 3 20043173 =
Push-in 16 49 0,045 14 20043174 &=
1P 13R) 4/2 mm
1.) Messung bei + 20 °C, 6 bar am Ventilausgang und 1 bar Druckdifferenz
2.) Messung bei + 20 °C, 1 bar am Ventileingang und freiem Auslauf
11.5. Bestelltabelle Zubehor
Befestigungsbiigel (Quick-Clip)
\ Beschreibung Verpackungseinheit Artikel-Nr.
< 10 Stk. 20042946 =
100 Stk. 20042945 =
2x M4 (nicht im
Lieferumfang enthalten)
Produkt-Webseite besuchen » 17117
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