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Przepływomierz do gazów

• Termiczne przepływomierze masowe

• Zintegrowane odcinki wlotowe i wylotowe normujące przepływ

• Rozmiary rur do 2"

• Zintegrowany wyświetlacz

• Dostępne wersje standardowe i przemysłowe

Niniejsze przepływomierze nadają się do szczególnie dużych zakresów 
przepływu i działają zgodnie z kalorymetryczną zasadą pomiaru. Ogrzewany 
czujnik jest chłodzony przez przepływający wokół niego gaz. Jako zmienną 
mierzoną stosuje się chłodzenie zależne od przepływu; stopień chłodzenia 
jest bezpośrednio zależny od masy przepływającego powietrza lub gazu. 
Ten rodzaj pomiaru przepływu masowego jest niezależny od ciśnienia 
i temperatury.
Urządzenie może służyć do monitorowania przewodów sprężonego powietrza, 
ale nadaje się również — pod warunkiem odpowiedniej kalibracji — do innych 
gazów.
Wyświetlacz można obracać o 180°. Zintegrowany licznik można zresetować 
za pomocą klawiatury.
Strata ciśnienia w całym urządzeniu jest pomijalnie mała, pomiar odbywa się 
bez ruchomych części.
W połączeniu z elektromagnetycznie sterowanym zaworem proporcjonalnym 
lub zaworem sterującym procesem sterowanym powietrzem można na 
miejscu wdrożyć zdecentralizowane pętle regulacji przepływu do DN 50.
Typ 8008 jest dostępny w dwóch wersjach: — standardowej — przemysłowej 
(z solidną odlewaną obudową elektroniki).
W wersji przemysłowej czujnik jest zamknięty w obudowie ze stali 
nierdzewnej.

Warianty produktów opisane w karcie charakterystyki mogą różnić się od prezentacji i opisu produktu.

Opis typuŁączony z:

Typ 8008
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1. Ogólne dane techniczne

Właściwości produktu
Wymiary Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „2. Wymiary” na stronie 4.

Materiały
Obudowa Stal nierdzewna 1.4301 (wersja standardowa), stal szlachetna 1.4571 (wersja przemysłowa)
Obudowa elektroniki Poliwęglan (wersja standardowa), odlew aluminiowy (wersja przemysłowa)
Uszczelka NBR, FKM (dla tlenu)
Zakres wartości końcowych 
(Qnom)1.)

Do 1100 Nm3/h (powietrze)
Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „5.1. Zakresy pomiarowe” na stronie 8.

Dane elektryczne
Sygnał wyjściowy Wyjściowa wartość rzeczywista: 4–20 mA

Maks. obciążenie (wyjście prądu): <500 Ω
Wyjście impulsowe 1 Impuls na m3

Wyjście cyfrowe Interfejs RS 485, Modbus RTU
Napięcie robocze 18–36 V DC, 5 W
Dane dotyczące wydajności
Ciśnienie robocze (maks.) Do maks. 16 barów; opcjonalnie do PN 40 (standard)

Do maks. 50 barów (wersja przemysłowa)
Dokładność pomiaru ±1,5% v. M.2.) ±0,3% v. E.3.) (na podstawie powietrza i biorąc pod uwagę określone odcinki 

wlotowe i wylotowe); absolutna dokładność jest gorsza w przypadku konwersji na media robocze 
inne niż powietrze

Zakres pomiarowy 1:50
Dane medium
Medium robocze Powietrze, azot, tlen, gaz ziemny, metan, argon, dwutlenek węgla, biogaz (na zamówienie), LPG 

(na zamówienie)
Medium kalibracyjne Powietrze
Temperatura gazu od -30 do +80°C (wyższe temperatury na zamówienie)
Dopuszczenia i certyfikaty
Stopień ochrony IP65
Certyfikat i zgodność Certyfikat O2 (opcjonalnie)

Bez oczyszczonego oleju i smaru (opcjonalnie)
Przyłącza produktowe
Rozmiary przyłączy rurowych R½", R¾", R1", R1¼", R1½", R2" (wszystkie przyłącza jako gwint zewnętrzny)

zgodnie z DIN EN 10226 (ISO 7-1) lub przyłącze kołnierzowe zgodnie z DIN EN 1092-1 (stal 
nierdzewna 1.4404), inne przyłącza na zamówienie

Przyłącze elektryczne Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „3. Przyłącza urządzeń/rurowe” na stronie 6.
Środowisko i instalacja
Temperatura otoczenia (maks.) od -30 do +80°C (wyższe temperatury na zamówienie)

1.) Przy 1,013 bar (a) i 0°C (zgodnie z DIN 1343)

2.) v. M.: wartości pomiarowej

3.) v. E.: od wartości końcowej (wartości końcowe patrz „5.1. Zakresy pomiarowe” na stronie 8)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008
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2. Wymiary
2.1. Złączka, wersja standardowa

Wskazówka:
Wymiary w mm
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           Ø Wewn.

Odcinek pomiarowy Ø zewn. 
rury

Ø wewn. 
rury

L L1 H H1 A

[cale] [DN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
½ 15 21,3 16,1 300 210 176,4 165,7 20

¾ 20 26,9 21,7 475 275 179,2 165,7 20
1 25 33,7 27,3 475 275 182,6 165,7 25
1¼ 32 42,4 36 475 275 186,9 165,7 25
1½ 40 48,3 41,9 475 275 186,9 165,7 25
2 50 60,3 53,1 475 275 186,9 165,7 30

2.2. Kołnierz, wersja standardowa

Wskazówka:
Wymiary w mm

45º 45º

n x ØL ØK ØD

77 72

L1
L

H
1

H

Odcinek pomiarowy Ø zewn. 
rury

Ø wewn. 
rury

L L1 H H1 Ø D Ø K n x Ø L

[cale] [DN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
½ 15 21,3 16,1 300 210 213,2 165,7 95 65 4 x 14

¾ 20 26,9 21,7 475 275 218,2 165,7 105 75 4 x 14
1 25 33,7 27,3 475 275 223,2 165,7 115 85 4 x 14
1¼ 32 42,4 36 475 275 235,7 165,7 140 100 4 x 18
1½ 40 48,3 41,9 475 275 240,7 165,7 150 110 4 x 18
2 50 60,3 53,1 475 275 248,2 165,7 165 125 4 x 18
2½ 65 76,1 68,9 475 275 268,2 175,7 185 145 8 x 18
3 80 88,9 81,9 475 275 275,7 175,7 200 160 8 x 18

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008
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2.3. Złączka, wersja przemysłowa

Wskazówka:
Wymiary w mm

134,8 (maks.)
(wersja Ex)
156 (maks.) 156 (maks.)

H
1 
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ak
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)

A

D
1

L1 L

D
1

A

Gwint przyłączeniowy Ø zewn. rury Ø wewn. rury L L1 H H1 A
[cale] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
R ½ 21,3 16,1 300 210 176,4 165,7 20

R ¾ 26,9 21,7 475 275 179,2 165,7 20
R 1 33,7 27,3 475 275 182,6 165,7 25
R 1¼ 42,4 36 475 275 186,9 165,7 25
R 1½ 48,3 41,9 475 275 186,9 165,7 25
R 2 60,3 53,1 475 275 186,9 165,7 30

2.4. Kołnierz, wersja przemysłowa

Wskazówka:
Wymiary w mm

L1
L

134,8 (maks.)
(wersja Ex)
99,8 (maks.)
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ak

s.
)

H
 (m
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s.

)

156 (maks.)

45º 45º

n x ØL ØK ØD

Odcinek 
pomiarowy

Ø zewn. 
rury

Ø wewn. 
rury

L L1 H H1 Kołnierz DIN EN 1092−1

[DN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Ø D mm] [Ø K mm] [n x Ø L mm]
15 21,3 16,1 300 210 213,2 165,7 95 65 4 x 14

20 26,9 21,7 475 275 218,2 165,7 105 75 4 x 14
25 33,7 27,3 475 275 223,2 165,7 115 85 4 x 14
32 42,4 36 475 275 235,7 165,7 140 100 4 x 18
40 48,3 41,9 475 275 240,7 165,7 150 110 4 x 18
50 60,3 53,1 475 275 248,2 165,7 165 125 4 x 18
65 76,1 68,9 475 275 268,2 175,7 185 145 8 x 18
80 88,9 80,9 475 275 275,7 175,7 200 160 8 x 18
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3. Przyłącza urządzeń/rurowe
3.1. Szczegóły przyłączy, wersja standardowa

przypisanie przyłączy

Wskazówka:
• Przypisanie przyłączy uległo zmianie wraz z nową generacją urządzeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z właściwą filią 

dystrybucyjną Bürkert.

• Jeśli czujnik jest używany na końcu systemu Modbus, wymagane jest terminowanie. Czujniki mają wewnętrzną, przełączaną 
końcówkę. W tym celu należy poluzować 6 śrub na pokrywie obudowy i ustawić wewnętrzny przełącznik DIP w pozycji „On”. 
Podczas ponownego montażu upewnić się, że uszczelka obudowy jest prawidłowo osadzona. Alternatywnie rezystor 120R można 
zainstalować w złączu między stykiem 2 a stykiem 4.
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Złącze A

Złącze В

Złącze M12

Złącze M12 A

Złącze M12 B

czarne

szare

czarne
szare
niebieskie

białe

brązowe

4 - 20 mA

Modbus (B)
Modbus (A)

+ VB

- VB

Styk Złącze A
(przewód przyłączeniowy)

Przewód 
przyłączeniowy A

Złącze B
(przewód impulsowy)

Przewód 
przyłączeniowy B

1 VB+ dodatnie źródło zasilania 12–36 V DC, 
wyrównane

brązowy nieprzypisany lub tylko do 
użytku wewnętrznego1.)

brązowy

2 RS 485 (A) Modbus-RTU A biały GND biały
3 VB- ujemne źródło zasilania 12–36 V DC, wyrównane niebieski wejście kierunkowe DIR niebieski
4 RS 485 (B) Modbus-RTU b czarny Impuls P do użycia czarny
5 Sygnał prądowy I+ 4–20 mA — wybrany sygnał 

pomiarowy
szary Impuls P do użycia szary

1.) Styk 1 (złącze B) nie może być podłączony do potencjału i/lub uziemienia.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008
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3.2. Szczegóły przyłączy, wersja przemysłowa

Wskazówka:
Przyłącze elektryczne Modbus:
Jeśli czujnik jest używany na końcu systemu Modbus, wymagane jest terminowanie. W tym celu należy podłączyć przypisany  
rezystor 120R do przyłączy, styk 1 i styk 3 złącza „X2”.

Im
pu

ls

Im
pu

ls

1 2

I (4-20 mA)

1 2  

X1 X2 X4

X6X5

I (4-20 mA)

1 2

G
N

D

VB
+

1 2 3

M
od

(A
)

1 2 3 4

D
IR

 

 

M
od

(B
)

Im
pu

ls

Im
pu

ls

X 1 X 2

X 4
1 2

G
N

D

V
B

+

1 2 3

M
od

(A
)

1 2 3 4

D
IR

Płyta główna

M
od

(B
)

    

 

Im
pu

ls

Im
pu

ls

X 1 X 2

X 4
1 2

G
N

D

V
B

+

1 2 3

M
od

(A
)

1 2 3 4

D
IR
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Przyporządkowanie złączy Źródło zasilania

Modbus

Płyta główna

Złącze Styk Opis
X1
Napięcie zasilające

1 VB- (ujemne napięcie zasilające GND)
2 VB+ (dodatnie napięcie zasilające 12–36 V DC)

X2
Modbus

1 Modbus (B)
2 Ekran kabla Modbus
3 Modbus (A)

X4
Kierunek/impuls

1 Impuls/alarm1.)

2 Impuls/alarm1.)

3 Wejście kierunkowe
4 GND

X5
Wyjście prądu 1

1 I- aktywny1.)

2 I+ aktywny1.)

X6
Wyjście prądu 2

1 I- aktywny1.)

2 I+ aktywny1.)

1.) Wszystkie wyjścia analogowe są izolowane galwanicznie.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008
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4. Instalacja produktu
4.1. Wskazówki dotyczące instalacji

Wskazówka:
• DN odpowiada nominalnej średnicy rury.

• Kierunek przepływu na poniższych ilustracjach odbywa się zawsze od lewej do prawej.

45 x DN 5 x DN

35 x DN 5 x DN

20 x DN 5 x DN

15 x DN 5 x DN

15 x DN 5 x DN

15 x DN 5 x DN

Zawór regulacyjny

2 × 90° Kolanko
3-wymiarowe

2 × 90°
Kolanko

90° Kolanko
3-wymiarowe

Kielich rury

Kielich rury

5. Eksploatacja produktu
5.1. Zakresy pomiarowe

Wskazówka:
• Poniższa tabela przedstawia wartość końcową natężenia przepływu dla prędkości przepływu do 185 m/s. Niższe/wyższe wartości 

końcowe natężenia przepływu w zależności od średnicy rury można regulować, dostosowując maksymalne natężenie przepływu 
podczas kalibracji. Optymalne rozmieszczenie urządzeń odbywa się automatycznie podczas zamawiania.

• Nr artykułu dla urządzenia skalibrowanego na inne gazy, takie jak powietrze i inne zakresy pomiarowe są dostępne na zamówie-
nie. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w formularzu zapytania o produkt na końcu niniejszego dokumentu.

Medium robocze Formuła ½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3"
[m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h]

Ref. zgodnie z DIN 1945/ISO 1217: 20°C i 1000 mbar
Powietrze – 90 170 290 530 730 1195 2050 2840
Ref. zgodnie z DIN 1343: 0°C i 1013,25 mbar
Powietrze – 80 160 270 490 670 1100 1885 2610
Argon Ar 140 275 460 830 1140 1870 3205 4440
Dwutlenek węgla CO2 90 175 290 525 720 1185 2030 2810
Azot N2 80 160 270 485 670 1100 1885 2610
Tlen O2 85 165 280 505 695 1140 1955 2710
Podtlenek azotu N2O 85 170 285 520 715 1170 2010 2785
Gaz ziemny, metan NG 50 105 170 310 430 705 1210 1680

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008
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6. Informacje dotyczące składania zamówień
6.1. Tabela zamówień — wersja standardowa

Wskazówka:
• Powietrze przy ciśnieniu roboczym 6 bar (g)

• Całkowita długość urządzenia nie wystarcza do dostatecznego uspokojenia przepływu. Należy zwrócić uwagę na informacje  
dotyczące rozmieszczenia.

• Kalibracja do innej wartości końcowej zakresu pomiarowego, inne gazy i/lub inne ciśnienie robocze są dostępne na życzenie.

Przyłącze rurowe Średnica wewnętrzna 
rury

Zakres pomiarowy Długość całkowita Nr art.

[cale] [mm] [Nm3/h]1.) [mm]
R ½ 16,1 Do 80 300 773501 
R ¾ 21,7 Do 160 475 773502 
R 1 27,3 Do 270 475 773503 
R 1¼ 36,0 Do 485 475 773504 
R 1½ 41,8 Do 670 475 773505 
R 2 53,1 Do 1100 475 773506 

1.) Indeks N: Stan standardowy, natężenie przepływu przy 0°C i 1,013 bar (a)

6.2. Tabela zamówień — wersja przemysłowa

Wskazówka:
• Powietrze przy ciśnieniu roboczym 6 bar (g)

• Kalibracja do innej wartości końcowej zakresu pomiarowego, inne gazy i/lub inne ciśnienie robocze są dostępne na życzenie.

Przyłącze rurowe Średnica wewnętrzna 
rury

Zakres pomiarowy Długość całkowita Nr art.

[cale] [mm] [Nm3/h]1.) [mm]
R ½ 16,1 Do 80 300 773511 
R ¾ 21,7 Do 160 475 773512 
R 1 27,3 Do 270 475 773513 
R 1¼ 36,0 Do 485 475 773514 
R 1½ 41,8 Do 670 475 773515 
R 2 53,1 Do 1100 475 773516 

1.) Indeks N: Stan standardowy, natężenie przepływu przy 0°C i 1,013 bar (a)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=773501
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=773502
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=773503
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=773504
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=773505
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=773506
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=773511
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=773512
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=773513
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=773514
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=773515
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=773516
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6.3. Tabela zamówień — akcesoria, wersja standardowa

Wskazówka:
Jeśli nie zostanie zamówiony żaden przewód przyłączeniowy/przewód impulsowy, urządzenie będzie dostarczane ze złączem M12 
(przyłącze A).

Opis Nr art.
Kabel 5 m, prefabrykowany z jednej strony z 5-stykowym gniazdem M12 770217 
Kabel 10 m, prefabrykowany z jednej strony z 5-stykowym gniazdem M12 770795 
Zasilacz sieciowy typu 1573 na szynę standardową, 100–240 V AC/24 V DC, 1,25 A, NEC klasa 2 (UL1310) 772438 
Zasilacz sieciowy typu 1573 na szynę standardową, 100–240 V AC/24 V DC, 1 A, NEC klasa 2 (UL1310) 772361 
Zasilacz sieciowy typu 1573 na szynę standardową, 100–240 V AC/24 V DC, 2 A, NEC klasa 2 (UL1310) 772362 
Zasilacz sieciowy typu 1573 na szynę standardową, 100–240 V AC/24 V DC, 3,8 A, NEC klasa 2 (UL60950-1) 772898 
Oprogramowanie serwisowe 773890 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=770217
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=770795
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=772438
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=772361
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=772362
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=772898
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008&id=773890


Bürkert — Wszędzie blisko Ciebie

Belgia
Dania
Niemcy
Finlandia
Francja
Wielka Brytania
Włochy
Holandia
Norwegia

Chiny
Hongkong
Indie
Japonia 
Korea
Malezja
Filipiny
Singapur
Tajwan

Republika 
Południowej 
Afryki

Rosja

Zjednoczone 
Emiraty 
Arabskie

Brazylia
Urugwaj

Kanada
Stany 
Zjednoczone

Australia
Nowa Zelandia

Wszystkie aktualne adresy 
można znaleźć na stronie 
internetowej
www.burkert.com
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Austria
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Czechy
Turcja



Formularz zapytania o produkt 
Regulator przepływu masowego 
do gazów 
Typ 8008

1 | 1Odwiedź tę sekcję produktów na stronie internetowej   

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, zmiany zastrzeżone

Formularz zapytania o produkt 
Regulator przepływu masowego do gazów 
Typ 8008

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami! Aby uzyskać fachową poradę, prosimy wypełnić poniższy formularz, a następnie 
wysłać go do osoby kontaktowej w firmie Bürkert lub na adres e-mail buerkert@buerkert.pl. Wszystkie przekazywane informacje będą oczywiście 
traktowane jako ściśle poufne.

Prosimy o wypełnienie pól obowiązkowych !* 
*Wskazówka: Funkcje interaktywne tego pliku PDF mogą być ograniczone w zależności od używanego czytnika PDF.

Dane osobowe

Firma Osoba kontaktowa

Nr klienta Dział

Ulica
Kod pocztowy / 
miejscowość

Nr telefonu E-mail

Dostawa

 Liczba sztuk     Wymagana data dostarczenia

 Wersja standardowa     Wersja przemysłowa

Dane medium
Typ gazu  Powietrze       Argon       Azot      Metan      Tlen

 Dwutlenek węgla   Gaz ziemny     Inny gaz 

Temperatura medium          °C  /   °F

Temperatura otoczenia          °C  /   °F

Dane fluidyczne
Wartość końcowa natężenia 
przepływu           m3/h /   l/min /   Inna jednostka   

Warunki odniesienia  N: 0°C, 1013 mbar (a)    S: 20°C, 1000 mbar (a)

Ciśnienie robocze   [bar]
Przyłącze rurowe  ½" męski     ¾"  męski     1"  męski    Kołnierz:  

 1¼" męski    1½" męski    2" męski    Inne:    

Opcje i akcesoria
Opcje  Bez oleju i smaru, bez certyfikatu O2

 Bez oleju i smaru, z certyfikatem O2

 Wysokie ciśnienie do 40 bar

Wymagania dodatkowe / komentarz

   

https://products.burkert.com/
http://buerkert@buerkert.pl
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