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Kombinierbar mit

Standard | DE | de

© Christian Biirkert GmbH & Co. KG, Anderungen vorbehalten

Typ 8692 >
Digitaler elektropneumati-
scher Stellungsregler flir den
integrierten Anbau an
Prozessregelventile

Typ 2030 >
2/2-Wege-Membranventil mit

pneumatischem Antrieb aus
Kunststoff (Typ CLASSIC)

Typ 8644 >
Elektropneumatisches
Automatisierungssystem
AIrLINE

Typ 2101 >

Pneumatisch betatigtes
2/2-Wege-Geradsitzventil
ELEMENT fur dezentrale
Automatisierung

Typ 8611 >
eCONTROL - Universalregler

Typ S020 »

Insertion-Fitting fiir Durch-
fluss- oder Analysemessun-
gen

Typ 8619 »

multiCELL - Multikanal-/
Multifunktions-Transmit-
ter/-Controller

| 2025-05-13 | 18

FLUID CONTROL SYSTEMS

Insertion-Durchflussmessgerat mit Fliigelrad, ELEMENT
Design

» Bis PN 10, MessrohrgroBe DN 20...DN 400

» Konfigurierbare Ausgange: ein bis zwei Transistorausgange und ein bis
zwei Stromausgange 4...20 mA

o Entnehmbares Display-/Konfigurationsmodul mit Hintergrundbeleuch-
tung fur die Anzeige der Durchflussmenge und Volumen mit zwei
Mengenzahlern

« Automatische Kalibrierung durch Teach-In, Uberpriifung aller Ausginge
ohne vorhandenen Durchfluss

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten kdnnen von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

Typ-Beschreibung

Das Gerat Typ 8026 ist besonders fir die Durchflussmessung von feststofffreien
Flissigkeiten in einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen (Wasseraufberei-
tung, Abwasser-Uberwachung, chemische Verarbeitung...) bestimmt. Das von Biir-
kert konstruierte Fittingssystem gewabhrleistet einen einfachen Einbau des Gerats
in Rohrleitungen von DN 20...DN 400.

Das Gerat wird entweder mit 2 konfigurierbaren Ausgangen (1 Transistorausgang
(NPN) und 1 Stromausgang 4...20 mA, 2-Leiter), oder mit 3 konfigurierbaren Aus-
gangen (2 Transistorausgange (NPN/PNP) und 1 Stromausgang 4...20 mA, 2-Lei-
ter) oder mit 4 konfigurierbaren Ausgéngen (2 Transistorausgénge (NPN/PNP) und
2 Stromausgange 4...20 mA, 3-Leiter) angeboten.

Das Gerat wandelt das Messsignal um, zeigt verschiedene Werte in unterschiedli-
chen MaBeinheiten an (falls das Display-/Konfigurationsmodul montiert ist) und
berechnet die Ausgangssignale, die Uber eine oder zwei M12-Steckerverbindungen
Ubertragen werden. Dank einem oder zwei Transistorausgangen kann das Messge-
rat ein Elektroventil schalten, einen Alarm aktivieren und mithilfe von einem oder
zwei Stromausgangen einen oder zwei Regelkreise aufbauen.

Produkt-Webseite besuchen »
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1.  Allgemeine technische Daten

Hinweis:

Wenn das Gerat in einer feuchten Umgebung oder im Freien installiert wird, betragt die maximal zuldssige Spannung 35 V DC anstatt

36 VDC.

Produkteigenschaften
Werkstoff

Stellen Sie sicher, dass die Werkstoffe des Gerats mit dem Fluid kompatibel sind, welches Sie benutzen.
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,3.1. Biirkert resistApp"“ auf Seite 6.

Weitere Informationen zu den Werkstoffen entnehmen Sie dem Kapitel ,3.2. Werkstoffangaben” auf Seite 6

Nicht medienberiihrende Teile
Deckel

Gehause

Schraube

Erdungsklemme und -schraube
Display-/Konfigurationsmodul
Menltaste

Uberwurfmutter

Dichtung
Steckverbindungshalter
Steckverbinder
Medienberiihrende Teile
Sensorarmatur

Achse und Lager

Flugelrad

Dichtung

Kompatibilitat

Rohrdurchmesser
Abmessungen
Messprinzip
Messbereich

Produktzubehor
Display-/Konfigurationsmodul
Leistungsdaten
Messabweichung

Linearitat

Wiederholbarkeit

4...20 mA-Ausgangsunsicherheit
Elektrische Daten
Betriebsspannung

Spannungsversorgung (nicht
mitgeliefert)

DC-Verpolungsschutz
Uberspannungsschutz
Stromaufnahme

Produkt-Webseite besuchen »

Polycarbonat (PC), durchsichtig (undurchsichtig auf Anfrage)
Edelstahl 1.4404, PPS

Edelstahl 1.4401 (316 (A4))

Edelstahl 1.4301 (304 (A2))

PC

PBT

PC

EPDM, Silikon

PPS CF30

Vernickeltes Messing (Edelstahl auf Anfrage)

PVDF

Keramik (ALO,)

PVDF

FKM standardmaBig (EPDM im Lieferumfang enthalten, jedoch nicht montiert)

Jede Rohrleitung von DN 20"...DN 400, die mit Burkert-Fitting Typ S020 montiert ist.
Fur die Auswahl der Nennweite der Fittings siehe Datenblatt Typ S020 ).

DN 20™"...DN 400

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel 4. Abmessungen” auf Seite 7.
Fligelrad

o Durchflussmenge: 0,5...75000 I/min

« Strdmungsgeschwindigkeit: 0,3..10 m/s

128 x 64 graue Punktmatrix mit Hintergrundbeleuchtung

e Teach-In: 1% vom Messwert 2! fir Teach-In-Durchflusswert
» Standard-K-Faktor: £2,5% vom Messwert?)

+0,5% vom Messbereichsende 2

+0,4 % vom Messwert?)

*+1% vom Strombereich

« Variante 2 oder 3 Transmitterausgange (2-Leiter): 14...36 V DC, gefiltert und geregelt

« Variante 4 Transmitterausgéange (3-Leiter): 12...36 V DC, gefiltert und geregelt

Anschluss an die Spannungsversorgungseinheit: permanent, durch externe Sicherheitskleinspannung
(engl. Safety Extra Low Voltage, SELV) und durch begrenzte Stromquelle (engl. Limited Power Source,
LPS)

Beschrankte Spannungsversorgung gemaB Norm UL/EN 62368-1 oder energiebeschrankter Stromkreis
geman Absatz 9.4 der Norm UL/EN 61010-1

Ja

Ja

Mit Sensor

e =<1 A (mit Transistorlast)

« Variante 2 oder 3 Transmitterausgange (2-Leiter): <25 mA (bei 14 V DC ohne Transistorlast, mit
Stromkreis)

« Variante 4 Transmitterausgédnge (3-Leiter): =5 mA (bei 12 V DC ohne Transistorlast und ohne
Stromkreis)
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Leistungsaufnahme
Ausgang

Stromzuleitungskabel

Mediendaten
Flussigkeitstemperatur

Flussigkeitsdruck

Viskositat
Feststoffanteil
Maximale PartikelgroBe
Produktanschliisse
Prozessanschluss

Elektrischer Anschluss

Zulassungen und Konformitaten

Richtlinien
CE-Richtlinie
Druckgeraterichtlinie

Nordamerika (USA/Kanada)
Umgebung und Installation
Umgebungstemperatur
Relative Luftfeuchtigkeit
Hohe Uiber Meeresspiegel
Betriebsbedingung
Geratemobilitat
Einsatzbereich

Produkt-Webseite besuchen »
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Max. 40 W
« Transistor (Digitalausgang):
- 1 Transistorausgang (Transmitter 2-Leiter):
— NPN, offener Kollektor
- Max. 700 mA
- 1..36VDC
- 2 Transistorausgénge (Transmitter 2- oder 3-Leiter):
Beide NPN (Senke) oder beide PNP (Quelle) einstellbar, offener Kollektor
Max. 700 mA
0,5 A max. pro Transistor, wenn beide Transistorausgange verkabelt sind
NPN-Ausgang: 1...36 V DC
PNP-Ausgang: Betriebsspannung
 Strom (Analogausgang):
- 4..20mA
— Senke oder Quelle einstellbar (wie Transistormodus)
— Max. Schleifenimpedanz:

- 1 Stromausgang (Transmitter 2-Leiter): 1100 Q bei 36 V DC, 610 Q bei 24 V DC, 180 Q bei
14V DC
- 2 Stromausgange (Transmitter 3-Leiter): 1100 Q bei 36 V DC, 610 Q bei 24 V DC, 100 Q bei
12V DC
Die M12-Buchse und/oder der M12-Stecker sind nicht im Lieferumfang enthalten und missen separat
bestellt werden, siehe Kapitel ,10.5. Bestelltabelle Zubehor” auf Seite 13.
Verwenden Sie fir diese Steckverbinder ein abgeschirmtes Kabel mit:
e Durchmesser: 3...6,5 mm

« Aderquerschnitt: max. 0,75 mm?

Mit Fitting Typ S020 aus:

e PVC:0..+50°C

e PP:0..+80°C

* PVDF, Edelstahl oder Messing: -15...+100 °C

Siehe Datenblatt Typ S020 b fiir weitere Informationen.

Max. PN 10
Siehe Datenblatt Typ S020 » fir weitere Informationen.

Max. 300 cSt
Max. 1%
0,5mm

G 2" zur Verwendung mit Typ S020 Insertion-Fitting
Siehe Datenblatt Typ S020 » fiir weitere Informationen.

« Variante 2 oder 3 Transmitterausgéange (2-Leiter): 1x 5-poliger M12-Stecker
« Variante 4 Transmitterausgénge (3-Leiter): 1x 5-poliger M12-Stecker und 1 x 5-polige M12-Buchse

Weitere Informationen zur CE-Richtlinie entnehmen Sie dem Kapitel ,,2.3. Normen" auf Seite 5.

Geman Artikel 4, Absatz 1 der 2014/68/EU-Richtlinie
Weitere Informationen zur Druckgeraterichtlinie entnehmen Sie dem Kapitel ,2.4. Druckgeraterichtli-
nie” auf Seite 5.

UL Recognized fiir die USA und Kanada

Betrieb und Lagerung: -10...+ 60 °C
=85 %, nicht kondensierend

Max. 2000 m

Dauerbetrieb

Fest eingebaut

Im Innen- und AuBenbereich
Das Gerat vor elektromagnetischen Stérungen, UV-Bestrahlung und bei AuBenanwendung vor
Witterungseinfllissen schitzen.
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Schutzart® IP65 und IP67 (gemaR EN 60529), NEMA 4X (gemaB NEMA250) sind unter folgenden gleichzeitig
auftretenden Bedingungen erfillt:
o Gerat verkabelt
» Deckel festgeschraubt
* M12-Steckverbinder eingesteckt und festgezogenen
Einbaukategorie Kategorie | geman UL/EN 61010-1
Verschmutzungsgrad Grad 2 gemaB UL/EN 61010-1

1.) Bei einigen Insertion-Fitting-Prozessanschliissen eingeschrankt

2.) Unter Referenzbedingungen, d. h. Messmedium = Wasser, Umgebungs- und Wassertemperatur = + 20 °C, unter Einhaltung der minimalen Einlauf- und Auslaufstrecken und passendem
Innendurchmesser der Rohre].

3.) Nicht durch UL bewertet

2.  Zulassungen und Konformitaten
21. Aligemeine Hinweise

« Die im Folgenden genannten Zulassungen bzw. Konformitaten missen bei Anfragen zwingend genannt werden. Nur so kann sicherge-
stellt werden, dass das Produkt alle vorgeschriebenen Eigenschaften erfiillt.

« Nicht alle bestellbaren Geratevarianten kdnnen mit den genannten Zulassungen bzw. Konformitaten geliefert werden.

2.2. Konformitat

Das Produkt ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitatserklarung.

2.3. Normen

Die angewandten Normen, mit denen die Konformitat mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterpriifbescheini-
gung und/oder der EU-Konformitatserklarung nachzulesen.

2.4. Druckgeraterichtlinie

Das Gerat ist unter folgenden Bedingungen mit dem Artikel 4, Absatz 1 der Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU konform:

Gerét flir Nutzung in einer Rohrleitung

Hinweis:
« Die Angaben in der Tabelle gelten unabhangig von der chemischen Vertraglichkeit des Werkstoffs und der Flissigkeit.
« PS = maximal zuldssiger Druck (in Bar), DN = Nennweite der Rohrleitung

Art der Fliissigkeit Bedingungen

Flissigkeitsgruppe 1, Artikel 4, Absatz 1.c.i DN =25

Flissigkeitsgruppe 2, Artikel 4, Absatz 1.c.i DN = 32 oder PS*DN =1000
Flissigkeitsgruppe 1, Artikel 4, Absatz 1.c.ii DN =25 oder PS*DN = 2000
Flissigkeitsgruppe 2, Artikel 4, Absatz 1.c.ii DN =200 oder PS =10 oder PS*DN = 5000

2.5. Nordamerika (USA/Kanada)

\ Zulassung \ Beschreibung

Die Produkte sind UL Recognized fiir die USA und Kanada gemag:
UL 61010-1 (ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT, CONTROL, AND LABORATORY USE -
Part 1: General Requirements)

» CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1

® Optional: UL Recognized fiir die USA und Kanada
c P us
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3.  Werkstoffe
3.1. BiirkertresistApp

3.2. Werkstoffangaben
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Biirkert resistApp — Bestédndigkeitstabelle

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Sie mochten die Zuverlassigkeit und Langlebigkeit der Werkstoffe in lhrem individuellen
Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und Werkstoffen
auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Bestéandigkeit priifen

\ Nr.

© 0 NO G WN=

\ Element
Deckel
Dichtung
Steckverbindung (M12-Buchse/Stecker)
Gehéuse (Oberteil)
Steckverbindungshalter
Dichtung
Schrauben
Erdungsklemme und Schraube
Gehause (Korper)
Dichtung
Gehéuse (Unterteil)
Uberwurfmutter
Sensorarmatur
Achse und Lager
Flugelrad

\ Werkstoff
PC
Silikon
Vernickeltes Messing
PPS
PPS CF30
EPDM
Edelstahl 1.4301 (304 (A2))
Edelstahl 1.4401 (316 (A4))
Edelstahl 1.4404 (316L)
EPDM
PPS
PC
PVDF
Keramik (AL,O,)
PVDF
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4. Abmessungen
41. Durchflussmessgerat

Hinweis:

« Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

« Die Lange der Durchflusssonde ist vom verwendeten Insertion-Fitting Typ S020 und dessen Nennweite abhangig, siehe Datenblatt

Typ S020 » fir weitere Informationen.

97

232 (kurze Sensorvariante)

270,5 (lange Sensorvariante

@ 26,5

Produkt-Webseite besuchen »
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4.2. Durchflussmessgerat eingebaut in einem Insertion-Fitting Typ S020

Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben
—t— DN H |
I T-Fitting Anschlussschelle  Kunststoffstutzen Metallstutzen I

20 231,5 - - -
25 231,5 - - -
32 2345 - - -
40 2385 - - -
50 2445 269,5 - 239,5

T 65 2445 2675 252,5 2455
80 - 272,5 258,5 250,5
100 - 2775 265,5 260,5
110 - 2735 - -
125 - 280,5 300,5 2715
150 - 250,5 3075 282,5
180 - 314,5 - -
200 - 326,5 3285 303,5
250 - - 346,5 363,5
300 - - 3585 382,5
350 - - 3715 394,5
400 - - 386,5 -

5. Leistungsbeschreibungen
51. Druck-Temperatur-Diagramm

Anwendungsbereich fir komplettes Gerat
(Fitting Typ S020 + Durchflussmessgerat Typ 8026)

| |
I |
~ | |
3 | I
§ |
s | I
I° |
| e |
I I
| 4
|, |
I I
L o1 I I I I )
-20 0 20 40 60 80 100
Fliissigkeitstemperatur °C
- PVDF PVC —— PP = Metall
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6. Produktinstallation
6.1. Installationshinweise
Durchflussmessungen

Hinweis:

Das Gerat ist nicht fiir den Einsatz in gasférmigen Medien und Dampf geeignet.

Geradlinige Mindesteinlauf- und Mindestauslaufstrecken des Sensors mussen eingehalten werden. Die Beruhigungsstrecken hangen vom
Profil der Rohrleitung ab. Die Erhéhung dieser Abstéande oder der Einbau eines Stromungsberuhigers kann notwendig sein, um eine héhere
Genauigkeit zu erreichen. Weitere Informationen entnehmen Sie der Norm EN ISO 5167-1.

Die EN ISO 5167-1 schreibt vor, welche geradlinigen Einlauf- und Auslaufstrecken beim Einbau von Armaturen in Rohrleitungen einzuhalten
sind, um beruhigte Strémungsverhaltnisse zu erzielen. Die am haufigsten verwendeten Elemente, die zu Stromungsturbulenzen fiihren
konnen, werden im Folgenden dargestellt. Die zugehdérigen Mindesteinlauf- und Mindestauslaufstrecken, die eine ruhige Strémung gewahr-
leisten, sind auch angegeben.

Stellen Sie sicher, dass an der Messstelle beruhigte, einwandfreie Messbedingungen vorliegen.

DN = Rohrnennweite Fliissigkeitsrichtung =
Regelventil® 2 x 90° Krmmer Aufweitung®
S —
50 x DN 5 x DN 25 x DN 5xDN 18 x DN 5 x DN
2 x 90° Krimmer 90° Krimmer Reduktion
3-dimensional oder T-Stilick
40 x DN 5 x DN 20 x DN 5 x DN 15x DN 5x DN

1.) Falls das Regelventil nicht nach dem Messgerat angeordnet werden kann, miissen diese minimalen Beruhigungsstrecken eingehalten werden.
2.) Falls eine Aufweitung nicht vermieden werden kann, missen diese minimalen Beruhigungsstrecken eingehalten werden.
Bitte Mindestfliessgeschwindigkeit beachten

Das Gerat kann sowohl in horizontale als auch in vertikale Rohre eingebaut werden, wobei jedoch die folgenden zusatzlichen Bedingungen
zu beachten sind:

« Die Rohrleitung muss in der Nahe des Gerats immer vollstandig mit Fliissigkeit gefllt sein.

« Die Bauweise der Rohrleitung muss so beschaffen sein, dass sich in der Nahe des Gerats zu keinem Zeitpunkt Luftblasen oder Kavitatio-
nen in der Flissigkeit bilden kénnen.

lFaIsch

— —
Richtig Falsch

TRichtig

>
Richtig

— —
Richtig Falsch

Die Druck- und Temperaturgrenzwerte miissen in Ubereinstimmung mit dem ausgewahiten Fitting-Werkstoff eingehalten werden. Die
geeignete Nennweite wird unter Berlicksichtigung des Diagramms im Kapitel ,Auswahl der Nennweite" des Datenblatts Typ S020 »
bestimmt.
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7.  Produktbetrieb
71.  Messprinzip

Im Fligelrad sind vier Magnete eingesetzt. Durch den Flussigkeitsstrom wird das Flugelrad in Bewegung gesetzt. Die Magnete erzeugen ein
Frequenzsignal im Messwertaufnehmer (Hall-Sensor). Dieses Frequenzsignal ist proportional zur FlieBgeschwindigkeit.

Ein flir jedes Rohr spezifischer K-Faktor ermdglicht die Umwandlung dieser Frequenz in eine Durchflussmenge/Volumen.

Dieser K-Faktor ist in der Bedienungsanleitung der Fittings angegeben, siehe Typ S020 ».

Der Messumformer verarbeitet die Messwerte zur Erzeugung verschiedener Ausgangssignale (je nach Variante des Gerats) und zur Anzeige
des Momentanwertes. Die Mengenzahler werden verwendet, um die durchgeflossene Flissigkeitsmenge zu ermitteln.
Der elektrische Anschluss erfolgt tiber einen M12-Stecker oder tiber einen M12-Stecker und eine M12-Buchse, geméaB der Variante.

8. Produktmerkmale und -aufbau
81. Produktaufbau

Hinweis:
» Das Gerat Typ 8026 wird in einen Biirkert Insertion-Fitting Typ S020 eingebaut und mit einer Uberwurfmutter befestigt.

« Das Insertion-Fitting Typ S020 ermdglicht einen einfachen Einbau in Rohrleitungen von DN 20...DN 400, siehe Datenblatt Typ S020 b fiir
weitere Informationen.

Das Gerat mit Fliigelradsensor ist in kurzer oder langer Sensorvariante verfiigbar (abhéngig vom verwendetem Fitting DN). Die nicht
demontierbare Sensorarmatur ist mit einem Stift am Gehause befestigt. Das Gehause enthalt die Elektronikplatine und ein entnehmbares
Display-/Konfigurationsmodul.

Das Gerat arbeitet auch ohne Display-/Konfigurationsmodul, aber um das Messgerat zu konfigurieren (d. h. Parameter einstellen oder
zurlicksetzen, anzuzeigende Angabe konfigurieren, Zugriffscode eingeben...) sowie zur kontinuierlichen Visualisierung der gemessenen und
verarbeiten Daten ist das Display-/Konfigurationsmodul erforderlich.

Durchflussmessgerat
mit einem G2"-Prozessanschluss

~

Abnehmbares Display-/Konfigurationsmodul

(enthalten oder einzeln erhaltlich) ——- Kompletes ELEMENT Messgerat

flr Durchflussmessung
Typ 8026

Fitting aus Edelstahl
. - (nur Beispiel)
Insertion-Fitting

Typ S020
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9. Vernetzung und Kombination mit anderen Biirkert-Produkten

91. Vernetzung und Kombination des Gerits

9.2. Kombination des Gerits mit den verfiigbaren Nennweiten der Insertion-Fittings Typ S020
DN20 DNSODN65 ~ DN100  DN200 DN350 DN4O(

kurzer Sensor | langer Sensor

kurzer Sensor Ianger Sensor

Ianger Sensor
langer Sensor

Beispiel:

10. Bestellinformationen
10.1. Biirkert eShop

Biirkert eShop — Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie mochten Ihr gewlinschtes Biirkert-Produkt oder -Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr flr Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich an
und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen
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10.2. Empfehlung beziiglich der Produktauswahl

Hinweis:

Achten Sie bei der ausschlieBlichen Bestellung von Geraten ohne Display-/Konfigurationsmodul darauf, dass Sie mindestens zur Parametrie-
rung des Gerats ein Display-/Konfigurationsmodul haben. Andernfalls miissen Sie einen mitbestellen (siehe Kapitel ,10.5. Bestelltabelle
Zubehor” auf Seite 13).

Ein komplettes System zur Durchflussmessung besteht aus einem ELEMENT Durchflussmessgerat Typ 8026, einem abnehmbaren Display-/
Konfigurationsmodul und einem Birkert Insertion-Fitting Typ S020.

Siehe Datenblatt Typ S020 b fiir weitere Informationen.

Um ein vollstandiges Gerat zu erhalten, miissen zwei oder drei verschiedene Komponenten bestellt werden. Dazu sind folgende Angaben
erforderlich:

« Artikel-Nr. des gewiinschten Durchflussmessgerats Typ 8026, welches mit oder ohne Display-/Konfigurationsmodul verfligbar ist (siehe
Kapitel ,10.4. Bestelltabelle” auf Seite 12)

« Artikel-Nr. des abnehmbaren Anzeige-/Konfigurations-Moduls, falls benétigt (siehe Kapitel ,10.5. Bestelltabelle Zubehor” auf Seite 13)
o Artikel-Nr. des ausgewahlten Typ S020 Insertion-Fittings (siehe Datenblatt Typ S020 »)

10.3. Biirkert-Produktfilter

Biirkert-Produktfilter — Schnell zum passenden Produkt

Sie mdchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren?
Nutzen Sie den Birkert-Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel fir lhre
Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

10.4. Bestelltabelle

Hinweis:
« Alle Einstellungen sowie der Digitalausgang miissen mit dem Display-/Konfigurationsmodul konfiguriert werden (muss separat bestellt
werden).

« Die folgenden Artikel-Nr. verfligen standardméaBig tiber einen durchsichtigen Deckel.

« Mit jedem Gerat wird geliefert: FKM-Dichtung als Standard (bereits montiert), 1 Satz mit einer griinen FKM- und einer schwarzer
EPDM-Dichtung und einem Montageblatt.

Betriebs- Sensorva- Ausgang \ UL-Zulassung \ Elektrischer Anschluss™ Artikel-Nr.
Spannung riante Ohne Display-/ Mit Display-/
Konfigurati- Konfigurati-
onsmodul onsmodul
14..36 VDC  Kurz 2 Ausgange: - 1 x 5-poliger M12-Stecker 560860 & 561860 =
1x Transistor NPN + UL Recognized 560863 & 561863 &
Lang 1% 4...20 mA (2-Leiter) 560870 & 561870 ©
UL Recognized 560873 = 561873 &
Kurz 3 Ausgange: - 560861 = 561861 =
2x Transistoren NPN/PNP | | Recognized 560864 = 561864 =
+
Lang 1%4.20 mA (2-Leiter) : S00871% S01871%
UL Recognized 560874 = 561874 =
12..36 VDC  Kurz 4 Ausgange: - 1 x 5-poliger M12-Stecker 560862 & 561862 &
2x Transistoren NPN/PNP |y Recognized  und1x 5-polige 560865 & 561865 &
+ -
Lang 3420 mA (3-Loten) 1= . M12-Buchse 560872 & 561872 =
UL Recognized 560875 = 561875 &

1.) Muss separat bestellt werden (siehe Kapitel ,10.5. Bestelltabelle Zubehor” auf Seite 13): M12-Stecker/Buchse (nur 1 M12-Buchse fiir die Variante mit 1x 4...20 mA-Ausgang, 1 M12-Ste-
cker 1M12-Buchse fiir die Variante mit 2 x 4...20 mA-Ausgéngen des Geréts)
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10.5. Bestelltabelle Zubehor

\ Beschreibung Artikel-Nr.
\ Ersatzteil
Undurchsichtiger Deckel mit Dichtung (1x Schraubendeckel und 1x EPDM-Dichtung +1x Vierteldrehung-Verschlussde- 560948 &=
ckel und 1x Silikondichtung)
Durchsichtiger Gehdusedeckel mit Dichtung (1x Schraubendeckel und 1x EPDM-Dichtung + 1x Vierteldrehung-Ver- 561843 &
schlussdeckel und 1x Silikondichtung)
\ Montagezubehér
Befestigungsring (offen) fur Insertion-Fitting Typ S020 619205 =
PC-Uberwurfmutter fiir Insertion-Fitting Typ S020 619204 &
\ Elektrischer Anschluss
M12-Buchse mit Gewinde-Klemmring aus Kunststoff, 5-polig, gerade, zum Verdrahten 917116 &=
M12-Stecker mit Gewinde-Klemmring aus Kunststoff, 5-polig, gerade, zum Verdrahten 560946 =
M12-Buchse mit angegossenem Kabel (abgeschirmt), 5-polig, gerade, Kabellange: 2 m 438680 &
M12-Stecker mit angegossenem Kabel (abgeschirmt), 5-polig, gerade, Kabelldnge: 2 m 559177 &
Konfigurationszubehor
Abnehmbares Display-/Konfigurationsmodul (mit Montageanleitung) 559168 &
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