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 数据表

﻿ ﻿

  TVU003 型 ﻿﻿﻿﻿
﻿﻿连接 PTFE 软管的 UNF 接口接
头，用于带 UNF- ¼ - 28 接头的
分析阀﻿

﻿ ﻿

  7615 型 ﻿﻿﻿﻿
﻿﻿精确的微量（微升）滴定单元﻿

﻿ ﻿

  6650 型 ﻿﻿﻿﻿
﻿﻿带介质隔离功能的二位二通挡
板式电磁阀﻿

﻿ ﻿

  6732 型 ﻿﻿﻿﻿
﻿﻿介质隔离式二位二通静音阀﻿

﻿标准 | ZH | cn | 2026 - 06 - 17 | 00

 液体用差压流量传感器

•	 ﻿高达100 Hz的采样率
•	 ﻿毫升级双向流量测量
•	 ﻿不会受到气泡的影响
•	 ﻿通过简单的参数设置或示教实现粘度补偿
•	 ﻿集成式温度和压力测量

﻿8084型是一款基于差压技术的紧凑型多功能液体流量传感器。该产品专为动态计量过程
设计，特别适用于采用脉动幅度相对较大的软管挤压泵或注射泵的应用场景，同时也适
用于要求极高精度、因而需要传感器反馈的计量应用。 得益于其高达100 Hz的采样率，该
传感器能够可靠地检测到脉冲或气泡等短暂的流体现象。毫升级流量可进行连续双向监
测，且20微升及以上的体积积分可被精确检测。即使在含有气泡的介质中，测量结果依然
稳定，因为仅考虑了液体介质。 为了使流量传感器适应工作介质，可以对密度和粘度进行
参数设置，或通过示教校准。集成的温度和压力测量功能，仅需一款产品即可实现全面的
工艺控制。

﻿数据表中所述的产品型号可能与产品介绍及说明中的产品型号有所不同。

 型号说明 可与以下产品组合使用

8084 型

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG，保留更改的权利
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1.	  常规技术参数
产品特征
尺寸 更多信息，参见章节“4. 尺寸” 在第 5 页。
材料
请确保设备的材料与您使用的液体相容。
更多信息，参见章节“3.1. Bürkert resistApp” 在第 4 页。
介质通道（与介质接触） PEEK
传感元件（与介质接触） FKM、不锈钢1.4301、硅胶
性能参数
流量
测量原理 差压测量
总测量范围 - 15 至 + 15 ml/min

- 30 至 + 30 ml/min
- 100 至 + 100 ml/min
- 2,000 至 + 2,000 ml/min

校准过的测量范围 + 1 至 + 15 ml/min
+ 3 至 + 30 ml/min
+ 10 至 + 100 ml/min
+ 50 至 + 2,000 ml/min

精度 ± 2 % F.S.（在校准过的测量范围内）
重复性 测量值的 ± 1 %
压力损失 更多信息，参见章节“6.2. 压力损失图表” 在第 8 页。
压力测量
测量范围 0 至 1.8 bar abs
分辨率 0.1 mbar
精度 ± 5 mbar (± 0.3 F. S. 1.))
温度测量 2.)
测量范围 0 至 + 100 °C
分辨率 0.05 °C
精度 ± 1 °C
电气参数
工作电压 5 V DC ± 5 %
功耗 最大 0.5 W
电气连接 RS- 232，按需提供：数字输出 5 V（PWM、PPM），I²C
介质参数
工作介质 纯净、中性液体

更多信息，参见章节“3.2. 适合的介质” 在第 4 页。
工作压力 0 至 1.8 bar abs，按需提供：0 至 4 bar abs
过压 3.) 4 bar abs，按需提供：6 bar abs
粘度 最大 50 mPas，在未示教的情况下推荐的粘度参数设置范围：最大 10 mPas
连接方式
管道接口 至 100 ml/min 版本：UNF ¼- 28 螺纹

2,000 ml/min 版本：G ¼
电气连接 Molex 2 mm 6 针连接器，适配连接器：Molex Micro-Latch 51065 - 0600

M8 插头，6 针
环境与安装
防护等级符合 IEC/EN 60529 标准 带连接器的版本：IP20

带 M8 插头的版本：IP65
环境温度 工作：0 至 + 50 °C

存放：- 10 至 + 80 °C
附件
软件 兼容 Bürkert GUI 或 RS- 232 终端软件

更多信息，参见章节“7.4. 附件订货表” 在第 10 页。

1.)	满量程
2.)	重要提示：温度测量测的是传感器温度，而不是介质温度。因此，对突发性介质温度变化的测量存在延迟。
3.)	传感器不会因过压而损坏，但信号将不再具有参考意义。

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084
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2.	 认证和符合性
2.1.	 一般说明

•	 查询时，必须指出以下所述认证或符合性。只有这样，我们才能确保产品满足所有规定的性能。
•	 并非所有可订购的设备版本都会提供以下所述认证或符合性。

2.2.	 符合性
根据欧盟符合性声明，产品符合欧盟认证。

2.3.	 标准
用于证明其符合欧盟指令的适用标准可以在欧盟型式检验证书和/或欧盟符合性声明中找到。

3.	 材料
3.1.	  Bürkert resistApp

Bürkert resistApp——耐化学性表

您想在个人应用情况下保证材料的可靠性和耐久性吗？在我们的网站上或在 resistApp 中验证您的
介质和材料组合。

立即检验耐化学性

3.2.	  适合的介质
介质 浓度 温度

[%] [°C]
水 – 0 至 50
乙醇 70 % 70 0 至 50
3 % 过氧化氢 (H2O2) 3 室温
50 % 葡萄糖 50 0 至 50
异丙醇 – 0 至 50
0.15 % 过氧乙酸 0.15 35

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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4.	  尺寸
4.1.	 带 Molex 插头和 UNF ¼- 28 螺纹的流量传感器
注意：
尺寸 mm，除非另行说明
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4.2.	 带 Molex 插头和 G ¼ 螺纹的流量传感器
注意：
尺寸 mm，除非另行说明
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4.3.	 带 M8 插头和 UNF ¼- 28 螺纹的流量传感器
注意：
尺寸 mm，除非另行说明

 48.5 
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4.4.	 带 M8 插头的流量传感器
注意：
尺寸 mm，除非另行说明
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5.	 连接方式
5.1.	 Molex 插头版本
6 针 Molex 连接器，2 mm 引脚 分配

1

2

3

4

5

6

1 VIN+ (5 V DC)
2 VIN- (GND) 1.)
3 RS- 232 RX
4 RS- 232 TX
5 GND 1.)
6 DOUT

1.)	引脚 2 和 5 已内部连接

5.2.	 带 M8 插头的版本
M8 圆形插头，6 针 引脚 分配

4

3

2

5
6

1

1 VIN+ (5 V DC)
2 VIN- (GND) 1.)
3 RS- 232 RX
4 RS- 232 TX
5 GND 1.)
6 DOUT

1.)	引脚 2 和 5 已内部连接

5.3.	 RS- 232 通信说明
设置
•	 波特率：115200，数据位：8，停止位：1，奇偶校验：无，握手协议：关
•	 所有命令以 ASCII 字符传输
•	 每个命令以 LF（十六进制 0x0 A）结束
•	 命令和参数通过空格（十六进制 0x20）分隔

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084
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6.	 产品运行
6.1.	 测量原理
为了通过差压法测量流量，在流道中集成有节流装置（孔板）。流经的液体通过该孔板产生压降，压降由 2 个压力传感器测量。随后，利用测得的压降、出
厂校准数据以及用户自定义的液体参数（粘度和密度）计算流量。此外，还可以查询供给压力和传感器温度。
为避免孔板堵塞，对于受污染的介质，建议加装前置过滤器（43 µm 适用于 30 ml/min 以下的版本）。

p1 p2
0

5 10

15bar 0

5 10

15bar

6.2.	  压力损失图表

1
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100

1 10 100 1000
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100 ml/min 版本 2,000 ml/min 版本
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 [m
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6.3.	 在介质中存在气泡的情况下运行
8084 型流量传感器也适用于介质中含有气体成分的应用，例如气泡或易产生气体的液体，如 H2O2。由于气体的密度明显低于液体，这些气体基本上会
被传感器忽略。在以下示例中，使用两个注射泵交替将空气和水注入传感器。在测量的前半部分，空气流经传感器，在后半部分，水流经传感器。

-200

0

200

400

600

800

1000

0 2 4 6 8 10 12

各注入约 4 ml 空气和水时的传感器运行

时间 [s]
14

流
量

 [μ
Ι/

s]

4 ml 空气 4 ml 水

7.	 订货信息
7.1.	 Bürkert 网上商店

Bürkert 网上商店——轻松订购、快速送达

您想快速查找并直接订购您所需的 Bürkert 产品或备件吗？我们的网上商店全天 24 小时开放。立即
注册享受便利。

立即在线订购

7.2.	 Bürkert 产品选型

Bürkert 产品选型——快速找到合适的产品

您想要基于您的技术需求轻松方便地选择合适的产品吗？利用 Bürkert 产品选型，查找匹配您应用的
合适产品。

立即筛选产品

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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7.3.	 订货表
总测量范围 管道接口 工作压力 输出 密封材料 功能 订货号
[ml/min] [bar abs]
Molex 插头，IP20
- 15 至 + 15 UNF ¼- 28 螺纹 1.8 RS- 232 FKM 连续流量测量 20136253 
- 30 至 + 30 1.8 20132924 
- 100 至 + 100 1.8 20136256 
- 2,000 至 + 2,000 螺纹 G ¼ 1.8 20136262 
M8 插头，IP65
- 15 至 + 15 UNF ¼- 28 螺纹 1.8 RS- 232 FKM 连续流量测量 20136270 
- 30 至 + 30 1.8 20136276 
- 100 至 + 100 1.8 20136278 
- 2,000 至 + 2,000 螺纹 G ¼ 1.8 20136281 

7.4.	  附件订货表
说明 订货号
适用于 Molex 插头的 RS- 232-USB 适配器 60026168 
适用于 M8 插头的 RS- 232-USB 适配器 576531 
Bürkert 图形用户界面 从 8084 型 下载
直通式基础螺纹接头，具有 UNF-¼ - 28 螺纹，⅛ 英寸 (3.2 mm)，⅛ 英寸 (3.2 mm)，PP﻿
（参见 TVU003 型数据表 ）

787062 

直通式基础螺纹接头，具有 UNF-¼ - 28 螺纹，⅛ 英寸 (3.2 mm)，PEEK﻿
（参见 TVU003 型数据表 ）

787061 

夹紧套管，⅛ 英寸 (3.2 mm)，ETFE（参见 TVU003 型数据表 ） 787059 
软管 Øa x Øi = 3.2 mm (⅛ 英寸) x 1.6 mm，PTFE（参见 TVU003 型数据表 ） 784362 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084&id=20136253
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084&id=20132924
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084&id=20136256
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084&id=20136262
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084&id=20136270
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084&id=20136276
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084&id=20136278
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084&id=20136281
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084&id=60026168
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084&id=576531
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVU003
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVU003
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084&id=787061
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVU003
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084&id=787059
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVU003
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084&id=784362
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