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 Differenzdruck-Durchflusssensor für Flüssigkeiten

•	  Hohe Sampling-Rate von 100 Hz       
•	  Bidirektionale Durchflussmessung im Milliliter-Bereich
•	  Keine Beeinträchtigung durch Gasblasen
•	  Viskositätskompensation durch einfache Parametrierung oder Teach-In
•	  Integrierte Temperatur- und Druckmessung

 Der Typ 8084 ist ein kompakter und vielseitig einsetzbarer Durchflusssensor für 
Flüssigkeiten, basierend auf Differenzdruck-Technologie. Er wurde speziell für 
dynamische Dosierprozesse entwickelt und eignet sich besonders für Anwendun-
gen mit vergleichsweise stark pulsierenden Schlauchquetschpumpen oder Sprit-
zenpumpen sowie für Dosieranwendungen, die äußerste Präzision und somit ein 
Sensor-Feedback erfordern. Dank seiner hohen Sampling-Rate von 100 Hz erfasst 
der Sensor auch kurzzeitige fluidische Ereignisse wie Pulse oder Luftblasen zuver-
lässig. Durchflüsse im Milliliter-Bereich lassen sich kontinuierlich und bidirektional 
überwachen, und Volumenintegrale ab 20 µl werden präzise erkannt. Die Messung 
bleibt auch bei gasblasenhaltigen Medien stabil, nur das flüssige Medium wird 
berücksichtigt. Um den Durchflusssensor auf das Betriebsmedium einzustellen, 
lassen sich Dichte und Viskosität parametrieren oder mittels eines Teach-ins kali-
brieren. Die integrierte Temperatur- und Druckmessung ermöglicht eine umfas-
sende Prozesskontrolle mit nur einem einzigen Produkt.

 Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

 Typ-Beschreibung Kombinierbar mit

Typ 8084
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1.	  Allgemeine technische Daten
Produkteigenschaften
Abmessungen Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „4. Abmessungen“ auf Seite 5.

Werkstoff
Stellen Sie sicher, dass die Werkstoffe des Geräts mit dem Fluid kompatibel sind, welches Sie benutzen.
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „3.1. Bürkert resistApp“ auf Seite 4.
Medienkanal (medienberührend) PEEK
Sensorelemente (medienberührend) FKM, Edelstahl 1.4301, Silikon
Leistungsdaten
Durchfluss
Messprinzip Differenzdruckmessung
Gesamter Messbereich - 10…+ 10 ml/min

- 30…+ 30 ml/min
- 100…+ 100 ml/min
- 2000…+ 2000 ml/min

Kalibrierter Messbereich + 1…+ 10 ml/min
+ 3…+ 30 ml/min
+ 10…+ 100 ml/min
+ 50…+ 2000 ml/min

Genauigkeit ± 2 % vom Endwert (im kalibrierten Messbereich)
Wiederholgenauigkeit ± 1 % vom Endwert
Druckverlust Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „6.2. Druckverlustdiagramm“ auf Seite 8.
Druckmessung
Messbereich 0…1,8 bar abs
Auflösungw 0,1 mbar
Genauigkeit ± 5 mbar (± 0,3 v. E. 1.))
Temperaturmessung 2.)

Messbereich 0…+ 100 °C
Auflösung 0,05 °C
Genauigkeit ± 1 °C
Elektrische Daten
Betriebsspannung 5 V DC ± 5 %
Leistungsaufnahme Max. 0,5 W
Elektrischer Anschluss RS- 232, auf Anfrage: digitaler Ausgang 5 V (PWM, PPM), I²C
Mediendaten
Betriebsmedium Reine, neutrale Flüssigkeiten

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „3.2. Qualifizierte Medien“ auf Seite 4.
Arbeitsdruck 0…1,8 bar abs, auf Anfrage: 0…4 bar abs
Überdruck 3.) 4 bar abs, auf Anfrage: 6 bar abs
Viskosität Max. 50 mPas, empfohlener Bereich für Viskositätsparametrierung ohne Teach-in: max. 10 mPas
Produktanschlüsse
Leitungsanschluss Bis Variante 100 ml/min: UNF ¼…28-Gewinde

Variante 2000 ml/min: G ¼
Elektrischer Anschluss Molex 2 mm 6-fach Steckleiste, passender Steckverbinder: Molex Micro-Latch 51065 - 0600

M8-Stecker, 6-polig
Umgebung und Installation
Schutzart gemäß IEC/EN 60529 Variante mit Steckleiste: IP20

Variante mit M8-Stecker: IP65
Umgebungstemperatur Betrieb: 0…+ 50 °C

Lagerung: - 10…+ 80 °C
Zubehör
Software Kompatibel mit Bürkert GUI oder RS- 232-Terminalsoftware

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „7.4. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 10.

1.)	 Vom Endwert
2.)	Wichtig: Die Temperaturmessung misst die Sensortemperatur, nicht die Medientemperatur. Dadurch können schlagartige Temperaturänderungen des Mediums nur zeitverzögert 

gemessen werden.
3.)	Der Sensor wird durch Überdruck nicht beschädigt, jedoch sind die Signale nicht mehr aussagekräftig.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084
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2.	 Zulassungen und Konformitäten
2.1.	 Allgemeine Hinweise

•	 Die im Folgenden genannten Zulassungen bzw. Konformitäten müssen bei Anfragen zwingend genannt werden. Nur so kann sicherge-
stellt werden, dass das Produkt alle vorgeschriebenen Eigenschaften erfüllt.

•	 Nicht alle bestellbaren Gerätevarianten können mit den genannten Zulassungen bzw. Konformitäten geliefert werden.

2.2.	 Konformität
Das Produkt ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitätserklärung.

2.3.	 Normen
Die angewandten Normen, mit denen die Konformität mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterprüfbescheini-
gung und/oder der EU-Konformitätserklärung nachzulesen.

3.	 Werkstoffe
3.1.	  Bürkert resistApp

Bürkert resistApp – Beständigkeitstabelle

Sie möchten die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Werkstoffe in Ihrem individuellen 
Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und Werkstoffen 
auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Beständigkeit prüfen

3.2.	  Qualifizierte Medien
Medium Konzentration Temperatur

[%] [° C]
Wasser – 0…50
Ethanol 70 % 70 0…50
Wasserstoffperoxid (H₂O₂) 3 % 3 Raumtemperatur
Glucose 50 % 50 0…50
Isopropanol – 0…50
Peressigsäure 0,15 % 0.15 35

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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4.	  Abmessungen
4.1.	 Durchflusssensor mit Molex-Stecker und UNF ¼…28-Gewinde
Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben
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4.2.	 Durchflusssensor mit Molex-Stecker und G ¼-Gewinde
Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

 18 

 G 1/4 

 2
1,

5  2
6,

83
 

 9
,2

 

 9  40 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084


Typ 8084

6 | 10Produkt-Webseite besuchen  

4.3.	 Durchflusssensor mit M8-Stecker und UNF ¼…28-Gewinde
Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben
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4.4.	 Durchflusssensor mit M8-Stecker
Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben
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5.	 Produktanschlüsse
5.1.	 Variante Molex-Stecker
Molex Steckerleiste 6-polig, 2 mm Pin Belegung

1

2

3

4

5

6

1 VIN+ (5 V DC)
2 VIN- (GND) 1.)

3 RS-232 RX
4 RS-232 TX
5 GND 1.)

6 DOUT

1.)	 Pin 2 und 5 sind intern verbunden

5.2.	 Variante mit M8-Stecker
M8-Rundstecker, 6-polig, A-codiert Pin Belegung

1

2

3

4 5

6

1 VIN+ (5 V DC)
2 VIN- (GND) 1.)

3 RS-232 RX
4 RS-232 TX
5 GND 1.)

6 DOUT

1.)	 Pin 2 und 5 sind intern verbunden

5.3.	 Hinweise für RS-232-Kommunikation
Einstellungen
•	 Baudrate: 115200, Datenbits: 8, Stoppbits: 1, Parität: keine, Handshake: aus
•	 Alle Befehle werden als ASCII-Zeichen übertragen.
•	 Jeder Befehl wird mit LF (Hex 0x0 A) abgeschlossen.
•	 Befehle und Parameter werden durch ein Leerzeichen (Hex 0x20) getrennt.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084
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6.	 Produktbetrieb
6.1.	 Messprinzip
Zur Messung des Durchflusses nach dem Differenzdruckverfahren wird eine Verengung (Blende) in den Durchflusskanal integriert. Die 
durchströmende Flüssigkeit erzeugt über diese Blende einen Druckabfall, der von 2 Drucksensoren erfasst wird. Der Durchfluss wird 
anschließend mithilfe des gemessenen Druckabfalls, den werkseitigen Kalibrierungsdaten sowie den benutzerdefinierten Flüssigkeitspara-
metern (Viskosität und Dichte) berechnet. Zusätzlich können der Versorgungsdruck und die Sensortemperatur abgefragt werden.
Um eine Verstopfung der Blende zu vermeiden, werden bei verunreinigten Medien vorgeschaltete Filter (43 µm für Varianten bis 30 ml/min) 
empfohlen.
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6.2.	  Druckverlustdiagramm
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6.3.	 Betrieb mit Gasblasen im Medium
Der Durchflusssensor Typ 8084 eignet sich auch für Anwendungen mit gasförmigen Anteilen im Medium, wie z. B. Luftblasen oder ausga-
sende Flüssigkeiten wie H2O2. Diese werden aufgrund ihrer deutlich geringeren Dichte im Vergleich zur Flüssigkeit vom Sensor weitestge-
hend ignoriert. Im folgenden Beispiel werden mit zwei Spritzenpumpen abwechselnd Luft und Wasser durch den Sensor gedrückt. In der 
ersten Hälfte der Messung strömt Luft durch den Sensor, in der zweiten Hälfte Wasser.
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7.	 Bestellinformationen
7.1.	 Bürkert eShop

Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert-Produkt oder -Ersatzteil schnell finden und direkt 
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich an 
und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

7.2.	 Bürkert-Produktfilter

Bürkert-Produktfilter – Schnell zum passenden Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren? 
Nutzen Sie den Bürkert-Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für Ihre 
Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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7.3.	 Bestelltabelle
Gesamter Messbe-
reich

Leitungsanschluss Arbeitsdruck Ausgang Dichtwerkstoff Funktion Artikel-Nr.

[ml/min] [bar abs]
Molex-Stecker, IP20
- 10…+ 10 UNF ¼…28-Gewinde 1,8 RS- 232 FKM Kontinuierliche 

Durchfluss-
messung

20136253 
- 30…+ 30 1,8 20132924 
- 100…+ 100 1,8 20136256 
- 2000…+ 2000 Muffe G ¼ 1,8 20136262 
M8-Stecker, IP65
- 10…+ 10 UNF ¼…28-Gewinde 1,8 RS- 232 FKM Kontinuierliche 

Durchfluss-
messung

20136270 
- 30…+ 30 1,8 20136276 
- 100…+ 100 1,8 20136278 
- 2000…+ 2000 Muffe G ¼ 1,8 20136281 

7.4.	  Bestelltabelle Zubehör
Beschreibung Artikel-Nr.
Adapter RS-232-USB für Molex-Stecker 60026168 
Adapter RS-232-USB für M8-Stecker 576531 
Bürkert-GUI Download von 

Typ 8084 
Gerade Grundverschraubung mit UNF-¼ …28-Gewinde, ⅛" (3,2 mm), ⅛" (3,2 mm), PP 
(siehe Datenblatt Typ TVU003 )

787062 

Gerade Grundverschraubung mit UNF-¼ …28-Gewinde, ⅛" (3,2 mm), PEEK 
(siehe Datenblatt Typ TVU003 )

787061 

Klemmhülse, ⅛" (3,2 mm), ETFE (siehe Datenblatt Typ TVU003 ) 787059 
Schlauch Øa x Øi = 3,2 mm (⅛") x 1,6 mm, PTFE (siehe Datenblatt Typ TVU003 ) 784362 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084&id=20136253
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084&id=20132924
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084&id=20136256
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084&id=20136262
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084&id=20136270
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084&id=20136276
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084&id=20136278
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084&id=20136281
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084&id=60026168
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084&id=576531
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8084
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVU003
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TVU003
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