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FLUID CONTROL SYSTEMS

Caudalimetro SAW FLOWave

e Sin ningun tipo de pieza en el interior de la tuberia de mediciodn,
compacto, de reducido peso y bajo consumo energético

¢ Conforme a las exigencias higiénicas de sistemas CIP/SIP
¢ |deal para liquidos con conductividad baja o nula

e Comunicacion digital, parametrizacion a través del software Com-
municator, pantalla

¢ Opcionalmente: certificado ATEX/IECEX, Il 3G/D

En la ficha técnica, las variantes de los productos descritas pueden diferir en algunos casos respecto a las repre-

sentaciones y descripciones ofrecidas.

Descripcion del tipo

El caudalimetro Tipo 8098, como parte de la familia de productos FLOWave,

se basa en la tecnologia SAW (Surface Acoustic Waves — Ondas acusticas

superficiales), y esta pensado especialmente para aplicaciones con unas

exigencias altamente higiénicas. Esto se consigue, esencialmente, con:

¢ El uso de herramientas de acero inoxidable adecuadas

¢ Una tuberia de medicién completamente libre de partes que entren en
contacto con la sustancia a medir a excepcion de la propia tuberia

e Un tratamiento higiénico externo idéneo.

FLOWave ofrece una serie de funciones integradas que aportan grandes ven-
tajas gracias a su flexibilidad, facilidad de limpieza, dimensiones compactas,
peso ligero, facil instalacién y manejo, y cumple con numerosos estandares.
Se pueden lograr resultados de medicion 6ptimos con liquidos homogéneos,
sin aire ni particulas sélidas. Para liquidos con alta viscosidad, se puede
activar una compensacion de la viscosidad integrada. Ni el gas ni el vapor

se pueden medir; sin embargo, su paso a través del equipo no tiene ninguin
efecto negativo en el equipo. Los liquidos que vuelvan a pasar por la tuberia
se seguiran midiendo correctamente.

Ademas del caudal volumétrico, esta disponible una funcién opcional para la
medicién de la densidad.

Con esta opcion, se calcula el caudal masico a partir del caudal volumétrico y
de las mediciones de la densidad.

Sus funciones especiales, derivadas de otros valores de proceso (factor de
diferenciacion, factor de transmision acustica) ofrecen informacion adicional
sobre el correspondiente liquido (para obtener mas detalles, consulte el capi-
tulo ).
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1. Datos técnicos generales

1.1. Acerca del equipo

El caudalimetro Tipo 8098 consiste en

e bien un sensor de caudal Tipo S097 y un transmisor FLOWave L (variante del caudalimetro FLOWave L), disponible con o sin
comunicacion industrial (la variante FLOWave L con comunicacién industrial, reconocible por los dos casquillos circulares M12 y
los conectores circulares M12, se designa como variante Ethernet).

® 0 bien un sensor de caudal Tipo S097 y un transmisor FLOWave S (variante del caudalimetro FLOWave S).
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1.2. Todas las variantes
Indicacion:
¢ Los siguientes datos son validos para todas las variantes anteriormente mencionadas.

e En las siguientes tablas, el término «valor del extremo del rango de medicién» se refiere al valor del extremo del rango de medi-
cién del caudal volumétrico; es decir, al caudal correspondiente a una velocidad de flujo de 10 m/s.

Caracteristicas del producto

Material

Por favor, asegurese de que los materiales que componen el equipo sean compatibles con el fluido que vaya a utilizar.
Obtendra informacién mas detallada en el capitulo «3.1. Tabla de resistencias — Blirkert resistApp» en la pagina 16.

En el capitulo «3.2. Datos sobre el material» en la pagina 17 encontrara informacion detallada relativa a los materiales.
Piezas que no estan en contacto con el fluido
Cuerpo del sensor e Para sensor con conexion de proceso < DN 50/2": Acero inoxidable 304/1.4301

e Para sensor con conexion de proceso > DN 50/2": Acero inoxidable 316L/1.4435
Piezas en contacto con el fluido

Tuberia de medicién y conexién Acero inoxidable 316L/1.4435 con bajo contenido en ferrita delta
de proceso

DTS 1000297790 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 13.04.2023

Acabado superficial
Tuberia de medicion (superficie e Ra <0,8 um o bien
interna) e Ra <0,4 ym (electropulido) segun la norma ISO 4288

Dimensiones Obtendra informacion mas detallada en el capitulo «4. Dimensiones» en la pagina 20.

Visite la pagina web del producto » 4143
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Rango de medicion

Medicion del caudal 0...1,7 m%h hasta 0...200 m%/h
volumétrico Obtendra informacién mas detallada en los capitulos

o
Medicién de la densidad™ 0,8...1,3 g/cm?® (desactivado de serie, disponible bajo peticion)

Medicién del caudal masico™  Desde 0...1360 kg/h hasta 0...260 000 kg/h (desactivado de serie, disponible bajo peticion)
Medicién de la temperatura -20...+4140°C
Funcién especial Activado de serie, se puede desactivar bajo peticion
e ATF: Factor de transmision acustica
e DF: Factor de diferenciacion
Obtendra informacion mas detallada en el capitulo
Datos de rendimiento

Medicién del caudal volumétrico
Bajo las condiciones de referencia, es decir: Fluido de medicién = agua sin burbujas ni sélidos, temperatura ambiente y del agua =
23 °C = 1 °C y tiempo de actualizacién breve, respetando un perfil de flujo con turbulencias o laminar, asi como las distancias mini-
mas a la entrada (40 x DN) y a la salida (1 x DN), con unas tuberias con un didmetro interno adecuado. Las discrepancias respecto
a las condiciones de referencia se pueden ajustar mediante un factor K de correccion integrado o a través del proceso Teach-In.
Error en la medida e Desde el 10 % del extremo del rango de medicion hasta el extremo del rango de medicion:
+0,4 % del valor medido
e Desde el 1% del extremo del rango de medicién hasta un 10% del extremo del rango de medi-
cién: <+0,08 % del extremo del rango de medicion
Obtendra informacion mas detallada en el capitulo
Reproducibilidad e Desde el 10 % del extremo del rango de medicién hasta el extremo del rango de medicién
+0,2 % del valor medido
e Desde el 1% del extremo del rango de medicion hasta el 10 % del extremo del rango de medi-
cion: £0,04 % del extremo del rango de medicién
Tiempo de actualizacion Se puede seleccionar entre muy corto, corto o largo
Obtendra informacién mas detallada en el capitulo

Medicion de la densidad Opcionalmente’”

Bajo las condiciones de referencia, es decir: fluido de medicion = agua sin burbujas ni sélidos, temperatura ambiente y del agua
=23 °C x 1 °C. Las desviaciones respecto a las condiciones de referencia, especialmente cuando el equipo se expone a tempe-
raturas por encima de los 90 °C, pueden ajustarse mediante un procedimiento de correccién integrado (consulte el manual de
instrucciones del Tipo 8098 »).

Error en la medida e Correccion estandar del producto:: + 2 % del valor medido

e Después del Teach-In: 1% del valor medido (en el caso del valor de la densidad mediante Teach-In)
Reproducibilidad +1 % del valor medido
Tiempo de actualizacion Se puede seleccionar entre muy corto, corto o largo

Obtendra informacién mas detallada en el capitulo

Medicion del caudal masico  Opcionalmente’)
Bajo las condiciones de referencia, es decir: Fluido de medicion = agua sin burbujas ni sélidos, temperatura ambiente y del agua =
23 °C = 1 °C y tiempo de actualizacién breve, respetando un perfil de flujo con turbulencias o laminar, asi como las distancias mini-
mas a la entrada (40 x DN) y a la salida (1 x DN), con unas tuberias con un diametro interno adecuado. Las discrepancias respecto
a las condiciones de referencia se pueden ajustar mediante un factor K de correccion integrado o a través del proceso Teach-In.
Error en la medida e Factor K estandar:
— Desde el 10 % del extremo del rango de medicion hasta el extremo del rango de medi-
cién: £2,4 % del valor medido
— Desde el 1 % del extremo del rango de medicion hasta un 10% del extremo del rango de
medicion: + (2 % del valor medido + 0,08 % del extremo del rango de medicion)
e Después del Teach-In:
— Desde el 10 % del extremo del rango de medicién hasta el extremo del rango de medicion:
+1,4 % del valor medido con los valores de Teach-In de la densidad y el caudal masico

— Desde el 1% del extremo del rango de medicién hasta un 10% del extremo del rango de
medicion: + (1 % del valor medido + 0,08 % del extremo del rango de medicién) con los
valores de Teach-In de la densidad y el caudal masico

Obtendra informacion mas detallada en el capitulo .
Reproducibilidad e Desde el 10 % del extremo del rango de medicion hasta el extremo del rango de medicion:
+1,2 % del valor medido
e Desde el 1% del extremo del rango de mediciéon hasta un 10% del extremo del rango de medi-
cion: + (1% del valor medido + 0,04 % del extremo del rango de medicién)

Visite la pagina web del producto » 5|43
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Tiempo de actualizacion

Medicion de la temperatura
Error en la medida

Tiempo de actualizacion
Datos eléctricos
Tension de trabajo

Tensién de entrada (no sumi-
nistrada)

Proteccion frente al cambio de
polaridad con CC

Se puede seleccionar entre muy corto, corto o largo
Obtendra informaciéon mas detallada en el capitulo

e ParaT<100°C: =1°C

e Para100°C<T<140°C: +1,5%
Aprox. 0,1s

e 12...35V CC +10%, filtrada y regulada

e Conexién con la fuente de alimentacién: permanente (mediante voltaje extra bajo de seguridad
externo —en inglés: Safety Extra Low Voltage, SELV— y mediante una fuente de corriente
limitada —en inglés: limited power source, LPS—)

Tensién de entrada restringida segun la norma UL/EN 60950-1 o circuito eléctrico con energia

restringida segun el cap. 9.4 de la norma UL/EN 61010-1

Si

Cable de alimentacién de corriente

Para prensaestopas

Para un enchufe de dispositivo
M12 de 5 pines (codificado A)

Para un casquillo circular M12
de 4 pines (codificado D)

Datos de los fluidos
Liquido

Temperatura del liquido

Presion del liquido (max.)
DN / Normas relativas a las
tuberias

DN 08, %", 12"

DN 15, %", DN 25, 1", 172"
DN 40

DN 50, 2"

DN 65, 2%2", DN 80, 3"

e 0,2...1,5 mm? de seccion

e De latén niquelado:
— Cable para una temperatura de operacién limite de mas de +80 °C
- 5...14 mm de diametro, cable apantallado

* De acero inoxidable:
— Cable para una temperatura de operacién limite de mas de +80 °C
- 6...12 mm de diametro, cable apantallado

e Cable para una temperatura de operacion limite de mas de +80 °C

e 3...6,5 mm de diametro, cable apantallado

* 0,75 mm? de seccidn para enchufar a un conector hembra M12 de 5 pines (codificado A, no se

incluye en el suministro)

Cable para una temperatura de operacion limite de mas de +80 °C

e Categoria minima 5e/CAT-5, longitud max. 100 m, cable apantallado con STP (par trenzado
apantallado) minimo

Liquidos no peligrosos segun el Articulo 4, Parrafo 1 de la Directiva 2014/68/UE. Obtendra
informacion mas detallada en el capitulo

El caudalimetro FLOWave esta previsto de serie para trabajar con fluidos dentro de un rango de
velocidades del sonido?)

e entre 1000 m/s y 2000 m/s para conexion de proceso DN 08, %" y 12"
e entre 800 m/s y 2300 m/s para conexion de proceso DN = 15 o DN = 3".

e -20...+110 °C. La temperatura maxima del liquido puede estar restringida por la temperatura
ambiente.

¢ Condiciones maximas para la esterilizacion: hasta +140 °C (+130 °C para la variante ATEX/
IECEX) para 60 minutos

e Gradiente maximo de temperatura: 10 °C/s (medido con un sensor integrado en el equipo)

DIN 11850 1ISO 1127 ASME BPE SMS 3008
PN 25 PN 25 PN 25 -

PN 25 PN 25 PN 25 PN 25

PN 25 PN 16 - PN 25

PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

PN 10 PN 10 PN 10 -
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Conexion de proceso/tuberia y comunicacion

Tamaiio de conexion de proceso/tamaiio de tuberia®) segun

DIN 32676 serie A/ DIN 11850
DIN 32676 serie B/ I1SO 1127
DIN 32676 serie C / ASME BPE

DIN 11864-2 forma A serie A/
DIN 11850

DIN 11864-2 forma A serie B /
ISO 1127

DIN 11864-2 forma A serie C /
ASME BPE

DIN 11864-3 forma A serie A/
DIN 11850

DIN 11864-3 forma A serie B/
ISO 1127

DIN 11864-3 forma A serie C /
ASME BPE

SMS 3017 / SMS 3008
DIN 11851 serie A/ DIN 11850
Estado del equipo

Clamp: DN 08, DN 15, DN 25, DN 40, DN 50, DN 65 y DN 80

Clamp: DN 08, DN 15, DN 25, DN 40, DN 50, DN 65 y DN 80

Clamp: 3", 2", %", 1", 11", 2", 21L" y 3"

Brida ranurada aséptica (BF): DN 15, DN 25, DN 40, DN 50, DN 65 y DN 80

Brida ranurada aséptica (BF): DN 08, DN 15, DN 25, DN 40, DN 50, DN 65 y DN 80
Brida ranurada aséptica (BF): 2", %", 1", 112" y 2"

Clamp ranurada (BKS) aséptica: DN 15, DN 25, DN 40 y DN 50

Clamp ranurada (BKS) aséptica: DN 08, DN 15, DN 25, DN 40 y DN 50

Clamp ranurada (BKS) aséptica: 12", %", 1", 112" y 2"

Clamp: DN 25, DN 40 y DN 50
Rosca: DN 65 y DN 80
Anillo de luz LED segin NAMUR NE 107

Certificaciones y homologaciones

Directivas
Directiva CE

Directiva sobre equipos a
presion

Certificacion

Certificado

Entorno e instalacion

Temperatura ambiente

Las normas aplicadas para la aprobacién de la conformidad con las directrices de la UE pueden con-
sultarse en el Certificado UE de tipo y/o la Declaracién de conformidad UE (cuando sea aplicable).

Segun el Articulo 4, Parrafo 1 de la Directiva 2014/68/UE
Encontrara mas detalles sobre la Directiva sobre equipos a presion en el capitulo

e EHEDG (Tipo EL - CLASE I)*
3A (28-06)
e Bajo peticion:
— Marcado UL para EE.UU. y Canada

— ATEX/IECEx
e (Certificado de conformidad de la FDA

e Certificado de inspeccion 3.1
e Certificado de conformidad ASME BPE

e Documento de verificacion de los fluidos (test relativo al caudal volumétrico o al caudal volu-

meétrico y masico si se ha seleccionado la opcién densidad y caudal masico)
* Bajo peticion:

— Certificado de calibracién (caudal volumétrico, caudal masico y volumétrico y densidad)

— Declaraciéon USP clase VI
— Declaracion ECR 1935/2004
- Declaraciéon CRN-0C21751%)
- Certificado de fabrica 2.2

— Certificado de conformidad para acabados superficiales DIN 4762, EN I1SO 4287,

EN ISO 4288
- Certificado de conformidad para procesos de pasivado y electropulido

— Declaracion MTBF del fabricante (las siglas MTBF, Mean Time Between Failures, signifi-

can: tiempo de funcionamiento medio entre averias)

Depende de la temperatura del fluido. Obtendra informacién mas detallada en el capitulo

Almacenamiento
Humedad relativa del aire
Altitud sobre el nivel del mar

Condiciones de funcionamiento

-20...+470°C

<85 %, sin condensado
max. 2000 m
Funcionamiento continuo

Visite la pagina web del producto »
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Movilidad del equipo Montaje fijo

Campo de aplicacion En interiores y exteriores (proteja el equipo de interferencias electromagnéticas, radiaciones UV y
de influencias meteoroldgicas si lo utiliza en exteriores).

Tipo de proteccién® IP65, IP67 (segun IEC/EN 60529), NEMA 4X (segun NEMA250), si el equipo tiene cableado y los

prensaestopas estan firmemente apretados y la tapa bien atornillada. Los prensaestopas que
no se utilicen deben cerrarse empleando los tapones suministrados (estaran colocados en el
momento de la entrega del equipo). El conector M12 que no se utilice debera cerrarse empleando
el tapon roscado que se suministra.

Categoria de instalacion Categoria | seguin la norma UL/EN 61010-1

Grado de contaminacion Grado 2 segun la norma UL/EN 61010-1

1.) Solo para un caudalimetro FLOWave con un tamafio de conexién de proceso de DN 08...DN 50 o de ¥2"...2"; pendiente para el resto de tamafos
2.) Configuracion especifica del cliente bajo peticién. Contacte con su socio de Burkert.
3.) Respete la tabla de dimensiones del sensor; consulte los capitulos «4.4. Caudalimetro con racores de mordaza» en la pagina 21, «4.5. Caudalimetro con brida
ranurada aséptica (BF)» en la pagina 23, «4.6. Caudalimetro con racores de mordaza ranurados asépticos (BKS)» en la pagina 24 y «4.7. Caudalimetro con co-
nexion de rosca» en la pagina 25.
4.) La conformidad EHEDG para
- Conexiones Clamp seguin DIN 32676 se aplica cuando se utilizan juntas conformes con EHEDG de la empresa Combifit International B.V.
- Conexiones roscadas segtin DIN 11851 se aplica cuando se utilizan juntas conformes con EHEDG de
1. Kieselmann GmbH, Deutschland (juntas mejoradas ASEPTO-STAR k-flex) o
2. Siersema Komponenten Service (S.K.S.) B.V. (juego de juntas SKS de los Paises Bajos DIN 11851 EHEDG con juntas internas de EPDM o FKM)
5.) Solo para un caudalimetro con un tamafio de conexién de proceso de %"...2"; pendiente para otros tamafios.
6.) No ha sido evaluado por UL; solo se ha evaluado la proteccién IP64 por el organismo notificado/certificado ATEX/IECEx.
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1.3. Caudalimetro FLOWave L
El caudalimetro FLOWave L esta disponible con cuatro variantes de transmisor:
e Transmisor de acero inoxidable con prensaestopas y conector circular M12 de latén niquelado

e Transmisor de acero inoxidable con prensaestopas y conector circular M12 de acero inoxidable (variante completamente en acero
inoxidable)

e Transmisor de acero inoxidable con casquillo circular M12, conector circular M12 de acero inoxidable y comunicacion industrial
(variante Ethernet)

e Transmisor de acero inoxidable con prensaestopas y conector circular M12 de acero inoxidable (variante ATEX/IECEX)

Con o sin comunicacién industrial

Los siguientes datos son aplicables para las variantes anteriormente mencionadas (si no se indica lo contrario).

Caracteristicas del producto
Material

En el capitulo «3.2. Datos sobre el material» en la pagina 17 encontrara informacién detallada relativa a los materiales.
Piezas que no estan en contacto con el fluido

Tapa ciega Acero inoxidable 304/1.4301

Carcasa del transmisor Acero inoxidable 304/1.4301

Elementos de puesta a tierra Tornillo cilindrico, arandela plana, arandela elastica de acero inoxidable A4 y tuerca de remache

funcional ciego de acero inoxidable 1.4578/A4

Compensador de presién Membrana de ePTFE (politetrafluoroetileno expandido), junta térica de silicona 60 Shore A,
carcasa de acero inoxidable

Moddulo de pantalla Vidrio flotado, acero inoxidable 304/1.4301 y junta de EPDM (caucho etileno-propileno-dieno)

Junta Silicona VMQ (silicona metil vinil)

Conector M12 y tapén roscado e Casquillo circular M12 de 4 pines

— Carcasa de acero inoxidable 304L/1.4307, soporte de contacto de PBT GF30 (terefta-
lato de polibutileno con 30 % de fibra de vidrio) y junta de EPDM

e Conector circular M12 de 5 pines
— Carcasa de latén niquelado y junta de NBR (caucho acrilonitrilo butadieno) o
— Carcasa de acero inoxidable 316L/1.4404 y junta de NBR o de silicona VMQ
Prensaestopas e (Carcasa de latén niquelado y junta de TPE (elastémero termoplastico) o
e (Carcasa de acero inoxidable 304L/1.4307 y junta de TPE (conforme a la FDA) o
e (Carcasa de acero inoxidable 316L/1.4404 y junta de EPDM
Tapones ciegos e POM (polioximetileno) negro, PA6 o PA
Pantalla e Pantalla grafica monocromatica de 2,4" (240x 160 pixeles)

DTS 1000297790 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 13.04.2023

e Idiomas: aleman, inglés, francés

Peso (aproximado, en kg) DN 08, DN 15, DN 25, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80,
3", 1" 3" 1" 112" 2" 21" 3"
Clamp 2,1 2 2,2 3 3,2 54 55
Brida 2,3 2,4 2,7 3,6 3,8 6 6,2
Rosca (rosca higiénica) - - - - - 57 6,1
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Datos de rendimiento
Resolucién de la frecuencia 0,05 Hz en un intervalo de 0...2000 Hz
Incertidumbre de salida 4...20 mA  +0,04 mA
Resolucién de salida 4...20 mA 0,8 pA
Datos eléctricos
Potencia absorbida Sin el consumo de las salidas
e Para un equipo con 2 prensaestopas M20 x 1,5 y 1 conector circular M12 de 5 pines: max.
5w
e Para un equipo con 2 casquillos circulares M12 de 4 pines y 1 conector circular M12 de 5
pines, variante Ethernet: max. 8 W

e Para un equipo con 2 casquillos circulares M12 de 4 pines y 1 conector circular M12 de 5
pines, variante Ethernet, con médulo de pantalla: max. 9 W

Salida Valido unicamente para variantes sin Ethernet

Numero de salidas 3 (1 digital, 1 analégica y 1 configurable como digital o analdgica)

Salida digital Informacion acerca de la sobrecarga (mediante la funcién de diagndstico del software)
Transistor:

e Tipo: NPN o PNP (segun el cableado), colector abierto, aislado galvanicamente
e Modo de funcionamiento: por impulsos (ajuste basico), On/Off, valor umbral, frecuencia
(configurable por el usuario)
e 10 kHz, 5...35 V CC, méax. 700 mA, max. duracién del impulso: 2 s,
valores limite seleccionables:
- 0,0001...10 000 impulsos/litro o
0,0001...9 999,99 litros/impulso
- 0,0001...10 000 impulsos/kg o 0,0001...9 999,99 kg/impulso'"
* Proteccion frente a la polaridad inversa y la sobrecarga

Salida analdgica Deteccion de salida abierta (mediante funcion de diagnoéstico del software)
Corriente:

e 4..20mA
e 3,6 mA 0 22 mA para la indicacion de errores (solamente seleccionando una escala de
4...20 mA); aislado galvanicamente
¢ Impedancia de lazo méax.: 1300 Q con 35 V CC, 1000 Q con 30 V CC, 700 Q con 24 V CC,
450 Q con 18V CC
Conexion de proceso/tuberia y comunicacion

Conexion eléctrica 2 prensaestopas M20 x 1,5 y 1 conector circular M12 de 5 pines (codificado A), solamente para
variantes sin Ethernet
Transmisién de datos Comunicacién externa mediante buS (Burkert Systembus, protocolo CANopen)

Entorno e instalacion

Temperatura ambiente
Funcionamiento e Para equipos con 2 prensaestopas M20 x 1,5 y 1 conector circular M12 de 5 pines:
- -10...+70°C 0 -10...4+40 °C para la variante ATEX/IECEx cuando -20 °C < temperatu-
ra del liquido <80 °C
— Con una temperatura de fluido de >80 °C, la temperatura ambiente maxima se reduce
de 70 °C a 40 °C o de 40 °C hasta 30 °C para la variante ATEX/IECEX.
Es decir, para una temperatura del liquido de 80 °C, la temperatura ambiente maxima
es de 70 °C (o 40 °C para la variante ATEX/IECEX), y para una temperatura del liquido
de 140 °C (130 °C para la variante ATEX/IECEX) la temperatura ambiente maxima pue-
de ser de solo 40 °C (30 °C para la variante ATEX/IECEX).
e Para equipos con 2 casquillos circulares M12 de 4 pines y 1 conector circular M12 de 5
pines, variante Ethernet: -10...+55 °C
Obtendra informacién mas detallada en el capitulo

1.) Solo con la opcién de densidad y caudal méasico activada
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Con comunicacion industrial (variante Ethernet)

Conexion de proceso/tuberia y comunicacion

Conexion eléctrica 2 casquillos circulares M12 de 4 pines (codificados D) y 1 conector circular M12 de 5 pines
(codificado A)
Comunicacién industrial
Protocolos de red compatibles e Modbus TCP
e PROFINET
e FEthernet/IP
e EtherCAT
Diodo de luz e 2 diodos de luz Link/Act (verdes)

e 2 diodos de luz Link (amarillos)
Protocolo Modbus TCP

e No compatible con: BOOTP (protocolo Bootstrap), DHCP (Dynamic Host Configuration

Protocolo Protocolo internet, version 4 (IPv4)
Topologia de red e Arbol
e Estrella
e Lineal (cadena margarita abierta)
Configuracion IP ¢ Direccion IP estatica
Protocol)
Velocidad de transferencia 10 o 100 MBit/s

Protocolo PROFINET
Especificaciones de PROFINET IO V2.3
Topologia de red e Arbol

e Estrella
¢ Anillo (cadena margarita cerrada)

e Lineal (cadena margarita abierta)
Administracién de red e LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

e SNMP V1 (Simple Network Management Protocol)
e MIB (Management Information Base)

Configuracién IP e DCP (Discovery and Configuration Protocol)
e Manual (designacién de equipos y ajuste de la IP)

Velocidad de transferencia 100 Mbit/s duplex completo

Clase de conformidad maxima CC-B

compatible

Redundancia de medios (con Compatible con clientes MRP

tipologia de anillo)

Archivo GSDm Consulte los Device Description Files del Tipo 8098 » en el sitio web, capitulo dedicado al
Software.

Protocolo EtherNet/IP

Protocolo Protocolo internet, version 4 (IPv4)
Topologia de red e Arbol
e Estrella

e Anillo (cadena margarita cerrada)

e Lineal (cadena margarita abierta)
Configuracién IP e Direccion IP estatica

e BOOTP (protocolo Bootstrap)
e DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Velocidad de transferencia 10 0 100 MBit/s

Modo duplex Semiduplex, Duplex completo, Autonegociacion

Modo MDI (Medium Dependant Auto-MDIX

Interface)

Objeto estandar predefinido Identity, Message Router, Assembly, Connection Manager, DLR, QoS, TCP/IP Interface, Ether-
Net Link

Archivo EDS Consulte los Device Description Files del Tipo 8098 » en el sitio web, capitulo dedicado al
Software.

Visite la pagina web del producto »
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Protocolo EtherCAT"
Interface Ethernet Industrial X1, X2 X1: EtherCAT IN, X2: EtherCAT OUT

Maximo numero de datos de 512 bytes en total
entrada/salida ciclicos

Maximo numero de datos de 1024 bytes
entrada ciclicos

Méximo nimero de datos de 1024 bytes

salida ciclicos

Comunicacion aciclica (CoE) e SDO

e SDO maestro-esclavo
e SDO esclavo-esclavo (dependiendo de la capacidad del maestro)

Tipo Esclavos complejos
Unidades de gestion de memoria 8

de bus de campo (FMMU)

Sync-Manager 4

Velocidad de transferencia 100 Mbit/s
Certificaciones y homologaciones

Certificacion e PROFINET

e FEthernet/IP

1.) EtherCAT® es una marca registrada y una tecnologia patentada, bajo licencia de Beckhoff Automation GmbH.
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1.4. Caudalimetro FLOWave S

El caudalimetro FLOWave S esté disponible con cuatro variantes de transmisor:

e Transmisor de acero inoxidable sin salida y con conector circular M12 de 5 pines de acero inoxidable

¢ Transmisor de acero inoxidable con 2 salidas configurables (DO/AO) y conector circular M12 de 8 pines de acero inoxidable
e Transmisor de acero inoxidable sin salida y con conector circular M12 de 5 pines de acero inoxidable (variante ATEX/IECEX)

e Transmisor de acero inoxidable con 2 salidas configurables (DO/AQ) y conector circular M12 de 8 pines de acero inoxidable
(variante ATEX/IECEX)

o)

u

v

< 7 y ‘

Caracteristicas del producto

Material
En el capitulo encontrara informacioén detallada relativa a los materiales.
Piezas que no estan en contacto con el fluido
Tapa Acero inoxidable 304/1.4301
Conductor luminoso PC (policarbonato) y junta térica de EPDM (mondmero de etileno propileno dieno)
Carcasa del transmisor Acero inoxidable 304/1.4301
Junta Entre el sensor y el transmisor: silicon VMQ (silicona metil vinil)
Enchufe de dispositivo M12 y Conector circular M12 de 5 u 8 pines: acero inoxidable 316L/1.4404 o 303/1.4305 y con junta
tapén roscado de EPDM
Peso (aproximado, en kg) DN 08, DN 15, DN 25, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80,

3", 1" %" 1" 12" 2" 215" 3"
Clamp 1,7 1,6 1,8 2,6 2,8 5,0 5,1
Brida 1,9 2,0 2,3 3,2 3,4 5,6 5,8
Rosca (rosca higiénica) - - - - - 5,3 5,7
Datos eléctricos
Potencia absorbida e Para equipos sin salida: max. 2,5 W

e Para un equipo con 2 salidas (DO/AO): max. 5 W
Salida Solo para equipos con conector circular M12 de 8 pines
Numero de salidas 2, cada una configurable como salida digital o analégica
Salida digital Informacion acerca de la sobrecarga (mediante la funciéon de diagnédstico del software)

Transistor:

e Tipo: NPN o PNP (segun el cableado), colector abierto, aislado galvanicamente

e Modo de funcionamiento: por impulsos (ajuste basico), On/Off, valor umbral, frecuencia

(configurable por el usuario)
e 10 kHz, 5...35 V CC, max. 700 mA, max. duracién del impulso: 2 s,
valores limite seleccionables:
— 0,0001...10 000 impulsos/litro o
0,0001...9 999,99 litros/impulso
- 0,0001...10 000 impulsos/kg o 0,0001...9 999,99 kg/impulso'-

e Proteccion frente a la polaridad inversa y la sobrecarga
Salida analdgica Deteccion de salida abierta (mediante funcion de diagnoéstico del software)

Corriente:

e 4..20mA

e 3,6 mA 0 22 mA para la indicacion de errores (solamente seleccionando una escala de
4...20 mA); aislado galvanicamente

¢ Impedancia de lazo max.: 1300 Q con 35 V CC, 1000 Q con 30 V CC, 700 Q con 24 V CC,
450 Q con 18V CC
Conexion de proceso/tuberia y comunicacion
Conexion eléctrica e 1 conector circular M12 (codificado A) de 5 pines para equipos sin salida

e 1 conector circular M12 (codificado A) de 8 pines para equipos con 2 salidas
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Transmision de datos e Equipos sin salidas: comunicacion externa mediante bUS (Blrkert Systembus, protocolo
CANopen)

e Equipos con 2 salidas: conexién blS solo mediante Biirkert Communicator para la configu-
racién y actualizacion del software del equipo. Debido a la falta de apantallamiento CAN, no
se recomienda la comunicacion tradicional buS/CANopen.

Entorno e instalacién

Temperatura ambiente
Funcionamiento e -10...+70 °C si -20 °C < temperatura del liquido <80 °C
o para la variante ATEX/IECEx,-10...+60 °C si -20 °C < temperatura del liquido <100 °C

e Con una temperatura del liquido de >80 °C, la temperatura ambiente se reduce de manera
lineal de 70 °C a 40 °C.
Es decir, para una temperatura del liquido de 80 °C, la temperatura ambiente maxima es
de 70 °C y, para una temperatura del liquido de 140 °C, la temperatura ambiente maxima
puede ser de solo 40 °C.
Para la variante ATEX/IECEXx, con una temperatura del liquido de >100 °C, la temperatura
ambiente se reduce de manera lineal de 60 °C a 45 °C.
Es decir, para una temperatura del liquido de 100 °C, la temperatura ambiente maxima es
de 60 °C, y para una temperatura del liquido de 130 °C, la temperatura ambiente maxima
solo puede ser de 45 °C.

Obtendra informacion mas detallada en el capitulo «5.1. Diagrama de temperatura del fluido»

en la pagina 25.

1.) Solo con la opcién de densidad y caudal mésico activada

DTS 1000297790 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 13.04.2023
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2. Homologaciones

2.1. Certificaciones

Indicacion:

* Las certificaciones que se mencionan en adelante deberan estar disponibles inmediatamente bajo peticion. Solo asi se podra
garantizar que el producto satisfaga las caracteristicas preestablecidas.

¢ No todas las variantes del equipo disponibles pueden suministrarse con los certificados mencionados a continuacion.

Certificacion
(FETFRD
ch DG}

28-06
Measuring

[ US Equipment
LISTED E237737

&

§Eee

Ethen\'et/IP

Visite la pagina web del producto »

Descripcion

EHEDG (Tipo EL CLASE I)

La conformidad EHEDG solo se aplica:

e cuando se utiliza el caudalimetro con conexiones Clamp segun la norma DIN 32676 en combinacion con
juntas de la empresa Combifit International B.V.

e cuando se utiliza el caudalimetro con conexiones de rosca segun la norma DIN 11851 en combinacién con
juntas de la empresa

- Kieselmann GmbH, Alemania (juntas mejoradas ASEPTO-STAR k-flex) o

— Siersema Komponenten Service (S.K.S.) B.V. (juego de juntas SKS de los Paises Bajos DIN 11851
EHEDG con juntas internas de EPDM o FKM)

3-A Sanitary Standards
El Tipo 8098 cumple con las disposiciones higiénicas de disefio y fabricacion.
Numero de autorizacién del certificado: 1178

Marcado UL para EE.UU. y Canada
Los productos tienen listado UL y, por tanto, cumplen también con los requisitos de las siguientes normas:

UL 61010-1
e CAN/CSA-C22.2 No.61010-1
Numero de certificado 2017-10-27-E237737

Proteccion frente a explosiones
Equipo de categoria 3 apto para zona 2/22 (opcional)

Caudalimetro FLOWave L Caudalimetro FLOWave S
ATEX ATEX

e |I3GExecllICT4Gc e |I3GExecllCT4Gc

e |I3DExtc IlIC T110°C Dc o T130 °C Dc e 113D ExtcllIC T130 °C Dc
IECEx IECEx

e ExecllCT4Gc e ExecllICT4Ge

e ExtcllIC T110°C Dc o T130 °C Dc e ExtcllIC T130°C Dc

Medidas para el cumplimiento de los requisitos ATEX/IECEx: consulte
¢ Instrucciones adicionales del FLOWave L Tipo 8098 | Variante ATEX/IECEx P o

¢ Instrucciones adicionales del FLOWave S Tipo 8098 | Variante ATEX/IECEx »

en el manual de instrucciones.

El certificado Ex solamente sera valido si el equipo Blrkert se utiliza tal y como viene descrito en las instruc-
ciones adicionales ATEX/IECEXx. Si se realiza alguna modificacién no autorizada en el equipo, la certificacion Ex
perdera su validez.

PROFINET

Numero de certificado Z12446

Ethernet/IP
Numero de documento: 11839
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2.2. Certificados

Indicacion:
¢ Los certificados que se mencionan en adelante deberan estar disponibles inmediatamente bajo peticién. Solo asi se podra garan-
tizar que el producto satisfaga las caracteristicas preestablecidas.

¢ No todas las variantes del equipo disponibles pueden suministrarse con los certificados mencionados a continuacion.

Certificado \ Descripcion
FDA En contacto con alimentos
Respecto a su composicién, los equipos cumplen con el Code of Federal Regulations, publicado por la FDA
(Food and Drug Administration, USA).

EtherCAT® es una marca registrada y una tecnologia patentada, bajo licencia de Beckhoff Automation GmbH.

——
EtherCAT.

2.3. Directiva sobre equipos a presion

El equipo cumple con las siguientes condiciones expuestas en el Articulo 4, Parrafo 1 de la Directiva sobre equipos a presion
2014/68/UE:

Equipo para uso en una tuberia

Indicacion:

e |os datos indicados en esta tabla son vélidos independientemente de la compatibilidad quimica del material y del liquido.
e PS = maxima presion permitida (en bar), DN = didametro nominal de la tuberia

Tipo de fluido \ Condiciones

Fluido del grupo 1, Articulo 4, Parrafo 1.c.i DN<25

Fluido del grupo 2, Articulo 4, Parrafo 1.c.i DN <32 o PS*DN<1000

Fluido del grupo 1, Articulo 4, Parrafo 1.c.ii DN <25 o PS*DN <2000

Fluido del grupo 2, Articulo 4, Parrafo 1.c.ii DN <200 o0 PS<10 o PS*DN <5000

3. Materiales

3.1. Tabla de resistencias - Biirkert resistApp

g “ Biirkert resistApp - Tabla de resistencias

¢Quiere garantizar la fiabilidad y durabilidad de los materiales en su aplicacion es-
pecifica? Verifique su combinacién de fluidos y materiales en nuestro sitio web o en
nuestra resistApp.

| " AEE}’SmrE
Compruebe ahora la resistencia quimica

ez
» Google Play
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3.2. Datos sobre el material
Caudalimetro FLOWave L sin comunicacion industrial

Indicacion:
La siguiente imagen describe un equipo con 2 prensaestopas M20 x 1,5y 1 conector circular M12 de 5 pines y conexién de proceso
Clamp.

5a

4
A

e

=

=

6a

1
12
13

M Element \ Material
1 | Tapaciega Acero inoxidable 304/1.4301
2 Modulo de pantalla Vidrio flotado, acero inoxidable 304/1.4301
3 LED multicolor detras de la junta (se usa, por  Silicona VMQ

ejemplo, para el estado del equipo segun la
norma NAMUR NE 107)

DTS 1000297790 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 13.04.2023

4  Carcasa del transmisor Acero inoxidable 304/1.4301
5a Prensaestopas (variante completamente en Carcasa de acero inoxidable 304L/1.4307 y junta de TPE (conforme a la
acero inoxidable) FDA)
5b Prensaestopas Carcasa de laton niquelado y junta de TPE
5¢c Prensaestopas (variante ATEX/IECEX) Carcasa de acero inoxidable 316L/1.4404 y junta de EPDM
6a Tapones ciegos (variante completamente en PAG6
acero inoxidable)
6b Tapones ciegos POM negro
6c Tapones ciegos (variante ATEX/IECEX) PA
7  Conector circular M12 de 5 pines (cableado e Carcasa de acero inoxidable 316L/1.4404 y junta de NBR (con equipa-
con bUS) con tapones roscados miento 6a) o de silicona VMQ (con equipamiento 6c) o
e Carcasa de latdn niquelado y junta de NBR (con equipamiento 6b)
8 Puesta a tierra funcional Tornillo cilindrico, arandela plana, arandela elastica de acero inoxidable A4 y
tuerca de remache ciego de acero inoxidable 1.4578/A4
9 Juntas Silicona VMQ
10 Tapa ciega Acero inoxidable 304/1.4301
11 Cuerpo del sensor Para sensor con conexion de proceso:

e < DN 50/2": Acero inoxidable 304/1.4301
e > DN 50/2": Acero inoxidable 316L/1.4435
12 Tuberia de medicién del sensor Acero inoxidable 316L/1.4435 con bajo contenido en ferrita delta

13 Conexion de proceso (conexiones por abraza-  Acero inoxidable 316L/1.4435 con bajo contenido en ferrita delta
dera o brida)

14 Compensador de presion Membrana de ePTFE, junta térica de silicona 60 Shore A, carcasa de acero
inoxidable (316L/1.4404)
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Caudalimetro FLOWave L con comunicacion industrial

Indicacion:
La siguiente imagen describe un equipo (variante Ethernet) con 2 x casquillos circulares M12 de 4 pines, 1 x conector circular M12
de 5 pines y conexién de proceso por brida.

burkert

2
BURSSrE
3
4
“« | 9> |=./
5
o o
13
6
Blirkert
7
'] 8
9
10
!
l 11
o— 12
N.° Element Material
1 Tapaciega Acero inoxidable 304/1.4301
2 Médulo de pantalla Vidrio flotado, acero inoxidable 304/1.4301
3  LED multicolor detras de la junta (se usa, por ejemplo, para Silicona VMQ
el estado del equipo segun la norma NAMUR NE 107)
4  Carcasa del transmisor Acero inoxidable 304/1.4301
5  Casquillo circular M12 de 4 pines (cableado con blS) con  Carcasa de acero inoxidable 304L/1.4307, soporte de contacto
tapones roscados de PBT GF30 y junta de EPDM
6  Conector circular M12 de 5 pines (cableado con buS) con  Carcasa de acero inoxidable 316L/1.4404 y junta de NBR
tapones roscados
7  Puesta a tierra funcional Tornillo cilindrico, arandela plana, arandela eléstica de acero
inoxidable A4 y tuerca de remache ciego de acero inoxidable
1.4578/A4
8 Juntas Silicona VMQ
9 Tapaciega Acero inoxidable 304/1.4301
10 Cuerpo del sensor Acero inoxidable 304/1.4301"
11 Tuberia de medicién del sensor Acero inoxidable 316L/1.4435 con bajo contenido en ferrita
delta
12  Conexion de proceso (conexiones por abrazadera o brida)  Acero inoxidable 316L/1.4435 con bajo contenido en ferrita
delta
13 Compensador de presion Membrana de ePTFE, junta térica de silicona 60 Shore A,

carcasa de acero inoxidable (316L/1.4404)

1.) Si en lugar de conexiones a proceso con bridas se utilizan conexiones de proceso Clamp seguin DIN32676 o conexiones roscadas (rosca higiénica) segin DIN11851, el ma-

terial de la carcasa del sensor para DN > 50 debe ser acero inoxidable 316L/1.4435.

Visite la pagina web del producto »
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Caudalimetro FLOWave S

Indicacion:
La siguiente imagen describe un equipo con 1 conector circular M12 de 5 pines y conexion de proceso Clamp.

> :
3
I 4
5
ono —— 6
7
O I 8
HEE] S|y
N.° Element Material
1 Tapa Acero inoxidable 304/1.4301
2  Conductor luminoso para la indicacién del estado (se PC y junta térica de EPDM

utiliza, por ejemplo, para el estado del producto segun la
norma NAMUR NE 107)
3  Carcasa del transmisor Acero inoxidable 304/1.4301
4  Conector circular M12 de 5 pines (cableado con biS) con  Acero inoxidable 316L/1.4404 o 303/1.4305 y junta de EPDM
tapones de rosca o conector circular M12 de 8 pines (con
blS como interface de servicio® y 2 cableados DO/AO)
con tapones de rosca

5  Puesta a tierra funcional Tornillo cilindrico, arandela plana, arandela elastica de acero
inoxidable A4 y tuerca de remache ciego de acero inoxidable
1.4578/A4

6 Junta Silicona VMQ

7  Cuerpo del sensor Para sensor con conexién de proceso:

e < DN 50/2": Acero inoxidable 304/1.4301
e > DN 50/2": Acero inoxidable 316L/1.4435

8  Tuberia de medicion del sensor Acero inoxidable 316L/1.4435 con bajo contenido en ferrita
delta

9  Conexidn de proceso (conexiones por abrazadera o brida)  Acero inoxidable 316L/1.4435 con bajo contenido en ferrita
delta

1.) Conexién buiS solo para Birkert Communicator para la configuracion y actualizacion del software del equipo. Debido a la falta de apantallamiento CAN, no se recomienda la

comunicacién tradicional buS/CANopen.
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Visite la pagina web del producto » 1943


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098

DTS 1000297790 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 13.04.2023

Tipo 8098 o

burkert

4. Dimensiones
4.1. Transmisor del caudalimetro FLOWave L sin comunicacion industrial

Indicacion:
Valores en mm si no se indica lo contrario

90 90 92

1
i ik R f by
Con 2 prensaestopas M20 x 1,5 de acero Con 2 prensaestopas M20 x 1,5 de latén Con 2 prensaestopas M20x 1,5
inoxidable y 1 conector circular M12 de 5 cromado y 1 conector circular de acero inoxidable y 1
pines en versién M12 de 5 pines conector circular M12 de 5 pines en
completamente en acero inoxidable version ATEX/IECEx

4.2. Transmisor del caudalimetro FLOWave L con comunicacién industrial (variante Ethernet)

Indicacion:
Valores en mm si no se indica lo contrario

75

an)

Version Ethernet con 2 casquillos circulares M12 de
4 pines y un conector circular M12 de 5 pines

4.3. Transmisor del caudalimetro FLOWave S

Indicacion:
Valores en mm si no se indica lo contrario

102,5

P

70

291

Con 1 x conector circular
M12 de 5 u 8 pines
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4.4. Caudalimetro con racores de mordaza

Indicacion:

e Valores en mm si no se indica lo contrario

e Racores de mordaza segun la norma DIN 32676 serie A, B o C, o SMS 3017

Sensor con conexidn de proceso < DN 50/2¢
o 91 50
1 [
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2 o 91 50 Max. 92
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Tamano de los racores de mordaza y de tuberia

[mm]

[pulga-
das]

HL

HL1

HS

HS1

D1

D

D2

D3

G

L1

L

Racores de mordaza segun la norma DIN 32676 serie A y tuberia de proceso segun la norma DIN 11866 serie A (DIN 11850)

08 - 250 220 184 154 10 10 14 34 60,3 105 158
15" - 250 220 184 154 15,75 16 19,05 34 60,3 105 166
25" - 250 220 184 154 22,1 26 25,4 50,5 60,3 105 236
40" - 250 200 184 134 34,8 38 38,1 50,5 91 180 326
50" - 250 200 184 134 47,5 50 50,8 64 91 180 306
65 - 321 251 255 185 66 66 70 91 139,7 210 300
80 - 321 251 255 185 81 81 85 106 139,7 210 300
Racores de mordaza segun la norma DIN 32676 serie B y tuberia de proceso segtin la norma DIN 11866 serie B (ISO 1127)
08 - 250 220 184 154 10,3 10,3 14 25 60,3 105 158
15 - 250 220 184 154 18,1 18,1 21,3 50,5 60,3 105 168
152) - 250 220 184 154 18,1 18,1 21,3 34 60,3 105 168
25 - 250 220 184 154 29,7 29,7 33,7 50,5 60,3 120 175
40 - 250 200 184 134 44,3 44,3 48,3 64 91 180 273
50 - 250 200 184 134 56,3 56,3 60,3 77,5 91 180 273
65 - 321 251 255 185 72,1 72,1 76,1 91 139,7 210 300
80 - 321 251 255 185 84,3 84,3 88,9 106 139,7 210 300
Racores de mordaza segun la norma DIN 32676 serie C y tuberia de proceso segun la norma DIN 11866 serie C (ASME BPE)
- % 250 220 184 154 7,75 7,75 14 25 60,3 105 158
- Y2 250 220 184 154 9,4 9,4 14 25 60,3 105 158
- % 250 220 184 154 15,75 15,75 19,05 25 60,3 105 143
- 1 250 220 184 154 22,1 22,1 25,4 50,5 60,3 105 143
- 1% 250 200 184 134 34,8 34,8 38,1 50,5 91 180 273
- 2 250 200 184 134 47,5 47,5 50,8 64 91 180 273
- 2V 321 251 255 185 60,2 60,2 63,5 77,5 139,7 210 300
- 3 321 251 255 185 72,9 72,9 76,2 91 139,7 210 300
Racores de mordaza segun la norma SMS 3017 y tuberia de proceso segin norma SMS 3008
25" - 250 220 184 154 22,1 22,6 25,4 50,5 60,3 105 143
40" - 250 200 184 134 34,8 35,6 38,1 50,5 91 180 273
50" - 250 200 184 134 47,5 48,6 50,8 64 91 180 273
1.) DIN 32676 serie Ay SMS 3017 seguin norma ASME BPE. Dimensiones de las tuberias con disefio concéntrico de los racores de mordaza
Disefio segln las directivas EHEDG DOC8
2.) Similar a la norma DIN 32676 serie B pero con racores de mordaza 34,0
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4.5. Caudalimetro con brida ranurada aséptica (BF)

Indicacion:

e Valores en mm si no se indica lo contrario

e Brida ranurada aséptica (BF) segin norma DIN 11864-2 forma A serie A, Bo C

0 91

2 91

136

HL1

HL

57

0 91

70

HS1

8 8
= k
) | ] / I (=
3 ] \ g ©
y
% 1
L1
Lp
125 L
Tamano de brida y de tuberia
[mm] [pul- HL HL1 HS HS1 TK s D1 D D2 D3 G L1 Lp
ga-
das]
Brida segun la norma DIN 11864-2 serie A y tuberia de proceso segun la norma DIN 11866 serie A (DIN 11850)
15" - 250 220 184 154 42 9 15,75 16 19,05 59 60,3 105 163
25" - 250 220 184 154 53 9 22,1 26 254 70 60,3 105 237
40" - 250 200 184 134 65 9 34,8 38 38,1 82 91 180 327
50" - 250 200 184 134 77 9 47,5 50 50,8 94 91 180 307
65 - 321 251 255 185 95 9 66 66 70 113 139,7 210 297
80 - 350 265 283 199 112 11 81 81 85 133 168,3 210 297
Brida segun la norma DIN 11864-2 serie B y tuberia de proceso segun la norma DIN 11866 serie B (ISO 1127)
08 - 250 220 184 154 37 9 10,3 10,3 14 54 60,3 105 155
15 - 250 220 184 154 45 9 18,1 18,1 21,3 62 60,3 105 170
25 - 250 220 184 154 57 9 29,7 29,7 337 74 60,3 120 187
40 - 250 200 184 134 71 9 44,3 443 483 88 91 180 275
50 - 250 200 184 134 85 9 56,3 56,3 60,3 103 91 180 262
65 - 350 265 283 199 104 11 72,1 72,1 76,1 125 168,3 210 29
80 - 350 265 283 199 116 11 84,3 843 889 137 168,3 210 197
Brida seguin la norma DIN 11864-2 serie C y tuberia de proceso segtn la norma DIN 11866 serie C (ASME BPE)
- Y2 250 220 184 154 37 9 9,4 9,4 14 54 60,3 105 155
- % 250 220 184 154 42 9 15,75 15,75 19,05 59 60,3 105 168
- 1 250 220 184 154 49 9 22,1 22,1 25,4 66 60,3 105 165
- 1% 250 200 184 134 62 9 34,8 34,8 38,1 79 91 180 275
- 2 250 200 184 134 75 9 475 475 50,8 92 91 180 275

1.) DIN 11864-2 serie A seguin norma ASME BPE. Dimensiones de las tuberias con disefio concéntrico de la brida
Disefio segln las directivas EHEDG DOC8
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4.6. Caudalimetro con racores de mordaza ranurados asépticos (BKS)

Indicacion:

e Valores en mm si no se indica lo contrario

e Racores de mordaza ranurados asépticos (BKS) segin norma DIN 11864-3 forma A serie A, Bo C

291 50 Max. 92

57
0 91

o 91
1
136

@@q% Y

: o)
s 8
N 2
1% i - )
S ' | H[ i( “ 1858
) ~a
© a =
:“3 L1
£ Lp
S 125 L
g
g
H
® Tamano de los racores de mordaza y de tuberia
g [mm] [pulgadas]  H1 H2 D1 D D2 D3 G L1 Lp L
;@_’ Racores de mordaza segun la norma DIN 11864-3 serie A y tuberia de proceso segun la norma DIN 11866 serie A
- (DIN 11850)
“é 15" - 220 154 15,75 16 19,05 34 60,3 105 163 166
% 25" - 220 154 22,1 26 25,4 50,5 60,3 105 237 240
i’ 40" - 200 134 34,8 38 38,1 64 91 180 327 330
x 50" - 200 134 47,5 50 50,8 77,5 91 180 307 310
ﬁ Racores de mordaza segun la norma DIN 11864-3 serie B y tuberia de proceso segtin la norma DIN 11866 serie B (ISO 1127) \
g 08 - 220 154 10,3 10,3 14 34 60,3 105 155 158
(=] 15 - 220 154 18,1 18,1 21,3 34 60,3 105 166 169
5 25 - 220 154 29,7 29,7 33,7 50,5 60,3 120 187 190
g 40 - 200 134 443 44,3 48,3 64 91 180 277 280
> 50 - 200 134 56,3 56,3 60,3 91 91 180 268 271
ﬁ Racor de mordaza segun la norma DIN 11864-3 serie C y tuberia de proceso segtin la norma DIN 11866 serie C (ASME BPE)
S - Yo 220 154 9,4 9,4 14 34 60,3 105 155 158
g - % 220 154 15,75 15,75 19,05 34 60,3 105 164 167
pa} - 1 220 154 22,1 22,1 25,4 50,5 60,3 105 161 164
§ - 1% 200 134 34,8 34,8 38,1 64 91 180 275 278
» - 2 200 134 47,5 47,5 50,8 77,5 91 180 276 279
[a]

1.) DIN 11864-3 serie A segtin norma ASME BPE. Dimensiones de las tuberias con disefio concéntrico de los racores de mordaza
Disefio segun las directivas EHEDG DOC8
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4.7. Caudalimetro con conexidn de rosca
Indicacion:

e Valores en mm si no se indica lo contrario

e Conexién de rosca segun DIN 11851 serie A

burkert

2 91
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Dimensiones de roscas y tuberias
[mm] HL HL1 HS HS1 D D2 D3" G L1 Lp L
Rosca segun norma DIN 11851
65 321 251 255 185 66 70 Rd 95 x 1/6 139,7 210 284 300
80 321 251 255 185 81 85 Rd110x1/4 139,7 210 284 300

1.) Rosca segun norma DIN 405-1

5. Especificaciones de rendimiento

5.1. Diagrama de temperatura del fluido

Temperaturas permitidas para una duracién limitada max. de 1 hora

— Variante FLOWave L con 2 prensaestopas M20 x 1,5 y 1 conector circular M12 de 5 pines

o bien
Variante FLOWave S con un conector circular M12 de 5 u 8 pines

Variante FLOWave S con un conector circular M12 de 5 u 8 pines
(variante ATEX/IECEX)

. Variante FLOWave L con 2 prensaestopas M20 x 1,5y 1 conector circular M12 de 5

pines (variante ATEX/IECEX)

.. Variante FLOWave L con 2 casquillos circulares M12 de 4 pines y 1 conector circular

M12 de 5 pines (variante Ethernet)

Visite la pagina web del producto »
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5.2. Tabla de errores en la medida

Indicacion:

burkert

e Esta tabla muestra los errores en la medida de acuerdo con las normas aplicables a las conexiones de tuberia por intervalo de

medicién.

e En las siguientes tablas, el término «valor del extremo del rango de medicién» se refiere al valor del extremo del rango de medi-
cién del caudal volumétrico; es decir, al caudal correspondiente a una velocidad de flujo de 10 m/s.

%" ASME BPE Rango de caudal volumétrico [m%h] 0,017 0,17 1,7
+ 0,08 % del valor extremo del intervalo = 0,4 % del valor medido
" ASME BPE Rango de caudal volumétrico [m%h] 0,025 0,25 2,5
+ 0,08 % del valor extremo del intervalo  + 0,4 % del valor medido
08 ISO 1127 Rango de caudal volumétrico [m%h] 0,03 0,30 3
DIN 11850 + 0,08 % del valor extremo del intervalo 0,4 % del valor medido
%" ASME BPE Rango de caudal volumétrico [m%h] 0,07 0,7 7
15 DIN 11850 +0,08 % del valor extremo del intervalo 0.4 % del valor medido
15 ISO 1127 Rango de caudal volumétrico [m%h] 0,10 1,0 10
+ 0,08 % del valor extremo del intervalo + 0.4 % del valor medido
by (]
1" ASME BPE Rango de caudal volumétrico [m®/h] 0,14 1,4 14
gg g:us‘] ;ggg + 0,08 % del valor extremo del intervalo £ 0,4 % del valor medido
25 ISO 1127 Rango de caudal volumétrico [m%h] 0,25 2,5 25
+ 0,08 % del valor extremo del intervalo  + 0,4 % del valor medido
1%" ASME BPE Rango de caudal volumétrico [m*/h] 0,35 . . 3,|5 35
40 DIN 11850 + 0,08 % del valor extremo del intervalo 0.4 % del valor medido
40 SMS 3008 '
40 ISO 1127 Rango de caudal volumétrico [m%h] 0,56 5,6 56
+ 0,08 % del valor extremo del intervalo  + 0,4 % del valor medido
2" ASME BPE Rango de caudal volumétrico [m%h] 0,64 0.08 % del valor exti del ints 6,]4 64
50 DIN 11850 0,08 % del valor extremo del intervalo. "0 o0 11100 i
50 SMS 3008 '
50 ISO 1127 Rango de caudal volumétrico [m%h] 0,90 9,0 90
+ 0,08 % del valor extremo del intervalo  + 0,4 % del valor medido
21" ASME BPE Rango de caudal volumétrico [m%h] 1,02 10,2 102
+ 0,08 % del valor extremo del intervalo .
+ 0,4 % del valor medido
65 DIN 11850 Rango de caudal volumétrico [m%h] 1,23 12,3 123
+ 0,08 % del valor extremo del intervalo  + 0,4 % del valor medido
65 ISO 1127 Rango de caudal volumétrico [m%h] 1,47 14,7 147
+ 0,08 % del valor extremo del intervalo + 04 % del valor medido
b (]
3" ASME BPE Rango de caudal volumétrico [m%h] 1,50 15,0 150
+ 0,08 % del valor extremo del intervalo  + 0,4 % del valor medido
80 DIN 11850 Rango de caudal volumétrico [m%h] 1,85 . 185 185
+ 0,08 % del valor extremo del intervalo + 0.4 % del valor medido
+=0,4 %
80 ISO 1127 Rango de caudal volumétrico [m%h] 2,00 20,0 200
+ 0,08 % del valor extremo del intervalo  + 0,4 % del valor medido

5.3. Tabla de tiempos de actualizacién

Modulo seleccionable

métrico
Muy corto ~25ms
Corto ~40 ms
Largo ~75ms

Visite la pagina web del producto »

Medicion del caudal volu-

Medicion de la densidad

1s
1s
0,5s

Medicion del caudal masico

~25ms
~40ms
~75ms
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6. Instalacion de productos
6.1. Indicaciones de instalacion

Indicacion:
El equipo no es apto para uso con gases y vapores. Sin embargo, su caudal no tendra ningun efecto negativo en el equipo ni en su
funcionamiento. El resto de los fluidos que pueden atravesar el equipo se seguiran midiendo de forma correcta.

La calibracién de fabrica del FLOWave se realiza bajo las condiciones de referencia respetando las distancias minimas a la entrada
(40xDN) y a la salida (1xDN) y con el correspondiente diametro interno de tuberia. La desviacion respecto a las condiciones de
referencia puede ajustarse facilmente mediante un factor K integrado o un procedimiento Teach-In. Si lo necesita, nosotros podemos
ayudarle: péngase en contacto con nosotros.

El equipo puede instalarse en tuberias horizontales, inclinadas o verticales. Para que funcione de forma éptima, el montaje del
caudalimetro se instalara en una tuberia vertical, para evitar la presencia de aire o burbujas de gas en la tuberia de medicion. Para
conseguir un correcto funcionamiento, asegurese de que la tuberia de medicion esté completamente llena.

Segun la conformidad 3A y la EHEDG, se necesita un angulo de al menos 5° (para conexiones SMS o de la serie A) o de 3° (para
el resto de las conexiones disponibles) respecto a la horizontal para lograr un vaciado completo. Sin embargo, no es estrictamente
necesario para lograr un correcto funcionamiento del FLOWave.

Se debera elegir el diametro nominal adecuado respetando el diagrama para la seleccion de diametros nominales de tuberias. Con-
sulte el capitulo

6.2. Seleccion del diametro nominal

Este diagrama permite determinar el DN adecuado para la aplicacién segun la velocidad de flujo y el caudal para la tuberia y el cau-
dalimetro. El punto de interseccion entre el caudal y la velocidad del liquido en el siguiente diagrama indicara el didmetro adecuado.

Ejemplo 1: Normativas relativas a las tuberias ISO 1127
Caudalimetro con conexion de proceso segun Normas relativas a las tuberias ASME
DIN 32676 serie B (tuberias ISO 1127) o : BPE, DIN 11850 o SMS 3008
DIN 11864-2 Forma A Serie B (tuberias ISO 1127 Vmin Caudalimetro ejemplo 1
-2 Forma A Serie B (tuberias ) US gpm m3/h e Caudalimetro ejemplo 2
e Caudal: 10 m¥h ° 5000+ 300
. _ T 1000+ 200 | DN 80
* Velocidad del fluido deseada: 1...3 m/s = 37
Resultado: seleccione una tuberia con DN 40 o 50 3 5004 20004 D55
° 100 p Dﬁ 50
s »
Ejemplo 2: B 10004 50 2DND4’\(I) 50
Caudalimetro con conexién de proceso segun g 200+ i 1% DN 40
DIN 32676 Serie A (tuberias DIN 11850) o 3 5001 Dri o
DIN 11864-2 Serie A (tuberias DIN 11850) & 1004 20
° s
e (Caudal: 10 m¥h = 1”7 DN 25
. . 504 200+ 10
¢ Velocidad del fluido deseada: 1...3 m/s - DN 15
Resultado: seleccione una tuberia con DN 40 o 50 100d %" DN 15
20l 5]
S0+ DN 08
104 2 A
i 3/87|
51 204 1 [
104
21 05}
54
14
0,2
4 24
0.5 0,1F
14
024 0,05 ¢
0,54
o1 0,02 }
4 024
0’05 0,01 1 1 1 1 1 J
0,1 03 05 1 3 5 10m/s
03 05 1 3 5 10 30 fps

Velocidad de corriente
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6.3. Posibilidades de montaje
Caudalimetro FLOWave L

El producto se suministra tal y como se representa en la Imagen 1. El transmisor se puede girar sobre el sensor en angulos de 90°.
La posicidon del médulo de pantalla y de la tapa ciega se puede modificar tanto desde la parte superior como desde la parte delante-
ra, en tramos de 90°.

Por motivos de seguridad, el médulo de pantalla y la tapa ciega estan bloqueados en ambas posiciones en la parte superior y la
delantera.

Para desbloquear el médulo de pantalla y la tapa ciega es necesaria una llave magnética. La llave magnética empleada para el des-
blogueo se incluye en el alcance de suministro del equipo.

Caudalimetro FLOWave S

El producto se suministra tal y como se representa en la Imagen 1. El transmisor se puede girar sobre el sensor en angulos de 90°.
El transmisor esta bloqueado por motivos de seguridad. Para desbloquear el transmisor es necesaria una llave magnética. La llave
magnética empleada para el desbloqueo se incluye en el alcance de suministro del equipo.

Bild 1
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7. Manejo del producto

7.1. Principio de medicion

La tecnologia basada en SAW (Surface Acoustic Waves - Ondas acusticas de superficie). La forma en que se propagan las onda se
asemeja a la aparicion de terremotos en la naturaleza.

En el caso de FLOWave, la sefial se miniaturiza, y no se transmite a través de la superficie terrestre, sino por una tuberia de me-
dicién. FLOWave emplea los denominados transductores interdigitales, que se colocan en las zonas planas de la superficie de la
tuberia. Todos ellos funcionan como emisores y como receptores. Dos de ellos (el n.° 1 y el n.° 4) envian en la direccion de avance
del caudal; los otros (el n.° 2 y el n.° 3) envian en direccién contraria. Se mide el tiempo de propagacion de las ondas desde el emisor
hasta el receptor. La diferencia entre el tiempo empleado en la direccién de avance y de retroceso del flujo sera proporcional al
caudal volumétrico.

Por tanto, la probabilidad de lograr un rendimiento elevado dependera de los siguientes puntos:
e (Cada emisor genera multiples sefiales que seran recibidas en los otros dos receptores
e Los resultados de la medicion se basan en la recepcion de unas sefiales que han podido atravesar el liquido una o varias veces.

e A partir de la informacion recogida, se pueden realizar diferentes mediciones. Se pueden deducir muchas propiedades del liqui-
do, entre ellas la velocidad de flujo, la densidad del liquido, la proporcién de sefial transmitida («factor de transmisién acustica») y
el llamado «factor de diferenciacién» (véase a continuacion), ademas de informacién sobre la presencia de burbujas de gas o de
particulas sélidas.

e El caudal masico se calcula a partir de la densidad del liquido y del caudal volumétrico.

e Las mediciones de caudal masico y densidad son opcionales en los caudalimetros FLOWave estandar. Requieren un procedi-
miento de ajuste y calibracion durante el proceso de fabricacion. Ademas, al realizar el pedido del equipo debe indicar si desea
equiparlo con dichas opciones o no.

M

WG = grupo de ondas

Esta figura muestra como ejemplo las sefales recibidas, como se producen, cuando solamente emite el transductor interdigital 1.
La estimulacion de uno de los emisores genera unas ondas acusticas de superficie con una frecuencia superior a 1 MHz.

Durante la propagaciéon de las ondas se producen los siguientes efectos:

e Una onda se propaga por la superficie de la tuberia de medicion (véase la linea naranja).

e Se envia una onda (véase la linea verde), que atraviesa el liquido formando un determinado angulo hasta alcanzar el lado opuesto
de la tuberia. Dicho angulo depende principalmente de la velocidad de propagacién sobre la superficie de la tuberia y de la velo-
cidad de propagacion del liquido.

e En cuanto la onda alcanza el extremo opuesto de la tuberia, se generan dos nuevos efectos.

— Se genera una onda en la tuberia, que se propaga hasta alcanzar al receptor 3 (véase la linea verde).

— Se genera una onda en el liquido (véase la linea amarilla), que se propaga de nuevo hasta el extremo contrario de la tuberia.
El andlisis de las ondas enviadas y recibidas permite deducir los valores de proceso (velocidad, densidad, calores de cau-
dal).

Estos efectos se repiten, generando asi multitud de sefiales receptoras, que se representan en la imagen mediante diferentes colo-
res.

Visite la pagina web del producto » 2943



https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098

Tipo 8098 o

burkert

7.2. Funciones especiales

Indicacion:
Las funciones DF, ATF, densidad y caudal masico se deben seleccionar en el momento de realizar el pedido del equipo.

Para la deteccién de burbujas de gas y de sélidos, el equipo (versién del firmware 01.05.00 y posteriores) dispone del llamado «fac-
tor de transmision acustica» (ATF), con un rango de medicién del 10 al 120 %, cuyo valor se calcula de forma continua y que esta
directamente influenciado por la presencia de burbujas de gas y de sélidos.

Para detectar/diferenciar liquidos de diversa naturaleza, dispone de un «factor de diferenciacién (DF)» con un rango de medicién de
0,8 a 1,3, con compensacion de temperatura y que, por tanto, considera un rango de valores reducido para cada liquido.

Los cambios en este valor de proceso permiten diferenciar entre los distintos liquidos que fluyen.

Antes de la version del software 05.00.00, el Factor de diferenciacién se denominaba Factor de densidad. Debido a la adicién de la
nueva opcién Densidad, se ha modificado el nombre para evitar confusiones.
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8. Caracteristicas y estructura del producto

8.1. Estructura del producto

El caudalimetro Tipo 8098 consta de un sensor de caudal Tipo S097 y un transmisor FLOWave L (caudalimetro variante FLOWave L)
o un transmisor FLOWave S (caudalimetro variante FLOWave S).

El sensor de caudal consiste en una tuberia de medicién, que esta equipada con transductores interdigitales, el cuerpo del sensor y
las conexiones de proceso Clamp, de conformidad con las normas ISO, ASME, DIN y SMS. Actualmente hay disponibles sensores
con tamafnos DN 08 hasta DN 80, y desde 3" hasta 3".

El caudalimetro FLOWave L esté disponible con o sin pantalla. La pantalla, de gran definicidn, incluye teclas capacitivas para cual-
quier accion que desee realizar el usuario. Su manejo se vera facilitado por un sistema de menus sencillo e intuitivo. Las sefiales de
salida implican una salida analdgica y una salida digital; ademas de una tercera salida, que puede ser analdgica o digital a elecciéon
a través del software. Las conexiones eléctricas se realizan a través de una unién de enchufe mediante dos prensaestopas y/o un
conector circular M12.

El caudalimetro FLOWave S solamente esta disponible sin pantalla. Las conexiones eléctricas se realizan mediante un conector
circular M12.

Tapa ciega
o bien
Modulo de pantalla
Transmisor
Caudalimetro, FLOWave L S
Tipo 8098 ‘\*\%\
v TReN
D)
N )
[ L Conexiones eléctricas segun la
variante del transmisor
Sensor de
caudal,
Tipo S097

Caudalimetro FLOWave S

Transmisor
Caudalimetro, FLOWave S
Tipo 8098
Sensor de
caudal,

Tipo S097
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9. Accesorios para el producto

Indicacion:
Para configurar un equipo sin pantalla, utilice la interface USB bUS tipo 8923 y el Blrkert Communicator Tipo 8920. Para el FLOWave
S con dos salidas, es necesario ademas un adaptador de cable bS con n.° de articulo 773286.

Consulte las instrucciones del software del Tipo 8920 » para obtener mas informacion.

Accesorios \ N.° \ Descripcion

1 | Inicio rapido

2 Fuente de alimentacion: 100...240 V CA/ 24 V CC 1 Ay adaptador de red
para uso en cualquier lugar del mundo

3 Resistencia de terminacién buS en distribuidor biS en Y

4 | Conector circular M12 de 5 pines cableado con trenzado abierto

5 Cable de conexién buS con conector M12 de 5 pines, conector circular
Micro-USB-B

6 Adaptador biS con conector circular M12 de 5 pines, codificado A sobre
conector circular M12 de 5 pines, codificado A

7 bUS-Stick (adaptador USB a biS/CANopen)

8 Cable de conexién biS con conector M12 de 5 pines, casquillo circular,
conector mini-USB y conector circular para la fuente de alimentacién

9 Llave magnética

10 CD Communicator (licencia con 30 dias de validez sin registro, actualizacio-
nes y registro de licencia a través de la pagina web de Blirkert).

10. Informacidn sobre pedidos

10.1. Biirkert eShop - Pedidos comodos con entrega rapida

Biirkert eShop - Pedidos comodos con entrega rapida

¢Desea encontrar y pedir rdpida y directamente el producto o la pieza de recambio
Birkert que estd buscando? Nuestra Onlineshop (Tienda on line) esté disponible para
usted las 24 horas del dia. Registrese ya y aprovéchese de sus ventajas.

Compre on-line ya mismo

10.2. Recomendacion respecto a la eleccion de productos

Indicacion:

¢ El montaje de un caudalimetro en una tuberia requiere el uso de, entre otros elementos, un adaptador de conexion, juntas o ele-
mentos de fijacion, dependiendo de la norma que se aplique.

e Los planos muestran la estructura con una variante del caudalimetro FLOWave L. Dicha estructura es igualmente valida para la
variante FLOWave S.

Por ejemplo, para equipos de tamafio intermedio:

Conexién ' Descripcion |
Con racor de mordaza segun norma DIN 32676
Para conectar un FLOWave DN 40 con racor de mordaza segun la norma DIN 32676 serie
A (con Ra <0,8 um) a una tuberia conforme a la norma DIN 11866 serie A (DIN 11850),

E‘ g tendra que seleccionar y pedir un adaptador adecuado de forma independiente, p. €j.
e 2racores de mordaza BBS-25, n.° de articulo 747237, consulte la ficha técnica del
Tipo BBS-25 P para obtener mas informacién
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Conexion \ Descripcion \

Con brida ranurada aséptica (BF) seguin DIN 11864-2 Forma A

Para conectar un FLOWave DN 40 con bridas ranuradas segun DIN 11864-2 Serie B (con

Ra <0,8 ym) a una tuberia conforme a la norma DIN 11866 Serie B (ISO 1127), tendra que

seleccionar y pedir un adaptador adecuado de forma independiente, p. €j.

e 2 bridas ranuradas asépticas BBS-06, n.° de articulo 731860, consulte la ficha técnica
del Tipo BBS-06 P para obtener mas informacion

e 2 juntas correspondientes (no se suministran)

e 8tornillos, arandelas y tuercas correspondientes (consulte la norma DIN 11864-2)

Con racor de mordaza ranurado aséptico (BKS) segtin la norma DIN 11864-3 forma A

Para conectar un FLOWave de 1" con racor de mordaza ranurado segun la norma

DIN 11864-3 Serie C (con Ra <0,8 pm) a una tuberia conforme a la norma DIN 11866

Serie C (ASME BPE), tendra que seleccionar y pedir un adaptador adecuado de forma

independiente, p. €.

e 2racores de mordaza ranurados asépticos BBS-05, n.° de articulo 730272, consulte la
ficha técnica del Tipo BBS-05 » para obtener mas informacion

e 2 juntas correspondientes (no se suministran)

e 2 abrazaderas correspondientes, n.° articulo 731164

Con conexién de rosca segtn DIN 11851

Para conectar un FLOWave con conexién de rosca segun la norma DIN 11851 serie A a una
tuberia conforme a la norma DIN 11850, tendra que seleccionar un adaptador adecuado
(no disponible en Burkert), p. B.:

e 2 casquillos cénicos

® 2 juntas adecuadas segun la norma DIN 11851

e 2 contratuercas redondas correspondientes

10.3. Filtro de productos Biirkert

i - - .
Filtro de productos Biirkert - Acceso rapido al producto mas adecuado
oss. Voitage / Frequency Process Pressure / Sealing

¢ Desea realizar una seleccioén rapida y cémoda adecuada a sus necesidades? Apro-
veche el filtro de productos Birkert y encuentre el articulo que mas se adecue a su
aplicacion.

et e Gollapsa al fiters,

Nominal pressure max Nominal pressure mas

(gas)

! bar
r =S = Filtre ahora sus productos
4 5 .\__

10.4. Modelo 3D Biirkert - animacion interactiva

Applikationen und Tools
Modelo 3D Biirkert - animacion interactiva

q’m ﬁ El modelo 3D y la animacién interactiva estan disponibles en la pagina web del cauda-

<> limetro Tipo 8098.
Consulte la pagina web del Tipo 8098 P en el apartado «Aplicaciones y herramien-

CAD Modell Interaktive Animation tas».
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10.5. Tabla para la realizacion de pedidos del caudalimetro FLOWave L con o sin comunicacion industrial

Conexion de proceso con racores de mordaza segun la norma DIN 32676 serie A para tuberias segtin la norma DIN 11866
serie A (DIN 11850)

Indicacion:
e Para configurar un equipo sin pantalla, utilice la interface USB-bUS Tipo 8923 (se debe pedir por separado - consulte los capitulos

«9. Accesorios para el producto» en la pagina 32 y «10.7. Tabla para la realizacion de pedidos de accesorios» en la
pagina 42).

¢ Las siguientes variantes estan equipadas con una pantalla y con las funciones especiales ATF (factor de transmisién acustica) y
DF (factor de diferenciacion).

Dimen- Acabado superficial Dimensiones’’ Valor Certificaciones N.° de
sionesde  Cuerpo, superficie Superficie D2 x s; D3 maximo de articulo
racores de  exterior de la tuberia  interior de caudal

mordazay de medicién la tuberia de

tuberias medicion

[mm] [um] [um] [mm] [m3/h] 3A (28-06) \ EHEDG?

Variante sin comunicacién industrial (2 prensaestopas® M20 x 1,5 + 1 conector circular M12 de 5 pines), tension de funcio-
namiento 12...35V CC

15 Ra<1,6 Ra<0,8 19,05x1,65; 34,0 7 Si Si 569159 &
Ra<0,4 569161 &
25 Ra<0,8 24,4x1,65; 50,5 14 569163 &
Ra<0,4 569165 &
40 Ra<0,8 38,1x1,65; 50,5 35 569167 &
Ra<0,4 569169 &
50 Ra<0,8 50,8x1,65; 64,0 64 569171 &
Ra<0,4 569173 &
65 Ra<0,8 70,0x2,0; 91,0 123 573445 =
Ra<0,4 573373 &
80 Ra<0,8 85,0x2,0; 106,0 185 573446 &
Ra<0,4 573374 &

1.) D2 para soporte; s= espesor de pared; D3: racor de mordaza
2.) La conformidad EHEDG se aplica cuando se utilizan juntas de la empresa Combifit International B.V.
3.) Prensaestopas de latén niquelado
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Conexion de proceso con racores de mordaza segun la norma DIN 32676 serie B, para tuberias seguin la norma DIN 11866
serie B (DIN 1127)

Indicacion:
e Para configurar un equipo sin pantalla, utilice la interface USB-buS Tipo 8923 (se debe pedir por separado - consulte los capitulos

«9. Accesorios para el producto» en la pagina 32 y «10.7. Tabla para la realizacién de pedidos de accesorios» en la
pagina 42).

e Las siguientes variantes estan equipadas con una pantalla y con las funciones especiales ATF (factor de transmisién acustica) y
DF (factor de diferenciacion).

Tamanos Acabado superficial Dimensiones'’ Valor Certificaciones N.° de

de racores  Cuerpo, superficie Superficie D2 x s; D3 maximo de articulo

de mordaza exterior de la tuberia  interior de caudal

y tuberias  de medicién la tuberia de
medicion

[mm] [um] [um] [mm] [m3/h] 3A (28-06) ‘ EHEDG?

Variante sin comunicacion industrial (2 prensaestopas® M20 x 1,5 + 1 conector circular M12 de 5 pines), tension de funcio-

namiento 12...35V CC

08 Ra<1,6 Ra<0,8 14x1,85; 25,0 3 Si Si 573126 &
Ra<0,4 573128 &

15 Ra<0,8 21,3x1,6; 50,5 10 Si 566187 &

21,3x1,6; 34,0 No 566235 =
Ra<0,4 21,3x1,6; 50,5 Si 566195 &
21,3x1,6; 34,0 No 566237 &

25 Ra<0,8 33,7x2,0; 50,5 25 Si 566188 &
Ra<0,4 566196 &

40 Ra<0,8 48,3x2,0; 64,0 56 566189 &
Ra<0,4 566197 &

50 Ra<0,8 60,3x2,0; 77,5 90 566190 &
Ra<0,4 566198 &

65 Ra<0,8 76,1x2,0; 91,0 147 573442 &
Ra<0,4 573370 &

80 Ra<0,8 88,9x2,3; 106,0 200 573443 &
Ra<0,4 573371 &

1.) D2 para soporte; s= espesor de pared; D3: racor de mordaza
2.) La conformidad EHEDG se aplica cuando se utilizan juntas de la empresa Combifit International B.V.

3.) Prensaestopas de latén niquelado
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Conexion de proceso con racores de mordaza segun la norma DIN 32676 serie C para tuberias de proceso segun la norma
DIN 11866 serie C (ASME BPE)

Indicacion:
e Para configurar un equipo sin pantalla, utilice la interface USB-bUS Tipo 8923 (se debe pedir por separado - consulte los capitulos

«9. Accesorios para el producto» en la pagina 32 y «10.7. Tabla para la realizacién de pedidos de accesorios» en la
pagina 42).

e Las siguientes variantes estan equipadas con una pantalla y con las funciones especiales ATF (factor de transmisién acustica) y
DF (factor de diferenciacion).

Tamano de Acabado superficial Dimensiones?’ Valor Certificaciones N.° de
los racores Carcasa, su- Superficie inte- D2 xs; D3 maximo de articulo
de morda- perficie exterior  rior de la tuberia caudal
zaydelas delatuberiade  de medicion
tuberias medicién
[pulgadas] [um] [um] [mm] [me/h] 3A (28-06) EHEDG? UL
Variante sin comunicacion industrial (2 prensaestopas® M20 x 1,5 + 1 conector circular M12 de 5 pines), tension de funcio-
namiento 12...35V CC
% Ra<1,6 Ra<0,8 14,00x3,125; 25,0 1,7 Si Si No | 573112 &
Ra<0,4 573114 &
Si 573116 &
1z Ra<0,8 14,00x2,3; 25,0 2,5 No | 573119'®
Ra<0,4 573121 &
Si | 573123 &
% Ra<0,8 19,05x1,65;25,0 7 No | 566203 &
Ra<0,4 566211 &
Si | 569675 ®
1 Ra<0,8 25,4x1,65; 50,5 14 No 566204 &
Ra<0,4 566212 &
Si 569676 &
12 Ra<0,8 38,1x1,65; 50,5 35 No | 566205®
Ra<0,4 566213 &
Si | 569677 &
2 Ra<0,8 50,8x1,65; 64,0 64 No | 566206 &
Ra<0,4 566214 &
Si | 569678 ®
2% Ra<0,8 63,5x1,65; 77,5 100 No | 573448 &
Ra<0,4 573376 &
Si 574710 &
3 Ra<0,8 76,2x1,65; 91,0 150 No | 573449 &=
Ra<0,4 573377 &
Si 574711 &
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Tipo 8098

Tamano de Acabado superficial Dimensiones'’ Valor Certificaciones N.° de
los racores | Carcasa, su- Superficie inte- D2 Xxs; D3 maximo de articulo
de morda- perficie exterior  rior de la tuberia caudal

zaydelas delatuberiade  de medicién

tuberias medicién

[pulgadas] [pm] [um] [mm] [m3/h] 3A (28-06) EHEDG?> UL

Variante con comunicacion industrial (variante Ethernet, 2 casquillos circulares M12 de 4 pines y 1 conector circular M12 de
5 pines), tension de trabajo de 12...35V CC

% Ra<1,6 Ra<0,4 14,00x3,125; 25,0 1,7 Si Si No 573117 &
Si 573118 &
Y2 14,00x2,3; 25,0 2,5 No | 573124
Si 573125
% 19,05x1,65; 25,0 7 No | 570444 =
Si 569679 &
1 25,4x1,65; 50,5 14 No | 570445=
Si 569680 &
1% 38,1x1,65; 50,5 35 No 570446 &
Si 569681 &
2 50,8x1,65; 64,0 64 No 570447 &
Si 569682 &
22 63,5x1,65; 77,5 100 No | 574716 =
Si 574720 &
3 76,2x1,65; 91,0 150 No | 574717 =

Si 574721 &

1.) D2 para soporte; s= espesor de pared; D3: racor de mordaza
2.) La conformidad EHEDG se aplica cuando se utilizan juntas de la empresa Combifit International B.V.
3.) Prensaestopas de latén niquelado

Conexion de proceso con rosca segun la norma DIN 11851 serie A para tuberias segun la norma DIN 11866 serie A
(DIN 11850)
Indicacion:
e Para configurar un equipo sin pantalla, utilice la interface USB-bUS Tipo 8923 (se debe pedir por separado - consulte los capitulos
y
).
e Las siguientes variantes estan equipadas con una pantalla y con las funciones especiales ATF (factor de transmisién acustica) y
DF (factor de diferenciacion).

Dimen- Acabado superficial Dimensiones™ Valor Certificaciones N.° de
siones de Cuerpo’ superficie Superﬁcie D2 x s; D3 maximo de articulo
roscasy exterior de la tuberia  interior de caudal
tuberias de medicién la tuberia de

medicion
[mm] [um] [um] [mm] [m¥/h] 3A (28-06) EHEDG?

Variante sin comunicacion industrial (2 prensaestopas® M20 x 1,5 + 1 conector circular M12 de 5 pines), tension de funcio-
namiento 12...35V CC

65 Ra<1,6 Ra<0,8 70,0x2,0; Rd95x1/6 123 Si Si 573463 &
80 Ra<0,8 85,0x2,0; Rd 110x1/4 185 573464 &

1.) D2 para soporte; s= espesor de pared; D3: racor roscado
2.) La conformidad EHEDG se aplica solo cuando se utilizan juntas conformes con EHEDG de

1. Kieselmann GmbH, Deutschland (juntas mejoradas ASEPTO-STAR k-flex) o

2. Siersema Komponenten Service (S.K.S.) B.V. (juego de juntas SKS de los Paises Bajos DIN 11851 EHEDG con juntas internas de EPDM o FKM)
3.) Prensaestopas de laton niquelado
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Otras versiones a peticion

Conexion de proceso Adicionalmente
E ¢ Para tuberia DIN 11850: ¢ Con/sin médulo de pantalla

— Clamp DIN 32676 e Sin factor de diferenciacion (DF)
— Clamp DIN 11864-3 e Sin factor de transferencia acustica (ATF)
— Brida DIN 11864-2 e Con dos mediciones de la concentraciéon

e Para tuberia ISO 1127: e Mddulo Ethernet (EtherNet/IP, PROFINET, Modbus
— Clamp DIN 11864-3 TCP/IP, ETHERCAT)
- Brida DIN 11864-2 * ATEX/IECEX

Material

e Para tuberia ASME BPE:
— Clamp DIN 11864-3
— Brida DIN 11864-2
e Para tuberia SMS 3008: SMS 3017

¢ Con superficie interior de la tuberia de medicion

- Ra<0,8 ym

- Ra <0,4 pym (electropulido) segun la norma
ISO 4288

Diametro nominal Conexion eléctrica
e 08...80 mm Prensaestopas de acero inoxidable
¢ 3...3 pulgadas

Para las demas variantes utilice el formulario de consulta sobre productos que hay al final de esta ficha técnica o comprue-
be el nimero de articulo que aparece en el listado de la eShop de Biirkert, facil de encontrar.

10.6. Tabla para la realizacion de pedidos del caudalimetro FLOWave S

Conexion de proceso con racores de mordaza segun la norma DIN 32676 serie A para tuberias seguin la norma DIN 11866
serie A (DIN 11850)

Indicacion:
Todas las variantes posteriores estan equipadas con las funciones especiales ATF (factor de transmisién acustica) y DF (factor de
diferenciacion).

Tamaio de Acabado superficial Dimensiones’’ Valor Certificaciones N.° de

los racores Carcasay superficie  Superficie D2 x s; D3 maximo de articulo

de morda-  exterior de la tuberia  interior de caudal

zaydelas de medicién la tuberia de

tuberias medicién

[mm] [um] [um] [mm] [m3/h] 3A (28-06) \ EHEDG?

Conexion eléctrica: 1 conector circular M12 de 8 pines, tension de funcionamiento: 12...35V CC

65 Ra<1,6 Ra<0,8 70,0x2,0; 91,0 147 Si Si 574686 &
Ra<0,4 573418 &

80 Ra<0,8 85,0x2,0; 106,0 200 574687 &
Ra<0,4 573419 &

1.) D2 para soporte; s= espesor de pared; D3: racor de mordaza
2.) La conformidad EHEDG se aplica cuando se utilizan juntas de la empresa Combifit International B.V.

DTS 1000297790 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 13.04.2023
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Conexion de proceso con racores de mordaza segun la norma DIN 32676 serie B, para tuberias seguin la norma DIN 11866
serie B (DIN 1127)

Indicacion:

Todas las variantes posteriores estan equipadas con las funciones especiales ATF (factor de transmisién acustica) y DF (factor de

diferenciacion).

Tamaino de Acabado superficial Dimensiones™’ Valor Certificaciones
los racores  Cuerpo, superficie Superficie D2 x s; D3 maximo de
de morda-  exterior de la tuberia  interior de caudal
zaydelas de medicion la tuberia de
tuberias medicién
[mm] [um] [um] [mm] [m3/h] 3A (28-06) EHEDG?>
Conexion eléctrica: 1 conector circular M12 de 5 pines, tension de funcionamiento: 12...35V CC
08 Ra<1,6 Ra<0,8 14x1,85; 25,0 3 Si Si
Ra<0,4
15 Ra<0,8 21,3x1,6; 50,5 10 Si
21,3x1,6; 34,0 No
Ra<0,4 21,3x1,6; 50,5 Si
21,3x1,6; 34,0 No
25 Ra<0,8 33,7x2,0; 50,5 25 Si
Ra<0,4
40 Ra<0,8 48,3x2,0; 64,0 56
Ra<0,4
50 Ra<0,8 60,3x2,0; 77,5 90
Ra<0,4
Conexion eléctrica: 1 conector circular M12 de 8 pines, tension de funcionamiento: 12...35V CC
08 Ra<1,6 Ra<0,8 14x1,85; 25,0 3 Si Si
Ra<0,4
15 Ra<0,8 21,3x1,6; 50,5 10 Si
21,3x1,6; 34,0 No
Ra<0,4 21,3x1,6; 50,5 Si
21,3x1,6; 34,0 No
25 Ra<0,8 33,7x2,0; 50,5 25 Si
Ra<0,4
40 Ra<0,8 48,3x2,0; 64,0 56
Ra<0,4
50 Ra<0,8 60,3%x2,0; 77,5 90
Ra<0,4
65 Ra<0,8 76,1x2,0; 91,0 147
Ra<0,4
80 Ra<0,8 88,9x2,3; 106,0 200
Ra<0,4

1.) D2 para soporte; s= espesor de pared; D3: racor de mordaza

2.) La conformidad EHEDG se aplica cuando se utilizan juntas de la empresa Combifit International B.V.

Visite la pagina web del producto »

N.° de
articulo

573716 &
573717 &
573093 &
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571780 &
571781 &
571782 &
571783 &
571784 &=
571785 &
571786 &
571787 &
571788 &
571789 &
571790 &
571791 &
574686 &
573418 &
574687 &
573419 &
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Conexion de proceso con racores de mordaza segun la norma DIN 32676 serie C para tuberias de proceso segun la norma

DIN 11866 serie C (ASME BPE)
Indicacion:

Todas las variantes posteriores estan equipadas con las funciones especiales ATF (factor de transmisién acustica) y DF (factor de

diferenciacion).

Tamano de Acabado superficial Dimensiones™ Valor

los racores de  Guerpo, superficie  Superficie interior D2 x s; D3 maxi-

mordazay de  exterior de la tube-  de la tuberia de mo de

las tuberias ria de medicion medicién caudal

[pulgadas] [um] [um] [mm] [m?h]

Conexion eléctrica: 1 conector circular M12 de 5 pines, tension de funcionamiento: 12...35V CC

% Ra<1,6 Ra<0,8 14,00x3,125; 1,7
Ra<0,4 250

Y2 Ra<0,8 14,00x2,3; 2,5
Ra<0,4 25,0

% Ra<0,8 19,05%x1,65; 7
Ra<0,4 25,0

1 Ra<0,8 25,4 x1,65; 14
Ra<0,4 50,5

1% Ra<0,8 38,1x1,65; 35
Ra<0,4 50,5

2 Ra<0,8 50,8x1,65; 64
Ra<0,4 64,0

Conexion eléctrica: 1 conector circular M12 de 8 pines, tension de funcionamiento: 12...35V CC
Si

% Ra<1,6 Ra<0,8
Ra<0,4
Y2 Ra<0,8
Ra<0,4
% Ra<0,8
Ra<0,4
1 Ra<0,8
Ra<0,4
1% Ra<0,8
Ra<0,4
2 Ra<0,8
Ra<0,4
2V Ra<0,8
Ra<0,4
3 Ra<0,8
Ra<0,4

1.) D2 para soporte; s= espesor de pared; D3: racor de mordaza

2.) La conformidad EHEDG se aplica cuando se utilizan juntas de la empresa Combifit International B.V.

Visite la pagina web del producto »

14,00x3,125;
25,0

14,00x2,3;
25,0

19,05 x1,65;
25,0

25,4 x1,65;
50,5

38,1x1,65;
50,5

50,8x1,65;
64,0

63,5x1,65;
77,5

76,2x1,65;
91,0

1,7

2,5

14

35

64

100

150

Certificaciones

3A (28-06) EHEDG® UL

Si

Si

Si

No

Si
No

Si
No

Si
No

Si
No

Si
No

Si

No

No

Si
No

Si
No

Si

N.° de
articulo
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573714 &
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571796 &
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Conexion de proceso con rosca segun la norma DIN 11851 serie A para tuberias segun la norma DIN 11866 serie A
(DIN 11850)

Indicacion:
Todas las variantes posteriores estan equipadas con las funciones especiales ATF (factor de transmisién acustica) y DF (factor de
diferenciacion).

Dimen- Acabado superficial Dimensiones™ Valor Certificaciones N.° de
sionesde  Cuerpo, superficie Superficie D2 x s; D3 maximo de articulo
roscas y exterior de la tuberia  interior de caudal
tuberias de medicién la tuberia de

medicién
[mm] [pum] [pm] [mm] [m?/h] 3A (28-06) \ EHEDG?
Conexion eléctrica: 1 conector circular M12 de 8 pines, tension de funcionamiento: 12...35V CC
65 Ra<1,6 Ra<0,8 70,0x2,0; Rd95x1/6 123 Si Si 574707 &
80 Ra<0,8 85,0x2,0; Rd 110x1/4 185 574708 &

1.) D2 para soporte; s= espesor de pared; D3: racor roscado
2.) La conformidad EHEDG se aplica solo cuando se utilizan juntas conformes con EHEDG de
1. Kieselmann GmbH, Deutschland (juntas mejoradas ASEPTO-STAR k-flex) o
2. Siersema Komponenten Service (S.K.S.) B.V. (juego de juntas SKS de los Paises Bajos DIN 11851 EHEDG con juntas internas de EPDM o FKM)

Otras versiones a peticion

Conexién de proceso Diametro nominal
ﬂ ® Para tuberia DIN 11850: F e 08...80 mm

— Clamp DIN 32676 e 3%...3 pulgadas
— Clamp DIN 11864-3 Adicionalmente
— Brida DIN 11864-2 ¢ Sin factor de diferenciacion (DF)

e Para tuberia ISO 1127 ¢ Sin factor de transferencia acustica (ATF)
— Clamp DIN 11864-3 e Con densidad y caudal masico
— Brida DIN 11864-2 * ATEX/IECEx

Material
e Con superficie interior de la tuberia de medicion

e Para tuberia ASME BPE:
— Clamp DIN 11864-3

— Brida DIN 11864-2 . i
. — Ra <0,4 uym (electropulido) segun la norma
e Para tuberia SMS 3008: SMS 3017 ISO 4288

Conexion eléctrica
e 1 conector M12 de 5 pines (macho)

e 1 conector M12 de 8 pines (macho)

- Ra<0,8 ym

Para las demas variantes utilice el formulario de consulta sobre productos que hay al final de esta ficha técnica o comprue-
be el nimero de articulo que aparece en el listado de la eShop de Biirkert, facil de encontrar.
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Tipo 8098

10.7. Tabla para la realizacion de pedidos de accesorios

Descripcion
Modulo de pantalla, Tipo ME31
Tapa ciega de acero inoxidable 304/1.4301

@y ) |lave magnética para desbloqueo

Conexion de sistema
Pasarela / interface Tipo ME43
biS/Ethernet (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT)
biS/Profibus DP
Pantalla Tipo ME61
Pantalla indicadora de proceso de 3,5" (8,9 cm)
Accesorios EDIP
biiS-Stick-Set
—— Conjunto de interfaces USB-buS 1, Tipo 8923
2 . Obtendra informacién mas detallada en el capitulo

Conjunto de interfaces USB-bUS 2, Tipo 8923 (solo biS-Stick, cable y cable de conexién busS)
Conector

Casaquillo circular buS M12 recto de 5 pines

Conector circular biS M12 recto de 5 pines

Casaquillo circular biuS M12 acodado de 5 pines

Conector circular biS M12 acodado de 5 pines

Distribuidor biS en Y, casquillo circular M12 de 5 pines para conector circular M12 de 5 pines y casquillo circular
M12 de 5 pines

Distribuidor busS en Y, casquillo circular M12 de 5 pines para conector circular M12 de 5 pines y casquillo circular
M12 de 5 pines (interrupcion en el funcionamiento)

Adaptador bliS, conector circular M12 codificado A con conector circular M12 codificado A
Cierre para biS, conector circular M12 de 5 pines

Cierre para bUsS, casquillo circular M12 de 5 pines

Cable adaptador, casquillo circular M12 de 8 pines para conector circular M12 de 5 pines
Conector con cable

Casquillo circular M12 de 5 pines acodado con cable blS soldado, con extremos libres 0,7m
Casquillo circular M12 de 5 pines recto con cable biS soldado, con extremos libres 1m
3m
5m
10m
Conector micro-USB y conector circular M12 recto de 5 pines con cable buS soldado 0,3m
Casquillo circular M12 de 8 pines recto con cable biS soldado, con extremos libres 2m
Ampliaciones
,‘ 0,1m
.?,/ B Casquillo y conector circular M12 de 5 pines recto con cable biS soldado, apantallado 0,2m
0,5m
im
3m
5m
10m
20m

Fuentes de alimentacion Tipo 1573
1 A (clase 2 segun estandar NEC)

2 A (clase 2 segun estandar NEC)
3,8 A (clase 2 seguin estandar NEC)
10A

Visite la pagina web del producto »

N.° de articulo
265468 =
265467 &
690309 &

307390 &
307393 &

368544 &

772426 &

772551 =

772416 =
772417 =
772418 =
772419 =
772420 &

772421 =

772867 &
772424 =
772425 &
773286 &

772626 &
772409 &
772410 &
772411 =
772412 =
773254 =
919061 &

772492 =
772402 &
772403 &
772404 =
772405 =
772406 &
772407 &
772408 =

772361 =
772362 &
772898 &
772698 &

42|43


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=265468
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=265467
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=690309
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=307390
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=307393
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=368544
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772426
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772551
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772416
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772417
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772418
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772419
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772420
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772421
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772867
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772424
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772425
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=773286
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772626
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772409
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772410
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772411
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772412
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=773254
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=919061
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772492
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772402
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772403
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772404
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772405
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772406
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772407
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772408
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772361
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772362
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772898
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8098&id=772698

BUrkert — Siempre cerca de usted

Encontrara las direcciones
actualizadas en
www.burkert.com

Canada
ZE.UU.

Brasil
Uruguay

Bélgica :
- Austria
Dinamarca
; Polonia
Alemania ;
Finlandia Sietie
: Suiza
Francia 0
Gran Bretana Espans
; Rep. Checa
Italia - :
Paises Bajos o qh,, BRiicia

Noruega

China
Hong Kong
India
[ Japon
/{_} Corea

; “ ‘:. Malasia
Emiratos -..,f‘d;‘\J Filipinas
Arabes i Singapur

Unidos Taiwan

. .
Sudafrica
Australia
Nueva Zelanda

Editorial, © y concepto: Christian Birkert GmbH & Co. KG | Fotos: Marc Eggimann Fotografie - 4051 Basilea | Scanner GmbH - Werbeagentur Kiinzelsau -
74653 Kinzelsau




DTS 1000297790 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 13.04.2023

Formulario para consultas sobre
productos

Caudalimetro SAW

FLOWave

burkert

Formulario para consultas sobre productos para el caudalimetro SAW

FLOWave

iMuchas gracias por su interés en nuestros productos! Para poder asesorarle de la mejor manera posible, complete el siguiente formulario y envielo a
su persona de contacto en Biirkert o a la direccién de correo electrénico info@buerkert.de. Toda la informacién proporcionada se tratara de forma

confidencial.

Indicacion: Las funciones interactivas de este PDF podrian estar restringidas dependiendo de la versién del PDF-Reader que esté utilizando.

Informacion personal

Empresa | |

N.° de cliente I |

Calle [ |

N.° de teléfono | |

Persona de
contacto

Departamento
Pais /C.P./
Localidad
Correo
electronico

\ Envio

L 1 cantidad [ 1 Fechade entrega obligatoria

\ Datos de funcionamiento

Finalidad

(Finalidad del caudalimetro dentro del pro-

ceso / descripcién del proceso)

Estado del fluido ® Liquido
Liquido de proceso [ |
Valores de caudal (Q)" Min. ] Max. [ 1 Unidad 1
Temperatura Min. ] Max. [ 1 Unidad 1
Presion absoluta Min. ] Max. 1 Unidad 1
Viscosidad Mn. ] Max. ] Unidad[ 1]
Densidad Mn. ] Max. ] Unidad[ 1]
1.) Unidades estandar: liquido Q = m%h
Conexion de proceso ‘
Diametro de tuberia O o8 O 15 O 25

O 40 O 50 O e5 O 8o

O w O w O w oRt

O 1w O 2 O 2" O 3
Conexion™ O Tuberia Clamp DIN 32676 serie A Clamp DIN 11864-3 serie A

DIN 11850 Brida DIN 11864-2 serie A
Rosca DIN 11851 serie A
O Tuberia ISO 1127 Clamp DIN 32676 serie B Clamp DIN 11864-3 serie B
Brida DIN 11864-2 serie B
O Tuberia Clamp DIN 32676 serie C Clamp DIN 11864-3 serie C
ASME BPE

O Tuberia SMS 3008 SMS 3017

1.) Posee certificados 3A y EHEDG (consulte las limitaciones en las especificaciones del certificado/certificacién en la tabla de caracteristicas técnicas)

Visite esta gama de productos en la pagina web »
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Brida DIN 11864-2 serie C

Eliminar seleccion de
conexién de proceso
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Formulario para consultas sobre
productos

Caudalimetro SAW

FLOWave

Configuracion adicional

Acabado superficial (superfi-

cie interna) Ra <0,8 pm O Ra <0,4 pym electropulido

ON©)

O FLOWave L
Conexion eléctrica

Prensaestopas y conector O Prensaestopas y conector O conector M12 (hembra,

M12 (macho, codificado
A), de latén niquelado
(versién estandar)

M12 (macho, codificado
A), de acero inoxidable

(version completamente en

acero inoxidable o ATEX/

codificado D), y conector
M12 (macho, codificado
A), de acero inoxidable
(version Ethernet)

DTS 1000297790 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 13.04.2023

IECEX)

Conector M12 (macho, codificado A) de 5 O Conector M12 (macho, codificado A) de 8
pines de acero inoxidable (version biS) pines de acero inoxidable (version con 2
salidas configurables (DO/AQ))

O

O FLOwave S
Conexion eléctrica

Pantalla Con O Sin
Protocolos Ethernet Modbus TCP O PROFINET
EtherNet/IP O EtherCAT® O sin

Opcionalmente O Sin densidad y caudal mésico

Con factor de diferenciacién (DF) O Sin factor de diferenciacién (DF)
Con factor de transferencia acustica (ATF) O sin factor de transferencia acUstica (ATF)

UL listed 1 + CULus O ATEX/IECExX O sin

Con densidad y caudal masico
Funciones especiales

O OO O OO O

Certificacion

Indicacion:
En caso de necesitar un certificado que no esté incluido en el alcance de suministro de su equipo de medida FLOWave, solicitelo por
separado. Si. mas adelante, necesita pedir uno o mas, péngase en contacto con su sucursal Birkert mas cercana

Certificaciones

Seincluye en [ ] Gertificado de conformidad FDA (se incluye en el alcance de suministro)
el alcance de

suministro Certificado de inspeccion 3.1 segun la norma 10204 (se incluye en el alcance de suministro)

Certificado de conformidad ASME BPE (se incluye en el alcance de suministro)
EHEDG - TIPO EL-CLASE I" (se incluye en el alcance de suministro)
3A, 28-06 (se incluye en el alcance de suministro)

Documento de verificacion de los fluidos (test relativo al caudal volumétrico o al caudal volumétrico y masico si

se ha seleccionado la opcién densidad y caudal masico)
Bajo pedido Resultado de calibracion para el caudal volumétrico en agua (2x3 puntos) (N.° de articulo 568114)

Resultado de calibracién para el caudal volumétrico, caudal masico, densidad en agua (2x3 puntos)
(N.° de articulo 574229)

Declaraciéon USP clase VI

Declaraciéon ECR 1935/2004

Declaracion CRN 0C21751

Certificado de fabrica 2.2 segun la norma EN 10204 (N.° de articulo 803722)

Certificado de conformidad para acabados superficiales DIN 4762, EN ISO 4287, EN ISO 4288
(N° de articulo 804175)

Certificado de conformidad para procesos de pasivado y electropulido (N° de articulo 444900)

OO0 O0ogooo oo goooono

Declaracién MTBF del fabricante (las siglas MTBF, Mean Time Between Failures, significan: tiempo de funcio-
namiento medio entre averias)
1.) La conformidad EHEDG es valida para el uso de juntas de las empresas Combifit International B.V, Kieselmann GmbH (Alemania) o Siersema Komponenten Service (S.K.S.)

B.V., segun la variante del equipo.

Requisitos adicionales / comentarios

Enviar formulario Imprimir formulario
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