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 pH-Messsystem für hygienische Anwendungen

•	  Spezielle glasfreie pH-Sonde zum Anschluss an Typ 8619 multiCELL
•	  Steriles Design, CIP-fähig, inline-sterilisierbar
•	  Robuste und bruchfeste Ausführung
•	  Lange Lebensdauer, lange Kalibrationsintervalle
•	  Besonders bei der Verarbeitung von Lebensmitteln/Getränken geeignet

 Das pH-Messsystem Typ 8201 eignet sich zur pH-Wert-Absolutmessung in Flüs-
sigkeiten zwischen pH 0 und pH 12 bei Mediumstemperaturen bis zu 140 °C und 
Prozessdrücken von max. 6 bar.

Aufgrund des hygienischen Designs und der robusten glaslosen Ausführung eignet 
sich dieser Typ insbesondere für den Einsatz in hygienischen Prozessen z. B. 
Lebensmittelherstellung und Wirkstoffproduktion in welchen der pH-Wert flüssiger 
Medien (auch zähflüssig oder mit Feststoffanteil) gemessen wird.

Die äußerst glatte Email-Oberfläche der pH-Sonde verhindert ein Anhaften des 
Mediums und ist sehr leicht zu reinigen. Hierfür verbleibt die Sonde auch während 
einer CIP-Reinigung im Prozess. Es kann so auf aufwendige Wechselarmaturen ver-
zichtet werden.

 Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

 Typ-Beschreibung Kombinierbar mit

Typ 8201
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1.	 Allgemeine technische Daten
Das komplette Messsystem besteht aus der pH-Sonde, einem Adapter-Satz, einer Anschlussarmatur, dem Vorratsbehälter mit Schlauchlei-
tung für die Elektrolytlösung, der Elektrolytlösung und dem elektrischen Anschlusskabel an einen geeigneten Transmitter.
Die pH-Sonde Typ 8201 wird ohne Adapter geliefert. Je nach Wahl der Anschlussarmatur wird dann der geeignete Adaptersatz ausgewählt. 
Als Prozessanschlüsse stehen unterschiedliche hygienegerechte Varianten des Typs 8201 zur Verfügung. Es können weiterhin auch 
verschiedene Standardanschlüsse des Typs 8200 verwendet werden.

Siehe Datenblatt Typ 8200  für weitere Informationen.

Produkteigenschaften

Werkstoff
Stellen Sie sicher, dass die Werkstoffe des Geräts mit dem Fluid kompatibel sind, welches Sie benutzen.
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „3.1. Bürkert resistApp“ auf Seite 6.
Medienberührende Teile
Sensorrohr Emailliertes Stahlrohr
Prozessanschluss Edelstahl 1.4404
Elektrodenkopf PVDF
Diaphragma Keramik
Dichtung EPDM
Elektrolytdruckbehälter Edelstahl (1.4301)
Kompatibilität Alle Behälter oder Prozessrohrleitungen mit

•	 pH-Anschlussarmatur Typ 8200 oder
•	 Fitting Typ 8201 oder
•	 Flanschanschluss passend für GEA Tuchenhangen VARINLINE Prozessanschluss (DN 50…

DN 125) oder
•	 Clamp 2"
Siehe Datenblatt Typ 8200  oder Kapitel „4.2. Fittings Typ 8201“ auf Seite 9 oder Kapitel 
„9.5. Bestelltabelle“ auf Seite 13 für weitere Informationen.

Abmessungen Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „4. Abmessungen“ auf Seite 6.
Temperatursensor Pt1000 integriert im Sensorrohr
Messgröße pH-Wert absolut
Bezugssystem •	 Aseptisches Schliffdiaphragma (Keramik)

•	 Bezugselektrode Ag/AgCl
•	 Elektrolyt KCl 3-molar, steril (konform zu FDA)

Messbereich 0…10 pH (bis 12 pH, siehe Kapitel „5.2. pH-Temperatur-Diagramm“ auf Seite 10)
Messkettennullpunkt 8,65 ± 1 pH 1.)

Messkettenisothermenpunkt pH0 1,0 ± 1 pH; Uis = 440 mV 1.)

Produktzubehör
Geeigneter Transmitter2.) •	 Multikanal-/Multifunktions-multiCELL-Transmitter/Controller Typ 8619 

Siehe Datenblatt Typ 8619 multiCELL  für weitere Informationen.
•	 Der zur Verwendung vorgesehene Transmitter muss die folgenden Anforderungen erfüllen: 

–	 Symmetrisch hochohmiger Signaleingang mit Ri ≥ 1012 Ω 
–	 Analogausgang für Strom-Normsignal  (0…20 mA, 4…20 mA) 
–	 Getrennte Einstellbarkeit von Nullpunkt und Isothermenpunkt

Leistungsdaten
Messabweichung Max. ± 0,05 pH, abhängig von Kalibrierung
Wiederholbarkeit 0,05 pH
Steilheit der Messkette 56…59 mV/pH 1.) bei 25 °C
Potenzial der Messkette + 600…- 400 mV
Innenwiderstand der Messkette 109…1010 Ω bei + 25 °C
Widerstand des Diaphragma Ca. 20…200 kΩ
Isolationswiderstand ≥ 1012 Ω
Innere Kapazität (mit Anschlusskabel) ≤ 5 nF
Innere Induktivität (mit Anschlusskabel) Vernachlässigbar klein
Thermoschockbeständigkeit ∆T = 120 °C
Korrosionsbeständigkeit Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „5.1. Sensor-Korrosionsbeständigkeitsdia-

gramm“ auf Seite 10.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
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Elektrische Daten
Ausgang •	 pH-Wert: Analogsignal, zum Anschluss an den multiCELL Transmitter/Controller Typ 8619. 

Siehe Datenblatt Typ 8619 multiCELL  für weitere Informationen.
•	 Pt1000: 2-Leiter

Empfohlene Anschlusskabel Max. 5 m Länge (Kabellängen von mehr als 5 m können das Ansprechverhalten der Sonde Typ 
8201 beeinträchtigen).
•	 Das Kabel ist für die Übertragung von Signalen mit sehr hoher Impedanz von der Sonde zum 

Sender ausgelegt. Am abisolierten Kabelende muss ein 220 nF-Kondensator angebracht 
werden, der mit dem für die Kabelabschirmung vorgesehenen Draht in Reihe geschaltet wird.

•	 Vorgefertigtes Kabel zur Übertragung aller elektrischen Signale und Funktionen von der Sonde 
zum Sender, siehe Kapitel „9.5. Bestelltabelle“ auf Seite 13.

Mediendaten
Flüssigkeitsleitfähigkeit Min. 1 µS/cm
Flüssigkeitstemperatur 0…+ 140 °C

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „5.2. pH-Temperatur-Diagramm“ auf Seite 
10.

Flüssigkeitsdruck - 1…+ 6 bar relativ
Produktanschlüsse 
Prozessanschluss Durch Anpassungssätze für

•	 pH-Armatur Typ 8200 aus Edelstahl
•	 Hygienische Fittings Typ 8201

–	 Einschweissstutzen DN 25 (Ingoldstutzen)
–	 Einschweissstutzen DN 30, weiter auf Anfrage
–	 Stutzen Edelstahl 1.4404

•	 Flanschanschluss passend für GEA Tuchenhangen VARINLINE Prozessanschluss (DN 50…
DN 125) 

•	 Clamp 2"
Siehe Datenblatt Typ 8200  oder Kapitel „4.1. pH-Sonde aus Email“ auf Seite 6 oder 
Kapitel „9.5. Bestelltabelle“ auf Seite 13 für weitere Informationen.

Elektrischer Anschluss 6-poliger, vergoldeter Variopin-Stecker
Zulassungen und Konformitäten

Richtlinien
CE-Richtlinie Weitere Informationen zur CE-Richtlinie entnehmen Sie dem Kapitel „2.3. Normen“ auf Seite 

5.
Druckgeräterichtlinie Gemäß Artikel 4, Absatz 1 der 2014/68/EU-Richtlinie

Weitere Informationen zur Druckgeräterichtlinie entnehmen Sie dem Kapitel „2.4. Druckgeräte-
richtlinie“ auf Seite 5.

Lebensmittel und Getränke/Hygiene •	 FDA-Konformitätserklärung
•	 ECR1935/2004-Erklärung

Umgebung und Installation
Umgebungstemperatur Betrieb und Lagerung: 0…+ 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit ≤ 85 %, nicht kondensierend
Höhe über Meeresspiegel Max. 2000 m
Betriebsbedingung Dauerbetrieb
Gerätemobilität Fest eingebaut
Einsatzbereich Im Innen- und Außenbereich

Das Gerät vor elektromagnetischen Störungen, UV-Bestrahlung und bei Außenanwendung vor 
Witterungseinflüssen schützen.

Schutzart gemäß IEC/EN 60529 IP68
Einbaukategorie Kategorie I gemäß UL/EN 61010‑1
Verschmutzungsgrad Grad 2 gemäß UL/EN 61010‑1

1.)	 Genaue Werte siehe Prüfbericht der Sonde
2.)	Die sondenspezifischen Kennwerte wie Steilheit, Nullpunkt und Isothermenpunkt sowie die anwenderspezifischen Einstellungen müssen vor der Kalibrierung in den Messumformer ein-

gegeben (parametriert) werden. Die Kennwerte sind im Sondenprüfbericht angegeben. Für die Programmierung der Messumformer sind die Bedienungsanleitungen der Hersteller zu 
beachten.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8200
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2.	 Zulassungen und Konformitäten
2.1.	 Allgemeine Hinweise

•	 Die im Folgenden genannten Zulassungen bzw. Konformitäten müssen bei Anfragen zwingend genannt werden. Nur so kann sicherge-
stellt werden, dass das Produkt alle vorgeschriebenen Eigenschaften erfüllt.

•	 Nicht alle bestellbaren Gerätevarianten können mit den genannten Zulassungen bzw. Konformitäten geliefert werden.

2.2.	 Konformität
Das Produkt ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitätserklärung.

2.3.	  Normen
Die angewandten Normen, mit denen die Konformität mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterprüfbescheini-
gung und/oder der EU-Konformitätserklärung nachzulesen.

2.4.	  Druckgeräterichtlinie
Das Gerät ist unter folgenden Bedingungen mit dem Artikel 4, Absatz 1 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU konform:

Gerät für Nutzung in einer Rohrleitung

Hinweis:
•	 Die Angaben in der Tabelle gelten unabhängig von der chemischen Verträglichkeit des Werkstoffs und der Flüssigkeit.
•	 PS = maximal zulässiger Druck (in Bar), DN = Nennweite der Rohrleitung

Art der Flüssigkeit Bedingungen
Flüssigkeitsgruppe 1, Artikel 4, Absatz 1.c.i DN ≤ 25
Flüssigkeitsgruppe 2, Artikel 4, Absatz 1.c.i DN ≤ 32 oder PS*DN ≤ 1000
Flüssigkeitsgruppe 1, Artikel 4, Absatz 1.c.ii DN ≤ 25 oder PS*DN ≤ 2000
Flüssigkeitsgruppe 2, Artikel 4, Absatz 1.c.ii DN ≤ 200 oder PS ≤ 10 oder PS*DN ≤ 5000

Gerät für Nutzung im Behälter

Hinweis:
•	 Die Angaben in der Tabelle gelten unabhängig von der chemischen Verträglichkeit des Werkstoffs und der Flüssigkeit.
•	 PS = maximal zulässiger Druck, V = Behältervolumen

Art der Flüssigkeit Bedingungen
Flüssigkeitsgruppe 1, Artikel 4, Absatz 1.a.i V > 1 L und PS*V ≤ 25 bar.L oder PS ≤ 200 bar
Flüssigkeitsgruppe 2, Artikel 4, Absatz 1.a.i V > 1 L und PS*V ≤ 50 bar.L oder PS ≤ 1000 bar
Flüssigkeitsgruppe 1, Artikel 4, Absatz 1.a.ii V > 1 L und PS*V ≤ 200 bar.L oder PS ≤ 500 bar
Flüssigkeitsgruppe 2, Artikel 4, Absatz 1.a.ii PS > 10 bar und PS*V ≤ 10000 bar.L oder PS ≤ 1000 bar

2.5.	 Lebensmittel und Getränke/Hygiene
Konformität Beschreibung

FDA FDA – Code of Federal Regulations
Der KCI-Elektrolyt ist in seiner Zusammensetzung konform zum Code of Federal Regulations, veröffentlicht durch die 
FDA (Food and Drug Administration, USA) gemäß Herstellererklärung.
EG-Verordnung 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates
Das Gerät ist in seiner Zusammensetzung konform zur EG-Verordnung 1935/2004 gemäß Herstellererklärung.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201


Typ 8201

6 | 14Produkt-Webseite besuchen  

3.	 Werkstoffe
3.1.	  Bürkert resistApp

Bürkert resistApp – Beständigkeitstabelle

Sie möchten die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Werkstoffe in Ihrem individuellen 
Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und Werkstoffen 
auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Beständigkeit prüfen

4.	  Abmessungen
4.1.	  pH-Sonde aus Email

Sonde ohne Adapter

Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

∅ 11,3

∅ 12,3

max. ∅ 12

27
4

Diaphragmakörper

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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Sonde mit Adaptersatz PG 13,5 für pH-Anschlussarmaturen Typ 8200

Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

∅ 11,3

∅ 12,3

max. ∅ 12

PG 13,5

12
0

Diaphragmakörper

Sonde mit Adaptersatz für Fitting Typ 8201, Schweißstutzen DN 25 Variante

Hinweis:
•	 Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben
•	 Fitting Typ 8201, siehe Kapitel „9.5. Bestelltabelle“ auf Seite 13.

∅ 12,3

max. ∅ 12

46

M20
∅ 11,3
∅ 16

∅ 13

Diaphragmakörper

∅ 12,3

max. ∅ 12

46

M20

∅ 11,3
∅ 16
∅ 13

Diaphragmakörper

Schweißstutzen DN 25 Variante Schweißstutzen DN 30 Variante 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
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Sonde mit Adaptersatz für Flanschanschluss passend für GEA Tuchenhangen VARINLINE Prozessanschluss

Hinweis:
•	 Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben
•	 Prozessanschluss DN 50…DN 125
•	 Analysemesskammer und O-Ring Ø 60 sind nicht im Lieferumfang enthalten.

46

M20

∅ 11,3

∅ 16
∅ 13

O-Ring ∅ 60

∅ 30

95

∅ 84
∅ 68

∅ 64

Sonde mit Adaptersatz für Clamp 2“ external Ø 64 mm

Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

∅ 12,3

max. ∅ 12

∅ 64

75
65

M20
∅ 11,3
∅ 16
∅ 13

Diaphragmakörper

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
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4.2.	  Fittings Typ 8201
Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

∅ 25

∅ 42

∅ 38
40

15°
28

,7

G 1¼"

∅ 25

40

∅ 42

G 1¼"
∅ 38

Schweißstutzen DN 25, schräg Schweißstutzen DN 25, gerade

G 1¼"
∅ 38

60

∅ 31

∅ 
1,

5

∅ 50

∅ 34
∅ 20

∅ 31

∅ 38 

30

90

10
Blindstopfen für Schweißstutzen DN 30Schweißstutzen DN 30

G 1¼"

∅ 5
0

18

Mutter für Blindstopfen/Schweißstutzen DN 30

4.3.	 Elektrolytdruckbehälter
Hinweis:
•	 Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben
•	 Mit eingebauter Elektrolytflasche

60

20

2

104

32
6

60

60
2

104

32
6

35
C

a.
 3

11.
) 1.) Der Elektrolyt-Füllstandsschalter wird an dem Elektrolytschlauch 

     installiert, der den Elektrolytbehälter mit dem Sensor verbindet, 
     dass er sich so dicht wie möglich am Auslass des Elektrolytbe-
     hälters befindet.

Elektrolytdruckbehälter ohne Füllstandsschalter Elektrolytdruckbehälter mit eingebautem Füllstandsschalter (Option)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
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5.	 Leistungsbeschreibungen
5.1.	  Sensor-Korrosionsbeständigkeitsdiagramm
Hinweis:
Ein Korrosionsabtrag unter 0,1 mm/Jahr gilt als beständig.

0,1

Te
m

pe
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r [

°C
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m
m
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hr

pH-Wert

Beständig
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140

160

Nicht beständig

5.2.	  pH-Temperatur-Diagramm
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Einsatzbereich
bei einer Messabweichung 
von < ± 0,1 pH bei 0,1 Mol/l (0,1 N) Na+ 

6.	 Produktinstallation
6.1.	 Installationshinweise
Die Installation beschränkt sich auf die folgenden Schritte: 
•	 die korrekte Installation (Einschweißen) der Anschlussarmatur
•	 dem Einbau der Sonde mit dem passenden Adapter-Set in den Prozess
•	 der Montage des Druckbehälters (Elektrolytanschluss senkrecht nach unten) nahe der Messstelle 
•	 dem Verschlauchen mit beiliegender Schlauchverbindung von pH-Sensor und Druckbehälter. 
Die Elektrolytvorratsflasche wird in den Druckbehälter eingesetzt und der pH-Sensor durch Öffnen der Entlüftungsschraube mit Elektrolyt 
befüllt.

Die Montageposition des pH-Sensors kann beliebig gewählt werden.
Allerdings muss die aktive Oberfläche des Sensors (ca. 10 cm²) für 
einen ordnungsgemäßen Betrieb vollständig (Länge ca. 45 mm von 
der Unterkante des Sensors) in die Flüssigkeit eintauchen. Die 
Rhodiumelektrode über der pH-Messemaille muss immer in Kontakt 
mit der Flüssigkeit sein. 
Die Strömungsgeschwindigkeit sollte 3…4 m/s nicht überschreiten. 
Eine Trockenlagerung des pH-Sensors ist uneingeschränkt möglich.

Sensordesign Nr. Element

2

6

4

3

1

5

1 Sensorrohr, emailliert
2 Pt1000 (integriert im Sensorrohr)  
3 Rhodiumelektrode
4 pH-Messemaille
5 Diaphragma
6 Unterkante des Sensors

Der Sensor wird mit dem Anschlusskabel für die emaillierte pH-Sonde an den Transmitter angeschlossen, siehe Kapitel „9.5. Bestelltabelle“ 
auf Seite 13. Der optionale Füllstandschalter wird an ein geeignetes Gerät z. B. einen Alarm) angeschlossen, siehe Kapitel „8.1. Ultra-
schall-Elektrolytfüllstandsschalter“ auf Seite 11 für weitere Informationen.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
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7.	 Produktbetrieb
7.1.	 Messprinzip
Der pH-Sensor arbeitet als Einstabmesskette. Die Messelektrode und die Bezugselektrode sind in einem Element kombiniert. Als Grundträ-
ger wird ein emailliertes Stahlrohr verwendet. Die Messelektrode entsteht durch eine zusätzlich aufgebrachte ionenselektive Emailschicht 
(gelb) mit metallischem Potenzialableiter (in der nichtleitenden blauen Emailträgerschicht eingebracht). An der Oberfläche (Quellschicht) 
dieser Emailschicht findet ein Ionenaustausch von H+-Ionen und Alkali-Ionen statt. Die Bezugselektrode Ag/AgCl befindet sich im Inneren 
des mit Elektrolyt befüllten emaillierten Rohres. Am unteren Ende des Rohres ist ein Keramikschliffdiaphragma eingepresst. Die Potenzial
überführung erfolgt durch den Kontakt des Elektrolyts über den Ringspalt des Diaphragmas zur Messlösung. Ein Pt1000 zur Temperatur-
kompensation ist ebenfalls im Sensor integriert. Als Elektrolyt (konform zu FDA) wird 3-molares KCI verwendet, welches in einem separaten 
Druckbehälter gelagert wird und über einen Schlauch permanent mit der Sonde verbunden ist.
Der Druck des Druckbehälters muss mittels eines Bürkert-Druckreglers Typ TPM001 (nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Datenblatt 
Typ TPM001  für weitere Informationen) oder eines anderen auf dem Markt erhältlichen Druckreglers oberhalb des Prozessdrucks 
gehalten werden. Wir empfehlen eine Druckdifferenz von mindestens 0,5 bar. Unter diesen Bedingungen beträgt der Elektrolytfluss ca. 
0,01 ml/h (effektiver Fluss, der im mitgelieferten Testbericht spezifiziert ist). Bei drucklosen Prozessen genügt in der Regel meist der 
statische Überdruck des ca. 0,5 m oberhalb der Sonde montierten Druckbehälters (50 mbar). Aufgrund des sich einstellenden sehr geringen 
permanenten Elektrolytflusses durch den sehr kleinen Ringspalt ist eine Vergiftung der Bezugselektrode praktisch ausgeschlossen. Eine 
optionale Füllstandsüberwachung des Druckbehälters verhindert einen unbeabsichtigten Betrieb ohne Elektrolyt. Bei Erreichen eines 
minimalen Füllstands wird lediglich die im Druckbehälter befindliche Elektrolytvorratsflasche ausgetauscht.

Für eine Messwertauswertung ist Typ 8619 multiCELL bestens geeignet. Die max. Übertragungslänge (5 m) zwischen Sonde und Messum-
former (Transmitter) ist zu beachten. Die pH-Sonde Typ 8201 wird ohne Adapter geliefert. Je nach Wahl der Anschlussarmatur wird dann der 
geeignete Adaptersatz ausgewählt. Als Prozessanschlüsse stehen unterschiedliche hygienegerechte Varianten Typ 8201 zur Verfügung. Es 
können weiterhin auch verschiedene Standardanschlüsse des Typs 8200 verwendet werden.

 

8.	 Produktzubehör
8.1.	  Ultraschall-Elektrolytfüllstandsschalter
Der Einsatz eines Füllstandsschalters ermöglicht die Überwachung des Füllstands des Elektrolytdruckbehälters.

Zubehör Beschreibung Abmessungen
 Ultraschall-Elektrolytfüllstandsschalter
•	 Gehäuse und Deckel aus POM, Ultraschallzelle aus PPMA, Dichtung aus 

FKM, Steckergehäuse aus PUR
•	 M12x1-Steckverbinder, 5-polig
•	 10…35 V DC, PNP offener Kollektor
•	 Ein 5 Meter langes Kabel mit einer rechtwinkligen 5-poligen M12-Buchse 

ist im Lieferumfang des Schalters enthalten.
Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Elekt-
rolytüberwachung, siehe Bedienungsanleitung Typ 8201 . 
Für Bestellinformationen, siehe Kapitel „9.6. Bestelltabelle Zubehör“ auf 
Seite 14.

M
 1

2x
1

42
50

27 35

12 38 44

Befestigungslöcher 
M4, depth 8

8.2.	 Wartungssätze
Da die emaillierte pH-Sonde nicht altert und weitgehend unempfindlich gegen Verschmutzung ist, ist der Wartungs- und Reinigungsaufwand 
des Sensorsystems minimal.
•	 Für den pH-Sensor und den elektrolytischen Behälter sind Wartungssätze erhältlich, die Kleinteile wie O-Ringe, Dichtungen, Edelstahlka-

nülen, Schlauch, Kupplungen etc. enthalten.
•	 Eventuell müssen Sie das Messsystem desinfizieren und spülen. Dazu benötigen Sie demineralisiertes Wasser und eine Kunststoffflasche 

mit Septum für die Alkoholabfüllung.

Siehe Kapitel „9.6. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 14 für weitere Informationen.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TPM001
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TPM001
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
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9.	 Bestellinformationen
9.1.	 Bürkert eShop

Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert-Produkt oder -Ersatzteil schnell finden und direkt 
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich an 
und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

9.2.	  Empfehlung bezüglich der Produktauswahl
Hinweis:
Wählen Sie das Kabel zwischen Sonde und Transmitter insbesondere bei niedrigen Prozesstemperaturen so kurz wie möglich, um eine 
möglichst hohe Dynamik des Messsignals zu gewährleisten. Verwenden Sie nur in Ausnahmenfällen eine Kabellänge von 10 m.

Ein vollständiges pH-Messsystem Typ 8201 besteht aus folgenden Komponenten:
•	 pH-Sonde Email
•	 Passender Adaptersatz für Anbau-Fitting/Anschlussarmatur
•	 Anbau-Fitting/Anschluss Armatur
•	 Elektrolytgefäss (mit Elektrolytschlauchleitung)
•	 Kunststoffflasche mit 1 Liter Elektrolyt KCI
•	 Anschlusskabel für Transmitter
•	 Transmitter/Controller Typ 8619 (siehe Datenblatt Typ 8619  für weitere Informationen)
•	 Druckregler Typ TPM001 (siehe Datenblatt Typ TPM001  für weitere Informationen) oder einen anderen auf dem Markt erhältlichen 

Druckregler

Um ein vollständiges Gerät zu erhalten, müssen sieben verschiedene Komponenten bestellt werden. Dazu sind folgende Angaben erforder-
lich:
•	 Artikel-Nr. des pH-Sonden-Emails (siehe Kapitel „9.5. Bestelltabelle“ auf Seite 13)
•	 Artikel-Nr. des passenden Adaptionssatzes für Fitting/Anschlussarmatur (siehe Kapitel „9.5. Bestelltabelle“ auf Seite 13)
•	 Artikel-Nr. des Fittings Typ 8201 (siehe Kapitel „9.5. Bestelltabelle“ auf Seite 13) oder der Anschlussarmatur Typ 8200 (siehe Datenblatt 

Typ 8200  für weitere Informationen)
•	 Artikel-Nr. des Elektrolytgefäßes (siehe Kapitel „9.5. Bestelltabelle“ auf Seite 13)
•	 Artikel-Nr. der Kunststoffflasche mit 1 Liter Elektrolyt KCI (siehe Kapitel „9.5. Bestelltabelle“ auf Seite 13)
•	 Artikel-Nr. des Anschlusskabels für Transmitter (siehe Kapitel „9.5. Bestelltabelle“ auf Seite 13)
•	 Artikel-Nr. des Transmitters/Controllers Typ 8619 (siehe Datenblatt Typ 8619  für weitere Informationen)
•	 Artikel-Nr. des Druckreglers Typ TPM001 (siehe Datenblatt Typ TPM001  für weitere Informationen)

9.3.	 Bürkert-Produktfilter

Bürkert-Produktfilter – Schnell zum passenden Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren? 
Nutzen Sie den Bürkert-Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für Ihre 
Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
https://www.burkert.com/ds-shop
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TPM001
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8200
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8200
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TPM001
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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9.4.	  Bürkert-Produktanfrage-Formular

Bürkert-Produktanfrage-Formular – Ihre Anfrage schnell und kompakt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen eine gezielte Produktanfrage stellen? 
Nutzen Sie hierfür unser Produktanfrage-Formular. Dort finden Sie alle für Ihren Bürkert-An-
sprechpartner relevanten Informationen. So können wir Sie optimal beraten.

Jetzt Formular ausfüllen

9.5.	  Bestelltabelle
Hinweis:
Alle für ein komplettes Messsystem erforderlichen Teile (siehe Kapitel „9.2. Empfehlung bezüglich der Produktauswahl“ auf Seite 12) 
müssen separat bestellt werden.

Beschreibung Bemerkung Artikel-Nr.
Sonde
pH-Sonde Email ohne Adapter pH-Messbereich: 0…10 (12)

Mediums temperatur: 0…+ 140 °C
Druck (relativ): - 1…6 bar
Elektrischer Anschluss: 6-polig vergoldet

554849 

Adaptersätze
Adaptersatz für Standard-Einschweiß-Stutzen DN 25 Typ 8201 Überwurfmutter G 1¼" / DN 25 554866 
Adaptersatz für Einschweiß-Stutzen DN 30 Typ 8201 Überwurfmutter G 1¼" / DN 30 554873 
Adaptersatz PG 13,5 für Anschlussarmaturen Typ 8200 PG 13,5 mit O-Ring 554862 
Adaptersatz für Flanschanschluss passend für GEA Tuchenhangen 
VARINLINE Prozessanschluss (DN 50…DN 125)

Flansch passend für GEA Tuchenhangen 
 VARINLINE Prozessanschluss

558617 

Adaptersatz Clamp 2" Aussen-Ø64 mm Clamp 2" 559744 
Elektrolytgefäss
Elektrolytgefäss, Edelstahl Inklusive Elektrolytschlauchleitungssatz 5 m, 

Druckluftanschluss, Rohr- und Wandhalterungan-
bausatz

554850 
Elektrolytgefäss, Edelstahl, mit Füllstandschalter 554851 

Betriebsflüssigkeiten
Elektrolyt KCI, steril, Kunstoffflasche 1 Liter (konform zu FDA) Elektrolyt Bezugssystem 554852 
Anschlusskabel
Anschlusskabel für pH-Sonde Email, 3 m lang Variopin-Kupplung 6-polig an pH-Sonde

Litzen an Transmitter
554855 

Anschlusskabel für pH-Sonde Email, 5 m lang 554856 
Anschlusskabel für pH-Sonde Email, 10 m lang 1.) 554857 
Fittings Typ 8201
Einschweiß-Stutzen DN 25, 40 mm, gerade, 1.4404 DN 25/Schweissanschluss gerade 554858 
Einschweiß-Stutzen DN 25, 40 mm, schräg, 1.4404 DN 25/Schweissanschlusst schräg 554859 
Einschweiß-Stutzen, DN 30, 60 mm, gerade, 1.4404 DN 30/Schweissanschluss gerade 554860 
Blindstopfen für Einschweß-Stutzen, DN 30, 1.4404 2.) Überwurfmutter G 1¼" / DN 30 554861 
Mutter für Blindstopfen für Einschweiß-Stutzen, DN 30, 1.4404 2.) G 1¼" / DN 30 554872 

1.)	 Nur in Ausnahmefällen zu verwenden. Wenden Sie sich zur Applikationsberatung an Ihr Bürkert-Vertriebsniederlassung.
2.)	Zwingend erforderlich, um einen Verzug beim Verschweißen des Einschweiß-Stutzen DN 30 zu verhindern.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
https://country.burkert.com/?url=PEF-pH_Measuring_System_8201
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554849
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554866
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554873
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554862
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=558617
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=559744
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554850
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554851
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554852
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554855
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554856
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554857
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554858
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554859
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554860
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554861
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554872
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9.6.	  Bestelltabelle Zubehör
Beschreibung Artikel-Nr.
Füllstandsschalter
Ultraschalldetektions-Elektrolytfüllstandsschalter, mit 5-poligem M12-Stecker (umfasst ein 5 Meter langes Kabel mit einer 
rechtwinkligen 5-poligen M12-Buchse)

561533 

Wartungssätze
Wartungssatz für pH-Sonde Email mit zwei O-Ring 10 × 2,5 mm aus EPDM, zwei O-Ring 20 × 2,5 mm aus Silikon, zwei 
O-Ring 23,39 × 3,53 mm aus EPDM und vier Stützringe aus PTFE für Distanzrohr

554876 

Elektrolytzuleitungs-Satz mit einer Schlauchkupplung mit Absperrung, einem Schlauchstecker mit Absperrung und einem 
Schlauch 4 × 1, Länge 5 m, aus PTFE

554883 

Reinigung
Kunstoffflasche mit Septum, zum Befüllen mit 70 %igem Alkohol 554854 

Zur Beschreibung Ihres Prozesses, verwenden Sie das Produktanfrage-Formular, siehe Kapitel „9.4. Bürkert-Produktanfrage-Formular“ 
auf Seite 13 und senden Sie diesen zur Eignungsüberprüfung an Ihre Bürkert-Vertriebsniederlassung.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=561533
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554876
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554883
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554854
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