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 FICHE TECHNIQUE

﻿ ﻿

  Type 8619       
  multiCELL - Transmetteur/
contrôleur multicanal, 
multifonction 

﻿ ﻿

  Type 8200       
  Armatures pour sondes 
d’analyse 

 Standard | FR | fr | 2025-06-24 | 25

 Système de mesure de pH pour applications hygiéniques

•	  Sonde de pH spéciale sans verre pour un raccordement au Type 8619 
multiCELL

•	  Conception stérile, compatible-NEP et stérilisable en place (SEP)
•	  Construction robuste et incassable
•	  Durée de vie longue, grands intervalles d’étalonnage
•	  Particulièrement adapté pour l'agro-alimentaire

 Le système de mesure de pH Type 8201 est destiné à la mesure de pH de produit 
liquide dont le pH est compris entre 0 et 12 à une température de fluide de 140 °C 
max., à une pression du processus de 6 bar max. 

En raison de sa conception hygiénique et de sa construction robuste sans verre, cet 
appareil est particulièrement approprié pour une utilisation en industries hygié-
niques, par ex. en productions agro-alimentaires ou pharmaceutiques, ou la valeur 
de pH du fluide (incluant les fluides visqueux ou contenant des particules) est 
mesurée. 

La surface émaillée parfaitement lisse de l'électrode de pH empêche l'adhésion du 
fluide et permet un nettoyage aisé. Il est inutile de démonter l'électrode pour la 
nettoyer ou la stériliser, car elle est conçue pour supporter ces opérations en ligne 
(NEP et SEP). Ainsi, il est possible de renoncer à l'utilisation d'armatures onéreuses 
(système de rétraction de sonde inutile).

 Les variantes de produits décrites dans la fiche technique peuvent différer de la présentation et de la description du pro-
duit.

 Description du Type Peut être associé à

Type 8201

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, sous réserve de modifications
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1.	 Caractéristiques techniques générales
Le système de mesure complet comprend une électrode de pH, un kit d’adaptation, une armature de raccordement, un réservoir avec 
flexible pour la solution d’électrolyte, une bouteille de solution électrolyte et les câbles électriques pour la connexion au transmetteur. 
L’électrode de pH 8201 est livrée sans kit d’adaptation. Un kit d’adaptation approprié doit être sélectionné selon le choix du raccord/de 
l’armature. Plusieurs raccords hygiéniques (Type 8201) ou armatures de pH pour applications universelles (Type 8200) sont disponibles.

Voir fiche technique Type 8200  pour plus d’informations.

Caractéristiques du produit

Matériau
Assurez-vous que les matériaux de l’appareil sont compatibles avec le fluide utilisé. D’autres informations sont disponibles au chapitre « 3.1. 
Bürkert resistApp » à la page 6.
Éléments en contact avec le fluide
Tube du capteur Tube d’acier émaillé
Raccordement du process Acier inoxydable 1.4404
Tête de l’électrode PVDF
Diaphragme Céramique
Joint EPDM
Réservoir d’électrolyte Acier inoxydable (1.4301)
Compatibilité Tous réservoirs ou canalisation de process équipés de

•	 d’un support Type 8200 de sonde pH ou
•	 d’un raccord Type 8201 ou
•	 d’un raccordement à bride adapté pour raccords process VARINLINE (DN 50…DN 125) de GEA 

Tuchenhagen ou
•	 d’un raccordement clamp 2"
Voir fiche technique Type 8200  ou chapitre « 4.2. Raccords Type 8201 » à la page 9 ou 
chapitre « 9.5. Tableau de commande » à la page 13 pour plus d’informations.

Dimensions D’autres informations sont disponibles au chapitre « 4. Dimensions » à la page 6.
Sonde de température Pt1000 intégrée dans le tube du capteur
Grandeur de mesure Valeur de pH absolu
Système de référence •	 Diaphragme poli (céramique)

•	 Électrode de référence Ag/AgCl
•	 Électrolyte KCl 3 M, stérile (conforme FDA)

Plage de mesure 0…10 pH (pour jusqu’à 12 pH, voir chapitre « 5.2. Diagramme pH / température » à la page 10.)
Point zéro de la chaîne de mesure 8,65 ± 1 pH 1.)

Point isotherme de la chaîne de mesure 
pH0

1,0 ± 1 pH ; Uis = 440 mV 1.)

Accessoire du produit
Transmetteur approprié2.) •	 Transmetteur/contrôleur multiCELL, multicanal, multifonction Type 8619 

Voir fiche technique Type 8619 multiCELL  pour plus d’informations.
•	  Le transmetteur utilisé doit répondre aux exigences suivantes : 

–	 entrée de signal symétrique à haute impédance avec Ri ≥ 1012 Ω
–	 sortie analogique pour le signal électrique normalisé (0…20 mA, 4…20 mA) 
–	 possibilité de régler séparément le point zéro et le point isotherme.

Caractéristiques de performance
Écart de mesure Max. ± 0,05 pH, en fonction de l’étalonnage
Répétabilité 0,05 pH
Pente de la chaîne de mesure 56…59 mV/pH 1.) à 25 °C
Potentiel de la chaîne de mesure + 600…- 400 mV
Résistance interne de la chaîne de 
mesure

109…1010 Ω à + 25 °C

Résistance du diaphragme Env.. 20…200 kΩ
Résistance d’isolement ≥ 1012 Ω
Capacité interne (avec câble de
raccordement)

≤ 5 nF

Inductivité interne (avec câble de
raccordement)

Négligeable

Résistance aux chocs thermiques ∆T = 120 °C
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Résistance à la corrosion D’autres informations sont disponibles au chapitre « 5.1. Diagramme de résistance à la corrosion 
du capteur » à la page 10.

Caractéristiques électriques
Sortie •	 Valeur de pH : Signal analogique, à raccorder au transmetteur/contrôleur  multiCELL Type 8619. 

Voir fiche technique Type 8619 multiCELL  pour plus d’informations.
•	 Pt1000 : 2 fils

Câble de connexion recommandé Longueur max. 5 m (des longueurs de câble supérieures à 5 m peuvent affecter négativement le 
comportement de la sonde Type  8201).
•	 Câble conçu pour la transmission de signaux à très haute impédance de la sonde au transmet-

teur. Un condensateur de 220 nF doit être installé à l’extrémité dénudée du câble et connecté 
en série avec le fil conçu pour le blindage du câble.

•	 Câble préfabriqué pour transmettre tous les signaux et fonctions électriques de la sonde au 
transmetteur, voir chapitre « 9.5. Tableau de commande » à la page 13.

Caractéristiques des fluides
Conductivité du fluide Min. 1 µS/cm
Température du fluide 0…+ 140 °C

D’autres informations sont disponibles au chapitre « 5.2. Diagramme pH / température » à la 
page 10.

Pression du fluide - 1…+ 6 bar rel.
Raccordements du produit
Raccordement au process Par le biais de kit d’adaptation pour

•	 Support en acier inoxydable Type 8200 de sonde pH
•	 Raccord hygiénique Type 8201

–	 embout à souder DN 25 (pièce à souder Ingold)
–	 embout à souder DN 30, autres sur demande
–	 Raccords à souder en acier inoxydable 1.4404

•	 Raccordement à bride adapté pour raccords process VARINLINE (DN 50…DN 125) de GEA 
Tuchenhagen

•	 Raccordement clamp 2"
Voir fiche technique Type 8200  ou chapitre « 4.1. Sonde pH en émail » à la page 6 ou chapitre 
« 9.5. Tableau de commande » à la page 13 pour plus d’informations.

Raccordement électrique Connecteur Variopin, 6 pôles dorés
Homologations et conformités

Directives
Directive CE D’autres informations sur la directive CE sont disponibles au chapitre « 2.3. Normes » à la page 5.
Directive des équipements sous 
pression

Conforme à l’article 4, paragraphe 1 de la directive 2014/68/UE.
D’autres informations sur la directive des équipements sous pression sont disponibles au chapitre 
« 2.4. Directive des équipements sous pression » à la page 5.

Produits alimentaires et boissons/
Hygiène

•	 Déclaration de conformité FDA
•	 Déclaration ECR1935/2004

Environnement et installation
Température ambiante Fonctionnement et stockage : 0…+ 50 °C
Humidité de l‘air relative ≤ 80 %, sans condensation
Altitude absolue Max. 2000 m
Condition de fonctionnement Fonctionnement continu
Mobilité de l’appareil Appareil fixé
Domaine d’utilisation En intérieur et en extérieur

Protéger l’appareil des perturbations électromagnétiques, des rayons ultraviolets et en cas 
d’utilisation à l’extérieur des intempéries.

Indice de protection selon IEC/
EN 60529

IP68

Catégorie d’installation Catégorie I selon UL/EN 61010‑1
Degré de pollution Degré 2 selon UL/EN 61010‑1

1.)	 Pour les valeurs exactes, voir le rapport de test de la sonde
2.)	Les caractéristiques spécifiques de la sonde, telles que la pente, le point zéro et le point isotherme, ainsi que les réglages spécifiques de l‘utilisateur doivent être saisis dans le transmet-

teur (paramétrés) avant que l‘étalonnage puisse être effectué. Les valeurs des caractéristiques sont indiquées dans le rapport de test de la sonde. Pour la programmation des transmet-
teurs, se référer au mode d‘emploi du fabricant.
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2.	 Homologations et conformités
2.1.	 Remarques générales

•	 Les certifications et conformités énumérés ci-après doivent être mentionnées lors de la demande de renseignements. C’est la seule façon 
de s’assurer que le produit est conforme à toutes les spécifications requises.

•	 Toutes les variantes disponibles d’appareils ne peuvent pas être livrées avec les certifications ou les conformités énumérées ci-après.

2.2.	 Conformité
Conformément à la déclaration de conformité, le produit est conforme aux directives de l‘UE.

2.3.	  Normes
Les normes appliquées justifiant la conformité aux directives UE peuvent être consultées dans l‘attestation d‘examen de type UE et/ou la 
déclaration de conformité UE (si applicable).

2.4.	  Directive des équipements sous pression
L‘appareil est conforme à l‘article 4, paragraphe 1 de la directive des équipements sous pression 2014/68/EU dans les conditions suivantes :

Appareil utilisé sur une tuyauterie

Remarque :
•	 Les données du tableau sont indépendantes de la compatibilité chimique du matériau et du fluide.
•	 PS = pression maximale admissible (en bar) ; DN = diamètre nominal de la tuyauterie.

Type de fluide Conditions
Fluide du groupe 1, article 4, paragraphe 1.c.i DN ≤ 25
Fluide du groupe 2, article 4, paragraphe 1.c.i DN ≤ 32 ou PS*DN ≤ 1000
Fluide du groupe 1, article 4, paragraphe 1.c.ii DN ≤ 25 ou PS*DN ≤ 2000
Fluide du groupe 2, article 4, paragraphe 1.c.ii DN ≤ 200 ou PS ≤ 10 ou PS*DN ≤ 5000

Appareil utilisé sur un récipient

Remarque :
•	 Les données du tableau sont indépendantes de la compatibilité chimique du matériau et du fluide.
•	 PS = pression maximale admissible (en bar) ; V = volume du récipient

Type de fluide Conditions
Fluide du groupe 1, article 4, paragraphe 1.a.i V > 1 L et PS*V ≤ 25 bar.L ou PS ≤ 200 bar
Fluide du groupe 2, article 4, paragraphe 1.a.i V > 1 L et PS*V ≤ 50 bar.L ou PS ≤ 1000 bar
Fluide du groupe 1, article 4, paragraphe 1.a.ii V > 1 L et PS*V ≤ 200 bar.L ou PS ≤ 500 bar
Fluide du groupe 2, article 4, paragraphe 1.a.ii PS > 10 bar et PS*V ≤ 10000 bar.L ou PS ≤ 1000 bar

2.5.	 Produits alimentaires et boissons/Hygiène
Conformité Description

FDA FDA – Code of Federal Regulations
L’électrolyte KCI est conforme dans sa composition au Code of Federal Regulations, publié par la FDA (Food and Drug 
Administration, USA) selon la déclaration du fabricant.
Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil
L’appareil est conforme dans sa composition au règlement CE 1935/2004 selon la déclaration du fabricant.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
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3.	 Matériaux
3.1.	  Bürkert resistApp

Bürkert resistApp – Tableau des résistances chimiques

Souhaitez-vous garantir la fiabilité et la longévité des matériaux dans votre application ?
Vérifiez votre combinaison entre le fluide et le matériau sur notre site Web ou avec notre 
resistApp.

Tester maintenant la résistance chimique

4.	  Dimensions
4.1.	  Sonde pH en émail

 Sonde sans adaptation

Remarque :
Dimensions en mm, sauf indication contraire

∅ 11,3

∅ 12,3

max. ∅ 12

27
4

Corps de diaphragme

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
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Sonde avec kit d’adaptation PG13,5 pour armature de pH Type 8200

Remarque :
Dimensions en mm, sauf indication contraire

∅ 11,3

∅ 12,3

max. ∅ 12

PG 13,5

12
0

Corps du diaphragme

Sonde avec kit d’adaptation pour raccord Type 8201, embout à souder

Remarque :
•	 Dimensions en mm, sauf indication contraire
•	 Raccord Type 8201, voir chapitre « 9.5. Tableau de commande » à la page 13.

∅ 12,3

max. ∅ 12

46

M20
∅ 11,3
∅ 16

∅ 13

Corps de diaphragme

∅ 12,3

max. ∅ 12

46

M20

∅ 11,3
∅ 16
∅ 13

Corps de diaphragme

Embout à souder variante DN 25 Embout à souder variante DN 30

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
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Sonde avec kit d’adaptation pour raccord. à bride adapté pour raccords au process VARINLINE de GEA Tuchenhagen

Remarque :
•	 Dimensions en mm, sauf indication contraire
•	 Raccordement au process DN 50…DN 125
•	 Chambre de mesure d’analyse et joint torique Ø 60 ne sont pas inclus dans la livraison.

46

M20

∅ 11,3

∅ 16
∅ 13

Joint torique ∅ 60

∅ 30

95

∅ 84
∅ 68

∅ 64

Sonde avec kit d’adaptation pour raccordement clamp 2" Ø ext. 64 mm

Remarque :
Dimensions en mm, sauf indication contraire

∅ 12,3

max. ∅ 12

∅ 64

75
65

M20
∅ 11,3
∅ 16
∅ 13

Corps de diaphragme

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
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4.2.	  Raccords Type 8201
Remarque :
Dimensions en mm, sauf indication contraire

∅ 25

∅ 42

∅ 38
40

15°
28

,7

G 1¼"

∅ 25

40

∅ 42

G 1¼"
∅ 38

Embout à souder DN 25, oblique Embout à souder DN 25, droit

G 1¼"
∅ 38

60

∅ 31

∅ 
1,

5

∅ 50

∅ 34
∅ 20

∅ 31

∅ 38 

30

90

10
Obturateur pour embout à souder DN 30Embout à souder DN 30

G 1¼"

∅ 5
0

18

Écrou pour obturateur/embout à souder DN 30

4.3.	 Réservoir d’électrolyte
Remarque :
•	 Dimensions en mm, sauf indication contraire
•	 Avec bouteille d’alimentation d’électrolyte intégrée

60

20

2

104

32
6

60

60
2

104

32
6

35
En

v.
 3

11.
) 1.) Le détecteur de niveau d’électrolyte est installé sur le tube flexible 

     qui relie le réservoir d’électrolyte au capteur de pH, aussi près que 
     possible de la sortie du réservoir d’électrolyte.

Réservoir d’électrolyte sans détecteur de niveau Réservoir d’électrolyte avec détecteur de niveau installé (option)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
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5.	 Descriptions des performances
5.1.	  Diagramme de résistance à la corrosion du capteur
Remarque :
Le capteur est considéré comme résistant à la corrosion, en cas d’usure par corrosion inférieure à 0,1 mm/an.

0,1

Te
m

pé
ra

tu
re

 [°
C

]

m
m

 u
su

re
/a

n

Valeur de pH

Résistant

0 2 4 6 8 10 12

20

40

60

80

100

120

140

160

Non résistant

5.2.	  Diagramme pH / température
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C
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Valeur du pH
0 2 4 6 8 10 12

20

40

60

80

100

120

140

160

Plage d’utilisation
pour un écart de mesure 
< ± 0,1 pH à 0,1 Mol/l (0,1 N) Na+ 

6.	 Installation du produit
6.1.	 Consignes d’installation
L’installation se limite aux étapes suivantes : 
•	 l’installation correcte (par soudage) du raccord, 
•	 le montage de la sonde à l’aide du kit d’adaptation approprié dans le process,
•	 le montage du réservoir sous pression (raccordement de l’électrolyte verticalement vers le bas) près du point de mesure,
•	 le branchement du capteur de pH avec le réservoir sous pression à l’aide des flexibles fournis. 
La bouteille d’alimentation d’électrolyte est insérée dans le réservoir sous pression et le capteur de pH se remplit d’électrolyte en ouvrant la 
vis de purge.

La position de montage du capteur de pH peut être choisie librement. 
Cependant, pour un fonctionnement convenable, la surface active du 
capteur (environ 10 cm²) doit entièrement (longueur d’environ 45 mm 
par rapport au bord inférieur du capteur) plongée dans le fluide. 
L’électrode en rhodium placée au-dessus de l’émail de mesure de pH 
doit toujours être en contact avec le fluide. 
La vitesse d’écoulement ne doit pas dépasser 3 à 4 m/s. Le stockage 
au sec du capteur est possible sans détérioration.

Conception du 
capteur 

N°. Élement

2

6

4

3

1

5

1 Tube du capteur, émaillé
2 Pt1000, intégré dans le tube du capteur
3 Électrode en rhodium
4 Émail de mesure de pH
5 Diaphragme
6 Bord inférieur du capteur

Le capteur est connecté au transmetteur grâce au câble de raccordement pour sonde de pH émaillée, voir chapitre « 9.5. Tableau de 
commande » à la page 13. Le détecteur de niveau optionnel est raccordé à un appareil approprié (par exemple une alarme) pour traiter ce 
signal, voir chapitre « 8.1. Détecteur de niveau d’électrolyte par ultrasons » à la page 11, pour plus d’informations.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
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7.	 Fonctionnement du produit
7.1.	 Principe de mesure
Le capteur de pH fonctionne sur le principe d’une électrode combinée. L’électrode de mesure et l’électrode de référence sont combinées en 
un seul élément. Un tube d’acier émaillé est utilisé comme support. L’électrode de mesure est composée d’une couche additionnelle d’émail 
ionosensible (jaune) avec reprise de potentiel métallique (situé dans la couche support en émail bleu non conductrice). Un échange d’ions se 
produit à la surface de cette couche d’émail (couche d’hydratation) entre les ions hydrogène (H+) et les ions alcalins. L’électrode de référence 
Ag/AgCI se trouve à l’intérieur du tube émaillé rempli d’électrolyte. Un diaphragme en céramique est inséré à l’extrémité inférieure du tube. La 
conduction électrolytique est réalisé par le contact de l’électrolyte et du fluide au travers de l’interstice annulaire du diaphragme. Une sonde 
Pt1000 pour la compensation en température est également intégrée dans le capteur. L’électrolyte (KCl, 3 mol ; conforme FDA) est conservé 
dans un réservoir sous pression séparé et relié en permanence à l’électrode par un flexible.
La pression du réservoir doit être maintenue au-dessus de la pression du process au moyen d’un régulateur de pression Bürkert 
Type TPM001 (non fourni, voir fiche technique Type TPM001  pour plus d’informations) ou d’un autre disponible sur le marché. Nous 
recommandons une différence de pression d’au moins 0.5 bar. Dans ces conditions, le débit d’électrolyte est d’environ 0.01 ml/h (débit 
effectif spécifié dans le rapport de test livré avec l’appareil). Pour les process non pressurisés, la surpression statique assurée par le réservoir 
sous pression placé environ à 0,5 m au-dessus de l’électrode est généralement suffisante (50 mbar). Le débit d’électrolyte étant continu et 
très faible au travers du petit interstice, le risque de contamination de l’électrode de référence est quasiment nul. La surveillance du niveau 
de remplissage du réservoir sous pression, proposée en option, empêche tout fonctionnement accidentel. La bouteille d’électrolyte du 
réservoir sous pression doit être remplacée lorsque le niveau minimum est atteint. Cette manipulation est simple à réaliser. Le transmetteur/
Contrôleur Bürkert Type 8619 permet le traitement de la valeur mesurée. La longueur maximale (5 m) de transmission entre l’électrode et le 
convertisseur de mesure (transmetteur) doit être respectée.

L’électrode de pH Type 8201 est livrée sans kit d’adaptation. Le kit approprié est sélectionné en fonction du raccord/de l’armature choisi. Le 
Type 8201, conçu pour des applications hygiéniques, est disponible avec différents raccordements. Il est également possible d’utiliser les 
diverses armatures standards Type 8200.

 

8.	 Accessoires du produit
8.1.	  Détecteur de niveau d’électrolyte par ultrasons
L’utilisation d’un détecteur de niveau permet de surveiller le niveau de remplissage du réservoir sous pression d’électrolyte.

Accessoire Description Dimensions
Détecteur de niveau d’électrolyte par ultrasons
•	 Corps et couvercle en POM, cellules à ultrasons en PPMA, joint en FKM, 

moulage du connecteur en PUR
•	 Embase mâle M12x1, 5 pôles
•	 10…35 V DC, PNP collecteur ouvert
•	 Un câble de 5 m équipé d’un connecteur coudé femelle M12 à 5 pôles est 

fourni dans la livraison de ce détecteur.
D’autres informations sont disponibles dans le manuel d‘utilisation de la surveil-
lance des électrolytes, voir manuel d’utilisation Type 8201 . 
Pour des informations de commandes, voir chapitre « 9.6. Tableau de com-
mande des accessoires » à la page 14.

M
 1

2x
1

42
50

27 35

12 38 44

Trous de fixation 
M4, profondeur 8

8.2.	 Kits d’entretien
Comme le capteur de pH émaillé ne se détériore pas et qu’il est largement insensible à la saleté, l’entretien et le nettoyage du système de 
capteurs sont minimes.
•	 Des kits d’entretien pour la sonde de pH et pour le récipient d’électrolyte sont disponibles. Ils contiennent des petites pièces comme des 

joints toriques, des joints, des canules en inox, des flexibles, des accouplements etc.
•	 Vous devrez peut-être désinfecter et rincer le système de mesure. Pour cela, vous aurez besoin d’eau déminéralisée et d’une bouteille en 

plastique avec septum pour le remplissage d’alcool..

Voir chapitre « 9.6. Tableau de commande des accessoires » à la page 14 pour plus d’informations.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TPM001
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
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9.	 Informations de commande
9.1.	 La boutique en ligne Bürkert

La boutique en ligne Bürkert – commande simple et livraison rapide

Vous souhaitez trouver et commander rapidement le produit ou la pièce de rechange Bürkert 
de votre choix ? Notre boutique en ligne est disponible 24 heures sur 24. Inscrivez-vous dès 
aujourd’hui et profitez de tous les avantages.

Achetez maintenant en ligne

9.2.	  Recommandation relative à la sélection des produits
Remarque :
Sélectionnez un câble aussi court que possible entre la sonde et le transmetteur, en particulier lorsque la température du process est basse, 
afin de garantir une dynamique aussi élevée que possible du signal de mesure. N’utilisez une longueur de câble de 10 m que dans des cas 
exceptionnels.

Un système de mesure de pH complet Type 8201 se compose des éléments suivants :
•	 Électrode émaillée de pH
•	 Kit d’adaptation approprié pour le raccord/l’armature
•	 Raccord/armature
•	 Réservoir d’électrolyte (flexible inclus)
•	 Bouteille d’électrolyte avec 1 litre de KCl
•	 Câble de raccordement électrique au transmetteur
•	 Transmetteur/Contrôleur Type 8619 (voir fiche technique Type 8619  pour plus d’informations.
•	 Régulateur de pression Type TPM001 (voir fiche technique Type TPM001  pour plus d’informations) ou d’un autre disponible sur le 

marché.

Sept composants différents doivent être commandés pour obtenir un appareil complet. Les informations suivantes sont nécessaires :
•	 Référence article de la sonde émaillée de pH (voir chapitre « 9.5. Tableau de commande » à la page 13)
•	 Référence article du kit d’adaptation approprié pour le raccord/support (voir chapitre « 9.5. Tableau de commande » à la page 13)
•	 Référence article du raccord Type 8201 (voir chapitre « 9.5. Tableau de commande » à la page 13) ou du support Type 8200 (voir fiche 

technique Type 8200  pour plus d’informations)
•	 Référence article du réservoir d’électrolyte (voir chapitre « 9.5. Tableau de commande » à la page 13)
•	 Référence article de la bouteille d’électrolyte avec 1 litre de KCl (voir chapitre « 9.5. Tableau de commande » à la page 13)
•	 Référence article du câble de raccordement électrique au transmetteur (voir chapitre « 9.5. Tableau de commande » à la page 13)
•	 Référence article du Transmetteur/Contrôleur Type 8619 (voir fiche technique Type 8619  pour plus d’informations)
•	 Référence article du régulateur de pression Type TPM001 (voir fiche technique Type TPM001  pour plus d’informations)

9.3.	 Filtre produit Bürkert

Filtre produit Bürkert - Trouvez rapidement le bon produit

Vous souhaitez sélectionner les produits en fonction de vos besoins techniques ?
Utilisez le filtre produit Bürkert et trouvez rapidement et facilement les articles adaptés à 
votre application.

Filtrez maintenant les produits

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
https://www.burkert.com/ds-shop
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TPM001
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8200
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8200
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TPM001
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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9.4.	  Formulaire de demande de renseignements sur un produit Bürkert

Formulaire de demande de renseignements sur un produit Bürkert – Votre demande de 
manière rapide et concise

Vous souhaitez faire une demande de renseignements pour un produit spécifique répondant 
à vos exigences techniques ? Pour ce faire, utilisez notre formulaire de sélection de produit. 
Vous y trouverez toutes les informations pertinentes relatives à votre interlocuteur Bürkert. 
Nous pourrons ainsi vous conseiller au mieux.

Complétez maintenant le formulaire

9.5.	  Tableau de commande
Remarque :
Toutes les pièces nécessaires pour un système de mesure complet (voir chapitre « 9.2. Recommandation relative à la sélection des 
produits » à la page 12) doivent être commandées séparément.

Description Remarque Référence 
article

Sonde
Sonde de pH émaillée sans adaptation Plage de mesure de pH : 0…10 (12)

Température du fluide : 0…+ 140 °C
Pression (relative) : - 1…6 bar
Raccordement électrique : 6 pôles dorés

554849 

Kit d’adaptation
Kit d’adaptation pour embout à souder DN 25 Type 8201 Raccord union G 1¼" / DN 25 554866 
Kit d’adaptation pour embout à souder DN 30 Type 8201 Raccord union G 1¼" / DN 30 554873 
Kit d’adaptation PG13,5 pour armature de pH Type 8200 PG13,5 avec joint torique 554862 
Kit d’adaptation pour raccordement à bride adapté pour raccords au 
process VARINLINE (DN 50…DN 125) de GEA Tuchenhagen

Bride adapté pour raccords au process  VARINLINE 
de GEA Tuchenhagen

558617 

Kit d’adaptation clamp 2" Ø ext. 64 mm Clamp 2" 559744 
Réservoir d’électrolyte
Réservoir d’électrolyte, inox Y compris lot de flexibles d’électrolyte de 5 m, 

raccord d’air comprimé, lot de montage sur tube et 
support mural

554850 
Réservoir d’électrolyte, inox, avec détecteur de niveau 554851 

Liquides d’exploitation
Électrolyte KCI, stérilisé, bouteille plastique d’1 litre (conforme FDA) Système de référence électrolyte 554852 
Câble de raccordement électrique
Câble de raccordement pour sonde de pH émaillée, longueur 3 m Variopin 6 pôles couplé avec l’électrode pH, 

câble au transmetteur
554855 

Câble de raccordement pour sonde de pH émaillée, longueur 5 m 554856 
Câble de raccordement pour sonde de pH émaillée, longueur 10 m 1.) 554857 
Raccords Type 8201
Embout à souder DN 25, 40 mm, droit, 1.4404 DN 25/raccordement soudé droit 554858 
Embout à souder DN 25, 40 mm, oblique, 1.4404 DN 25/raccordement soudé diagonal 554859 
Embout à souder, DN 30, 60 mm, droit, 1.4404 DN 30/raccordement soudé droit 554860 
Obturateur pour embout à souder, DN 30,1.4404 2.) Raccord union G 1¼" / DN 30 554861 
Écrou pour obturateur pour embout, DN 30, 1.4404 2.) G 1¼" / DN 30 554872 

1.)	 A n’utiliser que dans des cas exceptionnels. Contactez votre agence commerciale Bürkert pour des conseils d’application.
2.)	Obligatoire pour éviter toute déformation lors du soudage de l’embout à souder DN 30.

Links zu Produktanfrage-Formularen :

ACHTUNG : Genau prüfen, welche (Anzahl, Benennung und Gruppe) Ihr benötigt !

\\local.burkert.com\data\Groups\CHHUN\PublishingData\03_TEMPLATES\01_INDESIGN\
Produktanfrage_Formulare_PEF\_LINKS

https://country.burkert.com/?url=PEF-pH_Measuring_System_8201

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
https://country.burkert.com/?url=PEF-pH_Measuring_System_8201
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554849
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554866
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554873
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554862
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=558617
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=559744
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554850
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554851
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554852
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554855
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554856
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554857
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554858
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554859
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554860
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554861
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554872
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9.6.	  Tableau de commande des accessoires
Description Référence 

article
Détecteur de niveau
Détecteur de niveau d’électrolyte par ultrasons, avec connecteur mâle M12 à 5 pôles (comprend un câble de 5 m équipé 
d’un connecteur coudé femelle M12 à 5 pôles)

561533 

Lots de maintenance
Lot de maintenance pour sonde de pH émaillée avec deux joints toriques 10 × 2,5 mm en EPDM, deux joints toriques 
20 × 2,5 mm en silicone, deux joints toriques 23,39 × 3,53 mm en EPDM et quatre bagues d’appui en PTFE pour entretoise 
d’écartement

554876 

Lot de tuyau flexible d’électrolyte avec un accouplement avec dispositif de blocage, un connecteur avec dispositif de 
blocage + 1 tuyau flexible d’électrolyte 4 × 1 mm, longueur 5 m, en PTFE

554883 

Nettoyage
Bouteille en plastique avec septum, à remplir avec de l’alcool à 70 % 554854 

Afin de décrire votre process, utilisez le formulaire sélection de produit, voir chapitre « 9.4. Formulaire de demande de renseignements 
sur un produit Bürkert » à la page 13 et envoyez le à votre agence commecrciale Bürkert pour vérifier la faisabilité.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=561533
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554876
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554883
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8201&id=554854

