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FLUID CONTROL SYSTEMS

Induktives Leitfahigkeitsmessgerat, ELEMENT Design

¢ Perfekt fur konzentrierte Flissigkeiten und breitem Leitfahigkeitsbe-
reich

e \orparametrierte Varianten zur Direktinbetriebnahme

e Messgerat zum direkten Anschluss an die Kontrollebene (SPS) Gber
analoges 4...20 mA-Signal oder digitale 10-Link oder Biirkert System-
bus (bS)/CANopen Kommunikation

e Simulation von Prozesswerten fir Diagnose
e Varianten des Sensors in PP, PVDF oder PEEK erhaltlich

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten kdnnen von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

Typ-Beschreibung

Das induktive Leitfahigkeitsmessgerat Typ 8228 von Burkert findet in vielerlei
industriellen Prozessen Anwendung, wo in aggressiven bzw. konzentrierten Medien
wie Séuren, Laugen oder Flissigkeiten mit hohen Salzgehalten und einem groBen
Messbereich gemessen werden soll.

Hier finden sich viele Applikationen wie Kihlwasserlberwachung (z. B. far
Absalz-Steuerung), industrielle Wasseraufbereitung oder Vorbereiten sowie Uber-
wachen von Reinigungsmedien, beispielsweise in CIP-Prozessen.

Das Geréate Typ 8228 ist in zwei Varianten verflgbar.

Die erste, die sogenannte ELEMENT Standard, ist entweder mit zwei einstellbaren
Ausgéngen (ein Digitalausgang und ein Analogausgang) oder mit vier einstellbaren
Ausgéngen (zwei Digitalausgange und zwei Analogausgéange) angeboten und kann
mit einem Display ausgestattet werden. Das Display wird lediglich zur Inbetrieb-
nahme, Konfiguration (z. B. Messbereich, Einheiten, Kalibrierung, Grenzwerte) oder
als Prozesswertanzeige bendtigt.

Die zweite Variante, die sogenannte ELEMENT neutrino, ist ein Gerat ohne Display,
mit einem digitalen Kommunikationsmodus, der entweder Uber 10-Link oder in buS
(Burkert-Systembus auf Basis von CANopen) kommunizieren kann.

Beide Varianten sind mit einem Prozessanschluss entweder (iber eine G 2"-Uber-
wurfmutter zur Installation in einem Fitting Typ S020, der mit dem Prozess ange-
schlossen ist, oder Uber eine 2"-Clamp, gemaB ASME BPE (1,5"-Clamp auf
Anfrage), fur CIP-Anwendungen (Cleaning in Place, CIP auf Englisch) erhéltlich).
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1. Allgemeine technische Daten
1.1. Uber das Gerit

Das Leitfahigkeitsmessgerat besteht aus einem Sensor, der am Transmitter befestigt ist. Das Gerét ist in einer ELEMENT-Standardvariante
oder in einer ELEMENT-neutrino-Variante erhaltlich.
Der Prozessanschluss erfolgt bei beiden Varianten tUber

e eine G 2"-Uberwurfmutter (zu montieren im Fitting Typ S020) fiir allgemeine Anwendung
e eine Clamp 2" geméaB ASME BPE (Clamp 1,5" auf Anfrage) fur CIP-Anwendungen.

Die ELEMENT-Standardvariante ist mit bis zu zwei 4...20 mA-Analogausgéngen oder mit bis zu zwei Transistorausgangen erhéltlich.
Die ELEMENT-neutrino-Variante ist mit digitaler Kommunikation erhéltlich.

Das Gerat mit digitaler Kommunikation zeichnet sich durch eine Statusanzeige auf dem Deckel aus und wird mit einem Metallgehause
(sogenannte Metallvariante) oder Kunststoffgehduse (sogenannte Vollkunststoffvariante fir korrosive Umgebungsbedingungen wie im
Elektronik- & Halbleitermarkt) angeboten.

Die Metallvariante verfligt Uber eine digitale O-Link-Kommunikation und buS-Kommunikation (Burkert-Systembus, CANopen-Protokoll)
ausgestattet, die Vollkunststoffvariante Uber eine digitale I0-Link-Kommunikation (bUS steht nur Servicetéatigkeiten wie Konfiguration oder
Kalibrierung zur Verfligung).

1.2. Alle Varianten
Hinweis:
¢ Die folgenden Daten gelten fiir alle oben genannten Varianten.

e Wenn das Gerét in einer feuchten Umgebung oder im Freien installiert wird, betragt die maximal zuldssige Spannung 35 V DC anstatt
36 VDC.

Produkteigenschaften

Werkstoff

Stellen Sie sicher, dass die Werkstoffe des Gerats mit dem Fluid kompatibel sind, welches Sie benutzen.
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,3.1. Biirkert resistApp“ auf Seite 10.

Weitere Informationen zu den Werkstoffen entnehmen Sie dem Kapitel ,,3.2. Werkstoffangaben® auf Seite 10.
Nicht medienberiihrte Teile

Uberwurfmutter PC oder PPA (mit PEEK-Sensorarmatur)
Medienberiihrte Teile
Prozessanschluss (Clamp) Variante fir CIP-Anwendungen: Edelstahl 1.4404 (316L)
Sensorarmatur ® Variante fir allgemeine Anwendung: PP, PVDF oder PEEK
e Variante fur CIP-Anwendungen: PEEK (Standard) oder PVDF (auf Anfrage)
Kompatibilitat e Variante fur allgemeine Anwendung:

Jede Rohrleitung DN 15...DN 200 die mit Birkert Insertion-Fitting S020 montiert sind. Weitere
Informationen zu den verfiigbaren Fitting DN entnehmen Sie dem Kapitel ,,10.2. Kombination mit
den verfiigbaren Nennweiten der Insertion-Fittings Typ S020“ auf Seite 21.

Fur die Auswahl der Nennweite der Insertion-Sensor-Fittings siehe Datenblatt Typ S020 ).

e Variante fir CIP-Anwendungen:

Jede Rohrleitung ab DN 32 die mit einem Clamp 2" Prozessanschluss gemaB ASME BPE flr
Messgerate ausgestattet ist

Rohrdurchmesser e Variante flr allgemeine Anwendung: DN 15...DN 200
e Variante fur CIP-Anwendungen: DN =32
Abmessungen Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,3. Werkstoffe® auf Seite 10.
Temperatursensor In dem Leitfahigkeitssensor integriert
Temperaturkompensation e Keine oder

¢ GemaB einer bestimmten Kompensationskurve (NaCl, NaOH, HNO, oder H,SO,) oder
e GemaB einer speziell fir Ihren Prozess festgelegten Kurve

Messbereich

Leitfahigkeitmessung 100 pS/cm...2 S/cm
Temperaturmessung -15...+130°C
Konzentration e Umrechnung der Leitfahigkeit in die Konzentration der geldsten Elektrolyte (Total dissolved solids

(TDS)) mit Hilfe eines vom Benutzer einstellbaren Faktors

¢ Bestimmung der Konzentration bestimmter Flussigkeiten (NaCl, H,SO,, HNO,, NaOH, HCI) anhand
der Leitfahigkeit und Temperatur

Produkt-Webseite besuchen » 4|27
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Leistungsdaten

Leitfadhigkeitmessung
Messabweichung
Messbereichsauflésung
Linearitat
Wiederholbarkeit
Antwortzeit t,

Temperaturmessung
Messabweichung
Messbereichsaufldsung

4...20 mA-Ausgangsunsicherheit

Elektrische Daten
Spannungsversorgung (nicht
mitgeliefert)
DC-Verpolungsschutz
Mediendaten
FlUssigkeitstemperatur

FlUssigkeitsdruck

burkert
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+(2 % des Messwertes+5 puS/cm)

0,1 uS/cm

+2%

+(0,2 % des Messwertes+2 pS/cm)

Von 3 s (ohne Filter) bis 40 s (mit langsamer Filterung)

+1°C
0,1°C
+1% vom Strombereich

Beschrankte Spannungsversorgung gemaB Norm UL/EN 62368-1 oder energiebeschrénkter Stromkreis
gemaB Absatz 9.4 der Norm UL/EN 61010-1

Ja

Mit Leitfahigkeitssensor aus:
e PP:0...+80°C
e PVDF:-15...+100 °C

e PEEK:-15...+130°C

Bei der Variante fiir allgemeine Anwendung kdénnen die Temperaturgrenzen vom Werkstoff abhangen,
aus dem das verwendete Insertion-Fitting Typ S020 hergestellt ist. Weitere Informationen entnehmen
Sie dem Kapitel ,,5.1. Druck-Temperatur-Diagramm* auf Seite 15, dem Datenblatt und der Betriebs-
anleitung, siehe Typ S020 ).

Den restriktiveren Bereich beachten, wenn die fir das Fitting und das eingesteckte Gerat angegebenen
Temperaturbereiche unterschiedlich sind.

Mit Leitfdhigkeitssensor aus:

e PP:max. PN 6
e PVDF: max. PN 6

e PEEK: max. PN 10

Bei der Variante fir allgemeine Anwendung kénnen die Druckgrenzen vom Werkstoff abhangen, aus
dem das verwendete Insertion-Fitting Typ S020 hergestellt ist. Weitere Informationen entnehmen Sie
dem Kapitel ,,5.1. Druck-Temperatur-Diagramm* auf Seite 15, dem Datenblatt und der Betriebsanlei-
tung, siehe Typ S020 b.

Den restriktiveren Bereich beachten, wenn die fir das Fitting und das eingesteckte Gerat angegebenen
Druckbereiche unterschiedlich sind.

Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation

Prozessanschluss

Zulassungen und Konformitéten

Richtlinien
CE-Richtlinie
Druckgeraterichtlinie

Nordamerika (USA/Kanada)
Umgebung und Installation
Umgebungstemperatur
Relative Luftfeuchtigkeit
Hoéhe Uber Meeresspiegel
Betriebsbedingung
Geratemobilitat
Einsatzbereich

Einbaukategorie
Verschmutzungsgrad

Produkt-Webseite besuchen »

e Variante fir allgemeine Anwendung: G 2" zur Verwendung mit Typ S020 Insertion-Fitting
e Variante fir CIP-Anwendungen: Clamp 2" gemaB ASME BPE (Clamp 1,5" auf Anfrage)

Weitere Informationen zur CE-Richtlinie entnehmen Sie dem Kapitel ,,2.3. Normen* auf Seite 8.

Geman Artikel 4, Absatz 1 der 2014/68/EU-Richtlinie
Weitere Informationen zur Druckgeréterichtlinie entnehmen Sie dem Kapitel ,,2.4. Druckgeraterichtli-
nie“ auf Seite 9.

UL Recognized fiir die USA und Kanada

Betrieb und Lagerung: -10...+60 °C
<85 %, nicht kondensierend

Max. 2000 m

Kontinuierlicher Betrieb

Fest eingebaut

Im Innen- und AuBenbereich
Das Gerat vor elektromagnetischen Stérungen, UV-Bestrahlung und bei AuBenanwendung vor
Witterungseinfllissen schitzen.

Kategorie | gemaB UL/EN 61010-1
Grad 2 gemaB UL/EN 61010-1
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1.3. ELEMENT-Standardvariante

Produkteigenschaften
Werkstoff

Weitere Informationen zu den Werkstoffen entnehmen Sie dem Kapitel ,,3.2. Werkstoffangaben® auf Seite 10.

Nicht medienberiihrte Teile
Deckel

Gehéause

Schraube

Erdungsklemme und -schraube
Display-/Konfigurationsmodul
Menutasten

Dichtung
Steckverbindungshalter
Steckverbinder

Medienberiihrte Teile
Dichtung

Produktzubehdr
Display-/Konfigurationsmodul
Elektrische Daten
Betriebsspannung

Leistungs-/Stromaufnahme

Ausgang

Stromzuleitungskabel

Produkt-Webseite besuchen »

Polycarbonat (PC), durchsichtig (undurchsichtig auf Anfrage)
Edelstahl 1.4404 (316L), PPS

Edelstahl 1.4401 (316 (A4))

Edelstahl 1.4301 (304 (A2))

PC

PBT

EPDM, Silikon

PPS CF30

e Variante fir allgemeine Anwendung: vernickeltes Messing

e Variante fir CIP-Anwendungen: Edelstahl 316L

e Variante flr allgemeine Anwendung: FKM (Standard) oder EPDM (Option)
e Variante fur CIP-Anwendungen: EPDM (Standard) oder FKM (auf Anfrage)

128 x 64 Graue Punktmatrix mit Hintergrundbeleuchtung

12...36 V DC, +10 % Toleranz, gefiltert und geregelt
Anschluss an die Spannungsversorgungseinheit: permanent, durch externe Schutzkleinspannung
(SELV) und durch begrenzte Stromquelle (LPS)

e Ohne den Verbrauch der Strom- und Transistorausgénge: max. 1 W (25 mA bei 12 V DC; Ein-
schaltstrom ~100 mA)

e Mit dem Verbrauch der Strom- und Transistorausgange: max. 40 W (max. 1 A fur die Transistoraus-
génge)

Das Gerat ist mit einem Transistor und einem 4...20 mA Analogausgang (2 Ausgangszahler) oder mit

zwei Transistoren und zwei 4...20 mA Analogausgéngen (4 Ausgangszahler) erhiltlich.

e Puls (Transistor):
— Polarisiert
— Einstellbar durch Verkabelung und Parametrierung gemaB Quelle (PNP) oder Senke (NPN)
— NPN-Ausgang: 1...36 V DC, max. 700 mA (oder 500 mA max. pro Transistor wenn beide Transis-
torausgange verkabelt sind)
— PNP-Ausgang: V+ Betriebsspannung, max. 700 mA (oder 500 mA max. pro Transistor wenn
beide Transistorausgénge verkabelt sind)
- Galvanisch getrennt; Schutz gegen Uberspannung, Verpolung und Kurzschluss
e Strom (3-Leiter):
— 4...20 mA einstellbar durch Verkabelung und Parametrierung gemaB Quelle oder Senke
— 22 mA zur Fehlermeldung (parametrierbar)
Max. Schleifenimpedanz: 1100 Q bei 36 V DC; 610 Q bei 24 V DC;
100 Q bei 12V DC
Antwortzeit (10...90 %): 150 ms (Voreinstellung)

Die M12-Buchse und/oder der M12-Stecker sind nicht im Lieferumfang enthalten und missen separat
bestellt werden, siehe Kapitel ,,,,11.5. Bestelltabelle Zubehor® auf Seite 26.
Verwenden Sie flr diese Steckverbinder ein abgeschirmtes Kabel mit:

e Durchmesser: 3...6,5 mm

e Querschnitt der Ader: max. 0,75 mm?

627
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Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation

Elektrischer Anschluss

Zulassungen und Konformitaten
Lebensmittel und Getranke/

Hygiene

Umgebung und Installation

Schutzart ™ gemas IEC/
EN 60529

1.) Nicht durch UL bewertet

Fir das Gerat mit:
e 2 Ausgangenmessgerat (3-Leiter): 1 x 5-poliger M12-Stecker
* 4 Ausgéngenmessgerat (3-Leiter): 1 x 5-poliger M12-Steckerr + 1 x 5-polige M12-Buchse

¢ FDA-Konformitatserklarung (Nur fur Standard- oder CIP-Variante mit PEEK- oder PVDF-Sensorar-
matur und EPDM-oder FKM-Dichtung)

e ECR1935/2004 Erklarung (Nur fir Standard- oder CIP-Variante mit PEEK-Sensorarmatur und
EPDM-Dichtung)

IP65 und IP67 unter folgenden gleichzeitig auftretenden Bedingungen erflillt:
* Gerat verkabelt

¢ Deckel festgeschraubt
e M12-Steckverbinder eingesteckt und festgezogenen

1.4. ELEMENT-neutrino-Variante

Produkteigenschaften
Werkstoff

Weitere Informationen zu den Werkstoffen entnehmen Sie dem Kapitel ,,3.2. Werkstoffangaben® auf Seite 10.

Nicht medienberiihrte Teile

Deckel
Lichtleiter
Gehause

Erdungsklemme
Dichtung
Steckverbinder

Elektrische Daten
Betriebsspannung

Stromaufnahme
Leistungsaufnahme

Eingang/Ausgang
Digitaler Eingang/Ausgang

Stromzuleitungskabel

PPS

Digitale Kommunikationsvariante: PC, PMMA und NBR88
e Edelstahl 1.4404 (316L), PPS (Metallvariante)

¢ PPS (Vollkunststoffvariante)

Vernickeltes Messing (nur Metallvariante)

EPDM

e \ernickeltes Messing (Metallvariante)

* PAG66 (Vollkunststoffvariante)

12...36 V DC, gefiltert und geregelt

Anschluss an die Spannungsversorgungseinheit: permanent, durch externe Schutzkleinspannung
(SELV) und durch begrenzte Stromquelle (LPS)

<50 mA (mit Sensor)

<1W

Uber die Kommunikationsschnittstelle

e Birkert-Systembus (biS)/CANopen

e |O-Link

Die M12-Buchse ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden, siehe Kapitel

,11.5. Bestelltabelle Zubehor auf Seite 26.

Verwenden Sie flr diesen Steckverbinder gemaB dem Ausgang des Geréts:

¢ ein Canopen-Standardkabel fiir Blrkert Systembus (biS)/CANopen-Kommunikation, max. 50 m
Lénge

¢ ein standardisiertes Industriekabel (ungeschirmtes 3- oder 4-Leiter-Kabel) fir die 10-Link-Kommuni-
kation, max. 20 m Lénge

Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation

Elektrischer Anschluss

Produkt-Webseite besuchen »
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Dateniibertragung

Digitale Kommunikation: biS

Externe Kommunikation Uber biiS (Biirkert-Systembus, CANopen-Protokoll)
Digitale Kommunikation: 10-Link

Kommunikationsschnittstelle 10-Link device V1.1.2
SIO-Modus Nein

Baudrate (Datenlibertragungs- COM 3 (230,4 kBaud)

rate)

Typ von Ports Port Class A (Typ A)

Zykluszeit Min. 5 ms

Prozessdatenbreite 48 Eingangsbits, 8 Ausgangsbits
|0-Link-Datenspeicherung Ja

Blockparametrierung Nein

|10-Geréatebeschreibung (I0DD) Die Geratebeschreibung ist in der Bedienungsanleitung verfligbar. Die Bedienungsanleitung ist auf
unserer Website unter der Rubrik ,,Bedienungsanleitung” Typ 8228 P zu finden. Alternativ siehe ,,Device
Description Files“ unter der Rubrik ,,Software“ Typ 8228 P oder unter https://ioddfinder.io-link.com

Umgebung und Installation
Schutzart e IP65" und IP67 " (gemaB IEC/EN 60529)

e NEMA 4X und NEMA 6P (gemaB NEMA250) (mit auf dem Fitting installiertem Gerat)
e UL50E

unter folgenden gleichzeitig auftretenden Bedingungen erflllt:

* Gerat verkabelt

e Deckel festgeschraubt

¢ Geratesteckdose oder Kabelverschraubung aufgesetzt und festgezogen

* Unbenutzte Kabelverschraubungen mit Blindstopfen verschlossen

1.) Nicht durch UL bewertet

2. Zulassungen und Konformitaten
2.1. Allgemeine Hinweise

¢ Die im Folgenden genannten Zulassungen bzw. Konformitdten missen bei Anfragen zwingend genannt werden. Nur so kann sicherge-
stellt werden, dass das Produkt alle vorgeschriebenen Eigenschaften erfiillt.

¢ Nicht alle bestellbaren Geratevarianten kdnnen mit den genannten Zulassungen bzw. Konformitaten geliefert werden.

2.2. Konformitat

Das Produkt ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitatserklérung.

2.3. Normen

Die angewandten Normen, mit denen die Konformitat mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterpriifbescheini-
gung und/oder der EU-Konformitétserklarung nachzulesen.
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2.4. Druckgeriterichtlinie

Das Gerét ist unter folgenden Bedingungen mit dem Artikel 4, Absatz 1 der Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU konform:

Geriat fiir Nutzung in einer Rohrleitung

Hinweis:

¢ Die Angaben in der Tabelle gelten unabhéngig von der chemischen Vertraglichkeit des Werkstoffs und der Flussigkeit.
e PS = maximal zuldssiger Druck (in Bar), DN = Nennweite der Rohrleitung

Art der Flissigkeit Bedingungen

Flussigkeitsgruppe 1, Artikel 4, Absatz 1.c.i DN<25

Flussigkeitsgruppe 2, Artikel 4, Absatz 1.c.i DN <32 oder PS*'DN <1000
FlUssigkeitsgruppe 1, Artikel 4, Absatz 1.c.ii DN <25 oder PS'DN <2000
FlUssigkeitsgruppe 2, Artikel 4, Absatz 1.c.ii DN <200 oder PS<10 oder PS*DN <5000

Gerat fiir Nutzung im Behdlter

Hinweis:

¢ Die Angaben in der Tabelle gelten unabhéngig von der chemischen Vertraglichkeit des Werkstoffs und der FlUssigkeit.
e PS = maximal zuldssiger Druck (in Bar), V = Behéltervolumen

Art der Fliissigkeit Bedingungen

Flussigkeitsgruppe 1, Artikel 4, Absatz 1.a.i V>1 L und PS*V <25 bar.L oder PS<200 bar
FlUssigkeitsgruppe 2, Artikel 4, Absatz 1.a.i V>1 L und PS*V<50 bar.L oder PS<1000 bar
Flussigkeitsgruppe 1, Artikel 4, Absatz 1.a.ii V>1 L und PS*V <200 bar.L oder PS<500 bar
FlUssigkeitsgruppe 2, Artikel 4, Absatz 1.a.ii PS>10 bar und PS*V<10000 bar.L oder PS<1000 bar

2.5. Nordamerika (USA/Kanada)

\ Zulassung \ Beschreibung
® Optional: UL Recognized fiir die USA und Kanada
CN Us Die Produkte sind UL Recognized fiir die USA und Kanada gemas:
e UL61010-1

* CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1

2.6. Lebensmittel und Getranke/Hygiene

\ Konformitat \ Beschreibung \
FDA FDA - Code of Federal Regulations (gilltig fiir den variablen Code PL02, PL03)
Nur die Standard- oder CIP-Varianten mit PEEK- oder PVDF-Sensorarmatur und EPDM-oder FKM-Dichtung sind
konform zum Code of Federal Regulations, veréffentlicht durch die FDA (Food and Drug Administration, USA) gemaB
Herstellererklarung.
i EG-Verordnung 1935/2004 des Europaischen Parlaments und des Rates (giiltig fiir den variablen Code PLO1,
PL02)
Nur alle medienberiihrten Werkstoffe der Standard- oder CIP-Varianten mit PEEK-Sensorarmatur und EPDM-Dich-
tung sind konform zur EG-Verordnung 1935/2004/EC gemaB Herstellererklarung.

Produkt-Webseite besuchen » 9|27


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228

DTS 1000220090 DE Version: R Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 09.04.2024

Typ 8228

3. Werkstoffe
3.1. Biirkert resistApp

3.2. Werkstoffangaben
ELEMENT-Standardvariante
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Biirkert resistApp - Bestédndigkeitstabelle

Sie méchten die Zuverlassigkeit und Langlebigkeit der Werkstoffe in Ihrem individuellen
Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und Werkstoffen
auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Mit G 2"-Prozessanschluss

\ Nr.

1

© 0N hA WON

O
W N = O

\ Element Werkstoff
Deckel PC
Dichtung Silikon
Gehause (Oberteil) PPS
Dichtungen EPDM
Uberwurfmutter PC oder PPA (mit PEEK Sensorarmatur)
Sensorarmatur PP, PVDF oder PEEK
Dichtung FKM (Standard) oder EPDM (Option)

Gehause (Unterteil)

Gehause (Korper)
Steckverbindungshalter
Erdungsklemme und -schraube
M12-Stecker und -Buchse
Schrauben

Mit 2"-Clamp-Prozessanschluss

PPS

Edelstahl 1.4404 (316L)
PPS CF30

Edelstahl 1.4301 (304 (A2))
Vernickeltes Messing
Edelstahl 1.4401 (316 (A4))

\ Nr.

© 00N hA~ ON =

O S Y
W N =0

'Element Werkstoff
Deckel PC
Dichtung Silikon
Gehause (Oberteil) PPS
Dichtungen EPDM
Prozessanschluss (Clamp) Edelstahl 1.4404 (316L)
Sensorarmatur PEEK (Standard) oder PVDF (auf Anfrage)
Dichtung EPDM (Standard) oder FKM (auf Anfrage)

Gehause (Unterteil)

Gehause (Korper)
Steckverbindungshalter
Erdungsklemme und -schraube
M12-Stecker und -Buchse
Schrauben

PPS

Edelstahl 1.4404 (316L)
PPS CF30

Edelstahl 1.4301 (304 (A2))
Edelstahl 316L

Edelstahl 1.4401 (316 (Ad))
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\ Nr. \Element

1

2
3
4

[ NS ]

© 0~

10
1

Mit 2"-Clamp-Prozessanschluss

Lichtleiter
Deckel
Dichtung
M12-Stecker

Erdungsklemme
Gehause (Korper)

Dichtung

Gehause (Unterteil)
Uberwurfmutter
Dichtung
Sensorarmatur

Werkstoff

PC, PMMA und NBR88

PPS

EPDM

¢ PAG66 (Vollkunststoffvariante)

¢ Vernickeltes Messing (Metallvariante)
Vernickeltes Messing (nur Metallvariante)

e PPS (Vollkunststoffvariante)

e Edelstahl 1.4404 (316L), PPS (Metallvariante)
EPDM

PPS

PC oder PPA (mit PEEK-Sensorarmatur)

FKM (Standard) oder EPDM (Option)

PP, PVDF oder PEEK

\ Nr. \ Element

1

2
3
4

o o

Lichtleiter
Deckel
Dichtung
M12-Stecker

Erdungsklemme
Gehause (Korper)

Dichtung

Gehause (Unterteil)
Prozessanschluss (Clamp)
Dichtung

Sensorarmatur

Werkstoff

PC, PMMA und NBR88

PPS

EPDM

e PA66 (Vollkunststoffvariante)

e Vernickeltes Messing (Metallvariante)
Vernickeltes Messing (nur Metallvariante)
¢ PPS (Vollkunststoffvariante)

e Edelstahl 1.4404 (316L), PPS (Metallvariante)
EPDM

PPS

Edelstahl 1.4404 (316L)

EPDM (Standard) oder FKM (auf Anfrage)
PEEK (Standard) oder PVDF (auf Anfrage)

1127
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4. Abmessungen
4.1. ELEMENT-Standardvariante
Mit G 2"-Prozessanschluss

Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

153

248

D75
©
v
26,5
Mit G 2"-Prozessanschluss, eingebaut in einem Insertion-Fitting Typ S020
Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben
_ DN H |
\ T-Fitting Kunststoffstutzen Metallstutzen \
- = 15 235" - -
20 235" - -
25 235" - -
32 235 - -
H 40 239 - -
50 245 - 240
65 245 2662 246
80 - 2662) 251
100 - 2662 261
[ ] 125 - 301 272
L@J 150 - 308 283
200 - 329 304

1.) Nur Kunststoff-Fittings mit True Union-Prozessanschluss in der Analysevariante, mit Uberwurfmutter und Klebe-/SchweiBmuffen gemaB DIN 8063 (PVC), gemaB DIN 16962 (PP) oder
gemaB ISO 10931 (PVDF) verwenden
2.) Verwendung SchweiBstutzen (Artikel-Nr. 418652, 418660 oder 418644 aus PP, PVDF oder PE) fir Nennweite DN 65...DN 100
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Mit 2"-Clamp-Prozessanschluss

Hinweis:

e Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

e Technische Daten fir 1,5"-Clamp sind auf Anfrage erhéltlich.

97

180,5

248
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4.2. ELEMENT-neutrino-Variante
Mit G 2"-Prozessanschluss

Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

@ 85,50 275
55,50 @ 60
_ i ° i
==
O m
© ©
=3 1
3
D 8
®

75

2 26,50

Mit G 2"-Prozessanschluss, eingebaut in einem Insertion-Fitting Typ S020

Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

DN H |
T-Fitting Kunststoffstutzen Metallstutzen ‘
H 15 178" - -
20 178" - -
25 178" - -
32 178 - -
40 182 - -
I_Q“_l 50 188 - 183
J 65 188 2092) 189
I—@ 80 - 2092 194
100 - 2092) 204
125 - 244 215
150 - 251 226
200 - 272 247

1.) Nur Kunststoff-Fittings mit True Union-Prozessanschluss in der Analysevariante, mit Uberwurfmutter und Klebe-/SchweiBmuffen gemaB DIN 8063 (PVC), gemaB DIN 16962 (PP) oder
gemaB ISO 10931 (PVDF) verwenden
2.) Verwendung SchweiBstutzen (Artikel-Nr. 418652, 418660 oder 418644 aus PP, PVDF oder PE) fir Nennweite DN 65...DN 100
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Mit 2"-Clamp-Prozessanschluss

Hinweis:

e Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

e Technische Daten fir 1,5"-Clamp sind auf Anfrage erhéltlich.

85,50 & 64,50
55,50 © 60

]

63,50

121

188

2 26,50 i

N
64
6. Leistungsbeschreibungen
5.1. Druck-Temperatur-Diagramm
Anwendungsbereich fir komplettes Gerét (Leitfahigkeitsmessgerat mit entweder
PP, PVDF oder PEEK Sensorarmatur in einem S020-Fitting aus Edelstahl einfebaut)
= 12F
©
2
x 1C
o
2
(=] sl
4 i \
2F
-20 0 20 40 60 80 100 120 140
Flussigkeitstemperatur °C
= PVDF PP PEEK
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6. Produktinstallation
6.1. Installationshinweise
Mit G 2"-Prozessanschluss

Hinweis:

Das Leitfahigkeitsmessgerat Typ 8228 kann in die meisten Biirkert Insertion-Fittings Typ S020 eingebaut werden.

Weitere Informationen zu den Kombinationsmdglichkeiten der Fittings entnehmen Sie dem Kapitel ,,10.2. Kombination mit den verfligba-
ren Nennweiten der Insertion-Fittings Typ S020“ auf Seite 21.

Siehe Datenblatt Typ S020 P fir weitere Informationen.

\ Installationsbeispiel \ Beschreibung

Das 8228 Leitfahigkeitsmessgerat (Standard- oder neutrino-Variante) wird zusammen mit einem Burkert
Insertion-Fitting (Typ S020) in die Rohrleitung integriert.

Waéhlen Sie zuerst das passende Fitting des entsprechenden Sensortyps, Werkstoff, Temperatur und Druck aus.
Schieben Sie den Sensor in die Offnung des Fittings und sichern Sie das Geréat mit der Uberwurfmutter.

Weitere Informationen zur Zusammenstellung finden Sie im Kapitel ,,8.1. Produktaufbau® auf Seite 19.

Mit 2"-Clamp-Prozessanschluss

Installationsbeispiel Beschreibung

=y Das Gerat (Standard- oder neutrino-Variante) in eine Edelstahl-Rohrleitung installieren, welche mit einem Clamp
F 2"-Prozessanschluss gemaB ASME BPE fiir Messgerat montiert wurde. AnschlieBend vorsichtig wie abgebildet
positionieren. Der elektrische Anschluss muss parallel zum Rohr sein.
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6.2. Montagemdglichkeiten

Hinweis:
e Um zuverlassig messen zu kénnen, missen Luftblasen vermieden werden und die Einbaulage muss das permanente und véllige
Eintauchen des Sensors in die Flissigkeit garantieren.

e Das Gerat muss vor Warme, direkter Sonneneinstrahlung und anderen Umwelteinfliissen geschitzt werden.
e Der Sensor kann an jeder Stelle eingebaut werden.

¢ Die Zeichnungen zeigen den Aufbau des Messgerates in der ELEMENT-Standardvariante mit einem G 2"-Prozessanschluss. Dies gilt
auch firr die anderen Varianten.

Aufbau 1 Aufbau 2
Geréat zur Verwendung in einem Rohr Gerét zur Verwendung an einem Tank

Tank ohne Rihrwerk

Jd o~

—
S \_

§ @ ¢
Q< H
N g R

Tank mit Ruhrwerk

N

7. Produktbetrieb
7.1. Messprinzip

Die Leitfahigkeit einer L6sung wird definiert als die Féhigkeit elektrischen Strom zu leiten. Die Ladungstrager sind lonen (z. B. geldste Salze
oder Sauren).

Die Messzelle besteht aus einer Sende- und einer Empfangsspule, die um das hohle Messrohr angeordnet sind. Diese Baugruppe wird in
den unteren Teil des geformten Sondengehduses eingesetzt und ist somit von der Flissigkeit, die die Sonde umgibt, aber auch in der
Bohrung, die die Sonde durchzieht (hohles Messrohr), getrennt.

An der Primérspule (Sendespule) wird eine Wechselspannung (AC) angelegt, die ein Magnetfeld erzeugt. GemaB der Lenz-Faraday‘schen
Regel wird dann in der Flussigkeit ein elektrischer Strom induziert, der wiederum ein Magnetfeld erzeugt, welches von der Sekundérspule
(Empfangsspule) erfasst wird. Die Intensitédt des an der Sekundérspule gemessenen Stroms ist eine direkte Funktion der lonenmenge in der
Lésung, sodass daraus schlieBlich die Leitfahigkeit abgeleitet wird.

Die elektrische Leitfahigkeit eines bestimmten Mediums hangt auch von seiner Temperatur ab. Zur Anpassung an die jeweilige Anwendung
stehen mehrere Kompensationsarten zur Wahl. Das integrierte Transmittermodul wandelt die Messsignale (Leitfahigkeit und Temperatur) in
gangige GroBen um, Uberwacht Grenzwerte, zeigt verschiedene Werte in unterschiedlichen Messeinheiten Uber das optionale Anzeigemo-
dul (wenn montiert) ab und berechnet die Ausgangssignale.

Abhéangig von der Variante ist das Geréat Typ 8228 entweder mit:

e einem Transistor- und einem 4...20 mA-Analogausgang (1 x M12) oder

e zwei Transistor- und zwei 4...20-mA-Analogausgéangen (2 x M12).

Das 4...20 mA Standardausgangssignal ist proportional zur Leitfahigkeit und/oder zur Temperatur der Flissigkeit. Das Leitfahigkeitsmess-
gerét ist ein 3-Leiter-Gerét und bendtigt eine Spannung von 12...36 V DC.

Das ELEMENT-neutrino-Gerét liefert auf digitale Weise verschiedene Messwerte (Leitféhigkeit, Temperatur, Widerstand und Konzentration),
die Uber I0-Link oder das biiS-Terminal erreicht werden kénnen.
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7.2. Funktionsiibersicht
Konzentrationstabelle

Der ELEMENT Transmitter Typ 8228 ist in der Lage, die Konzentration eines Zweikomponentengemisches anhand seiner Leitféhigkeit und
Temperatur zu bestimmen. Zu diesem Zweck steht eine Konzentrationstabelle fur finf verschiedene wéssrige Lésungen zur Verfligung. Es
kann einer von neun Konzentrationsbereichen gewéahlt werden, die perfekt auf die Anwendung abgestimmt sind.

Anwenbarer Konzentration in % 1
Flissigkeit Temperaurbereich 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Kochsalzlésung o

(NaCl und Wasser) 0...+100 °C 0...25 %

Natronlauge o " 5

(NaOH und Wasser) 0...+100°C 0..14 % 18...50 %

fﬁ"c'fﬁiﬁ'v‘iii‘e’r) -15..+50°C 0...18 % 22...39 %

Salpetersaure . " :
(HNO, und Wasser) -15...+450°C 0...30 % 35...96 %
Schwefelséure . 5 .

(H,SO, und Wasser) ~ - 15...+110 C 0...30 % 32...89 %

1.) Die Angabe "%" auf der x-Achse bezieht sich auf "% Masse".
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8. Produktmerkmale und -aufbau
8.1. Produktaufbau

Das Leitfahigkeitsmessgerat Typ 8228 (Standard- oder neutrino-Variante) besteht aus einem induktiven Sensor, der an ein Gehause mit
Deckel aufgesteckt und angeheftet ist, in dem sich das Elektronikmodul befindet. Der Messelement besteht aus zwei magnetspulen
(primére und sekundére), die in eine PP-, PVDF- oder PEEK-Armatur eingegossen sind. Ein Temperaturfihler (ohne direkten Kontakt mit der
FlUssigkeit) ausgestattet die Sensorarmatur fiir die automatische Kompensation (Standard Funktion) der Temperatur.

Ein abnehmbares Display-/Konfigurationsmodul vervollstédndigt die ELEMENT-Standardvariante des Messgerats. Das Leitfahigkeitsmessge-
rat kann unabhéngig von diesem Modul arbeiten, ist jedoch notwendig um das Messgerat zu konfigurieren (d. h. Daten parametrieren,
Standardparameter zurlickstellen, Angaben eingeben, die im Lesebetrieb ausgegeben werden sollen, Code zum Zugriff, Stromausgangsver-
halten...) sowie zur kontinuierlichen Visualisierung der gemessenen und verarbeiten Daten.

Das ELEMENT-neutrino-Leitfahigkeitsmessgerét ist parametrierbar und kommuniziert Uber eine digitale 10-Link- oder biiS- (Birkert
Systembus, CANopen Protokoll) Schnittstelle.

Mit G 2"-Prozessanschluss

Hinweis:
Das Burkert Insertion-Fitting Typ S020 erméglicht einen einfachen Einbau in Rohrleitungen von DN 15...DN 200.

Siehe Datenblatt Typ S020 ) fur weitere Informationen.

Leitfahigkeitsmessgerat
mit G 2"-Prozessanschluss
(ELEMENT-Standardvariante)

fur allgemeie Anwendung \

Abnehmbares Display-/Konfigurationsmodul

N e — Kompletes ELEMENT Messgerat
(enthalten oder einzeln erhaltlich) (ELEMENT-Standardvariante)
fur Leitfahigkeitsmessung
Typ 8228
/ Fitting aus Edelstahl
nur Beispiel
Insertion-Fitting ( pie)
Typ S020

Mit 2"-Clamp-Prozessanschluss

Leitfahigkeitsmessgerat

mit Clamp-Prozessanschluss
(ELEMENT-Standardvariante)
fur CIP-Anwendungen
Kompletes Messgerat
(ELEMENT-Standardvariante)
fir Leitfahigkeitsmessung
Typ 8228

\/

Abnehmbares Display-/Konfigurationsmodul
(enthalten oder einzeln erhéltlich)
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Um ein Gerat mit digitaler Kommunikation zu konfigurieren, verwenden Sie das USB-bUS-Interface Typ 8923 und die Software Birkert

Communicator Typ 8920.

Siehe Software-Anleitung Typ 8920 » fir weitere Informationen.

USB-biS interface set 1

[ S |

2
L ————
9t
L —
7 —o
. 3
b o 4
° 5

USB-biS interface set 2

>~ — 7

1 | Quick-Start

2  Netzteil: 100...240 V AC/ 24 V DC 1 A und Netzteiladapter fir weltweite Nutzung

3 | bUS-Abschlusswiderstand auf biS-Y-Verteiler

4 | 5-poliger M12-Stecker verdrahtet auf offene Litzen, Kabellange: 0,2 m

5 | bS-Anschlusskabel mit 5-poligem M12-Stecker, Micro-USB-B-Stecker,
Kabelldnge: 0,3 m

6 | blS-Adapter mit 5-poligem M12-Stecker, A-kodiert auf 5-poliger M12-Stecker,
A-kodiert

7 | biS-Stick (USB-zu-biS/CANopen-Adapter)

8 | blS-Anschlusskabel mit 5-poliger M12-Buchse, mini-USB-Stecker und Rund-
buchse fiir Spannungsversorgung, Kabelldnge: 0,7 m

9 | Magnetschlissel

10 CD Communicator (30-Tage-Lizenz ohne Registrierung, Update und Lizensierung

Uber Burkert Homepage).

10. Vernetzung und Kombination mit anderen Biirkert-Produkten

10.1. Kombination mit Transmitter/Controller und Fitting

Beispiel:

>
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10.2. Kombination mit den verfiigbaren Nennweiten der Insertion-Fittings Typ S020

Hinweis:
Nur fur ein Gerat mit einer G 2"-Prozessanschluss

DN15 DN32 DN§0 DN65 DN100 DNQOO

| | | | |
l | l

MetallschweiBstutzen

Verfugbare DN
S020-Ffitting

KunststoffschweiBstutzen

Hinweis A: Nur mit Kunststoff Fitting in Analyse-Variante mit Uberwurfmutter gemaB DIN 8063 (PVC), DIN 16962 (PP) oder ISO 10931 (PVDF).

\
\
N T T
\
|

Siehe Datenblatt Typ S020 » flr weitere Informationen.

11. Bestellinformationen
11.1. Biirkert eShop

Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie méchten Ihr gewlinschtes Birkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr fur Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich an
und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

11.2. Empfehlung beziiglich der Produktauswahl
Mit G 2"-Prozessanschluss

Hinweis:

Achten Sie bei der ausschlieBlichen Bestellung von Geraten ohne Display-/Konfigurationsmodul darauf, dass Sie mindestens zur Paramet-
rierung des Geréts ein Display-/Konfigurationsmodul haben. Andernfalls miissen Sie einen mitbestellen (siehe Kapitel ,,11.5. Bestelltabelle
Zubehor” auf Seite 26) oder bestellen Sie ein vorkonfiguriertes Gerat (siche Kapitel ,,11.4. Bestelltabelle” auf Seite 23).

Eine vollstandige Ausrustung fir Leitfahigkeitsmessungen besteht aus einem Leitfahigkeitsmessgerat Typ 8228 (ELEMENT-Standardvariante
oder ELEMENT-neutrino-Variante), einem abnehmbaren Anzeige-/Konfigurations-Modul (nur fir ELEMENT-Standardvariante) und einem
Birkert Insertion-Fitting Typ S020.

Siehe Datenblatt Typ S020 ) fur weitere Informationen.

Zur Auswahl eines kompletten Gerétes missen zwei oder drei verschiedene Komponenten bestellt werden. Dazu sind folgende Angaben
erforderlich:

¢ Artikel-Nr. des gewiinschten Leitfahigkeitsmessgerat Typ 8228 in der ELEMENT-Standardvariante mit oder ohne Anzeige-/Konfigura-
tions-Modul oder in der ELEMENT-neutrino-Variante (siehe Kapitel ,,11.4. Bestelltabelle” auf Seite 23)

e Artikel-Nr. des abnehmbaren Anzeige-/Konfigurations-Moduls, falls benétig (siehe Kapitel ,,11.5. Bestelltabelle Zubehor® auf Seite 26).
¢ Artikel-Nr. des ausgewahlten Insertion-Fitting Typ S020 (DN 15...DN 200). Siehe Datenblatt Typ S020 ).
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Mit 2"-Clamp-Prozessanschluss

Hinweis:

Achten Sie bei der ausschlieBlichen Bestellung von Geraten ohne Display-/Konfigurationsmodul darauf, dass Sie mindestens zur Paramet-
rierung des Geréts ein Display-/Konfigurationsmodul haben. Andernfalls miissen Sie einen mitbestellen (siehe Kapitel ,,11.4. Bestelltabelle
auf Seite 23).

Eine komplette Leitfahigkeitsmessausriistung besteht aus einem Leitfahigkeitsmessgerat Typ 8228 (ELEMENT-Standardvariante oder
ELEMENT-neutrino-Variante) und einem abnehmbaren Display-/Konfigurations-Modul (nur fir ELEMENT-Standardvariante).

Zur Auswahl eines kompletten Gerétes miissen ein oder zwei verschiedene Komponenten bestellt werden. Dazu sind folgende Angaben
erforderlich:

e Artikel-Nr. des gewiinschten Leitfahigkeitsmessgerat Typ 8228 in der ELEMENT-Standardvariante mit oder ohne Anzeige-/Konfigura-
tions-Modul oder in der ELEMENT-neutrino-Variante (siehe Kapitel ,,11.4. Bestelltabelle” auf Seite 23)

e Artikel-Nr. des abnehmbaren Anzeige-/Konfigurations-Moduls, falls benétig (siehe Kapitel ,,11.5. Bestelltabelle Zubehor® auf Seite 26).

11.3. Biirkert Produktfilter

Biirkert Produkftfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie méchten anhand lhrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren?
Nutzen Sie den Burkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel fir Ihre
Anwendung.
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11.4. Bestelltabelle
ELEMENT-Standardvariante
Zu konfigurierendes Leitfahigkeitsmessgerat

Hinweis:
¢ Alle Einstellungen sowie der Digitalausgang missen konfiguriert werden mit dem Display-/Konfigurationsmodul (muss separat bestellt
werden).

¢ Die folgenden Artikel-Nr. verfligen standardmaBig tber einen durchsichtigen Deckel.

Betriebs- Ausgang Werkstoff UL-Zulassung Elektrischer Anschluss Artikel-Nr.
Spannung Sensor- Sensor- Ohne Anzeige = Mit Anzeige
armatur dichtung
Mit G 2"-Prozessanschluss, fiir allgemeine Anwendung
12...36 VDC 1 xTransistor PP FKM ") - 5-poliger M12-Stecker 565601 = 566601 =
NPN/PNP UL Recognized 565611 & 566611 ¥
+1x4...20 mA
PVDF - 565603 & 566603 &
UL Recognized 565613 & 566613 &
PEEK? - 565605 = 566605 =
UL Recognized 565615 & 566615 =
2xTransistoren PP - 5-poliger M12-Stecker 565602 & 566602 &
NPN/PNP uL Recognized +5-poI|ge M12-Buchse 565612 & 566612 &
+2x4...20 mA
PVDF - 565604 & 566604 =
UL Recognized 565614 & 566614 =
PEEK?® - 565606 = 566606 =
UL Recognized 565616 = 566616 &
Mit 2"-Clamp-Prozessanschluss gemaB ASME BPE, fiir CIP-Anwendungen
12...36 V DC | 1xTransistor PEEK EPDM3) - 5-poliger M12-Stecker 567200 & 567478 &
NPN/PNP + UL Recognized = =
1x4.. 20 mA g 567480 = 567482 =
2 x Transistoren - 5-poliger M12-Stecker 567199 & 567479 &
NPN/PNP + UL Recognized +5-polige M12-Buchse 567481 = 567483 &
2x4...20 mA

1.) Mit jedem Gerét wird geliefert: FKM-Dichtung als Standard (bereits montiert), 1 Satz mit einer grinen FKM- und einer schwarzer EPDM-Dichtung fur den Sensor.
2.) Uberwurfmutter aus PPA
3.) FKM ist auf Anfrage erhaltlich.

Weitere Varianten auf Anfrage

Werkstoff Prozessanschluss

e Fir Variante mit G 2"-Prozessanschluss: 1%2"-Clamp-Anschluss
Voll-Kunststoffgehduse und M12-Kunststoffsteckverbin-
der

e Fir Variante mit Clamp-Prozessanschluss:
Sensorarmatur aus PVDF
Dichtung aus FKM
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Vorparametriertes Leitfahigkeitsmessgerat zur Direktinbetriebnahme
Hinweis:
¢ Der Installationsaufwand reduziert sich, da das Geréat direkt in Betrieb genommen werden kann.

¢ Voreinstellung: Ohne Filterung, Temperaturkompensation linear 2% /°C, 1 Analogausgang im Senkenmodus und 1 Digitalausgang
(Transistor: nicht belegt)

¢ Die folgenden Artikel-Nr. verfigen standardmaBig Uiber einen undurchsichtigen Deckel.

Betriebs- Leitfahigkeitsbereich Werkstoff UL-Zulassung Elektrischer Anschluss Artikel-Nr.

spannung (4...20 mA-Ausgang Sensorar- Sensor- Ohne Anzeige
entspricht...) matur dichtung

Mit G 2"-Prozessanschluss, fiir allgemeine Anwendung

12..36 VDC 0...1 mS/cm PP FKM ™ - 5-poliger M12-Stecker 566560 &
0...10 mS/cm 566561 &
0...100 mS/cm 566562 &
0...1 S/cm 566563 &
0...1 mS/cm PVDF 566564 =
0...10 mS/cm 566565 =
0...100 mS/cm 566566 =
0...1 S/cm 566567 &
0...1 mS/cm PEEK?) 566568 &
0...10 mS/cm 566569 &
0...100 mS/cm 566570 &
0...1 S/cm 566571 &

1.) Mit jedem Gerét wird geliefert: FKM-Dichtung als Standard (bereits montiert), 1 Satz mit einer griinen FKM- und einer schwarzer EPDM-Dichtung fiir den Sensor.
2.) Uberwurfmutter aus PPA

Weitere Varianten auf Anfrage

Werkstoff Prozessanschluss
Fur Variante mit G 2"-Prozessanschluss: 1¥2"-, 2"-Clamp-Anschluss

Voll-Kunststoffgehduse und M12-Kunststoffsteckverbinder

Zusatzlich
) Konfigurationen: 2- oder 4 Ausgéange, Filter, Temperaturkompensation, Grenzwerte usw.
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Betriebs- Ausgang Werkstoff UL-Zulassung Elektrischer Anschluss Artikel-Nr.
spannung Sensor- Sensor-
armatur dichtung
Metallvariante mit G 2"-Prozessanschluss, fiir allgemeine Anwendung
12...36 VDC Digitaler I0-Link- und buS/CANopen- PP FKM 1) - 5-poliger M12-Stecker 574278 &
Kommunikation UL Recognized 574279 =
PVDF - 574290 &=
UL Recognized 574291 &
PEEK?) - 574280 &
UL Recognized 574281 =&
Metallvariante Mit 2"-Clamp-Prozessanschluss, fur CIP-Anwendung
12...36 VDC Digitaler I10-Link- und biisS/CANopen- | PEEK EPDM3) | - 5-poliger M12-Stecker 574282 &
Kommunikation UL Recognized 574283 =
Vollkunststoffvariante mit G 2"-Prozessanschluss, fiir allgemeine Anwendung
12...36 V DC Digitaler I10-Link-Kommunikation PP FKM™ - 5-poliger M12-Stecker 574284 &
UL Recognized 574285 &
PVDF - 574288 &
UL Recognized 574289 &
PEEK?2) - 574286 &=
UL Recognized 574287 &

1.) Mit jedem Gerét wird geliefert: FKM-Dichtung als Standard (bereits montiert), 1 Satz mit einer griinen FKM- und einer schwarzer EPDM-Dichtung fiir den Sensor.

2.) Uberwurfmutter aus PPA

Weitere Varianten auf Anfrage

Prozessanschluss
1%2"-Clamp-Anschluss

Werkstoff
e Fir Variante mit G 2"-Prozessanschluss:

Voll-Kunststoffgehduse und M12-Kunststoffsteckverbin-
der

e Fir Variante mit Clamp-Prozessanschluss:
Sensorarmatur aus PVDF
Dichtung aus FKM

o,
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11.5. Bestelltabelle Zubehor

\ Beschreibung \ Artikel-Nr.
\ Dichtungen
Fiur ELEMENT-neutrino-Variante
EPDM-Dichtung flir Deckel/Gehause Dichtigkeit ‘ 561752 &
‘ Ersatzteil
Fir ELEMENT-Standardvariante
Undurchsichtiger Deckel mit Dichtung (1 x Schraubendeckel und 1 x EPDM-Dichtung + 1 x Bajonett-Verschlussdeckel 560948 =
und 1x Silikon-Dichtung)
Durchsichtiger Deckel mit Dichtung (1 x Schraubendeckel und 1 x EPDM-Dichtung + 1 x Bajonett-Verschlussdeckel und 561843 =
1x Silikondichtung)
Montagezubehor
Fir ELEMENT-Standard- und neutrino-Varianten mit G 2"-Prozessanschluss, fiir allgemeine Anwendungen
Satz mit einer griinen FKM-Dichtung und einer schwarzen EPDM-Dichtung 552111 &
Befestigungsring (offen) fur Insertion-Fitting Typ S020 619205 =
PC-Uberwurfmutter fiir Insertion-Fitting Typ S020 619204 =
Elektrischer Anschluss
Fir alle Varianten
M12-Buchse mit Gewinde-Klemmring aus Kunststoff, 5-polig, gerade, zum Verdrahten 917116 &
M12-Buchse mit angegossenem Kabel (abgeschirmt), 5-polig, gerade, Kabelldnge: 2 m 438680 &
Fir ELEMENT-Standardvariante
M12-Stecker mit Gewinde-Klemmring aus Kunststoff, 5-polig, gerade, zum Verdrahten 560946 &
M12-Stecker mit angegossenem Kabel (abgeschirmt), 5-polig, gerade, Kabelldnge: 2 m 559177 &
Konfigurationszubehor

Fir ELEMENT-Standardvariante

Abnehmbares Display-/Konfigurationsmodul (mit Montageanleitung) 559168 &
Fir alle Varianten

Pufferlésung, 300 ml, Leitféhigkeitsstandard: 706 pS/cm, +2 % Genauigkeit 440018 &
Pufferlésung, 300 ml, Leitfdhigkeitsstandard: 1413 uS/cm, +1 % Genauigkeit 440019 &
Pufferlésung, 300 ml, Leitfahigkeitsstandard: 100 mS/cm, +1 % Genauigkeit 440020 &

Systemverbindung
Typ ME43 Gateway/Schnittstelle

Gateway Industrial Ethernet (PROFINET 10, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®) 307390 &
Gateway PROFIBUS (PROFIBUS DPV1) 307393 &
Typ ME61 Display

Display FieldConnect ME61 3,5" (8,9 cm) 368544 &

EDIP-Zubehor
biiS-Stick-Set

USB-biS-Interface Satz 1 (Typ 8923) 772426 &
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,9. Produktzubehor” auf Seite 20.
USB-bUS-Interface Satz 2 (Typ 8923) 772551 &
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,9. Produktzubehor® auf Seite 20.
Steckverbinder
bliS-M12-Buchse, 5-polig, gerade, A-kodiert 772416 &
biS-M12-Stecker, 5-polig, gerade, A-kodiert 772417 &
biS-M12-Buchse, 5-polig, abgewinkelt, A-kodiert 772418 &
biS-M12-Stecker, 5-polig, abgewinkelt, A-kodiert 772419 =
bUS-Y-Verteiler (M12-Buchse, 5-polig auf M12-Stecker und -Buchse, 5-polig) 772420 =
bUS-Y-Verteiler mit Leistungsunterbrechung (M12-Buchse, 5-polig auf M12-Stecker und -Buchse, 5-polig) 772421 &
bS-Adapter (M12-Stecker, 5-polig, A-codiert auf M12-Stecker, 5-polig, A-codiert) 772867 =
bS-Abschlusswiderstand 120 Ohm, M12-Stecker, 5-polig 772424 &=
bUS-Abschlusswiderstand 120 Ohm, M12-Buchse, 5-polig 772425 =

Produkt-Webseite besuchen » 26|27


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=561752
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=560948
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=561843
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=552111
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=619205
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=619204
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=917116
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=438680
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=560946
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=559177
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=559168
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=440018
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=440019
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=440020
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=307390
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=307393
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=368544
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=772426
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=772551
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=772416
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=772417
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=772418
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=772419
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=772420
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=772421
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=772867
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=772424
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8228&id=772425

DTS 1000220090 DE Version: R Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 09.04.2024

Typ 8228

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Beschreibung Artikel-Nr.
Steckverbinder mit Kabel
Adapterkabel mit M12-Buchse, 8-polig auf M12-Stecker, 5-polig 0,5m 773286 &
M12-Buchse, 5-polig, abgewinkelt, mit angegossenem biiS-Kabel, mit freien Kabelenden 0,7m 772626 =
M12-Buchse, 5-polig, gerade, mit angegossenem biS-Kabel, mit freien Kabelenden Tm 772409 &
3m 772410 &
5m 772411 =
10m 772412 =
M12-Stecker, 5-polig, gerade und Micro-USB-Stecker, mit angegossenem biiS-Kabel 0,3m 773254 =
M12-Buchse, 8-polig, gerade, mit angegossenem biiS-Kabel, mit freien Kabelenden 2m 919061 &
Erweiterungen
M12-Buchse und -Stecke, 5-polig, gerade, mit angegossenem biiS-Kabel, abgeschirmt 0,1 m 772492 &
0,2m 772402 =
0,5m 772403 &
im 772404 =
3m 772405 =
5m 772406 &
10m 772407 =
20m 772408 &
Netzteile fiir Normschiene Typ 1573
100...240 V AC /24 V DC, 1 A (Klasse 2 gemaB NEC-Standard) 772361 &
100...240 VAC /24 V DC, 2 A (Klasse 2 gemaB NEC-Standard) 772362 =
100...240 V AC /24 V DC, 3,8 A (Klasse 2 geméaB NEC-Standard) 772898 &
100...240VAC/24VDC, 10A 772698 &
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