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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Typ 6524 

3/2- lub 2 x 3/2-drogo-
wy zawór elektroma-
gnetyczny do układu 
pneumatycznego
Typ 6525 

5/2-drogowy zawór 
elektromagnetyczny do 
układu pneumatycz-
nego
Typ 8614 

Pneumatyczna szafa 
sterownicza, rozwiąza-
nia dla higienicznego 
środowiska proceso-
wego
Typ 0498 

Zawór zwrotny bliźnia-
czy z możliwością od-
blokowania do realizacji 
funkcji 5/3-drogowej z 
pozycją blokady
Typ 2000 

Pneumatycznie stero-
wany 2/2-drogowy za-
wór zamykający skośny 
CLASSIC

Standard | PL | pl | 202210 | 15
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Modułowa wyspa zaworowa do instalacji 
pneumatycznych

• Zwarta konstrukcja

• Konstrukcja modułowa

• Wysoki poziom elastyczności w szafie sterowniczej dzięki systemo-
wi AirLINE Quick dla opcji „P-shutt-off” także w trakcie pracy

• Łatwa wymiana zaworów (dla opcji „P-shutt-off” także w trakcie 
pracy)

System wyspy zaworowej typu 8640 nadaje się do rozwiązywania wielu złożo-
nych zadań sterowania ze względu na spójną konstrukcję modułową w odnie-
sieniu do interfejsów pneumatycznych i elektrycznych. Dzięki umieszczeniu 
modułów pneumatycznych z różną ilością zaworów na wyspie zaworowej 
można realizować od 2 do 24 funkcji. Technika przyłączy elektrycznych może 
być realizowana albo przez interfejsy polowe Fieldbus, przyłącze zbiorcze 
(technika przyłączy równoległych) albo interfejsy wielobiegunowe. Zawory 
umożliwiają różne zastosowania. Moduły obudowy i łączące produkowane są 
z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (poliamid) i można je łatwo mocować 
lub demontować dzięki zintegrowanej technice zatrzaskowej.

Warianty produktów opisane w karcie charakterystyki mogą różnić się pod względem wyglądu i opisu.

Opis typuŁączony z:

Typ 8640
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1. Ogólne dane techniczne
1.1. Dane ogólne

Zawory elektromagnetyczne typ 0460, typ 6524, typ 6525 typ 6526, typ 6527 typ 5470
Właściwości produktu
Szerokość 11 mm 16,5 mm 19 mm
Sygnalizator położenia Maks. 32 Maks. 32 Maks. 32
Funkcja przełączania1.) C i D (3/2)

H (5/2)
H (5/2) impulsowy
L (5/3) w położeniu środkowym 
wszystkie
przyłącza zablokowane
N (5/3) w położeniu środkowym 
wszystkie
przyłącza odpowietrzone

C i D (3/2)
H (5/2)

C i D (3/2)
G (4/2)

Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „3. Funkcje przełączania” na stronie 10.
Dane dotyczące wydajności
Zakres ciśnienia Próż. – 10 barów Próż. – 10 barów 2–10 barów
Natężenie przepływu (wartość 
QNn powietrza)

300 l/min2.) 700 l/min2.) 300 l/min

Natężenie przepływu (wartość 
QNn powietrza)  
w opcji z „P-shutt-off”

240 l/min2.)

Nominalny tryb pracy Tryb pracy ciągłej, 100% czasu 
włączenia

Tryb pracy ciągłej, 100% czasu 
włączenia

Tryb pracy ciągłej, 100% czasu 
włączenia

Ilość funkcjonalności dla jednej 
wyspyz

Maks. 24 Maks. 24 Maks. 24

Dane elektryczne
Napięcie robocze 24 V DC 24 V DC 24 V DC

Prąd całkowity (w zależności od techniki przyłączy elektrycznych)
Przy przyłączu zbiorczym Maks. 3 A (prąd sumujący poszczególnych zaworów)
Przy przyłączu wielobieguno-
wym

Maks. 3 A (prąd sumujący poszczególnych zaworów) + maks. 3 A (sygnalizator położenia)

Przy przyłączu Fieldbus ICAŁK. = IPODST. + (n x IZAWÓR) + (m x ISYGNALIZATOR POŁOŻENIA)
n = liczba zaworów, m = liczba sygnalizatorów położenia, IZAWÓR = prąd znamionowy każdego 
zaworu
ISYGNALIZATOR POŁOŻENIA = prąd znamionowy każdego sygnalizatora, m x ISYGNALIZATOR POŁOŻENIA = maks. 
650 mA IPODST. = 200 mA spec. Prąd podst. Profibus-DP

Moc znamionowa 1 W 2 W, 1 W 1 W, 2 W, 3 W
Klasa ochronności 3 zgodnie z VDE 0580 3 zgodnie z VDE 0580 3 zgodnie z VDE 0580
Tolerancja napięcia ±10% ±10% ±10%
Przyłącze procesowe/rurowe i komunikacja
Przyłącze elektryczne Przyłącze zbiorcze (przyłącza równoległe) / przyłącze wielobiegunowe (D-Sub, 25-pin.) / Profibus-

-DP / Profinet IO / Ethernet I/P / Modbus TCP
Dopuszczenia i certyfikaty
Stopień ochrony IP20 z zaciskami IP20 z zaciskami IP20 z zaciskami
Środowisko i instalacja
Temperatura otoczenia od 0 do +55°C 

(przy typie 0460: od 0 do 
+50°C)

0…+ 55°C od -10 do +55°C

1.) Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „3. Funkcje przełączania” na stronie 10.

2.) Maksymalne natężenie przepływu jest zależne od funkcji zaworu.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640
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1.2. Wskazówki dotyczące kompatybilności i wersji

Zawory pojedyncze typu 6524 i 6525, podstawowe moduły pneumatyczne i moduły przyłączeniowe, jak również adapter do podłogi 
szafy sterowniczej AirLINE Quick zostały zrewidowane ze względu na wprowadzenie różnych optymalizacji.

Cechy rozróżniające – wyspy zaworowe

Wersja wyspy zaworowej 8640 WER. 1 & 21.) 8640 WER. 3
Rozróżnienie optyczne 11 mm

Rozróżnienie optyczne 16 mm

Oznaczenie na tabliczce znamionowej Typ wyspy 
zaworowej

Numer seryjny

Data wyprodukowania
Numer artykułu Typ wyspy 

zaworowej
Numer seryjny

Data wyprodukowania
Numer artykułu

Oznaczenie wersji

1.) W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących różnic pomiędzy wersjami prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem firmy Bürkert.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640
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Cechy charakterystyczne – moduły

Wersja wyspy zaworowej 8640 WER. 1 & 21.) 8640 WER. 3
Ułożenie kanałów przyłączy roboczych

równolegle w kształcie fali
Kolor pierścieni zwalniających  
(złącze wtykowe do węża)

czarny niebieski

Zmniejszenie natężenia przepływu w opcji 
z „P-shutt-off”

Do 50% Do 20%

1.) W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących różnic pomiędzy wersjami prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem firmy Bürkert.

Cechy charakterystyczne – zawory

Zawory 6524/6525 Wer. zaworu 1 Wer. zaworu 2

Rozróżnienie optyczne

REV. 1
Einzelventile 

Typ 6524 und 
Typ 6525 mit 

Flanschbild „FM14“

Unterschiedliche 
Größe der Kanäle

REV. 2
Einzelventile 
Typ 6524 und 
Typ 6525 mit 
Flanschbild „FM20“

Nr art. Rozróżnienie według nr. artykułu – patrz „6.3. Tabela do zamawiania zaworów za-
miennych typu 6524 i 6525” na stronie 18

Tabliczka informacyjna Na zaworze znajduje się odpowiednia tabliczka informacyjna, na której podana jest 
wersja zaworu. Tabliczkę tę należy usunąć przed montażem.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi typu 8640 , rozdział 5.4.

WER. 1
Zawór pojedynczy

typu 6524 i
typu 6525 ze

złączem „FM14”

Różne
rozmiary kanałów

WER. 2
Zawór pojedynczy
typu 6524 i
typu 6525 ze
złączem „FM20”

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640
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1.3. Dane techniczne AirLINE Quick

Wskazówka: 
Zaworów typu 0460 nie można ze względu na wymiary montować z użyciem adaptera AirLINE Quick

AirLINE Quick pozwala na zdecydowane zredukowanie ilości komponentów w szafie sterowniczej. Dzięki adapterowi AirLINE Quick 
można umieścić wyspę zaworową bezpośrednio na spodzie lub ścianie szafy sterowniczej.

Korzyści dla Ciebie:
• Rozwiązanie zajmuje mniej miejsca w szafie sterowniczej

• Pozwala to na zastosowanie bardziej kompaktowych szaf sterowniczych

• Zmniejszony nakład pracy na instalację dzięki przyłączom węży bezpośrednio w podłodze szafy sterowniczej

Właściwości produktu
Materiał adaptera AirLINE Quick Stal szlachetna 1.4301,  

aluminium anodowane
Materiał przyłączy pneumatycznych Stal szlachetna 1.4301,  

mosiądz niklowany
Miejsca na zawory 4, 8, 12, 16, 24
Funkcje zaworów Do 48
Przyłącze procesowe/rurowe i komunikacja
Przyłącza zasilania pneumatycznego G ¼
Przyłącza robocze zasilania pneumatycznego Złącze wtykowe Ø 6 mm, złącze wtykowe Ø ¼”
Środowisko i instalacja
Pozycja montażowa Ściana szafy sterowniczej 

Podłoga szafy sterowniczej

Pneumatyczne przyłącza robocze:
– Złącze wtykowe Ø 6 mm
– Złącze wtykowe Ø ¼“

Pneumatyczne przyłącza robocze:
– Stal szlachetna 1.4301
– Mosiądz niklowany

Zawory o szerokości 11 mm

Przyłącza pneumatyczne
Zasilanie/odprowadzenie:
– G ¼

AirLINE Quick – adapter ze stali nierdzewnej 1.4301 lub anodowanego aluminium

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640
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2. Wersje produktu
2.1. Zawór elektromagnetyczny typu 6524 i typu 6525

• Elektrozawory typu 6524  (pojedyncze i podwójne) oraz typu 6525  (zawór pojedynczy) składa-
ją się z pilotowego fliperowego zaworu elektromagnetycznego typu 6144 oraz pneumatycznego 
zaworu gniazdowego. Zasada działania pozwala na przełączanie wysokich ciśnień przy niskim 
poborze mocy i krótkich czasach przełączania. Elektrozawory wyposażone są seryjnie w mecha-
nizm obsługi ręcznej.

• W przypadku zaworów pilotowych typu 6524 i 6525 (zawory pojedyncze) do typu 8640 WER. 3, 
układ kołnierza pneumatycznego został znormalizowany. Występuje różnica w układzie kołnierzy 
zaworów pilotowych typu 8640 WER. 2. Z tego względu należy wziąć pod uwagę różne numery 
artykułu zaworów pilotowych, jak jest to opisane w rozdziale „6.3. Tabela do zamawiania za-
worów zamiennych typu 6524 i 6525” na stronie 18.

• Szczegółowe Informacje dotyczące składania zamówień patrz „6.3. Tabela do zamawiania 
zaworów zamiennych typu 6524 i 6525” na stronie 18.

• Szczegółowe Informacje dotyczące innych opcji zaworów patrz „6.7. Tabela zamówień – akce-
soria” na stronie 22.

Typ zaworu pilotowego 6524 / 6525 6524
Mechanizmy działania Zawór 3/2-drogowy i 

5/2-drogowy
2 x zawór 3/2-drogowy

Właściwości produktu

Materiał
Korpus PA (poliamid)
Uszczelka FPM, NBR i PUR
Szerokość 11 mm
Mechanizm obsługi ręcznej Standardowy
Moduły pneumatyczne Ze złączem wtykowym, Ø 6 mm, Ø ¼”
Dane dotyczące wydajności
Parametry ciśnienia nadciśnienie w stosunku do ciśnienia atmosferycznego
Natężenie przepływu (wartość QNn 
powietrza)

Patrz „6.3. Tabela do zamawiania zaworów zamiennych 
typu 6524 i 6525” na stronie 18, zmierzone przy +20°C, 
ciśnienie 6 barów na wejściu zaworu i różnica ciśnień 1 bar

Nominalny tryb pracy Tryb pracy ciągłej (100% czasu włączenia)
Czas przełączania Zmierzone wg ISO 12238
Dane elektryczne
Napięcie robocze 24 V DC (dopuszczalne 10% tętnienia szczątkowego)
Moc znamionowa 0,8 W 2 x 0,8 W z redukcją mocy
Dane medium
Medium robocze Sprężone powietrze zaolejone, bez oleju, suche; neutralne 

gazy (zalecany filtr 5 μm)
Przyłącze procesowe/rurowe i komunikacja
Przyłącze robocze 2 (A), 4 (B) Złącze wtykowe Ø 6 mm, złącze wtykowe Ø ¼”
Przyłącze ciśnienia 
1 (P), 3 (R), 5 (S)

G ¼

Przyłącze elektryczne (na zaworze) Złącze męskie prostokątne, 
2-stykowe, układ 5,08 mm

Złącze męskie prostokątne, 
3-stykowe, układ 2,54 mm

Środowisko i instalacja
Pozycja montażowa Dowolna, preferowana to napędem do góry
Sposób montażu 2 śruby M2 x 20 2 śruby M2 x 28

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640
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2.2. Zawór elektromagnetyczny typu 0460

• Elektrozawory typu 0460  składają się z pilotowego zaworu elektromagnetycznego z cewką po-
dwójną oraz korpusu pneumatycznego suwakowego. Zasada działania pozwala na przełączanie 
wysokich ciśnień przy niskim poborze mocy i krótkich czasach przełączania. Wszystkie zawory 
wyposażone są seryjnie w mechanizm obsługi ręcznej.

• Szczegółowe Informacje dotyczące składania zamówień patrz „6.4. Tabela do zamawiania 
zaworów zamiennych typu 0460” na stronie 19.

• Szczegółowe Informacje dotyczące innych opcji zaworów patrz „6.7. Tabela zamówień – akce-
soria” na stronie 22.

Typ zaworu pilotowego 0460
Mechanizmy działania 5/2-drogowy i 5/3-drogowy bistabilny
Właściwości produktu

Materiał
Korpus Aluminium
Uszczelka NBR
Szerokość 11 mm
Mechanizm obsługi ręcznej Standardowy
Moduły pneumatyczne Ze złączem wtykowym, Ø 6 mm, D ¼
Dane dotyczące wydajności
Parametry ciśnienia nadciśnienie w stosunku do ciśnienia atmosferycznego
Natężenie przepływu (wartość 
QNn powietrza)

Patrz „6.4. Tabela do zamawiania zaworów zamiennych typu 
0460” na stronie 19, zmierzone przy +20°C, ciśnienie 6 barów 
na wejściu zaworu i różnica ciśnień 1 bar

Czas przełączania Zmierzone wg ISO 12238
Dane elektryczne
Napięcie robocze 24 V DC ± 10%
Dane medium
Medium robocze Sprężone powietrze zaolejone, bez oleju, suche; neutralne gazy 

(zalecany filtr 5 μm)
Przyłącze procesowe/rurowe i komunikacja
Przyłącze robocze 2 (A), 4 (B) Złącze wtykowe Ø 6 mm, złącze wtykowe Ø ¼”
Przyłącze ciśnienia 
1 (P), 3 (R), 5 (S)

G ¼

Przyłącze elektryczne Złącze męskie prostokątne, 3-stykowe, układ 2,54 mm
Środowisko i instalacja
Pozycja montażowa Dowolna, preferowana to napędem do góry
Sposób montażu 2 śruby M1,7 x 23

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640
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2.3. Zawór elektromagnetyczny typu 6526 i typu 6527

• Zawory typu 6526  i typu 6527  składają się z pilotowego zaworu elektromagnetycznego 
Rocker typu 6106  oraz korpusu pneumatycznego gniazdowego. Zasada działania pozwala 
na przełączanie wysokich ciśnień przy niskim poborze mocy i krótkich czasach przełączania. 
Elektrozawory wyposażone są seryjnie w mechanizm obsługi ręcznej.

• Szczegółowe Informacje dotyczące składania zamówień patrz „6.5. Tabela zamawiania za-
worów zamiennych typu 6526 i 6527” na stronie 20.

• Szczegółowe Informacje dotyczące innych opcji zaworów patrz „6.7. Tabela zamówień – akce-
soria” na stronie 22.

Typ zaworu pilotowego 6526 6527
Mechanizmy działania Zawór 3/2-drogowy Zawór 5/2-drogowy
Właściwości produktu

Materiał
Korpus PA (poliamid)
Uszczelka NBR
Szerokość 16,5 mm
Mechanizm obsługi ręcznej Standardowy
Moduły pneumatyczne Ze złączem wtykowym Ø 8 mm
Dane dotyczące wydajności
Parametry ciśnienia nadciśnienie w stosunku do ciśnienia atmosferycznego
Natężenie przepływu (war-
tość QNn powietrza)

Patrz „6.5. Tabela zamawiania zaworów zamiennych typu 6526 i 
6527” na stronie 20, zmierzone przy +20°C, ciśnienie 6 barów na 
wejściu zaworu i różnica ciśnień 1 bar

Nominalny tryb pracy Tryb pracy ciągłej 100%
Czas przełączania Zmierzone wg ISO 12238
Dane elektryczne
Napięcie robocze 24 V DC ± 10%
Moc znamionowa 2 W, 1 W
Dane medium
Medium robocze Sprężone powietrze zaolejone, bez oleju, suche; neutralne gazy 

(zalecany filtr 5 μm)
Przyłącze procesowe/rurowe i komunikacja
Przyłącze elektryczne Złącze wtykowe wg DIN EN 175301 - 803 (dotychczas DIN 43650) 

kształt C
Środowisko i instalacja
Pozycja montażowa Dowolna, preferowana to napędem do góry
Sposób montażu 2 śruby M3 x 30

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6526
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6527
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6106
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2.4. Zawór elektromagnetyczny typu 5470

• Zawory typu 5470  składają się z pilotowego zaworu elektromagnetycznego Rocker typu 
6106  oraz korpusu pneumatycznego. W obudowie zaworu pilotowego pochyla się uzwojenie 
magnesu ułożyskowane w sposób umożliwiający przechylanie, przypominające wahacz. Jego 
zadaniem jest włączanie zaworu. Niewielki ruch przechylny wahacza nie powoduje jego zuży-
wania; dlatego nie jest wymagane smarowanie wstępne. Typ 5470 R dostępny jest jako zawór 
3/2-drogowy i 4/2-drogowy. Zawory można łączyć pojedynczo w szeregu przy pomocy kołnierza 
modułowego. Przy pomocy modułów przyłączeniowych można łączyć je w bloki zaworowe. Do 
przyłączy roboczych 2 i 4 występują różne warianty.

• Szczegółowe Informacje dotyczące składania zamówień patrz „6.6. Tabela do zamawiania 
zaworów zamiennych typu 5470” na stronie 21.

• Szczegółowe Informacje dotyczące innych opcji zaworów patrz „6.7. Tabela zamówień – akce-
soria” na stronie 22.

Typ zaworu pilotowego 5470
Mechanizmy działania Zawór 3/2-drogowy i 4/2-drogowy
Właściwości produktu

Materiał
Korpus PA (poliamid)
Uszczelka NBR

Szerokość 18 mm
Średnica nominalna DN 4,0
Dane dotyczące wydajności
Nominalny tryb pracy Tryb pracy ciągłej 100%
Dane elektryczne
Napięcie robocze 24 V DC, od 110 do 120 V DC, od 220 do 240 V DC, (przy 

napięciu zmiennym stosować zawory z cewką typu UC)
Tolerancja napięcia ±10%
Dane medium
Medium robocze Sprężone powietrze z olejem, neutralne gazy (zalecany filtr 

5 μm)
Temperatura medium od -10 do +50°C
Przyłącze procesowe/rurowe i komunikacja
Przyłącza robocze 2 i 4 (warianty) Złącze gwintowane G ⅛, złącze gwintowane NPT ⅛, śru-

bunki wężowe SL 6/4 mm, złącze wtykowe ø 6 mm
Przyłącza zasilające 1 i 3 Kołnierz modułowy
Przyłącze elektryczne Złącze wtykowe zgodne z DIN 43 650 kształt C, do gniaz-

da kablowego typu 2516
Dopuszczenia i certyfikaty
Stopień ochrony IP65 (z gniazdem kablowym)
Stopień ochrony przeciwwybuchowej EEx ia IIC T6 na życzenie
Środowisko i instalacja
Pozycja montażowa Dowolna, preferowana to napędem do góry

Temperatura otoczenia od -10 do +55°C

3. Funkcje przełączania

Mechanizm działania Opis

2(A)

1(P)        3(R)

12
Typ: C, zawór elektromagnetyczny
3/2-drogowy
Sterowanie serwo, z obsługą ręczną
Normalnie zamknięty

12
2(A)

1(P)        3(R)

Typ: C, zawór elektromagnetyczny
3/2-drogowy
Sterowanie serwo
Normalnie zamknięty

4

1        5

14
2

1        3

12
Typ: C, zawór elektromagnetyczny
2 x 3/2-drogowy
Sterowanie serwo, z obsługą ręczną
Normalnie zamknięty

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=5470
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6106
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6106
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Mechanizm działania Opis

4

1        5

14
2

1        3

12
Typ: C, zawór elektromagnetyczny
3/2-drogowy
Sterowanie serwo
Normalnie zamknięty

2(B)

1(P)      3(R)

10
Typ: D, zawór elektromagnetyczny
3/2-drogowy
Sterowanie serwo, z obsługą ręczną
Normalnie otwarty

2(B)

1(P)      3(R)

10
Typ: D, zawór elektromagnetyczny
3/2-drogowy
Sterowanie serwo
Normalnie otwarty

14
12

4      2

5     1   3

Typ: H, zawór elektromagnetyczny
5/2-drogowy
Sterowanie serwo, sterowanie powietrzem dodatkowym i mechanizm obsługi ręcznej
Przykładanie ciśnienia za pośrednictwem przyłącza roboczego (1), dlatego jedno z 
dwóch przyłączy (2) lub (4) jest pod ciśnieniem

14 12
4    2

5   1 3

Typ: L, zawór elektromagnetyczny
5/3-drogowy
Z mechanizmem obsługi ręcznej
W pozycji środkowej wszystkie przyłącza są zablokowane

14 12
4      2

5    1 3 

Typ: N, zawór elektromagnetyczny
5/3-drogowy
Z mechanizmem obsługi ręcznej
Położenie środkowe, przyłącza 2 i 4 odpowietrzone

14 12
4      2

5     1   3

Typ: Z, zawór elektromagnetyczny
5/2-drogowy
Wariant impulsowy z 2 cewkami elektromagnesu i mechanizmem obsługi ręcznej
Przykładanie ciśnienia za pośrednictwem przyłącza roboczego (1), dlatego jedno z 
dwóch przyłączy (2) lub (4) jest pod ciśnieniem

4. Opis przyłączeń
4.1. Moduły przyłączeniowe zbiorcze i wielobiegunowe

Moduł Opis
Moduł przyłącza zbiorczego • Połączenie za pomocą pojedynczych żył

• Zapętlony potencjał masy

• Maks. 24 zawory

• Stopień ochrony IP20

• Zaciski śrubowe

Moduł wielobiegunowy
Wyjścia zaworu 

• Maks. 24 zawory

• Stopień ochrony IP20

• Wtyk przyłącza elektrycznego D-Sub (25-pinowe)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640
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4.2. Moduły Fieldbus

Moduł Opis
PROFIBUS-DP 

 

• Maks. 24 zawory

• Stopień ochrony IP20

• Maks. 32 sygnalizatory położenia (w połączeniu z modułem EME)

• Prędkości transmisji 9,6 / 19,2 / 93,75 / 187,5 / 500 kBd; 1,5 / 3 / 6 / 12 MBd

• Przyłącze elektryczne, wtyczka prostokątna (4-pinowa)

• Przyłącze magistrali D-Sub (9-pinowe)

• Przyłącze RIO M8 (4-pinowe)
Profinet IO, Ethernet I/P, 
Modbus TCP 

• Stopień ochrony IP20

• Maks. 24 zawory

• Maks. 32 sygnalizatory położenia (w połączeniu z modułem EME)

• Prędkości transmisji 10/100 MBits/s z Auto Crossover

• Przyłącze elektryczne z wtyczką prostokątną (4-pinową)

• Przyłącze magistrali RJ45 (2x)

• Przyłącze RIO M8 (4-pinowe)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640
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5. Cechy i struktura produktu
5.1. Struktura produktu

Układ elektroniczny

Wskazówka:
Wybór elektrycznych modułów podstawowych, inne moduły – patrz „4.1. Moduły przyłączeniowe zbiorcze i wielobiegunowe” na 
stronie 11 i „4.2. Moduły Fieldbus” na stronie 12.

Nr Element
1 Elektryczny moduł końcowy, lewa strona
2 Moduł zaciskowy dla sygnalizatora położenia
3 Moduł rozszerzający dla wejść elektrycznych
4 Wielobiegunowe wejścia przekaźników (inicjatory)
5 Elektryczny moduł końcowy, lewa strona
6 Podstawowy moduł elektryczny standard
7 Moduł magistrali Fieldbus
8 Wielobiegunowe wyjścia zaworu
9 Moduł przyłączy zbiorczych

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640
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Układ pneumatyczny – dla szerokości 11 mm 

1

4

2

3

Nr Element
1 Pneumatyczny korpus przyłączeniowy, lewa strona
2 Podstawowe moduły pneumatyczne
3 Pneumatyczny korpus przyłączeniowy, strona prawa
4 Zawory (np. 5/2-drogowy)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640
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Układ pneumatyczny – dla szerokości 16 mm 

1

4

2

3

Nr Element
1 Pneumatyczny korpus przyłączeniowy, lewa strona
2 Podstawowe moduły pneumatyczne
3 Pneumatyczny korpus przyłączeniowy, strona prawa
4 Zawory (np. 5/2-drogowy)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640
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Adapter AirLINE Quick

AirLINE Quick pozwala na zdecydowane zredukowanie ilości komponentów w szafie sterowniczej. Dzięki adapterowi AirLINE Quick 
można umieścić wyspę zaworową bezpośrednio na spodzie lub ścianie szafy sterowniczej.

Wskazówka:
Zaworów typu 0460 nie można ze względu na wymiary montować z użyciem adaptera AirLINE Quick

Zaworów o szerokości 11 mm

Adapter AirLINE Quick
ze stali szlachetnej 1.4301
lub aluminium anodowanego

Blacha stabilizująca – jest mocowana 
na zewnętrznej stronie szafy
sterowniczej

Przyłącza pneumatyczne
Zasilanie/odprowadzenie:
– G ¼

Pneumatyczne przyłącza robocze:
– Złącze wtykowe Ø 6 mm
– Złącze wtykowe Ø ¼“

Pneumatyczne
przyłącza robocze:
– Stal szlachetna 1.4301
– Mosiądz niklowany

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640
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Program typu 8640

Przykład:

1 2 3 4

Blok zaworowy z
pojedynczym okablowaniem

Elektryczne
przyłącze zbiorcze

Elektryczne
złącze wielobiegunowe

Fieldbus

AirLINE Quick
Adapter do wysp zaworowych na podłodze lub ścianie szafy sterowniczej

6. Informacje dotyczące składania zamówień
6.1. eShop Bürkert – wygodne zamawianie i szybka dostawa

eShop Bürkert – wygodne zamawianie i szybka dostawa

Czy chcesz szybko znaleźć żądany produkt lub część zamienną firmy Bürkert i zamó-
wić je bezpośrednio? Nasz sklep internetowy jest dostępny przez całą dobę. Zareje-
struj się teraz i skorzystaj z jego zalet.

Kup teraz online

6.2. Filtr produktów Bürkert

Filtr produktów Bürkert – umożliwia szybkie znalezienie odpowiedniego produktu

Pragniesz łatwo i wygodnie wybrać produkt w oparciu o swoje wymagania technicz-
ne? Skorzystaj z filtra produktów Bürkert i znajdź odpowiedni produkt do swojego 
zastosowania.

Filtruj produkty teraz

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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6.3. Tabela do zamawiania zaworów zamiennych typu 6524 i 6525

Wskazówka:
Szczegółowe Informacje dotyczące odpowiednich wariantów produktu patrz „2.1. Zawór elektromagnetyczny typu 6524 
i typu 6525” na stronie 7.

Mechanizm działania Średnica 
znamio-
nowa

Wartość 
QNn po-
wietrza1.)

Zakres 
ciśnie-
nia

Czasy przełączania Napięcie/
częstotli-
wość

Nr art.

Otwiera-
nie

Zamyka-
nie

Zawór wer. 1 
do 8640 

wer. 1 & 23.)

Zawór wer. 2 
do 8640 
wer. 33.)

[mm] [l/min] [bar] [ms] [ms] [V/Hz]
Typ: C, zawór elektromagnetyczny
3/2-drogowy
Sterowanie serwo, z obsługą ręczną
Normalnie zamknięty

2(A)

1(P)        3(R)

12

4,0 300 Próż. – 7 15 20 24 V DC 20029915 
(186258)4.)

20029923 
(20013119)4.)

1…102.) 15 20 24 V DC 20029913 
(186257)4.)

20029921 
(20013114)4.)

2,5…10 15 28 24 V DC 20029910 
(184043)4.)

20029918 
(365606)4.)

Typ: D, zawór elektromagnetyczny
3/2-drogowy
Sterowanie serwo, z obsługą ręczną
Normalnie otwarty

2(B)

1(P)      3(R)

10

4,0 300 2,5…10 15 28 24 V DC 20029911 
(184400)4.)

20029919 
(365609)4.)

Typ: H, zawór elektromagnetyczny
5/2-drogowy
Sterowanie serwo, sterowanie powietrzem 
dodatkowym i mechanizm obsługi ręcznej
Przykładanie ciśnienia za pośrednictwem przy-
łącza roboczego (1), dlatego jedno z dwóch 
przyłączy (2) lub (4) jest pod ciśnieniem

14
12

4      2

5     1   3

4,0 300 1…102.) 15 20 24 V DC 20029914 
(186271)4.)

20029922 
(20013117)4.)

2,5…10 20 28 24 V DC 20029912 
(179938)4.)

20029920 
(365610)4.)

Typ: C, zawór elektromagnetyczny
2 x 3/2-drogowy
Sterowanie serwo, z obsługą ręczną
Normalnie zamknięty

4

1        5

14
2

1        3

12

4,0 300 1…102.) 12 20 24 V DC 186259 
2,5…10 12 20 24 V DC 186260 

1.) Przy zintegrowanej funkcji HotSwap i/lub funkcji zwrotnej – patrz rozdział „Cechy charakterystyczne – moduły” na stronie 5. 

2.) Wariant ze sterowaniem powietrzem dodatkowym

3.) W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących kompatybilności pomiędzy wersjami zaworów prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem firmy Bürkert.

4.) Zaworu o tym numerze artykułu nie można już zamawiać. Proszę zamówić wyższy zestaw.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=20029915
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=20029923
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=20029913
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=20029921
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=20029910
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=20029918
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=20029911
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=20029919
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=20029914
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=20029922
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=20029912
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=20029920
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=186259
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=186260
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6.4. Tabela do zamawiania zaworów zamiennych typu 0460

Wskazówka:
Szczegółowe Informacje dotyczące odpowiednich wariantów produktu patrz „2.2. Zawór elektromagnetyczny typu 0460” 
na stronie 8.

Mechanizm działania Średnica 
nominal-
na

Wartość 
QNn po-
wietrza1.)

Zakres 
ciśnie-
nia2.)

Czasy przełączania Moc zna-
mionowa

Nr art.
Zawór wer. 1

do 8640 wer. 1, 2 i 3
[mm] [l/min] [bar] Otwiera-

nie  
[ms]

Zamyka-
nie [ms]

[W]

Typ: Z, zawór elektromagnetyczny
5/2-drogowy
Wariant impulsowy z 2 cewkami elektromagne-
su i mechanizmem obsługi ręcznej
Normalnie otwarty
Ciśnienie jest zapewniane przez przyłącze (1), 
dlatego jedno z dwóch przyłączy (2) lub (4) jest 
pod ciśnieniem.

14 12
4      2

5     1   3

2,5 200 2,0…7,0 15 15 0,5 154183 

Typ: L, zawór elektromagnetyczny
5/3-drogowy
Z mechanizmem obsługi ręcznej
W pozycji środkowej wszystkie przyłącza są 
zablokowane
Normalnie zamknięty

14 12
4    2

5   1 3

2,5 200 2,0…7,0 15 20 1 154184 

Typ: N, zawór elektromagnetyczny
5/3-drogowy
Z mechanizmem obsługi ręcznej
Położenie środkowe, przyłącza 2 i 4 odpo-
wietrzone

14 12
4      2

5    1 3 

2,5 200 2,0…7,0 15 20 1 154185 

1.) Natężenie przepływu (wartość QNn powietrza): Pomiar przy +20°C, ciśnieniu 6 bar na wejściu zaworu i przy różnicy ciśnień 1 bar

2.) Parametry ciśnienia: nadciśnienie w stosunku do ciśnienia atmosferycznego.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=154183
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=154184
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=154185
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6.5. Tabela zamawiania zaworów zamiennych typu 6526 i 6527

Wskazówka:
Szczegółowe Informacje dotyczące odpowiednich wariantów produktu patrz „2.3. Zawór elektromagnetyczny typu 6526  
i typu 6527” na stronie 9.

Mechanizm działania Średnica 
nominalna

Wartość 
QNn powie-
trza1.)

Zakres 
ciśnienia2.)

Czasy przełączania Moc zna-
mionowa

Napięcie/czę-
stotliwość

Nr artykułu 
zawór wer. 1 

do 8640  
wer. 1, 2 i 3

Otwieranie Zamykanie

[mm] [l/min] [bar] [ms] [ms] [W] [V/Hz]

Typ: C, zawór elektroma-
gnetyczny
3/2-drogowy
Sterowanie serwo,  
z obsługą ręczną
Normalnie zamknięty

2(A)

1(P)        3(R)

12

6 700 1,0…101.) 20 12 2 24 V DC 156842 

1,0…101.) 20 12 2 24 V DC 163028 

2,0…10 20 12 2 24 V DC 156318 

2,0…10 20 12 2 24 V DC 158944 

2,0…8,0 20 17 1 24 V DC 156840 

2,0…8,0 20 12 1 24 V DC 158947 

Typ: D, zawór elektroma-
gnetyczny
3/2-drogowy
Sterowanie serwo,  
z obsługą ręczną
Normalnie otwarty

2(B)

1(P)      3(R)

10

6 700 1,0…101.) 20 12 2 24 V DC 163029 

2,0…10 12 20 2 24 V DC 156320 

2,0…10 20 12 2 24 V DC 158946 

2,0…8,0 17 20 1 24 V DC 156841 

Typ: H, zawór elektroma-
gnetyczny
5/2-drogowy
Sterowanie serwo, sterowa-
nie powietrzem dodatkowym 
i mechanizm obsługi ręcznej
Przykładanie ciśnienia za 
pośrednictwem przyłącza 
roboczego (1), dlatego jedno 
z dwóch przyłączy (2) lub (4) 
jest pod ciśnieniem

14
12

4      2

5     1   3

6 700 1,0…101.) 20 12 2 24 V DC 156828 

1,0…101.) 20 12 2 24 V DC 163030 

2,0…10 20 12 2 24 V DC 156337 

2,0…10 20 12 2 24 V DC 158942 

2,0…8,0 20 17 1 24 V DC 156827 

2,0…8,0 20 12 1 24 V DC 158943 

1.) Natężenie przepływu (wartość QNn powietrza): Pomiar przy +20°C, ciśnieniu 6 bar na wejściu zaworu i przy różnicy ciśnień 1 bar

2.) Parametry ciśnienia: nadciśnienie w stosunku do ciśnienia atmosferycznego.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=156842
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6.6. Tabela do zamawiania zaworów zamiennych typu 5470

Wskazówka:
Szczegółowe Informacje dotyczące odpowiednich wariantów produktu patrz „2.4. Zawór elektromagnetyczny typu 5470”  
na stronie 10.

Mechanizm działania Średnica 
nominal-
na

Wartość 
QNn po-
wietrza1.)

Przyłącza robocze 
4 i 2

Zakres 
ciśnienia2.)

Moc 
znamio-
nowa

Napięcie/czę-
stotliwość

Nr art. (wyspy 
zaworowe)

Nr art. (Bloki 
zaworowe)

[mm] [l/min] [bar] [W] [V/Hz]

Typ: C, zawór elektro-
magnetyczny
3/2-drogowy
Sterowanie serwo,  
z obsługą ręczną
Normalnie zamknięty

2(A)

1(P)        3(R)

12

4 300 Złącze wtykowe 
ø 6 mm, na dole

2–8 1 24 V DC 132479  135203 
2–10 2 24 V DC 133148  135204 
2–10 3 110–120 DC – 132952 
2–10 3 220–240 DC – 132953 

Typ: D, zawór elektro-
magnetyczny
3/2-drogowy
Sterowanie serwo,  
z obsługą ręczną
Normalnie otwarty

2(B)

1(P)      3(R)

10

4 300 Złącze wtykowe 
ø 6 mm, na dole

2–8 1 24 V DC 132481  136742 
2–10 2 24 V DC 136741  136743 
2–10 3 110–120 DC – 136744 
2–10 3 220–240 DC – 136745 

Typ: G, zawór elektro-
magnetyczny
4/2-drogowy
Sterowanie serwo

14
12

2(B)      4(A) 

1(P)      3(R)

4 300 Złącze wtykowe 
ø 6 mm, z przodu

2–8 1 24 V DC 132487  135205 
2–10 2 24 V DC 133149  135206 
2–10 3 110–120 DC – 132954 
2–10 3 220–240 DC – 132955 

4 300 Złącze wtykowe 
ø 6 mm, na dole

2–8 1 24 V DC 132489  135207 
2–10 2 24 V DC 133150  135208 
2–10 3 110–120 DC – 132956 
2–10 3 220–240 DC – 132957 

4 300 Złącze wtykowe 
ø 6 mm, z przodu,  
z zaworem zwrot-
nym dławiącym

2–8 1 24 V DC 132488  135209 
2–10 2 24 V DC 133151  135210 
2–10 3 110–120 DC – 133152 
2–10 3 220–240 DC – 133153 

4 300 mufa G ⅛, z przodu 2–8 1 24 V DC 132483  135211 
2–10 2 24 V DC 133157  135212 
2–10 3 110–120 DC – 132958 
2–10 3 220–240 DC – 132959 

4 300 Mufa G ⅛, z przodu, 
z zaworem zwrot-
nym dławiącym

2–8 1 24 V DC 132484  135213 
2–10 2 24 V DC 133159  135214 
2–10 3 110–120 DC – 133160 
2–10 3 220–240 DC – 133161 

4 300 Śrubunek wężowy 
SL6/4 mm, z przodu

2–8 1 24 V DC 133162  135215 
2–10 2 24 V DC 133163  135216 
2–10 3 110–120 DC – 133164 
2–10 3 220–240 DC – 133166 

1.) Natężenie przepływu (wartość QNn powietrza): Pomiar przy +20°C, ciśnieniu 6 bar na wejściu zaworu i przy różnicy ciśnień 1 bar

2.) Parametry ciśnienia: nadciśnienie w stosunku do ciśnienia atmosferycznego.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=133157
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=135212
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=132958
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=132959
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=132484
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=135213
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=133159
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=135214
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=133160
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=133161
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=133162
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=135215
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=133163
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=135216
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=133164
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=133166


Typ 8640 

22 | 24Odwiedź stronę internetową produktu 

6.7. Tabela zamówień – akcesoria

Płyty przykrywające

Wskazówka:
Jeżeli w przypadku wyspy zaworowej nie są używane wszystkie miejsca zaworowe na podstawowym module pneumatycznym, 
w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności wyspy zaworowej należy zakryć dane miejsce zaworowe płytą przykrywającą 

Płyty przykrywające Nr art.
Płyta przykrywająca w przypadku zaworów elektromagnetycznych 6524/6525 (wer. 2) 1) 650373 
Płyta przykrywająca w przypadku zaworów elektromagnetycznych 6524/6525 (wer. 2) 2) 661092 
Płyta przykrywająca w przypadku zaworów elektromagnetycznych 6524, 2 x zawór 3/2-drogowy 661092 
Płyta przykrywająca w przypadku zaworów elektromagnetycznych 6526/6527 653765 

Płyty zaślepiająca

Wskazówka:
Płyta zaślepiająca służy do zakrywania nieużywanego otworu przygotowanego dla adaptera AirLINE Quick na ścianie lub podłodze 
szafy sterowniczej.

Tworzywo Liczba miejsc na zawory Nr art.
Aluminium anodowane 4 246937 

8 246933 
12 246929 
16 246925 

Stal nierdzewna 1.4301 4 246938 
8 246934 
12 246930 
16 246926 

Rozgałęźnik Y dla magistrali

Wskazówka:
Do rozgałęźnika Y dla magistrali PROFIBUS należy użyć jednego wstępnie zmontowanego i jednego osobno montowanego złącza.

Wtyczka Nr art.
Rozgałęźnik Y dla magistrali PROFIBUS 902098 

Kabel RIO do przedłużenia magistrali

Kabel Nr art.
Kabel 1 m 917498 
Kabel 2 m 917999 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8640&id=917999
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6.8. Tabela części zamiennych do zamawiania

Szerokość 11 mm

Oznaczenie Zawartość Nr art.
Zawór zamienny – Patrz „6.3. Tabela do zamawiania 

zaworów zamiennych typu 6524  
i 6525” na stronie 18

Płyty przykrywające – Patrz „6.7. Tabela zamówień – 
akcesoria” na stronie 22

Zestaw uszczelek do zaworu
Zestaw uszczelki profilowanej do zaworu pilotowego typu 6524 
2 x 3/2-drogowego

12 uszczelek 20016305 

Zestaw uszczelki profilowanej do zaworu pilotowego typu 6525, 
WER. 2 1

12 uszczelek 20024334 

Zestaw uszczelki profilowanej do zaworu pilotowego typu 6525, 
WER. 2 2

12 uszczelek 20016305 

Zestaw uszczelki profilowanej do zaworu pilotowego typu 6524, 
3/2-drogowego, WER. 2 1

12 uszczelek 20024333 

Zestaw uszczelki profilowanej do zaworu pilotowego typu 6524, 
3/2-drogowego, WER. 2 2

12 uszczelek 20024336 

Zestaw uszczelki profilowanej do zaworu pilotowego typu 0460 12 uszczelek 20024330 
Zestaw uszczelek do modułu 12 uszczelek 20024339 
Moduły przyłączeniowe Na zamówienie Na zamówienie
Zaworowe zespoły modułowe Na zamówienie Na zamówienie
Zestaw złączy wtykowych do węża Ø 6 mm z mosiądzu 8 złączy wtykowych 

do węża
20024340 

Zestaw złączy wtykowych do węża Ø 6 mm stal szlachetna (VA) 8 złączy wtykowych 
do węża

20024341 

Moduły elektroniczne Na zamówienie Na zamówienie

Szerokość 16 mm

Oznaczenie Zawartość Nr art.
Zawór zamienny – Patrz  

„6.3. Tabela do zamawiania 
zaworów zamiennych typu 6524 

i 6525” na stronie 18
Płyty przykrywające – Patrz  

„6.7. Tabela zamówień – akcesoria” 
na stronie 22

Zestaw uszczelki profilowanej do zaworu pilotowego typu 6526 i typu 
6527

12 uszczelek 20016307 

Zestaw uszczelek do modułu 12 uszczelek 20016310 
Moduły przyłączeniowe Na zamówienie Na zamówienie
Zaworowe zespoły modułowe Na zamówienie Na zamówienie
Moduły elektroniczne Na zamówienie Na zamówienie
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