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AirLINE Ex - elektropneumatisches Automatisierungs-
system für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

• Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 1/21) 
konzipiert

• In Kooperation mit der Firma Siemens entwickelt

• Elektrische Ansteuerung über PROFIBUS® DP-is, elektrische 
I/O-Funktionen über Siemens SIMATIC ET 200 iSP™-Module

• NEW REV.2 ermöglicht neue integrierbare Funktionen wie bspw. 
Drucksensor oder Druckschalter

AirLINE Ex Typ 8650 ist ein modulares elektrisches und pneumatisches Automati-
sierungssystem, das komplexe Prozess- und Fertigungsabläufe im explosionsge-
fährdeten Umfeld (Zonen 1/21) steuert. Die Zündschutzart “eigensicher” (Ex i) der 
Elektronikmodule und Ventile erlaubt deren Wechsel im laufenden Betrieb. Mit 
den Modulen des Kooperationspartners Siemens stehen elektrische, analoge und 
digitale I/O-Funktionen auch für Zone 0 zur Verfügung.

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.
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Typ 8650
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1. Allgemeine technische Daten
1.1. Allgemeine Daten

Hinweis:
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel:
• Typ 6524, 6525 „1.4. 11-mm-Anreihmaß: Pilotventile Typ 6524 und Typ 6525 Ex i“ auf Seite 5

• Typ 6526, 8527 „1.5. 16,5-mm-Anreihmaß: Pilotventile Typ 6526 und Typ 6527 Ex i“ auf Seite 6

Produkteigenschaften Typ 6524, Typ 6525 Typ 6526, Typ 6527
Abmessungen Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „5. Abmessungen“ auf Seite 8.

Werkstoff
Gehäuse PA, PC, Messing, Edelstahl PA, PC, Messing, Edelstahl
Dichtung NBR NBR
Maximale Baubreite einer Ventilinsel Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „5. Abmessungen“ auf Seite 8.
Anreihmaß 11 mm 16,5 mm
Handbetätigung Standard Standard
Anzahl der Ventilplätze Max. 48 Max. 32
Maximale Anzahl Ventilfunktionen Max. 96 Ventilfunktionen Max. 32 Ventilfunktionen
Schaltungsfunktion/Wirkungsweise 1.) Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „2. Schaltungsfunktionen“ auf Seite 6.
Pneumatische 
Zwischeneinspeisung

Notwendig nach 20 Ventilfunktionen Notwendig nach 20 Ventilfunktionen

Leistungsdaten
Druckangabe Überdruck zum Atmosphärendruck Überdruck zum Atmosphärendruck
Druckbereich Vak.…8 bar Vak.…8 bar
Externe Zuluft (Steuerhilfsluft) > 2,5 bar > 2,5 bar
Durchfluss QNn-Wert Luft 300 l/min gemessen bei + 20 °C, 6 bar Druck 

am Ventileingang und 1 bar Druckdifferenz
700 l/min gemessen bei + 20 °C, 6 bar Druck 
am Ventileingang und 1 bar Druckdifferenz

Durchfluss QNn-Wert Luft 
bei integrierter P-Absperrung

Durchfluss um ca. 25 % reduziert N/A

Nennbetriebsart Dauerbetrieb (100 % ED) Dauerbetrieb (100 % ED)
Schaltzeit Gemessen gemäß ISO 12238 Gemessen gemäß ISO 12238
Elektrische Daten
Betriebsspannung Versorgung über ET 200iSP: 24 V DC, alternativ 

120/230 V AC installierte Schutzart Ex e
Versorgung über ET 200iSP: 24 V DC, alternativ 
120/230 V AC installierte Schutzart Ex e

Spannungstoleranz ± 10 % ± 10 %
Restwelligkeit (bei DC) N/A (bedingt durch das Power-Supply-Modul 

von Siemens SIMATIC ET 200iSP™)
N/A (bedingt durch das Power-Supply-Modul 
von Siemens SIMATIC ET 200iSP™)

Nennleistung je Ventil 0,3 W (2 × 0,3 W bei 2 × 3/2-Wege-Ventil) 0,3 W
Nennstrom je Ventil Max. 30 mA Max. 30 mA
Rückmelder Über Kooperationspartner Über Kooperationspartner
Schutzklasse III gemäß IEC 61140 III gemäß IEC 61140
Bei Feldbusanschluss Tabelle 3 - 4 im Siemens Handbuch ET200 iSP Tabelle 3 - 4 im Siemens Handbuch ET200 iSP
Mediendaten
Betriebsmedium Geölte und ölfreie trockene Druckluft, 

neutrale Gase (5-μm-Filter empfohlen)
Geölte und ölfreie trockene Druckluft, 
neutrale Gase (5-μm-Filter empfohlen)

Druckluftqualität ISO 8573 - 1: 2010, Klasse 7.4.4 ISO 8573 - 1: 2010, Klasse 7.4.4
Zulassungen und Konformitäten
Schutzart IP30 IP30
Explosionsschutz Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „3.4. Explosionsschutz“ auf Seite 7
Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation
Arbeitsanschluss D 6, D 8, D ¼" D 8
Luftversorgungsanschluss G ⅜ G ⅜
Kommunikationsmodul Siemens SIMATIC ET 200iSP™ Siemens SIMATIC ET 200iSP™
Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS DP, PROFINET I/O PROFIBUS DP, PROFINET I/O
Umgebung und Installation
Einbaulage Auf S7-Normschiene von Siemens Auf S7-Normschiene von Siemens
Lagertemperatur - 40…+ 70 °C - 40…+ 70 °C
Umgebungstemperatur 0…+ 60 °C (bei waagerechtem Einbau) 

0…+ 50 °C (bei allen anderen Einbaulagen)
0…+ 60 °C (bei waagerechtem Einbau) 
0…+ 50 °C (bei allen anderen Einbaulagen)

1.) Der maximale Durchfluss ist abhängig von der Ventilfunktion.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650
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1.2. Elektrische Module der Serie Siemens SIMATIC ET 200iSP™

Hinweis:
• Das dezentrale Peripheriegerät Siemens SIMATIC ET 200iSP™ ist einsetzbar in explosionsgefährdeten Bereichen. Es besteht aus dem 

Power Supply- und Interface-Modul sowie maximal 32 Elektronikmodulen.

• Weitere Informationen siehe Bedienungsanleitung Siemens SIMATIC ET 200iSP™.

• Typ 8650  REV2 mit Absperrventil Typ 6518  (Verfügbarkeit siehe „8.4. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 13)

Typ 8650 REV1 Typ 8650 REV2 mit Absperrventil Typ 6518

Übersicht über die für das System AirLINE Ex Typ 8650 benötigten Siemens-Komponenten

Hinweis:
Im Folgenden werden die für das System AirLINE Ex Typ 8650  erforderlichen Siemens-Komponenten in einer Übersicht dargestellt. 
Weitere Informationen zu den Modulen der Serie ET 200iSP™ entnehmen Sie den entsprechenden Datenblättern der Firma Siemens.

Komponenten des Systems SIMATIC ET 200iSP™
Normschiene Die Normschiene ist der Baugruppenträger des ET 200iSP™-Systems. Auf diese Schiene 

montieren Sie die Module (Normschienen sind in verschiedenen Längen verfügbar).
Terminal-Modul Die Terminal-Module tragen die stehende Verdrahtung. Sie nehmen das Power-Supply-, 

das Interface- sowie die Elektronikmodule auf.
Power-Supply-Modul Das Power-Supply-Modul wird auf das Terminal-Modul TM-PS-A gesteckt 

(optional redundant, dann Terminal-Modul TM-PS-B). Es versorgt Elektronik, Ventile und Geber 
mit Spannung.

Interface-Modul Das Interface-Modul wird auf das Terminal-Modul TM-IM / EM oder TM-IM / IM gesteckt.

Es verbindet das ET 200iSP™-System mit dem PROFIBUS-Netzwerk und verteilt die Daten auf 
die bestückten Elektronikmodule.

Elektronikmodul Das Elektronikmodul wird auf das Terminal-Modul TM-IM / EM oder TM-EM / EM gesteckt.

Es stellt die elektrischen I/Os zur Verfügung (z. B. analoge Ausgänge oder digitale Eingänge).

Abschlussmodul Das Abschlussmodul komplettiert die Station.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650
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1.3. Anschlussscheiben rechts/links/Mitte
• Die Anschlussscheiben (im Bild Anschlussscheiben rechts/links) bilden die Schnittstellen 

zwischen den elektrischen Modulen der Serie Siemens SIMATIC ET 200iSP™ und dem 
pneumatischen Bürkert Ventilblock. Über die Anschlussscheiben wird das AirLINE Ex-System 
mit Druckluft versorgt.

• Weitere Informationen bezüglich Abmessungen siehe „5. Abmessungen“ auf Seite 8

Produkteigenschaften

Werkstoff
Gehäuse (Pneumatik) PA, PC, Messing, Edelstahl
Gewicht Mit Manometer: ca. 500 g
Elektrische Daten
Leistungsaufnahme 0 W (Modul ist elektrisch passiv)
Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation
Pneumatischer Anschluss G ⅜" (P + R/S) und G ⅛" (X)
Anschlussgröße für Druckschalter G ¼"

1.4. 11-mm-Anreihmaß: Pilotventile Typ 6524 und Typ 6525 Ex i

• Die Pneumatikventile vom Typ 6524  und Typ 6525  bestehen aus einem Ex i-Vorsteuer- 
Magnetventil und einem Pneumatiksitzventil. Das Wirkprinzip erlaubt das Schalten hoher 
Drücke bei geringer Leistungsaufnahme und mit kurzen Schaltzeiten. Die Vorsteuerventile sind 
serienmäßig mit einer Handbetätigung ausgestattet (alternativ Ausführungen ohne Handbetäti-
gung).

• Weitere Informationen bezüglich Bestellinformationen siehe „8.3. Bestelltabelle Ersatzventile“ 
auf Seite 11.

Produkteigenschaften

Werkstoff
Gehäuse PA (Polyamid)
Dichtung NBR
Handnotbetätigung Ja (alternativ Ausführungen ohne)
Nennweite DN 4 mm
Leistungsdaten
Durchfluss (QNn-Wert Luft) 300 l/min gemessen bei + 20 °C, 6 bar Druck am Ventileingang und 1 bar Differenzdruck
Nennbetriebsart Dauerbetrieb (100 % ED)
Elektrische Daten
Nennleistung je Ventil 0,3 W (2 × 0,3 W bei 2 × 3/2-Wege-Ventil)
Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation
Leitungsanschluss Über Ventilblock Bürkert Typ 8650
Elektrischer Anschluss am Ventil Über Ventilblock Bürkert Typ 8650
Umgebung und Installation
Montagebedingungen Bei Einzelventilen: M2 x 20 

Bei Doppelventilen: M2 x 28

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6524
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6525
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1.5. 16,5-mm-Anreihmaß: Pilotventile Typ 6526 und Typ 6527 Ex i

• Die Pneumatikventile vom Typ 6526  und Typ 6527  bestehen aus einem Ex i-Vorsteuer- 
Magnetventil Typ 6106  und einem Pneumatiksitzventil. Das Wirkprinzip erlaubt das Schalten 
hoher Drücke bei geringer Leistungsaufnahme und mit kurzen Schaltzeiten. Die Vorsteuerventile 
sind serienmäßig mit einer Handbetätigung ausgestattet (alternativ Ausführungen ohne 
Handbetätigung).

• Weitere Informationen bezüglich Bestellinformationen siehe „8.4. Bestelltabelle Zubehör“ auf 
Seite 13.

Produkteigenschaften

Werkstoff
Gehäuse PA (Polyamid)
Dichtung NBR
Handnotbetätigung Ja (alternativ Ausführungen ohne)
Nennweite DN 6 mm
Leistungsdaten
Durchfluss (QNn-Wert Luft) 700 l/min gemessen bei + 20 °C, 6 bar Druck am Ventileingang und 1 bar Differenzdruck
Nennbetriebsart Dauerbetrieb (100 % ED)
Elektrische Daten
Nennleistung je Ventil 0,3 W
Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation
Leitungsanschluss Über Ventilblock Bürkert Typ 8650
Elektrischer Anschluss am Ventil Über Ventilblock Bürkert Typ 8650
Umgebung und Installation
Montagebedingungen Mit 2 Schrauben M3 × 30

2. Schaltungsfunktionen
Symbol Beschreibung

2(A)

1(P)        3(R)

12
Wirkungsweise C (WW C)
3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geschlossen

4

1        5

14
2

1        3

12
Wirkungsweise C (WW C)
2 x 3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geschlossen

2(B)

1(P)      3(R)

10
Wirkungsweise D (WW D)
3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geöffnet

14
12

4      2

5     1   3

Wirkungsweise H (WW H)
5/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
Druckbeaufschlagung über Anschluss (1), daher befindet sich einer der beiden Anschlüsse (2) 
oder (4) unter Druck.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6526
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6527
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=6106
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3. Zulassungen und Konformitäten
3.1. Allgemeine Hinweise

• Die im Folgenden genannten Zulassungen bzw. Konformitäten müssen bei Anfragen zwingend genannt werden. Nur so kann sicherge-
stellt werden, dass das Produkt alle vorgeschriebenen Eigenschaften erfüllt.

• Nicht alle bestellbaren Geräteausführungen können mit den genannten Zulassungen bzw. Konformitäten geliefert werden.

• Die nachfolgenden Zulassungen/Konformitäten gelten nur für die Ventile, nicht für die komplette Ventilinsel.

3.2. Konformität

Das Produkt ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitätserklärung.

3.3. Normen

Die angewandten Normen, mit denen die Konformität mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterprüfbe-
scheinigung und/oder der EU-Konformitätserklärung nachzulesen.

3.4. Explosionsschutz

Zulassung Beschreibung
Optional: Explosionsschutz
Als Kategorie- 2-Gerät geeignet für Zone 1 und Zone 2 (optional).

ATEX:
BVS 21 ATEX E 013 X
II 2G Ex be ib IIC T4 Gb

IECEx:
IECEx BVS 21,0013 X
Ex be ib IIC T4 Gb

4. Werkstoffe
4.1. Bürkert resistApp

Bürkert resistApp – Beständigkeitstabelle

Sie möchten die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Werkstoffe in Ihrem individuellen 
Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und Werkstoffen 
auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Beständigkeit prüfen

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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5. Abmessungen
5.1. AirLINE Ex Typ 8650

Hinweis:
• Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben
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6. Produktmerkmale und -aufbau
Hinweis:
• Offen für alle Funktionalitäten

• Die Ventilinsel erfasst Sensorsignale über digitale Rückmeldereingänge. In der Folge schalten pneumatische Ausgänge in unterschied-
lichen Wirkungsweisen einfach- oder doppeltwirkende Prozessventile.

1 2 2 3 4

Nr. Element Pneumatische Anschlüsse
1 Anschlussscheibe, links G ⅜" (P + R/S) und G ⅛" (X)
2 Ventilscheibe 44 mm Steckanschluss D6, D ¼" (Arbeitsanschlüsse)
3 Ventilscheibe 66 mm Steckanschluss D8 (Arbeitsanschlüsse)
4 Anschlussscheibe, rechts G ⅜" (P + R/S) und G ⅛" (X)

7. Produktzubehör
7.1. Zertifizierte	Schaltschränke

Hinweis:
Zertifizierte Schaltschränke (z. B. ATEX/UL) sind auf Anfrage erhältlich.

Schaltschrank Beschreibung
Schaltschrank mit Siemens SIMATIC ET 200iSP™ und Bürkert 
Typ 8650. Anwendung z. B. in der Pharma-Branche.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650
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8. Bestellinformationen
8.1. Bürkert eShop

Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt 
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich 
an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

8.2. Bürkert	Produktfilter

Bürkert	Produktfilter	–	Schnell	zum	passenden	Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren? 
Nutzen Sie den Bürkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für Ihre 
Anwendung.

Jetzt	Produkte	filtern

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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8.3. Bestelltabelle Ersatzventile

Pilotventile Typ 6524 und Typ 6525 Ex i (11-mm-Anreihmaß)

Hinweis:
• ATEX- und IECEx-zertifiziert

• Andere Ventilfunktionen auf Anfrage

• Weitere Informationen zu den technischen Daten entnehmen Sie dem Kapitel „1.4. 11-mm-Anreihmaß: Pilotventile Typ 6524 und 
Typ 6525 Ex i“ auf Seite 5.

• Weitere Informationen zu den Wirkungsweisen entnehmen Sie dem Kapitel „2. Schaltungsfunktionen“ auf Seite 6.

Symbol Schaltzeiten Druck bereich Hand betätigung Artikel-Nr.
Öffnen Schließen Ventile für 

8650 REV1 1.)
Ventile für 

8650 REV2 1.)[ms] [ms] [bar]
C (WW C)
3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geschlossen

2(A)

1(P)        3(R)

12

15 20 2,5…7 Ja 20028756 
(184766 ) 2.)

20028760 
(365620 ) 2.)

2,5…7 Nein a. A. a. A.
1…7 Ja 20028758  3.)

(186835 ) 2.)
20028762 
(366796 ) 2.)

C (WW C)
2 x 3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geschlossen

4

1        5

14
2

1        3

12

15 20 2,5…7 Ja 182086 
1…7 Ja 182088  3.)

Wirkungsweise D (WW D)
3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geöffnet

2(B)

1(P)      3(R)

10

15 20 2,5…7 Ja 184767  365624 
2,5…7 Nein 184768  20021915 

H (WW H)
5/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
Druckbeaufschlagung über Anschluss 
(1), daher befindet sich einer der beiden 
Anschlüsse (2) oder (4) unter Druck.

14
12

4      2

5     1   3

15 20 2,5…7 Ja 20028757 
(184769 ) 2.)

20028761 
(365625 ) 2.)

2,5…7 Nein a. A. a. A.
1…7 Ja 20028759  3.)

(186834 ) 2.)
20028763 
(366797 ) 2.)

a. A. = auf Anfrage
1.) Bei Fragen zur Kompatibilität der Ventilrevision wenden Sie sich an Ihre Bürkert Vertriebsniederlassung.
2.) Die Artikel-Nr. ist nicht mehr bestellbar. Bestellen Sie stattdessen das übergeordnete Set.
3.) Ausführung mit Steuerhilfsluft

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20028756
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=184766
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20028760
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=365620
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20028758
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=186835
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20028762
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=366796
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=182086
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=182088
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=184767
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=365624
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=184768
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20021915
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20028757
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=184769
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20028761
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=365625
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20028759
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=186834
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20028763
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=366797
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Pilotventile Typ 6526 und Typ 6527 Ex i (16,5-mm-Anreihmaß)

Hinweis:
• ATEX- und IECEx-zertifiziert

• Andere Ventilfunktionen auf Anfrage

• Weitere Informationen zu den technischen Daten entnehmen Sie dem Kapitel „1.5. 16,5-mm-Anreihmaß: Pilotventile Typ 6526 und 
Typ 6527 Ex i“ auf Seite 6.

• Weitere Informationen zu den Wirkungsweisen entnehmen Sie dem Kapitel „2. Schaltungsfunktionen“ auf Seite 6.

Wirkungsweise Schaltzeiten Druckbereich Handbe tätigung Artikel-Nr.
Öffnen Schließen
[ms] [ms] [bar]

C (WW C)
3/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
In Ruhestellung geschlossen

2(A)

1(P)        3(R)

12

80 90 2…8 Ja 263932  
Nein Nein 175674 
1…8 Ja 366798  1.)

H (WW H)
5/2-Wege-Magnetventil
Servogesteuert, mit Handbetätigung
Druckbeaufschlagung über Anschluss (1), 
daher befindet sich einer der beiden 
Anschlüsse (2) oder (4) unter Druck.

14
12

4      2

5     1   3

80 90 2…8 Ja 365024 
Nein Nein 175728 
1…8 Ja 366799  1.)

1.) Ausführung mit Steuerhilfsluft

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=263932
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=175674
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=366798
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=365024
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=175728
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=366799
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8.4. Bestelltabelle Zubehör

Abdeckplatten

Hinweis:
Werden bei einer Ventilinsel nicht alle Ventilplätze auf einem pneumatischen Grundmodul genutzt, muss zur vollen Funktionsfähigkeit der 
Ventilinsel dieser Ventilplatz mit einer Abdeckplatte versehen werden.

Bezeichnung Artikel-Nr.
Abdeckplatte bei Magnetventilen Typ 6524/6525 (REV1) 650373 
Abdeckplatte bei Magnetventilen Typ 6524/6525 (REV2) 661092 
Abdeckplatte bei Magnetventilen Typ 6524 2x 3/2-Wege Ventil 661092 
Abdeckplatte bei Magnetventilen Typ 0460 655069 
Abdeckplatte bei Magnetventilen Typ 6526/6527 653765 
Abdeckplatte bei Magnetventilen Typ 0461 657490 

Diverses

Zubehör Spezifikation Artikel-Nr.
Normschiene Länge: 480 mm 655982 

Länge: 530 mm 655983 
Länge: 585 mm 671701 
Länge: 830 mm 671702 
Länge: 885 mm 671703 

Weiteres Zubehör Stopfen zur P-Kanal-Absperrung (zum Aufbau mehrerer Druckstufen oder Medienkreise in einem 
System 8650)

a. A.

Geeigneter Ex-Busstecker (PROFIBUS DP - is) D-Sub 9, z. B. von Firma Siemens 
Artikel-Nr. 6ES7 - 972 - 0DA60 - 0XA0

655981 

RS 485 IS Bus Koppler von Fa. Siemens (Artikel-Nr. 6ES7 - 972 - 0AC80 - 0XA0) 222963 

Bild Artikel-Nr.
Absperrventil Ex i-Ausführung, 0,3 W
(anflanschbar an Einspeisemodul von Typ 8650 REV2, für Applikationen, die das Abschalten der 
Zuluft erfordern)

20002450 

Absperrventil Ex m-Ausführung
(anflanschbar an Einspeisemodul von Typ 8650 REV2, für Applikationen, die das Abschalten der 
Zuluft erfordern)

a. A.

(Beispiel) Drucksensor 774891 
Druckschalter (mit Wechsler) 772515 
Druckschalter (mit Schließer) 780496 

a. A. = auf Anfrage

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=650373
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=661092
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=661092
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=655069
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=653765
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=657490
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=655982
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=655983
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=671701
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=671702
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=671703
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=655981
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=222963
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20002450
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=774891
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=772515
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=780496
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8.5. Bestelltabelle Ersatzteile

Ersatzteile SVVI zum Typ 8650, REV1 – Pneumatik 11/16 mm-Anreihmaß

Pos. Bezeichnung Inhalt Artikel-Nr.
1 Ersatzventile siehe „8.5. Bestelltabelle Ersatzteile“ auf Seite 14 – –
2 Abdeckplatten siehe „8.4. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 13 – –
3 Set Ventildichtungen – –

Ersatz Ventildichtungen FM20 für Typ 6524, 2x 3/2-Wege-Magnetventil 12 20016305 
Ersatz Ventildichtungen FM15 für Typ 6524, 3/2-Wege-Magnetventil 12 20024333 
Ersatz Ventildichtungen FM14 für Typ 6525, 5/2-Wege-Magnetventil 12 20024334 
Ersatz Ventildichtung FM17 für Typ 6526, 6527 12 20016307 

4 Set Moduldichtungen – –
Ersatz Moduldichtungen für Typ MP13 4 20036699 

5 Anschlussbaugruppen – –
Anschlussmodul links für Typ 8650,11 mm / 16 mm, G ⅜, mit Manometer 1 20033025 
Mitteleinspeisung für Typ 8650,11 mm / 16 mm, G ⅜, mit Manometer 1 20033027 
Anschlussmodul rechts für Typ 8650,11 mm / 16 mm, G ⅜, mit Manometer 1 20033029 

6 Modulbaugruppen – –
Ventilscheibe für Typ 8650, 11 mm 4-fach, D6, FM14, Einzelventil 1 20059528 
Ventilscheibe für Typ 8650, 11 mm 4-fach, D6, FM14, Einzelventil, P-Absperrung, RSV 1 20059530 
Ventilscheibe für Typ 8650, 11 mm 4-fach, D6, FM20, Doppelventil 1 20059531 
Ventilscheibe für Typ 8650, 11 mm 4-fach, D6, FM20, Doppelventil, P-Absperrung, RSV 1 20059533 
Ventilscheibe für Typ 8650, 16 mm, 4-fach, D8, FM17 1 20059534 
Ventilscheibe für Typ 8650, 16 mm, 4-fach, D8, FM17, RSV 1 20059536 

7 Grundmodule a. A. a. A.
8 Elektronikmodule – –

Elektrisches Grundmodul für Typ 8650, 11 mm 4-fach, Doppelventil 1 20027512 
Elektrisches Grundmodul für Typ 8650, 11 mm 4-fach, Einzelventil 1 20027513 
Elektrisches Grundmodul für Typ 8650, 16 mm 4-fach 1 20027514 
Terminalmodul 11 mm für Typ 8650 1 20033030 
Terminalmodul 16 mm für Typ 8650 1 20033032 

a. A. = auf Anfrage

1 2

2

2

1

1

7

3

3
7

7

3

4

4

4

4

4

5 8 8

5

6

8

5

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20016305
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20024333
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20024334
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20016307
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20036699
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20033025
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20033027
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20033029
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20059528
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20059530
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20059531
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20059533
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20059534
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20059536
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20027512
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20027513
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20027514
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20033030
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20033032
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Ersatzteile SVVI zum Typ 8650, REV2 – Pneumatik 11/16 mm-Anreihmaß

Pos. Bezeichnung Inhalt Artikel-Nr.
1 Ersatzventile siehe „8.5. Bestelltabelle Ersatzteile“ auf Seite 14 – –
2 Abdeckplatten siehe „8.4. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 13 – –
3 Set Ventildichtungen – –

Ersatz Ventildichtungen FM20 für Typ 6524, 2x 3/2-Wege-Magnetventil 12 20016305 
Ersatz Ventildichtung FM24 für Typ 6524, 3/2-Wege-Magnetventil 12 20024336 
Ersatz Ventildichtung FM17 für Typ 6526, 6527 12 20016307 

4 Set Moduldichtungen – –
Ersatz Moduldichtungen für Typ MP17 4 20016310 

5 Anschlussbaugruppen – –
Anschlussmodul links für Typ 8650,11 mm / 16 mm, G ⅜, mit Manometer 1 20014283 
Mitteleinspeisung für Typ 8650,11 mm / 16 mm, G ⅜, mit Manometer 1 20014284 
Anschlussmodul rechts für Typ 8650,11 mm / 16 mm, G ⅜, mit Manometer 1 20014285 

6 Modulbaugruppen – –
Ventilscheibe für Typ 8650, 11 mm 4-fach, D6, FM20, Einzelventil 1 20014277 
Ventilscheibe für Typ 8650, 11 mm 4-fach, D6, FM20, Doppelventil 1 20014278 
Ventilscheibe für Typ 8650, 11 mm 4-fach, D6, FM20, Einzelventil, P-Absperrung, RSV 1 20014279 
Ventilscheibe für Typ 8650, 11 mm 4-fach, D6, FM20, Doppelventil, P-Absperrung, RSV 1 20014280 
Ventilscheibe für Typ 8650, 16 mm, 4-fach, D8, FM17 1 20014281 
Ventilscheibe für Typ 8650, 16 mm, 4-fach, D8, FM17, RSV 1 20014282 
Ventilscheibe für Typ 8650, 11 mm 4-fach, D¼, FM20, Einzelventil 1 20014287 
Ventilscheibe für Typ 8650, 11 mm 4-fach, D¼, FM20, Doppelventil 1 20014288 
Ventilscheibe für Typ 8650, 11 mm 4-fach, D¼, FM20, Einzelventil, P-Absperrung, RSV 1 20014289 
Ventilscheibe für Typ 8650, 11 mm 4-fach, D¼, FM20, Doppelventil, P-Absperrung, RSV 1 20014290 

7 Grundmodule a. A. a. A.
8 Elektronikmodule – –

Elektrisches Grundmodul für Typ 8650, 11 mm 4-fach, Doppelventil 1 20027512 
Elektrisches Grundmodul für Typ 8650, 11 mm 4-fach, Einzelventil 1 20027513 
Elektrisches Grundmodul für Typ 8650, 16 mm 4-fach 1 20027514 
Terminalmodul 11 mm für Typ 8650 1 20033030 
Terminalmodul 16 mm für Typ 8650 1 20033032 

a. A. = auf Anfrage

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20016305
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20024336
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20016307
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20016310
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20014283
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20014284
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20014285
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20014277
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20014278
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20014279
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20014280
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20014281
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20014282
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20014287
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20014288
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20014289
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20014290
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20027512
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20027513
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20027514
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20033030
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8650&id=20033032
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