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FLUID CONTROL SYSTEMS

Massendurchflussregler (MFC)/Massendurchflussmesser
(MFM) fir Gase

e Nenndurchflussbereiche von 20 |/min bis zu 2500 I/min

¢ Hohe Mess- und Wiederholgenauigkeit bei sehr schnellen Reaktions-
zeiten

e Langzeit Stabilitat der Durchflusskalibrierung
e Erleichterter Gerateaustausch durch Konfigurationsspeicher

e Optional: ATEX Il Kat. 3G/D oder USP Class VI, FDA, EG 1935 Konfor-
mitat

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten kdnnen von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

Typ-Beschreibung

Der Massendurchflussregler (MFC) / -messer (MFM) Typ 8746 fiir Gase eignet sich
fur eine Vielzahl an Anwendungen, beispielsweise in der Metall- und Glasproduk-
tion bzw. -bearbeitung, in Fermentationsprozessen, Prifstdnden oder Abflllanla-
gen und Verpackungsmaschinen. Typ 8746 ist in zwei Varianten erhéltlich: Die Aus-
fihrung mit unterschiedlichen analogen und digitalen (Kommunikations-)
Schnittstellen, sowie die Ausfiihrung mit reiner CANopen- basierter Schnittstelle.
Letztere eignet sich fir die Integration in bestehende CANopen- Netzwerke, oder
- in Kombination mit einem Burkert Feldbus-Gateway - fiir die Integration in alle
géngigen Industriestandards flur Industrial Ethernet bzw. Feldbus. Diese Ausflh-
rung ist maBgeschneidert fiir Anwendungen mit vielen Regelstrecken. Bis zu 32
MFC / MFM kénnen an ein Feldbus-Gateway angeschlossen werden. Das Gateway
Ubertragt die interne CANopen-basierte Kommunikation auf Industrial Ethernet
bzw. Feldbus- Standards. Der Massendurchflussregler/ -messer (MFM) kann jeder-
zeit zwischen buS- und CANopen-Kommunikation umgeschaltet werden.

Typ 8746 kann nach Bedarf als MFM oder MFC konfiguriert werden. Optional kén-
nen bis zu vier Kalibrierkurven im Gerat gespeichert werden. Der direkt im Haupt-
strom befindliche, thermische Inline-Sensor erreicht schnelle Reaktionszeiten und
hohe Messgenauigkeit, bei langzeitstabiler Kalibrierung. Ein direktwirkendes, elek-
tromagnetisches Proportionalventil oder ein Motorventil von Blrkert gewahrleisten
als Stellglied eine hohe Ansprechempfindlichkeit. Der Typ 8746 zeichnet sich durch
niedrigen Druckverlust, selbst bei hohen Durchflussraten, aus und eignet sich spe-
ziell fiir den Einsatz in rauen Umgebungen, dank hoher IP-Schutzklasse und Explo-
sionsschutz.
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1. Allgemeine technische Daten

1.1. Allgemein

Produkteigenschaften
Abmessungen

Werkstoff

Dichtung

Gehause

Grundblock
Konfigurationsmanagement

Elektrische Daten
Betriebsspannung
Restwelligkeit
Spannungstoleranz
Elektrischer Anschluss
biS/CANopen-Variante
Analoge Variante
Industrial Ethernet-Variante
PROFIBUS-DP-Variante
Mediendaten
Betriebsmedium
Kalibriermedium
Mediumstemperatur

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,4. Abmessungen® auf Seite 7.

FKM oder EPDM (gasabhéngig) ™
Aluminium-Druckguss (lackiert)
Aluminium oder Edelstahl 1.4404/316L

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,9.3. Konfigurationsmanagement
fiir einfachen Gerateaustausch“ auf Seite 36.

24V DC
+2%
+10%

M12-Stecker, 5-polig

M12-Stecker, 5-polig, M12-Buchse, 5-polig
M12-Stecker, 5-polig, 2 x M8-Buchse, 4-polig
M12 Stecker, 5-polig, M12-Buchse, 5-polig

Neutrale, reine Gase (andere auf Anfrage)
Betriebsmedium oder Luft
-10°C?%...+70°C (-10 °C?...+60 °C bei Sauerstoff)

Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation

Analoge Schnittstelle

Digitale Kommunikationsschnittstelle
Leitungsanschluss

Umgebung und Installation
Einbaulage

Umgebungstemperatur

Zubehor

Software

1.) Bei Einsatz des Motorventils zusétzlich:
- Typ 3280 DN4: Sitzdichtung aus PEEK
- Typ 3285: Sitzdichtung aus Al,O,

4...20 mA, 0...20 mA, 0...10 V oder 0...5 V

Eingangsimpedanz: >20 kQ (Spannung) bzw. <300 Q (Strom)
Maximaler Strom: 10 mA (Spannungsausgang)

Maximale Burde: 600 Q (Stromausgang)

bluS/CANopen, EtherCAT®, EtherNet/IP, PROFIBUS-DP, Modbus-TCP
G oder NPT %", 3", 12", 3", 1", Flansch

Horizontal oder vertikal
-10 °C...+50 °C (héhere Temperaturen auf Anfrage)

Blrkert Communicator
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,9.1. Biirkert Communicator
Software“ auf Seite 35.

2.) Bei Einsatz des elektromotorischen Proportionalventils ist die minimale Mediumstemperatur 0 °C

1.2. Variante mit elektromagnetischem Proportionalventil

Typ 8746 ist je nach Bedarf als MFC oder MFM konfigurierbar. In der MFC-Variante kommen direktwirkende Proportionalventile der 287x-
Serie zum Einsatz. Diese elektromagnetischen Proportionalventile sind stromlos geschlossen und stehen fiir héchste Messgenauigkeit und
Wiederholgenauigkeit bei Ausregelzeiten bzw. Antwortzeiten von wenigen hundert Millisekunden.

Produkteigenschaften
Abmessungen
Gesamtmasse

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,4. Abmessungen® auf Seite 7.
Ca. 1800 g (Aluminium, 16-W-Ventil)

Ca. 3100 g (Edelstahl 1.4404/316L, 16-W-Ventil)

RGB-LED gemaB NAMUR NE107

Stromlos geschlossen

0,8...12 mm

0,02...2,5 m%h

Leuchtdiodenanzeige ™
Stellglied (Proportionalventil)
Ventil-Nennweiten

K,sc-Werte

Leistungsdaten

Nenndurchflussbereich (Q 20...1500 I /min (N,)

MFM bis zu 2500 I,/min (N,)
10 bar, optional bis 25 bar (MFM)
Bei MFCs ist der maximale Betriebsdruck abhéngig vom Medium und der Ventilnennweite

Nenn)

Maximaler Betriebsdruck
(Uberdruck zum Atmosphérendruck)
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Messgenauigkeit )
Wiederholgenauigkeit

Messspanne

Ausregelzeit (MFC)/Antwortzeit (MFM (t
Elektrische Daten
Leistungsaufnahme®

95 %)

Zulassungen und Konformitaten
Schutzart

Explosionsschutz

Nordamerika (USA/Kanada)

Lebensmittel und Getrédnke/Hygiene

Sauerstoff

burkert
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+1,5% v. M. £0,3 % v. E. (unter Kalibrierbedingungen)
+0,1% v. E.

1:50

<500 ms

Max. 2 W (als MFM)
Max. 10,5...29,5 W (als MFC, abhangig vom Proportionalventil-Typ)

IP65
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,2.4. Explosionsschutz” auf Seite 6.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,2.5. Nordamerika (USA/Kanada)“ auf
Seite 6.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,2.6. Lebensmittel und Getranke/
Hygiene“ auf Seite 6.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,2.7. Sauerstoff” auf Seite 7.

1.) Genaue Beschreibung der LED-Farben siehe Bedienungsanleitung Typ 8746 ».

2.) Wenn sich das Betriebsmedium vom Kalibriermedium unterscheidet, kann die tatséchliche Messgenauigkeit vom angegebenen Wert abweichen. Wenn Erdgas als Betriebsmedium
verwendet wird, héngt die Messgenauigkeit von der Zusammensetzung des Erdgases ab, welche sich nach je Herkunft und Jahreszeit verandern kann.

3.) Angaben bezogen auf die typische Leistungsaufnahme (bei +23 °C Umgebungstemperatur, Nenndurchfluss und 30 min Regelbetrieb). Die Angaben nach UL 61010-1 kénnen abwei-

chen (siehe Bedienungsanleitung Typ 8746 )).

1.3. Variante mit elektromotorischem Proportionalventil

Typ 8746 mit elektromotorischem Proportionalventil ist speziell fir Anwendungen mit hohen Eingangsdriicken bis zu 22 bar oder groBen
Durchflussraten (bei geringem Druckverlust) geeignet. Dank der sehr geringen Halteleistung kénnen diese Ventile den Energieverbrauch
einer Anlage drastisch reduzieren. Stromlos verharren die Motorventile in ihrer Position. Die maximale Einschaltdauer des Motors ist
abhangig von der Umgebungstemperatur. Mit der Einschaltdauer ist nicht die Einschaltdauer des Geréts, sondern die Einschaltdauer des
Motors gemeint. Dieser wird nur eingeschaltet, wenn sich das Ventil bewegen soll. Durch héaufige Sollwertdnderungen erhéht sich die
Einschaltdauer des Motors drastisch. Weitere Informationen Uber die Derating-Kurve entnehmen Sie dem Kapitel ,,6.3. Derating-Diagramm
fir elektromotorische Varianten* auf Seite 33.

Produkteigenschaften
Abmessungen
Gesamtmasse

Leuchtdiodenanzeige

Stellglied (Proportionalventil)
Ventil-Nennweite

K s-Wert

Leistungsdaten
Nenndurchflussbereich (Q

Maximaler Betriebsdruck
(Uberdruck zum Atmosphérendruck)

Messgenauigkeit )
Wiederholgenauigkeit

Messspanne

Ausregelzeit (MFC)/Antwortzeit (MFM) (t.
Elektrische Daten

Leistungsaufnahme

Nenn)

95 %)

Zulassungen und Konformitéten
Schutzart

Explosionsschutz

Nordamerika (USA/Kanada)

Lebensmittel und Getranke/Hygiene

Sauerstoff

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,4. Abmessungen® auf Seite 7.

Ca. 1670 g (Aluminium, Ventiltyp 3280)
Ca. 2940 g (Edelstahl, Ventil Typ 3280)

Am MFM: RGB-LED gem&B NAMUR NE107
Am Ventil: RGB-LED zur Anzeige der Ventil6ffnung

Stromlos geschlossen
2...20 mm
0,5...7,8 m%h

20...2500 |, /min (N,)

22 bar
Bei MFCs ist der maximale Betriebsdruck abhéngig vom Medium und der Ventilnennweite

+2% v. M. £0,5% v. E. (unter Kalibrierbedingungen)
+0,5% v. E.

1:50

<bs

Max. 2 W (als MFM)
Max. 10,5 W (als MFC)®)

IP54 (mit Ventil Typ 3280) bzw. IP50 (mit Ventil Typ 3285)
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,2.4. Explosionsschutz” auf Seite 6.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,2.5. Nordamerika (USA/Kanada)“ auf
Seite 6.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,2.6. Lebensmittel und Getranke/
Hygiene“ auf Seite 6.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,2.7. Sauerstoff* auf Seite 7.

1.) Genaue Beschreibung der LED-Farben siehe Bedienungsanleitung Typ 8746 ).

2.) Wenn sich das Betriebsmedium vom Kalibriermedium unterscheidet, kann die tatsdchliche Messgenauigkeit vom angegebenen Wert abweichen. Wenn Erdgas als Betriebsmedium
verwendet wird, hangt die Messgenauigkeit von der Zusammensetzung des Erdgases ab, welche sich nach je Herkunft und Jahreszeit verandern kann.

3.) Angaben wiahrend des Verfahrens des elektromotorischen Proportionalventils. Die Halteleistung des Ventils betragt <1 W.
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2. Zulassungen und Konformitaten
2.1. Allgemeine Hinweise

¢ Die im Folgenden genannten Zulassungen bzw. Konformitdten missen bei Anfragen zwingend genannt werden. Nur so kann sicherge-
stellt werden, dass das Produkt alle vorgeschriebenen Eigenschaften erfiillt.

¢ Nicht alle bestellbaren Gerétevarianten kdnnen mit den genannten Zulassungen bzw. Konformitaten geliefert werden.

2.2. Konformitat

Das Produkt ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitatserklarung.

2.3. Normen

Die angewandten Normen, mit denen die Konformitat mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterprifbescheini-
gung und/oder der EU-Konformitétserklarung nachzulesen.

2.4. Explosionsschutz

\ Zulassung \ Beschreibung
Optional: Explosionsschutz

ATEX:

EPS 22 ATEX 1 277 X
113G Ex ec lIC T4 Ge

113D Ex tc IIC T135 °C Dc

IECEX:

IECEx EPS 22.0066X
Ex ec IIC T4 Gec

Ex tc IIC T135 °C Dc

2.5. Nordamerika (USA/Kanada)

\ Zulassung \ Beschreibung
Optional: UL Listed fiir die USA und Kanada
UL Die Produkte sind UL Listed fiir die USA und Kanada gemé&B:
C\° e UL 61010-1 (ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT, CONTROL, AND LABORATORY USE -
LISTED Part 1: General Requirements)

* CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1

2.6. Lebensmittel und Getranke/Hygiene

‘ Konformitat ‘ Beschreibung ‘
FDA FDA - Code of Federal Regulations (giiltig fiir den variablen Code PL02, PLO3)
Alle medienberihrten Werkstoffe sind konform zum Code of Federal Regulations, verdffentlicht durch die FDA (Food
and Drug Administration, USA) gemaB Herstellererklarung.

UsP United States Pharmacopeial Convention (USP) (giiltig fiir den variablen Code PL04)
Alle medienberiihrten Werkstoffe sind biokompatibel gem&aB Herstellererklarung.
il EG-Verordnung 1935/2004 des Europiaischen Parlaments und des Rates (giiltig fiir den variablen Code PLO1,
PL02)

Alle medienberiihrten Werkstoffe sind konform zur EG-Verordnung 1935/2004/EC gem&B Herstellererklarung.
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2.7. Sauerstoff

\ Konformitéat \ Beschreibung
0 Optional: Eignung fiir Sauerstoff (giiltig fiir den variablen Code NL02)
2 Die Produkte sind flir die Anwendung mit gasformigem Sauerstoff geeignet, gemaB Herstellererklarung.

3. Werkstoffe
3.1. Biirkert resistApp

Biirkert resistApp - Bestédndigkeitstabelle

Sie mdchten die Zuverléssigkeit und Langlebigkeit der Werkstoffe in Ihrem individuellen
Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie lhre Kombination aus Medien und Werkstoffen
auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Bestandigkeit priifen

4. Abmessungen
4.1. Gewindetiefen der Grundblocke
MFC/MFM fiir kleine Nenndurchfliisse

Hinweis:
Fir die Grundblocke 00...A1 gilt jeweils die folgende Tabelle.

Gewinde (A) Gewindetiefe [mm]
G 12
NPT Y4 11
G 3% 12
NPT 3 11
G %2 15
NPT %2 14
G % 16
NPT 3% 15

MFC/MFM fiir groBe und sehr groBe Nenndurchfliisse

Hinweis:
Fir die Grundbldcke A2...A3 gilt jeweils die folgende Tabelle.

\ Gewinde (A) \ Gewindetiefe [mm]
G2 15
NPT % 14
G % 16
NPT 3% 15
G1 18
NPT 1 16,8
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4.2. Variante mit elektromagnetischem Proportionalventil und biiS/CANopen-Schnittstelle
MFC mit Ventil Typ 2873
Variante mit Grundblock 00 oder A1 fiir kleine Nenndurchfliisse

Hinweis:
Angaben in mm

4x M4T10
©
[}
ool |1 L - - - |
< | <
o
o ®
| Mit Ventil Typ 2873
o wn v o
~ o @

[e2] o

85,6

v © © 83 »
69,31
1= f
|0
[ee]
34
© ®
A
© © 0
21 LA,
201
0 53
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MFC mit Ventil Typ 2875
Variante mit Grundblock 00 oder A1 fiir kleine Nenndurchfliisse

Hinweis:
Angaben in mm

4x M4Y 10

48
40
]
]
]
]
o o
]
L

© @
I
© . 0 = . .
5 o IS Mit Ventil Typ 2875
:D_;CE]_ s
ﬁ| \ 85,6 T
) [5) %) 83
I 69,3}
© )
T 0|
| 8 1
i 2 o 34 Z
=5 T £ ®
S == 3
® ®
x 0
19,5 <A
219,5 53

Mit Ventil Typ 2875 AF62

f
132,15 ~ll.c1/8

<17
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MFC mit Ventil Typ 2836
Variante mit Grundblock 00 oder A1 fiir kleine Nenndurchfliisse

Hinweis:
Angaben in mm

L] ~
(2] o
4x MAT 10
1
e
o
[ce][=)
< < T - - - ~ T
o
@
Mit Ventil Typ 2836
o Yo} Yo} ['e) [TolTe}
~ o o S9
© e o &

171

&,
&,

85,6,

3
69,34
CLT__ T LT

17
s
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Variante mit Grundblock A2 fiir groBe Nenndurchfliisse

Hinweis:
Angaben in mm

] -
AXx M4 T 10 = Mit Ventil Typ 2836
A 1
@
o
ool || _ —_ _ —_ —
<<
o
@
S) 0 09 0 0
N~ o © o g
(s2] o N o
- — «
99,6
R 97
- 83,5
& 48
0
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Variante mit Grundblock A3 fiir sehr groBe Nenndurchfliisse

Hinweis:

* Ab einem Nenndurchfluss Q.. > 1500 |,/min erhéht sich die Bauldnge um 30 mm.

Nenn

e Angaben in mm

4x M4Y 10 I% ™
© Mit Ventil Typ 2836
A ]
3 &
o
ool | - - - - —
<<
o
@
o 0 [T 0 0
N o @ o Q
© e oo &
C ) C )
N )‘] \ S—
o 97
~ 83,5
717
T
ey _mzl;lz_ 48
o) !
0
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4.3. Variante mit elektromotorischem Proportionalventil und biiS/CANopen-Schnittstelle
MFC mit Ventil Typ 3280
Variante mit Grundblock 00 oder A1 fiir kleine Nenndurchfliisse

Hinweis:
Angaben in mm

burkert
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— — ﬁ
% S
«© o —_ = —_ —_ —_ —_ —_ [— ——
0 0]
&
\-=————=—
o 0 0 o
& o &
155,9 E
85,6 |
) ) 83 1§
/ 69,3 §
7 ° o 34 ” °
¢ 2 A
o s, =" Sl =
TA 0
227 ‘5'3’
58

Variante mit Grundblock A2 fiir groBe Nenndurchfliisse

Hinweis:
Angaben in mm

169,4 P! h

165

99,6
97
83,3 ]
ca. 27 71
|
3 ﬁv 48

Sl ==

227
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Variante mit Grundblock A3 fiir sehr groBe Nenndurchfliisse

Hinweis:

* Ab einem Nenndurchfluss Q.. > 1500 |,/min erhéht sich die Bauldnge um 30 mm.

Nenn

e Angaben in mm

4 xM4v 10

g Rp—

i T

S 0 ) =
N~ [3Y)

© ) N
®

169,4 5

] 165 | ﬁ a

97

83,51

711

ca.27
3 o o} —| 48 > — o °
0
257

MFC mit Ventil Typ 3285 (DN12 und DN15)
Variante mit Grundblock A2 fiir groBe Nenndurchfliisse

Hinweis:
Angaben in mm

& +
o| o
S % T T - - - =
4
o © © @ <
o @ ©
& g & o]
- -

- m
158 @

99,6
97
/_ 83,3 4
_V 03_23 71
& — 48

249
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Variante mit Grundblock A3 fiir sehr groBe Nenndurchfliisse

Hinweis:
e Ab einem Nenndurchfluss Q

Nenn

e Angaben in mm

>1500 |,/min erhéht sich die Bauldnge um 30 mm.

burkert
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4x M4V 10
© )
-3
wlol || | _____%r_____
<<
-3
P
o [to} [t} 3
S S R
- m
158 @
97
83,51
ca. 29 ]
|
3 48
0
279
MFC mit Ventil Typ 3285 (DN20 und DN25)
Variante mit Grundblock A2 fiir groBe Nenndurchfliisse
Hinweis:
Angaben in mm
r %
S —t - - - -
hd
o n wn ~ l'\ 0”
5 g 5 s &
- - Y]
- m
160,5 D@
99,6
97
/_ 83,3}
ca. 22 71
& — )| 48

251
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Variante mit Grundblock A3 fiir sehr groBe Nenndurchfliisse

Hinweis:

* Ab einem Nenndurchfluss Q.. > 1500 |,/min erhéht sich die Bauldnge um 30 mm.

Nenn

e Angaben in mm

4 x M4 710
] S
o
w-________&__ |
<
(3
§ L3
o 0 e} o
5 o N
) N m
160,5 @
=
97
] { Wl Gil
ca. %2 ‘( 71
S = 48 =
® [©
-
® i ® O
LAl
281 77

4.4. MFM-Variante mit biiS/CANopen-Schnittstelle
Variante mit Grundblock 00 oder A1 fiir kleine Nenndurchfliisse

Hinweis:
Angaben in mm

4xM4310
o © —_
<
¢
(=) o} 0 (=}
5 g =

/ ‘0’ . 7

| 57

L]

85

r—’\ |
® ® 34 ~
= _ (—+-
waam | nuam w— e
——— © ® —_— e
S ——
A 0 ==
140 53
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Variante mit Grundblock A2 fiir groBe Nenndurchfliisse

Hinweis:
Angaben in mm

;
- o~ 2

140 48

:

Variante mit Grundblock A3 fiir sehr groBe Nenndurchfliisse

Hinweis:

* Ab einem Nenndurchfluss Q, >1500 |,/min erhtht sich die Bauldénge um 30 mm.

Nenn

* Angaben in mm

4 xM4 710

—
&
©

48
40
I

67,5
132,5
170

| 97
83,5
71

o
o) _% 48

8 _—
0
170
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4.5. Variante mit elektromagnetischem Proportionalventil und Analog- oder PROFIBUS-DP-Schnittstelle
MFC mit Ventil Typ 2873
Variante mit Grundblock 00 oder A1 fiir kleine Nenndurchfliisse

Hinweis:
Angaben in mm

4x M4 V10

% Mit Ventil Typ 2873
&

48
40

&
©

37,5
102,5
180

119,3
11

T

88 -—H
— 1
; |
sar—o]] - 5
34
0
21 A
201 48
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MFC mit Ventil Typ 2875
Variante mit Grundblock 00 oder A1 fiir kleine Nenndurchfliisse

Hinweis:
Angaben in mm

burkert
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4x M4V10

= '

48
40
|
|
o o
|

4

o 0 0 g
P S «
119,3 AL
116 7 I
© [
88 15 [ )
|
] [{e]
s4+—a] =
34 L f
Q=
0
195
2195

Mit Ventil Typ 2875

B ef
@) ©
A
48
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MFC mit Ventil Typ 2836
Variante mit Grundblock 00 oder A1 fiir kleine Nenndurchfliisse

Hinweis:
Angaben in mm

LJ -
4x M4T10 (&) o Mit Ventil Typ 2836
;
&
o
[eel =)
< < - - -4
o
@
o 0 [t} 0 0 10
> N ) S
[e2] o N o
- - «
171
! T
L@A |
I
119,3

sa o]

34

88-—E| @
©

205 72
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Variante mit Grundblock A2 fiir groBe Nenndurchfliisse

Hinweis:
Angaben in mm

burkert
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102 4

68

L

LJ ~
4x M4 710 (&) ol
: /A )
3
o
[ee](e]
<< A - - -
o
od
o v 0 n Lf’)LD
~ N s
[e2] o N o
- - Y
179
130

Mit Ventil Typ 2836

48 o 5
@)
@\»/ ®
0 A
72

Produkt-Webseite besuchen »

21|38


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8746

DTS 1000241026 DE Version: U Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 18.01.2024

Typ 8746

Variante mit Grundblock A3 fiir sehr groBe Nenndurchfliisse

Hinweis:
e Ab einem Nenndurchfluss Q

Nenn

e Angaben in mm

>1500 |,/min erhéht sich die Bauldnge um 30 mm.

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

[ N
4x M47¥ 10 (&) o
3 A )
@ @
o
0| O ] —_ —_
< <
o
@
o 10 0 09
N~ N © S
© [sp} N o
- — «
179
130
—_J
o 1)
102-46
681 B
= _ILJ;j
48
0

Mit Ventil Typ 2836
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4.6. Variante mit elektromotorischem Proportionalventil und Analog- oder PROFIBUS-DP-Schnittstelle
MFC mit Ventil Typ 3280

Variante mit Grundblock 00 oder A1 fiir kleine Nenndurchfliisse

Hinweis:
Angaben in mm
4x M43 10
¥ £
o
el K=) —_ —_ —
< <
o
2 4
| |
w0 o
NN g g
155,9 ol g \
|
119,3

116

54

34

88 1

ca. 27

==

227

A S—

e @

© Ol
©) ©
A
[~
58
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Variante mit Grundblock A2 fiir groBe Nenndurchfliisse

Hinweis:
Angaben in mm

4x M4 710

4|

48
40
o

4

N=————— &

o 0 0 S
N~ ja\)

) =} N
e

169,4 Pt E
130

102 4

oo

&

68 4 % ca. 27
48 = ] Q—
= @®°
o S
227 58
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Variante mit Grundblock A3 fiir sehr groBe Nenndurchfliisse

Hinweis:
e Ab einem Nenndurchfluss Q
e Angaben in mm

Nenn

>1500 |,/min erhéht sich die Bauldnge um 30 mm.

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

4x M4 T 10
1} ®
o
< - 1 -
ul - ]
&
o 0 0 2
5 3 «
169,4 Pl A
- i [N@
130
7
o i
102 4E|
68 | EIII ca.27|
48 e
0
257

MFC mit Ventil Typ 3285 (DN12 und DN15)

Variante mit Grundblock A2 fiir groBe Nenndurchfliisse

Hinweis:
Angaben in mm

4xM4710

48
40

37,5

162

102,5

123,8

216,3
220

68
48

158 Zi
130
—
o
102

249
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Variante mit Grundblock A3 fiir sehr groBe Nenndurchfliisse

Hinweis:

e Ab einem Nenndurchfluss Q
e Angaben in mm

Nenn

>1500 |,/min erhéht sich die Bauldnge um 30 mm.

burkert
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ca.29

4x M4V 10
cd Qﬂ
[coll=] | —_
< <
€)U
o 0 w0 3
5 ] &
- m
158 Z
130
O l
102 ii
681l —
48
0
279

MFC mit Ventil Typ 3285 (DN20 und DN25)

Variante mit Grundblock A2 fiir groBe Nenndurchfliisse

Hinweis:
Angaben in mm

4x M4v10

4 :

48
40

4

164,5

37,5
102,5

160,5

130

102

68
48

ca. 22

251

i

Djee
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Variante mit Grundblock A3 fiir sehr groBe Nenndurchfliisse

Hinweis:

* Ab einem Nenndurchfluss Q.. > 1500 |,/min erhéht sich die Bauldnge um 30 mm.

Nenn

e Angaben in mm

burkert
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4x M4V 10

olf=)
< <
o 0 rey
N o
© ]
o
164,5

160,5 Z
130 7
o 1)
102 —ﬂ

J E— ca. 2%
68 | L @ J
48 = = =
@(j )
0 © —"1@
A
281 77

4.7. MFM-Variante mit Analog- oder PROFIBUS-DP-Schnittstelle
Variante mit Grundblock 00 oder A1 fiir kleine Nenndurchfliisse

Hinweis:
Angaben in mm

4x M4 710
=
= Q;
hd
| O| - -
< | <
K
o n n o
~ N i
(] o
116
— il
88 i

9 0
2
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Variante mit Grundblock A2 fiir groBe Nenndurchfliisse

Hinweis:
Angaben in mm

burkert
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4x M4v 10

=
Y
hd

48
40

o n n o
N of A
s g
130
7
® 1)
102 §

®
. ®

o ~—0©

A
48

Variante mit Grundblock A3 fiir sehr groBe Nenndurchfliisse

Hinweis:

* Ab einem Nenndurchfluss Q.. > 1500 |, /min erhéht sich die Bauldnge um 30 mm.

Nenn

e Angaben in mm

4xM4 V¥ 10
=
B U
4 '
|
o 0 0 N
5 8 =
130
il
0]
102 ﬂ i @
|
®
48 ——
o PKW@F
. e~
A
48
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4.8. Variante mit Industrial Ethernet-Schnittstelle

Note:
Dimensions in mm

burkert
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4x M4V 10
=
&
- — — o 0
< <
@ @

102,5

116 I

95] -

140

Netive
PY: 1.0 berg | 1 100 berg
Mownting: herizonts) wright
- or

QC passed: __.__.___|

17
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5. Gerate-/Prozessanschliisse
5.1. biS/CANopen

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

'M12-Stecker, 5-polig (A-kodiert) ~ Pin

apr~r wWwN =

5.2. Analog

Belegung
Abschirmung
24V

DGND
CAN_H
CAN_L

M12-Buchse, 5-polig (A-kodiert) ‘ Pin
5

Coding

a s~ W N =

Belegung
Digitaleingang GND
Digitaleingang +
Relais, Mittelkontakt
Relais, Offner
Relais, SchlieBer

M12-Stecker, 5-polig (A-kodiert)y ~ Pin

ﬁ COdmg

a s~ W N

5.3. Industrial Ethernet

Belegung

GND flr den Analogausgang (fir MFM) oder
GND flr den Analogausgang und den
Sollwerteingang (fir MFC)

24V

GND fiir Versorgungsspannung
Sollwerteingang (nicht belegt fir MFM)
Analogausgang fiir den Messwert

/2 x M8-Buchse, 4-polig Pin

1
2
Coding Coding 3
4

Coding

Belegung
TX +
RX +
TX -
RX -

M12-Stecker, 5-polig (A-kodiert) ‘ Pin

1

g~ WwN

Produkt-Webseite besuchen »

‘ Belegung
GND fir den Analogausgang (fir MFM) oder
GND fir den Analogausgang und den Sollwertein-
gang (fir MFC)

24V

GND fur Versorgungspannung
Sollwerteingang (nicht belegt fir MFM)
Analogausgang fir den Messwert
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5.4. PROFIBUS-DP

Produkt-Webseite besuchen »
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M12-Buchse, 5-polig (B-kodiert) Pin Belegung
5 1 5V

3 4 2 RxD / TxD (Linie A)
3 DGND
4 RxD / TxD (Linie B)
5 Nicht belegt

2 1

Coding

M12-Stecker, 5-polig (A-kodiert) Pin \ Belegung

3 2 1 Abschirmung
2 24V

Coding 3 GND

4 Nicht belegt

4 1 5 Nicht belegt

5
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6. Leistungsbeschreibungen
6.1. Druckverlustdiagramm des MFMs

Das Diagramm stellt beispielhaft die Druckverlustkurven bei Durchstromung mit Luft dar. Zur Ermittlung des Druckverlusts eines anderen
Gases muss zunachst auf den entsprechenden Luftdurchfluss umgerechnet und der beim anderen Gas verwendete Grundblock berlck-
sichtigt werden.

210
200 G1/4

o0 ||—Ga8
180 612
170 Ll—c3M

160 =81
150
140
130
120
110
100
90
80
70

A p [mbar]

0 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

Q [I,/min]

6.2. Nenndurchfluss typischer Gase

Hinweis:

¢ Alle Werte bezliglich 1013, 25 mbar abs und 273,15 K (0 °C) (Index N)

e Weitere Gase und Gasmischungen sind auf Anfrage mdglich.
‘ Gas Min. Q. Max. Q..
\ [l,/min] [I,/min]

Acetylen 20 320 (ab 65 I,/min mit Luftkalibrierung)
Ammoniak 8 1000

Argon 20 1600

Kohlendioxid 20 800

Luft 20 2500

Methan 20 1200

Propan 20 200

Sauerstoff 20 2500

Stickstoff 20 2500
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6.3. Derating-Diagramm fiir elektromotorische Varianten

100 DN 2...6 (< 6 bar)

90 DN 8...10 und DN 2...6 (> 6 bar)
80 DN 12...20 (< 6 bar)

70 |-
60 |-
50 |-
40 |-
30 |-
20 |
10 |

Einschaltdauer [%)]

| | | | | | | | | | | | |
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Maximale Umgebungstemperatur [°C]

7. Produktbetrieb
7.1. Messprinzip

Der Sensor arbeitet als Hei3film-Anemometer im sogenannten CTA-Betriebsmodus (Constant Temperature Anemometer). Dabei sind 2
direkt im Medienstrom befindliche Widerstande mit prézise spezifiziertem Temperaturkoeffizienten sowie 3 weitere Widerstéande zu einer
Messbriicke verschaltet. Der erste Widerstand im Medienstrom (R;) misst die Fluidtemperatur, der zweite, niederohmigere Widerstand (Ry)
wird stets gerade soweit aufgeheizt, dass er auf einer festen, vorgegebenen Ubertemperatur zur Fluidtemperatur gehalten wird. Der dazu
jeweils erforderliche Heizstrom ist ein MaB fiir die Warmeabfuhr und stellt die primére MessgréBe dar.

Eine adaquate Strémungskonditionierung innerhalb des MFC sowie die Kalibrierung mit hochwertigen Durchflussnormalen stellen sicher,
dass aus dem Primarsignal die pro Zeiteinheit durchstromende Gasmenge mit hoher Genauigkeit abgeleitet werden kann.
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8.1. MaBnahmen zur Erfiillung der ATEX-Anforderungen

Hinweis:
Gerate mit ATEX-Konformitat erflillen die Schutzart IP65.

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

5 \ Nr. \ Beschreibung
1 Die normativen Anforderungen fiir Kabel- und Leitungsein-
1 fuhrungen werden bei Geraten mit externem Ventil erfillt.
4 2  Der M12-Stecker erfiillt die Schutzart IP65 auch im nicht
eingesteckten Zustand.
2 3  Das Druckgussgehduse erhélt IP-Schutz bei hoher mechani-
scher Belastung.
3 4  Die Schrauben verhindern ein Losen des Schlagschutzde-
ckels und somit des M12-Anschlusses unter Zugspannung.
5  Der Schlagschutzdeckel verhindert eine Beschadigung des
M12-Steckers und aller damit verbundenen Bauteile bei
mechanischer Belastung. Spezielle ATEX-Buchsen sind nicht

Produkt-Webseite besuchen »
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9. Produktzubehor

9.1. Biirkert Communicator Software

Hinweis:
Die zugehorige Kommunikations-Software kann unter Typ 8920 » heruntergeladen werden.

Der Biirkert Communicator ist das wichtigste Software-Tool der Gerateplattform EDIP (Efficient Device Integration Platform). Die umfang-
reichen Features dieses universellen Tools erleichtern die Konfiguration und Parametrierung aller Geréate, die mit der digitalen CANopen-
basierten Schnittstelle ausgestattet sind. Der Biirkert Communicator bietet dem Nutzer einen vollstandigen Uberblick (iber alle zyklischen
Prozesswerte sowie azyklischer Diagnosedaten. Die integrierte graphische Programmierumgebung erméglicht die Erstellung von Steuer-
ungsfunktionen fir dezentrale Sub-Systeme. Die Verbindung zum PC kann Uber ein USB-biS-Interface-Set hergestellt werden. Dieses ist
als Zubehor (siehe ,,10.5. Bestelltabelle Zubehor® auf Seite 37) erhéltlich.

Der Biirkert Communicator ermdglicht:

¢ Konfiguration, Parametrierung und Diagnose von EDIP-Geréaten / Netzwerken
* Umschalten zwischen definierten Gasen

¢ Einfache und komfortable Zuordnung (Mapping) von zyklischen Werten

* Graphische Darstellung, Uberwachung und Speicherung von Prozesswerten
¢ Firmware Update der angeschlossenen EDIP-Geréte

¢ Nullpunktabgleich bei verdnderten Umgebungsbedingungen

e Sichern und Wiederherstellen von Geratekonfigurationen

¢ Geflihrte Re-Kalibrierungsroutine
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9.2. Verbindung von Typ 8746 mit dem Biirkert Communicator

Die Schnittstelle zum Biirkert Communicator basiert auf CANopen. Eine entsprechende Bus-Terminierung ist zwingend erforderlich.

Aktivieren Sie daher fur Typ 8746 Analog, Industrial Ethernet bzw. PROFIBUS-DP den zuschaltbaren Abschlusswiderstand am biS-Stick.

Fir Typ 8746 biS/CANopen darf dieser Abschlusswiderstand nicht zugeschaltet werden, wenn das Gerét bereits in einem ordentlich

terminierten Bus-Netzwerk integriert ist.

e Bei Typ 8746 Analog, Industrial Ethernet bzw. PROFIBUS-DP erfolgt der Anschluss Uber die Micro-USB Buchse am Gerat (USB-biS-In-
terface-Set 2 enthélt das notwendige Zubehor).

e Bei Typ 8746 biS/CANopen erfolgt der Anschluss tber den 5-poligen M12-Stecker (USB-biiS-Interface-Set 1 enthalt das notwendige
Zubehor).

Beachten Sie: An die Micro-USB-Buchse darf keine externe Spannungsversorgung angeschlossen werden. Die Spannungsversorgung des

Gerats muss erfolgen wie beschrieben im Kapitel ,,5. Gerdte-/Prozessanschliisse” auf Seite 30.

9.3. Konfigurationsmanagement fiir einfachen Geréateaustausch

Abhéangig von dem elektrischen Anschluss des MFCs stehen folgende Méglichkeiten zum Geréateaustausch zur Verfligung:

e Wird ein Gerateaustausch erforderlich, so kann die Speicherkarte vom defekten Gerat entnommen und in das neue Gerét eingesetzt
werden. Damit werden alle Daten des zu ersetzenden Gerats in das neue Gerat ibernommen. Die Speicherkarte ist als Zubehor erhaltlich
und muss separat bestellt werden (siehe ,,10.5. Bestelltabelle Zubehor” auf Seite 37).

e Option fir Typ 8746 biS/CANopen: Der Gerateaustausch erfolgt Uber den Konfigurationsprovider der Gibergeordneten Gatewaysteuerung
(ME43 oder MEB3). Hierflr wird eine Speicherkarte im Gateway benétigt. Die Speicherkarte ist als Zubehor erhaltlich und muss separat
bestellt werden (siehe ,,10.5. Bestelltabelle Zubehor* auf Seite 37).

Voraussetzung flr einen erfolgreichen Gerateaustausch ist, dass das neue Gerat und das zu ersetzende Gerat die gleiche Gerate-ID
besitzen.

9.4. Webserver fiir Industrial Ethernet-Variante

Die Industrial Ethernet-basierten Gerate (mit Ausnahme des EtherCAT®-Protokolls) verfligen ab Software-Version A.13.00.00 Uber einen
integrierten Webserver. Dieser kann tber einen Webbrowser durch Eingabe der IP-Adresse des Gerats (Werkseinstellung IP192.168.1.100)
aufgerufen werden.

10. Bestellinformationen
10.1. Biirkert eShop

Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie méchten Ihr gewlinschtes Blrkert Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr fur Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich an
und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

10.2. Empfehlung beziiglich der Produktauswahl

Hinweis:
Benutzen Sie fur die Angaben zur Gerateauslegung das Produktanfrage-Formular (siehe ,,10.4. Biirkert Produktanfrage-Formular® auf
Seite 37) und senden Sie es uns nach dem Ausfillen zu.

Zur optimalen Auslegung des Stellglieds im MFC (Ventilnennweite) sollten neben dem geforderten Maximaldurchfluss Q, . die Druckwerte
unmittelbar vor und nach dem MFC (p,, p,) bei Q,, bekannt sein. Diese sind nicht identisch mit dem Ein- und Ausgangsdruck der
gesamten Anlage, weil sowohl vor als auch nach dem MFC in der Regel zusatzliche Stromungswiderstédnde (Rohrleitungen, zusatzliche

Absperrventile, Diisen usw.) vorhanden sind.

Im Produktanfrage-Formular sind stets die Druckwerte unmittelbar vor und nach dem MFC anzugeben. Falls diese nicht bekannt oder nicht
durch Messung zugénglich sind, ist eine Abschatzung notwendig unter Berlicksichtigung der ungeféahren Druckabfalle Uber die Strémungs-
widersténde vor und nach dem MFC bei Q, .. Die Angabe des maximal zu erwartenden Eingangsdrucks p, . ist erforderlich, um die
DichtschlieBfunktion des Stellglieds in allen Betriebszusténden sicherzustellen.

Produkt-Webseite besuchen » 36|38


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8746
https://www.burkert.com/ds-shop

DTS 1000241026 DE Version: U Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 18.01.2024

Typ 8746 L]

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

10.3. Biirkert Produktfilter

Biirkert Produktfilter — Schnell zum passenden Produkt
Sie méchten anhand lhrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren?

Nutzen Sie den Biirkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel fur lhre
Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

10.4. Biirkert Produktanfrage-Formular

Biirkert Produktanfrage-Formular - lhre Anfrage schnell und kompakt
Sie méchten anhand lhrer technischen Anforderungen eine gezielte Produktanfrage stellen?

Nutzen Sie hierfur unser Produktanfrage-Formular. Dort finden Sie alle fir Ihren Birkert
Ansprechpartner relevanten Informationen. So kénnen wir Sie optimal beraten.

Jetzt Formular ausfiillen

10.5. Bestelltabelle Zubehor

‘Beschreibung ~ Atikel-Nr.
\ Allgemeines Zubehér
USB-bS-Interface Set 1 (Typ 8923) zum Verbinden mit der Software Blrkert Communicator: inklusive Anschluss- 772426 &
kabel (M12 und Micro-USB), Stick mit integriertem Abschlusswiderstand, Spannungsversorgung und Software
USB-bS-Interface Set 2 (Typ 8923) zum Verbinden mit der Software Birkert Communicator: inklusive biS-Stick, 772551 &

Anschlusskabel auf M12-Stecker, Anschlusskabel M12 auf Micro-USB fir die bliS-Serviceschnittstelle und
Y-Verteiler, Kabellange: 0,7 m

Netzteil Phoenix Class2 (Typ 1573), 85...240 V AC/24 V DC, 1,25 A, NEC Class 2 (UL 1310) 772438 &
Netzteil fir Normschiene (Typ 1573), 100...240 V AC/24 V DC, 1 A, NEC Class 2 (UL 1310) 772361 &
Netzteil fir Normschiene (Typ 1573), 100...240 V AC/24 V DC, 2 A, NEC Class 2 (UL 1310) 772362 &
Netzteil fir Normschiene (Typ 1573), 100...240 V AC/24 V DC, 4 A 772363 &
Speicherkarte Auf Anfrage
Geratebeschreibungsdateien fur Schnittstellen Download von
Typ 8746 »
Software Birkert Communicator Download von
Typ 8920 b
Fiir Typ 8746 biiS/CANopen
biS-Kabelverlangerung, M12, Kabelldnge: 0,1 m 772492 =
bliS-Kabelverlangerung, M12, Kabellange: 0,2 m 772402 =
biS-Kabelverlangerung, M12, Kabelldnge: 0,5 m 772403 =
bliS-Kabelverlangerung, M12, Kabellange: 1 m 772404 =
biS-Kabelverlangerung, M12, Kabelldnge: 1 m 772405 =
buS-Buchse, M12, gerade, A-kodiert 772416 &
blS-Stecker, M12, gerade, A-kodiert ™ 772417 &
bS-Buchse, M12, abgewinkelt, A-kodiert ' 772418 &
buS-Stecker, M12, abgewinkelt, A-kodiert™ 772419 &
biS-Y-Stecker 772420 &
bUS-Y-Stecker fir Vernetzung von 2 getrennt versorgten Segmenten eines biiS-Netzwerks 772421 =
biS-Stecker, M12, Abschlusswiderstand 120 Q 772424 =
bUS-Stecker, M12, Abschlusswiderstand 120 Q 772425 &=
LabVIEW-Gerétetreiber Auf Anfrage
EDS-File Download von
Typ 8746 »
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\ Beschreibung Artikel-Nr.

Fiir Typ 8746 Analog

M12-Stecker mit Kabel, auf Litzen, A-kodiert, Kabelldnge: 5 m 566923 &
M12-Stecker mit Kabel, auf Litzen, A-kodiert, Kabellange: 10 m 571393 &
M12-Buchse mit Kabel, auf Litzen, A-kodiert, Kabellange: 5 m 560365 &
M12-Buchse mit Kabel, auf Litzen, A-kodiert, Kabelldnge: 10 m 563108 &
Fiir Typ 8746 PROFIBUS-DP

M12-Buchse mit Kabel, auf Litzen, A-kodiert, Kabellange: 5 m 560365 &
M12-Buchse mit Kabel, auf Litzen, A-kodiert, Kabelldnge: 10 m 563108 &
M12-Stecker, 5-polig, gerade, B-kodiert 918198 &
M12-Buchse, 5-polig, gerade (Kupplung) 918447 =
bS-Buchse, M12, gerade, A-kodiert ' 772416 =
T-Verteiler PROFIBUS-DP 918531 &
Abschlusswiderstand PROFIBUS-DP, M12-Stecker, B-kodiert 902553 &
Speicherkarte Auf Anfrage
GSD-File Download von

Typ 8746 »

1.) Aus Platzgriinden eignen sich die M12-Einzelsteckverbinder méglicherweise nicht flr deren gleichzeitige Verwendung auf derselben Seite eines Y-Verteilers.mVerwenden Sie in die-

sem Fall ein im Handel erhéltliches umspritztes Kabel.
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