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デジタル電動空圧式位置コントローラ：ポジショナー 
SideControl

• コンパクトで堅牢な構造形状
• TUNE機能による簡単なコミッショニング
• バルブ監視用統合診断機能
• 調整された状態で空気消費なしの動的位置決めシステム
• EtherNet/IP、PROFINET、Modbus TCP、PROFIBUS DP-V1または

Bürkertシステムバス (büS)

頑丈でコンパクトなポジショナーは推進および回転式アクチュエータへの取付
用で、IEC 60534-6-1またはVDI/VDE 3845 (IEC 60534-6-2) に準拠しています。
位置トランスデューサのリモート仕様は、Bürkertプロセス制御バルブの制御用
に使用することもできます。デジタル電動空圧式ポジション制御・ポジショナー
SideControlは、一般的なすべての電源および電圧標準信号を処理し、オプション
としてフィールドバスインターフェースに搭載することができます。ポジショナー
にはさらにバルブ監視用の診断機能が搭載されています。ステータス信号によ
るバルブ診断メッセージは、NE107 (NAMUR) に従って行われ、履歴エントリーと
して記録されます。診断により、制御バルブの稼働条件を監視し、必要に応じてメ
ンテナンス決定を計画してシステムの使用可能性を最適化することができます。
操作はバックライト付グラフィックディスプレイからなる外付けの操作・表示モ
ジュールによって実行します。ユーザーにとって非常に簡単で分かりやすい操作
で、Bürkertのポジションコントローラまたはプロセスコントローラ・TopControl 
8692/8693と同じ仕様となっています。空圧式位置決めシステムは、同様に単動お
よび複動式駆動部に採用することができます。電気または空圧補助エネルギーが
遮断された場合の定義された安全行動を特徴とし、供給圧力最大7 barまでの非
常に大きな空気出力範囲を使用できます。

データシートに記載の製品仕様は、製品表示および説明と異なる場合があります。

タイプの説明以下と組み合わせることが可能です

タイプ8792

制御バルブシステム
ダイヤフラムリニアアク
チュエータ

制御バルブシステム
回転式アクチュエータ

制御バルブシステム
ポジショナー（リモート）
付き回転式アクチュエ
ータ

制御バルブシステム
ポジショナー（リモート）
付き制御バルブ

制御バルブシステム
ポジショナー（リモート）
付き衛生プロセス制御
バルブ

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792


タイプ8792	

2 | 28製品ウェブサイトを閲覧する 

目次

1.	 一般テクニカルデータ	 3

1.1. ポジショナーSideControlタイプ8792 ......................................................................................................................................................................... 3
1.2. リニア位置トランスデューサ（ELEMENT タイプ 8798） ......................................................................................................................................... 5
1.3. 回転式位置トランスデューサ（リモート、NAMUR） .................................................................................................................................................. 5
1.4. 近接スイッチ付リピーターユニット（後付用アクセサリ） ...................................................................................................................................... 6

2.	 寸法	 7

2.1. NAMUR仕様 ........................................................................................................................................................................................................................ 7
2.2. リモート仕様 ........................................................................................................................................................................................................................ 8
2.3. NAMURの設置仕様/リモートバージョン ................................................................................................................................................................... 9

NAMUR仕様 ........................................................................................................................................................................................................................ 9
リモート仕様 ........................................................................................................................................................................................................................ 9

2.4. ATEX/IECEx仕様 ...............................................................................................................................................................................................................10
2.5. 位置トランスデューサ（リモート仕様） .......................................................................................................................................................................10
2.6. NAMURに基づく制御バルブへの取付 .....................................................................................................................................................................11

3.	 機器/プロセス接続	 12

3.1. 電気接続 .............................................................................................................................................................................................................................12
多極接続 .............................................................................................................................................................................................................................12
PROFIBUS DP接続 ...........................................................................................................................................................................................................14
EtherNet/IP、PROFINET、Modbus TCP接続 ............................................................................................................................................................15
Bürkertシステムバス (büS) 接続 .................................................................................................................................................................................16

4.	 バルブ特性（技術データ）	 18

4.1. 信号流れ図 .........................................................................................................................................................................................................................18
位置制御回路 ....................................................................................................................................................................................................................18
ポジショナー SideControl タイプ 8792のソフトウェア追加機能（抜粋） .......................................................................................................18

4.2. インターフェース図 .........................................................................................................................................................................................................19
フィールドバス通信のない仕様 ..................................................................................................................................................................................19
フィールドバス通信のある仕様 ...................................................................................................................................................................................19

5.	 製品設置	 20

5.1. 取付オプション ..................................................................................................................................................................................................................20
NAMUR仕様 ......................................................................................................................................................................................................................20
リモート仕様 ......................................................................................................................................................................................................................21
近接スイッチ付リピーターユニットの取り付け .....................................................................................................................................................22

5.2. 空圧プロセスバルブとの可能な組み合わせ ..........................................................................................................................................................23

6.	 注文情報	 24

6.1. Bürkert eShop—簡単な注文、迅速な納品 .............................................................................................................................................................24
6.2. Bürkert製品フィルター ...................................................................................................................................................................................................24
6.3. 注文表 ..................................................................................................................................................................................................................................24

位置コントローラSideControlタイプ8792 NAMUR仕様 ....................................................................................................................................24
ポジショナーSideControlタイプ8792リモート設計 .............................................................................................................................................25
SideControl タイプ 8792のリモート仕様向け位置トランスデューサ（リモート） ........................................................................................26

6.4. アクセサリ注文表 .............................................................................................................................................................................................................26
標準アクセサリ..................................................................................................................................................................................................................26
アクセサリ・SideControl NAMUR ...............................................................................................................................................................................27
アクセサリ・SideControlリモート ................................................................................................................................................................................27

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792


タイプ8792	

3 | 28製品ウェブサイトを閲覧する 

1.	 一般テクニカルデータ
1.1.	 ポジショナーSideControlタイプ8792
製品特性
寸法 詳細情報は7ページの「2.	寸法」章を参照

素材
ハウジング アルミニウム、プラスチックコーティング
シーリング材 EPDM、NBR、FKM

操作
ディスプレイ バックライト付きグラフィックディスプレイおよび直感的に操作可能なメニューガイド
操作ボタン 4つのボタン付きフィルムキーボード
サービスインターフェース USBポート経由でPCに接続
構成ツール Bürkertコミュニケーター

PACTware（PROFIBUS搭載装置仕様のみ）

コミッショニング
ポジショナーのコミッショニング X.TUNE機能による自動式（ポジショナーの自動調整）

ステータス表示
光学式位置表示（機械式） 統合済み（NAMUR仕様の場合）

通信
フィールドバス EtherNet/IP、PROFINET、Modbus TCP、PROFIBUS DP-V1
デジタル Bürkertシステムバス (büS)—（CANopenベース）
出力データ
位置トランスデューサ
内蔵位置トランスデューサ (NAMUR) 導電性プラスチック・回転式ポテンショメータ
外部位置トランスデューサ（リモート） リニアまたは回転式

回転式アクチュエータ用測定範囲
PROFIBUS 回転角 30°～150°
EtherNet/IP、PROFINET、 
Modbus TCPおよびbüS

回転角：30°～180°

リニアドライブのストローク範囲 3～130 mm、取付セットのレバーに依る
電気データ
動作電圧 24 V DC±10%
残留リップル 最大10%
消費電力 <5 W
保護クラス DIN EN 61140準拠のIII
入力/出力
デジタル入力 1 デジタル出力、直流的に絶縁、0～5 V=log「0」、10～30 V=log「1」
デジタル出力 2 バイナリ出力（オプション）、直流的に絶縁
デジタル出力あたりの電流制限値 100 mA、出力は過負荷時に同期
アナログ出力 1 出力（オプション）

0/4～20 mA、0～5/10 V
入力データ	基準値

基準値信号
基準値指定 0/4～20 mA

0～5/10 V
入力抵抗 0/4～20 mA：70 Ω

0～5/10 V：20 kΩ
電気的接続部
多極仕様 円形コネクタ：装置仕様に応じてM8またはM12（

接続の説明を参照）
ケーブルグランド仕様 2x M20×1.5（ケーブルØ6～12 mm）、ねじ端子（0.14～1.5 mm²）
リモート仕様 1x M12×1.5（ケーブルØ3～6.5 mm）
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空圧データ

制御媒体 中性ガス、空気、ISO	8573-1に準拠した品質クラス
含塵率 クラス7（<粒度40 μm）
粒子密度 クラス5（<10 mg/m3）
圧力露点 クラス3（<-20 °C）
油分量 クラス X（<25 mg/m3）

フィードエアフィルター 交換可能
メッシュサイズ ～0.1 mm
供給圧力 1.4～7 bar1.) 2.)

制御空気接続部 ねじ込み式接続 G¼
位置決めシステム

汎用空気出力
単動および複動 50 lN/min（1.4 bar時2.)）換気および排気用

150 lN/min（6 bar時2.)）換気および排気用
QNn=100 lN/min

低空気出力
単動 QNn=7 lN/min（絶対圧力低下が7から6 barの場合の定義でQNn）
認可および証明書
適合性 EMC指令2014/30/EU
UL CAN/CSA-C22 2 No. 139

UL 429
CSA クラス 3221 82-バルブ—駆動部—米国基準準拠の証明書

クラス 3221 02-バルブ—駆動部
ATEX II 3G Ex ec ic IIC T4 Gc

II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
証明書：BVS 16 ATEX E 118 X

IECEx Ex ec ic IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T135 °C Dc
証明書：IECEx BVS 16.0091 X

CCC (China Compulsory Certificate) Ex認可済み装置用
周囲および設置
動作条件

周囲温度
ATEX/IECEx認可あり 0～+60 °C
Ex認可なし -10～+60 °C
保護等級 EN 60529に準拠したIP65/IP67、NEMA 250標準による4X
使用高度 海抜2,000 mまで
設置および機械データ
取付タイプ IEC 60534-6-1またはVDI/VDE 3845 (IEC 60534-6-2) に基づくNAMUR、リモート
設置位置 任意、ディスプレイ上または横
駆動部（タイプとサイズ） NAMUR、ELEMENT タイプ 2301、2300  （駆動部サイズ Ø70/90/130 mm）およびCLASSIC（

駆動部サイズ Ø175/225 mm）による回転式アクチュエータおよび推進駆動、リモート仕様
との組み合わせ

取付セット 詳細情報は26ページの「6.4.	アクセサリ注文表」章を参照

1.) 供給圧力は、必要最低駆動制御圧力より0.5～1 bar高くなる必要があります。
2.) 圧力指定：気圧に対する超過圧
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1.2.	 リニア位置トランスデューサ（ELEMENT	タイプ	8798）
注記：
ポジショナー（リモート）をアクチュエータから離して取り付ける場合、空圧式制御ラインの長さにより、ダイナミクスと達成可能な制御回路の
正確性が影響を受けます。このため、制御空気ラインの長さはできるだけ短いものを選択する必要があります。

製品特性
信号実際位置 デジタル (RS-485)
センサーの記録範囲 3～45 mm（バルブスピンドルストローク範囲）
電気データ
動作電圧 24 V DC±10%
保護クラス DIN EN 61140準拠のIII
消費電力 <0.3 W

電気的接続部
ケーブルグランド・ライン長さ 1x M16×1.5（ケーブルØ5～10 mm）ねじ端子（0.14～1.5 mm²）
接続ケーブル 10 m
認可および証明書
保護等級 EN 60529に準拠したIP65およびIP67、NEMA 250標準による4X
引火保護 II 3G Ex ec IIC T4 Gc

II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
適合性 EMC指令2014/30/EU
認可 cULus 証明書番号 238179
CCC (China Compulsory Certificate) Ex認可済み装置用
周囲および設置
周囲温度 -25～+80 °C

1.3.	 回転式位置トランスデューサ（リモート、NAMUR）
注記：
 ポジショナー（リモート）をアクチュエータから離して取り付ける場合、空圧式制御ラインの長さにより、ダイナミクスと達成可能な制御回路の
正確性が影響を受けます。このため、制御空気ラインの長さはできるだけ短いものを選択する必要があります。

製品特性
リニアアクチュエータへの取付時のストロー
ク範囲

3～130 mm、取付セットのレバーに依る

信号実際位置 デジタル (RS-485)
測定範囲 回転角 30°～180°
電気データ
動作電圧 10～30 V DC
保護クラス DIN EN 61140準拠のIII
消費電力 <0.8 W
電気的接続部 2 m 丸ケーブル（シールド）
認可および証明書
保護等級 EN 60529準拠のIP65
適合性 EMC指令2014/30/EU
認可 UL（cULus）証明書番号 E226909
周囲および設置
周囲温度 -25～+80 °C
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1.4.	 近接スイッチ付リピーターユニット（後付用アクセサリ）
注記：
リピーターユニットには、相互に独立してスイッチフラグを通じて調整できる近接スイッチが2つ付いています。

製品特性
出力機能 3線、クローザー、PNP
電気データ
電気的接続部 M12、4ピン
動作電圧 10～30 V DC
保護クラス DIN EN 61140準拠のIII
DC定格電流 ≤100 mA
残留リップル ≤10% Uss

認可および証明書
保護等級 IP65およびIP67
保護クラス DIN EN 61140準拠のIII
適合性 EMC指令2014/30/EU
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2.	 寸法
2.1.	 NAMUR仕様
注記：
指定数値（単位mm）

ケーブルグランド（標準）

7,5

A
1

109,8

7,5

81,8
A

17

PROFIBUS DP 多極

A
1

A
2

A

多極、バイナリ出力搭載

A
1

A

ケーブルグランド

A
2

A
1

A

多極

25
50

1010

49,9

97,4
144,6

L

81
,9

98
,9

A
1

R A1       P       A2

名称 L A A1 A2
標準 171.1 31 30 –
PROFIBUS DP 157.8 36 31 13.5
多極バイナリ出力 157.6 36 31 –
多極 157.4 – 22.5 –
リモート 171.1 31 30 11.5
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2.2.	 リモート仕様
注記：
指定数値（単位mm）

A
2

A
1

A

ケーブルグランド

10

49,9

144,6
L

81
,9

25
50

10

R
A1       P     A2

A
A4

A
2A

1 A
3

A
5

多極/バス

35

452x M4

名称 L A A1 A2 A3 A4 A5
ケーブルグランド（リモート） 171.1 31 30 11.5 – – –
リモート多極/バス 157.8 36 31 13.5 36 20 11
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2.3.	 NAMURの設置仕様/リモートバージョン
注記：
• 指定数値（単位mm）
• センサー波の回転動作は最大180°の範囲内にある必要があります。1.)

• 約50%バルブ開口の場合、センサー波はこの位置にある必要があります。

NAMUR仕様

18
0°

 1)

65

25
60

Ø50

7,
5

45
°4x

90
°

4 x M6 4 x M8

1.) EtherNet/IP、PROFINET、Modbus TCPおよびbüSタイプでは最大180°、他のタイプでは最大150°可能。

リモート仕様

35

45

2x M4
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2.4.	 ATEX/IECEx仕様
注記：
指定数値（単位mm）

 9
4,

6 

 1
11

,8
5 

2.5.	 位置トランスデューサ（リモート仕様）
注記：
指定数値（単位mm）

リニア一位置センサ タイプ 8798、Bürkert ELEMENTおよびリモートのポジショナー SideControl（リモート）のための衛生プロセスバルブの
バルブ位置検出用。

99
,5

Ø
91

114

17
,1

11
9
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2.6.	 NAMURに基づく制御バルブへの取付
注記：
指定数値（単位mm）

回転式位置トランスデューサ、リモートのポジショナー SideControl（リモート）のためのNAMUR/IEC 60534-6-1およびVDI/VDE 3845 
(IEC 60534-6-2) に基づく回転式アクチュエータの回転動作検出用。

 36,1 

 6
4 

 4
6 

 2
0 SW 17

91

80 50

40 23,5 5 

 8
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3.	 機器/プロセス接続
3.1.	 電気接続
多極接続

機能接地 FE

円形コネクタ M12、
8ピン

動作電圧および各種信号

12

3

4

5

6

7

8

バイナリ出力（オプション）

ソケット M8、
4ピン

42

1 3

円形コネクタM12、8ピン（基準値）

ピン ピン割り当て 外部配線/信号レベル

1 基準値+（0/4～20 mAまたは0～5/10 V） 1 +（0/4～20 mAまたは0～5/10 V）	
完全直流的絶縁

2 基準値GND 2 GND

3 GND 3 24 V DC±10%
最大残留リップル 10%4 +24 V 4

5 バイナリ入力 + 5 +
0～5 V (log.0)

10～30 V (log.1)

6 バイナリ入力GND 6 GND

アナログフィードバック（オプション）

8 アナログフィードバック + 8 +（0/4～20 mAまたは0～5/10 V）	
完全直流的絶縁

7 アナログフィードバックGND 7 GND

ソケットM8、4ピン（バイナリ出力	オプションの場合のみ）

ピン ピン割り当て 外部配線/信号レベル

1 バイナリ出力1 1 24 V/0 V、NC/NO
動作電圧GND関連（端子 GND）

2 バイナリ出力2 2 24 V/0 V、NC/NO
動作電圧GND関連（端子 GND）

3 バイナリ出力GND 3 GND
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近接スイッチ付リピーターユニット

注記：
レトロフィット用アクセサリ

近接スイッチ1 近接スイッチ2

1

43

2

 

No. ピン割り当て 外部配線/信号レベル
1 電源 10～30 V +10～30 V 10～30 V

2 スイッチ出力 (NO) 近接
スイッチ 1 +10～30 V オープン/10～30 V

3 GND GND GND

4 スイッチ出力 (NO) 近接
スイッチ 2 +10～30 V オープン/10～30 V

ねじ端子接続部

1 

2 

3 

4 

+24 V 

GND 

83 + 

85 + 

31 + 

32 – 

11 + 

12 – 

81 +

S + 

S – 

A 

B

端子の割り当て

A

端子 ピン割り当て 外部配線/信号レベル

11 + 基準値 + 11 + +（0/4～20 mAまたは0～5/10 V） 
完全直流的絶縁

12 - 基準値GND 12 - GND

81 + バイナリ入力 + 81 +
+

0～5 V (log.0)

10～30 V (log.1)

動作電圧GND関連（端子 GND）

+24 V

GND

動作電圧 +

動作電圧 GND

+24 V

GND

24 V DC±10%
 
最大残留リップル 10%

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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オプション・アナログリピーター/バイナリ出力

端子 ピン割り当て 外部配線/信号レベル

83 + バイナリ出力1 83 + 24 V/0 V、無電流接続/無電流開口 
動作電圧GND関連（端子GND）

85 + バイナリ出力2 85 + 24 V/0 V、無電流接続/無電流開口 
動作電圧GND関連（端子GND）

31 + アナログフィードバック + 31 + +（0/4～20 mAまたは0～5/10 V）
完全直流的絶縁

32 - アナログフィードバックGND 32 - GND

リモート仕様オプションと位置トランスデューサ・タイプ8798との組み合わせ

注記：
リモート設計なしのタイプの場合：端子A、B、S + および、S—未接続

端子 ピン割り当て 外部配線/信号レベル

位置トランスデ
ューサ、リモート

A シリアルインターフェース、Aライン A Aライン

リモート 
センサー
タイプ8798

B シリアルインターフェース、Bライン B Bライン

S + 供給センサー + S + +

S - 供給センサー - S - –

位置トランスデューサ（リモート）タイプ	8798

端子 ケーブルタイプの心線カラー ピン割り当て 外部配線
1 2

1 白 黒 供給センサー - 1 8791または
2 茶色 供給センサー + 2 8792/8793
3 黄 オレンジ シリアルインターフェース、Bライン 3 8791または
4 緑 赤 シリアルインターフェース、Aライン 4 8792/8793

PROFIBUS	DP接続

12

3

4

5

6

7

8

円形コネクタ M12、
8ピン

1

43

2

5

ソケット M12、5ピン
（逆コーディング、
PROFIBUS DP）

ソケット M12、5ピン
（逆コーディング、
PROFIBUS DP）

機能接地 FE

2

34

1

5

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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動作電圧—円形コネクタM12、8ピン

ピン ピン割り当て 外部配線/信号レベル
1 不使用
2 不使用
3

4

GND

+24 V

3

4

24 V DC±10%
 
最大残留リップル 10%

5 バイナリ入力 +
6 バイナリ入力 -
7 バイナリ出力1（ピン3に関連）
8 バイナリ出力 2（ピン3に関連）

フィールドバス接続部—ソケット/円形コネクタM12、5ピン

ピン ピン割り当て 外部配線/信号レベル
1 VP+5 終端抵抗の供給
2 RxD/TxD-N 受信/送信データ -N、Aライン
3 DGND データ転送電位（5 Vへの接地）
4 RxD/TxD-P 受信/送信データ -P、Bライン
5 シールド シールド/保護アース

EtherNet/IP、PROFINET、Modbus	TCP接続

3

43

12

  フィールドバス接続 M12
（2ポートEthernetスイッチ）

   
円形コネクタ M12、
8ピン

 

12

3

4

5

6

7

8  ソケットM8、4ピン、
オプション
（リモート仕様のみ）

 

42

1

 

フィールドバス接続部	M12	D符号化済み
EtherNet/IPの接続は円形コネクタM12、4ピンDコード化済を通じて行われる

43

12

ピン 名称
1 トランスミッタ +
2 レシーブ +
3 トランスミッタ -
4 レシーブ -

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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動作電圧—円形コネクタM12、8ピン

ピン ピン割り当て 製品側 外部配線/信号レベル
1 不使用
2 不使用

動作電圧

3 GND 3 24 V DC±10%
最大残留リップル 10%4 +24 V 4

コントロールセンター（PLCなど）の入力信号

5 デジタル入力 + 5  +
0～5 V (log.0)

10～30 V (log.1)
6 デジタル入力 - 6 GND（ピン3と同じ）

コントロールセンター（PLCなど）への出力信号（バイナリ出力オプションの場合のみ）
7 バイナリ出力 1（ピン3に関連） 7 0～24 V
8 バイナリ出力 2（ピン3に関連） 8 0～24 V

デジタル位置トランスデューサ（リモート）タイプ8798の接続部—ソケットM8、4ピン（オプション）

ピン ピン割り当て 製品側 外部配線

1 供給センサー + S + +

リモート 
センサー
タイプ8798

2 供給センサー - S - –

3 シリアルインターフェース、Aライン A Aライン

4 シリアルインターフェース、Bライン B Bライン

Bürkertシステムバス	(büS)	接続

円形コネクタ M12、
5ピン

ソケット M8、
4ピン、オプション
（リモート仕様のみ）

FE機能接地

42

1 3

円形コネクタ M12、
8ピン

3

4

12

5

6

7

8

1 2

34

5

フィールドバス接続—円形コネクタM12x1、5ピン

ピン ケーブルカラー 名称
1 CANシールド/スクリ

ーン
CANシールド/スクリーン

2 不使用
3 黒 GND/CAN_GND

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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4 白 CAN_H
5 青 CAN_L

動作電圧—円形コネクタM12、8ピン

ピン ピン割り当て 製品側 外部配線/信号レベル
1 不使用
2 不使用

動作電圧
3 GND 3

4

24 V DC±10%

最大残留リップル 10%4 +24 V

コントロールセンター（PLCなど）の入力信号

5 デジタル入力 + 5  +
0～5 V (log.0)

10～30 V (log.1)
6 デジタル入力 - 6 GND（ピン3と同じ）

コントロールセンター（PLCなど）への出力信号（バイナリ出力オプションの場合のみ）
7 バイナリ出力 1（ピン3に関連） 7 0～24 V
8 バイナリ出力 2（ピン3に関連） 8 0～24 V

デジタル位置トランスデューサ（リモート）タイプ8798の接続部—ソケットM8、4ピン（オプション）

ピン ピン割り当て 製品側 外部配線

1 供給センサー + S + +

リモート 
センサー
タイプ8798

2 供給センサー - S - –

3 シリアルインターフェース、Aライン A Aライン

4 シリアルインターフェース、Bライン B Bライン

アナログ位置トランスデューサ（リモート）の接続部—ソケットM8、4ピン（オプション）

ピン ピン割り当て 製品側 外部配線

1 ポテンショメーター1
1

ポテンショ
メーター2

3

2 滑り接触2

3 ポテンショメーター 3

4 不使用

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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4.	 バルブ特性（技術データ）
4.1.	 信号流れ図
位置制御回路

基準位置

CMD

POS

ポジショナー 位置決めシ
ステム

位置測定システム位置制御回路

バルブ開口

調節バルブ

-+
Xd1

B1 PK

Z1

E1

ポジショナー	SideControl	タイプ	8792のソフトウェア追加機能（抜粋）

• 制御バルブシステムの自動コミッショニング
• 自動または手動での特性曲線選択
• 密閉閾値または最大ストローク閾値の設定
• ポジショナーのパラメータ化
• ストローク範囲の制限
• 調整速度の制限
• 移動方向の設定
• デジタル入力の構成
• 複数のコントローラへの信号範囲分配
• 1つのバイナリ入力または2つのバイナリ出力の構成
• 信号エラー検出
• 安全位置
• コード保護
• ディスプレイのコントラスト反転
•  パラメータ化可能な診断機能1.)バイナリ出力（オプション）

 – 動作時間カウンタ
 – 距離アキュムレータ
 – 位置監視
 – 滞留時間密度と移動範囲のグラフィック表示
 – バルブの機械的終端位置の監視

1.) その他の診断機能の詳細は、タイプ8792 の取扱説明書を参照してください。

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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4.2.	 インターフェース図
フィールドバス通信のない仕様

位置基準値の入力、
4～20 mA、0～20 mA、
0～10 V、0～5 V

バイナリ入力

操作

ポジショナー

入
力

出
力

電
源

2 バイナリ出力 
24 V PNP2)

アナログフィー
ドバック2- 4～20 mA、
0～20 mA 0～10 V、
0～5 V

イニシエーター 1/
イニシエーター 2 
24 V PNP N02)

24 V DC1-»

フィールドバス通信のある仕様

PROFIBUS DP、EtherNet/IP、PROFINET、Modbus TCPおよびBürkertシステムバス (büS)

バス

操作

ポジショナー

PROFIBUS DP 
EtherNet/IP 
PROFINET 
Modbus TCP 
buS

入
力

出
力

電
源

バス

2 バイナリ出力 
24 V PNP2!

バイナリ入力

24 V DC1-»
イニシエーター 1/
イニシエーター 2 
24 V PNP N02>

1.) 3導体の装置では、基準値信号に関係なく動作電圧が供給されます。
2.) 代替オプション

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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5.	 製品設置
5.1.	 取付オプション
NAMUR仕様

注記：
内蔵位置トランスデューサ付ポジショナー、NAMUR/IEC 60534-6-1およびVDI/VDE 3845 (IEC 60534-6-2) に準拠した取付

SideControlポジショナーのNAMUR仕様には、統合型位置トランスデューサ（リニアまたは回転式）が搭載されています。これには、NAMUR/
IEC 60534-6-1およびVDI/VDE 3845 (IEC 605334-6-2) に準拠したリニア/回転式アクチュエータを直接接続するための標準化されたインタ
ーフェイスを有しています。

リニアアクチュエータ

取扱説明書 を参照

回転式アクチュエータ

取扱説明書 を参照

名称 製品番号
取付セット 787215 

名称 製品番号
取付セット 787338 
取付ブリッジ 770294 

回転式アクチュエータ用取付セット（製品番号787338） 回転式アクチュエータ用取付ブラケット（製品番号	770294）

 4 

 15 
  

 23 

 3 

 
4,

9 
 -0

,1 

 7 

 9 

 M
4 

 8 
+0,1
  

 1
6 

 5
 

1
2

3

4

5

 A
 

 107,6 
 B 

 R34  3
0 

 19,5  R7 

 5
0 

 C 

波高駆動部 A B C
[mm] [mm] [mm] [mm]
20 46.5 80 –
30 56.5 80 130
50 76.5 – 130

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=787215
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=787338
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=770294
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リモート仕様

注記：
• 指定数値（単位mm）
• 2つの取付オプション

SideControlポジショナーのリモート仕様は、リモートの位置トランスデューサとの組み合わせでプロセス制御バルブの制御に使用されます。
リモートの位置トランスデューサは、バルブでの直接のバルブ位置の検出のために取り付けられます。リモートポジショナーは、壁または制
御キャビネット規格レール上への取り付けが可能です。

アクセサリブラケットでの壁への取付

12
0

13
1,

5

30

3

19
6,

1

33
36

45

Ø
4,

7
17

4

36 8,5

10
,5

12

8,
5

65

名称 製品番号
壁取付用ブラケット 675715 

規格レールへの取付

注記：
• 指定数値（単位mm）
• アダプターは規格レールに向けて90° ごとに回転させることができます。

73
48

36,3

68

6
14

10,3

名称 製品番号
規格レール取付用ホルダ 675702 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=675715
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=675702
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近接スイッチ付リピーターユニットの取り付け

注記：
SideControl NAMURへのレトロフィット用

外付位置表示

標準表示エ
レメント用
カバー

ハウジングカバー

外付位置表示の差込み 

名称 製品番号
リピーターユニット 677218 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=677218
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5.2.	 空圧プロセスバルブとの可能な組み合わせ
注記：
注文に関する詳細情報は24ページの「6.3.	注文表」章を参照してください。

ポジショナー
SideControl	
8792

8792	NAMUR 8792リモート 8792リモート

リニアアクチュエータ		
IEC	60534-6-1

回転式アクチュエータ
VDI/VDE	3845
(IEC	60534-6-2)

リニアアクチュエータ		
IEC	60534-6-1

回転式アクチュエータ
VDI/VDE	3845
(IEC	60534-6-2)

制御バルブシステム

タイプ8805 
ボールバルブ/バタフライバルブ（空
気圧式回転式アクチュエータ付き）

タイプ8798 
空気圧作動式プロセスバルブ用リモ

ートセンサー

タイプ2300 
空気圧作動式2方アングルシート制

御バルブ	ELEMENT
+

タイプ8798 
空気圧作動式プロセスバルブ用リモ

ートセンサー

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
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6.	 注文情報
6.1.	 Bürkert	eShop—簡単な注文、迅速な納品

Bürkert	eShop—簡単な注文、迅速な納品

ご希望のBürkert製品やスペアパーツを素早く検索して直接注文したいとお考えですか？
当社のオンラインショップは24時間ご利用いただけます。今すぐ確認してメリットをご活用
ください。

今すぐオンラインで購入

6.2.	 Bürkert製品フィルター

Bürkert製品フィルター—迅速に適切な製品を検索

ご希望の技術要件にもとづいて簡単・快適に選別したいとお考えですか？Bürkert製品フィ
ルターで、お客様の用途に適した製品をご検索ください。

今すぐ製品をフィルタリング

6.3.	 注文表
位置コントローラSideControlタイプ8792	NAMUR仕様

注記：
• NAMUR IEC 60534-6-1またはVDI/VDE 3845 (IEC 60534-6-2) に基づく取付
• その他の仕様はお問い合わせください

通信 電気的	
接続部

アナログフィード
バック

2	バイナリー
出力

診断1.) cCSAus ATEX	II	3	GD/IECEx
CCC2.)

製品番号

単動および複動、汎用空気出力
フィールドバス通
信なし

ケーブルグランド – – – あり – 317985 
– あり あり あり – 317987 
あり あり あり あり – 317986 
あり あり あり – あり 318036 

多極 – – – あり – 317988 
– あり あり あり – 317990 
あり あり あり あり – 317989 

PROFIBUS DP-V1 多極 バス経由 – – あり – 206616 
バス経由 – – – あり 310308 
バス経由 あり あり – あり 310309 
バス経由 あり あり あり – 206617 

EtherNet/IP 多極 バス経由 – あり あり – 317932 
バス経由 あり あり あり – 317933 
バス経由 – あり – あり 317938 
バス経由 あり あり – あり 317939 

PROFINET 多極 バス経由 – あり あり – 317942 
バス経由 あり あり あり – 317943 
バス経由 – あり – あり 317948 
バス経由 あり あり – あり 317949 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317985
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317987
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317986
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=318036
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317988
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317990
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317989
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=206616
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=310308
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=310309
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=206617
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317932
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317933
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317938
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317939
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317942
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317943
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317948
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317949
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通信 電気的	
接続部

アナログフィード
バック

2	バイナリー
出力

診断1.) cCSAus ATEX	II	3	GD/IECEx
CCC2.)

製品番号

Modbus TCP 多極 バス経由 – あり あり – 317952 
バス経由 あり あり あり – 317953 
バス経由 – あり – あり 317958 
バス経由 あり あり – あり 317959 

Bürkertシステム
バス (büS)

多極 バス経由 – あり あり – 317962 
バス経由 あり あり あり – 317963 
バス経由 – あり – あり 317968 
バス経由 あり あり – あり 317969 

1.) 18ページの「ポジショナー	SideControl	タイプ	8792のソフトウェア追加機能（抜粋）」を参照
2.) Ex認可済みの装置仕様に対するCCC (China Compulsory Certificate)

ポジショナーSideControlタイプ8792リモート設計

注記：
その他の仕様はお問い合わせください

通信 電気的	
接続部

アナログ
フィードバック

2	バイナリー
出力

診断1.) cCSAus ATEX	II	3	GD/IECEx
CCC2.)

製品番号

駆動シリーズ・タイプ23xx（Ø70/90	mm）用小空気出力付単動
フィールドバス通
信なし

ケーブルグランド あり あり あり あり – 318010 
– あり あり あり – 318011 

EtherNet/IP 多極 バス経由 あり あり あり – 317936 
PROFINET バス経由 あり あり あり – 317946 
Modbus TCP バス経由 あり あり あり – 317956 
Bürkertシステム
バス (büS)

バス経由 あり あり あり – 317966 

駆動シリーズ・タイプ23xx（Ø130	mm）および27xx（Ø175/225	mm）用単動および複動、汎用空気出力
フィールドバス通
信なし

ケーブルグランド – – – あり – 317991 
あり あり あり あり – 317992 
– あり あり あり – 317993 
あり あり あり – あり 318038 

EtherNet/IP 多極 バス経由 あり あり あり – 317935 
PROFINET バス経由 あり あり あり – 317945 
Modbus TCP バス経由 あり あり あり – 317955 
Bürkertシステム
バス (büS)

バス経由 あり あり あり – 317965 

1.) 18ページの「ポジショナー	SideControl	タイプ	8792のソフトウェア追加機能（抜粋）」を参照
2.) Ex認可済みの装置仕様に対するCCC (China Compulsory Certificate)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317952
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317953
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317958
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317959
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317962
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317963
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317968
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317969
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=318010
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=318011
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317936
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317946
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317956
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317966
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317991
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317992
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317993
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=318038
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317935
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317945
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317955
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317965
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SideControl	タイプ	8792のリモート仕様向け位置トランスデューサ（リモート）

製品 取付タイプ 電気的接続部 cULus ATEX	II	3	GD/IECEx
CCC1.)

製品番号

制御バルブの取付
タイプ8798  制御バルブ・ 

タイプ23xx
ケーブルグランド—10 m 丸ケ
ーブル

あり – 300730 

ケーブルグランド—10 m 丸ケ
ーブル

– あり 20003944 

多極  
—10 m 丸ケーブル

あり – 307956 

制御バルブ  
タイプ 27xx

ケーブルグランド—10 m 丸ケ
ーブル

あり – 211535 

ケーブルグランド—10 m 丸ケ
ーブル

– あり 226859 

多極  
—10 m 丸ケーブル

あり – 329888 

NAMURの取付
NAMUR（回転式） ケーブルグランド—2 m 丸ケーブ

ル（最大 10 m まで延長可能）
あり – 211536 

1.) Ex認可済みの装置仕様に対するCCC (China Compulsory Certificate)

6.4.	 アクセサリ注文表
標準アクセサリ

注記：
付属の通信ソフトウェアはタイプ	8792	からダウンロードしていただけます。

名称 製品番号
M12ソケット8ピン、電源と入力/出力信号用5 mケーブル付き 919267 
M8プラグ、4ピン、バイナリ出力用に適合可 917131 
PCツールBürkertコミュニケーターとの接続（EtherNet/IP、PROFINET、Modbus TCPおよびBürkertシステムバス (büS) 搭載
装置仕様とのみ）用USB büSインターフェースセット（büSスティック+M12コネクタへの接続ケーブル+マイクロUSBへの接
続ケーブルM12、büSサービスインターフェース用）

772551 

büS延長ケーブルM12、長さ 1 m 772404 
büS延長ケーブルM12、長さ 3 m 772405 
büS延長ケーブルM12、長さ 5 m 772406 
büS延長ケーブルM12、長さ10 m 772407 
サイレンサーG¼"（スペアパーツ） 780780 
シリアル通信用USBインターフェース（PROFIBUS通信装置のみ） 227093 
ソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」 リンク 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=300730
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=20003944
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=307956
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=211535
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=226859
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=329888
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=211536
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=919267
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=917131
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=772551
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=772404
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=772405
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=772406
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=772407
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=780780
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=227093
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8920
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アクセサリ・SideControl	NAMUR

注記：
詳細情報は20ページの「5.	製品設置」章を参照してください。

名称 製品番号
取付ブリッジ VDI/VDE 3845 (IEC 60534-6-2) VA 770294 
取付セット VDI/VDE 3845 (IEC 60534-6-2) VA 787338 
リニアアクチュエータ取付セット IEC 60534-6-1 VA 787215 
近接スイッチ付リピーターユニット（後付用オプション）1.) 677218 

1.) SideControl NAMURへの後付用外付端位置リピーター

アクセサリ・SideControlリモート

名称 製品番号
壁取付用ブラケット・VA（20ページの「5.	製品設置」を参照） 675715 
規格レール取付用ホルダ Al/VA、	20ページの「5.	製品設置」参照 675702 
位置トランスデューサ（リモート）位置制御バルブ・タイプ23xx取付セット
駆動部サイズ Ø70/90/130 mm

679917 

位置トランスデューサ（リモート）位置制御バルブ・タイプ27xx取付セット
駆動部サイズ Ø175/225 mm

679945 

センサーパック（交換部品） 682240 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=770294
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=787338
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=787215
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=677218
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=675715
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=675702
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=679917
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=679945
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=682240
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